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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem robo6t sg prace remontowe kottowni gazowej przy ul. Jagiellonskiej 20 w Miechowie na dziatkach nr ewid. 1824/13, 3037 obr.
0001.
Zakres opracowania obejmuje:

Prace wewnetrzne :

. Wymiana dwéch kottlow gazowych wraz z osprzetem — kotly typowe, ogodlnie dostepne w handlu, certyfikowane .
Montaz przez profesjonalna firme.

. Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oswietleniowych

. Wymiana instalacji wodnej — zmiana lokalizacji stacji zmiekczania wody i lokalizacji zlewu technicznego

. Wymiana instalacji kanalizacyjnej ze studzienka schtadzajgca oraz wymiang spustow podtogowych

. Wymiana plytek sciennych i podiogowych

. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

. Uzupetnienie tynkow wewnetrznych, malowanie pomieszczenia
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA | REMONT KOTLOWNI GAZOWEJ PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ
20 W MIECHOWIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WRAZ Z REALIZACJA
ZADANIAW TYM:
Zadanie czesciowe nr 1: Prace wewnetrzne-remont pomieszczenia kottowni
wraz z wymiang kotléw gazowych na nowe
1 Rozdziat PRACE WEWNETRZNE
1.1 Element WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
1.1.1  |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2 - wykucie z muru
okien i drzwi stalowych, klapy stalowe;j szt 7,00
1.1.2 |[KNRW Wykucie otworéw w scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, na zaprawie cementowej,
401/331/5 |o grubosci ponad 1/2 cegly - wykucie przejscia z kotowni do magazynu
Wyliczenie ilosci robot:
o MM2O9STO23 0244720
RAZEM:! 0,244720|m3 0,24
1.1.3 |KNR 19/1024/7 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe petne, drzwi aluminiowe, jednoskrzydiowe, osadzanie na kotwach -
(2) analogia drzwi zewnetrzne aluminiowe petne, z kratkg napowietrzajgcg 80x80cm
7777777777777777777777777777 2,000000
2,000000{m2 2,00
1.1.4 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajgce - zabezpieczenie drzwi zewnetrznych progiem
analogia oraz stalowg obrdébka blacharskg m 1,00
1.1.5 |KNR 19/1024/3 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone, okna aluminiowe o powierzchni do 2,0-m2, osadzanie na
@ ] kotwach, z szybami 3-komorowymi
Whyliczenie iloscirobot:
Okna 098s ____8,100000
RAZEM:: 8,100000|m2 8,10
1.1.6 |KNR 217/156/1 |Kratka wywiewna 80x40cm
(2) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.1.7 |KNR 217/156/1 |Nawiewniki okienne, montowane w gérnej czesci ramiaka
(2) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,00
1.1.8  |KNR 927/101/7 |Gruntowanie powierzchni Scian, 1-krotne, tynk, cegta - obrébka osciezy |
Wyliczenie ilosci robot:
e ((1,8409)72°54(09+2,072)#(1,0+20°2)0028 8,487000
RAZEM:! 8,487000|m2 8,49
1.1.9 |KNR 1901/726/6 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych, z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, na
(1) osciezach, tynk kategorii lll/IV, szeroko$¢ osciezy 20-30-cm, ciasto wapienne - obrébka osciezy,
... |Otynkowanie powstawieniu okienidrzwi
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ((18+0,9y2°5+(0,9+2,0°2)+(1,0+2,02))0.23 8,487000
RAZEM 8,487000|m2 8,49
1.2 Element REMONT SCIAN | PODLOG
1.2.1 |KNR 924/101/1 |Zabezpieczenie stolarki ostong z folii, zatozenie
,,,,,,,,,,,, 5,616000
| 5,184000
29,800000|m2 29,80
122 |DC20/121/2  |Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy zpodtogi
,,,,,,, 79,600000
1,727400
81,327400|m2 81,33
1.2.3 |DC20/121/1  |Skucie plytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze $¢ign
68,436000
3,204000
RAZEM:: 71,640000|m2 71,64
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124 |DC 20/120/4 __|Usuniecie starych powok malarskich
Wyliczenie iloscirobot:
Sciany [((4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,3 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3+031+0,30+6,75+(044+045)2)'1,8) 71640000
Sufit 9,60-0,45%0,44+(4,5+5,9)*0,22*2) 83,978000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  155,618000|m2 155,62
1.2.5 |KNR 728/305/2 |Naprawa tynkéw, powyzej 0,5 m2 - naprawa uszkodzen tynkéw po skuciu ptytek - zatozono 20%
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchni$cian
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" [((4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,3 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3+0,31+0,39+6,75+(0,44+0,45)°2)"222)'02 | 17,671200
RAZEM:: 17,671200|m2 17,67
1.2.6 |KNR 728/305/2 |Naprawa tynkéw, powyzej 0,5 m2 - naprawa uszkodzen tynkéw po skuciu plytek - zatozono 20%
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchnisufitu ]
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (79,60-045%0,44+(4,5+59)0.22°2)'02 16,795600
RAZEM:! 16,795600|m2 16,80
1.2.7 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm- skucie wylewki cementowe;j
. |obokpodestow gr.15cm
Wyliczenie iloscirobot:
Pow.posadzki (79,60-(2,17°1,6+256"1,3+2,3°1,3°2+1,2°1,33))0,15  0,783600
RAZEM:: 9,783600|m3 9,78
1.2.8 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - skucie wylewki wraz z podestami pod urzadzenia
- 3,018960
RAZEM:! 3,018960|m3 3,02
129 |KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubosé podbudowy 15-cm
Wyliczenie ilogcirob6t:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7960 79,600000
RAZEM:! 79,600000|m2 79,60
1.2.10 |KNR 231/802/6 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
podbudowy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotno$e=5 ]
Wyliczenie ilogcirobSt:
79,60 B 79,600000
RAZEM:: 79,600000|m2 79,60
1.2.11 |KNNRW 3/104/2 | Wykopy nieumocnione wewnatrz remontowanego budynku, wykop bez wzgledu na kategorie gruntéw,
przy istniejacym fundamencie
(79600062 . 49352000
RAZEM:! 49,352000|m3 49,35
1.2.12 |[KNRW Podktady z materiatéw sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. publicz.), na podtozu gruntowym, gruz
202/1103/1 (3) _|betonowy lub kruszywo naturalne gr. 50cm
,,,,,,,, 39,800000
-0,238900
| 39,561100|m3 39,56
1.2.13 |KNR 214/501/1 |Podtoza i warstwy wyréwnawcze z betonu, o grubosci do 15-cm - beton wyréwnawczy gr. 10cm |
Wyliczenie iloscirobot:
Posadzka . (@eeoyot 7,960000
Studnia  o4778'o1 -0,047780
RAZEM:: 7,912220|/m3 7,91
1.2.14 |KNR 202/607/1_|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PCV gr. 0,2mm, izolacja pozioma podposadzkowa
Wyliczenie iloscirobot:
Posadzka =~ 7980 79,600000
-0,477800
RAZEM:! 79,122200|m2 79,12
1.2.15 |KNR 202/609/2 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukc;ji,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, na zaprawie - styropian twardy EPS 250-036 gr.10cm |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 79,600000
| -0,477800
RAZEM:: 79,122200|m2 79,12
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Podstawa Opis robot

Jm

llosé

1.2.16

KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa

-0,477800

RAZEM: 79,122200

m2

79,12

1.2.17

KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro -

wylewka cementowa gr. 8,0cm z warstwa spadkowg

Wyliczenie ilosci robot:

Posadzka 74,190000
-0,477800

RAZEM:: 73,712200

m2

73,71

1.2.18

KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10-mm - wylewka

Krotnosé=6

-0,477800
73,712200

m2

73,71

1.2.19

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ptyty fundamentowe - spocznik i

Spocznik 0*1,2*0,17

0,204000

RAZEM:: 1,631000

m3

1,63

1.2.20

KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte Zebrowane,
Fi do 7°:mm zbrojenie ptyty posadzki i spocznika - siatka fi 6mm o oczku 15x15cm

Wyliczenie ilosci robot:

Wylewka 0,216561
0,003863

RAZEM:: 0,220424

0,22

1.2.21

KNR 202/290/2 JZbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,

0,096720

RAZEM:: 0,096720

0,10

1.2.22

KNR 711/101/1 |Gruntowanie, podioza betonowe, inne - grunt pod ptytki podtogowe

79,600000

3,800000

-0,477800
82,922200

m2

82,92

1.2.23

-0,477800

B 82,922200

m2

82,92

1.2.24

Sciany (4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,33
+031+0,39+6,7518 ... 68,436000

3,204000
71,640000

m2

71,64

1.2.25

(4,51+0,240,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,33
+0,31+0,39+6,75+(0,44+0,45)*2)*2,39 : 95,122000

RAZEM:: 95,122000

m2

95,12

1.2.26

KNR 12/829/6 |Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykta

68,436000
3,204000

RAZEM:: 71,640000

m2

71,64
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1.2.27 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $ciany wewnetrzne |
Wyliczenie iloscirobot:
?(4,51 +0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,33
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +0,3140,39+6,75+(0,44+045)'2)060 23880000
RAZEM 23,880000|m2 23,88
1.2.28 |[KNR 924/101/9 |Gruntowanie powierzchni $cian, 2-krotne, tynk, cegta - analogia - gruntowanie sufitu
analogia |
| : 83,978000
; 83,978000|m2 83,98
1.2.29 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
83,978000
83,978000|m2 83,98
1.2.30
19,000000
Drawizewnetrznea@agez a0
' 5,184000
29,800000{m2 29,80
2 Rozdziat INSTALACJE
2.1 Element REMONT INSTALACJI WODNEJ | KANALIZACYJNEJ
2.1.1 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1,00
2.1.2 |KNR 402/519/3 |Wymiana zbiornika odpowietrzajgcego, pojemnos$¢ do 16-dm3 - Analogia - demontaz zmiekczacza
analogia wody, przenieisienie i zamontowanie go w innym miejscu szt 1,00
2.1.3 |KNNRS 8/535/5 |Demontaz naczynia wzbiorczego systemu otwartego, 2500-dm3 - Analogia - demontaz zbiornika na
analogia podescie - po wykonaniu demontazu ztom nalezy przekazac¢ inwestorowi we wskazane miejsce szt 1,00
2.1.4 |Kalkulacja Wymiana zbiornika uktadu stabilizacji cisnienia V=1500dm? z jednostkg sterujgcg i armaturg -
indywidualna (demontaz, zakup i montaz) zgodnie z dokumentacjg techniczng - cena wraz z materiatami kpl 1,00
2.1.5 |KNR 402/234/1 |Demontaz elementdéw uzbrojenia rurociagu, wpust zeliwny w posadzce kottowni szt 2,00
21.6 |KNRW Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15-cm,
401/212/3 recznie - rozebranie istniejacej studzienki m3 0,45
2.1.7 |KNR 404/703/9 |Demontaz przewodoéw kanalizacyjnych z rur, z tworzyw sztucznych, Fi 100-200 mm m 6,30
2.1.8 |KNR 404/703/7 |Demontaz przewodoéw kanalizacyjnych z rur, z tworzyw sztucznych, Fi 32-50 mm m 7,20
2.1.9 |KNR 402/114/2 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi-25-32-mm - demontaz rur instalacji wodnej wraz z
zestawem wodomierzowym (do przeniesienia) m 29,50
2.1.10 |KNKRB 3/103/5 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku z usunieciem ziemi z budynku i odwozem samochodem
samowyt. na odlegto$¢ do 1 km wykop z usunieciem ziemi z piwnic gr. KAT. IIl - pogtebienie wykopu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pod studnie
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oe075s 0,450000
RAZEM:: 0,450000|m3 0,45
2.1.11 |KNR 228/501/5 |Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, piasek - podsypka pod studnie schtadzajgca
(1) m2 0,79
2.1.12 |KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm, gtgeboko$¢ 3-m -
(2) Studnia schtadzajgca z kregéw betonowych DN600 wraz z pompg zanurzeniowg - zgodnie z
dokumentacja szt 1,00
2.1.13 |KNR 228/503/2 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-160-mm
(1) m 18,70
2.1.14 |KNR 228/510/3 |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm szt 15,00
2.1.15 |KNR 228/503/1 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-110-mm
(1) m 1,55
2.1.16 |KNR 228/510/1 |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-110-mm szt 6,00
2.1.17 |KNR 228/503/1 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-50-mm
(1) m 8,70
2.1.18 |KNR 228/510/1 |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-50-mm szt 15,00
2.1.19 |KNR 228/510/1 |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-50-mm - analogia -
analogia rewizja Dn-50mm szt 1,00
2.1.20 |KNR 228/314/1 |Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE, rury Fi-32-:mm- analogia - rura ttoczna PE Dn-32mm
analogia m 4,22
2.1.21 |KNR 228/305/1 |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-63-mm, kolana 90° - analogia - ksztaitki PE Dn-32mm
(2) analogia szt 4,00
2.1.22 |KNR 215/212/2 |Wpusty zeliwne, piwniczne, Dn-110-mm szt 4,00
2.1.23 |KNKRB Przytacza wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych o srednicy w mm 25-32
4/2101/4 (2) m 22,00
2.1.24 |[KNNR 8/116/7 |Montaz istniejgcego zestawu wodomierzego w nowym miejscu
(2) kpl 1,00
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2.1.25 |[KNR 215/115/2 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca Dn 15-mm szt 1,00
2.1.26 |KNR 215/221/3 |Zlew do pomieszczen gospodarczych, jednomiejscowy szt 1,00
2.1.27 |KNR 215/110/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociagi Fi do 65-mm m 22,00
2.1.28 |[KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 22,00
2.2 Element WYMIANA KOTLOW GAZOWYCH
2.21 |KNNR 8/411/5 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, na $cianie, Fi-300-mm - demontaz
czopuchéw m 13,00
2.2.2 |KNRW 402/422/ |Demontaz pompy od$rodkowej do 100-kg (z silnikiem) - Analogia - Demontaz pomp obiegowych
7 analogia szt 4,00
2.2.3 |Kalkulacja Demontaz, zakup i montaz osprzetu instalacyjnego od kottéw do kolektoréw wraz z petnym osprzetem
indywidualna instalacyjnym - zgodnie ze schematem kpl 1,00
2.24 |KNR 1316/109/2|Czyszczenie rurociggéw i armatur sredn. 160-300 mm, strumieniowo-$cierne (piaskowanie), stopien
czystosci |, powierzchnia wyjsciowa B - czyszczenie kolektoréw instalacji gazowej oraz CO (zasilanie
oraz powr6t ) DN 200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4,22
225 |ZRE 4/342/1 Naprawa kolana lub rurociggu przez wspawanie faty - uzupetnienie kolektora instalacji gazowej w
miejscu poprzednich podpie¢ m2 0,02
2.2.6 |KNR 202/1512/4 |Malowanie 2-krotne farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o $rednicy 200-300-mm -
(2) malowanie kolektora instalacji gazowej oraz wodnej DN 200 m 6,71
2.2.7 |Kalkulacja Demontaz, zakup i montaz nowego kotta z peinym osprzetem instalacyjnym - zgodnie ze schematem
indywidualna kpl 2,00
2.2.8 |KNR 31/204/4 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej wraz z podej$ciem - Analogia -
analogia Zakup i montaz pompy obiegowej zgodnie ze schematem (POMPA OBIEGOWA DN65 PN10bar
Qmax=37,2m%h; Hmax=10,0m) - zgodnie ze schematem szt 2,00
2.2.9 |Kalkulacja Zawory staliwne zaporowe kotnierzowe, Dn 100-mm - zestaw zaworéw wraz z filtrem $ciatkowym oraz
wiasna redukcjg do pompy obiegowej DN65 - zgodnie ze schematem kpl 2,00
2.2.10 |KNR 215/410/1 |Zawory spustowe, Dn 20-mm
(2) szt 2,00
2211 |KNNR4/403/2  |Kréciec Dn20-mm
Whyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 f 1,000000
RAZEM:! 1,000000|m 1,00
2.2.12 |KNR 31/204/4 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej wraz z podejsciem - Analogia -
analogia Zakup i montaz pompy obiegowej zgodnie ze schematem (POMPA OBIEGOWA DN80 PN10bar
Qmax=75,9m%h; Hmax=16,0m) - zgodnie ze schematem szt 2,00
2.2.13 |Kalkulacja Zawory staliwne zaporowe kotnierzowe, Dn 100-mm - zestaw zaworéw do pompy obiegowej DN8O -
wiasna zgodnie ze schematem kpl 2,00
2.2.14 |KSNR 8/502/8 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi-150-mm - Przeciecie rurociagu -
projektowane obejscie instalacji przy odmulaczu m 1,20
2.2.15 |KNP 5/109/2 Rurociggi stalowe tgczone przez spawanie w kanale, Fi 150 mm - projektowane obej$cie instalacji
przy odmulaczu wraz z przesunieciem odmulacza m 0,60
2.2.16 |KNR 228/202/4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, $rednica nominalna 150-mm - tréjniki, zawory kulowe -
projektowane obejscie instalacji przy odmulaczu szt 2,00
2.217 |TZKNBK (81) Demontaz przewodoéw z rur stalowych tgczonych przez spawanie o $rednicy rury 100-125-mm -
18/824/6  |czgsciowy demontaz rurociggéw pod cieptomierze
Wyliczenie ilosci robot:
2 R 1,000000
RAZEM:! 1,000000|m 1,00
2.2.18 |TZKNBK 18/716 |Montaz cieptomierza na sieci 1 oraz 2
/4 analogia szt 2,00
2.2.19 |Kalkulacja Demontaz, zakup i montaz kompletnej instalacji detekcji gazu - zgodnie z dokumentacijg
indywidualna kpl 1,00
2.2.20 |KNP 5/760/1 Czopuchy stalowe do kottéw centralnego ogrzewania, obwod do 1000-mm - analogia - Montaz 2
analogia czopuchdw kominowych wraz z petnym osprzetem i orurowaniem - zgodnie z dokumentacjg kpl 1,00
2.2.21 |Kalkulacja Demontaz, zakup i montaz nowego sprzegta hydraulicznego SP 150/300 z wyposazeniem - zgodnie z
indywidualna dokumentacjg szt 1,00
2.2.22 |Kalkulacja Demontaz, zakup i montaz nowej automatyki wraz z regulatorem kaskadowym - zgodnie z
indywidualna dokumentacjg kpl 1,00
2.2.23 |[KNNR 4/235/2 |Demontaz, zakup i montaz zestawu neutralizatora kondensatu do 1500kW - zgodnie z dokumentacjg
analogia szt 1,00
2.2.24 |KNR 215/404/2 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 55,00
2.2.25 |[KNNR 4/436/1 |Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji urzadzenie 2,00
2.2.26 |KNR 215/305/3 |Proéba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie (dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu), w
budynkach niemieszkalnych, Fi 80-150-mm m 30,00
2.2.27 |KNR 202/1512/3 |Malowanie 2-krotne farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i blaszanych - ochrona antykorozyjna
(1) m 85,00
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23 Element INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.3.1 |Kalkulacja Demontaz petnego osprzetu elektrycznego (kable, gniazda, fgczniki, rozdzielnica, sprzet pomiarowy,
indywidualna itp.) zlokalizowanego na $cianach podlegajgcych remontowi kpl 1,00
2.3.2 |KNNR 9/301/3 |Przewody uktadane pod tynkiem, demontaz przewodu wtynkowego, ptaskiego lub kabelkowego
okragtego m 100,00
2.3.3 |KNR 403/1011/9 |Reczne wykucie wneki, na podiozu ceglanym o objetosci do 0,50-dm3 - otwory pod puszki szt 20,00
2.34 |KNR 403/1001/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, poditoze: cegta m 300,00
2.3.5 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50-mm m 300,00
2.3.6 |KNR 1901/707/1 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych, zwyktych kat.lll, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna,
(1) $ciany ceramiczne, do 1-m2, ciasto wapienne
Wylczenie oseirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3000008 9,000000
RAZEM:: 9,000000|m2 9,00
2.3.7 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe - Przewody
CU Bezhalogenowe 3x1,5-mm2 m 40,00
2.3.8 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe - Przewody
CU Bezhalogenowe 3x2,5-mm2 m 240,00
2.3.9 |KNNR 5/205/3 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe - Przewody
CU Bezhalogenowe 5x4,0-mm2 m 20,00
2.3.10 |DC 8/105/1 Montaz gniazda podtynkowego - gniazdo hermetyczne podwojne IP56 szt 6,00
2.3.11 |[KNNR 5/404/1 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica modutowa natynkowa IP55 4x12 modutéw szt 1,00
2.3.12 |[KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik izolacyjny 100A
(2) szt 1,00
2.3.13 |[KNNRW 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ 230V IP20 50A szt 1,00
2.3.14 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, lampki fazowe szt 3,00
2.3.15 |[KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy B10A 6kA szt 2,00
2.3.16 |KNNR 5/407/2 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik réznicowo-nadpragdowy 2P 10A C 0,3A szt 4,00
2.3.17 |[KNNR 5/407/2 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgczni kréznicowo-nadpradowy 4P 16A C 0,3A szt 6,00
2.3.18 |[KNNR 5/407/2 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik réznicowo-nadpragdowy 4P 16A B 0,3A szt 3,00
2.3.19 |KNNR 5/502/2 |Montaz opraw - Oprawy oswietleniowe L1200xW95xH80mm, LED 20W, 2800 Im, 4000K kpl 17,00
2.3.20 |[KNNR 5/502/2 |Montaz opraw - Oprawy antypaniczne LED, IP65, IKO8 kpl 6,00
2.3.21 |[KNNR 5/502/2 |Montaz opraw - Oprawy awaryjne AW ONTEC S W1 COLD kpl 1,00
2.3.22 |[KNNR 5/306/3 |kacznik pt w puszce instalacyjnej - Swiecznikowy szt 3,00
2.3.23 |KNR 508/602/7 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciagach poziomych, bednarka do 120-mm2 na
wspornikach na cegle, kucie reczne - bednarka Fe Zn 30x4 m 60,00
2.3.24 |KNR 508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potaczenie drut-ptaskownik szt 1,00
2.3.25 |[KNNRW 5/302/5 |Puszki instalacyjne podtynkowe Fi 80 mm szt 20,00
2.3.26 |[KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytacznika ré6znicowopradowego, proba
pierwsza proba 1,00
2.3.27 |[KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytacznika ré6znicowopradowego, proba
kazda nastepna préba 10,00
2.3.28 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 1-fazowego pomiar 15,00
2.3.29 |KNR 403/1202/2 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 3-fazowego pomiar 1,00
2.3.30 |[KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznos¢
zerowania, pomiar pierwszy szt 1,00
2.3.31 |KNR 403/9901/5 |Pomiar rezystanciji izolaciji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogdinego, obwod
instalacji odbiorczej o$wietleniowy, pomiar pierwszy pom 1,00
3 Rozdziat PRACE PORZADKOWE
3.1 Element PRACE PORZADKOWE PO WYKONANYCH PRACACH
3.1.1 |KNR 401/108/17 [Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz |
Wyliczenie iloscirobot: .
POZ. 1.2 {(81,13+71,64)*0,02+155,62*0,002+(17,67+16,81)*0,015+9, '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 78+302+796002 . 32603840
RAZEM:! 32,603840/m3 32,60
3.1.2 |KNR 401/108/20 \Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19)
Krotnos¢=9 m3 32,60
3.1.3 |Kalkulacja Optata za zlozenie na wysypisku - gruz
indywidualna m3 32,60
314 |KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii Ill |
Wyliczenieloscirobst:
POZ.12 4935 49,350000
p0Z21¢ 04 0,450000
RAZEM:: 49,800000|m3 49,80
3.1.5 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km
Krotno$¢=9 m3 49,80
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3.1.6

M

KNR 404/1107/1

otulin rur, styropian itp. - do utylizacji

Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1-km, z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym, samochéd do 5-t - wywéz zdemontowanych elementéw instalacji elektrycznej,

0,30

(1)

KNR 404/1107/4

Krotnosé=9

Wywo6z ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1-km, naktady
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochéd do 5t - wywodz
zdemontowanych elementéw instalacji elektrycznej, otulin rur, styropian itp. - do utylizacji

0,30
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