Przedmiar robot

PRZEBUDOWA | REMONT KOTLOWNI GAZOWEJ PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 20 W MIECHOWIE
- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WRAZ Z REALIZACJA ZADANIAW TYM:
Zadanie czesciowe nr 2: Prace remontowe na zewnatrz budynku

Budowa: ul. Jagielonska 20, 32-200 Miechow
Lokalizacja: Dz. nr 1824/13, 3037 obr. 0001

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45261214-7 Kiladzenie dachéw bitumicznych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262300-4 Betonowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45442200-9 Nakladanie powtok antykorozyjnych
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Inwestor: Urzad Gminy i Miasta Miechow.
ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechow
Jednostka opracowujaca kosztorys: Przedsiebiorstwo Projektowo — Budowlane ""MABAL"
Bartosz Ludomirski
os. Dywizjonu 303 bl.11/100A,
31-872 Krakow,
tel./fax (12) 649-07-59

Data opracowania: Autor opracowania:
2024-04-04 inz. Bartosz Ludomirski Upr. 143/2002, Projektant ...

inz. Beata Woéjcik, Asystent Projektanta @ ...
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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem robo6t sg prace remontowe kottowni gazowej przy ul. Jagiellonskiej 20 w Miechowie na dziatkach nr ewid. 1824/13, 3037 obr.
0001.
Zakres opracowania obejmuje:

Prace zewnetrzne :

. Naprawa tynkoéw zewnetrznych na elewacji, malowanie elewaciji

. Remont krat zewnetrznych (okiennych) — demontaz, czyszczenie, malowanie, ponowny montaz
. Pokrycie dachu (tarasu) warstwa papy

. Remont stalowych balustrad — czyszczenie, malowanie, montaz dodatkowej furtki

. Remont schodéw zewnetrznych wraz ze sciang oporowa — czyszczenie, impregnowanie
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA | REMONT KOTLOWNI GAZOWEJ PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 20
W MIECHOWIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WRAZ Z REALIZACJA
ZADANIAW TYM:
Zadanie czesciowe nr 2: Prace remontowe na zewnatrz budynku
1 Rozdziat PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
1.1.1  |Kalkulacja Zabezpieczenie terenu - uporzadkowanie terenu budowy
indywidualna r-g 8,00
1.1.2 |Kalkulacja Pakamery robotnicze - zaplecze budowy
indywidualna szt 1,00
1.1.3 |Kalkulacja Montaz tablicy informacyjnej
indywidualna szt 1,00
2 Rozdziat PRACE ZEWNETRZNE
2.1 Element NAPRAWA TYNKOW ZEWNETRZNYCH, MALOWANIE ELEWACJI
2.1.1 |KNR 921/106/3 |Czyszczenie i mycie elewacji, ci$nieniowe, wodg gorgca - oczyszczenie z zagrzybien i innych
zanieczyszczen m2 44.40
2.1.2 |KNR 401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami - zamurowanie
(2) . |otworuw miejscu zdemontowanej klapy stalowej 60x40cm wraz z wykonaniem strzepi
Wyliczenie ilosci robot:
... O#0@e038 01100820
RAZEM:: 0,100320/m3 0,10
2.1.3 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw tynkow wyprawy elewacyjnej na m2 $cianie do 5-m2 w jednym miejscu - miejsca
wycietych fragmentéw elewacji m2 2,15
2.1.4 |KNR 1323/106/8 |Rozbiorki izolacji cieplnych ze styropianu - rozebranie fragmentéw uszkodzonej mechanicznie elewacji |m3 1,20
2.1.5 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m2 2,15
2.1.6 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
plastikowymi do Sciany z cegty szt 10,00
2.1.7 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, Sciany |m2 2,15
2.1.8 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym - zabezpieczenie uszkodzonych narozy mb 2,00
2.1.9  |KNR 924/101/9 |Gruntowanie powierzchni $cian, 2-krotne, tynk, cegfa - gruntowanie $cian przed tynkowaniem
Wyliczenie iloscirobot:
1,70+888 0 10,580000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 10,580000|m2 10,58
2.1.10 |KNR 1901/801/3 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych, tynk cienkowarstwowy, powierzchnia do 1-m2/miejsce - wykonanie
tynkdw w miejscu wymiany izolacji termicznej m2 2,15
2.1.11 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,
pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5-m2 - analogia - usuniecie tuszczacej sie farby na
elewacji wraz z wypefnieniem masg szpachlowg ewentualnych rys - przyjeto 20% powierzchni elewacii
"""""" 8,880000
. 8,880000|m2 8,88
2.1.12 |KNR 728/305/2 |Naprawa tynkow, powyzej 0,5 m2 - zalozono 20% powierzchni elewacji
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 44402 | 8880000
RAZEM:: 8,880000/m2 8,88
2.1.13 |KNR 924/101/9 |Gruntowanie powierzchni $cian, 2-krotne, tynk, cegta m2 44,40
2.1.14 |KNR 401/1204/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje - tynki gtadkie m2 44,40
2.1.15 |KNR 202/506/1 |Ro6zne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25-cm - analogia: parapety
(2) analogia  zewnetrzne
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ofroess 0790500
RAZEM:: 0,790500/m2 0,79
2.2 Element REMONT SCIANY OPOROWEJ
2.21 |KNR 401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
o ...__.__|Qruboscponad 1/2 cegly - analogia - rozebranie fragmentu murku
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,50%0,6*025 0,225000
RAZEM:: 0,225000/m3 0,23

PRZEBUDOWA | REMONT KOTLOWNI
GAZOWEJ PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 20 W
MIECHOWIE - OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI WRAZ Z REALIZACJA

ZADAN...



BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 00057D13)

strona nr: 4
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
222 |DC 19/202/2 Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betonowych (brak powtok), powierzchnie pionowe -
analogia analogia - czyszczenie sciany oporowej z zanieczyszczen i zagrzybien
80,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 110,000000|m2 110,00
2.2.3 |KNR BC 2/211/6 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkéw) zaprawa cementowo-polimerowg wielkos$¢ ubytkow
(4) ______|5-40-mm, powierzchnie konstrukcji zelbetowych pionowych - zatozono 10% powierzchni
Wyliczenie ilosci robot:
.. BOO8OQFOA ____11,000000
RAZEM:: 11,000000/m2 11,00
224 |KNR728/305/2 |Naprawa tynkow, powyzej 0,5 m2 - zalozono 20% powierzchni Sciany oporowej
Wyliczenie ilosci robot:
.. (BOO300)02 ____22,000000
RAZEM:: 22,000000|m2 22,00
2.2.5 |KNR 1901/801/3 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych, tynk cienkowarstwowy, powierzchnia do 1-m2/miejsce - wykonanie
. |tynkoww miejscu rozebrania fragmentumurku
Wyliczenie iloscirobot:
10,6*0,25*2+0, 1 0,400000
0,400000{m2 0,40
2.2.6 |KNR 924/101/9 |Gruntowanie powierzchni $cian, 2-krotne, tynk, cegta - $ciana oporowa
: 80,000000
RAZEM:: 110,000000|m2 110,00
2.2.7 | KNR 401/1204/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, 2-krotne, elewacie - tynki gtadkie - Sciana oporowa
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 80,000000
RAZEM:: 110,000000|m2 110,00
23 Element REMONT SCHODOW BETONOWYCH WRAZ Z DOSCIEM ORAZ PODESTEM
BETONOWYM
2.3.1  |KNR 202/1914/5 |Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego gr.3,0cm - Skucie warstwy betonu nawierzchni
(2) dojscia o gr. ok 6,0cm
Krotnosé=2 m2 3,75
2.3.2 |KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos¢ podbudowy 15 cm-Podbudowa z
kruszywa 0/31,5mm m2 3,75
2.3.3 |KNR 231/802/6 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
podbudowy - Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm
Krotnos$é=5 m2 3,75
2.3.4 |KNR 401/102/2 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5-m w gruncie suchym lub
... |Wilgotnym, gtgbokosc do 1,5-m, grunt kategorii lll - wykop pod podbudowe -gr. 5em
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 375005 0,187500
RAZEM:: 0,187500/m3 0,19
235 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - fawy pod obrzeza
Wyliczenie ilosci robot.
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0,189000
RAZEM:: 0,189000/m3 0,19
2.3.6 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 4,20
2.3.7 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty - chudy
() R beton gr. Scm, mieszanka betonowa C12/15
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 375005 0,187500
RAZEM:: 0,187500/m3 0,19
2.3.8 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - Podbudowa
z kruszywa 0/31,5mm gr.20cm m2 3,75
2.3.9 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - Podbudowa
z kruszywa 0/31,5mm
Krotnosé¢=12 m2 3,75
2.3.10 |KNR 231/302/4 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wysokosci
analogia 8-cm - analogia - nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej o wysokosci 6cm - szara m2 3,75
2.3.11 |KNR 402/236/2 |Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego, pionowego, Fi-100-mm - analogia - sprawdzenie droznosci
analogia podtgczenia studzienki kanalizacyjnej wraz z udroznieniem i oczyszczeniem miejsce 2,00
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2.3.12 |DC 19/202/2 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych (brak powtok), powierzchnie pionowe -
analogia analogia - czyszczenie schodow zewnetrznych wraz z podestem betonowym
10,331100
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  14,131100|m2 14,13
2.3.13 |KNR BC 2/211/1 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkéw) zaprawa cementowo-polimerowg wielko$¢ ubytkow
(4) analogia 5-40-mm, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych - analogia - uzupetienie ubytkéw schodéw
betonowych zewnetrznych wraz z podestem betonowym zaprawa cementowa - zatozono 30%
77777 powierzchni
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 141303 4,239000
RAZEM:: 4,239000|m2 4,24
2.3.14 |KNR BC 5/620/1 |Impregnacja hydrofobizujgca podtozy betonowych, podtoza z betonu przez malowanie reczne -
impregnacja schodéw betonowych zewnetrznych wraz z podestem betonowym m2 14,13
24 Element POKRYCIE DACHU WARTSWA PAPY
2.41 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku - demontaz obrébek blacharskich
‘ 4,870000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:,  4,870000|m2 4,87
2.42 |KNR 217/152/1 |Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 100-mm, cylindryczne - analogia: montaz kominkéw
(1) analogia wentylacyjnych do papy fi 75, 1 szt/20m2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7,00
243 |KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia -
401/519/1 naprawa istniejacego pokrycia z papy (wraz z oczyszczeniem podtoza, przecieciem pecherzy,
... Wyréwnaniem i uzupeinieniem istniejacego pokrycia papg termozgrzewalna)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1405110,00251°281 | 134,851900
RAZEM:: 134,851900/m2 134,85
2.44 |KNR 202/506/1 |Ro6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25-cm - nowe obrobki
() N blacharskie z blachy stalowej powleknej gr. 0,6mm w nawigzaniu do istniejacycgh
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 24385702 4,870000
RAZEM:: 4,870000|m2 4,87
25  |Element REMONT STALOWYCH ELEMENTOW
2.51 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2 - wykucie krat
okiennych do oczyszczenia i pomalowania szt 5,00
252 |KNR 712/102/2 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj$ciowy powierzchni B,
konstrukcje kratowe - czyszczenie elementow stalowych
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8,100000
RAZEM:: 59,967000|m2 59,97
2.5.3 |KNR 712/105/3 |Odtluszczanie, konstrukcje szkieletowe - odtluszczanie elementéw stalowych
' ' 51,867000
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8,100000
RAZEM:: 59,967000|m2 59,97
2.54 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne -
M. malowanie elementéw stalowych
,,,,,, 51,867000
8,100000
59,967000|m2 59,97
2.5.,5 |KNR 1901/345/5 |Osadzenie krat w $cianach murowanych - montaz po wymianie stolarki
' ' 1,620000
1,620000|m2 1,62
2.5.6 |KSNR 2/1202/5 |Bramy stalowe pretowe - analogia - furtka technologiczna
analogia |
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2,550000
‘ 2,550000{m2 2,55
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2.6 Element ROZEBRANIE | PRZEMUROWANIE KOMINA
2.6.1  |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, nakfady podstawowe - rusztowania wokot
M komina w celu jego czesciowejrozbiorki
Wyliczenielocirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (@76+251y2+076%)y7 94780000
RAZEM:: 94,780000|m2 94,78
2.6.2 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nadajacej si¢ do uzytku - obrobka blacharska komina
Wyliczenie iloscirobot:
12,36%2,36 | 5,569600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 5,569600|m2 5,57
2.6.3 |KNR 404/704/6 |Demontaz przewodoéw z rur stalowych bez szwu przy uzyciu palnika tlenowego, Fi 219-273 mm -
__._____|demontaz przewoddw spalinowych na wysokos¢ rozbiorki
Wyliczenielocirobst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6 00*2 12,000000
RAZEM 12,000000|m 12,00
2.6.4 |KNR 401/212/4 |Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 23230 5,290000
RAZEM:: 5,290000{m2 5,29
2.6.5 |KNR 404/109/4 |Rozebranie kominéw wolnostojacych z cegly reczne przy uzyciu klindw i miotéw
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 12,250000
RAZEM 12,250000|m3 12,25
2.6.6 | KNR 1901/333/5 |Przemurowanie komindw o objetosci w jednym miejscu ponad 0,5°m3
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 [ 1,750000
RAZEM:: 1,750000|m3 1,75
2.6.7 |KNRW Piyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton ukfadany recznie - analogia - wykonanie czap kominowych
20272051 () |
‘ 0,793500
RAZEM:: 0,793500/m3 0,79
2.6.8 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(1) |do7-mm zbrojenie czap komina - siatka fi 6mm o oczku 10x10cm
Wyliczenie ilosci robot:
o0  ozasaz
RAZEM:: 0,024642|t 0,02
2.6.9 |KNR 202/506/2 |Ro6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm - blacha ze stali
@ ] nierdzewnej gr. 0,6mm - obrobka blacharska czapy kominowej
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 23%23% 5,569600
RAZEM:: 5,569600|m2 5,57
2.6.10 |[KNP 12/104/3  |Przemieszczenie przenos$nikiem tasmowym kruszywa i gruzu, zwir i gruz, bez dowiezienia
Q)
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 175*7 12,250000
RAZEM 12,250000|m3 12,25
2.6.11 |KNR 204/1530/1 |Montaz réznych elementéw stalowych, gtowice i zwezki stalowe - montaz ustnikow wraz z
uszczelnieniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 t 0,10
2.6.12 |Kalkulacja Ustniki kominowe montowane po przemurowaniu komina - materiat
indywidualna kpl 2,00
3 Rozdziat PRACE PORZADKOWE
3.1 Element PRACE PORZADKOWE PO WYKONANYCH PRACACH
3.1.1  |KNR 401/108/17 \Wywdéz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0,165450
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 29°0,15+12,25 13,043500
RAZEM:: 14,743950m3 14,74
3.1.2 |KNR 401/108/20 \Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19)
Krotnos¢=9 m3 14,74
3.1.3 |Kalkulacja Optata za zlozenie na wysypisku - gruz
indywidualna m3 14,74
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3.1.4  |KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii Ill
Wyliczenie floscirobot:
POZ.2.3 10,19 | 0,190000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  0,190000/m3 0,19
3.1.5 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km
Krotnos$¢=9 m3 0,19
3.1.6 |KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, z zatadunkiem i
1) wytadunkiem recznym, samochéd do 5-t - wywéz zdemontowanych elementéw instalacji elektrycznej,
otulin rur, styropian itp. - do utylizacji t 0,04
3.1.7 |KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1-km, naktady
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochéd do 5t - wywdz
zdemontowanych elementéw instalacji elektrycznej, otulin rur, styropian itp. - do utylizacji
Krotnos¢=9 t 0,04
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