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U. z 2020 r. poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam iz projekt budowlany
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zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.
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OPIS

. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji
poszczeqdlnych obiektow.

Zamierzeniem budowlanym jest budowa przytgcza kanalizacji sanitarne;j

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Istniejgce drogi i sieci oznaczone na planie sytuacyjnym

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zaqrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepujg

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wyslepowania.

Wykopy ponizej 1,0 m, ktére winny by¢ oszalowane lub wykonane ze skarpg 1 : 1,5.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczeqdlnie niebezpiecznych.

Nalezy zatrudni¢ pracownikéw kwalifikowanych oraz odpowiednio przeszkolonych,
a takze wskazac¢ miejsca kolizji w terenie. W poblizu istniejgcych sieci — roboty
wykonywac recznie.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w strefach
szczeqdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awatrii i innych zagrozen.

Zapewni¢ nadzor techniczny.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych oraz zgodnie z przepisami bhp i ppoz.

Przewidywane roboty trwac¢ beda nie dtuzej niz 30 dni roboczych, a pracochtonnos¢
nie bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba sporzadzenia planu BiOZ.

Opracowat:

Wagrowiec, 15 pazdziernik 2021 r.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU I OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

I Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2015

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wi¢cej
niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢
realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej - budowa przytacza.
Catos¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z opracowanym
projektem budowlanym. Przylacze zaprojektowano na dz. nr 163 i 180 w miejscowosci
Wiatrowo.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktéorym realizowana jest inwestycja jest terenem czg¢sciowo zurbanizowanym.
Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejagcego zagospodarowania terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy
parametry techniczne droég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w
zakresie niezbednym do uzupelnienia cz¢Sci rysunkowej projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.

W zwiazku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejagcego zagospodarowania terenu, w
ramach projektowanych inwestycji beda tylko odtworzenia nawierzchni do stanu

pierwotnego.
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4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchnie drég, parkingow, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni
lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czeSci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnoSci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wg projektu zagospodarowania ogélnobudowlanego.

5. Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka nr 163 i 180 na ktérej prowadzone beda prace nie koliduje ze zewidencjonowanym
stanowiskiem archeologicznym, w zwigzku z tym nie ma obowigzku prowadzenia prac
archeologicznych.

6. Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego , znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych w zwigzku z czym
nie oddziatywuja na niego skutki eksploatacji gorniczych.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi.

Realizacja projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji nie bedzie miata wptywu na
srodowisko oraz higiene¢ i1 zdrowie uzytkownikOw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym, a

jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.
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9. W przypadku budynkow - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslenia i obliczania
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zalaczniku do
rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

II Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Inwestycja pn.: ,,Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej - budowa przylacza” realizowane
bedzie w Wiatrowie , obreb Wiatrowo na dziatlce o numerach: 163 i 180 - ,ktére stanowia
obszar oddzialywania inwestycji. Dla przedmiotowych posesji Inwestor pozyskat zgody
wlasno$ciowe (o$§wiadczenia woli) dajagce prawo do dysponowania gruntem na cele
budowlane.

A. Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji i wymagan
zwiazanych z uzytkowaniem obiektu:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w
ustawy.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt - inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreSlonych w niniejszej
ustawie.

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z poz.
zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszej ustawie.

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdz. zmianami)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym

rozporzadzeniu.
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* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan

okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym

rozporzadzeniu.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75
poz. 69 z péz. zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego na, ktory
obiekt oddziatywuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddzialywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane - Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péz. zmianami). Nie dotyczy.
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OPIS TECHNICZNY

I WSTEP

1. Podstawa opracowania

1.1. zlecenie inwestora
1.2. mapy sytuacyjno wysokosciowej w skali 1:500
1.3. wizja lokalna w terenie

1.4 Obowiazujace normy, przepisy i katalogi branzowe.

2. Przedmiot opracowania

2.1 Inwestor:  Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu
62-100 Wagrowiec, ul. Janowiecka 98 A
2.2. Obiekt: Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej - budowa przytacza
2.3. Adres budowy: 62-100 Wagrowiec, Wiatrowo
Dz. o nr ewid. 163 1 180
2.4. Data wykonania projektu: pazdziernik 2021 r.

3. Zalozenia projektowe

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uzbrojenie terenu w:

- przytacze kanalizacji sanitarnej

Celem inwestycji bedacej zakresem niniejszego opracowania jest:

- odprowadzenie Sciekdw bytowo-gospodarczych z planowanych budynkéw

4. Zakres rzeczowy robot objety projektem

e Przewody grawitacyjne kanalizacji sanitarnej

Kanat sanitarny PVC 200 - dtugos¢ ok. 49,0 mb
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II KANALIZACJA SANITARNA - GRAWITACYJNA

1. Dane ogélne

Z rozpatrywanego terenu, Scieki sanitarne, przewodami grawitacyjnymi, PVC o $rednicy 200
mm odprowadzane beda do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 mm zlokalizowane;j
w pasie drogowym na dziatce nr 163 w okolicy dziatki nr 180 poprzez projektowang studnig

S1. Trasa przytacza sieci przedstawiona jest na planie sytuacyjnym.

2. Roboty ziemne

Roboty ziemne projektuje si¢, wykonywac sprzetem mechanicznym na odktad ze skarpami.
W miejscach uzbrojen, przy fundamentach i ogrodzeniach wykopy zabezpieczy¢ szalunkami.
Podloze wykopu, do projektowanej glebokosci, wykona¢ nalezy recznie. Szerokos¢ dna
wykopu dla kanaléw min. 1,0 m. W miejscach kolizji z istniejagcymi przewodami
wodociggowymi, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnymi i
energetycznymi - roboty powinno si¢ wykonywac recznie. Zasypke wykopow nalezy
wykona¢ regcznie na poziom nie mniejszy niz 30 cm nad rura, a nastgpnie mozna wykop
zasypa¢ mechanicznie, ubijajagc warstwami co 30 cm. Wspdtczynnik zageszczenia gruntu -
0,99. Teren robodt nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepozadanych.
Catoss$ robot wykona¢ zgodnie z normg branzowa BN-83/8836-02 - Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla

przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

3. Prace montazowe kanalizacji sanitarnej

Kanatly grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC-U 200 mm typ S - lite, - systemowe,

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1,0 m z wtazem kl. C250 w chodnikach i
kl. D400 w jezdni. Studnie rewizyjne wtazowe Dn1000 na skrzyzowaniach i rozgatezieniach
sieci - prefabrykowane z betonu klasy C35/45 o wspotczynniku wodoszczelnosci W> = 10.
Krag dolny w wykonaniu ,,z dnem", pozostale kregi z uszczelkami odpornymi na agresywne
dziatanie Sciekoéw i gazéw kanatowych, zapewniajacych utrzymanie szczelnosci zaré6wno na
infiltracje jaki eksfiltracje. Wtazy kanatowe zeliwno-betonowe, o obcigzalnosci D400 w

jezdni i terenach utwardzonych i C250 w pozostatych przypadkach (w zieleni i trawnikach).
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4. Wytyczne ogolne

Projektowane tu rury z PVC sa wytrzymate na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie
wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Kanaty montowa¢ w wykopie otwartym,
na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta rur. Kanaly sytuowac¢ jak na planach sytuacyjnych, a spadki i $rednice jak na
profilach podtuznych. Po montazu kanaty obsypac piaskiem do wysokosci pow 10 cm goéry

kanatu.

5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach wystepujacego uzbrojenia, roboty ziemne prowadzi¢ recznie, a na czas

wykonywania robét kable i1 przewody zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie.

6. Proba szczelnosci kanalow grawitacyjnych

Przed wykonaniem zasypki nalezy zbada¢ szczelno$¢ poszczegdlnych odcinkéw kanatu.
Probe wykona¢ zgodnie z Polska Norma PN - 91/B-10735 - Kanalizacja. Przewody

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. Odbiory czesciowe i koncowe

Odbidr czesciowy 1 koncowy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725, Wodociagi, Przewody
zewnetrzne, Wymagania i Badania przy odbiorze oraz PN-91/B-10735. Kanalizacja,
Przewody kanalizacyjne, Wymagania i Badania przy odbiorze.

Dtugos$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegtos¢ miedzy studzienkami.

Odbior czesciowy obejmuje badanie:

- zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja techniczng,

- materiatow,

- szczelnosci.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do

dziennika budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny i cztonkéw komisji sprawdzajace;.
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Odbior techniczny koncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

- sprawdzenie w dokumentacji zmian 1 uzupetnien,

- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catos$ci robdt przewidzianych
dokumentacjg.

Wyniki odbioru technicznego i kohcowego nalezy uja¢ w protokole.

III UWAGI KONCOWE

- wykonanie instalacji nalezy =zleci¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy posiadajagcemu
uprawnienia do ich wykonania i dajagcemu gwarancje na ich prawidtowe wykonanie,

- calo$¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi,

- §cisle przestrzega¢ aktualnych przepisoéw bhp dla realizacji wystepujacych rodzajéw robot.
Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ Scisle przestrzegajac przepisow bhp, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Materiatow Budowlanych z dnia
06.02.2003r. (Dz. U.Nr47 poz. 401) oraz z dnia 01.10.1993r, Dz. U. Nr 96 poz. 437);

- Roboty montazowe wykonywac zgodnie z Instrukcja projektowania, montazu i ukladania

rur PVC — U 1 PE, wydana przez GAMRAT Jasto w 2000 roku lub Wavin Metalplast — Buk.

- sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru —
Sieci kanalizacyjne Wymagania Techniczne", zeszyt 9, wydanie COBRTI INSTAL
Warszawa - 2003r. i ponizej podanymi normami:

- BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 Bloki oporowe

- instalacje z PE 1 PVC wykona¢ wg wymogéw Warunkoéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych

- PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe klasy B125 i C250

- PN-87/H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

- PN-931H-74124 Zwienczenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych,

- Podane rzedne uzbrojenia istniejacego, sprawdzi¢ na budowie w trakcie robot.

- rozwigzanie wszelkich kolizji z obcymi urzadzeniami podziemnymi wykona¢ zgodnie z

warunkami wydanymi przez uzytkownikow tych urzadzen

- w przypadku natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapy, nalezy przerwac

prace ziemne i zglosi¢ ten fakt inwestorowi
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- wykonane sieci zewnetrzne nalezy zinwentaryzowa¢ poprzez wykonanie pomiar6w
geodezyjnych
- po zakonczeniu realizacji inwestycji przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji
powykonawczej
- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg BN-83/8836-62

UWAGA

Przy realizacji powyzszych rob6t dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatow niz
zaprojektowane pod warunkiem, ze bedg to materialty o wlasciwosciach technicznych
poréwnywalnych z przyjetymi w niniejszym opracowaniu i zostang zaakceptowane przez
autora projektu i inwestora.

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowania — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. wraz z
p6zniejszymi zmianami — obszar oddzialywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w
granicach dziatek nr 163 1 180.

Roboty przytacza nie wymagaja zgloszenia i pozwolenia budowlanego
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