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1 ROBOTY DROGOWE w km 0+560 - 0+780, 2+030 - 3+860
1.1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1.1 Kalkulacja indywidualna
Koszty dostosowawcze do warunkéw kontraktowych (projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawczadodatkowe uzgodnienia branzowe, organizacja i likwidacj sktadowisk przyobiektowych) 1,00 ryczatt
1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2.1 KNR 201/119/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
podgorskim--wyznaczenie granicy dziatki drogowej oraz punktow gtéwnych i charakterystycznych trasy drogowe;j
0+560 - 0+780, 2+030 - 3+860 (220+1830)/1000 = 2,050000
2,05 2,05 km
1.2.2 SEK 601/104/3
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen W500C" z odwiezieniem kory
asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci 3 cm, samochdéd 5,0-10,0 t
droga powiatowa (5+5+5+5)*1,5 = 30,000000
30,000 30,000 m2
1.3 SKROPIENIE PODLOZA
1.3.1 KNR 231/1004/7
Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,4 kg/m2
0+560 - 0+780, 220*5,3 = 1 166,000000
2+030 - 3+860 1830*5,5 = 10 065,000000
11 231 11 231 m2
1.4 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
1.4.1 KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 30 cm- frezowanie nawierzchni zmieszanie urobku z cementem o
Rm=2,5MPa gr. 30 cm w ilos$ci min. 25kg/m2 maksymalna zawarto$c cementu 8% w stosunku do masy suchego
gruntu z zawatowaniem i pielegnacjg do uzyskania nosnosci;
2+030 - 2+650 (2650-2032)*2,5 = 1 545,000000
2+650 - 3+070 (3070-2650)*(0,5+5+0,5) = 2 520,000000
3+070 - 3+860 (3860-3070)*2,5 = 1 975,000000
6 040,000, 6 040,000 m2
1.4.2 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, kliniec, warstwa goérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 10cm
2+650 - 3+070 (3070-2650)*(0,5+5,5+0,5) = 2 730,000000
2730,0 2730,00 1,2/m2
1.4.3 KNNR 6/308/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), BAAC- 16W, grubosé po zageszczeniu 6
cm,
0+560 - 0+780, 220*5,3 = 1 166,000000
2+030 - 3+860 1830*5,5 = 10 065,000000
11 231 11231 1,5/m2
1.4.4 KNNR 6/309/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),BA AC-11S, grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
0+560 - 0+780, 220*5,3 = 1 166,000000
2+030 - 3+860 1830*5,5 = 10 065,000000
11 231 11 231 m2
1.5 SCINANIE | UZUPELNIENIE POBOCZY
1.5.1 KNR 201/234/9
Mechaniczne Scigcie zawyzonych poboczy z odrzuceniem urobku za teren rob6t nawierzchniowych.
0+560 - 0+780, 220%0,5*2 = 220,000000
2+030 - 3+860 1830*0,5*2 = 1 830,000000
2 050,00/ 2050,00 m2
1.5.2 KNNR 6/204/5
Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym, warstwa po zageszczeniu - 10 cm
0+560 - 0+780, 220%0,5*2 = 220,000000
2+030 - 3+860 1830*0,5*2 = 1 830,000000
2 050,00/ 2050,00 m2
1.6 PRZEBUDOWA ROWOW PRZEZ ICH MECHANICZNE POGLEBIENIE W WYPROFILOWANIEM DNA | SKARP
1.6.1 KNR 1312/201/6
Karczowanie krzakéw i poszycia,
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
3865*3/10000 = 1,159500
1,16 1,16 ha
1.6.2 KNNR 6/1302/2
Przebudowa rowodw poprzez ich mechaniczne pogtebienie z wyprofilowaniem dna i skarp.
réow odwadniajacu 4915 = 4 915,000000
korytka 389 = 389,000000
5304 5304 m

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2063R Blizne -
Golcowa w km 0+560 - 0+780, 2+030-3+860 w

m. Blizne.
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1.7 ZJAZDY INDYWINDUALNE | NA DROGI BOCZNE
1.7.1 KNNR 6/107/1
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem sortowanym, warstwa po zageszczeniu
do 10 cm
drogi boczne, (106+14+22)*0,1 = 14,200000
14,20 14,20 m3
1.7.2 KNNR 6/504/2
Reczne profilowanie zjazdéw indywidualnych z BAAC 11S - wykonanie nawierzchni bitumicznej grubosci 5 cm
drogi boczne, 106+14+22+90 = 232,000000
232,00 232,00 m2
1.8 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
1.8.1 KNR 231/706/2
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane
mechanicznie
linia krawedziowa 12 cm 0,12*3865*2 = 927,600000
927,600, 927,600 m2
1.8.2 KNR 231/702/1
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi 60 mm
29 = 29,000000
8*2 = 16,000000
45 45 szt
1.8.3 KNR 231/703/2
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad
0,3-m2zgodnie z war. tech folia pryzmatyczna Typ. Il wraz z demontazem istniejacego oznakowania
E-2a wym w km 0+060 Str.P.(Sanok,
Rzesz6w) 1 = 1,000000
D-42 wym w km 0+445 Str.L 1 = 1,000000
D-43 wym w km 0+445 Str.P 1 = 1,000000
E-17a w km 4+094 s.P wym (Blizne) 1 = 1,000000
E-18a w km 4+094 (Blizne) wym. 1 = 1,000000
E-17a w km 4+094 s.P wym (Golcowa) 1 = 1,000000
E-17a w km 4+094 s.P wym (Golcowa) 1 = 1,000000
E-2a wym w km 4+856 Str.P.(Przysietnica,
Domaradz) 1 = 1,000000
8,000 8,000 szt
1.8.4 KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3
mZ2zgodnie z war. tech folia pryzmatyczna Typ. |l wraz z demontazem istniejgcego oznakowania
B-20 w km 0+014 str. L 1 = 1,000000
A-23 w km0+034 str.P 1 = 1,000000
A-18b w km 0+397 str.P,L 2 = 2,000000
T-2 (*4,0km”) w km 0+397 str.P 1 = 1,000000
T-2 (koniec) w km 0+397 str.L 1 = 1,000000
B-33 (40) w km 0+462 Str.P 1 = 1,000000
A-3 w km 0+474 str. P 1 = 1,000000
T-2 (*4,5 km*) w km 0+474 str.P 1 = 1,000000
U-3a w km 0+526 str.L 1 = 1,000000
U-3e w km 0+541 str.L 1 = 1,000000
U-3e w km 0+556 str.L 1 = 1,000000
U-3b w km 0+571 str.L 1 = 1,000000
U-3b w km 0+905 str.P 1 = 1,000000
U-3e w km 0+920 str.P 1 = 1,000000
U-3e w km 0+935 str.P 1 = 1,000000
U-3e w km 0+950 str.P 1 = 1,000000
U-3e w km 0+965 str.P 1 = 1,000000
U-3a w km 0+980 str.P 1 = 1,000000
B-34 (40) w km 1+273 str.P 1 = 1,000000
B-33 (40) w km 1+273 str.L 1 = 1,000000
B-33 (60) w km 1+363 str.L 1 = 1,000000
A-6b w km 2+209 str. P 1 = 1,000000
A-7 w km 2+487 str.P droga boczna 1 = 1,000000
A-6c w km 2+766 str. L 1 = 1,000000
A-18b w km 4+147 str.P,L 2 = 2,000000
T-2 ("4,0km?) w km 4+147 str.L 1 = 1,000000
T-2 (koniec) w km 4+147 str.P 1 = 1,000000
D-1 w km 4+799 str.P 1 = 1,000000
T-6a w km 4+799 str.P 1 = 1,000000
A-3 w km 4+800 str. L 1 = 1,000000
T-2 (*4,5 km*) w km 4+800 str.L 1 = 1,000000
A-7 w km 4+818 str.L 1 = 1,000000
T-6c w km 4+818 str.L 1 = 1,000000
D-1 w km 4+850 str.L 1 = 1,000000
T-6a w km 4+799 str.L 1 = 1,000000
B18(10T) w km 4+874 str.L 1 = 1,000000
= 0,000000
= 0,000000
38 38 szt

ROBOTY DROGOWE w km 0+560 - 0+780,

2+030 - 3+860
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1.9 BARIERY OCHRONNE STALOWE

1.9.1 KNR 231/704/1
Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24 kg/m-bariery energochtonne SP04

60 m

1.10 PRACE GEODEZYJNE

1.10.1 KNNR 1/111/1
Inwentaryzacja powykonawcza
0+560 - 0+780, 2+030 - 3+860 (220+1830)/1000

2,050000

2,050 2,050 km

ROBOTY DROGOWE w km 0+560 - 0+780,
2+030 - 3+860



