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Przedmiar - Naktadki asfaltowe.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 NAKLADKI ASFALTOWE
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
analogia Krotnosé = 1.25
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 Zatadunek frezu na samochody z transportem na sktadowisko wykonawcy m3
d.1/0108-06
analogia
1*0.05 m3 0.05
RAZEM 0.05
3|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.1/1004-04
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
4/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1(1005-07
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
Krotnos¢ = 1.25
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR 2-31 Zamkniecie styku nawierzchni nowo wykonanej z nawierzchnig istniejgcg po- |m?2
d.1/1004-08 przez przesmarowanie krawedzi wyremontowanej wyrwy emulsjg asfaltowg
analogia
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
7 Utrzymanie oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowym m2
d.1|kalk. wlasna
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
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