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Przedmiar -Remont cząstkowy dróg asfaltowych .ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

1 KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

2 KNR 2-31
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 3 cm

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

3 KNR 2-31
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

4 KNR 4-01
0108-06
analogia

Załadunek frezu/gruzu na samochody z transportem na składowisko wykonaw-
cy

m3

1*0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050

5 KNR 2-31
1004-03

Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

6 KNR 2-31
1004-08

Skropienie nawierzchni drogowej smołą m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

7 KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po
zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
Krotność = 1.25

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

8 KNR 2-31
1004-08
analogia

Zamknięcie styku nawierzchni nowo wykonanej z nawierzchnią istniejącą po-
przez przesmarowanie krawędzi wyremontowanej wyrwy emulsją asfaltową

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

9
kalk. własna

Utrzymanie oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15391 Użytkownik: UM Jastrzębie-Zdrój


