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dz. 244/3
obreb ewid. 13
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen nr ZAP/0089/PBE/21 L

(podpis)

Sprawdzajacy: mgr inz. Jacek Damski
upr. budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosé i instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych nr POM/0206/PWOE/12  ......ieeee.

(podpis)

Stupsk, wrzesien 2021



OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem ustawy z dn. 8 czerwca 2017 roku Prawo budowlane wraz ze zmianami
o$wiadczam, ze projekt techniczny pt.:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA WEZLA CIEPLNEGO
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ul. Marii Curie - Sklodowskiej 4
lokalizacja: dz. nr 246/3;
obreb ewidencyjny 13 m. Stupsk
jednostka ewidencyjna miasto Stupsk
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Piotr Potapski
upr. budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen nr ZAP/0089/PBE/21 L

(podpis)

Sprawdzajgcy: mgr inZ. Jacek Damski

upr. budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalno$¢ i instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych nr POM/0206/PWOE/12 ...,

(podpis)
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OPIS TECHNICZNY

1 TEMAT OPRACOWANIA

Projekt techmiczny wewnetrznej instalacji elektrycznej do zasilania wezta cieplnego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym. Projekt nie obejmuje instalacji teletechnicznych.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa i uzgodnienia z Inwestorem
e podkiady budowlane i branzowe
e aktualne normy, przepisy

3 LOKALIZACJA OBIEKTU
Dziatki nr 246/3; obrgb ewidencyjny 0013 miasto Stupsk, jedn. ewid. miasto Stupsk.
4 STANISTNIEJACY

Na parterze budynku w ciggu komunikacyjnym klatki schodowej zlokalizowana jest tablica administracyjna
- TA. W tablicy TA zabudowany jest licznik oraz zabezpieczenia dla obwodoéw administracyjnych.

5 STAN PROJEKTOWANY

5.1 TABLICA ADMINISTRACYJNA

W tablicy administracyjnej TA, nalezy zabudowaé zabezpieczenie dla projektowanego obwodu zasilania
wezla cieplnego - zgodnie ze schematem ideowym.

5.2 WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA
Do zasilania we¢zla projektuje si¢ wewnetrzng linia zasilajaca, ktorg nalezy wyprowadzi¢ z tablicy TA.
Lini¢ zasilajgca, nalezy uktada¢ w bruzdzie w tynku w przestrzeni klatki schodowej. Nastepnie przejs¢ przez

strop parter - piwnica. W piwnicy i w pomieszczeniu wezta, instalacje uktada¢ w rurkach RL mocowanych
na uchwytach. Instalacji elektryczng wykona¢ przewodem YnDY 750 V~.

5.3 TABLICA RW
Projektowang tablicg elektryczng wezta RW, nalezy zabudowaé n/t, tak aby dolna krawedz tablicy byta
umieszczona na wysokosci 1,6 m od posadzki. Tablice, nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym.
W tablicy TE, nalezy uziemi¢ przewdd PE i N, poprzez wykonanie GSW przylaczonej do uziomu.

5.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I OSWIETLENIE

Obwody elektryczne wykonaé w calosci przewodem YnDY 750 V~ oraz zabezpieczy¢ zgodnie
ze schematem ideowym. Stosowaé osprzet o IP 44. Wysokos¢ montazu gniazd wtykowych - 1,0 m
od posadzki.

W pomieszczeniu wezta tacznik o$wietlenia montowac na wysokos$ci: 1,20 m od powierzchni wykonczonej
podtogi do $rodka puszki montazowej. Sterowanie oswietleniem poprzez tacznik o§wietlenia zainstalowany
od strony pomieszczenia.

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach ocieplajacych, w elementach o konstrukcji wypelnianej np. welng
mineralng oraz na stropodachach stosowa¢ ostong z rurek PCV.

6 OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Ochrong przed dotykiem bezpos$rednim / ochrona podstawowa / stanowi izolacja robocza przewodow oraz
ostony zewngtrzne urzadzen. Jako ochrong przed dotykiem posrednim / ochrona dodatkowa / dla obwodow
nowoprojektowanych zastosowano samoczynne wylaczenia zasilania w przypadku przekroczenia napigcia
dotykowego bezpiecznego oraz polaczenia wyréwnawcze. Jako Srodek ochrony przeciwporazeniowej
dodatkowej zastosowano wylgczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe.

Instalacja odbiorcza w uktadzie TN-S.



7 UWAGI

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z PBUIiE, BHP, PN i sztukg budowlang.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalezy wykona¢ badania i pomiary koncowe: rezystancji izolacji,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty badan i pomiaréw przedtozy¢ Inwestorowi.
Przy pracach wykonawczych dopuszcza si¢ zmian¢ urzadzen na odpowiadajace parametrami
projektowanym, posiadajace atesty i spetniajgce polskie normy.

8 BILANS MOCY

Moc zainstalowana wezta P;=0,5kW
Wspotczynnik jednoczesnosci k=1

Moc szczytowa wezla P,=0,5kW
Prad szczytowy wezla =23A
Prad zabezpieczenia TA L=16A

Przylaczeniowa moc elektryczna pokrywa moc zapotrzebowang przez wezel.
9 DOBOR WLZ
Przyjeto wlz - YKYY 3x4 mm’, Ios = 28 A (sposéb utozenia B), L=10m
I, <1y 16 <28 warunek spetniony
L <I,<Iy 1<1,45 Iy kI, < 1,45 Iyq
2,3<16<28 1,6 x16=26<1,45x28=41 warunki spetnione
PROCENTOWY SPADEK NAPIECIA OD ZY.ACZA DO ODBIORNIKA
_200x500x10

AU, = - =0,1%<3% warunki spetnione
56x4x230



INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Temat: INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA WEZLA CIEPLNEGO
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Lokalizacja: dz. 246/3
ul. Marii Curie - Sklodowskiej 4
obreb ewid. 13
jednostka ewid. miasto Stupsk
76 - 200 Stupsk

Inwestor: Miasto Stupsk
w ktérego imieniu dziata
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0.
ul. Tuwima 4
76 - 200 Stupsk

Projektant: mgr inZ. Piotr Potapski
upr. budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen nr ZAP/0089/PBE/21 L

(podpis)

Stupsk, wrzesien 2021
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1. ZAKRES ROBOT INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH

W obiekcie wystepuja nastepujace elementy robot elektrycznych:

- ulozZenie przewodu zasilajacego wezet

- montaz kompletnej tablicy elektrycznej

- instalacje elektryczne gniazd wtykowych

- instalacje elektryczne oswietlenia

- instalacje elektryczne dla urzadzen wyposazenia

- instalacja uziom

Roboty wewnatrz budynku zwigzane sg z uktadaniem przewoddw, montazem kompletnej tablicy
elektrycznej 1 wyposazenia w osprzet elektryczny pomieszczen.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Brak.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIA
Brak.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT

Wszystkie prace dotyczace obiektu beda wykonywane na nowej projektowanej instalacji elektryczne;.
Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas przytaczania do sieci elektroenergetycznej oraz

probnych zataczen napigcia zasilajacego.
Zagrozenie upadku z wysokos$ci podczas wykonywania instalacji odgromowej na dachu budynku.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
- nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowigzujacych przepisow BHP

- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych, powinny posiada¢ zaswiadczenia

kwalifikacyjne 1 stosowne uprawniania.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych, nalezy wykonywac recznie po wylaczeniu tych

urzadzen 1 sprawdzeniu wylaczenia.

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie, powinny by¢ zasilane z obwodoéw

posiadajagcych  zabezpieczenia rdznicowo-pradowe oraz winny by¢ zabezpieczone
przed dostepem do nich dzieci 1 0s6b niepowolanych.

- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym, powinny by¢ bezwzglednie

stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



