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DD/Z1./2021 Shupsk, dnia 2021.09.13

WARUNKI TECHNICZNE 027/2021
przylaczenia do sieci cieplowniczej wezla cieplnego w budynku:

zlokalizowanym przy ul. Curie-Sklodowskiej 4

Na podstawie § 7 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r w sprawie szczegélowych
warunkéw funkcjonowania systeméw cieplowniczych (Dz.U. Nr 16, poz. 92), oraz wniosku z dnia 02.09.2021 r.
okresla si¢ warunki przylagczenia wezla cieplnego w budynku jw.

A.  Whnioskodawca — Miasto Shapsk, pl. Zwycigstwa 3, 76-200 Shupsk

B. Informacje dotyczace obiektu:
B.1 Lokalizacja obiektu: Slapsk, ul Curie-Sklodowskiej 4, dz. Nr 246/3 obreb 13.
B.2 Lokalizacja wezla cieplnego: jw.
B.3 Dane dotyczace obiektu:
* Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen: 403,5 m?
» Kubatura ogrzewanych pomieszczen: 1008 m®
* Przeznaczenia obiektu: budynek mieszkalny
* Liczba uzytkownikow instalacji cieplej wody: 21 osé6b
= Liczba lokali: 7

B.4 Instalacje odbiorcze

Parametry Material
i = : instalacji
Rodzaj instalacji odbiorczych Odbionczych
temperatura obl. °C | cisnienie dop.
1. | centralne ogrzewanie 70/50 3,0 bar Stal
2. | ciepta woda uzytkowa 55/10 6.0 bar PP/PEX

* w przypadku zastosowania miedzi jako materialu na instalacje c.o. nie uzupeniaé zladu ¢.0. woda sieciows.

-

B.5 Moc cieplna zamoéwiona

Calkowita moc cieplna zaméwiona* Q = 20 kW
1. | centralne ogrzewanie Qo = 17 kW
2. | ciepla woda uzytkowa — érednia (e 3 kW
3. | ciepla woda uzytkowa — maksymalna Oy ity = 56 kW
4. | Wentylacja Qy = --- kW
5. | Technologia Qech = --- kW
6. |Inne Qi = --- kW
Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym | Quin = 2 kW

*wartosc catkowitej mocy zaméwionej jest suma mocy cieplnej w poz. 1+2

C.  Granice wlasnosci — zgodnie z umowa przylaczeniowa. Pierwsze (od strony sieci) zawory odcinajace, liczniki
ciepta z wodomierzem uzupelniania ztadu wraz z modemem GPRS, oraz regulator réznicy ciénien sa wlasnoscia
ENGIE EC Stupsk.

D.  Granice eksploatacji - zgodnie z umowa zawarta z whascicielem obiektu.

E.  Miejsce dostawy ciepla - wezel cieplny w budynku.
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F.  Uklad pomiarowo rozliczeniowy:

F.1 Regulator réznicy cignief:
= Typ: 45-2 firmy SAMSON, wielko$¢ zgodnie z obliczeniami projektanta wezla cieplnego
®*  Montaz na przewodzie zasilajacym sieci wysokoparametrowej.

F.2 Liczniki ciepla na potrzeby c.0.:
=  Typ: MULICAL 603 firmy KAMSTRUP, zasilanie bateryjne, wielkos$¢ zgodnie z obliczeniami

projektanta wezla cieplnego.
=  Miejsce montazu przeptywomierza — przewod powrotny wysokiego parametru.

F.3 Liczniki ciepla na potrzeby cieplej wody :
= Typ: MULICAL 603 firmy KAMSTRUP, zasilanie bateryjne, wielko$¢ zgodnie z obliczeniami

projektanta wezla cieplnego.
=  Migjsce montazu przeptywomierza — przewod powrotny wysokiego parametru

Cieplomierze zamontowac zgodnie z ponizszym schematem rozliczeniowym:

CW.uU.
[ %
| Lcwu
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e
R i e s, i s %_ -

Lco

Liczniki ciepla zostana przez ENGIE EC Shupsk wyposazone w modem GPRS do zdalnego odczytu licznikow
energii cieplnej

G. Czynnik grzewczy:

G.1 Parametry obliczeniowe — 115/55°C dla wymiennika typu Jad, 115/53°C dla wymiennikow plytowych.
Docelowo planowane jest obnizenie parametréw wody sieciowej, zatem wymienniki nalezy dobiera¢ na
temperatury 95/55°C dla wymiennika typu Jad., 95/53°C dla wymiennikéw plytowych. Nastepnie dobrane
wymienniki nalezy przeliczy¢ na temperatury 115°C/55°C dla wymiennika typu Jad, 115/53°C dla
wymiennikow plytowych i te wartos¢ przyjac¢ do obliczen w dokumentacji technicznej weztdw cieplnych.

G.2 Minimalna temperatura zasilania wody sieciowej lato — 70°C, (obl. 70/45°C). Do doboru wymiennikéw
i obliczen weztow cieplnych nalezy przyjmowaé temperatury 70/45°C.

G.3 Ciénienie dyspozycyjne dla wezla - 0,15 MPa.

G.4 Natezenie przeptywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb ciepta Odbiorcy— wg obliczen projektanta

H. Wymogi dotyczace przylacza cieplnego wysokoparametrowego:

H.1 Miejsce wlaczenia: zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do WT.

H.2 Srednica przylacza: wg obliczen projektanta.

H.3 Przylacze wysokoparametrowe wykonac z rur preizolowanych.

H.4 Rurociagi w technologii preizololowanej musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN 253, posiada¢ aprobate
techniczna oraz by¢ wyposazone w instalacje alarmowa impulsowa.

H.5 Przy polaczeniach mufowych stosowa¢ ztacza usieciowane radiacyjnie lub zgrzewane oporowo.

H.6 Przewody zasilajacy i powrotny przylacza w pomieszczeniu wezla nalezy polaczy¢ spinka obiegowg
wyposazona w zawory odcinajace i manometr. Montaz spinki przed glownymi zaworami odcinajacymi
wezla; (spinka i zawory powinny by¢ elementem projektu przylacza).

H.7 Zaprojektowa¢ wykonanie sztucznego uziomu w postaci odcinka bednarki ocynkowanej 25x4 ulozonej
w wykopie wraz z przylaczem wysokoparametrowym. Zaprojektowa¢ utozenie bednarki na dnie wykopu
minimalna dlugo$¢ 10mb. z wprowadzeniem do pomieszczenia wezla cieplnego wraz z przylaczem na
wylaczne potrzeby instalacji alarmowej rur preizolowanych. W pomieszczeniu wezla bednarke zakonczy¢

WT-027/2021 . 2/4



H.8

H.9

listwg uziemiajaca trwale przymocowana do sciany potaczong z GSU ( gléwna szyna uziemiajaca )
Sztuczny uziom powinien speni¢ warunek R< 10 Q w przypadku niespelnienia tego warunku dotozy¢ uziom
dodatkowy w postaci szpilek.

Przylacze cieplne zaprojektowac zgodnie z ,,Wytyczne do projektowania oraz montazu sieci i przytaczy
cieplowniczych ENGIE EC Stupsk”, ktore mozna pobra¢ ze strony https://www.ecslupsk.pl/strefa-klienta-
druki.php

Na nowobudowane;j sieci nalezy przewidzie¢ montaz modutu pomiarowego NP-4 firmy Control
zapewniajacego bezposredni nadzor nad rezystancja pianki PUR i rezystancja petli pomiarowej. Montaz
urzadzenia NP4 bedzie realizowany wraz z montazem UPR (uktad pomiarowo rozliczeniowy)

L Wymogl dotyczace AKPIiA

1.2
1.3
1.4

L3

Instalacja elektryczna powinna zapewnia¢ oswietlenie pomieszczenia o natgzeniu mmlmalnym 200 Ix.
W pomieszczeniu wezla powinno znajdowac si¢ przynajmniej jedno gniazdko wtykowe o napigciu 230V
Nie przewiduje si¢ montazu pomiaru cisnienia sieci P1 i P2 (wysoki parametr)

Czujniki temperatury

a. Typy czujnikow: pasywne, dedykowane dla danego regulatora.

b. Zakresy pomiarowe czujnikéw temperatury powinny by¢ dobrane do zakreséw mierzonych temperatur.
Czujnik temperatury zewngtrznej powinien by¢ montowany zgodnie z instrukcja obstugi
zaprojektowanego sterownika/regulatora pogodowego .

Uktad telemetryczny

a. W wezlach cieplnych nalezy montowa¢ standardowe zestawy telemetryczne zasilane napieciem sieci
(230V/50Hz) z modemem GPRS wraz z plytka komunikacyjna do cieplomierza i modulem zliczania
impulsowego dla wodomierzy uzupelniania.

b. Wyposazenie standardowego zestawu telemetrycznego z zasilaniem sieciowym 230V:
= modem SMART GPRS 500

kanapka komunikacyjna IM2 (interfejs komunikacji modemu SMART 500 z licznikami ciepla)

antena

zasilacz

szafka telemetryczna

kabel polaczeniowy do regulatora

wylacznik instalacyjny (zabezpieczenie nadpradowe)

modul obiektowy RMC-2 systemu M-Bus CONTROL

J.  Wymogi dotyczace wezla cieplnego:

J.1

12

3.3

WT-027/2021

Wezel cieplny powinien dostarczaé cieplo do obiektow jednego odbiorcy, by¢ dostepne dla obstugi dostawcey

o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostgpem niepowolanych osob.

Wezel cieplny nalezy zaprojektowaé zgodnie z normg BN - 90/8864-46 Wezly cieplownicze oraz

»Wytycznymi do projektowania wezloéw cieplnych w ENGIE EC Stupsk”, ktére mozna pobrac ze strony —

https://www.ecslupsk.pl/strefa-klienta-druki.php

Uklad technologiczny:

a. wezel cieplny réwnolegly w oparciu o wymienniki JAD na c.w.u. JAD lub ptytowy na potrzeby c.o.

b. w ukladzie c.w.u. zastosowaé stabilizator temperatury c.w.u.

c. pompa dla obiegu c.0. — z regulacja predkoséci obrotowej,

d. pompa cyrkulacyjna dla obiegu c.w.u. — troéjbiegowa lub“z regulacja predkosci obrotowej,

e. urzadzenia automatyki:

= zastosowac urzgdzenia automatycznej regulacji temperatury c.o. i ¢.w.u., regulacja temp. c.0. — pogodowa.
Ze wzgledu na kompatybilno$é z systemem odczytu danych GPRS ENGIE EC Shupsk zalecane jest
zastosowanie sterownikow nastepujacych producentéw: SIEMENS, DANFOSS, SAMSON, CONTROL;
Typy poszczegblnych sterownikéw zostaly przywolane w dokumencie ., Wytyczne do projektowania
wezlow cieplnych w ENGIE EC Stupsk”.
= stosowac czujniki temperatury zalecane przez producentéw urzadzen zgodnie z DTR

f. zastosowaé urzadzenia filtrujace, np. odmulacze, filtry siatkowe,

g. zabezpieczenie instalacji c.o. w systemie zamknigtym zgodnie z obowigzujaca norma,

h. zastosowa¢ przeponowe naczynie wzbiorczo-przeponowe typu REFLEX, lub inne o podobnym

standardzie,
i. woda uzupelniania zladu c.o. powinna spetnia¢ wymogi normy PN-93/C-04607. Zlad c.o. uzupetniaé:
=z wewnetrznej instalacji wodociagowej;

* zsieci cieplnej (w tym przypadku zastosowa¢ pomiar wody uzupelniajacej wodomierzem z nadajnikiem
impulséw wlaczonym, do modemu GPRS) — rozwiazania nie nalezy stosowaé w przypadku
zastosowania miedzi w instalacji wewnetrznej c.o..

= uzupelniania instalacji c.0. nalezy wykonac¢ za pomoca elektrozaworu z pomiarem
presostat/przetwornik cisnienia lub przez zawor bezposéredniego dzialania.
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j. doprowadzi¢ przylacze wody zimnej do pomieszczenia wezla cieplnego. Na przylaczu wody zimnej
zamontowac reduktor ci$nienia (nie wiecej niz 4 bary).

Wymogi pomieszezenia przeznaczonego na wezel cieplny:

K.l Pomieszczenie na wezel przygotowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423.

K.2 Pomieszczenie wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjna.

K.3 Pomieszczenie wyposazy¢ w odwodnienie do kanalizacji poprzez studzienk¢ schladzajaca. W budynkach
istnigjgcych dopuszeza sie mozliwosé zastosowania wpustu podlogowego. Posadzka pomieszczenia powinna
by¢ wyprofilowana ze spadkiem w kierunku wpustow.

K.4 Pomieszczenie nalezy zabezpieczy¢ przed wlamaniem. Drzwi wejéciowe powinny by¢ nie mniejsze niz
90/200 cm, otwierane na zewnatrz pomieszczenia z mozliwoscia montazu zamka patentowego. Jezeli wejécie

~ do pomieszczenia wezla znajduje si¢ na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ drzwi stalowe.

K.5 Pomieszczenie wezta zabezpieczyé przed wilgocia. Sciany do wysokoéci 1,5 metra pomalowa¢ farba odporna
na wilgo¢.

K.6 Pomieszczenia wezla przygotowaé zgodnie z ,,Wytycznymi do projektowania weztéw cieplnych”
zamieszczonymi https:/www.ecslupsk.pl/strefa-klienta-druki.php

Wymagania dotyczgce instalacji centralnego ogrzewania:

L.l Instalacja winna by¢ zaprojektowana zgodnie z Wytycznymi Projektowania Instalacji Centralnego
Ogrzewania opracowanymi przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL w Warszawie,

L.2 Instalacje c.o. i wentylacji powinny-by¢ podzielona na czgsci stanowiace wyodrebnione calosci
umozliwiajace regulacje i wylaczenie.

L.3 Projektowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, atesty, $wiadectwa odpornosci ogniowej itp.

Wymagania dotyczace instalacji cieplej wody uzytkowej:

M.1 Instalacja powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z norma PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe
wymagania przy projektowaniu oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 17.07.2015 r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdZnigjszymi
Zzmianami).

M.2 Instalacja powinna by¢ wyposazona w zawory regulacyjne umozliwiajace regulacje cyrkulacji w budynku.
Zaleca sig zastosowanie termostatycznych zaworéw podpionowych.

M.3 Projektowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, atesty, Swiadectwa odpornosci ogniowej itp.

Wymogi formalne:

N.1 Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

N.2 Stosowane materialy musza posiadac¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

N.3 Do uzgodnienia przedlozy¢ 1 kpl. dokumentacji: PT wezla cneplnego techno]ogla + AKPiA, do dyspozycji
ENGIE EC Shupsk nalezy pozostawi¢ 1 kpl. projektu wezta w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na
adres: elzbieta.skiba@engie.com .

N.4 Podstawa rozpoczecia realizacji przedmiotowej inwestycji jest zawarcie przez strony umowy o przylaczenie.

N.5 Warunki przylaczenia sa wazne dwa lata od daty ich okreslenia.

Przygotowat Zbigniew Laski

Whioskodawca
DD a/a
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