KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Produkt Separator substancji ttuszczowych z odmulaczem
Model MOT 0.5

Przeptyw 0,51/s

Materiat polietylen

Witasciwosci urzadzenie grawitacyjne

Podtaczenie pod zlewozmywakiem lub za zmywarkg

Wyposazenie

komora separacyjna
kréciec do podtgczenia wentylacji

komora odmulacza
pokrywa zamykana na zamki

Dane techniczne

Przeptyw nominalny

Pojemnos¢ catkowita

Pojemnosc¢ separatora
Pojemnos¢ odmulacza

Wysokos¢

Szerokos¢

Dtugosc

Srednica kréécow

Wysokos¢ wlotu od dna zbiornika
Wysokos¢ wylotu od dna zbiornika
llos¢ wtazéw

Waga

0,51/s
381

151

151

385 mm
330 mm
420 mm
50 mm
265 mm
245 mm
1 szt.

4 kg

Informacje dodatkowe:

Przeznaczenie

Silnie zattuszczone $cieki technologiczne nie powinny by¢ odprowadzane bezposrednio do instalacji kanalizacyjnych.
Ttuszcz wptywa negatywnie na stan Srodowiska naturalnego oraz powoduje szereg probleméw eksploatacyjnych.
Problemy te wynikajg z faktu, iz ttuszcz nie jest rozpuszczalny w wodzie, lecz znajduje sie w postaci trudno
ulegajagcych rozktadowi kleistych grudek. Grudki ttuszczu osadzajg sie w rurach kanalizacyjnych powodujac
»Zarastanie” i w rezultacie — w wyniku procesow rozktadowych — nieprzyjemny zapach, korozje urzadzen oraz
zatykania sie przewoddw. Mini separator ttuszczu zatrzymuje ttuszcze oraz substancje state.
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Mini separator ttuszczu stosujemy wszedzie tam, gdzie Scieki zawierajg ttuszcz w wiekszej ilosci niz w typowych
Sciekach bytowych. Urzadzenie nalezy instalowad tuz za miejscem powstawania Sciekow:

— pod zlewem

—za zmywarka

Typowe przyktady zastosowania to: hotele, restauracje, bary, miejsca zbiorowego zywienia, zaktady rybne, zaktady
przerobu odpaddéw zwierzecych, itp.
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Gwarancja 10 lat na separator dodatkowe urzgdzenia wchodzgce w wyposazenie wg Producenta
np. pompy lub systemy alarmowe

Producent
Norma Deklaracja zgodnosci - wykonanie separatora zgodnie z normg EN 1825
Dyrektywa Budowlana 89/106/EWG
Atest Atest Paiistwowego Zaktadu Higieny

AQUATECHNIKA biuro@aquatechnika.com.pl www.aquatechnika.com.pl






