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Zalacznik : Kosztorys Szczegétowy

Specyfikacja przedstawia minimalne wymogi techniczne i funkcjonalne stawiane poszczegélnym urzgdzeniom wchodzgcym w zakres niniejszego opracowania. Dotrzymanie wyspecyfikowanych parametréw technicznych i
ilosciowych jest w Swietle przyjetych zatozen jakosciowych istotne, aby uzyskac zaktadanych efekt techniczny, funkcjonalny i artystyczny. Jezeli w opisie znajdujg sie jakiekolwiek nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty czy
pochodzenie nalezy przyjaé, ze zostaty one wpisane ze wzgledu na specyfike niniejszego opracowania. Dopuszczalne sg rozwigzania rownowazne, o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niz podane w
specyfikacji zgodnie z ustawa Prawa Zamdwien Publiczny. Wykonawca jest zobowigzany wykazaé, iz oferowane urzadzenia spetniajg minimalne wymagania pod wzgledem technicznym, funkcjonalnym i ilosciowym. Do
urzadzen koniecznie jest dotgczenie oryginatu dokumentéw wystawionej przez producenta proponowanego sprzetu, zawierajgcej informacje techniczne informacje techniczne potwierdzajgce spetnienie postawionych w opisie
wymagan oraz dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do eksploatacji: karty katalogowe, deklaracje, certyfikaty. Dokumenty: projekty, schematy instalacji oraz rozmieszenie urzadzen nalezy ztozy¢ do akceptacji Inwestora.

PODSUMOWANIE Wartos¢ netto
Sterowanie
Oswietlenie sceniczne
Instalacje
Oswietlenie technologiczne Sala Teatralno-Wokalna
Oswietlenie sceniczne [ suma TOTAL |
Oferowane urzadzenie cena
L.p. Rodzaj urzadzenia E Funkcja, opis ilos¢ jm. |jednostkowa PLN | Wartos¢ PLN netto
Producent, typ, model
netto
Sterowanie RAZEM
i Cena
X X Oferowane urzadzenie . . L, X . L,
L.p. Rodzaj urzadzenia Funkcja, opis ilos¢ jm. |jednostkowa PLN | Wartos¢ PLN netto
Producent, typ, model
netto
Oswietlenie sceniczne RAZEM
Oprawa os$wietleniowa typu ruchoma gtowa wyposazona w biaty modut LED o mocy co najmniej 420W oraz jasnoscig
108000 lumendw. System uzyskiwania koloru CMY, liniowy CTO z regulacjg temperatury 1800-10000K. CRI: CRI: do
98. Zielone nasycenie: Liniowo regulowany punkt zieleni / magenty. Gto$no$¢ oprawy podczas pracy nie wieksza niz
37dBA@1m. Frezarka belki (stosunek 2x1) z niekoriczacym sie obrotem; Indeksowalny, 2 filtry mréz do wyboru DMX
(miekkie i ciezkie), Chowany "gorny kapelusz"Zdalnie sterowany zoom w zakresie nie mniejszym niz 10°do 47°z
1 Ruchoma glowa Wash funkcjg automatycznej regulacji ostrosci. Bardzo gtebokie kolory: Dwa filtry z mozliwoscig wyboru DMX ("gtebszy 4 szt

niebieski" i "gteboka czerwien") pozwalajg na dalsze rozszerzenie zakresu powtarzalnych koloréw w kierunku dwéch
koncéw widma widzialnego,Emulacja wolframu - zmiennos$é CCT emuluje zachowanie lamp Halo; Emulacja filtra
zelowego. Dwa (wymienialne) filtry Frost. Pan 540° w max 3,8sek oraz TILT 240° z max 2,1 sek. Wyposazony w ztgcza
DMX 5i3PIN oraz etherCon RJ45 Artnet/sACN. Waga do 27 kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm.
linka zabezpieczajaca i wtyczka uniwersalng typu schuko

Oprawa o$wietleniowa typu ruchoma gtowa wyposazona w minimum 19 diod i jasnosci min. 40 000lux@5m.
Zywotno$¢ LED nie mniejsza niz 30 000 godzin. Wyposazona w zdalnie sterowany zoom o min. zakresie 5°- 60° .
System mieszania barw RGBW, niezalezne sterownanie kazdg diodg oraz minimum 2 ringi LED. Urzadzenie
pozbawione efektu migotania - mozliwos¢ pracy m.in w studiach telewizyjnych. Urzadzenie wyposazone w efekt
2 | Ruchoma gtowa efektowa wash obrotu soczewki oraz system podswietlenia soczewki lub dodatkowy efekt typu 'ring halo'. Elektroniczny ptynny 8 szt
dimmer i ptynny ruch w 16 bit. Urzadzenie posiada mozliwos¢ obrotu w osi PAN w zakresie minimum 500° i TILT w
zakresie 200°. Zasilanie ztgcza POWERCON wejscie / wyjscie, maksymalny pobdr mocy 800 W. Waga maksymalna
28kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm, linka zabezpieczajaca i wtyczkg uniwersalng typu schuko.
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3 Ruchoma gtowa typu profil

Urzadzenie typu ruchoma gtowa profilowa ktérej Zzrédtem swiatta jest biata dioda LED o mocy min. 290W i
temperaturze barwowej nie mniejszej niz 7000K. Strumien swietlny nie mniejszy od 15400 lumendw sferycznych.
Zywotno$¢ zrédta $wiatta nie mniejsza niz 50 tys. godzin. Mieszanie koloréw CMY z liniowa zmiang temperatury
barwowej CTO (do min. 2200K). Wbudowana tarcza koloréw z min. 10 kolorami do wyboru —w tym min. jeden filtr
podwyzszajacy parametr CRI (filtr typu TM-30). Zmotoryzowany zoom w zakresie od max. 3,8° do min. 55°.
Wbudowana tarcza wzoréw gobo rotacyjnych (360°) z min. 9 wzorami do wyboru. Wbudowana tarcza animacji z
mozliwoscig ruchu w obu kierunkach. Wbudowane dwie niezalezne pryzmy (min. 4 i 5-katowa). Urzadzenie
wyposazone w min. dwa filtry typu frost o lekkim i Srednim rozmiekczeniu plamy $wiatta (,light” i ,medium”).
Whbudowana przystona typu iris. Wbudowany system nozy kadrujgcych z mozliwoscig obrotu catego modutu o 120°
oraz petnym zastonigciem wigzki $wiatta przez jedno ostrze (efekt kurtyny). Czestotliwosé migania diody 2,4kHz lub 16
kHz. Wbudowane min. dwa gniazda DMX (5-pin) oraz dwa gniazda Ethernet. Mozliwo$¢ konwersji sygnatu
DMX/Ethernet oraz Ethernet/DMX. Urzadzenie wykorzystuje max. 48 parametréw DMX. Chtodzenie wiatrakiem z
trzema trybami do wyboru: standard, studio oraz liniowa zmiang regulacji predkosci pracy. Gtosno$¢ urzagdzenia nie
wieksza niz 35dBA przy petnym wykorzystaniu wszystkich parametréw. Zakres Pan/Tilt min. 540/251. Ruch parametru
tilt w petnym zakresie nie wolniejszy niz 1,26 sekundy. Waga nie wieksza niz 22,7kg

szt

Reflektor typu ruchoma gtowa
efektowa beam

Ruchoma gtowa o Zrédle HRI330W o temperaturze barwowej nie mniejszej niz 7600K i zywotnosci min. 1500 godzin.
Jasnos¢ nie mniejsza niz 380 tys. lux@10m. Kat wigzki Swiatta nie wigkszy niz 2,3°. Wyposazona w jedng tarcze
koloréw z minimum 14 kolorami, wbudowana tarcza wzoréw gobo z minimum 11 wzorami i 3 zakresami animacji,
ptynne éciemnianie 0-100%, wbudowany pryzmat min. 8 i 16-$cienny. Srednica soczewki nie mniej niz 168 mm.
Sterowanie DMX-RDM. Dostarczony z dedykowang zaréwka, linkg zabezpieczajacg oraz hakami montazowymi.

szt

Reflektor typu ruchoma gtowa
efektowa beam

Oprawa oswietleniowa : Kat wigzki 1,5°, Szybkie ruchy. Obrotowy obiektyw dla specjalnego efektu wigzki Ekran
dotykowy LCD do ustawiert menu. Tylko 3,8 KG. Efekt kalejdoskopowy 6° —51°. System koloréw RGBW 6x10W 4w1.
Sterowanie DMX512/RDM. Ruch PAN TILT 540/180. Dostarczony z uchwytani do mocowania, linkg bezpieczenstwa.

12

szt

6 Reflektor profilowy LED

Reflektor profilowy LED zbudowany z odlewdéw aluminiowych o bardzo dobrych wtasciwosciach odprowadzania ciepta
z regulowang optyka w zakresie 15°-30°. Sterowany bezposrednio sygnatem cyfrowym DMX. Komplet z modutem LED
sktadajgcym sie z 60 LED mocy 2 W, w nastepujacych kolorach: czerwony, zielony, niebieski, lime, czterema
przestonami kadrujgcymi. W zestawie z ramka na filtr, przestong iris, uchwytem gobo, linka zabezpieczajgca, hakiem
do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczkg uniwersalng schuko.

szt

7 Dimmer Mobilny

Dimmer mobilny z mozliwoéciag montazu na kratownicy, Sciemniacz 10A, Ustawienia przetacznika lub przyciemnienia.
Wstepne podgrzewanie Regulowane, Ustawienia $ciemniacza i Ustawienia limitu $ciemniacza, Pamie¢ awarii zasilania,
sterowanie DMX, Panel sterowania z 3 przyciskami, Wyswietlacz menu LCD, W tym zewnetrzny suwak kontroli
intensywnosci HTP UP-2F, 3-pinowe wejscie / wyjscie DMX. Waga do 1.3kg, wyposazona w przejscidwke DMX 3/5 x 2
szt, uchwyt do zawieszenia i linka bezpieczenstwa

szt

8 Reflektor fresnel LED WW

Reflektor typu fresnel o mocy min. 150W. Wyposazony w modut LED w kolorze biatym o temperaturze barwowej
3000K. Strumien swietlny min. 6500 lumendw lub 4457lux@4m, CRI>95, zywotnos¢ zrodet LED min. 50 000 godzin.
Pozbawiony efektu migotania ('flicker free'). Sterowanie DMX/RDM. Zoom w zakresie min. 15° do 38°. Minimum 3
tryby pracy, max 5 kanatéw DMX. Wbudowany panel LCD. Potgczenia wejscie/wyjscie DMX XLR 5pin. W komplecie z
hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm, skrzydetkami czterolistnymi oraz wtyczkg uniwersalng schuko. Waga nie
wieksza niz 8,4 kg.

szt
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Reflektor fresnel LED WW

Reflektor typu fresnel o mocy min. 350W. Wyposazony w modut LED w kolorze biatym o temperaturze barwowej
3000K. Strumien swietlny min. 14000 lumendw lub 43,673lux@2m, CRI min. 96, zywotnosc¢ zrédet LED min. 50 000
godzin. Pozbawiony efektu migotania ('flicker free'). Sterowanie DMX/RDM. Zoom w zakresie min. 11° do 57°.
Minimum 5 trybdéw pracy, max 7 kanatéw DMX. Wbudowany panel LCD do zmiany ustawien. Potaczenia
wejscie/wyjscie DMX XLR 5pin. W komplecie z hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm, skrzydetkami czterolistnymi
oraz wtyczkg uniwersalng schuko. Waga nie wieksza niz 12,7 kg.

szt

10

Naswietlaczmobilny typu belka
LED

Naswietlacz typu belka wyposazona w minimum 12 modutéw LED o mocy minimalnej 12W kazdy o zywtonosci
minimum 100.000h. Podstawowy system mieszania barw RGBW wraz z dodatkowymi diodami AMBER oraz UV.
Niezalezna kontrola kazdego zespotu LED za posrednictwem sygnatu DMX, maksymalnie 80 kanatéw DMX z RDM oraz
Artnet.Urzadzenia wyposazone w moduty LED pozbawione efektu migotania. Naswiatlacz moze pracowa¢ bez
koniecznosci podfaczania do sterownikéw zewnetrznych, dzieki wbudowanym programom automatycznym.
Maksymalny pobdr mocy 150W. Wyposazony w ztacza wejscie/wyscie XLR 3 i 5 pin dla obstugi sygnatu DMX z RDM
oraz zfacza sieciowe RJ45. Belka wyposazona w wbudowany zasilacz i rozktadany uchwyt umozliwiajacy podwieszenie
oraz postawianie. Waga maksymalna 7,5 kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm. linka
zabezpieczajaca i wtyczkg uniwersalng typu schuko.

10

szt

11

Skrzynia typu case

Skrzynia mobilna typu flycase dla reflektoréw Naswietlacz mobilny belka LED, dwa hamulce, uchwyty na kazcej
Sciance, kota jezdne. Skrzynia ma pomiesci¢ 5 szt. Reflektoréw, haki, linki oraz przewody zasilania

szt

12

Reflektor prowadzacy

Urzadzenie typu Followspot. Oprawa powinna z biatym zrédtem LED 7600 K z mocg 770 W , zdolny do wytworzenia
strumienia ponad 13 900 lumendw. Oprawa powinna posiada¢ ciche aktywne chtodzenie nie wieksze niz 30 dBA
@.5m przy utrzymaniu natezenia $wiatfa oraz maksymalnie do 37dBa przy petnej mocy $wiatta. Oprawa dostarczona z
modutem sterujgcym tego samego producenta oraz sktadanym regulowanym statywem. Wewnetrzne
siedmiosegmentowe automatyczne koto koloréw dichronicznych. Wewnetrzne trzy zakresowy filtr CTO. Wewnetrzny
osiemnastolistkowy IRIS. Obiektyw zmiennoogniskowy 7°-13°. Wewnetrzna zautomatyzowana soczewka ostrosci.
Oprawy, ktdre nie zapewniajg powyzszych zestawdw funkcji jako opcja standardowa, nie bedg brane pod uwage.
Kazdy panel sterowania oprawami powinien mie¢ mozliwos¢ kontrolowania jednego lub wiecej punktéw $ledzenia
tych urzadzen w taricuchu DMX pomiedzy oprawami. Panel sterowania uzywa podswietlanych wskaznikéw dla
kazdego koloru i diody LED stan wigczenia/wytgczenia. Oprawa nie moze wazy¢ wiecej niz 18 kg. Czestotliwosé PWM
bedzie zmienna, oparta na synchronizacji Sciemniania - z gérng granica 15 kHz. W normalnych warunkach pracy silnik
LED bedzie zdolny utrzymac zywotno$¢ do 50 000 godzin @ LM-70 / 70%. Wentylator automatycznie dostosuje sie do
najnizszego mozliwego poziomu hatasu dla danego wyjscie jasnosci. Oprawa powinna zapewniaé sciemnianie w
petnym zakresie (0-100%) bez eksponowania migotania zaréwno dla oka, jak i dla kamery HD. Krzywe $ciemniania
powinny by¢ zoptymalizowane pod katem ptynnego $ciemniania przy niskich intensywnosciach i dtuzszych okresach
zanikania. Oprawa sterowana przez DMX. Wyposazona w wyjscie dla systemu Daisy Chain. Oprawa ma w petni
ujednolicong moc wyjsciowg w ptaszczyznie ogniskowej, aby umozliwi¢ zmiany temperatury barwowej bez
widocznych koloréw na obiektywie. Jasno$¢ nie mniejsza niz 1485luksdw@30m. Dostarczona z akcesoriami: System
6cio kolorowy system boomerang , Dedykowany, tego samego producenta -Tripod Stand Boczng raczka z mozliwoscig
zamontowania na szynie dla pracy dla lewo i praworecznych. Tylnym uchwytem oraz zewnetrznym panelem
kontrolnym

szt

13

Lampa Stroboskopowa LED

Lampa stroboskopowa/naswietlach typu stroboskop z mozliwoscig uzywania jako naswietlacz $wiatta ciggtego. taczna
jasnosé zespotu emiteréw LED to co najmniej 40.000 lumendw. Z mozliwoscig odtwarzania barw w trybie RGBW.
Sterowany sygnatem DMX. Posiada mozliwos$¢ liniowego $ciemniania i rozjasniania w zakresie od 0 do 100%, oraz
$wiecenia $wiattem ciggtym. Komplet z hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm, linka zabezpieczajacy i wtyczka
uniwersalna schuko

szt
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14

MOBILNY LED PAR

Naswietlacz typu PAR LED RGBWAUYV ze stopniem ochrony IP65. Ultra cichy z konwencjonalnym chtodzeniem.
Sterowanie DMX/RDM. Kat wigzki 30 stopni. Rgulacja temperatury barwowej na osobnym kanale DMX w zakresie
2500 — 10000 K. Wydajnos$¢ 14500Ix@ 1m. Sterowanie Sciemnianiem 16bit.

Regulacja czstotliwosci $ciemniacza w skokach 600/1200/2400/4800. Ztacze wejscie/wyj DMX 5-pinowe. Waga 3,9kg.
Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm. linkg zabezpieczajaca i wtyczka uniwersalng typu schuko

12

szt

15

Skrzynia typu case

Skrzynia mobilna typu flycase dla reflektoréw PAR LED, dwa hamulce, uchwyty na kazcej $ciance, kota jezdne. Skrzynia
ma pomiescic¢ 6 szt. Reflektoréw, haki, linki oraz przewody zasilania

szt

16

Wytwornica mgty

Wytwornica dymu typu hazer. Maksymalny czas nagrzewania 8 sekund do gotowosci do pracy. Wbudowany
wyswietlacz do zmiany ustawien o przekatnej min. 2,8". Wbudowane dwa wiatraki z kontrolowang predkoscig od 1-
100%, przystona z min. 2 zmotoryzowanymi, metalowymi klapami do kontroli kierunku wylotu dymu. Urzadzenie
posiada miejsce na zbiornik ptynu o pojemnosci 1l. Zurzycie ptynu nie wieksze niz 5ml/min. Obstuga protokotow
DMX512, RDM, JT-Remote, sACN, Art-NetTM. Mozliwos¢ pracy w trybie standalone, kontroloa przez dedykowany
pilot i bezprzewodowo. Wbudowany switch ethernet (2xRJ45) o predkosci 10/100MBit. Urzadzenie w obudowie typu
flightcase 19" 2U. Waga bez ptynu 16,6kg.

szt

17

Naswietlacz mobilny

Oprawa o$wietleniowa w ksztatcie prostokata. Oprawa powinna by¢ panelem wash/blinder/strobe o stopniu ochrony
IP65 z wielochipowym uktadem (50) 15W RGBW Diody LED. Kat wigzki powinien wynosi¢ 14°, a kat pola 23°.
Catkowity strumien $wietlny wynosi 20 000 lumendw. Srednia zywotno$é LED 50 000 godzin. 11 trybdw kanatu DMX.
Sterowanie sekcjami LED 3x2. Kontrola od$wierzania w zakresie 900-25000Hz regulowana DMX, Sterowanie
DMX/RDM/W-DMX. Waga do 15kg. Dostarczona z wymiennymi filtrami magnetycznymi 60°, 100°, 60x10° .
Wyposazony w skrzydetka ograniczajace. Natywna temperatura barwowa 6000K , Dostarczony z uchwytami do
mocowania na rurze @ 50mm. linkg zabezpieczajaca i wtyczkg uniwersalng typu schuko

szt

18

Skrzynia typu case

Skrzynia mobilna typu flycase dla reflektoréw Naswietlacz mobilny, dwa hamulce, uchwyty na kazcej $ciance, kota
jezdne. Skrzynia ma pomiescic 4 szt. Reflektoréw, haki, linki oraz przewody zasilania

szt

19

Oswietlenie robocze

Oprawa o$wietlenia roboczego na mostach nad scena. Typu LED 50W. Temperatura barwowa $wiatta 3000Ix. W
komplecie hak do montazu na kratownicy mostu oraz linka zabezpieczajgca

szt

20

Wysiegnik

Wysiegnik famany do montazu reflektoréw na pionoych wiezach oswietleniowych. Kolor czarny

12

szt

21

System sterowania widowni

System sterowania obwodami nieregulowanymi oswietlenia technologicznego sceny oraz sterowania istniejgcym
oswietleniem widowni oraz o$wietleniem roboczym sceny. System sterowany 4 kasetami. Jedna umieszczona w
kabinie operatora, dwie, przy wejsciu na widownie i jedna, wieloklawiszowa umieszczona przy wejsciu na scene,
umozliwiajgca wywotywanie wczesniej zaprogramowanych scen oswietleniowych. Operator oswietlenia posiada petna
kontrole nad systemem oswietlenia podczas pracy. Po zakoriczeniu pracy system umozliwia uruchomienie wybranych
scen oswietlenia przez innych uzytkownikéw.

kpl

22

Skrzynia typu case

Skrzynia mobilna typu flycase dla przewoddw - KABLARKA, dwa hamulce, uchwyty na kazcej $ciance, kota jezdne.
Skrzynia ma pomiesci¢ mobilne okablowanie zasilajgco sterujgce

szt

23

Przewody mobilne DMX

szt

24

Przewody mobilne zasilajace

4 x Kable 230V, 16A 20m , zakoriczony tréjnikiem shucko, 1P44
10 x Kabel 230V, 16A 5m , zakoriczony tréjnikiem shucko, IP44
15 x Kabel 230V, 16A 2m, zakoriczony tréjnikiem shucko, 1P4

szt

L.p.

Rodzaj urzadzenia

Oferowane urzadzenie
Producent, typ, model

Funkcja, opis

ilos¢

Cena
jednostkowa PLN
netto

Wartos¢ PLN netto

Instalacje

RAZEM

Instalacja

Wykonanie pojedyriczego obwodu oswietleniowego, wraz z rozdzielnig gtéwng obwoddw nieregulowanych oraz
utozeniem, komplet z gniazdami UNISHUKO oraz catym niezbednym osprzetem (koryta itp..) bez potaczen gietkich
sztankietu i rozprowadzenia instalacji na sztankietach.

78

szt.
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Rozdzielnia ROT Wykonanie rozdzielni oswietlenia technologicznego ROT 1 szt.
Wykonanie pojedyriczego obwodu ethernet CAT-6 wraz z utozeniem, komplet z gniazdami RJ45 oraz catym
2 Instalacja niezbednym osprzetem (koryta itp..) bez potgczen gietkich sztankietu i rozprowadzenia instalacji na sztankietach. 23 szt.
Wykonanie pojedynczego obwodu DMX512 wraz z utozeniem, komplet z gniazdami typu XLR 5-pin oraz catym
3 Instalacja niezbednym osprzetem (koryta itp..) bez potgczen gietkich sztankietu i rozprowadzenia instalacji na sztankietach. 23 szt.
Wykonanie pojedyriczego obwodu zasilania multimediéw, wraz z rozdzielnig gtéwna obwoddéw oraz utozeniem,
5 Instalacja komplet z gniazdami UNISHUKO oraz catym niezbednym osprzetem (koryta itp..) bez potaczen gietkich sztankietu i 6 szt.
rozprowadzenia instalacji na sztankietach.
Rozdzielnia MM Wykonanie rozdzielni zasilajgcej multimedia MM 1
Wykonanie pojedyriczego obwodu zasilania elektroakustyki, wraz z rozdzielnig gtéwng obwodéw oraz utozeniem,
6 Instalacja komplet z gniazdami UNISHUKO oraz catym niezbednym osprzetem (koryta itp..) bez potaczen gietkich sztankietu 9 szt.
gtosnikowego i rozprowadzenia instalacji na sztankietach.
Rozdzielnia ELE Wykonanie rozdzielni zasilajacej elektroakustyke ELE 1
7 | Elastyczne potaczenie kablowe Elastyczne potaczenie kablowe - pz'as kablowy. W komplecie skrzynka posrednia gérna i dolna i kosz kablowy. Kable 5 st
elastyczne bezhalogenowe. Materiat pasa trudnopalny w kolorze czarnym
8 Montaz aparatow osw. Montaz urzadzen do gotowych instalacji. Uruchomienie systemu. Szkolenia uzytkownika 1 kpl
Instalacja oswietlenienia niebieskiego sceny. Oprawa przeszkodowa LED o mocy 1-2W. Kolor $wiatfa niebieski. Swiatto
9 Oswietlenie "niebieskie" ukieronkowane do dotu. Montaz $cienny. Kolor obudowy szary lub czarny. W komplecie wbudowany wytacznik. 8 kpl
Oprawa os$wietleniowa - przemystowa ze zrédtem Swiatta LED.
Zintegrowany klosza z panelem LED. Charakterystyka: temperatura barwowa:
3000K, 4000K; CRI>80. Napiecie zasilajgce: 220-240V
Stopien ochrony IK: IKO9
Klasa ochrony: |
10 Oprawy o$wietlenia roboczego Materiat korpusu: PC 13 szt
w obrebie sceny Temperatura barwowa: 3000K; 4000K
Strumien swietlny: 7000 - 9800Im
Materiat klosza: PC
Rodzaj klosza: Mat
Moc nominalna Zrédta $wiatta: 56 W
Kolor obudowy: czarny mat
. . Oferowane urzadzenie . . . . . cena
L.p. Rodzaj urzadzenia Funkcja, opis ilos¢ jm. |jednostkowa PLN | Wartos¢ PLN netto
Producent, typ, model
netto
Oswietlenie technologiczne Sala Teatralno-Wokalna RAZEM
Ruchoma gtowa typu wash LED, ze zrédtem Swiatta o mocy min. 19x10W. Zespét diod LED w kolorach RGBW.
Zmotoryzowany zoom w zakresie nie mniejszym niz 10° do 60°. Jasnos¢ nie mniejsza niz 8400lux@10m. Urzadzenie
wyposazone w mozlio$¢ sterowania niezaleznie kazdym "ringiem" LED. Wbudowane makra koloréw. Sterowanie min.
Ruchoma glowa Wash dwoma 'frybarr.ﬂ pracY DMX.(r.ﬂe mniej i nie wiecej niz .14 i27 k.an:—:m?w DMX). Mozliwosé ’sz.eregf)wiego zasilenia i ot
urzadzen - "daisy chain". Minimum dwa tryby pracy dimmera i minimum cztery krzywe sciemniania do wyboru.
Mozliwos¢ pracy standalone oraz master/slave. Urzadzenie nie moze generowac dzwieku gtosniejszego niz 31dB@1m.
Wymiary nie wieksze niz 40 x 33 x 23 cm. Waga urzadzenia nie wieksza niz 9,2kg.
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Oprawa oswietleniowa : Kat wigzki 1,5°, Szybkie ruchy. Obrotowy obiektyw dla specjalnego efektu wigzki Ekran
1 Reflektor typu ruchoma gtowa dotykowy LCD do ustawiert menu. Tylko 3,8 KG. Efekt kalejdoskopowy 6° —51°. System koloréw RGBW 6x10W 4w1. 12 szt
efektowa beam Sterowanie DMX512/RDM. Ruch PAN TILT 540/180. Dostarczony z uchwytani do mocowania, linkg bezpieczenstwa.
Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy posiadajgcy programowa mozliwos¢ pracy réwnoczesnej w co najmniej
6 Srodowiskach DMX. tacznie do minimum 3.072 kanatéw DMX. Z mozliwoscig zapamietania do 5000 CUE i 5000
grup. llos¢ show - nieograniczona. Nastawnia przystosowana do obstugi media serweréw. Posiada wbudowane
minimalnie: 8 podswietlanych enkoderéw, 12 podswietlanych faderéw, 100 przyciskdw funkcyjnych, 1 port sieciowy,
5 portow USB, 4 wyjscia DMX, 1 wyjscie dla monitora — moze by¢ dotykowy, wyposazona w lampke LED do
2 |Sterownik Oswietlenia podswietlania konsoli.Wbudowane WI-FI, mozliwo$¢ opisu kazdego playbacku indywidualnie. Wbudowany 1 szt
ciektokrystaliczny , kolorowy monitor dotykowy, o przekatnej co najmniej 10 ". Wbudowany serwer internetowy. Z
mozliwoscig dotgczania zewnetrznych dodatkowych pdol manualnych playback. Wejscie Audio, wej./wyj/ MIDI, ztgcze
zdalnego sterowania. Wyposazony pokrowiec przeciw kurzowy. Wyposazony pokrowiec przeciw kurzowy. Dostawa
wraz z licencjg oprogramowania do zdalnego sterowania na oraz dedykowany wizualizator show na okres co najmniej
5 lat.
3 [stoliki krzesto operatora Mobilne stanowisko opratora. Sktadany stolik dostosowany do wymogdw technologii scenicznej. Kolor czarny mat 1 sot
4 Wysiegnik Wysiegnik tamany do montazu reflektoréw na pionoych wiezach oswietleniowych. Kolor czarny 4 szt
Konfigurowalny interface DMX - ETHERNET - Pozwalajacy na rozdzielenie sygnatu ETHERNET na min. 12 srodowisk
5 Dystrybucja sygnatu DMX - DMX 512. Dwukierunkowe porty sygnatu DMX. Mozliwo$¢ montazu w systemie rack. Wyposazony w wyswietlacz LED 5 kol
konwerter ETHERNET oraz dedykowane pokretto do zmiany ustawien pracy lub poprzez wyswietlacz LCD. Mozliwos¢ zasilania szeregowego i
zgodnos¢ z POE 802.3af. Waga nie wigksza niz 5 kg. W komplecie po 2 konwertery XLR-5 F/M oraz XLR-5 M/F.
6 Ethernet Swich Ethernet Swich 16 CH POE 1 szt.
7 Ethernet Swich Ethernet Swich 4 CH (biurkowy) 1 szt.
8 Listwa zasilajaca Listwa zasilajgca wyposazona w wytgcznik i 5 gniazd oraz w przewdd o dtugosci 2.5 metra. 1 szt.
9 RACK Obudowa Rack 19" 6U wraz kompletnym osprzetem wymaganym do prawidtowej pracy: listwa zasilajaca, patch 1 oot
panele, wentylator, termostat, organizery kabli, itp..
Instalacje Sala teatralno - wokalna RAZEM
Wykonanie pojedyriczego obwodu oswietleniowego, wraz z rozdzielnig gtéwng obwoddw neregulowanych oraz
1 Instalacja utozeniem, komplet z gniazdami UNISHUKO oraz catym niezbednym osprzetem (koryta itp..) bez potaczer gietkich 22 szt.
sztankietu i rozprowadzenia instalacji na sztankietach.
Wykonanie pojedyriczego obwodu ethernet CAT-6 wraz z utozeniem, komplet z gniazdami RJ45 oraz catym
2 Instalacja niezbednym osprzetem (koryta itp..) bez potgczen gietkich sztankietu i rozprowadzenia instalacji na sztankietach. 12 szt.
Wykonanie pojedynczego obwodu DMX512 wraz z utozeniem, komplet z gniazdami typu XLR 5-pin oraz catym
3 Instalacja niezbednym osprzetem (koryta itp..) bez potgczen gietkich sztankietu i rozprowadzenia instalacji na sztankietach. 12 szt.
4 Instalacja Wykonanie pojedynczego obwodu zasilania dla gniazd MM (Scena) szt.
5 Montaz, uruchomienie Montaz urzadzen do gotowych instalacji. Uruchomienie systemu. Szkolenia uzytkownika kpl
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Zatacznik : Kosztorys Szczegétowy

Specyfikacja przedstawia minimalne wymogi techniczne i funkcjonalne stawiane poszczegdlnym urzgdzeniom wchodzacym w zakres niniejszego opracowania. Dotrzymanie wyspecyfikowanych parametréw technicznych i

ilosciowych jest w Swietle przyjetych zatozen jakosciowych istotne, aby uzyskac zaktadanych efekt techniczny, funkcjonalny i artystyczny. Jezeli w opisie znajdujg sie jakiekolwiek nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty czy

pochodzenie nalezy przyjaé, ze zostaty one wpisane ze wzgledu na specyfike niniejszego opracowania. Dopuszczalne sg rozwigzania réwnowazne, o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niz podane w

specyfikacji zgodnie z ustawg Prawa Zaméwien Publiczny. Wykonawca jest zobowigzany wykazac, iz oferowane urzadzenia spetniajg minimalne wymagania pod wzgledem technicznym, funkcjonalnym i ilosciowym. Do

urzadzen koniecznie jest dotgczenie oryginatu dokumentéw wystawionej przez producenta proponowanego sprzetu, zawierajgcej informacje techniczne informacje techniczne potwierdzajace spetnienie postawionych w

opisie wymagan oraz dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do eksploatacji: karty katalogowe, deklaracje, certyfikaty. Dokumenty: projekty, schematy instalacji oraz rozmieszenie urzadzen nalezy ztozy¢ do akceptacji

Inwestora.

PODSUMOWANIE

Wartos¢ netto

System Multimedial

ny Sala Koncertowa

Sala Teatralno-Wokalna

Podglad sceny

System informacji wizualnej

System

[ sumaTOTAL |

nr

X Nazwa
proj

Opis

Oferowane urzgdzenie
Producent, typ, model

ilos¢

Cena
jednostkowa PLN
netto

Wartosé PLN netto

System Multimedia

Iny Sala Koncertowa

RAZEM

Projektor
multimedialny

Technologia wykonania 3DLP lub 3LCD, Zrddio $wiatta: laserowe o zywotnosci min. 20 000h przy pracy w trybie petnej jasnosci;
mozliwa ptynna zmiana sity Swiatta i wydtuzenia tym samym zywotnosci zrodta. Rozdzielczosé Natywna: min. WUXGA (1920x1200),
16:10, system optymalizacji 4K. Jasnos$¢: min. 20 000 Im (zaréwno dla swiatta biatego i barwnego, pomiary zgodne z normami ANSI,
1SO 21118:2012 lub I1SO IDMS15.4), USB 2.0-A (2x), USB 2.0 typu B (tylko serwisowe), RS-232C, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/
100-Base TX/ 10-Base-T), Wejscie VGA, Wejscie DVI, Wejscie HDMI, HDBaseT, Gniazdo wtykowe wyjsciowe, Wejscie 3G-SDI,
Wyj$cie 3G-SDI, Bezprzewodowa sie¢ LAN IEEE 802.11a/b/g/n (opcja), Komunikacja bliskiego zasiegu (NFC),
Sterowanie/komunikacja: RS-232; LAN 10/100; pilot bezprzewodowy z pods$wietleniem przyciskow, DMX lub ART-NET, gtosnosé
urzadzenia przy maksymalnej jasnosci nie wieksza niz 45dB(A), Waga urzadzenia nie wieksza niz 25kg, Kolor obudowy czarny,
mozliwo$é montazu w dowolnej pozycji bez utraty jakosci i parametréw uzytkowych (kat nachylenia pion/poziom 360 stopni);
pamied ustawien obiektywu - min. 10 niezalezne; przesytanie obrazu po sieci przewodowej i bezprzewodowej z uzyciem
opcjonalnego modutu WiFi, precyzyjna regulacja barw dla kazdej ze sktadowych palety RGBCMY (odcien, nasycenie, jasnos¢) oraz
Gamma; projekcja side-by-side z dwdch niezaleznych zrodet jednoczesnie; praca 24/7. korekcja znieksztatcer obrazu: trapez
pion/poziom; korekcja naroznikéw; projekcji na zakrzywionej powierzchni oraz w narozniku pomieszczenia, Dodatkowe wymagania
: opcja kamery do automatycznej kalibracji obrazu, z mozliwosciag fabrycznie zaprojektowanej integracji z obudowa,
wyprodukowana przez tego samego producenta. Projektor jest wyposazony w funkcje korekcji punktowej geometrii obrazu w
siatce min. 33x33 ; Projektor posiada funkcje edge-blendingu koniecznie z funkcja wyréwnania poziomu czerni;

Epson EB-PU2220B

szt.

Oprogramowanie do
projektora

Oprogramowania tego samego producenta co projektor do konfiguracji, sterowania, a takze do edycji obrazu z funkcjami ktére w
petni pozwalaja na edycje wideo zgodne z projetorem, tak jak :warping , blenda, kolor, zarzadzanie czernia, z komunikacjg przez
sie¢ LAN bez ograniczen licencyjnych

Epson

szt.

3 |obiektyw

Obiektyw o ogniskowej 1,57-2,56:1, wyposazony w shiftlens, petna jasnos¢

Obiektyw M15 (1,57-2,56)

szt.
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obiektyw

Obiektyw o ogniskowej 0,64-0,77:1 , wyposazony w shiftlens, petna jasnos¢

Obiektyw ELPLUO4 0,64-
0,77:1

szt.

wyk. Warsztat

Rama do projektora z mocowaniem do sztankietu z mozliwoscig instalacji portretowej

szt.

Skrzynia Mobilna

Mobilna skrzynia typu Fly Case dla projektora z rama i dwoma obiektywami. Uchwyty z kazdej strony, co najmniej dwa hamulce,
kota.

wykonanie wiasne

szt.

Ekran mobilny

Ekran mobilny . Ekran mobilny ramowy z powierzchnig ekranowg do projekcji przedniej. Zakres dostawy kompletny ekran:
wieloczesciowa rama aluminiowa 64 x 32 mm wraz z ztacze zaciskowe wewnetrzne, jedna para nég przednia powierzchnia
projekcyjna z 10 cm wzmocniong ramka i haczykami, srubami radetkowanymi, zaciski mocujgce w torbie, torba na powierzchnie
projekcyjng w kolorze czarnym, softbag(s) z kotkami w kolorze czarnym. Wielko$¢ ekranu projekcyjnego 386x249 cm. Wyposazony
w specjalne elementy do podwieszenia ekranu na rure o Srednicy 50mm

Stumpfl VarioClip BCV-
AW386/R10

szt.

Powierzchnia
projekcyjna tylna

Dedykowana powierzchnia dla ekranu mobilnego , do projekcji tylnej. Dedykowany pokrowiec. Waga do 4,8kg.

MATERIAt WSTECZNY:
BCF-RW386249B1

szt.

materiat projekcyjny

materiat projekcyjny do projekcji przedniej szerokos¢ 10m, wysokosc 6m. Oczkowany tréjstronnie z dolng kieszeniag do obcigzenia.

Tuchler mobile

szt.

10

materiat projekcyjny

materiat projekcyjny do projekc;ji tylnej szerokos¢ 10m, wysokosc 6m. Oczkowany tréjstronnie z dolng kieszenia do obciagzenia.

Tuchler mobile

szt.

11

mediaserwer
hardware

Hardware: System operacyjny oparty na : Windows 10 LTSB x64, RAM: 2x4GB DDR4

Dysk systemowy : 2 x 2 SSD 250GB RAID 1 MIRROR (50GB: OS + 200GB Data), Processor: Intel® Core™ i9. LAN: 1 x RJ45 1000Mbps
. Audio: 8 channels (mini jack 3.5mm asymmetrical) USB: 2 x USB 3.1 (Gen 2) + 2 x USB 2.0 . Graphics Card: AMD Radeon. Pro
Fizyczne wyjscia: 4 x mini DP 1.4 Wyposazony w conajmniej 4 wyjscia o rozdzielczosci nie mniejszej niz WQXGA.

MODULO PI MP STD 4

szt.

12

mediaserwer
oprogramowanie

Dedykowane oprogramowanie tego samego producenta co hardware. Przetwarzanie mediéw : Apple ProRes; HAP do 8K +; H.264 i
MPEG2; Nieskompresowane wcigz sekwencje, w tym TGA i 10-bitowy DPX; GoPro Cineform; Interactive Shader Format (ISF);
Wielokanatowy dZzwiek ASIO.

Nieograniczona liczba list odtwarzania i CUe, ktore moga by¢ wyzwalane recznie lub automatycznie 10 warstw na cue. Wysoka
elastycznos¢ umozliwiajgca dokonywanie zmian w ostatniej chwili. Ustawienia na warstwe. Pozycja, skala, obrét, krycie, kolor,
pojawianie sie / zanikanie

Zaawansowana kolorymetria, kadrowanie, maska progresywna, klips, animacja klatek Film: czas wejscia / wyjscia, tryb petli, zmiana
predkosci z mieszaniem klatek Warping grid (keystone lub curve), zaawansowana miekka krawedz, maska, generator wzoréw
testowych, zaawansowana regulacja koloréw Ekskluzywna funkcja do kompleksowego mapowania wideo np: Maper LED Pixel (Art-
Net). Wideo mikser na zywo. Maska i kluczowanie Efekty przejécia: wycinanie, zanikanie, latanie,... Przyciski Cut & Take Zrddta:
Obszar roboczy, HDMI 2.0, SDI 3G / 12G o niskim op6znieniu, NDI

FUNKCIJE: Zawiera mikser na zywo o niskim opdznieniu ze wszystkimi gtéwnymi funkcjami miksera: program na zywo, podglad i
ekrany zaufania, zarzadzanie ustawieniami, efekty przejscia. Praca kilku operatoréw jednoczesnie na interfejsie serwera
multimediéw i miksera. Zawartosc¢ i operacje sg zsynchronizowane. Wpetni kompatybilne z DMX oraz Artnet w czasie rzeczywistym
Mapowanie z systemem iprtowania plikow z Photoshop wraz z zapisanymi warstwami. Nieograniczony system tworzenia list
odtwarzania "Cue" z mozliwoscig synchronizacji kodem czasowym. Wyzwolenie CUE za pomoca : kalendarza, MIDI, OSC, GPIO, Art-
Net, DMX. Obstuguje szerokg game mediéw: Apple ProRes

HAP do 8K+ ; H.264 i MPEG2; Nieskompresowane sekwencje nieruchome, w tym TGA i 10-bitowy DPX

GoPro Cineform; Interaktywny format cieniowania (ISF); Wielokanatowy dzwiek ASIO; 3D 120Hz stereo (opcja)

MODULO PI SOFTWARE
na wyposazeniu MPSTD

szt.

13

Oprogramowanie
Sterujace

Oprogramowanie do sterowania, dedykowane do mediaserwera, tego samego producenta co hardware. Oprogramowanie dla
PCTworzenie wtasnych leyautdw uzytkownika. System tworzenia materiatu - Drag & Drop. Pozwala na zarzadzanie przez sie¢ IT.
100% kompatybilne z oprogramowaniem mediaserwera

MODULO PI SOFTWARE

szt.

14

komputer sterujacy

Laptop z przekatng ekranu 16,6" oparty na procesorze i7 , 16GB Ram, dysku SSD 500MB, HDD1TB, komplet z zewnetrzng klawiaturg
oraz myszka bezprzewodowg

DELL

szt.
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15

komplet externder
HDMI/HDBaseT-
HDBaseT/HDMI,

Kompet mediakonwerteréw do przesytu sygnatu wideo opartych na protokole HDBaseT. tacznos¢ HDBaseT — przedtuza potaczenie
HDMI do 100 m za pomocg jednego Cat 5e/6/6a. Obstuga trybu dtugiego zasiegu HDBaseT — do 150 m za pomocg jednego Cat 5e/6
o rozdzielczosci do 1080p, gniazdo HDMI , Obstuguje format panoramiczny. Odbiornik: 1 x zenskie ztgcze HDMI typu A (czarne),
Nadajnik: wyposazony w 1 x zeriskie ztgcze HDMI typu A (czarne), impedancja 10@). Urzadzenia obstuguja rozdzielczos$¢ wzgledem
odlegtosci: do 4K@70m (Cat 5e/6) / 100m (Cat 6a/dla przewodu CAT6 tego samego producenta; 1080p@100m (Cat 5e/6/6a). Dla
obstugi rozdzielczosci 4K rozumie sie: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0);4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 30 Hz (4:4:4);
Zgodnos¢ urzadzen: Maksymalna szybkos¢ transmisji danych 10,2 Gb/s (3,4 Gb/s na linie), Zegar pikseli 340 MHz . HDMI (3D, Deep
Color, 4K)

ATEN VE811-AT-G

12

szt.

16

Monitory podgladu

Monitor : Przekatna ekranu 29"; Rodzaj matrycy LED, IPS; Rozdzielczo$¢ ekranu 2560 x 1080 (UWHD), Format ekranu 21:9; Jasnos¢
300 cd/m?; Kontrast statyczny 1 000:1; Czas reakgji
5 ms (GTG), HDR, Mozliwo$¢ montazu na $cianie - VESA 100 x 100 mm

LG 29WK600-W
biaty HDR

szt.

17

Patchpanel

patchpanel RJ45

szt.

18

Switch

Ethernet Switch 24ch POE

szt.

19

matryca wideo

Modutowa obudowa matrycy 16/16. Rozdzielczosci 4K —do UHD (3840 x 2160) i DCI (4096 x 2160) z czestotliwoscig odswiezania 30
Hz (4:4:4) i 60 Hz (4:2:0); Skaler —posiada funkcje skalowania wideo (4K) w celu konwersji rozdzielczosci wejsciowych na natywne
rozdzielczosci wyswietlacza; Seamless —oferuje przefaczanie w czasie zblizonym do zera dla ciggtych strumieni wideo, przetaczania
w czasie rzeczywistym i stabilnej transmisji sygnatu; Sciana wideo —umozliwia tworzenie niestandardowych uktadéw $cian wideo za
pomoca intuicyjnego graficznego interfejsu uzytkownika; Planowanie oparte na kalendarzu — umozliwia odtwarzanie profili na
podstawie wczesniej ustawionego harmonogramu i RTC; EDID Expert —wybiera optymalne ustawienia EDID dla ptynnego wiaczania
zasilania, wysokiej jakosci wyswietlania i korzystania z najlepszych rozdzielczosci na réznych ekranach; Obstuga audio — Mozna
wyodrebni¢ dZzwiek HDMI i osadzi¢ dzwiek stereo; Dwukierunkowy kanat RS-232 — umozliwia jednoczesne sterowanie podtagczonym
urzadzeniami szeregowymi poprzez web GUI; Obstuga nadmiarowego modutu zasilania dla wiekszej niezawodnosci; Konstrukcja z
mozliwoscig wymiany podczas pracy dla ptyt 1/0, modutu wentylatora i zasilaczy utatwia konserwacje i zwigksza niezawodnos¢;
Opcjonalny zasilacz nadmiarowy —zapewnia niezawodnos¢ w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym; Tryb rozszerzajacy
1080p@150m — umozliwia rozszerzona transmisje AV za pomoca hdBaseT ptyty wejscia/wyjscia z urzgdzeniami tego samego
producenta. Zgodno$¢ z HDCP 2.2*

HDMI: 3D, Deep Color, 4K.

ATEN VM1600A

szt.

20

Modut wyjsciowy -
optyczny

4-portowa ptytka wyjsciowa; mozliwosé konwersji z innymi sygnatami modutowych ptyt I/0 dowolnego typu. Rozszerza sygnaty
sterujgce audio/wideo, IR i RS-232 na duze odlegtosci za pomoca dwustronnych swiattowodowych. Jakos$é wideo podczas transmisj
na duze odlegtosci — do 4096 x 2160@60Hz (4:2:0), 300 m z przez wielomodowe lub 10 km przez jednomodowe. Skaler — posiada
funkcje skalowania wideo 4K w celu konwersji rozdzielczosci wejsciowych do optymalnych rozdzielczosci wyswietlacza; Seamless —
oferuje przetaczanie w czasie zblizonym do zera, ktére zapewnia ciggte strumienie wideo, przetagczanie w czasie rzeczywistym i
stabilng transmisje sygnatu;

Video Wall — umozliwia tworzenie niestandardowych uktadéw $cian wideo za pomocg intuicyjnego graficznego interfejsu
uzytkownika; HDMI (3D, Deep Color, 4K); Zgodnos¢ z HDCP 2.2

Pomoc techniczna aplikacji Consumer Electronics Control (CEC); Dwukierunkowy kanat RS-232 — umozliwia podtaczenie do
terminali szeregowych lub urzadzen szeregowych, takich jak ekrany dotykowe i skanery kodéw kreskowych; Dwukierunkowy kanat
podczerwieni — Transmisja w podczerwieni jest przetwarzana w jednym kierunku na raz, w zakresie od 30 kHz do 60 kHz; EDID —
wybiera optymalne ustawienia EDID dla ptynnego wtaczania zasilania, wysokiej jakosci wyswietlania i korzystania z najlepszych
rozdzielczosci na réznych ekranach; Synchronizacja ramek — zapobiega rozrywaniu obrazu poprzez synchronizacje wyjsciowej liczby
klatek na sekunde skalera z liczbg klatek na sekunde sygnatu wejsciowego; Modut swiattowodowy z mozliwoscig wymiany podczas
pracy. Zawiera wktadki SFP+

ATEN VM8584
K1-MM

szt.
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Modut wyjsciowy -
HDBaseT

4-portowa ptytka wyjsciowa HDMI, moze by¢ mieszana z modutowymi ptytkami I/0 dowolnego typu dla optymalnej elastycznosci.
Szybkosc transmisji 10,2 Gb/s (3,4 Gb/s na linie). Rozdzielczo$¢ Do 4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840
x 2160 przy 30 Hz (4:4:4). 100 m (Kat. 6a).

ATEN VM8514

szt.

22

Modut wyjsciowy -
HDMI

4-portowa ptytka wyjsciowa HDMI, moze by¢ mieszana z modutowymi ptytkami /O dowolnego typu dla optymalnej elastycznosci.
rozdzielczosci 4K — obstuguje nieskompresowane rozdzielczosci wideo do 3840 x 2160 / 4096 x 2160 @ 60Hz (4:4:4). 4 x zeriskie
ztgcze HDMI typu A (czarne). Maksymalna szybkos¢ transmisji danych18,0 Gb/s (6,0 Gb/s na linie). Zegar pikseli 600 MHz. Zgodno$¢
Hdml (3D, Deep Color, 4K), Sterowanie elektronikg uzytkowa zgodne z HDCP 2.2 (CEC)

ATEN VM8824

szt.
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Modut wejsciowy -
optyczny

4-portowa karta wejscia optycznego 10G oferuje tatwy sposob kierowania 4 zrédet HDMI do wyswietlaczy HDMI za pomoca
przedtuzaczy optycznych oraz do 16/32 wejs¢ i wyjs¢ 16/32 na modutowym przetaczniku matrycowym za posrednictwem réznych
interfejséw AV. Wraz z z modutami SFP+ rozciaga nieskompresowany sygnat 4K do 300 m. Swiattowdd upraszcza okablowanie,
gwarantujgc bezzaktdceniowa transmisje sygnatdw sterujacych audio, wideo, podczerwienia i RS-232 przez jeden zestaw
dupleksowych, ktére mozna tatwo podtgczy¢ do gniazda SFP+.Szybkosé transmisji danych 10,2 Gb / s i spetnia specyfikacje HDMI,
ktére obejmuja 3D, Deep Color i 4K,. Rozdzielczos$¢ : 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz
(4:4:4)

ATEN VM7584

szt.
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Modut wejsciowy -
HDMI

4-portowa ptytka wejsciowa HDMI 4K, mozliwo$¢ konwersji z innymi sygnatami modutowych ptyt I/0 dowolnego typu.
Rozdzielczosci HDTV 480p, 720p, 1080i i 1080p (1920 x 1080); 4K2K@60 (4:2:0); Dzwiek stereofoniczny z obstuga audio moze by¢
osadzony EDID Expert — wybiera optymalne ustawienia EDID dla ptynnego wtaczania i najwyzszej jakosci wyswietlacza. HDMI (3D,
gteboki kolor); Zgodnos$¢ z HDCP 2.2; Tester jakosci — sprawdza jako$¢ HDMI. Maksymalna szybko$¢ transmisji danych10,2 Gb/s (3,4
Gb/s na linie); Rozdzielczo$¢4096x2160/3840x2160@60Hz (4:2:0);

4096x2160/3840x2160@30Hz (4:4:4)

ATEN VM7814

szt.
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Modut wejsciowy -
3G SDI

4-portowa ptytka wejsciowa. mozliwosé konwersji z innymi sygnatami modutowych ptyt I/O dowolnego typu..Obstugiwane
rozdzielczo$ci: PAL /50 PAL i NTSC/59.94 720p 25, 29.97, 30,50,59.94, 60 1080i50, 59.94, 60 1080PsF 25, 29.97,30 1080p 23.98, 24,
25, 29.97, 30,50,59.94, 60. Szybkos¢ transmisji do 2,97 Gpbs. Odlagtos¢ 100m (3G-SDI); 150m (HD-SDI); 300m (SD-SDI). Formaty
SDI 3G-SDI, SMPTE-259,292,424, 425 Poziom A i B-DL

ATEN VM7404

szt.
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Ekstender optyczny
RX

Ekstender sygnatowy wideo HDMI, stereo audio, IR, RS-232 i Ethernet przez dwukierunkowe okablowanie swiattowodowe. Stosuje
Swiattowodowe duplex do podtaczenia nadajnika i odbiornika. Obstuga transmisji na bardzo duze odlegtosci do 10 km; HDMI (3D,
Deep Color, 4K); Zgodno$¢ z HDCP 2.2; Obstuguje bezstratne wideo 4K do 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4: 2: 0);
Zaimplementowana technologia zapobiegajaca opdznieniom i zamarzaniu, dopasowujac czestotliwosci wyjsciowe do szybkosci
wejsciowych i zapewnia, ze wyswietlacz wideo jest stabilny, ptynny i identyczny ze Zrédtem; Obstuga kanatu Gigabit Ethernet;
Obstuguje USB 2.0, z maksymalng szybkoscig transferu 25MByte / s Dwukierunkowa transmisja sygnatu IR — transmisja IR odbywa
sie po jednym kierunku na raz, w zakresie od 30 kHz do 56 kHz; Wyposazony w port szeregowy RS-232 do podtaczania urzadzen
peryferyjnych, takich jak ekrany dotykowe i skanery kodéw kreskowych; Obstuga aktualizacji wsadowych za pomoca narzedzia do
aktualizacji oprogramowania sprzetowego; Whudowana ochrona ESD 8 kV / 15 kV ; Plug-and-play; Mozliwo$¢ podtaczania podczas
pracy; Maksymalna szybko$¢ transmisji danych 10,2 Gb/s (3,4 Gb/s na linie); Zegar pikseli340 MHz

ATEN VE883R
K1-MM

szt.
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Ekstender HDBaseT
RX

Odbiornik sygnatu HDBaseT. Mozliwos¢ przedtuzenia sygnatéw HDMI, RS-232 i IR do 100 m za pomocg jednego Cat 5e/6/6a ;
Zgodnos¢ z HDCP 2.2; 4K do 100 m ; 1080p do 150 m; Tryb dtugiego zasiegu HDBaseT — aktywowany poleceniami RS-232, tryb
dtugiego zasiegu rozszerza sygnaty do 150 m, 1080p, za pomocg jednego Cat 5e/6; Maksymalna szybko$¢ transmisji danych 10,2
Gb/s (3,40 Gb/s na linig); Zegar pikseli 340 MHz. Obstuga rozdzielczosci: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 /
3840 x 2160 przy 30 Hz (4:4:4).

ATEN VE816R

szt.
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przytacze sceniczne

Kaseta przytaczy z gniazdami

wykonanie wiasne

13

szt.

29

przytacze w rezyserce|

Kaseta przytaczy z gniazdami

wykonanie wtasne

szt.

Strona/stron: 10/30




27-10-2022_Strykow_PRZEDMIAR, Multimedia

30 |Instalacja Wykonanie pojedynczego obwodu wideo zakoriczonego gniazdem RJ45 wykonanie wiasne 26 szt.
31 |Instalacja Wykonanie pojedynczego obwodu wideo optycznego multimode OM3 wykonanie wiasne 4 szt.
32 |Instalacja Wykonanie pojedynczego obwodu wideo zakoriczonego gniazdem BNC dla sygnatu SDI wykonanie wiasne 4 szt.
33 |Montaz Montaz wykonanie wtasne 1 szt.
34 |Uruchomienie Uruchomienie wykonanie wiasne 1 szt.
) Cena
X . . . Oferowane urzgdzenie o . X .,
L.p. [ Rodzaj urzadzenia Urzadzenie referencyjne ilos¢ jm. |jednostkowa PLN| Wartos¢ PLN netto
Producent, typ, model
netto
Sala Teatralno- RAZEM -
Projektor multimedialny z wymiennymi optykami, wykonany w technologii 3LCD, Ciektokrystaliczna migawka RGB. 6.000 lumen-
4.200 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normg IDMS15.4 Natezenie Swiatta biatego 6.000 lumen - 4.200 lumen (tryb
ekonomiczny) In accordance with 1ISO 21118:2020; Rozdzielczo$¢ natywna WUXGA; Stosunek kontrastu 2.500.000 : 1; kontrast
natywny 2000:1; Optymalizacja 4k. Zrédto $wiatta Laser. Stosunek projekcji 1,35 - 2,20:1; Zoom Factor: 1 - 1,6; Ztacza: USB 2.0-A
1 |Projektor mobilny (2x), USB 2.0 typu B (tylko serwisowe), RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sie¢ LAN IEEE EPSON EB-PU1006W 1 st
802.11a/b/g/n (opcja), Wejscie VGA, Wejscie DVI, HDBaseT, Gniazdo wtykowe wyjsciowe, HDMI (HDCP 2.3), Komunikacja bliskiego EPSON ELPLMO8
zasiegu (NFC); Protokét sieciowy HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink; Funkcje Optymalizacja 4K, A/V mute, Automatyczne
wiaczanie, Automatyczne wyszukiwanie zrodta obrazu, Wtaczanie/wytaczanie bezposrednie, Edge Blending (fgczenie projekcji),
Zrédto $wiatta o diugiej zywotnosci, Funkcja kopiowania OSD, Power on button, Quick Corner, Funkcja planowania, Niezwykta
rozdzielczos¢, Sterowanie przez sieé, Funkcja pilota online, Aplikacja iProjection. Dostarczony z optyka 1,45-2,32:1
2 |[Uchyt mocujacy Uchwyt mocujacy , pozwalajacy na montaz porjektora na ruszcie ww 3 szt
Nadajnik HDMI HDBaseT z ptytg $cienng, Rozszerza sygnat HDMI o doskonatej jakosci wideo za pomocg jednego Cat 5e/6/6a lub
3 |[Ekstender nadawczy |ATEN 2L-2910 Cat 6 4K do 40 m; 1080p do 70 m; HDMI 1.4 (3D, Gteboki kolor, 4K); Zgodnos¢ z HDCP 2.2; Zaprojektowany do ATEN VE1801EUT 2 szt
montazu w skrzynce przytaczeniowej z jednym gangiem; Obstuga transmisji kanatowej RS-232;
4 |Przytacze wideo Przytacze HDMI obudowa dla ekstendera nadawczego ww 2 szt
5 [Instalacja Wykonanie pojedynczego obwodu wideo 2 szt
6 |Montaz Montaz 1 szt

Strona/stron: 11/30




27-10-2022_Strykow_PRZEDMIAR, Multimedia

. . . . Oferowane urzadzenie | . ., . . cena .
L.p. [ Rodzaj urzadzenia Urzadzenie referencyjne ilos¢ jm. |jednostkowa PLN| Wartos¢ PLN netto
Producent, typ, model
netto
Podglad sceny RAZEM - oz
1 Kamera podgladu 1/1,8" 8 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 4K, WDR (120dB), Micro SD, IP67, 1K10, 12V, 24V, PoE, Max IR 120m, obiektyw 8 mm-32 mm, IPC-HFW7842 H-Z-0832- 3 st
sceny Al: perymetryka, detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy, strukturyzacja wideo, inteligentne wyszukiwanie DC1 2AC24V-S2
2 |[Uchwyty mocowania |Akcesoria Uchwyty HFWxxE PFA121 3 szt
Rejestrator obrazu 320 Mb/s, 32 kan. 4kan.@4K/16, kan.@1080P, H.265/H.264, 1 VGA/2 HDMI, 1 RJ45, (1000M), 3 USB (2
3 |Rejestrator USB3.0), 1/1kanat audio, wej/wy, 4 HDD (10TB kazdy), 12 kan. Ochrona perymetryczna, 4 kan. rozpoznawania twarzy Dahua NVR5432-16P 2 szt
(1080P), 16 kan. rozpoznawania twarzy. Rejestrator musi mie¢ wbudowane co najmniej dwa wyjscia HDMI
4 |Dysk twardy Pysk twardy’ 8.TB S.ATA, SEAGATE 2§6MB Cach? Zalecany do montazu w rejvestratorach t.:yfrowych, parametry przystosowane do DYSK CCTV 8TB_SG 1 -
intensywnosci zapisu charakteryzujgcego wspétczesne systemy nadzoru wideo 24 godziny na dobe
5 [Monitor Podgladowy |Monitory podgladu sceny 32" wraz z tunerem DVBT, rozdzielczo$c 1080p minimum, stweowanie wake on line, LG 32" 5 szt
MODULATOR WS-7990
6 |Modulator Czterokanatowy modulator cyfrowy DVBT z HDCP. 4wejscia HDMI. 4 x RCA/CVBS, Wyjscie 1x RF, kodowanie H265, Rozdzielczos¢  [HDMI - 4XCOFDM (DVB-T) 1 ot
1080p. Konstelacja 64QAM, llos¢ MUX-6w na wyjsciu RF - 4. Standard na wyjsciu RF - DVB-T COFDM. Obstuga HDCP - CZTEROKANALOWY -
OBStUGA HDCP
7 Uchv.vyt Scienny do uchwyt $cienny wykonanie wiasne 6 szt
monitora
8 |switch Switch internetowy - dedykowany do systemu wykonanie wtasne 1 szt
9 |Instalacja Wykonanie pojedynczego obwodu wideo wykonanie wiasne 3 szt.
10 |Kable Przewody potgczeniowe wideo (kpl) - okablowanie wewnetrzbe wykonanie wtasne 1 kpl
11 |Montaz Prace montazowe wykonanie wiasne 6 szt.
12 |Uruchomienie Uruchomienie wykonanie wtasne 1 szt.
13 |Szkolenie Szkolenie wykonanie wtasne 1 szt.
14 |Dokumentacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanie wiasne 1 szt.
. . . . Oferowane urzadzenie | . . . Cena
L.p. [ Rodzaj urzadzenia Urzadzenie referencyjne ilos¢ jm. [jednostkowa PLN| Wartos$¢ PLN netto
Producent, typ, model
netto
System informacji wizualnej RAZEM -z
Jasnos¢ (Typ.) : 500 nitéw, Obrdébka powierzchni (zamglenie) : 28%, Ramka: 9,9 mm (T/R/L), 14,4 mm (B), Gtebokos¢: 39,9 mm
1 [Monitor DS. Interfejs: HDMI (3) / DP / DVI-D / USB 2.0 / RS232C / RJ45 / Audio / IR, Wbudowany gtosnik, pozycja pracy Portret / Krajobraz Tak / LG 55UH5J-H 5 szt
Tak, Wbudowany CMSPlanowanie zawartosci lokalnej, Menedzer grupy, USB Plug &Play.
Uchwyt do MIEJSCA: 2 x FOYR IP, 1 x IIP. 1 xKASA, 1 x bar, ww 5
mocowania
1 |Licencja DS. Oprogramowanie doedycji materiatéw AV LG SUPERSIGN 5 szt
1 |Licencja serwer Oprogramowanie do zarzadzania w trybie czasu oraz edycji materiatéw A\ LG SUPERSIGN 1 szt
1 |Switch wykonanie wiasne 1 szt
1 |Instalacja wykonanie wiasne 5 szt
1 |Montaz wykonanie wiasne 5 szt
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Zatacznik : Kosztorys Szczegotowy
Specyfikacja przedstawia minimalne wymogi techniczne i funkcjonalne stawiane poszczegdlnym urzadzeniom wchodzgcym w zakres niniejszego opracowania. Dotrzymanie
wyspecyfikowanych parametréw technicznych i ilosSciowych jest w swietle przyjetych zatozen jakosciowych istotne, aby uzyskac zaktadanych efekt techniczny, funkcjonalny i
artystyczny. Jezeli w opisie znajdujg sie jakiekolwiek nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty czy pochodzenie nalezy przyjac, ze zostaty one wpisane ze wzgledu na specyfike
niniejszego opracowania. Dopuszczalne sg rozwigzania rGwnowazne, o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niz podane w specyfikacji zgodnie z ustawg Prawa
Zamowien Publiczny. Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢, iz oferowane urzadzenia spetniajg minimalne wymagania pod wzgledem technicznym, funkcjonalnym i ilosciowym.
Do urzadzen koniecznie jest dotgczenie oryginatu dokumentéw wystawionej przez producenta proponowanego sprzetu, zawierajgcej informacje techniczne informacje techniczne
potwierdzajgce spetnienie postawionych w opisie wymagan oraz dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do eksploatacji: karty katalogowe, deklaracje, certyfikaty. Dokumenty:
proiektyv, schematy instalacii oraz rozmieszenie urzadzen nalezv ztozv¢ do akceptacii Inwestora.

PODSUMOWANIE

| Wartos¢ netto

Elektroakustyka

Elektroakustyka SUMA TOTAL |
Oferowane
dzenie Cena
nr proj Nazwa Opis s::)?jucent ilos¢ jm. jednostkowa | Wartosé PLN netto
’ PLN netto
typ, model
Elektroakustyka RAZEM
Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy systemowy tréjdrozny wykorzystujgce technologie
pozwalajaca na taczenie w klastrach zrédet punktowych, moc znamionowa min. 1 200 W
Zestaw (modut niskotonowy) / 150 W (modut wysokotonowy), impedancja znamionowa 8 Q,
1 Glognikowy uzyteczny zakres czestotliwosci nie wezszy niz 50 Hz - 22 kHz, maksymalny poziom 8 szt.
cisnienia akustycznego > 146 dB, katy zasiegu 120°, 90°, 60° lub 105° (45°+60°); 90°
(30°+60°); 75° (30°+45°) / (¥5°; H / V), przetworniki minn. 2x 10", 1x przetwornik
koaksjalny dwudrozny 9", waga < 28 kg,
Zestaw gtosnikowy niskotonowy systemowy, moc znamionowa min. 1 250 W, impedancja
) Zestaw znamionowa 8 Q, uzyteczny zakres czestotliwosci nie wezszy niz 28 Hz - 150 Hz, 4 sat.
Gtosnikowy |maksymalny poziom cisnienia akustycznego > 138 dB, przetworniki min. 1x 18", waga < 46
ke,
3 Rama Rama do podwieszania klastréw sktadajgcych sie z zestawdw gtosnikowych 5 <t

szerokpasmowych i zestawow gtosnikowych niskotonowych
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Monitor podtogowy, aktywny (wbudowany wzmacniacz). Przetwroniki min 12" + 1".
Poziom maksymalny min 139 dB. Uzyteczny zakres czestotliwosci 39 - 20 000 Hz.

4 Monitor Wbudowany procesor 96 kHz DSP oraz filtry FIR. Wyswieltlacz LC z dostepem do funkgji 4 szt.
procesora DSP (korekcja, opdznienia, presety itd). Obstuga cyfrowej sieci autio typu
Dante. Waga <22 kg
Zestaw gto$nikowy drudrozny, przetworniki min. 2x 5", w tym jeden przetwornik
Zestaw niskotonowy koaksjalny z przetwornikiem wysokotonowym min. 1,75", moc znamionowa
5 Glognikowy min. 300 W, maksymalny poziom cisnienia akustycznego > 124 dB, uzyteczny zakres 4 szt.
czestotliwosci nie wezszy niz 80 Hz - 20 kHz, kat zasiegu nie wezszy niz 100° (£5°;
koaksjalnie), impedancja znamionowa 8 Q, waga <7 kg,
6 Akcesoria Uchwyt do montazu poziomego 4 szt.
Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy dwudrozny, moc znamionowa min. 125 W,
2 Zestaw impedancja znamionowa 16 Q, uzyteczny zakres czestotliwosci nie wezszy niz 90 Hz - 21 12 ot
Gtosnikowy  |kHz, efektywnos¢ =91 / 1W / 1 m, maksymalny poziom ci$nienia akustycznego > 117 dB, '
katy zasiegu 90° (+5°; koaksjalnie), przetworniki min. 1x 5", 1x 1", waga < 4 kg,
8 Akcesoria Uchwyt do montazu poziomego 12 szt.
Zestaw gto$nikowy szerokopasmowy tréjdrozny, moc znamionowa min. 1 000 W,
impedancja znamionowa 8 Q (+ 2 Q), uzyteczny zakres czestotliwosci nie wezszy niz 60 Hz
9 Zestaw - 23 kHz, efektywno$¢ > 98 / 1W / 1 m, maksymalny poziom ci$nienia akustycznego > 143 1 ot
Gtosnikowy  [dB, katy zasiegu 90° / 60° (+5°; H / V), przetworniki min. 1x 12", 1x przetwornik '
koaksjalny dwudrozny 1,4" + 1,75", mozliwos¢ pracy w trybie podwdjnego zasilania,
wymiary < 348x630x320 mm. Waga < 22 kg.
Zestaw gto$nikowy szerokopasmowy dwudrozny, moc znamionowa min. 450 W,
Zestaw impedancja znamionowa 8 Q, uzyteczny zakres czestotliwosci nie wezszy niz 60 Hz - 20
10 Glognikowy kHz, maksymalny poziom cisnienia akustycznego > 131 dB, katy zasiegu 100° (+5°; 4 szt.
koaksjalnie), przetworniki min. 1x 8", 1x przetwornik koaksjalny dwudrozny 8" + 1,75",
waga < 13 kg,
11 Akcesoria Uchwyt do montazu poziomego 4 szt.
Zestaw Zestaw gtosnikowy niskotonowy, przetworniki min. 1x 12", moc znamionowa min. 800 W,
12 Glognikowy impedancja znamionowa 4 Q, uzyteczny zakres czestotliwosci nie wezszy niz 38 Hz - 150 2 szt.
Hz, maksymalny poziom cisnienia akustycznego > 130 dB, waga < 19 kg,
13 Akcesoria Uchwyt do montazu zestawu gtosnikowego niskotonowego 2 szt.
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14

Wzmacniacz

Wzmacniacz mocy z procesorem DSP, moc znamionowa min. 4 x 1 600 W (8 Q), 4x 3 000
W (4 Q), 4x 4 100 W (2 Q), klasa pracy "D", nieréwnomiernosci charakterystyki
czestotliwos$ciowej w zakresie 20 Hz - 20 kHz nie wezsze niz +0/-1.0 dB przy obcigzeniu 8
Q, impedancja wej$ciowa nie mniejsza niz 12 kQ, maksymalny poziom wejsciowy = + 18
dBu, stosunek sygnat - szum wazony krzywa A (dla wejécia analogowego / cyfrowego) nie
mniejszy niz - 111 dB /- 119 dB, Damping Factor (obcigzenie 8 Q, czestotliwoscie 1 kHz i
mniejsze) > 2500, Wbudowany procesor DSP pracujgcy z czestotliwoscig probkowania
min. 96 kHz / 24 bit. Maksymalna latencja: 2 ms (wejscia analogowe), 2.7 ms (wejscia
cyfrowe). Praca z typowymi czestotliwosciami probkowania az do 192 kHz, wbudowany
uktad konwersji czestotliwosci probkowania, min. 4 wejscia analogowe, min. 4 wejscia
cyfrowe w standardzie AES/EBU, wbudowana matryca audio 4x4, pamiec¢ 24 nastawy
fabryczne i 24 nastawy uzytkownika, zarzadzanie - poprzez Ethernet i dedykowane
oprogramowanie, wbudowany wyswietlacz, mozliwo$¢ programowania procesroa z
poziomu panelu frontowego, wysokos¢ 2HU, waga < 15 kg

szt.

15

Maryca

Cyfrowa matryca foniczna minimum 34x16, kanaty miksowania wejsciowe: minimum 8
mono, 3 stereo, 2 powroty efektow, 8 wejs¢ direct-in. Szyny wyjsciowe: min. 8. Minimum
8 symetrycznych wejs¢ analogowych mikrofonowo-liniowych (ztgcza Euroblock, zasilanie
Phantom +48 V), min. 2 wejscia stereofoniczne RCA, min. 8 wyjs¢ analogowych
symetrycznych (ztagcza Euroblock). Wejscie obstugujgce min. 16 cyfrowych sygnatéw
fonicznych, wyjscie obstugujgce min. 16 cyfrowych sygnatéw fonicznych. Wbudowane
porty cyfrowej sieci fonicznej (podstawowy i redundantny) obstugujgce min. 16x16
kanatéw. Wejscia logiczne ogdlnego przeznaczenia: min. 16. Wyjscia logiczne ogdlnego
przeznaczenia: min. 8. Wbudowany port transmisji szeregowej. Mozliwos¢ podtaczenia
dedykowanych sterownikéw za pomoca dedykowanego gniazda.

Funkcje DSP - kanaty wejsciowe: korektor parametryczny minimum 3 punktowy,
kompresor, brakmka szuméw, uktad automatycznej regulacji wzmocnienia, uktad
eliminacji wzbudzen akustycznych dla min. 8 kanatéw. Funkcje DSP - kanaty wyjsciowe:
opdznienie, korektor, procesor gtosnikowy, crossover, min. 6 punktowy korektor
parametryczny, limiter. Wbudowany ducker i uktad kompensacji tta akustycznego.
Czestotliwosé prébkowania 48/44,1 kHz, latencja nie wieksza niz 3,0 ms. Catkowite
znieksztatcenia harmoniczne <0,01 %. Nieréwnomiernosci charakterystyki
czestotliwosciowe] w zakresie 20 Hz - 20 kHz: +0,5; -1,5 dB. Pamiec¢ 50 presetow
(mozliwos¢ zmiany z poziomu panelu przedniego). Minimum jeden port karty rozszerzen.
Wymiary nie wieksze niz 480 x 88 x 351 mm, masa nie wieksza niz 6,3 kg.

szt.
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16

Akcesoria

Karta rozszerzen matrycy audio, dodajgca tgczno$¢ AES/EBU, ztgcza 2x D-sub 25pin

szt.

17

Konsoleta
mikserska

Cyfrowa konsoleta mikserska, kanaty: 64 mono, 8 stereo, szyny bus: 16 mix, 8 matrix -
wyjécia macierzowe (wsparcie Input to Matrix), konfiguracja 1/0: 32 wejscia, 16 wyjsé,
konfiguracja ttumikéw: 32 + 2 (gtdwne Master), grupy DCA 16 szt., slot kart rozszerzen 2
szt., GPIO 5/5, wbudowana karta cyfrowe;j sieci audio ze ztgczami podstawowym i
zapasowym, wbudowany RTA, mozliwos¢ kaskadowania konsolet, wbudowany 10"
dotykowy ekran, programowalne przyciski 12 (x4 banki), programowalne pokretta 4x,
mozliwos¢ zapisania do 30 scen, kompensacja wzmocnienia przy wykorzystaniu kosolety
frontowej i monitorowej, mozliwos¢ zdalnego sterowania konsoletg za pomoca
dedykowanego oprogramowania na tablet multimedialny, podkfadka ze stali nierdzewnej
na tablet multimedialny, wymiary 272x828x563 mm, waga < 22 kg

szt.

18

Konsoleta
mikserska

Cyfrowa konsoleta mikserska, kanaty min: 32 mono, 8 stereo, szyny bus: 16 mix, 8 matrix -
wyjécia macierzowe (wsparcie Input to Matrix), konfiguracja I/O min.: 16 wejs¢, 8 wyjsé,
konfiguracja ttumikdéw: 16 + 2 (gtéwne Master), grupy DCA min. 16 szt., slot kart
rozszerzen min. 2 szt., GPIO min. 5/5, wbudowana karta cyfrowej sieci audio ze ztgczami
podstawowym i zapasowym, wbudowany RTA, mozliwo$¢ kaskadowania konsolet,
wbudowany min. 10"-wy dotykowy ekran, programowalne przyciski min. 12 (x4 banki),
programowalne pokretta min. 4x, mozliwos¢ zapisania do min. 30stu scen, kompensacja
wzmochnienia przy wykorzystaniu kosolety frontowej i monitorowej, mozliwos¢ zdalnego
sterowania konsoletg za pomocg dedykowanego oprogramowania na tablet
multimedialny,

szt.

19

Akcesoria

Karta cyfrowe;j sieci audio dla konsolety cyfrowej, min. 2 porty - podstawowy i zapasowy,

szt.

20

Akcesoria

Zestaw montazowy konsolety fonicznej w szafie rack

szt.

21

Stagebox

Stagebox cyfrowy, ilo$¢ wejsé¢ / wyjsé audio 32 / 24, dynamika 108 dB wejscie do wyjscia,
wzmocnienie = -6 dB / 112 dB, przetwornik cyfrowo-analogowy, przestuchy miedzy
kanatami -100 dB, sgsiadujgce kanaty wejsciowe / wejsciowe, wzmocnienie wejSciowe = -
6 dB (mierzone z -30 dB / oktawe filtrem, 22 kHz), kanaty wejsciowe wyposazone w
przedwzmacniacz mikrofonowy, zasilanie Phantom + 48 V, odwrdcenie fazy, wbudowana
karta cyfrowej sieci audio (2 ztgcza RJ45 - podstawowe i zapasowe), wejscia / wyjscia
analogowe - ztgcza combo / XLRm, wymiary 480x220x368 mm, waga < 14 kg

szt.
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Stagebox cyfrowy, ilo$¢ wejs¢ / wyj$é audio min. 16 / 8, Dynamika > 108 dB wejscie do
wyjscia, wzmochnienie = -6 dB / 112 dB, przetwornik cyfrowo-analogowy), przestuchy
miedzy kanatami < -100 dB, sgsiadujgce kanaty wejsciowe / wejsciowe, wzmochienie

22 Stagebox wejsciowe = - 6 dB (mierzone z -30 dB / oktawe filtrem, 22kHz), kanaty wejsciowe szt.
wyposazone w przedwzmacniacz mikrofonowy, zasilanie Phantom + 48 V, odwrdcenie
fazy, wbudowana karta cyfrowe;j sieci audio (2 ztgcza RJ-45 - podstawowe i zapasowe),
wejscia / wyjscia analogowe - ztgcza combo / XLRm, waga < 10 kg,
Mobilny zestaw natosnieniowy sktadajacy sie z zestawu gtosnikowego niskotonowego
oraz kolumny gtosnikowej wysokotonowej. Moc znamionowa 1100 W, przetwornik
23 Monitor niskotonowy 12", 10x przetwornik wysokotonowy 1,5", uzyteczny zakres czestotliwosci 37 st
Hz - 20 kHz, maks. SPL min. 125 dB, wbudowany mikser (3 wejscia mikrofonowo-lininowe,
1 wejscie stereo), facznosé Bluetooth, mozliwos¢ konttroli z poziomu urzadzenia
mobilnego, w zestawie pokrowiec
Cyfrowy procesor kinowy, obstuga 11+2 kanatéw, wyjscia symetryczne XLR, obstuga Dolby
24 Stuchawki Atmos, DTS:X, rozdzielczo$¢ do 8K/60 Hz, HDR ( HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Hybrid Log- szt.
Gamma), przetworniki audio 32-bitowe
Studyjny monitor odstuchowy dwudrozny, podwdjnie wzmacniany (Bi-amp), obudowa
25 Praytacze typu bass-reflex, przetworniki: 1x 5, 1x 1" tytanowa koputa gto$nika wysokotonowego, st
uzyteczny zakres czestotliwosci 54 Hz — 30 kHz, moc 70 W (LF 45 W + HF 25 W), wejscia:
XLR oraz %" Jack (ztacze niesymetryczne), waga < 6 kg
Stuchawki realizatora dzwieku, przewodowe, wokotuszne zamkniete, przetworniki
26 Przytacze dynamiczne, impedancja 80 Q, czutos¢ 96 dB, uzyteczny zakres czestotliwosci nie wezszy szt.
niz 5 Hz - 35 kHz, przewdd prosty, dtugosé 3 m, waga < 300 g, kolor czarny,
27 Przytacze Przytacze sygnatowe: 4x RJ45, 2x 230V szt.
28 Panel Scienny |Przytacze sygnatowe: 16x XLRf, 8x XLRm, 2x RJ45, 2x 230V szt.
29 Odtwarzacz |Przytgcze sygnatowe: 2x RJ45, 2x 230V szt.
Zestaw
30 Przytacze sygnatowe: 4x RJ45, 2x BNC, 2x 230V szt.
Bezprzewodowy
Zestaw
31 Przytacze sygnatowe: 2x NL4 szt.
Bezprzewodowy
32 Splitter Panel scienny kontrolny, 4x programowalne przyciski szt.
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33

Wzmacniacz

Odtwarzacz audio CD/USB/SD/Bluetooth, wbudowany tuner DAB+, osobne wyj$cia dla
odtwarzacza (RCA oraz symetryczne XLR) i dla tunera (RCA), impedancja wejSciowa >10
kQ, impedancja wyjsciowa > 200 Q, nominalny poziom wejsciowy min. +4 dBu (1,23 Vrms,
ttumienie wyjscia: 0 dB), nominalny / maksymalny poziom wyj$ciowy min. -10 / +6 dBV
(0,316 / 2,0 Vrms, ttumienie wyjscia: 0 dB), obstugiwana pamie¢ USB / karty SD / karty
SDHC 512 MB - 64 GB /512 MB — 2 GB, 4-32 GB, obstugiwany system plikéw FAT16,
FAT32, wysokos¢ 1 HU,

szt.

34

Akcesoria

Zestaw bezprzewodowy z nadajnikiem osobistym i mikrofonem nagtownym, typ
przetwornika pre-polaryzowany przetwornik pojemnosciowy, charakterystyka
kierunkowosci kardioidalna, maksymalny poziom cisnienia akustycznego 150 dB, czutos$¢
1,6 mV/Pa (mikrofon), poziom wyjsciowy nadajnika > 30 mW, stosunek sygnat-szum > 110
dBA, zakres przestrajania 42 MHz, prég squelch przetgczany min 5-15-25 dBuV, THD <0,9
%, zasilanie nadajnika - 2x bateria AA (nadajnik/mikrofon), zasilanie odbiornika 12 V DC,
czas pracy ok. 8 godz. (nadajnik/mikrofon), w zestawie uchwyt montazowy do szafy rack
dla jednego lub dwéch odbiornikéw montowanych obok siebie,

szt.

35

Akcesoria

Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem do reki, typ przetwornika dynamiczny,
charakterystyka kierunkowosci kardioidalna, maksymalny poziom cisnienia akustycznego
min. 154 dB, uzyteczny zakres czestotliwosci nie wezszy niz 80 - 16 000 Hz, czutos¢ 2,1
mV/Pa (mikrofon), poziom wyj$ciowy nadajnika = 30 mW, stosunek sygnat-szum > 110
dBA, zakres przestrajania 42 MHz, prég squelch przetgczany min 5-15-25 dBuV, THD <0,9
%, zasilanie nadajnika - 2x bateria AA (nadajnik/mikrofon), zasilanie odbiornika 12 V DC,
czas pracy ok. 8 godz. (nadajnik/mikrofon), w zestawie uchwyt montazowy do szafy rack
dla jednego lub dwéch odbiornikéw montowanych obok siebie,

szt.

36

Panel
Interkomowy

Aktywny spliter antenowy dla 1-4 odbiornikéw. Zasilanie pragdem statym dostarczane do
odbiornikdw za posrednictwem kabli BNC. Wejscia: min. 2 x wejscia antenowe (strona A,
strona B). Wyjscia: min. 4-kanatowe wyjscie (4 x strona A, 4 x strona B). Czestotliwosc¢: 470
- 870 MHz.

szt.

37

Beltpack

Wzmacniacz antenowy, wzmocnienie ok. > 12 dB, ztgcza BNC

szt.

38

Akcesoria

Pasywna antena wielokierunkowa, Nadawanie i odbior sygnatéw w zakresie
czestotliwosci od 450 do 960 MHz, impedancja 50 Q (+5 Q), ztgcze BNC

szt.

39

Stuchawki

Przetgcznik sieciowy zarzadzalny, 24 porty Gigabit, 4x SFP, przepustowos$é przetaczania 56
Gb/s, obstuga QoS, L2, L2+, L2 Multicast, L3, VLAN, metalowa obudowa, wysokos$¢ 1U

szt.
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40

Mikrofon

Panel systemu interkomowego - wolnostojacy, stotowy. Praca bez matrycy - pulpity
tworzg sie¢ P2P. Min. 8 przetacznikéw dzwigienkowych, kazdy przetgcznik min.
czteropozycyjny. Min. 2 wyswietlacze: obstuga menu i informacji kontekstowych
zwigzanych z funkcjonalnoscia przetacznikow. Minimum jeden enkoder obrotowy,
przycisk menu i diody sygnalizacyjne. Wbudowany przetgcznik sieciowy 1 Gb/s z dwoma
portami RJ45 umozliwiajgcy podtaczenie pulpitéw w topologii "daisy chain". GPIO: min. 2
wejscia i 2 wyjscia. Mozliwos$¢ potaczenia z telefonem lub stuchawkami bezprzewodowymi
z

wykorzystaniem technologii Bluetooth. W zestawie mikrofon z gesig szyjg. Panel
wyposazony w gtosnik o maksymalnym poziomie cisnienia akustycznego 84 dB. Ztgcze
USB typu A na panelu przednim umozliwiajgce podtgczenie stuchawek. Ztgcze USB typu B
na tylnym panelu umozliwiajgce podtgczenie komputera PC. Funkcjonalnosci:
mdw/stuchaj oraz regulacja gtosnosci dla kazdego przetacznika dzwigienkowego, min.
dwie warstwy wirtualne przetgcznikdw, algorytm eliminacji echa akustycznego.
Whbudowany zasilacz. Wymiary: 217 x 105 x 101 mm.

szt.

41

Zestaw
Mikrofonéw

Beltpack bezprzewodowy min czterokanatowy dziatajgcy w sieci WIFI. Mozliwosé pracy
partyline bez matrycy centralnej i dowolnej czterokanatowej wspotpracy z pulpitami
stotowymi. Panel wyposazony w 4 przycisku wyboru abonenta oraz 2 dodatkowe
dowolnie programowane przyciski. Panel wyposazony w wyswietlacz TFT conajmniej 2,4".
Oraz wskazniki stanu baterii, zasiegu WIFI, wyciszenia oraz statusu pracy. A takze 4 diody
LED stanu kazdego z kanatow. Panel posiada mozliwos¢ nagrania i odtworzenia min 30 s
ostateniego potgczenia. Komendy przyciskdw kanatéw: mow, stuchaj, mow-stuchaj,
zdalne w jedng strone, zdalne w dwie strony. Wbudowna antena. Odporne na wode.
Minimalny czas operacyjny 20 h. Maksymalny czas fadowania 3 h.

szt.

42

Mikrofon

tadowarka do pieciu pulpitéw bezprzewodowych systemu interkomowego

szt.

43

Mikrofon

Stuchawki nauszne z mikrofonem, ztacze USB, kontroler gtosnosci, uzyteczny zakres
czestotliwosci stuchawek 50 - 18 000 Hz, uzyteczny zakres czestotliwosci mikrofonu 150 -
6 800 Hz, waga <100 g

szt.

44

Mikrofon

Mikrofon pojemnosciowy, uzyteczny zakres czestotliwosci nie wezszy niz 40 Hz - 20 kHz,
charakterystyka kierunkowosci superkardioidalna, max SPL min. 132 dB, zasilanie
Phantom 48 V, wtgcznik

szt.
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Zestaw mikrofonéw przewodowych do nagtosnienia zestawu perkusyjnego,

1x mikrofon do werbla, typ - dynamiczny, uzyteczny zakres czestotliwosci nie wezszy niz
50 Hz - 16 kHz, charakterystyka kierunkowos$ci kardioidalna, czuto$é min. 1,5 mV / Pa,
impedancja wyjsciowa = 150 Q, maksymalny poziom cis$nienia akustycznego > 140 dB,
ttumienie poza osig > 23 dB, obudowa ze stopu cynku,

1x mikrofon do bebna taktowego, typ - dynamiczny, uzyteczny zakres czestotliwosci nie
wezszy niz 30 Hz - 15 kHz, charakterystyka kierunkowosci kardioidalna, czutos¢ min. 0,8
mV / Pa, impedancja wyjsciowa > 100 Q, maksymalny poziom cisnienia akustycznego >
144 dB, ttumienie poza osig > 20 dB, obudowa wykonana z metalu,

2x mikrofon do tomdw, typ - dynamiczny, uzyteczny zakres czestotliwosci nie wezszy niz
68 Hz - 18 kHz, charakterystyka kierunkowosci hiperkardioidalna, czuto$¢ min. 1,2 mvV /

45 Mikrofon Pa, impedancja wyjsciowa = 280 Q, maksymalny poziom ci$nienia akustycznego = 144 dB, szt.
ttumienie poza osig > 30 dB, obudowa wykonana z metalu,
1x mikrofon do floor-toma, typ - dynamiczny, uzyteczny zakres czestotliwosci nie wezszy
niz 40 Hz - 18 kHz, charakterystyka kierunkowosci hiperkardioidalna, czuto$¢ min. 0,8 mV
/ Pa, impedancja wyjsciowa > 280 Q, maksymalny poziom ci$nienia akustycznego > 144
dB, ttumienie poza osig > 20 dB, obudowa wykonana z metalu,
2x mikrofon do over-headdw typ - pojemnosciowy, uzyteczny zakres czestotliwosci 40 Hz -
18 kHz, charakterystyka kierunkowosci kardioidalna, czuto$¢ min. 17 mV / Pa, impedancja
wyjsciowa = 100 Q, maksymalny poziom cisnienia akustycznego > 132 dB, ttumienie poza
osig > 20 dB, zasilanie Phantom 9-52 V, obudowa z mosigdzu;
W zestawie komplet uchwytéw mikrofonowy (4x do obreczy bebna i 3x na statyw
mikrofonowy) ostony przeciwwietrzne, skrzynka transportowa,
Mikrofon wokalowy dynamiczny, uzyteczny zakres czestotliwosci nie wezszy niz 40 Hz - 18
46 Symetryzator |kHz, charakterystyka kierunkowosci superkardioidalna, czuto$¢ min. 2 mV / Pa, szt.
impedancja wyjsciowa > 350 Q, w zestawie uchwyt i pokrowiec
Mikrofon instrumenalny pojemnosciowy, uzyteczny zakres czestotliwosci nie wezszy niz
47 Akcesoria 40 Hz - 20 kHz, charakterystyka kierunkowosci superkardioidalna, maks. SPL min. 139 dB, szt.
czuto$é¢ min. 3 mV / Pa
Mikrofon instrumenalny pojemnosciowy wielkomebranowy, uzyteczny zakres
48 Akcesoria czgstotliwoléci nit? Wezszy niz 20.H'z - 20 kHz, charak'te'rystyka kierunkowosjci przetaczalna st
(min. dookdlna, 6semkowa, ardioidalna, superkardioidalna), maks. SPL min. 142 dB,
czuto$¢ min. 14 mV / Pa
Mikrofon instrumenalny pojemnosciowy z gesig szyjkg na klips, uzyteczny zakres
49 Kabel czestotliwosci nie wezszy niz 40 Hz - 20 kHz, charakterystyka kierunkowosci kardioidalna, st

maks. SPL min. 147 dB, czuto$¢ min. 4 mV / Pa, w zestawie uchwyt, pokrowiec oraz
przedwzmacniacz XLR
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Symetryator pojedynczy, wejscia min: JACK TRS - 1x we. liniowe, 1x we o poziomie
gtosnikowym, wyjscia JACK TRS i XLRm - wyjscie gtéwne, wyjscie "loop out", przycisk
"Ground Lift" i ttumik -20 dB, zasianie 12V DC lub Phantom +48V, impedancja wejsciowa 2
1 MQ, impedancja wyjsciowa = 600 Q, dynamika > 112 dB, uzyteczny zakres czestotliwosci

50 Kabel 4 t.
abe nie wezszy niz 20 Hz - 20 kHz 0,2 dB, znieksztatcenia < 0,0025 % (100 Hz), 0,0026 % (1 3

kHz), 0,0033 % (10 kHz), maksymalny poziom wejsciowy > +12 dB (zasilanie Phantom), 2
+8 dB (zasilanie 12 VDC), maksymalny poziom wyjsciowy > +12 dB / 10 kQ (zasilanie
Phantom), =2 +11 dB / 600 Q (zasilanie 12 VDC), obudowa stalowa
Statyw mikrofonowy standardowy, wysiegnik 70 cm, gwint 3/8 ", wysokos$¢ 100 / 230 cm,

51 Kabel . 8 szt.
sktadane nézki: min. 32 cm, waga < 3,5 kg

52 Kabel Statyw mikrofonowy stotowy, wysiegnik teleskopowy obrotowy 35 / 70 cm, podstawa 5 ot
zeliwna, f 18 cm,waga < 4,5 kg )

53 Kabel Gotowy kabel sieciowy, dtugo$¢ 5m, odporny, do stosowania mobilnego, ztgcza metalowe 10 st
typu EtherCON

54 Kabel Gotowy kabgl njlk'rofonowY,lodporny, do stosowania mobilnego, ztgcza mikrofonowe 20 st
meskie oraz zenskie, dtugos¢ 5 m

55 Kabel !nstalé'cyjny kabel gtosnikowy, przekroj zy'i 2'x 6 mm?, typ zyt linka miedziana, rezystancja 500 st
izolacji: > 200 MQ / km, maksymalne napiecie robocze: 300V,

__|Instalacyjny kabel gtosnikowy, przekréj zyt 2 x 4 mm?, typ zyt linka miedziana, rezystancja
56 Petla Induk 600 t.
&Ha inaukeyjna izolacji: > 200 MQ / km, maksymalne napiecie robocze: 300V, 5

Instalacyjny kabel F/FTP CAT®6, 4 pary skrecone, kazda para owinieta folig poliestrows,

57 Akcesoria pod ekranem zyta uziemiajgca z drutu miedzianego ocynowanego o Srednicy min. 0,4 800 szt.
mm,

58 Akcesoria Instalacyjny kaF)eI :jm'tenowy, impedancja 50 (?, 'mlnmlalny rz)romlen giecia €25 mm, 50 st
zakres czestotliwosci max. 2 3 GHz, rezystancja izolacji > 102 MQ x km,
Instalalcyjny kabel wieloparowy mikrofonowy 2 x 0,22 mm?, rezystancja przewodu: <85 Q

59 Akcesoria / km, pojemnos¢ przewodu: 85 pF / 1 m, izolacja PVC. llos¢ par wg zestawienia w tabeli z 150 szt.

trasami sygnatowymi.
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60

Akcesoria

System petli indukcyjnej o parametrach minimalnych:

- powierzchnia petli indukcyjnej do 100 m?,

- réwnomiernos$é pola magnetycznego na powirzchni odstuchowej petli zgodna z PN-EN
60118-4:2015,

- wzmacniacz petli indukcyjnej o uzytecznym zakresie czestotliwosci nie wezszym niz 100
Hz - 5kHz (+/-3dB), znieksztatceniach < 1%,z uchwytem do montazu w statywie rack
Czynnosci wykonywane w ramach zadania instalacji petli indukcyjne;j:

- pomiar préobny na tymczasowo roztozonej petli indukcyjnej w celu wyeliminowania
interferencji fal oraz doboru optymlnej mocy wzmacniacza,

- pomiar kalibracyjny po zainstalowaniu systemu,

- sporzadzenie protokolu z pomiaréw petli indukcyjnej zawierajgcego wyniki pomiaréw
pola magnetycznego wraz z naniesionymi punktami pomiarowymi oraz wyniki pomiaréw
impedancji okablowania.

Okablowanie nalezy prowadzié ptaskimi tasmami na posadzce hali pod parkietem. Do
okablowania petli indukcyjnej nalezy prowadzi¢ okablowanie ptaskie min. dwuzytowe.
Miejsce montazu petli ustali¢ na etapie instalacji.

szt.

61

Akcesoria

Szafa rack systemu elektroakustycznego, wysokos$¢ min. 32 HU, wymiary = 600 x 800 mm,
mozliwos¢ ustawiania szafy na stopkach, kétkach i cokotach, doprowadzenie kabli do
szafy mozliwe z kazdej strony, min. IP20, wentylator, komplet paneli ostonowych oraz
podpdr pod ciezkie urzadzenia, panel dystrybucji napieé z roztgcznikiem oraz gniazdkiem
serwisowym

szt.

62

Zwijacz kablowy

Szafa rack stanowiska FOH, wysoko$¢ min. 15 HU, wymiary = 600 x 600 mm, mozliwos¢
ustawiania szafy na stopkach, koétkach i cokotach, doprowadzenie kabli do szafy mozliwe z
kazdej strony, min. IP20, wentylator, komplet paneli ostonowych oraz podpér pod ciezkie
urzadzenia, panel dystrybucji napieé z roztgcznikiem oraz gniazdkiem serwisowym, 2x
szuflada 2U

szt.

63

Akcesoria

Mobilna szafa rack na mikser montowany od gory, wysokosé min. 15 HU, wymiary > 600 x
600 mm, mozliwos¢ ustawiania szafy na stopkach, kotkach i cokotach, doprowadzenie
kabli do szafy mozliwe z kazdej strony, komplet paneli ostonowych, listwa zasilajgca, 2x
szuflada 2U

szt.

64

Akcesoria

Skrzynia rack systemu mobilnego, obudowa wykonana ze sklejki, okucia metalowe, zamki
motylkowe metalowe, wysokos$¢ min. 6 U, szuflada 2U

szt.

65

Akcesoria

Skrzynia typu rack mobilny na stagebox cyfrowy, obudowa wykonana ze sklejki, okucia
metalowe, zamki motylkowe metalowe, wysoko$é min. 6 U, szuflada 2U

szt.

66

Instalacja

Montaz szaf rack, okablowanie, elementy instalacyjne, okablowanie mobilne

szt.

67

Instalacja

Uruchomienie systemu na obiekcie, strojenie systemu, szkolenie uzytkownika, asysta przy
pierwszej imprezie

szt.
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68 Instalacja Instalacja systsemu - okablowanie i trasy kablowe szt.

69 Instalacja Instalacja systsemu - urzgdzen gtosnikowych wraz uchwytami oraz szaf teletechnicznych. szt.
Instalacja systsemu - przytacza sygnatowe wraz z materiatem (puszki, ztgcza, gniazda),

70 Instalacja 133y przy Ve (p 3 & ) szt.

lutowanie/spawania ztaczy.
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Zatacznik : Kosztorys Szczegotowy

Specyfikacja przedstawia minimalne wymogi techniczne i funkcjonalne stawiane poszczegdlnym urzadzeniom wchodzgcym w zakres niniejszego opracowania. Dotrzymanie
wyspecyfikowanych parametréw technicznych i ilosciowych jest w Swietle przyjetych zatozen jakosciowych istotne, aby uzyskac zaktadanych efekt techniczny, funkcjonalny i artystyczny.
Jezeli w opisie znajdujg sie jakiekolwiek nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty czy pochodzenie nalezy przyjaé, ze zostaty one wpisane ze wzgledu na specyfike niniejszego opracowania.
Dopuszczalne sg rozwigzania réwnowazne, o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niz podane w specyfikacji zgodnie z ustawg Prawa Zaméwien Publiczny. Wykonawca
jest zobowigzany wykazaé, iz oferowane urzadzenia spetniajg minimalne wymagania pod wzgledem technicznym, funkcjonalnym i ilosciowym. Do urzgdzen koniecznie jest dotgczenie
oryginatu dokumentéw wystawionej przez producenta proponowanego sprzetu, zawierajacej informacje techniczne informacje techniczne potwierdzajace spetnienie postawionych w opisie
wymagan oraz dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do eksploatacji: karty katalogowe, deklaracje, certyfikaty. Dokumenty: projekty, schematy instalacji oraz rozmieszenie urzagdzen
nalezy ztozy¢ do akceptacji Inwestora.

PODSUMOWANIE

Wartosc¢ netto

Mechanika sceny

Okotarowanie

Mechanika Sceniczna | SUMA TOTAL |
. Cena
. . Oferowane urzadzenie . . S . . aa
L.p. Rodzaj urzadzenia Funkcja, opis ilos¢ jm. |jednostkowa PLN| Wartos¢ PLN netto
Producent, typ, model
netto
Mechanika sceny RAZEM
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Most oswietleniowy
widowni

most o$wietleniowy z napedem elektrycznym. Mosty bedg wykonane na bazie
kratownicy systemowej TRl 290 wyposazonej w odboje do ochrony aparatéw
oswietleniowych. Kolor czarnym RAL 9005 Kratownica zawieszona na trzech linach
stalowych przewinietych przez kota linowe mocowane na podkonstrukcji lub
bezposrednio do sufitu. Nastepnie liny bedg kierowane pomiedzy talerze
wciagarki elektrycznej zespolonej z przektadnig mechaniczng, silnikiem z dwoma
hamulcami i wytgcznikiem kraricowym. Wciggarka o zmiennym promieniu
nawijaniu sie liny. Regulacja dtugosci lin majg zapewnic Sruby rzymskie i zaciski
klinowe w zawieszeniu sztankietu. Predkos¢ ruchu regulowana.

Dane techniczne mostow oswietleniowych M1+M2. Ewentualna podkonstrukcja
jest po za zakrem technologii sceny

edtugosc¢ kratownicy 8 m

eobcigzenie uzytkowe - 500kg

epredkosc¢ ruchu stata 0,1 m/s

eskok maksymalny 7,0 m

enaped elektryczny

maksymalna moc silnika do 3,0 kW,

ewciggarka o zmiennym profilu nawijania sie lin, czterosekcyjna

ewytgcznik kraricowy krzywkowy czterostykowy,

elina nosna stalowa o $rednicy 6 mm.

szt.
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2 Most oswietleniowy sceny

most o$wietleniowy z napedem elektrycznym. Mosty bedg wykonane na bazie
kratownicy systemowej TRl 290 wyposazonej w odboje do ochrony aparatéw
oswietleniowych. Kolor czarnym RAL 9005 Kratownica zawieszona na trzech linach
stalowych przewinietych przez kota linowe mocowane na podkonstrukcji lub
bezposrednio do sufitu. Nastepnie liny bedg kierowane pomiedzy talerze
wciagarki elektrycznej zespolonej z przektadnig mechaniczng, silnikiem z dwoma
hamulcami i wytgcznikiem kraricowym. Wciggarkabebnowa. Regulacja dtugosci lin
majg zapewnic sruby rzymskie i zaciski klinowe w zawieszeniu sztankietu. Predkos¢
ruchu regulowana.

Dane techniczne mostow oswietleniowych M01+MO03. Ewentualna podkonstrukcja
jest po za zakrem technologii sceny

edtugosc¢ kratownicy 8 m

eobcigzenie uzytkowe - 500kg

epredkosc¢ ruchu stata 0,1 m/s

eskok maksymalny 7,0 m

enaped elektryczny

maksymalna moc silnika do 3,0 kW,

ewciggarka bebnowa, czterosekcyjna

ewytgcznik kraricowy krzywkowy czterostykowy,

elina nosna stalowa o $rednicy 6 mm.

szt.

3 | Sztankiet dekoracyjny sceny

sztankiet do zawieszania dekoracji z napedem elektrycznym. Sztankiet bedzie
wykonane na bazie rury stalowej o srednicy 48,3mm w kolorze czarnym RAL 9005 i
zawieszone na czterech linach stalowych przewinietych przez kota linowe
mocowane na podkonstrukcji lub bezposrednio do sufitu. Nastepnie liny beda
kierowane pomiedzy talerze wciggarki elektrycznej zespolonej z przektadnia
mechaniczng, silnikiem z dwoma hamulcami i wytgcznikiem kraricowym. Wciggarka
bebnowa. Regulacja dtugosci lin majg zapewnic sruby rzymskie i zaciski klinowe w
zawieszeniu sztankietu. Predkos¢ ruchu regulowana.

Dane techniczne sztankiety dekoracyjnego. Ewentualna podkonstrukcja jest po za
zakrem technologii sceny

edtugosc belki 8 m,

eobcigzenie uzytkowe - 200kg

epredkosc¢ ruchu regulowana 0- 0,3 m/s

eskok maksymalny 7,0 m

enaped elektryczny

maksymalna moc silnika do 3,0 kW,

ewciggarka bebnowa, czterosekcyjna

swytacznik krancowy krzywkowy czterostykowy,

elina nosna stalowa o srednicy 6 mm.

szt.
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Wieza oswietleniowa
widowni

Wieza oswietleniowa widowni. Wykonana na bazie rury stalowej o $rednicy 50mm,
dtugosc 2,5 m. Malowana proszkowo. W komplecie uchwyty mocujgce do sciany.
Montaz na bocznych $cianach widowni. llo$¢: 2 szt.

Parametry uzytkowe:

1. Udzwig uzytkowy: do 50 kg/mb, (dopuszczalne obcigzenie)

2. Dtugos¢ L=250 cm

3. Kolor czarny mat (RAL9005)

szt.

5 | Mechanizm kurtyny gtéwnej

System szynowy do kurtyny gtéwnej z zaktadka, Torowisko do kurtyny gtéwnej z
napedem elektrycznym o dtugosci dopasowanej do szerokosci obiektu ok.12 m.
llo$¢ 1 kpl. Szyna torowiska wykonana z aluminium. Wszystkie elementy obrotowe
tozyskowane tocznie. Wozki prowadzgce dwuosiowe, pozostate wdzki z rolkami
powlekanymi poliamidem, tozyskowane tocznie. Mocowanie torowiska do sufitu
sali lub podkonstrukcji. Ewentualna podkonstrukcja jest po za zakrem technologii
sceny

szt.

Mechanizm kurtyny
horyzontowej

System szynowy do kurtyny gtéwnej z zaktadka, Torowisko do kurtyny gtéwnej z
napedem elektrycznym o dtugosci dopasowanej do szerokosci obiektu ok.12 m.
llo$¢ 1 kpl. Szyna torowiska wykonana z aluminium. Wszystkie elementy obrotowe
tozyskowane tocznie. Wozki prowadzgce dwuosiowe, pozostate wdzki z rolkami
powlekanymi poliamidem, tozyskowane tocznie. Mocowanie torowiska pod
spodem tylnej galerii tylnej sceny.

szt.

7 Mechanizm kulis sceny

Mechanizm obrotowy kulis sceny. Sktadajacy sie z dwdch rur do mocowania
materiatu kulis oraz mechanizmu obrotowego mocowany do balustrady galerii o
srednicy 50mm. Wykonanie balustrady galerii jest po za zakresem nieniejszego
projektu.

szt.
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8 System sterowania

System sterowania urzagdzeniami mechaniki sceny. Wszystkie urzgdzenia mechaniki
sceny beda zasilane z szafy sterowej umieszczonej w pomieszczeniu tyrystorowni i
zasilanej z instalacji budynku. Sterowanie urzgdzeniami odbywa sie z jednego
wspdlnego pulpitu sterowniczego wyposazonego w ekran dotykowy, przyciski géra
/ dot, przyciski funkcyjne, stacyjke oraz wytgcznik awaryjny STOP. Pulpit podtgczony
jest do systemu sterowania przewodem 10 metrowym za pomocg gniazda typu
Harting. Pulpit sterujacy pozwala na sterowanie jednym urzadzeniem lub grupg
minimum 3 urzadzen oraz wybér ich kierunku ruchu. Gniazdo do pulpitu
zamontowane w obrebie sceny. Lokalizacja do ustalenia w trybie roboczym z
Uzytkownikiem obiektu. Pulpit i kabel do pulpitu w kolorze czarnym. Realizacja
funkcji tagodnego startu/zatrzymania oraz ptynna regulacja predkosci kazdego
urzadzenia realizowana jest poprzez falowniki i jest dostepna dla Uzytkownika z
poziomu pulpitu sterowniczego. Kazde urzadzenie jest wyposazone w wytgczniki
kraricowe zabezpieczajgce przed przekroczeniem granicznych parametrow
wysokosci. Uktad zasilania posiada odpowiednie zabezpieczenia elektryczne. Kable
zasilajace oraz sterujace umieszczone w korytach kablowych gwarantujgcych
bezpieczng prace, zabezpieczenie przed przecieraniem sie i zaktécenia
elektromagnetyczne. Kazdy naped wyposazony w wytgcznik serwisowy. W obrebie
sceny znajduja sie 2 dodatkowe wytgczniki awaryjne STOP oraz jeden wytgcznik w
obrebie poziomu technicznego w ktdrym sg zamontowane wciggarki. System
sterowania wciggarkami wg standardu SIL3 — obejmujgcy m.in sterownik
bezpieczenstwa dla kazdego napeddw oraz redundantne wytaczniki awaryjne.
Podstawowe cechy uzytkowe pulpitu sterowania:

ePanel gtéwny z mozliwoscig wyboru urzadzen, ich kierunku pracy oraz jezeli jest to
wymagane dla danego urzadzenia — predkosci ruchu;

*\Wszystkie komunikaty, opisy, alarmy, menu systemu sterowania i w panelach
sterowniczych w jezyku polskim;

eSystem dostepu do urzadzenia wielopoziomowy (uzytkownik, serwis)
Bezpieczenstwo:

eZatrzymanie awaryjne realizowane jest poprzez wcisniecie przycisku STOP;
eSterowanie hamulcami zgodnie z Dyrektywa Maszynowsg;

*\W celu zapewnienia prawidtowej pracy napeddéw elektrycznych sceny nalezy
dostosowac wszystkie urzgdzenia regulacyjne do parametréw rozruchowych
silnikdw elektrycznych.

szt.
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Ruszt nad salg teatralno -

Ruszt nad salg teatralno wokalng. Wykonany na bazie rury stalowej o srednicy
50mm, Wymiary ok. 12xém. Malowana proszkowo na kolor czarny mat. W
komplecie uchwyty mocujace do sufitu betonowego lub specjalnej podkonstrukcji.
W komplecie 8 wysuwanych teleskopowo z rusztu wysiegnikow. llos¢: 1 kpl.
Ewentualna podkonstrukcja jest po za zakresem prac.

wszyty pas tapicerski, w pasie oczka tapicerskie, przez ktére montuje sie kurtyne do
wodzkdéw jezdnych torowiska. Widoczne z tytu krawedzie brytéw tkaniny obszyte na
catej dtugosci owerlokiem. Miniecie (zaktadka) dwdch czesci kurtyny na srodku
torowiska powinno odbywac sie na dtugosci min. 30 cm. Wszystkie wymiary muszg
by¢ dostosowane do obiektu!

9 wokalng Parametry uzytkowe: ! szt
1. Udzwig uzytkowy: do 50 kg/mb, (dopuszczalne obcigzenie)
2. Wymiary ok. 12x6m.
3. W komplecie 8 wysuwanych teleskopowo wysiegnikow.
3. Kolor czarny mat (RAL9005)
Wieza oswietleniowa widowni. Wykonana na bazie rury stalowej o srednicy 50mm,
dtugosc 1,2 m. Malowana proszkowo. W komplecie uchwyty mocujace do sciany.

. . . . Montaz na bocznych $cianach widowni. llo$é: 2 szt.
Wieza os$wietleniowa sali .
10 ) Parametry uzytkowe: 2 szt.
teatralno - wokalnej L. e

1. UdZzwig uzytkowy: do 50 kg/mb, (dopuszczalne obcigzenie)
2. Dtugos$¢ L=1,2 cm
3. Kolor czarny mat (RAL9005)

1 Montaz do gotowych Montaz do gotowych podkonstrukcji lub konstrukcji budynku. Weryfikacja i 1 st

podkonstrukcji dostosowanie podkonstrukcji (budynku) po za zakresem projektu technologii sceny
Uruchomienie i szkolenie . . . .
12 obstugi Uruchomienie i jednodniowe szkolenie obstugi bez procedury UDT 1 szt.
Cena
L.p. Rodzaj urzadzenia Urzadzenie referencyjne Funkcja, opis ilos¢ jm. |jednostkowa PLN| Wartos¢ PLN netto
netto
Okotarowanie RAZEM
Kurtyna gtdéwna - rozsuwana, wykonana z materiatu typu plusz — kolor czarny— o
gramaturze min. 400 g/m?, ztozona z dwdch czesci, o wymiarach wysokosé 7,2 m i
szerokos¢ 12 m, po udrapowaniu. Marszczenie ok. 100%. Materiat musi posiadac
aktualne certyfikaty przeciwpozarowe. Boki kurtyny obszyte, u dotu kurtyny
1 Kotara gléwna wykonana kieszen do ewentualnego umieszczenia obcigzenia. U géry kurtyny 1 st
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2 Kotara horyzontowa

Kurtyna gtéwna - rozsuwana, wykonana z materiatu typu plusz — kolor czarny— o
gramaturze min. 400 g/m?, ztozona z dwdch czesci, o wymiarach wysokosé 7,2 m i
szerokos¢ 12 m, po udrapowaniu. Marszczenie ok. 100%. Materiat musi posiadac
aktualne certyfikaty przeciwpozarowe. Boki kurtyny obszyte, u dotu kurtyny
wykonana kieszen do ewentualnego umieszczenia obcigzenia. U géry kurtyny
wszyty pas tapicerski, w pasie oczka tapicerskie, przez ktére montuje sie kurtyne do
wozkdéw jezdnych torowiska. Widoczne z tytu krawedzie brytéw tkaniny obszyte na
catej dtugosci owerlokiem. Miniecie (zaktadka) dwdch czesci kurtyny na srodku
torowiska powinno odbywac sie na dtugosci min. 30 cm. Wszystkie wymiary muszg
by¢ dostosowane do obiektu!

szt.

3 Kulisy sceny

Kulisy boczne sceny wykonane z materiatu typu plusz — kolor czarny — o gramaturze
min. 400 g/m?, o wymiarach wysokos¢ ok. 9,3 m i szeroko$¢ ok. 1,15 m, po
udrapowaniu. Marszczenie ok. 60%. U géry kulisy wszyty pas tapicerski z trokami z
tasmy o szer. 2 cm do zawieszenia na uchwycie kulisy. Boki kulisy obszyte, u dotu
wykonana kieszen do umieszczenia obcigzenia. Widoczne z tytu krawedzie brytéw
tkaniny obszyte na catej dtugosci owerlokiem. llo$¢: 2 szt. Materiat musi posiadac
aktualne certyfikaty przeciwpozarowe.

szt.

4 Lambrekin

Lambrekin kurtynowy wykonany z materiatu typu plusz — czarny — o gramaturze
min. 400 g/m?, o wymiarach wysoko$¢ ok. 1 m i szerokos$¢ 8,40 m, po udrapowaniu.
Marszczenie ok. 100%. Materiat musi posiada¢ aktualne certyfikaty
przeciwpozarowe. U gdry lambrekinu wszyty pas tapicerski. Boki i dét lambrekinu
obszyte. Widoczne z tytu krawedzie brytéw tkaniny obszyte na catej dtugosci
owerlokiem. Materiat musi posiada¢ aktualne certyfikaty przeciwpozarowe.
Lambrekin mocowany do liny stalowej zamontowanej do specjalnej
podkonstrukcji lub do konstrukcji budynku. Mocowaniej w zakresie projektu
warsztatowego wykonanego podczas realizacji. Szerokos¢ dostosowana do
obiektu.

szt.

5 Paludament

Paludament wykonany z materiatu typu plusz — kolor czarny — o gramaturze min.
400 g/m?, o wymiarach wysokos¢ ok. ? m i szeroko$¢ 8,50 m, po udrapowaniu.
Marszczenie ok. 60%. U gory paludamentu wszyty pas tapicerski. Boki i dot
paludamentu obszyte. Widoczne z tytu krawedzie brytéw tkaniny obszyte na catej
dtugosci owerlokiem. Materiat musi posiadaé aktualne certyfikaty
przeciwpozarowe. Paludament mocowany do liny stalowej zamontowanej do
specjalnej podkonstrukcji lub do konstrukcji budynku. Mocowaniej w zakresie
projektu warsztatowego wykonanego podczas realizacji. Szerokos¢ dostosowana
do obiektu.

szt.

Montaz do gotowych
instalacji

Montaz i uruchomienie okatarowania

szt.
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