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odpowietrzajgce do papy

istn. wentylatory dachowe
korytka kablowe na sciankach attyk

istn. oprawy podswietlenia elewaciji

Maszty odgromowe na tréjnogu

Centrale wentylacji mech.
na witasnej podkonstrukciji stal.

Kanaty wentylacji mech.
prowadzone ponad potacig dachu

Jednostki klimatyzacyjne
na witasnej podkonstrukciji stal.

Przejscia kan. wentylacji mech. przez
potaé dachu.

Rynny i rury spustowe
Pota¢ dachu nie objeta opracowaniem
Czapki komindéw kryte papa

z obrébka blacharskg - bez zmian

Pota¢ dachu kryta papg
- do wymiany

obrébki blacharskie attyk
do wymiany

Panele okfadziny elewacyjnej

Nowe obroébki blach. attyk

Nowe obrébki blach. gérnej krawedzi
dachu wklejone pod pape

Nowe obrobki blach.
pasa rynnowego

JEDNOSTKA WYDZIAL \N/STALACJ\ BUDOWLANYCH HYDROTECHNIKI |
PROJEKTOWA: INZYNIERII SRODOWISKA

00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20

REMONT DACHU

| budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

INWESTYCJA: Polietechniki Warszawskiej w Warszawie

przy ul. Warynskiego 12

dz. ew. nr 2, obreb 5-05-10

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
INWESTOR: | oy " pojitechniki 1, 00-661 Warszowa
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY (techniczny)
RYSUNEK: RZUT DACHU

zakres prac
BRANZA: ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN
mar inz. arch. Bartiomiej Woznicki | MA 010/06
SPRAWDZAJACY:
mar inz. arch. Bartosz Zdanowicz | MA 089/04
DATA: SKALA: NUMER RYS:

30.11.2021 1:100 A-04

Wszystkie prawa zastrzezone, Ten rysunek objety jest PRAWEM AUTORSKIM
Nie wolno kopiowae bez zgady autordw. Nie skalowae wymiardw z rysunku.
Rozpatrywat fqeznie z opisem.




