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ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA PRZEDSEWZIECIA: REMONT | MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ W TYWEZACH
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DZIALKANR: 53/1,123/6
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ADRES INWESTORA PLAC WoOLNoSCI 1, 82-440 DzIERZGON.

Nizej podpisani projektanci céwiadczaja, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporgdzony
zgodnie z obowdzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
(art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 1333.)

PROJEKTANCI:
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Zawartg¢ opracowania

1. Uprawnienia budowlane autoréw opracowania,
2. Opis techniczny,
3. Rysunki planowanej inwestycji.

DZIERZGON, wrzesié 2020



ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

l. Uprawnienia projektantéw.
. Opis techniczny.

ll.  Czs¢ rysunkowa.

A. Inwentaryzacja/zakres prac

Rys. nr S1 Szkic sytuacyjny

Rys. nr Al Inwentaryzacja - rzut parteru sKAlE00



OPIS TECHNICZNY DO ZGtOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH —
REMONT | MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W TYW EZACH

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Umowa zawarta z Zamawdaym.

2. Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. z@02poz. 1333).

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet/@@02 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaidynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015 poz. 1422).

4. Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddkrskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrésumy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462).

Il. DANE WYJSCIOWE

1.0pis przedmiotu zamowienia opracowany przez Zanjaoego.
2.Uzgodnienia materiatowo-wykazeniowe z Zamawiagym.
3.Inwentaryzacja wiasna stanu istamE3go.

lll.  LOKALIZACJA.

1. Istniefgcy obiekt zlokalizowany jest w miejscowm Tywezy, dziatka Nr 53/1,
123/6, 82-440 Dzierzgo
2. Inwestor: Gmina Dzierzgo Plac Wolndci 1, 82-440 Dzierzgan

V. OPIS STANU ISTNIEJ ACEGO.
4.1. Opis ogolny

Zakres projektowanych prac remontowych obejmujggdcbudynku i ma na celu
zapewnienie bezpiecastwa, oraz podwaszenia standardiwietlicy wiejskiej.

4.2. Opis wykaiczan budynku w zakresie opracowania.

Budynek murowany. Ocieplony i otynkowar§iciany zewrtrzne z pustaka i cegty
ceramicznej.

Powloki malarskie scian wykonane farbami emulsyjnymi, wymalowania twfi
farbami emulsyjnymi, istnigge powtoki malarskie o éhych stopniach ziycia ze
spckaniami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Stolarka drzwiowa wewtrzna mieszana - drzwi ptytowe drewnianeghgzas¢
malowana farp olejng, w ztym lub dostatecznym stanie technicznym gydu stopniu
zuzycia.

Stolarka drzwiowa zewttrzna mieszana - drzwi na profilach aluminiowych w
dostatecznym stanie technicznym.



Na posadzkach pomieszézeyktadziny rulonowe PCV, w pomieszczeniu fazienki,
kuchni terakota.

Stan techniczny istniggych posadzek niezadowajey.

Obiekt wyposaony jest w ponisze instalacje:

instalacja wodna z przytza do wodoeaigu wiejskiego,

instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem do iacalizacyjnej,

instalacja elektryczna z pragiza do linii napowietrznej.

instalacja c.o. z kottowni lokalnej.

V. ROZWI AZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
OKRESLAJACE FORME, FUNKCJE | CHARAKTER OBIEKTU.

Projektowane roboty remontowo-wykzeniowe nie zmienigjistniegcych funkcji
pomieszcze. Projektowane roboty m@jna celu popraw stanu technicznego i
estetycznegacian wewrtrznych, sufitbw oraz stolarki otworowej drzwiowejaz
istniejgcych instalacji wewgtrznych.

Wykonana zostanie wymiana drzwi w poszczegoélnyamipszczeniach. Wymiana
wyktadzin, naprawa sufitbw, egciowa naprawa posadzek, ¢éziowa naprawa
instalacji elektrycznej, remont g@ta sanitarnego, docieplenie stropodachu wetn
mineralry, remont pokrycia dachowego, wykonanie naprawy atgw cokotu.

Roboty eda prowadzonegcznie zgodnie z przepisami bhp.

VI. PRZEZNACZENIE OBIEKTU, DANE LICZBOWE.

6.1.Przeznaczenie obiektu.
Budynekswietlicy / uzyteczndci publicznej — nie podpiwniczony, parterowy bez
poddasza zytkowego z dachem ptaskim kryty pap

6.2. Dane liczbowe przestrzeni remontowane;.

Powierzchnia sytkowa remontowanych pomieszdéze 109,81 m
Powierzchnia projektowanego utwardzenia 220,30 m

VIl. ZALO ZENIA MATERIALOWE ROBOT WYKO NCZENIOWYCH

7.1. Sciany.

7.1.1.8ciany wewretrzne
- dwukrotne wymalowania fagoemulsyjry

7.2. Sufity

dwukrotne wymalowania fagbemulsyjr w kolorze biatym na uprzednio
przygotowanym podiau.



7.3. Posadzki
wykonanie nowych podtdg w pomieszczeniach remontyesfa.

7.4. Drzwi

7.4.1. Drzwi wewatrzne:
Drzwi dostosowé do istniegcych otworow, drzwi wykonane z ptyty mdf, drzwi
lazienkowe wyposane w nawiewy powietrza.

7.6. IZOLACJE

7.6.1. I1zolacje przeciwwilgociowe.

Jezeli przy pracach remontowych dojdzie do naruszéxodacji przeciwwilgociowej
nalezy bezwzgédnie p naprawt dbapc o jednolité¢ materiatu izolacyjnego i
ciggtos¢ zatazonej izolacii.

7.6.2. 1zolacje termiczne.

Jezeli przy pracach remontowych dojdzie do naruszetikaciji termicznej naley
bezwzgédnie g naprawt dbapc o jednolitd¢ materiatu izolacyjnego i ggtosé¢
zalazonej izolacii.

VIll.  OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT.

Zakres prac remontowych

Stan projektowany

1- monta nowej, wewgtrznej stolarki drzwiowe.

2- przygotowanie powierzchician i sufitdbw - zmycie, uzupetnienie ubytkéw w

rysach, spkaniach, odspojeniach, zagruntowanie.

3- dwukrotne malowanie uprzednio przygotowanych ipazehniscian i sufitow
farky akrylows.

4- remont podtog | posadzek.

5- remont instalacji wod-kan.

6- remont instalacji c.o.

7- remont instalacji elektryczne,;.

8- remont wzta sanitarnego.

9-docieplenie stropodachu wetmineraln,.

10-remont pokrycia dachowego.

11-wykonanie naprawy elewaciji i cokotu.

12-remont istniejcego komina.

13-wykonanie utwardzenia zgodnie zazahikiem (mapa sytuacyjna).



IX. ROZWI AZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW
WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO.

9.1.Obiekt wyposaony jest w ponisze instalacje:
instalacja wodna z przy¢za do wodoagu wiejskiego,
instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem do $iecalizacyjnej,
instalacja elektryczna z pragiza do linii napowietrznej.
instalacja c.o. z kottowni lokalnej.

X. SPELNIENIE WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPO ZAROWE.J.
10.1.Projektowane roboty remontowe nie inggnj istniegcy system ochrony p-go

XI. CECHY U ZYTYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH.

Materiaty wyte do budowy musz mie¢ dokumenty dopuszczgje do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Usgaw dnia 7.07.1994 r. , Prawo
Budowlane,, / Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r., pd14 /. Przed przygbieniem do
wbudowania materiatu, wykonawca zobgrany jest do przedstawienia deklaracji
zgodndci lub certyfikatu zgodngai materiatu z Polsk Normg lub Aprobaj
Techniczn i Karty Techniczne poszczegolnych materiatow.

Opracowat:

mgrlnz'.
Andrzej Marciniak

upr. nr POM/0320/PWOK/11



