Zestawienie pomieszczen - parter
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Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Wysokos¢ Powierzchnia
Parter
0.1 Komunikacja 315 70,6
0.2 Sala gimnastyczna 760 275,5
0.3 Sitownia 315 60,9
0.4 Przedsionek 315 2,8
0.5 wcC 315 1,3
0.6 Schowek 315 10,9
0.7 Przedsionek 315 31
0.8 wcC 315 1,3
e O) 0.9  Schowek 315 1.2
0.10 Pokdj nauczyciela 315 16,2
0.11 Szatnia nr 1 315 16,2
0.12 Przedsionek 315 3,7
0.13 wC 315 1,5
0.14 Szatnia nr 2 315 7,6
0.15 Magazyn 315 6,7
25 /3 0.16 Przedsionek 315 3,7
=©® 017  WC 315 1,6
0.18 Szatnia nr 3 315 78
0.19 Szatnia nr 4 315 16,4
519,0 m?

CV22-600x900mm.

Zakres robot instalacje sanitarne:
1.Wymiana istniejacych grzejnikdw typu favier na nowe
grzejniki wraz z obudowami. Grzejniki CV22 - 600x1600mm.

2. Wymiana istniejgcych grzejnikow aluminiowych na nowe
grzejniki. Grzejniki CV22 -
3. Wymiana grzejnika zeliwnego na nowy grzejnik wraz z
obudowg analogiczng jak na sali gimnastycznej. Grzejnik

600x1400mm.

UWAGI OGOLNE DOTYCZACE
OZNACZEN

-WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

-PROJEKT ROZPATRYWAC Z OPISEM ORAZ
PROJEKTAMI BRANZOWYMI

-ZEW. WYMIARY GABARYTOWE PROJ. BUDYNKU
PODANO W STANIE SUROWYM tj. BEZ TYNKOW, Z
OZNACZENIEM GRUBOSCI IZOLACJI CIEPLNEJ

-WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH PODANO W
SWIETLE OSCIEZY (muréw) bez wegarkéw, tj.
SZEROKOSC ORAZ OD WIERZCHU WYKONCZONEJ
POSADZKI DO SPODU NADPROZA - . WYSOKOSC
znakowano zgodnie z wykazem stolarki:

93 szerokos$¢
208 wysoko$¢

-WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH PODANO W
SWIETLE OSCIEZY (muréw) bez wegarkd,
t.SZEROKOSC ORAZ OD WIERZCHU PARAPETU
MURU W STANIE SUROWYM DO SPODU NADPROZA
OKIENNEGO -tj. WYSOKOSC oznakowano zgodnie z
wykazem stolarki:
90 ?c’o

szerokos¢
150 o

wysokos¢

P-WYSOKOSC OD POZIOMU WYKONCZONEJ
PODLOGI DO WIERZCHU PARAPETU W STANIE
SUROWYM

-POZIOM KAZDEJ KONDYGNACJI OZNACZONO
SYMBOLEM: 330

OZNACZA WIERZCH WYKONCZONEJ PODLOGI LUB
POSADZKI
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