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Inwestor:
Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ

Nazwa inwestycji:

Lokalizacja inwestycji:
pl. Evry 3, 34-400 Nowy Targ

Tytuł arkusza:

Faza:

Opracował: Podpis:

Skala rysunku:

Chabówka 86A
34-720 Rabka-Zdrój

tel.510 158 499
globprojekt@gmail.com

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w 
Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Targu

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE 
OZNACZEŃ

-WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

-PROJEKT ROZPATRYWAĆ Z OPISEM ORAZ   
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

-ZEW. WYMIARY GABARYTOWE PROJ. BUDYNKU 
PODANO W STANIE SUROWYM tj. BEZ TYNKÓW, Z 
OZNACZENIEM GRUBOŚCI IZOLACJI CIEPLNEJ

-WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH PODANO W 
ŚWIETLE OŚCIEŻY (murów) bez węgarków, tj. 
SZEROKOŚĆ ORAZ OD WIERZCHU WYKOŃCZONEJ 
POSADZKI DO SPODU NADPROŻA - tj.WYSOKOŚĆ 
znakowano zgodnie z wykazem stolarki:

93 szerokość
208 wysokość

-WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH PODANO W 
ŚWIETLE OŚCIEŻY (murów) bez węgarkó, 
tj.SZEROKOŚĆ ORAZ OD WIERZCHU PARAPETU 
MURU W STANIE SUROWYM DO SPODU NADPROŻA 
OKIENNEGO -tj. WYSOKOŚĆ oznakowano zgodnie z 
wykazem stolarki:

90 szerokość
150 wysokość

P-WYSOKOŚĆ OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ 
PODŁOGI DO WIERZCHU PARAPETU W STANIE 
SUROWYM

-POZIOM KAŻDEJ KONDYGNACJI OZNACZONO 
SYMBOLEM:

OZNACZA WIERZCH WYKOŃCZONEJ PODŁOGI LUB 
POSADZKI

P=
80

mgr inż. Marcin Jacyszyn
nr ewid. MAP/0567/PBS/17

Zestawienie pomieszczeń - parter

Kondygnacja
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CV22-600 [1600 mm]

16 x 2,0
238 W

60,0 °C
21,4 kW

40 x 3,5
20638 W

18 x 1,2
3900 W

18 x 1,2
3900 W

15 x 1,2
1300 W

18 x 1,2
2600 W18 x 1,2

3900 W

26 x 3,0
11038 W

20 x 2,0
2038 W

32 x 3,0
9238 W

32 x 3,0
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32 x 3,0
5638 W

26 x 3,0
3838 W

40 x 3,5
12838 W

Kanał techniczny pod budynkiem około 100x150cm

Kanał techniczny pod budynkiem około 100x150cm

Kanał techniczny pod budynkiem około 100x150cm
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Zakres robót instalacje sanitarne:
1.Wymiana istniejących grzejników typu favier na nowe 
grzejniki wraz z obudowami. Grzejniki CV22 - 600x1600mm.
2. Wymiana istniejących grzejników aluminiowych na nowe 
grzejniki. Grzejniki CV22 - 600x1400mm.
3. Wymiana grzejnika żeliwnego na nowy grzejnik wraz z 
obudową analogiczną jak na sali gimnastycznej. Grzejnik 
CV22-600x900mm.

[900mm] CV22-600

Wymiana hydrantu


