Zakres robét instalacje elektryczne: Zestawienie pomieszczefi - parter
1-Wym|ana 'St”'eJaCyCh opraw OSWIe_ﬂen’IOW)/Ch na nowe Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Wysoko$é Powierzchnia
oprawy dedykowane dla obiektow sportowych ——
zapewniajgcych wiasciwe oswietlenie catej sali
. . . . 0.1 Komunikacja 315 70,6
@ @ gimnastycznej, oprawa montowana do belki prefabrykowanej :
zabezpieczona siatkg ochronng - oprawa Flash New LED 5x 02  Salagimnastyozna 760 2755
50° 128W 17790Im 840 RF Czarny STD. 03 Stownia 318 009
77777777777777777777 | | 2.Wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych na korytarzu 0.4 Przedsionek 315 28
il | - oprawa Latte LED 1060 IP40 26W 3750im 840 OPAL Biaty 05 we S15 18
hp P04 J L hp P04 MW PRO 0.6 Schowek 315 10,9
3.Kotara o napedzie elektrycznym na dedykowanej 0.7 Przedsionek 315 3.1
konstrukcji montowanej do belek prefabrykowanych. Kotara 0.8 wc 315 1.3
dzielgca sale gimnastyczng na pét. 0.9 Schowek 315 11,2
X 4 Wymiana wszystkich gniazdek zasilajacych na sali 0.10  Pokdj nauczyciela 315 16,2
gimnastycznej. Pod gniazdka wykona¢ zagtebienia pod 0.1 Szatnia nr 1 315 16,2
montaz gniazdek we wnece zabezpieczajgce przed 0.12 Przedsionek 315 3,7
uderzenlar'r'!l le{ka . . 0.13 wWC 315 1,5
_5.V\/_y|_<ongn|e ;asﬂama pod naped kotary elektrycznej od 014 Szamianr2 315 76
%\8 . £ e istniejgcej rodzielni na korytarzu. o 015 Magazyn 315 6.7
N 6. Silnik zasilajgcy pod kotare ele.zktryczr!a. Qd S|In’|ka! 016 Przsdsionek 315 37
2 poprawadzony przewdd do skrzynki sterujgcej w ktorej 017 we 35 6
@ To _— znajduje sie wytacznik kluczykowy. 018 Szamiam3 35 76
' & \ 019  Szatnianr4 315 16,4
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Clob Broiekt o, 1m0 Rabka-zar
-PROJEKT ROZPATRYWAC Z OPISEM ORAZ erzee 5101504 )
PROJEKTAMI BRANZOWYMI t6l.510 158 499
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PODANO W STANIE SUROWYM tj. BEZ TYNKOW, Z ||| Gmina Miasto Nowy Targ =
OZNACZENIEM GRUBOSCI IZOLACJI CIEPLNEJ - =
ul. Krzywa 1 >
-WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH PODANO W ||| 34-400 Nowy Targ >
SWIETLE OSCIEZY (muréw) bez wegarkéw, tj. i g
8 el SZEROKOSC ORAZ OD WIERZCHU WYKONCZONEY || '@ Mestvelt i <
- POSADZKI DO SPODU NADPROZA - |, WYSOKOSC Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w | "%
znakowano zgodnie z wykazem stolarki: Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Targu -
93 szerokos$¢
208 wysokos$¢
) Lokalizacja inwestycji:
-WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH PODANO W pl. Evry 3, 34-400 Nowy Targ
SWIETLE OSCIEZY (muréw) bez wegarko,
1. SZEROKOSCE ORAZ OD WIERZCHU PARAPETU
L 0 L g 4 MURU W STANIE SUROWYM DO SPODU NADPROZA || [Tyiut akuszo:
OKIENNEGO -tj. WYSOKOS$€ oznakowano zgodnie z Zakres remontu instalacji elektrycznych
wykazem stolarki: Foza:
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90 8 szerokosé Remont
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