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Zakres robot budowlanych; Zestawienie pomieszczen - parter
1 .WykonUJe_ S'('E‘ remont parkl_etu sportowego. Nalezy wy!<onac Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Wysoko$é Powierzchnia
roboty rozbiorkowe posadzki razem konstrukcjg z legarow. —
© Projektuje sie nowy parkiet sportowy wraz ze konstrukcjg z —
. L0 . . T 0.1 Komunikacja 315 70,6
ﬂ legaréw. Po wymianie posadzki nalezy odtworzyc¢ linie :
| wydzielajgce poszczegodine pola do gier w kolorze 02  Salagmnastyozna 760 2755
© © © © © © © @ analogicznym do istniejacych. 03 Stownia 318 60,9
Bl Bl i i Ble i Ble 5|8 Na $cianach i sufitach wykona¢ nowe powtoki malarskie w 04  Przedsionek 315 28
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kolorach analogicznych jak istniejgce wraz z odtworzeniem 05  Wwe 815 18
' [ ] [ | ' i e 06 Schowek 315 10,9
| - LI | ] L | | | lamperi z farby olejne;. : ;
e pos e pos J [ b e s e o4 e pos e pos — 2.Na korytarzu projektuje si¢ nowa posadzke z wyktadziny 0.7 Przedsionek 315 3.1
I N - . ,
| PVC na istniejgcej. Pod posadzke wykona¢ wylewke 08 wce 315 1.3
} samopoziomujgcg na gruncie szczepnym dedykowanym dla 0.9 Schowek 315 1.2
| 2 () istniejaqego podtoza. Na s’:c_ianach i.sufitacfh.nowe pow’rok! 010 Pokéj nauczyciela 315 16,2
0% U . | malarskie w kolorze analogicnzym jak istniejgce. Lamperia 011 Szatnianr 1 315 16,2
— 0/ (3) / o7 @ } do odtworzenia farbg olejna. 012  Przedsionek 315 3.7
204 . . . .
_ . i / (o= L 3.We wszystkich pomieszczeniach (szatnie, toalety, 013 WC 315 15
8 | D pomieszczenia techniczne, sitownia) nowe powtoki malarskie 014  Szatnianr2 315 76
T na $cianach i sufitach. Kolorystyka analogiczna do 015  Magazyn 315 6,7
o e | istniejgcej. Odtworzenie lamperi z farby olejnej. 016 Przedsionek 315 37
ST L 4 Wymiana stolarki drzwiowej wraz ze wszystkimi robotami 017  WC 315 1,6
ST = ® naprawczymi. Projektuje sie nowe drzwi drewniane jedno i 018  Szatnianr3 315 78
@) | dwuskrzydtowe, dodatkowo nalezy wykonaé opaski ozdobne 019  Szatianr4 315 16,4
[z <ls | w kolorze analogicznym jak drzwi. 519,0 m?
" Projektowane nowe wyposazenie:
_  — 1.Projektuje sie nowe kosze do koszykdéwki na konstrukcji
iy { uchylnej sktadajgcej sie w bok na $ciane. Wycieg od 100 do
) g 180 cm, mocowane bezposrednio do $ciany. Sposoéb
[70.8m?] o 2 . R R .
Z montazu zgodny z wytycznymi producenta wyposazenia.
® - Konstrukcja malowana proszkowo. Tablica do koszykowki
s profesjonalna 105x180cm, ze szkfa akrylowego o gr.10 mm w
L(})J g g& 7 &8 &8 g|& g8 g8 gw ramie metalowej. Rama wykonana z profili stalowych
1} 50x40mm. Obrecze do koszykowki uchylne ze sprezynami
i | ——— e e e e e e e e e e e e e | ——— e e e e e e e e | IR ;
% m— T o oa— i —  — | — | i— T - I [a———r T ———1 T P malowana lakierem proszkowym.
N 1 1 ot 1 -t g 1 1 1 i Tt 1 | 6 2.Projektuje sie nowe kosze boczne do koszykowki na
< | | | | | | | konstrukcji statej z wysiegiem do 120cm, mocowane UWAGI OGOLNE DOTYGZACE ,
8 [ \ \ \ \ ‘ ‘ bezposrednio do sciany. Sposdb montazu zgodny z OZNAGZEN ZA =
o \ \ | B »* | | \ wytycznymi producenta wyposazenia. Dodatkowo —
\ | | | | | | wyposazone w mechanizm regulacji wysokosci w zakresie -WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE I tT/ iaicq  Chabowka 86A
‘ | | | | | | 260-3050m. PROJEKT ROZPATRYWAC Z OPISEM ORAZ ORI Rabka-Zaro
w . , . -
\ | | | | | | Al Tablica do koszykéwki 90x120cm, _onksyd gr.20mm z rama  ||og o EkTAMI BRANZOWYMI tel.510 158 499
‘ ! ! ! ! ! metalowg malowang. Rama z profili stalowych 30x30mm. globprojekt@gmail.com
‘ ‘ ‘ ‘ . ‘ ‘ ‘ W i Obrecze do koszykéwki state ze wzmocnieniem. -ZEW. WYMIARY GABARYTOWE F’ROJ. BUDYNKU Inwesllor: )
—f ‘ ! ! ! id ! ! ! , POZA ZAKRESEM 3.Materac asekuracyjny bramka 300x200x30cm. PODANO W STANIE SUROWYM {j. BEZ TYNKOW, Z ||| Gmina Miasto Nowy Targ o
‘ | | | | | | 3] o . OZNACZENIEM GRUBOSCI IZOLACJI CIEPLNEJ ul Krzvwa 1 =
" | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4 t aweczki gimnastyczne o dtugosci 3,00m < RIZ) =
| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 5.Nowe ostony na okna wykonane z siatki polipropylenowej w ||-WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH PODANO W ||| 34-400 Nowy Targ =
il kolorze analogicznym do istniejacych razem z linkami SWIETLE OSCIEZY (muréw) bez wegarkow, {. — =
! ! ! ‘ ‘ ! ‘ montazow mig oczzo siatki 1OXJ?Ogm SZEROKO$E ORAZ OD WIERZCHU WYKONCZONEJ || N2 veshyel: . <<
¥ [ \ o \ \ \ \ [ -owymi, R o POSADZKI DO SPODU NADPROZA - tj. WYSOKOS$C Remont sali gimnastyczne] wraz z zapleczem w
- [ \ f \ \ \ \ 6.Drabinka gimnastyczna podwojkna przyscienna znakowano zgodnie z wykazem stolarki: Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Targu
‘ | | | | | | 180x300cm.
; ; 2366 ; ; ; w 7.Kotara grodzaca, do wysokos$ci 2,5m lub 3,0m z materiatu % m
—. . . s s WYSOKOSC
‘ | | | | | | nieprzezroczystego lub przezroczystego, powyzej siatka Y T "
\ | | | | | polietylenowa oczko 10x10cm i grubo$ci splotu. Montaz na -WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH PODANO W pl. Ev,ng, 34_401, lNowy Targ
\ | | | id | | | dedykowanej konstrukcji. Kotara z napedem elektrycznym. S\éVIETLcl)E %Z%%Y (mgréW) bez vgegarké,
o e Al ; . : 1. SZEROK RAZ OD WIERZCHU PARAPETU
\ | | | | | | 8.Wypo§aze_n|e do siatkéwki. Stupki aluminiowe oraz siatka MURU W STANIE SUROWYM DO SPODU NADPROZA || i aiias
! ! ! ! ! ! ! do siatkowki. OKIENNEGO -tj. WYSOKOSE oznakowano zgodnie z Zakres prac remontowych
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ wykazem stolarki: P
\ \ \ \ \ \ \ '
| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 90 8 szerokosé Remont i
‘ | | | | | | 150 & Wysokosé Opracowat: Podpis:
mgr inz. Mateusz Bobak
! ! ! ! ! ! P-WYSOKOSC OD POZIOMU WYKONCZONEJ pprawnienia budowlane do kicrowania
! ! ! ! [ I~ ! PODLOGI DO WIERZCHU PARAPETU W STANIE e ey e 78
| \’ | I | \' | SUROWYM budowlanej
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