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z 1/07 (Parter)

do 1/09 (WC D)

1/1 Nr linii dozorowej / adres czujki lub ROP

Ręczny ostrzegacz pożarowy FMC-210-DM

Optyczna czujka dymu Dual Ray  FAP-425-DO-R  

Linia dozorowa - YnTKSY ekw. 1x2x0,8

101/1 Nr strefy dozorowej / kolejny element w strefie

Sygnalizator akustyczny SA-K5N z puszką instalacyjną PIP-1AN

Puszka instalacyjna PIP - 2AN / przelotowa 9x4mm2

LEGENDA

Zasilanie CSP i ZSP (230V) - NHXH 3x1,5 FE180 PH90/E90 

Centrala Sygnalizacji Pożaru BOSCH - FPA-5000

Puszka instalacyjna PIP-2AN / przelotowa / 6x4mm2

Połączenie  CSP FPA-5000 - Klawiatura wyniesiona FMR-5000-C-03

Sterowanie centrali wentylacyjnej (na dachu budynku) - HTKSH  PH90 1x2x1

2xR

Optyczna czujka dymu FAP-425 

Zasysająca czujka dymu FAS-420-TM

6P

9P

Puszka instalacyjna PIP-2AN / rozgałęźna / 4mm2R

I8R1 Moduł 8WE/1WY przekaźnikowe niskonapięciowe FLM-420-I8R1-S

Zasilacz Merawex ZSP135DR-3A-1(18Ah), ZSP135DR-3A-2(28Ah)ZSP

CSP

Optyczna czujka dymu Dual Ray  FAP-425-DO-R + wskaźnik zadziałania FAA-420-RI-ROW  
2xR

Moduł 5/01

OUT_501 - zamknięcie drzwi przeciwpożarowych - korytarz I piętro  

Moduł 5/02

OUT_502 - zamknięcie przeciwpożarowej klapy odcinającej KP2 - korytarz I piętro  

IN_501 - potwierdzenie zamknięcia przeciwpożarowej klapy odcinającej KP2 - korytarz I piętro  

IN_502 - awaria zasilania 230 V zasilacza ZSP135DR-3A-2 - korytarz I piętro  

IN_503 - awaria akumulatorów zasilacza ZSP135DR-3A-2 - korytarz I piętro  

Moduł 5/03

OUT_503 - zamknięcie przeciwpożarowej klapy odcinającej KP1 - korytarz I piętro  

IN_504 - potwierdzenie zamknięcia przeciwpożarowej klapy odcinającej KP1 - korytarz I piętro  

Moduł 5/04

OUT_504 - zamknięcie drzwi przeciwpożarowych - korytarz II piętro  

Moduł 5/05

OUT_505 - wyłaczenie centrali wentylacyjnej  - dach  

Moduł 5/06

OUT_506 - wysterowanie dźwigu osobowego - zjazd na parter  

Moduł 5/07

OUT_507 - wysterowanie (uruchomienie) centralki oddymiania - klatka schodowa C  

IN_505 - zadziałanie centralki oddymiania - klatka schodowa C 

IN_506 - awaria centralki oddymiania - klatka schodowa C

Moduł 5/08

IN_507 - awaria zasilania 230 V zasilacza ZSP135DR-3A-2 - czujka zasysająca - szyb dźwigu osobowego 

IN_508 - awaria akumulatorów zasilacza ZSP135DR-3A-2 -  - czujka zasysająca  - szyb dźwigu osobowego     

Linia zasilająca sygnalizatory akustyczne - HDGs 2x1.5  FE180/PH90

Linia dozorowa - HTKSH ekw.  1x2x0,8 PH90

Linia zasilająca chwytaki elektromagn. drzwiowe - HDGs 2x1 FE180/PH90

Przewody linii dozorowych YnTKSY ekw. 1x2x0.8 należy układać  pod tynkiem lub w listwie elektroinstalacyjnej 

naściennej LSN 17x15 lub w rurce winidurowej gładkiej RL 16 N.T.

UWAGA:

Przewody HDGs  FE180/PH90,  HTKSH  PH90 NHXH FE180 PH90/E90 prowadzić w certyfikowanym korytku kablowym  

KDS060 H60/3 lub mocować za pomocą certyfikowanych uchwytów co 30cm.

z Parteru

6P


