Miasto Poznan, Poznarski Zespot 0s.B.Chrobrego 108; 60-681 Poznan
Ztobkow

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJ!I: Remont szatni nr 2 w ztobku STOKROTKA
ADRES INWESTYCJI: Poznan, aleja Wielkopolska 21/25

NAZWA INWESTORA: Miasto Poznan, Poznanski Zespét Ztobkow
ADRES INWESTORA: Poznanh os. Bolestawa Chrobrego 108

WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Branza budowlana Kamil Kaniewski
DATA OPRACOWANIA: 04.03.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nrseryjny: 2900 Uzytkownik: MK Inwestycje



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.|  Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Szatnia nr 2
1| kalk. wtasna | Demontaz blend, szyn z wyprawkami tynkarskimi i kpl.
d.1l zamurowaniem dziur - wszystkie okna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| kalkulacja | Demontaz mebli i ponowny montaz po pracach kpl
d.1] wilasna budowlanych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR4-01 | Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew m2
d.1| 0816-06 | lub cokotéw
01 szatnia | 4,44*5,12 m2 22,733
03 1,7*3,4 m2 5,780
przedsionek
RAZEM 28,513
4| kalkulacja | Usuniecie kleju bitumicznego z podtoza m2
d.1] wihasna
22,73 m2 22,730
03 1,7*3,4 m2 5,780
przedsionek
RAZEM 28,510
5| KNR4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm| m2
d.1] 0211-01 |na podiogach
28,51 m2 28,510
RAZEM 28,510
6| kalkulacja | Dwukrotna izolacja zywicg PE 460 z piaskiem kwarcowym| m2
d.1] wihasna
28,51 m2 28,510
RAZEM 28,510
7| NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1} 202 1130-02 | samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
28,51 m2 28,510
RAZEM 28,510
8| NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajagce z zaprawy m2
d.1| 202 1130-03 | samopoziomujgcej - dodatek lub potragcenie za zmianeg
gruboscio 1 mm
28,51 m2 28,510
RAZEM 28,510
9| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1| 0606-01 | polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
22,73 m2 22,730
RAZEM 22,730
10| KNR 13-12 | Posadzki z tworzyw sztucznych z rulonu PCW-latex wraz z| m2
d.1|] 1007-03 | cokolikiem
28,51 m2 28,510
RAZEM 28,510
11| KNR4-01 | Obsadzenie progéw aluminiowych w drzwiach kpl
d.1| 0322-03
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12| Kalkulacja | Demontaz drzwi oraz nieczynnego otworu windy, szt
d.l wiasna zabudowa otworow w technologii GK, oscieznice do
oczyszczenia i pomalowania
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
13| KNR 4-01 | Zeskrobanie farby emulsyjnej ze scian m2
d.l] 0713-01
analogia
01 szatnia | (5,12*2+4,44*2)*295-0,5*(3*0,9*2+1,13*1,85 | m2 51,759
+0,9*2)
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
komunikacja| (4,15*2+2,2*2)*295-0,5*(0,9*2*2+1,15* 1,85) m2 34,601
03 2*1,7+2*3,4)*2,95-0,5%(0,9*2*2) m2 28,290
przedsionek
RAZEM 114,650
14| KNR 4-01 | Zeskrobanie farby emulsyjnej na stropach m2
d.1| 0713-02
analogia
01 szatnia | 5,12 * 4,44 m2 22,733
komunikacja | 4,15 * 2,2 m2 9,130
03 1,7*34 m2 5,780
przedsionek
RAZEM 37,643
15| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami typu "CERESIT | m2
d.1/ 202 1134-02 | CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
114,65 m2 114,650
RAZEM 114,650
16/ NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami typu "CERESIT | m2
d.1{ 202 1134-01 | CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
37,64 m2 37,640
RAZEM 37,640
17| KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.1] 2010-02 | grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach
na podtozu betonowym - uzupetnienia 20% powierzchni
114,65 *0,2 m2 22,930
RAZEM 22,930
18| KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.1| 2010-04 | grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach
na podtozu betonowym - przyjeto 10%
37,64*0,1 m2 3,764
RAZEM 3,764
19| KNR2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z | m2
d.l| 0815-06 | elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
37,64 m2 37,640
RAZEM 37,640
20| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.1| 0815-04 |z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
114,65 m2 114,650
RAZEM 114,650
21| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "CERESIT | m2
d.1/ 202 1134-02 | CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
114,65 m2 114,650
RAZEM 114,650
22| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "CERESIT | m2
d.1/ 202 1134-01 | CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
37,64 m2 37,640
RAZEM 37,640
23| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.1| 1506-01 | wewnetrznych - tynkéw gtadkich (wraz z parapetami,
grzejnikami i parapetami nad grzejnikami)
37,64 + 114,65 m2 152,290
RAZEM 152,290
24| KNR-W 2-02 | Dwukrotne lakierowanie tynkéw wewnetrznych (lamperia | m2
d.1| 1508-02 | dowys. 1,50m) oraz na petng wysokos$¢ $ciany
analogia | zewnetrzne
01 szatnia | (5,12*2+4,44*2-3*0,9)*1,5 m2 24,630
komunikacja| (4,15*2+2,2*2-2*0,9-1,15)*1,5 m2 14,625
03 (2*1,7+2*3,4-09*2)*15 m2 12,600
przedsionek
RAZEM 51,855
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25| Kalkulacja | Wykonanie i montaz nowej ostony grzejnikow kpl.
d.1] wihasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
26| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1| 0353-13
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27| KNR-W 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
d.1| 0324-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
28| kalkulacja | Prace elektryczne - wkucie przewoddw utozonych kpl.
d.1] wihasna natynkowo (m.in. oswietlenie awaryjne, internet, domofon),
montaz nowych opraw (wigczniki i gniazdka).
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wywo6z mat. z rozbiérki
29| KNR4-01 | Usuniecie gruzu oraz materiatdw z rozbiorki m3
d.2| 0106-04
analogia
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
30| KNR4-01 | Wywiezienie kontenerem 1,5 m3 gruzu i mat. z rozbiorkiz | m3
d.2| 0108-13 | utylizacja
analogia
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
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Opisy podstawy wyceny

Lp.

Wydawnictwo

Katalog

Opis katalogu

Pozycje

1

ORGBUD wyd.l 1988,biuletyny do 9 1996

KNR 4-01

Roboty remontowe
budowlane

3,5,13

2

ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow

NNRNKB 202

Uzupetnienia do
KNR 2-02 cz.I-XI

7,8, 15,16, 21, 22

WACETOB wyd.V 2003

KNR-W 2-02

KONSTRUKCJE
BUDOWLANE

9,17,18

Energobudowa wyd.l, biuletyny do 9 1996

KNR 13-12

Roboty budowlane
elektrowni,
elektrocieptowni i
cieptowni
zawodowych

10

ORGBUD wyd. spec. 1998

KNR 2-02

Konstrukcje
budowlane

19, 20, 23

WACETOB wyd.lIl 2000

KNR-W 4-01

ROBOTY
REMONTOWE
BUDOWLANE

26, 27
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Spis tresci
Strona Tytutowa

Obmiar
1 Szatnia nr 2

2 Wyw0z mat. z rozbiorki

Opisy podstawy wyceny
Spis tresci
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