NAZWA | ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

NAZWA
OPRACOWANIA:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZILA:

INSTAL-KACZMAREK
Biuro projektéw instalacji sanitarnych
Michat Kaczmarek

PROJEKT TECHNICZNY

Lokal mieszkalny nr 8 w budynku wielorodzinnym
przy ul. Nakielskiej 32 w Bydgoszczy.

Miasto Bydgoszcz z siedzibg w Bydgoszczy przy
ul. Jezuickiej 1

Projekt budowlany rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej
dla lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku wielorodzinnym przy
ul. Nakielskiej 32 w Bydgoszczy dz. nr 8/1 obr. 76

(kategoria obiektu budowlanego VIlll) j. ew. miasto Bydgoszcz

Instal-Kaczmarek
Biuro projektow instalacji sanitarnych

Michat Kaczmarek
Ul. Krakowska 9; 86-031 Jaruzyn

mgr inz. Michat Kaczmarek
uprawnienia budowlane
nr KUP/0146/PWQOS/13
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Iwona Kaczmarek-Szwejser
uprawnienia budowlane
nr KUP/0127/POOS/14
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

BYDGOSZCZ, 14 05 2024 r.

86-031 Jaruzyn
ul. Krakowska 9
NIP 5542837375

tel. 784 228 041
e-mail: instalkaczmarek@op.pl



Spis tresci:

1 INSTALACIA GAZU ...ttt e e et e e aae e e e eavaea e e saaeeeeans 3
1.1 POAStAWA OPTACOWAIIA ...ceeeeeeeieeeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaaaaans 3
1.2 Charakterystyka techniczna 0DICKIU .......coeiiiiiiii i 3
1.3 Ocena przepustowosci instalacji gazu W budynku.......ccoeuuuiiiiiiiiiiiii e 3
1.4 DODbOT 1 MONAZ ZAZOMUCTZA ... eeeeeeeeeee ettt e e e e e e e e e e e e e 3
1.5 052 T A 1 e A0 SRR 3
1.6 MoONtaz INSLAlACIT GAZOWE] ..eeeeeeeeeeeeeeee e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaeaas 4
1.7 Wentylacja i odprowadzenic SPAlin .........coeeiieiiiiiiiiieee e 4
1.8 Zestawienie podstawowych materialow 1 Urzgdzen ........ooeeeviiveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 5
2 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA
PODCZAS ROBOT BUDOLANYCH + WYTYCZNE BHP I P.POZ. ...coovvoeeeeeeeeereeennn. 5

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
KOPIE DOKUMENTOW I UZGODNIEN

RYSUNKI:

S1 Plan sytuacyjny

S2 Rzut lokalu mieszkalnego. Instalacja gazowa

3 INSTALACTA CLOn ettt e ettt e e et e e e s saaaeeeennsaeeeennnes 6
3.1 POAStaWa OPTACOWANIA .....veeeieeieiiitieeeeeeee e e sttt e e e e e et r e e e e e e s e asb e e e e e e e s saaaann e ee e e e e e e s nnneeeeeeeeaaa 6
32 Zr6dto ciepta, DIlANS CIEPIA .......c.c.vveveeeeeeeieeeee ettt en e s s 6
33 AT F2 1 15180V (5) T Lo A 6
34 MONLAZ INSTAIACTT C.O. 1uuuetiriiieeee e e ittt et e e e e e e e e e s e e et e e e e e e s n e e e e e e e e e e aannrnneeeeeeeenn 6
4 INSTALACIJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ......cooiiiiiieeeeeeeeeeeeeens 7
5 INWENTARYZACJA BUDOWLANA ... 7
5.1 POdStaWa OPTaCOWANIA. ...\t utit ettt ettt ettt et et et et et et e te et et e e e et eeeneanes s 7

5.2 Przedmiot OPTaACOWANIA. .. .\ttt ettt et et et et et e et et e et ae et et e et e e e aaeeaennane e 7

53 Adres ODICKEU. .. ... 7

5.4 Dane LICZDOWE. . . ... 7

5.5 ST P2 Ty TR ok 1 T 72 1 8
RYSUNKI:

S3 Rzut lokalu mieszkalnego. Instalacja c.o.
S4 Rzut lokalu mieszkalnego. Instalacja c.o0. Rozwinigcie.
S5 Rzut lokalu mieszkalnego. Instalacja c.w.u.

S6  Rzut lokalu mieszkalnego. Inwentaryzacja budowlana.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku
wielorodzinnym przy ul. Nakielskiej 32 w Bydgoszczy.
1. INSTALACJA GAZU

1.1. Podstawa opracowania
- warunki przytaczenia urzadzen i instalacji gazowych wydane przez Polska Spotke Gazownictwa

sp. z 0.0., Oddziat w Gdansku, Zaktad w Bydgoszczy,

- uzgodnienia z Inwestorem,
- wizja lokalna obiektu,
- opinia kominiarska,
- przepisy 1 normy branzowe
1.1 Charakterystyka techniczna obiektu

W lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku wielorodzinnym przy ul. Nakielskiej 32 w
Bydgoszczy Inwestor planuje zamontowanie urzadzen gazowych zgodnie z wydanymi warunkami
przylaczenia do sieci gazowej. Istn. instalacja gazu w lokalu za stanowiskiem gazomierza G-4 do
demontazu. Zakres rzeczowy obejmuje:

- rozbudowe instalacji gazu z rur miedzianych ©22/15Cu o tacznej dlugosci L=11,0m
prowadzaca od istniejgcego stanowiska gazomierza znajdujacego si¢ w przedmiotowym lokalu
do urzadzen gazowych. Gazomierz dostarcza PSG sp. z 0.0.

- montaz urzadzen gazowych czyli 2-funkcyjnego kotla gazowego oraz kuchenki gazowe;.

- likwidacja istniejacych odcinkéw instalacji gazu w lokalu mieszkalnym za stanowiskiem
gazomierza G-4.

Uwaga:

1) Obszar oddziatlywania inwestycji nie wykracza poza obregb dziatki nr 8/1 obr. 76 w Bydgoszczy
(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie).

2) Przedmiotowa nieruchomos$¢ wpisana jest do miejskiej ewidencji zabytkow

3) Teren inwestycji nie podlega eksploatacji gorniczej; planowana inwestycja nie ma
niekorzystnego wptywu na §rodowisko,

1.2. Ocena przepustowosci instalacji gazu w budynku

Laczne straty ci$nienia na istniejagcym odcinku instalacji gazu po zamontowaniu urzadzen
gazowych mieszcza si¢ ponizej dopuszczalnej wartosci 15 mbar. Tak projektowane i istniejace
odcinki instalacji posiadajg wystarczajaca przepustowos¢ dla zasilania urzadzen gazowych.

1.3. Dobdr i montaz gazomierza

Dla pomiaru gazu do przewidywanych urzadzen gazowych stuzy¢ bedzie projektowany
gazomierz miechowy typu G4, ktéry zamontowany zostanie zgodnie z przepisami na istniejacym
stanowisku gazomierza na klatce schodowej budynku wielorodzinnego w miejscu wskazanym na
rys. S2

1.4. Urzadzenia gazowe

W pomieszczeniu kuchni znajdzie sig:

- dwufunkcyjny wiszacy kociot gazowy z zamknigta komorg spalania o mocy do 12 kW
(Qmax=1,4 m*/h) z kompletnym osprzetem - projektowany

- kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym o mocy 6,0 kW (Qua=0,7 m’/h) - istniejaca



Palniki urzadzen gazowych muszag by¢ przystosowane do spalania gazu ziemnego
wysokometanowego rodzina 2, grupa E (dawniej GZ 50) o wartosci opalowej ok. 36 MJ/m3 przy
ci$nieniu zasilania rzedu 2,0 kPa /ok. 20 mbar/.

Urzadzenia gazowe nalezy podlaczy¢ do istniejacej instalacji elektrycznej. Dostosowanie
instalacji elektrycznej do potrzeb uzytkowania nowych urzadzen gazowych nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania.

1.5. Montaz instalacji gazowej

Do budowy instalacji gazowej prowadzacej do urzadzen gazowych zastosowac ksztaltki i rury
miedziane, taczone lutem twardym, przy zastosowaniu zlaczek z miedzi lub za pomoca
certyfikowanych polaczen zaciskowych. Rury gazowe biegnace wewnatrz budynku mocowa¢ do
Scian lub sufitu za pomoca obejm. PrzejScia przewoddéw instalacji gazowej przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wigkszej o co najmniej jedng dymensje od
srednicy przewodu. Wolng przestrzen wypeti¢ materiatami nieagresywnymi i elastycznymi. W
tulei nie powinny znajdowac si¢ zadne polaczenia przewodu. Tuleja ochronna ma by¢ trwale
osadzona w przegrodzie budowlanej. Przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowac sferyczne
kurki odcinajgce 1 dwuzlaczki lub elastyczne weze w oplocie stalowym rowne $rednicom podejsc.
Dodatkowo przed kotlem gazowym zamontowac¢ nalezy filtr gazowy.

Probe szczelnos$ci wykonaé dla cato$ci instalacji wewnetrznej, sprezonym powietrzem pod
ci$nieniem 0,5 bara przez pdt godziny. Kryterium szczelno$ci jest brak jakiegokolwiek spadku
ci$nienia na manometrze.

Pozostale wymagania dla instalacji okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
15.06.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75).

1.6. Wentylacja i odprowadzenie spalin

W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano nast¢pujace rozwigzania:
- wentylacja nawiewna:

nie ma potrzeby stosowania wentylacji nawiewnej, poniewaz przewidywany kociol jest z
zamknigta komora spalania, powietrze potrzebne do spalania doprowadzane begdzie
bezposrednio z zewnatrz wspotsrodkowym przewodem powietrzno-spalinowym,

- wentylacja wywiewna:
odprowadzenie powietrza odbywac si¢ bedzie przez niezamykang kratke o powierzchni min.
200 cm” zamontowana pod stropem i przylaczona do kanatu wentylacyjnego wyprowadzonego
ponad dach budynku,

- wyprowadzenie spalin:

spaliny z kotla gazowego odprowadzane beda rurg spalinowa do wspotsrodkowego przewodu
powietrzno-spalinowego ze stali k.o. i podlaczonego do proj. wkladu kominowego w istn.
kanale wentylacyjnym wyprowadzonym ponad dach budynku.

UWAGA: 1. Projektowane rozwigzania sg zgodne z zalagczong opinig kominiarskg
2. Pomieszczenie kuchni posiada odpowiednig wysoko$¢ (powyzej 2,2m) i kubaturg
(powyzej 6,5m’) dla montazu przedmiotowych urzadzen gazowych.



1.7.Zestawienie podstawowych materialow i urzadzen

L.p. Nazwa materiatu Jedn. miary| Ilo$¢
1

2 Rura miedziana @22 mb 7,0
3 Rura miedziana @15 mb 5,0
4 Kurek gazowy DN20 szt. 1
5 Kurek gazowy DN15 szt. 1
6 Filtr do gazu DN 20 Szt. 1
7 Przewdd powietrzno-spalinowy 380/125 mb 4,0
8 Przewdd spalinowy @80 mb 9,0
9 Waz elastyczny w oplocie stalowym L=1,0m Szt. 2
10 Dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy 12 kW wraz z kpl 1

osprzetem

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PODCZAS ROBOT BUDOLANYCH + WYTYCZNE BHP I P.POZ.

Zakres robot
Realizacja obejmuje roboty montazowe. Zakres oraz czas trwania robot zalezy od ich
skomplikowania 1 zakresu. Przewiduje si¢ realizacj¢ robot przez dwdch monterow w ciggu
dziesigciu dni roboczych. Roboty wykonywane beda pod nadzorem osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi.
poparzenie przez ptomien palnika gazowego lub rozgrzane elementy podczas spawania,
porazenie pradem podczas obstugi elektronarz¢dzi lub montazu,
powstanie pozaru podczas robot

Wytyczne bezpieczehstwa podczas realizacji
roboty budowlane nalezy zorganizowa¢ 1 wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP przyjetymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych — rozdziat 10 §143-162,

przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych pracownicy muszg by¢ przeszkoleni na
stanowisku pracy i pouczeni o istniejacych zagrozeniach (szkolenie stanowiskowe),
pracownik obstugujacy urzadzenia mechaniczne powinien posiada¢ stosowni uprawnienia do
ich obstugi 1 obstugiwacé je zgodnie z instrukcjg obstugi.

Przewidywane zagrozenia podczas rob6t budowlanych oraz ich skala
skaleczenie si¢ pracownika o ostre krawedzie rury itp.,

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét:
sprawna gasnica proszkowa o fadunku min. 2 kg,
typowy koc gasniczy,
apteczka z podstawowym wyposazeniem do opatrywania drobnych urazow.

UWAGA: Roboty budowlane nie stwarzaja szczegdlnych zagrozen bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi. Zgodnie z art. 21a

prawa budowlanego kierownik budowy nie ma obligatoryjnego obowiazku sporzadzenia planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia dla tego zakresu robét.

Projektant:



3. INSTALACJA C.O. ( poza zakresem wniosku o zgloszeniu robot budowlanych)
3.1.Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem,
- wizja lokalna obiektu,
- przepisy i normy branzowe
3.2. Zrédlo ciepla, bilans ciepla
Zrédtem ciepta dla lokalu mieszkalnego bedzie kociot gazowy zasilany gazem ziemnym.
Zapotrzebowanie ciepla wykonano w oparciu o norm¢ PN EN 12831 — Obliczanie
zapotrzebowania na ciepto pomieszczen.
Parametry przyjete do obliczen i doboru urzadzen:
- II strefa klimatyczna (temp. zewngtrzna -18°C)
- wspotczynniki przenikania ciepta poszczeg6dlnych przegrod: wg obliczen,
- parametry instalacji tz/tp = 65/45°C.
- dla pokoi oraz kuchni przyjeto wewnetrzng temperature obliczeniowg na poziomie +20°C,
natomiast dla tazienki +24°C.
Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania wynosi Q = 2560 W

Lp. Odbior ciepla Wartos¢

12,0 kW ( w tym strata

1 | Instalacja c.o. 1 cwu. ciepta 2,6kW)

3.3.Stan istniejacy

Aktualnie w przedmiotowym lokalu brak jest jakichkolwiek elementow instalacji
centralnego ogrzewania. Lokal ogrzewany jest za pomocag pieca kaflowego umieszczonego w
pokoju. W zwigzku z powyzszym dla zapewnienia odpowiedniego komfortu zamieszkania
zaprojektowano system centralnego ogrzewania pokazany na rys. S3 1 S4
Uwaga: W zwiazku z montazem projektowanej instalacji centralnego ogrzewania gazowego
nalezy zdemontowac istniejacy piec kaflowy w lokalu.

3.4.Montaz instalacji c.o.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe. Temperatura wody grzewczej
c.0. regulowana be¢dzie poprzez automatyke pogodowa dostarczang wraz z kotlem (opisany w
czesSci dot. gazu). Ogrzewanie poszczegdlnych pomieszczen zaprojektowano w uktadzie petli
poziomej z przewodami prowadzonymi po $cianie tuz nad posadzka ze spadkiem min. 3% w
kierunku kotta. Przewody c.o. zaprojektowano z rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie
taczonych poprzez ztaczki zaciskowe. Wydhuzenia termiczne beda kompensowane zalamaniami na
trasie. Na powrocie z instalacji c.0. zamontowac filtr siatkowy.

Przewody i podejécia do grzejnikéw w pokojach uktada¢ natynkowo bez izolacji. Podejscia do
kotta gazowego wykona¢ w bruzdach w izolacji lub w zabudowie z ptyt g-k.

Jako element grzejny projektuje si¢ stalowe grzejniki ptytowo-konwektorowe np. typu Ventil
Compact (dolne zasilane) firmy PURMO z odpowietrznikami. Grzejniki Ventil Compact posiadaja
wbudowang wktadke zaworu termostatycznego. W tazience projektuje si¢ grzejnik drabinkowy
typu Santorini firmy PURMO. Przy grzejniku tazienkowym nalezy zamontowaé zawor
termostatyczny typu np. RA-N firmy Danfoss.



Grzejniki nalezy podlaczy¢ za pomoca zaworéw katowych z mozliwos$cig odcigcia i spustu
wody np. typu RLV DN15 firmy Danfoss.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczna np. typu RAW-K 5135 firmy
Danfoss.

Wsporniki 1 uchwyty grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w
sposoOb trwaty, a grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach.

Odpowietrzenie instalacji nastepowac bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki bedace na
wyposazeniu kotta oraz na grzejnikach.

Regulacja hydrauliczna realizowana bedzie za pomoca wstgpnej nastawy zaworow
grzejnikowych.

Po zamontowaniu instalacji nalezy dokona¢ plukania calej instalacji do czasu wyptywu
czystej wody. Nalezy dokona¢ ogledzin instalacji, szczegdélnie potaczen gwintowanych i
lutowanych. Nastgpnie instalacj¢ podda¢ probie na cisnienie 0,4 MPa przez 24 godziny oraz na
parametry robocze na goraco.

4.INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ (poza zakresem wniosku o zgloszeniu
robot budowlanych)

Instalacj¢ c.w.u. nalezy wykona¢ z rur PP-stabi. Przewody nalezy mocowa¢ za pomocg obejm
do konstrukcji §cian. Przewody wody nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow elektrycznych.
Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy pomocy
gietkich przewodéw w oplocie metalowym. Stosowaé zawory odcinajace kulowe na podejsciach do
punktow czerpalnych.

Cieptla woda przygotowywana bedzie centralnie, przy pomocy kotta na gaz ziemny (szczegoty
rozwigzan w odrebnej czesci opracowania dotyczacej gazu).

Glowne przewody i podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ w bruzdach $cian lub
zabudowach.

Indywidualne podejscia do armatury czerpalnej wykona¢ w krytej bruzdzie $ciennej. Przewody
prowadzone w bruzdach $ciennych wykonaé w rurach ostonowych PESZEL

5.INWENTARYZACJA BUDOWLANA
5.1.Podstawa opracowania
= Zlecenie 1 umowa z Zamawiajacym

=  Wizja lokalna i obmiary z natury

5.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana lokalu mieszkalnego nr 8 w
budynku wielorodzinnym w Bydgoszczy, zlokalizowanym przy ul. Nakielskiej 32.

Przedstawiono rzut lokalu z podaniem podstawowych wymiardéw oraz opis techniczny.

W inwentaryzacji nie okres§la si¢ stanu technicznego poszczegolnych elementow
konstrukcyjnych obiektu.

5.3.Adres obiektu

Inwentaryzowany lokal mieszkalny nr 8 polozony jest w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej 32.



5.4.Dane liczbowe

Pow. uzytkowa: 35,6 m
Wys. lokalu: 2,80 m
Kubatura: 99,7 m’

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m2]

1 Przedpokoj 3,5

2 Lazienka 3,1

3 Kuchnia 7,4

4 Pokgj 21,6
RAZEM 35,6

5.5.Instalacje wewnetrzne

e woda — z istniejacego przytacza wodociggowego do budynku

e kanalizacja sanitarna — podtaczenie do lokalnej sieci kanalizacyjnej

¢ instalacja elektryczna — podtaczenie do lokalnej sieci elektroenergetycznej
e instalacja c.o. — piec kaflowy w pokoju

e instalacja gazowa — podtaczenie do lokalnego gazociagu
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Rzut lokalu mieszkalnego

Istn. instalacja gazu

1:50 parter
KLATKA Istn. pion instalacji wodociggowej
SCHODOWA + wodomierz

4

2 | LtAZIENKA

1] PRZEDPOKOJ

Istn. instalacja g

Proj. gazomierz G-4 \ﬂ‘

(do demontagu)

mmNOE A

Istn. kuchnig

AQ.MVW O mMocCy O_Cw\
4 <

\:MJF |

H=2,80m W

Proj. kociot gazowy 2-funkcyjny
moc: 12 kW

|
_ 3 | KUCHNIA
|
|

Proj.
@22Cu

—— — — e

NINISINNES

r_mﬁ:. pion|instalacji kanalizacji

Proj. przewdd _uoé.-mbm__s.N\ piec
kaflowy

/

(do demontazu)

4 | POKOJ

Ul. Nakielska

Aksonometria instalacji gazu

1:50

Istn. instalacja gazu

(bez zmian)

Proj. gazomierz G-4

Proj.
@22Cu
/S T T T T

/ 7

/ Proj =
roj.
J/ oiscu 7
/ 7
/ a
\é _ T Istn. instalacja gazu
/ ©22Cu _ 7 do demontazu

|

Istn. kuchnia gazowa

0 mocy 6kW

2-funkcyjny
moc: 12 kW

|
|
|
*\ Proj. kociot gazowy

OZNACZENIA:

oo Istn. piec kaflowy do likwidacji

kefowy | (&ciany oraz podtoge w miejscu likwidowanego
pieca kaflowego nalezy obrobi¢ zgodnie z
istniejgca technologig oraz wytycznymi najemcy)

g  Gazomierz miechowy

—— —— Proj. instalacja gazu

3¢ _mS.. _:%m_m.am gazu
do likwidaciji

Schemat montazowy przewodu
powietrzno-spalinowego

Istn. przewdd kominowy
nr B3 wyprowadzony ponad
dach budynku
Uwaga:
1.nalezy zastosowa¢ wewnagtrz
kanatu wktad Alufol przystosowany
do pracy z kottem z zamknietg
komorg spalania
Proj. wktad kwasoodporny
®#80; w kanale wentylacyjnym; L=9,0m
Proj. przewdd pow.-spalinowy
0 $rednicy $80/125mm
stalowy, kwasoodporny; L=4,0m

Proj. kociot gazowy 2-funkcyjny
moc: 12 kW

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 8 w budynku
wielorodzinnym przy ul. Nakielskiej 32 w
Bydgoszczy

Nazwa rys.: Rzut lokalu mieszkalnego.
Instalacja gazu ziemnego

Podzialka:

S2 1:50

Projektant: mgr inz. Michat Kaczmarek
upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0146/PWOS/13

Sprawdzit: mgr inz. Iwona Kaczmarek-Szwejser

Data: 14.05.2024

upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0127/POOS/14




Rzut lokalu mieszkalnego
1:50 parter

Szczegot podigczenia kotta
do instalacji gazu, c.o. i c.w.u.

CV22-600
[500 mm]

CV22-600
[800 mm]

KLATKA . ) N
Istn. pion instalacji wodociggowej KOGIOL
V¥V SCHODOWA l+ wodomierz it dogazy| GAZOWY
‘ Istn. pion|instalacji kanalizacji swodo
[ DN20 filtr
LX) \\ L/ D25
1 | PRZEDRQKQJ N T
\__/ R T &\» R
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AR Eoti oy
o | |
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c 2 @® o
£27¢83
= +24 °C 2%% o2
5E . g x5 ER
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"8 S HE
28 8
S o0© 2
50 e
| $ & (4]
%
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‘ N
| +20 °C A
X Pwym: 520 W A |1
! 112
\
| 18x1,2 %
\ 1060 W IZI —
o [ = ]
\
|
. . . o B
Proj. kociot gaﬂ:wy 2-fqﬁgyj:‘ny L ———— —
moc: 12 kKW R =
piec
kaflowy | a3
. @
Istn. piec kaflowy / !
(do demontazu) ‘L
1
\
\
\
\
\
\
. \
4 | POKOJ 18x12 | |
1500 W |
+20 °C |
dwym: 1500 ‘
\
\
\
\
\ .
CV22-600 15x1,2 CV22-600 \ OZNACZENIA:
[800 mm] 750 W [800 mm] ‘ istn. ir ja c.0.- zasilani¢
- T J 77777 istn. instalacja c.o.- powrét
- o Opis grzejnikéw
I I I I Boomm]  ditugosé grzejnika
U| Nakielska CV22-600 typ grzejnika

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 8 w budynku
wielorodzinnym przy ul. Nakielskiej 32 w
Bydgoszczy

Nazwa rys.: Rzut lokalu mieszkalnego.
Instalacja centralnego ogrzewania
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DN15 24°C
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|
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|
| SANU7
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|
|
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|
|

1

4. POKOJ 4. POKOJ S 3. KUCHNIA 1. PRZEDPOKOJ
®=750 W =750 W W ®=520 W ®=250 W 15x1,2
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 290 W
Ho Ho o (=
CV22-600 CV22-600 CV22-600 CV22-600
[800 mm] [800 mm] [800 mm] [500 mm]
0,00 T ] . 7
15x1,2 18x1,2 18x1,2 18x1,2 15x1,2
750 W 1500 W 1060 W 540 W 250 W
Szczegot poditgczenia kotta
do instalacji gazu, c.o. i c.w.u.
OZNACZENIA:
KOCIOL o . o
filtr do gazu O>No<<< istn. ir c.0.- zasilanie
4%0 “““ istn. instalacja c.o.- powrét
Zw.odcC.
DN20 | o Opis grzejnikéw
T filtr [800 mm] diugos¢ grzejnika
odptyw kondensatu h dm_ o
zasyfonowac i nr CV22-600  typ grzejnika

odprowadzi¢ do kanalizacji
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22x1,5
20x3,4
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zimna woda
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Obieg grzewczy zasilanie

22x1,5

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 8 w budynku
wielorodzinnym przy ul. Nakielskiej 32 w
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Nazwa rys.: Rzut lokalu mieszkalnego.
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Rzut lokalu mieszkalnego
1:50 parter

KLATKA Istn. pion instalacji wodociggowej
¥V scHoDOWA + wodomier:

Istn. pion|instalacji kanalizacji
I
®

N Proj. odc. instalacji zimnej wody
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83
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kaflowy 3
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| 2
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Ul. Nakielska
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Rzut lokalu mieszkalnego

1:50 parter
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