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1. Wstep

Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie jednolitego opracowywania i przedstawiania przez
Whnioskodawcow danych wymaganych do prawidtowego przygotowania wniosku o dofinansowanie
w ramach Dziatania 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i
mieszkaniowym oraz Poddziatan:

e 4.3.1 Gteboka modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej — ZIT

e 4.3.2 Gteboka modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej — SPR

o 4.3.3 Gleboka modernizacja energetyczna budynkdéw uzytecznosci publicznej — Inwestycje

regionalne

Opracowanie to dotyczy przede wszystkim wymogow stawianych w zakresie:

e Audytu energetycznego — obowigzkowego zatgcznika do wniosku o dofinansowanie,

o Wskaznikéw rezultatu bezposredniego — wymaganych do wprowadzenia do wniosku
o dofinansowanie,

o Efektu ekologicznego — w kontekscie wymogéw stawianych na etapie oceny projektow oraz
wprowadzanych wskaznikow rezultatu bezposredniego do wniosku o dofinansowanie,

e Prezentowania zestawienh zbiorczych dla projektu - w odniesieniu do projektéw w ramach,
ktérych modernizacji energetycznej podlega wiecej niz jeden budynek. Wymagane jest
przedstawienie wynikow audytéw opracowanych dla kazdego budynku oddzielnie
w ramach zbiorczych zestawien.

1.1 Wymogi programowe w Poddziataniach (4.3.1, 4.3.2, 4.3.3) dotyczace gtebokiej
modernizacji energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej

Audyt energetyczny:

a) Audyt energetyczny sporzadza sie zgodnie z wymogami metodyki opisanej w rozdziale 2
Metodyka sporzadzania audytu energetycznego.

b) Audyt energetyczny jest obowigzkowym zatgcznikiem do wniosku o dofinansowanie
i powinien by¢ opracowany dla kazdego budynku bedacego elementem projektu
finansowanego w ramach Dziatania 4.3 Poprawa efektywnoSci energetycznej w sektorze
publicznym i mieszkaniowym (Poddziatania 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3). W przypadku projektow
kompleksowych w ramach ktoérych modernizacji energetycznej podlega kilka budynkéw
audyt jest opracowywany dla kazdego z nich. Dodatkowo dla tego rodzaju projektow
Whnioskodawca zatgcza do wniosku o dofinansowanie zestawienie zbiorcze z wynikow
opracowanych audytéw (zgodnie z rozdziatem 3).

c) Obowigzek realizacji w projekcie petnego zakresu rzeczowego ujetego w wybranym
w audycie optymalnym wariancie dla przedsiewziecia.

d) Podczas opracowywania audytu nalezy mie¢ na uwadze, liczne wymogi stawiane
projektom z zakresu modernizacji energetycznej budynkow ujete w Szczegdtowym Opisie
Osi Priorytetowych (np. warunki dostepowe, kryteria oceny projektow, wskazniki rezultatu
bezposredniego).

e) Poprawa efektywnosci energetycznej o co najmniej 25% w odniesieniu do projektu —
warunek dostepowy.

Efekt ekologiczny:

a) Redukcja emisji pytdbw — obliczana dla projektu w kontek$cie wymogdéw stawianych na
etapie oceny projektow (kryterium oceny merytorycznej: Wplyw projektu na redukcje emisji
pytow) i opisywana przez Wnioskodawce we wniosku o dofinansowanie (rozdziat 4.2).



b)

c)
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Redukcja emisji gazow cieplarnianych (CO.) — bedgca warunkiem dostepowym dla
projektu oraz dodatkowo oceniana na etapie oceny projektow, jako kryterium punktowe
(kryterium oceny merytorycznej: Redukcja emisji CO2). Dodatkowo planowane do
osiggniecia wartosci sg konieczne do przedstawienia, jako wskaznik rezultatu
bezposredniego przyjmowanego we wniosku o dofinansowanie (Szacowany roczny
spadek emisji gazéw cieplarnianych) (rozdziat 4.1).

Warunek dostepowy: Redukcja emisji CO, o co najmniej 30% w przypadku wymiany
istniejgcego zrodta ciepta w odniesieniu do istniejgcej instalaciji. Warunek bedzie dotyczy¢
projektow w ktorych planowana jest wymiana zrodta ciepta, w tym zmiana stosowanego
paliwa w piecach indywidualnych, wprowadzenie mikrokogeneracji lub wysokosprawne;j
kogeneracji.

Wskazniki rezultatu bezposredniego:

a)

b)

Ponizsze wskazniki wynikajg bezposrednio z przygotowywanego przez audytora audytu
dlatego uzasadnionym jest aby zostaly one przedstawione w podsumowaniu audytu
i projektu (dla pojedynczego budynku oraz sumarycznie w przypadku kilku budynkow
w projekcie).

Lista wskaznikow rezultatu bezposredniego stuzgcych do oceny poprawy efektywnosci
energetycznej w wyniku modernizacji energetycznej budynku:

¢ ilos¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej [MWh/rokK]

¢ ilo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej [GJ/rok]

e zmniejszenie zuzycia energii koncowej w wyniku realizacji projektow [GJ/rok]

e zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej [KWh/rok]

Lista ta nie stanowi zamknietego katalogu wskaznikow.

1.2 Wymogi techniczne dla projektow z zakresu gtebokiej modernizacji energetycznej

a)

b)

Na potrzeby kompleksowej modernizacji energetycznej, ze wzgledu na wymagania

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki

energetycznej budynkéw w odniesieniu do budynkéw zajmowanych przez wiadze

publiczne oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z

2019 r. poz. 1065 jt. z pézn.zm.), nalezy w obliczeniach audytu energetycznego

przyjmowac¢ wymagania wynikajgce z tych dokumentow.

W odniesieniu do obiektéw ujetych w rejestrze zabytkow, gminnej ewidencji zabytkdw lub

znajdujacych sie w strefie ochrony wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego albo wskazanych w decyzji o warunkach zabudowy, wskazanych w

kolumnie pn. Konserwator zabytkow, zakres prac termomodernizacyjnych bedzie

prowadzony zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi (jezeli dotyczy).

W przypadku realizacji w projekcie zabiegéw/usprawnien dla ktorych nie zostaty

wprowadzone wzory tabel do wypetnienia (np. lokalne sieci cieptownicze, lokalne zrodio

ciepta, zlokalizowane poza zaopatrywanym przez to zrédto budynkiem lub Zrédta
zaopatrujace wiecej niz jeden budynek, fotowoltaika) nalezy:

e przeprowadzi¢ obliczenia zgodnie z metodami przyjetymi w odpowiednich dla tych
usprawnien rozporzgdzeniach,

e przedstawic¢ wyniki w tabeli (w dowolnej formie), w ktorej powinny sie znalez¢ informacje
wynikajgce z przeprowadzonego audytu, w tym w szczegolnosci: opis stanu
istniejacego, opis przedsiewziecia/planowanego zakresu robot, zestawienie kosztéw,
obliczenie SPBT, okreslenie efektow energetycznych przed i po modernizagji itd. Tabela
moze by¢é wprowadzona, jako dodatkowy zatgcznik do audytu energetycznego
zatgczanego do wniosku o dofinansowanie,
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¢ wyniki wprowadzi¢ odpowiednio do tabel 11-15.

d) Bilans energetyczny budynku (przed i po modernizacji energetycznej) powinien odnosic
sie do zakresu rzeczowego, jaki jest planowany do realizacji w projekcie w oparciu
o wybrany wariant optymalny przedsiewziecia. Oznacza to, iz w przypadku
nierealizowania w projekcie usprawnienia np. o$wietlenia zapotrzebowanie na energie
elektryczng nie bedzie musiato by¢ wliczane do bilansu energetycznego.
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2. Metodyka sporzadzania audytu energetycznego dla budynkéw uzytecznosci publicznej
podlegajacych glebokiej modernizacji energetycznej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Matopolskiego na lata 2014-2020 (zatgcznik do
whniosku o dofinansowanie)
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Nazwa budynku: Zespét Szkolno — Przedszkolny Nr 3
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1. STRONA TYTULOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku o$wiatowy 1.2 Rok budowy 1998
1.3 Inwestor . 1.4 Adres budynku
Miasto Nowy Sacz ul. Rokitnianczykéw 26
Rynek nr 1 Kod : 33-300
(nazwa, nazwisko i imig, kod: 33-300 \ miejscowosé : Nowy Sacz
H miejJscowoscC: NOwW )
adres do korespondenciji ch]z Y powiat: Nowy Sacz

telefon/fax) wojewodztwo: matopolskie

2. Nazwa, REGON, adres podmiotu wykonujacego audyt

Pracownia Projektowa J & J Sp. z o.0.
Zielona nr 6

kod: 24-100 miejscowos¢: Putawy
REGON: 382875060

3. Imie i nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, kwalifikacje
zawodowe, podpis

inz. Jacek Stepien

Btawatna nr 22 ]

kod: 27-400 miejscowos¢: Ostrowiec Swigtokrzyski
kwalifikacje: 13358;KAPE0135/99;247/PSk/09

4. Wspotautorzy audytu: imiona i nazwiska, zakres prac przy opracowaniu

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu
mgr inz. arch. Zbigniew Doktér wspotautor
mgr inz. Maciej Kolasa wspoétautor

Miejscowosé: Putawy Data wykonania audytu: 15.02.2023

5. Spis tresci str.
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2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. Dane ogo6ine budynku

Stan przed
modernizacijg

Stan po
modernizacji

tradycyjna z elem.

tradycyjna z elem.

1. Konstrukcja budynku / technologia budynku Uprzemystowionymi Uprzemystowionymi
2. Liczba kondygnacji 3 3
3. Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 19970,40 19970,40
4. | Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 6544,80 6544,80
5. Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych [m?] - -
6 Udziat powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych w catkowitej ) )
) powierzchni uzytkowej budynku [%0]
7. Liczba lokali mieszkalnych - -
8. Liczba os6b uzytkujgcych budynek 885 885
9. | Sposodb przygotowania cieptej wody uzytkowej centralnie centralnie
10. | Rodzaj systemu grzewczego budynku Wezet cieplny Wezet cieplny
11. | Wspdtczynnik ksztattu A/Ve 1/m 0,61 0,61
12. | Inne dane charakteryzujgce budynek - -
2. Wspétczynnik przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane U W/(m ZK) modernizacjg modernizacji
1, | Sciany zewnetrzne SG-044 0,462 0,0,132
2. | Sciany zewnetrzne SG-025 2,933 0,192
2, Sciany zewnetrzne SZ-033 0,411 0,117
3. Sciana zewnetrzna SZ-048 0,425 0,123
4. | Strop przy przeptywie ciepta z dotu do gory STR-D2 0,353 0,110
5. | Dach STR-D 0,380 0,120
6. | Stropodach STR-D1 0,291 0,100
7. | Okna, drzwi balkonowe 3,100 0,900
8. | Drzwi zewnetrzne/ bramy wejsciowe 2,200 1,300
9. Okna wymienione 0,900 0,900
10. | Drzwi wymienione 1,300 1,300
3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego, Stan przed Stan po
wspotczynniki przerw w ogrzewaniu NHitot modernizacjg modernizacji
1. | Sprawnos¢ wytwarzania NHy 0,93 0,93
2. | Sprawnos$¢ przesytania NHd 0,80 0,90
3. | Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania NHe 0,77 0,93
4. | Sprawno$¢ akumulaciji NHs 1,00 1,00
5. | Uwzglednienie przerw na ogrzewania w okresie tygodnia Wi 1,00 1,00
6. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby Wd 1,00 1,00
4. Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieptej Stan przed Stan po
Wody uzytkowej Nwitot modernizacjg modernizacji
1. | Sprawnos$é wytwarzania Nwg 0,93 0,93
2. | Sprawnosé¢ przesytania Nwd 0,60 0,60
3. | Sprawno$¢ akumulagii Nws 1,00 1,00
4. | Sprawnos$¢ wykorzystania i regulacji Nwe 1,00 1,00
5. Charakterystyka systemu wentylacji g modomisaci
mechaniczna mechaniczna
. - . . nawiewno — nawiewno —
1. | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) i inna . .
wywiewna + wywiewna +
grawitacyjna grawitacyjna
realizowana Realizowana
2. | Sposoéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza _ preez przez ne_twvgwnlkl
nieszczelnosci do pionéw
okiennedo wentylacyjnych
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pionéw oraz poprzez
wentylacyjnych kanaty nawiewno
oraz poprzez - wywiewne
kanaty nawiewno
-wywiene
3. | Strumieh powietrza zewnetrznego m3/h 12206,80 12206,80
4. | Krotnos¢ wymian powietrza - 1/h 0,61 0,61
Stan przed Stan po
6. Charakterystyka energetyczna budynku modermizacia modermizacii
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu
1. | standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych skfadowych danych 4530,50 -
obliczeniowych bilansu ciepta) GJ/rok
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej
2. | (stuzace do weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych 342,60 -
bilansu ciepta) GJ/rok
3. | Obliczeniowa moc cieplna systemu ogrzewania kW 418,42 249,54
a O_bllczempwa moc cieplna potrzebna do przygotowanie cieptej wody 17,14 17,14
uzytkowej kW
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku bez
5. | uwzglednienia sprawnos$ci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu 2541,97 1404,90
Quna  GJ/rok
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku
6. | zuwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw 4437,18 1804,83
w ogrzewaniu GJ/rok
7 R_oczne lelczenlowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody 355,26 355,26
uzytkowej GJ/rok
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku -
8. | bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 107,89 59,63
w ogrzewaniu kWh/(m?3/rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku
9. | z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw 188,32 76,60
w ogrzewaniu kWh/(m?/rok)
7. Opftaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzenia Stan przed Stan po
audytu) modernizacjg modernizacji
Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku (optata zmienna zwigzana
1. L : 67,39 67,39
z dystrybucjg i przesytem ciepta) zt/GJ
o Ko;zt 1 MW mocy zamowionej na ogrzewanie na miesigc ( stata optata 1352962 1352962
zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii) zt/MW m-c
3. | Miesieczna optata abonamentowa zt/m-c - -
4, | Miesieczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej zZt/m?m-c | 4,99 2,20
Koszt przygotowania 1 m* cieptej wody uzytkowej - optata zmienna
5. ; L . 3 25,42 25,42
zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii zt/m
Koszt 1 MW mocy zamoéwionej na przygotowanie cieptej wody uzytkowej
6. | na miesigc -stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem | 13529,62 13529,62
/MW m-c
7. | Inne opfaty
8. Wskazniki efektywnosci - po przeprowadzonej modernizacji —
podsumowanie wynikéw dla wariantu optymalnego
1. | Catkowite koszty realizacji optymalnego wariantu zt 458251386 | = -
2 Ud’zia’r odpawialnych zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu energii Mitfgrﬁif:é}a MoSdt:rnniggcji
koncowej % 5,71
3. | llo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej GJ/rok 2632,35
4. | (c.o. + wentylacja + c.w.u.) kWh/rok 731208,33
5. | llo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej GJ/rok 133,83
6. MWh/rok 37,17500
7. | Zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej w budynku GJ/rok 4190,88
8. kWh/rok 1164134,37
9. | Zmniejszenie zuzycia energii koncowej w wyniku realizacji projektu GJ/rok 2766,18
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10. kWh/rok 768382,81
11. | Szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych ton rownowaznikaCOz/rok 299,32
12. | Redukcja emisji pytow PM10 kg/rok 200,06
13. | Redukcja emisji pytow PM2,5 kg/rok 189,53
3. DOKUMENTY | DANE ZRODLOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU

AUDYTU ORAZ WYTYCZNE | UWAGI INWESTORA

3.1 Lista najwazniejszych rozporzadzen i norm technicznych:

1.

10.

11.
12.
13.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065
tj. z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2021 r. poz. 497 t.}.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart
audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego
(Dz.U. 2009 Nr 43 poz.346 z p6zn. zm.).

KOBIZE - Wartosci opatowe i wskazniki emisji CO, do raportowania w ramach
Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do emisiji.

PN-EN SO 6946:2008 Elementy budowlane i czesci budynku. Opor cieplny
i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen.

PN-EN 13831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

PN EN ISO 13370:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Przenoszenie ciepta
przez grunt. Metody obliczania.

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow. Wspodtczynniki
wymiany ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10077:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi, zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepfa. (Cz.1, Cz.2).

PN-EN ISO 14683:2017-09 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cz.1.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie
zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia.
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3.2 Dokumentacje projektowe i inne dokumenty przekazane przez inwestora

Inwentaryzacja z natury, materiaty otrzymane od inwestora w ramach przetargu.

3.3 Osoby udzielajgce informacji

przedstawiciel inwestora

3.4 Data wizytacji terenowej

18.02.2023

3.5 Wytyczne, sugestie i uwagi zleceniodawcy (inwestora)

zgodnie z zawarta umowg,
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4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA BUDYNKU

4.1 Dane ogélne budynku
Liczba uzytkownikow:
1. | Przeznaczenie budynku Budynek o$wiatowy 10. | 1) pracownicy 885
2) pacjenci / odwiedzajgcy
Tradycyjna z
2. | Technologia budynku elementami 11. | Rok budowy 1998
uprzemystowionymi
3. | Liczba kondygnaciji 3 12. | Liczba klatek schodowych 4
Budynek: Powierzchnia pomieszczen
4. | - szeregowy wolnostojgcy 13. | ogrzewanych na poddaszu -
- wolnostojacy uzytkowym
- Powierzchnia pomieszczen B
5 | Budynek podpiwniczony tak 14. chiodzonych
Wysokos¢ kondygnaciji . . .
6. netio 3,60 15. | Liczba pomieszczen 124
7. | Kubatura budynku 35674,10 16.
Powierzchnia pomieszczen
8. ogrzewanych 6544,80 17.
Kubatura pomieszczen
9. ogrzewanych 19970,40 18.
4.2 Opis techniczny podstawowych elementéw konstrukcyjnych budynku
4.3 Zestawienie danych dotyczacych istniejagcych przegréd budowlanych
Okna i drzwi .
Przegrody balkonowe Drzwi
© x © x © X ooz
= C.ij/_ = 8 3 | 'z c.c B
.| opispregroay | € | 8% | 5839 5. 58] 5, | §Eo¢
g g2 858 g¢F s58y ¢oF s§5o<S
ke ze R o2 N o3 2 NS
L o =z e o ze° ot e
1. | Sciana w gruncie SG-0 401,60 2,933 13,34 0,900 0 0
2. | Sciana w gruncie SG-44 108,20 0,462 - - - -
3. gg'aa”a zewnetrzna SZ- 1260,20 | 0,411 | 131,46 | 0,900 | 1334 1,300
2. gfsana zewngtrzna Sz- 1869,04 | 0425 | 60575 | 3,100 | 130,44 | 4,300
Strop przy przeptywie
3. | ciepta z dotu do goéry 7847,90 0,421 - - - -
STR-D2
4. | Stropodach STR-D1 239,14 0,291 - - - -
Dach STR-D 1017,36 0,380 - - - -
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5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Lp. Rodzaj danych jedn. Dane
1. | Zamdwiona moc cieplna na potrzeby C.O. kW 367,11
2. | Zamowiona moc cieplna na potrzeby C.W.U. (qewu) kw 21,60
3. | Zapotrzebowanie na moc cieplng na C.O. kW 418,42
4. | Zapotrzebowanie na moc cieplng na C.W.U. kW 17,14
5. | Zapotrzebowanie na moc cieplng na potrzeby wentylacii kw 179,26

Roczne zapotrzebowanie na ciepto w standardowym sezonie
6. - - . GJ 2541,97
grzewczym bez uwzglednienia sprawnos$ci systemu ogrzewania
Roczne zapotrzebowanie na ciepto w standardowym sezonie
7. L - . GJ 4537,18
grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
8. sezonu standardowego GJ/rok 4530,50
9. Zmic_arzone zuzyc[e C|§p+a na przygotowanie C|e_plej yvody uzytlfowej GJ/rok 342.60
(stuzace do weryfikacji przyjetych danych do obliczen bilansu ciepta)

5.1 Charakterystyka techniczna instalacji ogrzewania - stan istniejgcy

Lp. Rodzaj danych Dane
Istniejgca instalacja c.o. w budynku jest
1. | Typ instalacji wykonana jako woz_:Ina, pompowa,
dwururowa z rozdziatem dolnym.
Instalacja zdata czynna.
2. | Parametry pracy instalacji 90/70
Przewody zasilajace i powrotne
prowadzone sg w pomieszczeniach pod
oknami przy $cianach zewnetrznych.
3. | Przewody w instalacji W.SZYStk'e, prony provyfac_jzone 5a po
wierzchu scian. Catos¢ instalacji
centralnego ogrzewania wykonana jest z
rur stalowych taczonych
przez spawanie.
4. | Stan izolacji przewodéw brak
5. | Rodzaj grzejnikdw ptytowe i zebekowe
6. | Ostoniecie grzejnikow czesciowe
7. | Zawory termostatyczne czesciowo brak i starego typu
8. | Zawory podpionowe brak
9. | Odpowietrzenie instalacji Odpowietrzniki przy grzejnikach
10. | Naczynie wzbiorcze brak
11. | Zabezpieczenie instalacji w wezle cieplnym
12. | Ogrzewanie liczba dni w tygodniu / liczba godzin na dobe | 7/24
13. | Modernizacja instalacji (po roku 1984) brak
14.
15.
Wartosci wspétczynnikéw sprawnosci systemu ogrzewania
16. | Srednia sezonowa sprawno$é wytwarzania ciepta NHg 0,93
17. | Srednia sezonowa sprawno$é przesytu ciepta nwa | 0,80
18. | Srednia sezonowa sprawno$é regulacii i wykorzystania nwe | 0,77
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19. | Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta NHs 1,00
20. | Srednia sezonowa sprawnos$¢ catkowita systemu NHot | 0,5729
21. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia Wit 1,0

22. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby Wd 1,0

5.2 Charakterystyka techniczna instalacji cieptej wody uzytkowej - stan istniejgcy

Lp. Rodzaj danych Dane

1 Rodzaj instalacji cieptej wody Ciepta woda uzytkowa przygotowy_wana centralnie

z dwufunkcyjnego wezta cieplnego

2. | Parametry pracy instalacji 10/45

4. | Udziat OZE 0

3. | Przewody instalacji i ich izolacja stalowe nieizolowane

4. | Cyrkulacja, ograniczenia cyrkulaciji tak

5. | Zasobnik cieptej wody (rok, pojemnosc) Tak /1998 pojemnos¢ 0,60m3

6. | Opomiarowanie instalacji cieptej wody (wodomierze) Wodomierz zimnej wody

5.3 Charakterystyka techniczna wezla cieplnego / kottowni w budynku - stan istniejacy

Wezet cieplny dwufunkcyjny zlokalizowany w budynku — pomieszczenie ogrzewane. Zasilanie wezta

wysokimi parametrami. Wezet kompaktowy bez obudowy

5.4 Charakterystyka techniczna systemu wentylacji - stan istniejacy

Lp. Rodzaj danych Dane
Rodzaj wentylacji Mechaniczna nawiewno — wywiewna + grawitacyjna
2. | Strumien powietrza wentylacyjnego m3/h 12206,80

5.5 Charakterystyka techniczna instalacji oswietlenia - stan istniejacy

1. | Cena energii elektrycznej zt/kWh | 0,690
Zamontowano rézne oprawy oswietleniowe
2. | Dane oswietlenia (moce, zestawienie zrédet $wiatta) -- .Moc zainstalowanych opraw wynosi : 87,30
kw
3. Powierzchnig_ pomiesﬂzcz'erj Wyppsazonych w system m?2 6544,80
wbudowanej instalacji oswietlenia
4. | Srednia moc jednostkowa o$wietlenia dla budynku Pn W/m? 4,94
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6. WYKAZ USPRAWNIEN | PRZEDSIEWZIEC MODERNIZACYJNYCH WYBRANYCH
NA PODSTAWIE OCENY STANU TECHNICZNEGO

Charakterystyka stanu

Lp. istniejacego Mozliwosci i sposéb poprawy
Przearody zewnetrzne cieplenie Scian styropianem -031, scian ponizej
grody e Ocieplenie sci t i EPS70-031, Sci
1 ($ciany, stropodach, dach, $ciana poziomu gruntu Styropianem ekstrudowanym XPS300-035,
" | piwnicy, podtoga piwnicy, strop nad ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg matami z wetny
piwnicg i nad przejazdami) mineralnej.
Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i montaz nowej wykonane;j
2. | Okna z PCV — pakiet wykonany jako trojszybowy z podwoéjng powiokg
selektywng wypetniony argonem.
Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej i montaz nowej
3 Drzwi wykonanej z cieptego aluminium — pakiet szybowy przy
) przeszkleniu wykonany jako tréjszybowy z podwdjng powtokg
selektywng wypetniony argonem.
Przewiduje sie modernizacje instalacji centralnego ogrzewania
polegajgcg na demontazu zawordw odcinajgcych oraz
istniejacych zaworéw podpionowych. Montaz nowych zaworéw
4. System grzewczy zaworéw termostatycznych , zawordéw odcinajgcych oraz
automatycznych zawordéw podpionowych. Zaizolowanie
przewodow w przestrzeni nieogrzewane;j.
5. | Instalacja c.w.u. Nie przewiduje sie
6. | Wentylacja Nie przewiduje sie
Przewiduje sie demontaz wszystkich opraw oswietleniowych i
7 Oswietlenie montaz opraw typu LED. Montaz paneli fotowoltaicznych do

zasilenia oswietlenia w budynku. Przewiduje sie montaz 100
paneli po 400W o tgcznej mocy 40 kWp.
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7. OKRESLENIE OPTYMALNEGO WARIANTU MODERNIZACYJNEGO

7.1 Do obliczen przyjeto nastepujace dane:

Symbol | Jednostki przgd . po
modernizacjg modernizacji
1. | Obliczeniowa temperatura zewnetrzna tzo oc -20 -20
2. | Temperatura wewnetrzna lokale uzytkowe tw oc 20 20
3. | Temperatura wewnetrzna klatka schodowa til oc 20 20
4. | Temperatura wewnetrzna piwnice tpiw °Cc 20 20
5. Liczba stopniodni ogrzewania przegrody sd dzien K/rok 3587.50 358750
zewnetrzne
Liczba stopniodni ogrzewania klatka .
6. schodowa Sdu dzien K/rok 3587,50 3587,50
7. | Liczba stopniodni ogrzewania piwnica Sdpiw dzien K/rok 3587,50 3587,50
Udziat n-tego zrédta w zapotrzebowaniu na
8. . - R X0, X1 - 1 1
ciepto przed i po modernizaciji
9 Udziat n-tego zrédta w zapotrzebowaniu na ) 1 1
" | moc cieplng przed i po modernizaciji Yo, y1
7.1.1 Jednostkowe optaty za moc zamoéwiona i zuzyte ciepto”
Optaty przed modernizacjg Cena brutto
Opfata zmienna za ciepto (dystrybucja + przesyt) z/GJ 67,39
Stata opfata miesieczna za moc zamoéwiong (dystrybucja + przesyt) zt/MW m-c 13529,62
Optata abonamentowa zt/m-c -
Optaty po modernizacji
Opfata zmienna za ciepto (dystrybucja + przesyt) z/GJ 67,39
Stata opfata miesieczna za moc zamoéwiong (dystrybucja + przesyt) zt/MW m-c 13529,62
Optata abonamentowa zt/m-c -

") jednostkowe optaty przyjeto wg ...

7.1.2 Inne optaty i taryfy (kalkulacja kosztéw zmiennych i statych)
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7.2.1 Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajgcego SG-025
straty ciepta przez przegrody zewnetrzne budynku Sciana zewnetrzna
Dane do obliczen
1. powierzchnia przegrody do obliczania strat ciepta Astrat = 401,60 m?
2. powierzchnia przegrody do obliczania kosztow usprawnienia  Agoszt = 401,60 m?
3. liczba stopniodni ogrzewania Sd = 3587,50 dzien K/rok
4. technologia ocieplenia i wybrany materiat izolacyjny:

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

W1 - o grubosci warstwy izolacji, przy ktoérej bedzie spetniona wymagana maksymalna wartosc¢
Ucmax zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami warunkow technicznych
W2 i nastepne - o grubosci warstwy izolacji wiekszej niz w wariancie 12

Warianty*
Lp. Jednostki | Stan
istniej w1 W2 w3 w4
acy
1. | Grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacyjnej d m | - 0,16 0,17 0,18 0,19
Wspétczynnik przenikania ciepta 2
2. orzed i po modernizacj Ue W/(m2K) | 2,933 0,204 0,192 0,182 0,173
Roczne zapotrzebowanie na ciepto na
3. pokrycie strat przenikania ciepta Qou, Quu GJirok 365.10 2534 23,95 22,70 21,58
4. | Roczne zapotrzebowanie na moc na MW | 00212 | 00015 | 0,014 | 0,0013 | 0,0013
pokrycie strat przez przenikanie Cou, g1u
5. | Roczna oszczednosé kosztow energii - AOm ztrok | - 26096,52 26203, | 26299, | 26385,
50 34 68
6. | Cena jednostkowa usprawnienia Cied ztm2 | - 247,48 251,41 255,35 | 259,28
L I 100967 | 102547 | 10412
7. | Koszt realizacji usprawnienia Nu zt | - 99386,36 06 76 845
8. | Prosty czas zwrotu SPBT lat | - 3,81 3,85 3,90 3,95
Podstawa przyjetych wartosci N, - SEKOCENBUD
Wybrany wariant: 2 Koszt wariantu®: 100967,06 SPBT = 3,85 lat

* zaznaczy¢ wybrany wariant do realizacji w ramach projektu

2 Grubos$¢ warstwy izolacji w oparciu o dostepne materiaty na rynku
3 Naktady inwestycyjne wariantu

20




AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Rokitnianczkow 26, 33-300 Nowy Sacz

7.2.2 Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajgcego straty SZ-033

ciepta przez przegrody zewnetrzne budynku Sciana zewnetrzna

Dane do obliczen
1. powierzchnia przegrody do obliczania strat ciepta Astrat = 1260,20 m?
2. powierzchnia przegrody do obliczania kosztow usprawnienia  Axoszt = 1260,20 m?
3. liczba stopniodni ogrzewania Sd = 3587,50 dzien K/rok
4. technologia ocieplenia i wybrany materiat izolacyjny:

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

W1 - o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetniona wymagana maksymalna wartos¢
Ucmax zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami warunkow technicznych

W2 i nastepne - o grubosci warstwy izolacji wiekszej niz w wariancie 14

Warianty*
. Jednostki
Lp _ Stan w1 w2 | w3 | wa
istniejgcy
1. | Grubos¢ dodatkowej warstwy izolacyjnej d m | - 0,18 0,19 0,20 0,21
2. | Wspdiczynnik przenikania ciepta WimK) | 0411 0121 | 0,117 |0113 | 0,109
przed i po modernizaciji Uc
3. | Roczne zapotrzebowanie na ciepio na GJlrok 160,54 | 4741 | 4562 | 4396 | 42,42
pokrycie strat przenikania ciepta Qou, Q1u
4. | Roczne zapotrzebowanie na moc na MW 0,0207 | 0,0061 | 0,0059 | 0,0057 | 0,0055
pokrycie strat przez przenikanie Qou, giu
s . . 9994,5 | 10152, | 10298, | 10434,
5. | Roczna oszczedno$é kosztow energii - AOn ztfrok | - 0 58 61 68
6. | Cena jednostkowa usprawnienia Cied ztm? | - 255,35 | 259,28 | 263,22 | 267,16
7. | Koszt realizacji usprawnienia Nu zt | - 321789 | 32674 | 33170 | 33666
) ,55 9,70 9,84 9,99
8. Prosty czas zwrotu SPBT lat |  ----- 32,20 32,18 32,21 32,26

Podstawa przyjetych wartosci N, - SEKOCENBUD
Uwaga : W kosztach nalezy uwzgledni¢ ocieplenie o$ciezy, wymiane rur spustowych

Wybrany wariant: 2 Koszt wariantu®: 326749,70 SPBT = 32,18 lat

* zaznaczy¢ wybrany wariant do realizacji w ramach projektu

4 Grubos$¢ warstwy izolacji w oparciu o dostepne materiaty na rynku
5 Naktady inwestycyjne wariantu.
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7.2.3 Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajacego straty STR-D2

ciepta przez przegrody zewnetrzne budynku Strop przy przeptywie
ciepta z dotu do gory

Dane do obliczen

1. powierzchnia przegrody do obliczania strat ciepta Astrat = 2188,76 m?
2. powierzchnia przegrody do obliczania kosztow usprawnienia  Axoszt = 2188,76 m?
3. liczba stopniodni ogrzewania Sd =3587,50 dzien K/rok

4. technologia ocieplenia i wybrany materiat izolacyjny:

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

W1 - o grubosci warstwy izolacji, przy ktorej bedzie spetniona wymagana maksymalna wartos¢
Ucmax zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami warunkow technicznych
W2 i nastepne - o grubosci warstwy izolacji wiekszej niz w wariancie 16

Warianty*
. Jednostki
Lp | Stan Wi | w2 w3 w4
istniejacy
1. | Grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacyjnej d m | - 0,21 0,22 0,23 0,24
Wspétczynnik przenikania ciepta 2
2. przed | po modernizacj Us W/(m?K) 0,353 0,113 | 0,110 0,106 0,103
Roczne zapotrzebowanie na ciepto na
3. pokrycie strat przenikania ciepta Qou, Q1u Glirok 239,49 76,81 74,40 72,14 70,01
Roczne zapotrzebowanie na moc na
4. pokrycie strat przez przenikanie ou, QU MW 0,0309 | 0,0099 | 0,0096 | 0,0093 | 0,0090
s ) . 14371, | 14583, | 14783, | 14971,
5. | Roczna oszczedno$é kosztow energii - AOn ztfrok | ----- o5 86 54 45
6. | Cena jednostkowa usprawnienia Cied ztm? | e 259,78 | 263,96 | 268,14 | 272,32
7 Koszt realizacji usprawnienia Nu zt | - 58474 | 59335 | 601970 | 61058
) 0,37 5,33 ,29 5,24
8. Prosty czas zwrotu SPBT lat |  ----- 40,69 40,69 40,72 40,78

Podstawa przyjetych wartosci N, - SECENBUD
Uwaga: W kosztach nalezy uwzgledni¢ wymiane rynien oraz instalacji odgromowej

Wybrany wariant: 2 Koszt wariantu’: 593355,33 SPBT = 40,69 lat

* zaznaczy¢ wybrany wariant do realizacji w ramach projektu

6 Grubos$¢ warstwy izolacji w oparciu o dostepne materiaty na rynku
7 Naktady inwestycyjne wariantu
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7.2.4 Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajgcego STR-D1
straty ciepla przez przegrody zewnetrzne budynku stropodach
Dane do obliczen
1. powierzchnia przegrody do obliczania strat ciepta Astrat = 239,14m?
2. powierzchnia przegrody do obliczania kosztow usprawnienia  Axoszt = 239,14m?
3. liczba stopniodni ogrzewania Sd = 3587,50 dzien K/rok

4. technologia ocieplenia i wybrany materiat izolacyjny:

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

W1 - o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetniona wymagana maksymalna wartos¢
Ucmax zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami warunkow technicznych
W2 i nastepne - o grubosci warstwy izolacji wiekszej niz w wariancie 18

Warianty*
. Jednostki
Lp _ Stan wi | w2 w3 w4
istniejgcy
1. | Grubos¢ dodatkowej warstwy izolacyjnej d m | - 0,22 0,23 0,24 0,25
2. | Wspodiczynnik przenikania ciepta W/(m2K) 0,291 0,103 | 0,100 | 0,097 | 0,095
przed i po modernizaciji Uc
3 Roczn_e zapotrzeboyvam_e na ciepto na GJ/rok 2157 762 741 7.20 701
pokrycie strat przenikania ciepta Qou, Q1u
4. Rocznc_a zapotrzebowanie namoc na MW 0,0028 0,001 0,0010 | 0,0009 | 0,0009
pokrycie strat przez przenikanie Qou, J1u 0
5. | Roczna oszczedno$é kosztow energii - AOn ztfrok | - 1%%2’ 1221’2 3269’3 12%6’5
6. | Cena jednostkowa usprawnienia Cea | zm2 | e 2753'5 280,69 | 284,87 | 289,05
7 Koszt realizacji usprawnienia Nu zt | - 6612 | 671123 | 68123, | 69112
: 3,17 25 33 3,42
8. | Prosty czas zwrotu SPBT lat | - 53,67 53,65 53,67 53,73
Podstawa przyjetych wartosci N,
Wybrany wariant: 2 Koszt wariantu®:67123,25 SPBT = 53,73 lat

* zaznaczy¢ wybrany wariant do realizacji w ramach projektu

8 Grubos$¢ warstwy izolacji w oparciu o dostepne materiaty na rynku
9 Naktady inwestycyjne wariantu.
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7.2.5 Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajgcego SZ-048
straty ciepta przez przegrody zewnetrzne budynku Sciana zewnetrzna
Dane do obliczenh
1. powierzchnia przegrody do obliczania strat ciepta Astrat = 1869,04 m?
2. powierzchnia przegrody do obliczania kosztow usprawnienia  Akoszt = 1869,04 m?
3. liczba stopniodni ogrzewania Sd = 3587,50 dzien K/rok

4. technologia ocieplenia i wybrany materiat izolacyjny:

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

W1 - o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetniona wymagana maksymalna wartos¢
Ucmax zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami warunkow technicznych
W2 i nastepne - o grubosci warstwy izolacji wiekszej niz w wariancie 11°

Warianty*
. Jednostki
Lp _ stan w1 w2 | w3 | w4
istniejgcy
1. | Grubos¢ dodatkowej warstwy izolacyjnej d m | - 0,17 0,18 0,19 0,20
2. | Wspotczynnik przenikania ciepta wWimK) | 0425 0128 | 0123 | 0118 | 0,114
przed i po modernizaciji Uc
3. | Roczne zapotrzebowanie na cieplo na GJirok 256,09 76,89 | 73,85 | 71,04 | 68,44
pokrycie strat przenikania ciepta Qou, Q1u
4. Rocznc_a zapotrzebowanie namoc na MW 0,0330 0,0099 | 0,0095 0,009 0,0088
pokrycie strat przez przenikanie Jou, Qu 2
‘1 . . 15830, 16099, 1634 | 16577,
5. | Roczna oszczednos$é kosztow energii - AOr ztlrok | - 71 o5 736 29
6. | Cena jednostkowa usprawnienia Cied ztm? | - 251,41 | 255,35 253’2 263,22
7 Koszt realizacji usprawnienia Nu zt | - 469898 | 477255 | 4846 | 49196
) ,83 ,37 11,91 8,45
8. | Prosty czas zwrotu SPBT lat | -
Podstawa przyjetych wartosci N,
Wybrany wariant: 2 Koszt wariantut:477255,37 SPBT = 26,64 lat

* zaznaczy¢ wybrany wariant do realizacji w ramach projektu

10 Grubos¢ warstwy izolacji w oparciu o dostepne materiaty na rynku
11 Naktady inwestycyjne wariantu.
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7.2.6 Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajgcego SG-044
straty ciepla przez przegrody zewnetrzne budynku Sciana zewnetrzna
Dane do obliczen
5. powierzchnia przegrody do obliczania strat ciepta Astrat = 108,20 m?
6. powierzchnia przegrody do obliczania kosztow usprawnienia  Axoszt = 108,20 m?
7. liczba stopniodni ogrzewania Sd = 3587,50 dzien K/rok

8. technologia ocieplenia i wybrany materiat izolacyjny:

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

W1 - o grubosci warstwy izolacji, przy ktorej bedzie spetniona wymagana maksymalna wartosé
Ucmax Zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami warunkéw technicznych
W2 i nastepne - o grubosci warstwy izolacji wiekszej niz w wariancie 112

Warianty*
Lp. Jednostki | Stan
istniej w1 w2 W3 w4
acy
1. | Grubos¢ dodatkowej warstwy izolacyjnej d m | ----- 0,18 0,19 0,20 0,21
o | Wspdlezynnik przenikania ciepta Wim2K) | 0,462 | 0,137 0132 | 0,127 | 0,122
przed i po modernizaciji Uc
3 Roczn_e zapotrzeboyvam_e na ciepto na GJ/rok 15,49 459 4,42 4,26 411
pokrycie strat przenikania ciepta Qou, Q1u
4. | Roczne zapotrzebowanie na moc na MW | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002
pokrycie strat przez przenikanie Qou, g1u
5. | Roczna oszczedno$é kosztow energii - AOn ztfrok | - 837,58 850,84 | 863,14 | 874,58
6. | Cena jednostkowa usprawnienia Cied ztm? | e 255,35 259,28 | 263,22 | 267,16
- . 28054, 28480, | 28906,
7. | Koszt realizacji usprawnienia Nu zZ | - 27628,65 53 40 >8
8. Prosty czas zwrotu SPBT lat | - 33,99 32,97 33,00 33,05
Podstawa przyjetych wartosci N, - SEKOCENBUD
Wybrany wariant: 2 Koszt wariantu®®: 28054,53 SPBT = 32,97 lat

* zaznaczy¢ wybrany wariant do realizacji w ramach projektu

12 Grubos¢ warstwy izolacji w oparciu o dostepne materiaty na rynku
13 Naktady inwestycyjne wariantu
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7.2.7 Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajgcego STR-D
straty ciepla przez przegrody zewnetrzne budynku dach
Dane do obliczen
9. powierzchnia przegrody do obliczania strat ciepta Astrar = 1017,36 m?
10. powierzchnia przegrody do obliczania kosztéw usprawnienia  Axeszt = 1017,36 m?
11. liczba stopniodni ogrzewania Sd = 3587,50 dzien K/rok

12. technologia ocieplenia i wybrany materiat izolacyjny:

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

W1 - o grubosci warstwy izolacji, przy ktorej bedzie spetniona wymagana maksymalna wartosé
Ucmax zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami warunkow technicznych
W2 i nastepne - o grubosci warstwy izolacji wiekszej niz w wariancie 14

Warianty*
Lp. Jednostki
P | Stan wi | w2 w3 w4
istniejacy
1. | Grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacyjnej d m | - 0,19 0,20 0,21 0,22
Wspétczynnik przenikania ciepta 2
2. przed i po modernizacj Ue W/(mZ2K) 0,380 0,124 | 0,120 0,116 0,112
3, | Roczne zapotrzebowanie na cieplo na GJirok 11983 | 3912 | 37,78 | 3653 | 3536
pokrycie strat przenikania ciepta Qou, Quu
4. Roczng zapotrzebowanie namoc na MW 0,0155 0,005 0,0049 0,0047 | 0,0046
pokrycie strat przez przenikanie Qou, J1u 0
5. | Roczna oszczedno$¢ kosztow energii - AOr ztfrok | - 717229’ 7218’0 :73358’5 7431’9
6. | Cena jednostkowa usprawnienia Cied ztim?2 | - 265”9 268,14 | 272,32 | 276,50
7 Koszt realizacji usprawnienia Nu zt | - 2685 | 272794 | 277049 | 28130
) 40,31 91 51 4,11
8. | Prosty czas zwrotu SPBT lat | = - 37,66 37,64 37,65 37,70
Podstawa przyjetych wartosci N,
Wybrany wariant: 2 Koszt wariantu®: 272794,91 SPBT= 37,64 lat

* zaznaczy¢ wybrany wariant do realizacji w ramach projektu

14 Grubos¢ warstwy izolacji w oparciu o dostepne materiaty na rynku
15 Naktady inwestycyjne wariantu.
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7.3 Obliczenie strumieni powietrza wentylacyjnego dla budynku

Dane do obliczen:
- rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna nawiewno - wywiewna
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7.3.1 Okreslenie optymalnego wariantu polegajagcego na
wymianie okien oraz poprawie systemu wentylacyjnego

Przedsiewziecie

Wymiana okien

Dane do obliczen

Rozpatrywane warianty usprawnienia:

powierzchnia okien

liczba stopniodni ogrzewania

PwbhE

projektowy strumien powietrza wentylacyjnego

wspoétczynnik przenikania ciepta okien - stan istniejgcy

Aok
Vhom

= 905,75 m?
= 6725,84m3h

Sd = 3587,50dzien K/rok
Uok = 3,100 W/(m?3K)

W1 - okna o wspotczynniku przenikania ciepta Uk zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami

warunkéw technicznych

W2 i nastepne - okna o lepszych wspdtczynnikach przenikania ciepta U niz w wariancie 16
Usprawnienie obejmuje wymiane istniejgcych okien na okna szczelne, o lepszych wspoétczynnikach
U, z wbudowanymi nawiewnikami

Warianty*
Jednostki istﬁit:}gcy W1 W2 W3

1. | Wspotczynnik przenikania ciepta okien U W/(m?2K) 3,100 0,900

2. | Wspotczynniki korekcyjne dla wentylacji (C::,; :: izg 2?}2

3 Elgzznrzlfaﬁg%tirez;:owame na ciepto na pokryc:|erOtrat przez GJ/rok 870,31 252,67

4. | Roczne zapotrzebowanie na ciepto na pokrycie strat Q1 GJ/rok 851,27 602,98

5. | Roczne zapotrzebowanie na ciepto Qou GJ/rok 1721,58 855,65

6. | Roczne zapotrzebowanie na moc do MW 0,11231 0,03261

7. Roczne zapotrzebowanie na moc (o[ MW 0,12349 0,09147

8 Roczne zapotrzebowanie na moc gou MW 0,23580 0,12408

9. | Roczna oszczednos$c¢ kosztéw energii AOn zt/rok 76493,45
10. | Koszt jednostkowy okien Cied zt/m? 1619,79
11. | Koszt wymiany okien Nok zt 14675131’2
12. | Koszt modernizacji wentylacji Nwent zt 81900,00

13. | Koszt catkowity Nu zt 15495? 31,2

14. | Prosty czas zwrotu SPBT lat 20,25

Podstawa przyjetych wartosci Nu SEKOCENBUD
Uwaga : w trakcie wymiany okien nalezy przewidzie¢ wymiane parapetéw zewnetrznych oraz
wewnetrznych przy montazu cieptym.

Wybrany wariant: 1

Koszt wariantu'”: 1549031,25

SPBT = 20,25 lat

* zaznaczy¢ wybrany wariant do realizacji w ramach projektu

16 Grubos¢ warstwy izolacji w oparciu o dostepne materiaty na rynku

17 Naktady inwestycyjne wariantu.
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7.4 Okreslenie optymalnego wariantu polegajacego na wymianie Przedsiewziecie

drzwi oraz poprawie systemu wentylacyjnego Wymiana drzwi

Dane do obliczen

1. powierzchnia drzwi Ag¢= 130,44 m?

2. projektowy strumieh powietrza wentylacyjnego Vhom = 6725,84 m®h

3. liczba stopniodni ogrzewania Sd = 3587,50dzien K/rok
4. wspotczynnik przenikania ciepta drzwi - stan istniejgcy Us = 4,300 W/(m?K)

Rozpatrywane warianty usprawnienia:

W1 - drzwi 0 wspétczynniku przenikania ciepta Uok zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami
warunkéw technicznych

W2 i nastepne - drzwi o lepszych wspoétczynnikach przenikania ciepta Uq niz w wariancie 118

- wymiana istniejgcych drzwi na drzwi szczelne, o lepszych wspétczynnikach Ug,

Warianty*
Jednostki istﬁit;}gcy W1 W2 W3

1. | Wspdtczynnik przenikania ciepta drzwi U W/(m?2K) 4,300 1,30

2. | Wspotczynniki korekcyjne dla wentylacii CCZ:r; izg cl)gg

3 src;zznr;lc(aazn?;ﬁ;z;gowanle na ciepto na pokrycie sgoat przez GJIlrok 173.85 5256

4. | Roczne zapotrzebowanie na ciepto na pokrycie strat Q1 GJ/rok 851,27 602,98

5. | Roczne zapotrzebowanie na ciepto Qou GJ/rok 851,27 602,98

6. sooczne zapotrzebowanie na moc przenikanie + infiltracja MW 0,0037 )

7 (I;Qlcmzne zapotrzebowanie na moc  wentylacja MW 012349 0,09147

8 (I;ro:czne zapotrzebowanie na  moc tacznie MW 014592 0,09825

9. | Roczna oszczednosc¢ kosztdéw energii AOn zt/rok 32645,15
10. | Koszt jednostkowy drzwi Ced zt/m? 1722,00

11. | Koszt wymiany drzwi Nok zt 224%17’6

12. | Koszt modernizacji wentylacji Nwent zt -

13. | Koszt catkowity Nu 2t 224%17*6

14. | Prosty czas zwrotu SPBT lat 6,88

Podstawa przyjetych wartosci N,_ SEKOCENBUD

Wybrany wariant: 1

Koszt wariantu'®: 224617,68 zt

SPBT = 6,88 lat

* zaznaczy¢ wybrany wariant do realizacji w ramach projektu

18 Grubosc¢ warstwy izolacji w oparciu o dostepne materiaty na rynku

19 Naktady inwestycyjne wariantu.
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7.5 Przedsiewzigcie modernizacyjne prowadzace do zmniejszenia zapotrzebowania

na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku

Zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

. . . . Stan po
System zaopatrzeniaw c.w.u. Jednostki Stan istniejacy modernizacii

1. | Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vw | dm3/m2d
2. | Powierzchnia o regulowanej temperaturze Ar m?
3. | Obliczeniowa temperatura wody w zaworze  Bcw oc
4. | Temperatura wody przed podgrzaniem 6o oC
5. | Wspétczynnik korekcyjny kr
6. | Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Qw.nd kWh/rok

5 o . Nieodna- Nieodna-
7. | Zrbdta energii do przygotowania c.w.u. wialne OZE wialne OZE
8. | Udziat odnawialnych zrédet energii %
9. | Srednia roczna sprawno$é wytwarzania Nwg -
10. | Srednia roczna sprawno$é przesytu Nwd -
11. | Srednia roczna sprawnos¢ akumulacii Nws -
12. | Srednia roczna sprawno$é wykorzystania Nwe ----
13. | Srednia roczna sprawno$é catkowita Nwiot
14. . . . kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na ciepto koricowe Qkw
15. GJ/rok
16. Sumaryczne roczne zapotrzebowanie na ciepto KWh/rok
17. | koncowe Qkw GJ/rok

Zapotrzebowanie na moc na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

18. | Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew | dmP/osd
19. | llo$¢ uzytkownikéw L oséb
20. | Czas uzytkowania c.w.u. T godz.

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w 3
21. m3/h

budynku Vher
29 Wspotczynnik godzinowej nierdwnomiernosci L

" | rozbioru c.w.u. Nh
i i i 3
23, Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzanie 1 m wody GI/m?
QCWJed

24. | Wspétczynnik akumulacyjnosci (0} -
25. | Wspétczynnik redukcji y=1/((N, -1)-¢+1) | -
26. | Maksymalna moc na potrzeby c.w.u gcw max. kw
27. | Srednia moc na potrzeby c.w.u. qew sr kw
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7.5.1 Ocena przedsiewziecia modernizacyjnego prowadzacego do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto do przygotowania c.w.u. w budynku

Dane do obliczen - stan istniejacy

1. Roczne zapotrzebowanie ciepta koncowego Qkw = GJ/rok
2. Srednia moc na potrzeby c.w.u. ew ¢r = MW

Rozpatrywane s3g nastepujace usprawnienia instalacji c.w.u.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lp. Jednostki | Stan istniejacy moscjtgpn&%cji
1. Srednia moc na potrzeby cieptej wody uzytkowej qew sr MW

2. Roczne zapotrzebowanie ciepta kohcowego Qkw GJ/rok

3. Roczna opfata zmienna za podgrzanie wody Ooz zt/rok

4. Roczna optata stata za moc Oom zt/rok

5 Roczny abonament Ab zt/rok

6 Roczny koszt przygotowania c.w.u. Ocw zl/rok

7. Roczne oszczednosci kosztdw przygotowania c.w.u.  AOrcw ztfrok | -

8 Koszt modernizaciji instalacji c.w.u. Necw zt

9 Prosty czas zwrotu SPBT lat

10. | Udziat odnawialnych zrodet energii %

Podstawa przyjetych wartosci Ncw

Koszt modernizacji Ncw? = zt SPBT = lat

20 Nakfady inwestycyjne wariantu.
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8. WYBOR OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA POPRAWIAJACEGO
SPRAWNOSC SYSTEMU OGRZEWANIA

Dane do obliczen - stan istniejacy

1. zapotrzebowanie mocy do ogrzewania budynku QHeo = 723,53 kW (MW)
2. sezonowe zapotrzebowanie ciepta Queo= 8109,83 GJ/rok

Instalacja c.o. - stan istniejacy

instalacja c.0.: instalacja dwururowa stan techniczny: zadawalajacy
parametry pracy instalacji 90/70

wezet cieplny : dwufunkcyjny . stan techniczny: dobry
grzejniki: typ ptytowe ilos¢ : 352 stan techniczny: zadawalajgcy

zawory termostatyczne: typ Danffos

zawory podpionowe: typ - Danffos

automatyka z regulacjg wezta tak

modernizacja instalacji: nie wykonywano data:

N~ WNE

Przewiduje si¢ nastepujace usprawnienia poprawiajace sprawnos¢ systemu ogrzewania

Cena

Lp. Opis usprawnienia llosé iednostkowa

Koszt

Przewiduje sie kompleksowg modernizacje instalacji
centralnego ogrzewania polegajacq na demontazu
zaworow odcinajacych oraz istniejgcych zawordw

1. podpionowych. Montaz nowych zaworow zaworow 1 442800,00 442800,00
termostatycznych , zaworéw odcinajacyh oraz
automatycznych zawordéw podpionowych.Zaizolowanie
przewoddw w przestrzeni nieogrzewanej.

Zestawienie wspoétczynnikdw sprawnosci systemu ogrzewania zwigzanych z modernizacja

Lp. Wspétczynniki sprawnosci
Stan istniejgcy Stan po modernizacji

1 Srednia sezonowa sprawnosé wytwarzania NHg 0,93 NHg 0,93
2 Srednia sezonowa sprawnosé przesytu NHd 0,80 NHd 0,90
3. | Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji NHs 1,00 NHs 1,00
4 Srednia sezonowa sprawnosé regulacii NHe 0,77 NHe 0,93
5 Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita NHtot 0,57 NHtot 0,74
6. tL)J/\E/Jvcz)(gj;Irﬁgllnienie przerw na ogrzewanie w ciggu Wi 1.0 W 10
7| doby - wprawadzonts podsiinion W 10 Wo 0.8

8.1 Ocena finansowa przedsiewziecia modernizacyjnego poprawiajagcego
sprawnos¢ systemu ogrzewania

Lp. Jednostki Stan istniejgcy moSJZrnnig(;cji

1. | Obliczeniowa moc cieplna instalacji c.o. gco MW 418,42 249 54
Roczne zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby instalacji

2. | c.o.wstandardowym sezonie grzewczym bez uwzglednienia GJ/rok 2541,97 1404,90
sprawnos$ci systemu ogrzewania

3. | Srednia sezonowa sprawno$é catkowita NHtot ---- 0,57 0,78
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Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby instalacji

4. | c.0. z uwzglednieniem sprawnosci systemu i przerw w | GJ/rok 4437,18 1804,83
ogrzewaniu Qco

5. | Roczna optata zmienna za zuzyte ciepto Oco: zHGJ 67,39 67,39

6. | Roczna optata stata za moc Ocom | zZt/MWmc 13529,62 13529,62

7. | Roczny abonament Ab zt/rok - -
Roczny koszt ogrzewania w standardowym sezonie

B | o, 2one | ziok | 521288,06 | 378585,29

9. | Roczne oszczednosci kosztow ogrzewania AOrco b2l ve) S — 78953,07

10. | Catkowity koszt usprawnien systemu ogrzewania Nco . S I—— 436158

11. | Prosty czas zwrotu SPBT lat | = =e---- 552

12.
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9. OBLICZENIA ZAOSZCZEDZONEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ -
MODERNIZACJA SYSTEMU OSWIETLENIA

Rozpatrywane sg dwa warianty modernizacji systemu oswietlenia: system swietldbwkowy i
system za pomocg LED. Oszczednosci zuzycia energii elekirycznej dla zrédet swiatta po
modernizacji obliczane sg przy zatozeniu, ze natezenie oswietlenia powierzchni mierzone w
luksach spetnia wymagania PN-EN 12464-1:2022-01

Dane do oceny - stan istniejacy

- powierzchnia pomieszczen wyposazonych w system wbudowanej instalacji oswietlenia A_ =
10825,09 m?

- system oswietlenia wbudowanego: oprawy o$wietleniowe réznego typu

System oswietlenia po
Jednostki Stan modernizacji

istniejgcy $wietlowkowy LED

Moc jednostkowa opraw o$wietlenia 8,06 2,10
1. | podstawowego w budynku W/m?
Pn

Czas uzytkowania oswietlenia 1800 1800
2. | podstawowego w ciggu dnia h
to

Czas uzytkowania oswietlenia 200 200
3. | podstawowego w ciggu nocy h
N

Wsp6tczynnik uwzgledniajgcy obnizenie 1,0 1,0
4. | natezenie o$wietlenia do poziomu wymaganego ----
Fc

Wspotczynnik uwzgledniajacy nieobecnosé 0.8 0,80
5. | uzytkownikow w miejscu pracy
Fo

Wspotczynnik uwzgledniajgcy wykorzystanie 1,0 1,0
6. | $wiatta dziennego | -
Fo

7 Il:iEc;tl)owy wskaznik energii o$wietlenia KWh/m2rok 16,12 4,20

Roczne zapotrzebowanie na energie 64684,83 27488,16
g. | koricowa do_sftarczan% dg b.udynl_<u dlg KWh/rok
wbudowanej instalacji oswietleniowej
Qx. = At LENI

Roczne oszczednos$ci energii koncowejpo | | 37196,72
9. | modernizacji systemu oswietlenia kWh/rok
AQxL

10. éednostkowe opfaty za energie elektryczng A/KWh 0,690
jed

Roczne koszty zuzycia energii elektrycznej 44632,56 18966,83
11. | na potrzeby o$wietlenia wbudowanego zHrok
K

Roczne oszczednosci kosztéw zuzycia | | 25665,73
12. | energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia zt/rok
AQxk

13, | Koszt modernizacji systemu o$wietlenia A4 | T 279544,76
" | Nu

Prosty czas zwrotu - 10,89
14. SPBT lat
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9. OBLICZENIA ZAOSZCZEDZONEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ -
MODERNIZACJA SYSTEMU OSWIETLENIA

Dodatkowe informacje: Obliczenia dotyczgce oswietlenia wykazane sa w
obliczeniach stanowiacy zalgcznik do audytu.
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10. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE POMOCNICZA
DOSTARCZANA DO BUDYNKU DLA SYSTEMOW TECHNICZNYCH

10.1 System ogrzewania

Istniejgca instalacja c.o. w budynku jest wykonana jako wodna, pompowa, dwururowa z
rozdziatem dolnym. Przewody zasilajgce i powrotne prowadzone sg w pomieszczeniach
pod

oknami przy scianach zewnetrznych. Wszystkie piony prowadzone sg po wierzchu
Scian.Catosc instalacji centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych tgczonych
przez spawanie. Elementami grzejnymi w istniejgcej instalacji c.o. sg grzejniki stalowe
ptytowe przewaznie zamontowane pod oknami. Temperatura pracy instalacji wynosi
90/70.

Zrédtem ciepta na cele c.o. jest ciepto dostarczane zdala czynnie poprzez wezet cieplny
dwufunkcyjny.

10.2 System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie z dwufunkcyjnego wezta cieplnego

10.3 System chtodzenia - brak
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11. ZESTAWIENIE OPTYMALNYCH USPRAWNIEN MODERNIZACYJNYCH

(zestawienie wybranych wariantéw we wszystkich obszarach opracowywanych dla projektu, w tym:
zmierzajgcych do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania przez
przegrody budowlane, modernizacji systemu wentylacji, modernizacji systemu przygotowania c.w.u.,
modernizacji systemu ogrzewania, modernizacji systemu oswietlenia uszeregowane wg rosngcej wartosci

SPBT)
L Rodzaj i zakres usprawnienia Planowane koszty robét SPBT
P modernizacyjnego* zt
1. |Modernizacja instalacji co 436158,00 5,52
2. |Docieplenie scian — $ciana w gruncie SG-025 100967,06 3,85
3. | Wymiana stolarki drzwiowej 224617,68 6,88
Przewiduje sie demontaz wszystkich opraw
oswietleniowych i montaz opraw typu LED. Montaz
4. | paneli fotowoltaicznych do zasilenia oswietlenia w 506406,40 9,99
budynku. Przewiduje sie montaz 100 paneli po
400W o tgcznej mocy 40 kWp.
5. | Wymiana stolarki okiennej 1549031,25 20,25
6. |Docieplenie sciany zewnetrznej SZ-048 477255,37 29,64
7. |Docieplenie sciana zewnetrznej SZ-033 326749,70 32,18
8. |Docieplenie — $ciana w gruncie 28054,91 32,97
9. |Docieplenie — STR-D 272794,91 37,64
10. | Docieplenie stropu STR-D2 593355,33 40,69
11 |Docieplenie stropodach STR-D1 67123,25 53,65

* przy kazdym usprawnieniu dodatkowo dopisa¢ numer wariantu przyjetego z tabel (jesli dotyczy)
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12. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH WARIANTOW | WYBOR OPTYMALNEGO PRZEDSIEWZIECIA
MODERNIZACYJNEGO DLA BUDYNKU

Wyboér optymalnego wariantu obejmuije:

1. oszczedno$ci energii i kosztow dla wariantow przedsiewzie¢ modernizacyjnych
2. wskazanie optymalnego wariantu do realizacji

Okreslenie wariantéw przedsiewzie¢ modernizacyjnych

W1, ..., Wn
Przedsiewziecie
modernizacyjne 1 2 3 4 5 6 10 | 11
7 8 9
N ~ Stan 4522?2, 45%2?2' 4512?2, 45é%92, 4512?2, 451%9 45100 | 45109 | 451092, 45123 4;2%?
istniejacy ' 2,96 2,96 96 ' ’
4582513
2 w1 oo
4515390
3. W2 5
3922035
4. W3 28
3649240
5. W4 ,37
3621185
6. W5 o
32944
7. W6 35,76
28171
12681
9 w8 49,14
761742,
10. W9 74
53712
A1 W10 5,06
43615
12. W11 8,00
Planowane koszty
catkowite 4582513 | 4515390 | 3922035 | 3649240 | 3621185 | 32944 | 28171 | 12681 | 761742, | 53712 | 43615
; 86 61 28 37 46 3575 | 8039 | 49.14 74 506 | 8,00
Zz
Roczna 0szczednos¢ | ., o | soagos | 274311, | 267063, | 266212, | 25606 | 23006 | 16346 | 137801 | 10515 | 78953
kosztow energii 36 13 57 27 43 | 015 | 0900 | 7.45 72 | 657 | 07
zllrok
Oszczednosé
zapotrzebowania na 64,32 64,04 | 60,81 5920 | 5901 | 5676 | 2319 | 3623 | 3054 | 5333 | 1750
energie %
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13. OPIS OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA

Opis wybranego wariantu

kompleksowa wymina instalacji co (system grzewczy)

Przewiduje sie kompleksowa modernizacje instalacji centralnego ogrzewania polegajacq na
demontazu zawordw odcinajacych oraz istniejacych zawordéw podpionowych. Montaz
nowych zaworéw zaworow termostatycznych , zawordw odcinajacyh oraz automatycznych
zaworow podpionowych.Zaizolowanie przewoddw w przestrzeni nieogrzewanej.

Naktady: 436158,00 zt

docieplenie - $ciana w gruncie (SG-025)

Powierzchnia docieplenia: 401,60 m_

Materiat dociepleniowy: styropian ekstrudowany XPS300-035 - grubos¢: 0,17 m, lambda:
0,035 W/mK

Wspétczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,192 W/(m _K)

Naktady: 100967,06 zt

wymiana stolarki drzwiowej (drzwi)

demontaz istniejacej stolarki drzwiowej i montaz nowej z cieptaego aluminium
Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 130,44 / 0,00 m_

Naktady: 224617,68 zt

okna (okna do wymiany)

demontaz istniejacej stolarki okiennej i montaz nowej z PCV wraz z modernizacjg wentylacji
grawitacyjnej poprzez montaz nawiewnikéw higrosterowalnych o wydajnosci 30m3/h w
ilosci 300 szt

Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 905,75/ 0,00 m_

Naktady: 1549031,25 zt 3

docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna SZ-048)

Powierzchnia docieplenia: 1869,04 m_

Materiat dociepleniowy: styropian EPS70-031 - grubos¢: 0,18 m, lambda: 0,031 W/mK
Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,123 W/(m _K)

Naktady: 477255,37 zt )

docieplenie - sciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna SZ-033)

Powierzchnia docieplenia: 1260,20 m_

Materiat dociepleniowy: styropian EPS70-031 - grubos$é: 0,19 m, lambda: 0,031 W/mK
Wspdtczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,117 W/(m _K)
Uwagi:Przy ociepleniu $cian powyzej poziomu gruntu ujeto réniez ocieplenie osciezy w ilosci
638,092 m2 ktére jest niezbedne w celu likwidacji mostkow cieplnych.Ocieplono je
gruboscig 2 cm wetny mineralnej.Na bazie tego ocieplenia réniez bedzie sie odbywat montaz
ciepty okien i drzwi.Przed przystapieniem do docieplenia nalezy zdemontowac istniejgce
ocieplenie.

Naktady: 326749,70 zt

docieplenie - $ciana w gruncie (SG-044)

Powierzchnia docieplenia: 108,20 m_

Materiat dociepleniowy: styropian ekstrudowany XPS300-035 - grubos¢: 0,19 m, lambda:
0,035 W/mK

Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,132 W/(m _K)

Nakfady: 28054,53 zt

docieplenie - dach (STR-D)

Powierzchnia docieplenia: 1017,36 m_

Materiat dociepleniowy: Plyty z weiny mineralnej - grubos¢: 0,20 m, lambda: 0,035 W/mK
Wspétczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,120 W/(m _K)

Naktady: 272794,91 zt
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docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do géry (STR-D2)

Powierzchnia docieplenia: 2188,76 m_

Materiat dociepleniowy: Maty z wetny mineralnej - grubos¢: 0,22 m, lambda: 0,035 W/mK
Wspoétczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,110 W/(m _K)

Naktady: 593355,33 zt

docieplenie - stropodach (STR-D1)

Powierzchnia docieplenia: 239,14 m_

Materiat dociepleniowy: Maty z wetny mineralnej - grubos$¢: 0,23 m, lambda: 0,035 W/mK
Wspoétczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,100 W/(m _K)

Naktady: 67123,25 zt

Mikroinstalacja PV

zamontowoano 100 paneli 400 Wp co daje moc 40 kWp

Moc: 40,0 kWp

Naktady: 226861,64 zt
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13. OPIS OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA

Oswietlenie :
Montaz opraw oswietleniowych typu LED
Nakfady :279544,76

13.1 Dalsze dziatania inwestora

Dalsze dziatania inwestora obejmuja:

1. Ztozenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowe;j

2. Zawarcie umowy z wykonawcg projektu i robot

3. Realizacja robot i odbidr techniczny

4. Wystgpienie o premie termomodernizacyjng

5. Zmiana umowy z dostawcg ciepta w zwigzku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem
ciepta i

mocy

6. Ocena przedsiewziecia po pierwszym sezonie grzewczym
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14. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA BUDYNKU DLA
WYBRANEGO WARIANTU OPTYMALNEGO

Stan pr zeq Stan po modernizacji
modernizacjg
1 2 3 4
GJ/rok 4437,18 1804,83
Ogrzewanie + wentylacja kWh/rok 1232550 501341,66
Koszty zt 366954,80 288001,73
GJ/rok 355,26 355,26
Ciepta woda uzytkowa kWh/rok 98682 98682
Koszty zt 35018,60 35018,60
GJ/rok
Energia elektryczna - chtodzenie kWh/rok Nie dotyczy Nie dotyczy
Koszty z
GJ/rok 130,36
Energia elektryczna — np. fotowoltaika* kWh/rok 36210
Koszty zt 24984,90
GJ/rok 232,78 98,95
Energia elektryczna — o$wietlenie* kKWh/rok 64662,62 27488,16
Koszty z 44617,20 18966,83
GJ/rok 23,49 23,49
Energia elektryczna — pomocnicza kWh/rok 6525,17 6525,17
Koszty z 4502,36 4502,36
_ GJ/rok 5048,71 2152,17
Sumaryczne zapotrzebowanie
o . kWh/rok 1402419,44 597826,10
energii koncowej dla budynku
Koszty z 451092,96 321504,21
Oszczednosé energii koncowej % | - 57,37

* obliczane i uzupetiane wytgcznie dla obszaréw objetych projektem. W przypadku nierealizowania zakresu w projekcie
wpisac ,nie dotyczy”.

** warto$¢ ta oznacza poprawe efektywnosci energetycznej budynku planowang do otrzymania w wyniku realizaciji
projektu — warunek dostepowy

D roznica wartosci z tych pol bedzie wyznaczata warto$¢ wskaznika rezultatu bezposredniego pn. Zmniejszenie zuzycia
energii koricowej w wyniku realizacji projektoéw [GJ/rok]
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15. ZESTAWIENIE WSKAZNIKOW EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ DLA

BUDYNKU DLA WYBRANEGO WARIANTU OPTYMALNEGO

jednostka Stan przed Stan po Oszczednosé energii /
modernizacjg modernizacji redukcja zanieczyszczen
1 2 3 4 5w
Zapotrzebowanie na energie GJ/rok 4792,44 2160,09 2632,35
cieplng (c.0.+ went + c.w.u.) kWh/rok 1331233,33 600025,00 731208,33
GJ/rok 256,27 18,15 238,12
Zapotrzebowanie na energie SVTTTOK
elektryczng?! ro 71186,11 5043,11 66143,00
Roczne zuzycie energii GJ/rok 6998,99 2808,11 4190,88
pierwotnej kWh/rok 1944164,37 780030,00 1164134,37
o ton 501,38 202,05 299,32
Roczna emisji gazow réwnowaznika
cieplarnianych* COafrok
% 59,70
kg/rok 364,22 164,16 200,06
Roczna emisja pytow PM10*
% 54,92
kg/rok 345,05 155,52 189,53
Roczna emisja pytow PM2,5*
% 54,92

* zgodnie z obliczeniami przyjetymi w rozdziale 4 dla redukcji emisji gazéw cieplarnianych i pytéw
** otrzymane wyniki powinny by¢ zgodne z wartosciami wypetnianymi w pkt. 2.8 Karta audytu energetycznego budynku
D wartos¢, w tym polu bedzie wyznaczata warto$¢ wskaznika rezultatu bezposredniego pn. llo$¢ zaoszczedzonej

energii cieplnej [GJ/roK]

2 warto$¢, w tym polu bedzie wyznaczata warto$¢ wskaznika rezultatu bezposredniego pn. llo$¢ zaoszczedzonej

energii elektrycznej [MWh/rok]

3 warto$¢, w tym polu bedzie wyznaczata warto$¢ wskaznika rezultatu bezposredniego pn. Zmniejszenie rocznego
zuzycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok]
4 warto$¢, w tym polu bedzie wyznaczata warto$¢ wskaznika rezultatu bezposredniego pn. Szacowany roczny
spadek gazow cieplarnianych [tony rownowaznika CO2/rok]
5 warto$¢, w tym polu bedzie istotna na etapie oceny merytorycznej projektow (kryterium Wpfyw projektu na redukcje

emisji pytow)

21 Sumaryczna energia elektryczna dla systemow oraz dla oswietlenia (jesli realizowana w projekcie)
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Zalaczniki do audytu

Zat. 1 Uproszczona dokumentacja techniczna na potrzeby audytu: plan sytuacyjny
budynku, rzuty budynku, zdjecia elewacji, dokumentacja fotograficzna
przedstawiajgca szczegotowo stan techniczny budynku.

Zat. 2 Wspétczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych - wydruki
z programu komputerowego (przed i po modernizaciji).

Zat. 3 Zestawienie wynikéw obliczen komputerowych zapotrzebowania ciepta i mocy
na ogrzewanie dla poszczegdlnych wariantow modernizacyjnych.

Zat. 4 Okreslenie kosztow dla poszczegdélnych wariantéw modernizacji.
Zat. 5 Obliczenia efektu ekologicznego

Zat. 6 Obliczenia redukcji PM10
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3. Obliczanie efektu ekologicznego

1. Wskaznik rezultatu bezposredniego:
Szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych

Jednostka: tony réo(wnowaznika COz/rok

Objasnienie

Efekt ekologiczny wraza sie przez osiggniecie redukgji ilosci zanieczyszczen wprowadzanych do
powietrza w wyniku wdrozenia srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej, bedacych
przedmiotem inwestycji. W ramach realizacji Dziatania 4.3 w zakresie redukcji gazow
cieplarnianych nalezy obliczy¢ jedynie redukcje emisji CO», gdyz inne gazy cieplarniane z sektora
komunalno-bytowego majg znikomy udziat w emisji globalnej gazéw cieplarnianych.

Okresla sie dwa rodzaje redukcji emisji CO2: emisja uniknieta oraz zredukowana.

Emisja zredukowana wystepuje w przypadku realizacji przedsiewzie¢ polegajacych
na ograniczeniu lub eliminacji zuzycia energii chemicznej zawartej w paliwach kopalnych.

Emisja uniknieta to hipotetyczna redukcja w przypadku budowy nowego zrodta energii 0 wyzszej
sprawnosci niz konwencjonalne zrédto energii oparte na spalaniu wegla.

Metodologia

Przyjmuje sie zatozenia do obliczenia redukcji emisji CO, w obszarach objetych audytem:

a) Redukcja emisji CO,, jako réznica catkowitej emisji CO, w budynku/budynkach przed
przeprowadzeniem modernizacji i po jej przeprowadzeniu obliczana z uwzglednieniem
wyliczonego zapotrzebowania na energie koncowg w kazdym budynku, w podziale na
stosowane nosniki energii oraz odpowiadajgce im wskazniki emisji CO»,

b) wskazniki emisji CO, wyznaczane zgodnie z metodologia przyjetg w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27 lutego
2015 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 497 t).) — zalgcznik nr 1, pkt. 6.1.2, (w tym zgodnie z
opracowaniem aktualnym na dany rok, opublikowanym przez Krajowy Osrodek Bilansowania
i  Zarzadzania  Emisjami  http://www.kobize.pl/pl/article/monitorowanie-raportowanie-
weryfikacja-emisji/id/318/tabele-wo-i-we),

c) dla energii elektrycznej pobieranej z krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) nalezy
stosowac¢ wskaznik emisji CO» zgodnie z komunikatem KOBIZE (aktualny na dany rok):
https://www.kobize.pl/pl/file/wskazniki-emisyjnosci/id/171/wskazniki-emisyjnosci-dla-energii-
elektrycznej-za-rok-2020-opublikowane-w-grudniu-2021-r

d) w przypadku zuzycia energii pochodzgcej z zewnetrznego zrédia ciepta (miejska siec
cieptownicza itp. z wytgczeniem lokalnych kottowni usytuowanych poza budynkiem/budynkami
ogrzewanymi) nalezy zastosowac wspofczynniki naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej
zgodnie z tabelg nr 1 Zatgcznika nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. 2021 r. poz. 497). W przypadku, gdy operator
cieptowni/elektrocieptowni podaje informacje o wskazniku nieodnawialnej energii pierwotnej
na ciepto nalezy zatgczy¢ odpowiedni dokument.

e) emisja CO; ze spalania biomasy nie wlicza sie do sumy emisji ze spalania paliw, zgodnie
zasadami Wspolnotowego handlu uprawnieniami do emisji oraz IPCC. Podejscie to jest
rownowazne stosowaniu zerowego wskaznika emisji dla biomasy.

f) w przypadku likwidacji indywidualnych weglowych zrddet ciepta i podtgczania odbiorcéw do
sieci cieptowniczych zasilanych ze zrédet powyzej 50 MW wielkos¢ redukcji nalezy wyznaczyc¢
w oparciu o wskazniki uwzgledniajgc dominujgce paliwo jakim jest opalane zrédio zasilajgce
sieC cieptownicza.

Wskazniki emisji . Wegiel Wegiel . . .
dla zrédet ciepla jednostka kamienny brunatny Gaz ziemny | Olej opatowy Biomasa
powyzej 50 MW kg/GJ 93,80 110,55 56,10 77,40 o
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Stan przed modernizacja

Stan po modernizacji

- Wskaznik " - -
sk || Vemi [ berzebouanie T wanose | TR T waoss | R
9&L (GJ/rok lub COslrok (GJ/rok lub COslrok CO2lrok
MW h/rok)? 2 MW h/rok)? >
1 2 3 4 5 6 7=4-6

1zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czeéci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27 lutego 2015 r.
(rozdz. 6.1.2).

2 warto$¢ otrzymana w wyniku przeprowadzenia audytu energetycznego wyliczona jako sume rocznego
zapotrzebowania na energie koncowg dostarczang do budynku na potrzeby: ogrzewania, przygotowania cieptej
wody uzytkowej, wbudowanej instalacji o$wietlenia, systemu chiodzenia oraz rocznego zapotrzebowania na
energie pomocniczg koncowg dostarczang do budynku dla systemow technicznych.

2. Redukcja emisji pytow
Jednostka: kg/rok

Objasnienie

Pyty — mieszanina substancji organicznych i nieorganicznych w postaci czgstek statych i kropelek

cieczy zawieszonych w powietrzu. Czgstki te mogg zawieraé zwigzki organiczne

(np. wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne), siarke, dioksyny, metale ciezkie oraz alergeny

(zarodniki grzybéw, pytki roslin).

Istotne dla zdrowia cztowieka sg dwie frakcje pytéw oznaczone PM2,5 oraz PM10:

- PytPM2,5 to frakcja o wielkosci czastek do 2,5 uym (mikrometra). Powstaje on w znacznej mierze
w wyniku reakcji miedzy substancjami w atmosferze. Jako zanieczyszczenie wtdrne, powstaje
w wyniku przemian dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, amoniaku oraz lotnych zwigzkéw
organicznych. Pyt PM2,5 sktada sie w gtownej mierze z wegla organicznego, azotanow i
siarczanow — sktadnikéw wtornych pytu. Moze zawieraC¢ w sobie takze metale ciezkie, WWA
(m.in. benzo(a)piren) i inne trwate zwigzki organiczne.

- Pyt PM10, to frakcja o wielkosci czastek do 10 um. Zawiera zatem frakcje PM2,5. Gtownym
zrodtem emisji tych czgstek sg indywidualne Zrédta spalania paliw statych oraz pojazdy
z silnikami wysokopreznymi bez filtrow czgstek statych.

Metodologia

Kotty grzewcze, w ktorych zachodzi proces spalania emitujg pyt catkowity (TSP). Jest on
najczesciej wyrazony w mg/m? spalin przy zawartosci 10% tlenu i mierzony w akredytowanym
laboratorium. Likwidowane stare zrodto grzewcze nie bedzie posiadato takich obliczen. Kotlty na
paliwa state zarowno z zatadunkiem recznym, jak i automatyczne nie pracujg w sposob ciggty
w sezonie grzewczym. Dlatego tez wyniki badan laboratoryjnych wyrazone w mg/m? spalin nie
mogag postuzy¢ do prostego obliczenia ilosci zredukowanej emisji zanieczyszczen do powietrza.

W tabelach 1-3 zestawiono wskazniki, ktére nalezy zastosowaé w obliczeniach redukcji pytéw
PM10 i PM2,5 (w oparciu o dokument Europejskiej Agenciji Srodowiska (EEA) oparty na programie
EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) pod nazwg ,EMEP/EEA air pollutant
emission inventory guidebook — 2013” — Part B, 1.A.4 Small combustion
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013/part-b-sectoral-guidance-
chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-4-small-combustion).

W wyniku przeprowadzenia audytu energetycznego otrzymujemy informacje o zapotrzebowaniu
na energie w postaci ciepta do pracy systemu ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej wyrazone w GJ/rok energii w paliwie (przed i po realizacji projektu).

W ten sposob dobiera sie moc grzewczg kotta oraz ilos¢ paliwa potrzebnego do zasilenia kotta.
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Obliczajgc emisje pytdéw ze zrodta ogrzewania nalezy pomnozy¢ odpowiedni wskaznik emisji
(w zaleznosci od mocy kotta) przez wielko$¢ rocznego zapotrzebowania na energie kohcowg do
ogrzewania, wentylacji i cwu Qkn +Qxw dla budynku przed i po modernizacji. Réznica wielkosci
emisji obliczonej przed modernizacjg i po modernizacji okresla wartos¢ redukcji emisji pytéw, ktérg
nalezy wyrazi¢ w [kg PM10/rok] oraz [kg PM2,5/rok].

1. Wskazniki emisji dla zrédet ponizej 50 kW mocy cieplnej
Pahwp sta+§a Biomasa
Rodza, (z wytaczeniem biomasy) Kotly | Kotly na
. . Jednostka Koth na gaz olej Koth
zanieczyszezenia KOHV. automat))//czne ziemny | opatowy Kotiy_ automat))//czne
starej . starej :
generacji nowej generacji nowej
generacji generacji
Pyt PM 10 g/GJ 225 78 0,5 3 480 34
Pyt PM 2,5 g/GJ 201 70 0,5 3 470 33
2. Wskazniki emisji dla zrodet od 50 kW do 1 MW mocy cieplnej
Paliwo state .
Rodzaj (z wytgczeniem biomasy) | Kotty Kot+y‘ Biomasa
zanieczyszezeni Jednostk Koﬂy Kotly na gaz na olej Kot%y Kotly
a a starej | automatyczn [ ziemn opatow starej | automatyczn
generacj e nowej y y generacj e nowej
i generacji i generacji
Pyt PM 10, 9/GJ 190 78 0,5 3 76 34
Pyt PM 2,5 g/GJ 170 70 0,5 3 76 33
3. Wskazniki emisji dla zrédet od 1 MW do 50 MW mocy cieplnej
Rodzaj Paliwo sta.’re ' . _
zanieczyszczenia Jednostka (z Wy%aczenlem Gaz ziemny Olej opatowy Biomasa
biomasy)
Pyt PM 10 g/GJ 76 0,5 3 76
Pyt PM 2,5 g/GJ 72 0,5 3 76

W przypadku likwidacji indywidualnych Zzrodet grzewczych i podtgczania obiektu do sieci
cieptowniczej zasilanej zrodtem powyzej 50 MW, efekt redukcji pytu PM 10 i PM 2,5 nalezy okresli¢
jako 100 % dotychczasowej emisiji.

W przypadku likwidacji indywidualnych weglowych zrédet ciepta i zamiany sposobu ogrzewania lub
wytwarzania cieptej wody uzytkowej na zrodta elektryczne (piece, grzatki, pompy ciepta, bojlery,
ogrzewacze c.w.u. itp.) efekt redukcji pytu PM 10, PM 2,5 nalezy okresli¢ jako 100 %
dotychczasowej emisiji.
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