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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z naprawg lokalnych ubytkéw i wykruszen, powstatych w betonowych
elementach konstrukcyjnych obiektow mostowych w zwiazku z remontem mostu w m.
Rosnowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu robot
konserwacyjnych, realizowanych w ramach biezacego utrzymania na drogowych obiektach
mostowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z naprawa elementow zelbetowych kap chodnikowych na obiekcie, przy
zastosowaniu zaprawy PCC wykonanej na bazie cementu portlandzkiego i modyfikowanej
dodatkami zywic syntetycznych.

Niniejsza SST zakresem swym obejmuje wymagania sStawiane materiatom |
wykonywanej pracy i dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- Odkuciem skorodowanych betonéw w naprawianych elementach
- Odpowiednim przygotowaniem podtoza betonowego i odkrytych elementow
stalowych

- Przygotowaniem i wbudowaniem w naprawiane elementy, poszczegolnych

materiatow objetych zatwierdzonym systemem naprawczym tj.:
Materiatlu do zabezpieczenia antykorozyjnego odkrytych elementow stalowych Warstwy
sczepnej (mostka wiazacego) Warstwy naprawczej z zaprawy PCC Przewidziano wykonanie
przy zastosowaniu powyzszego systemu naprawy ubytkow i wykruszen betonu
powstatych w:
- Powierzchnie odziemnie przyczotkow oraz $cian skrzydetek

1.4. Okreslenia podstawowe

System naprawczy - System stuzacy do naprawy ubytkow betonu z otuleniem
odkrytego zbrojenia i maksymalng ochrong przeciwkorozyjna

Zaprawa typu PCC - zaprawa na bazie cementu portlandzkiego, modyfikowana
dodatkami zywic syntetycznych

Warstwa sczepna - warstwa stuzaca zwigkszeniu przyczepnosci do podioza
betonowego materiatu wypetniajagcego ubytek wykonana na bazie mineralnej, cementow
modyfikowanych zywicami syntetycznymi lub zywic syntetycznych.

TIM - Terenowy Inspektor Mostowy

str. 2



M.20.01.13 NAPRAWY POWIERZCHNIOWE BETONU ZAPRAWAMI TYPU PCC

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1,4.

1.5. Ogeélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00,00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt
1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ ze SST oraz zaleceniami TIM-a.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Nalezy stosowaé¢ gotowe mieszanki firmowe, posiadajace Aprobate Techniczng
IBDiM. Materialty do wbudowania powinny zosta¢ przygotowane zgodnie z
instrukcjami firmowymi. Ostateczny wybor systemu naprawczego, nalezy
uzgodnic¢ z Inzynierem.

2.2. System naprawczy
Przyjety system powinien sktada¢ si¢ z nastepujacych materiatow:
2.2.1. Material do zabezpieczenia odkrytego zbrojenia

Odkryte zbrojenie oraz inne elementy stalowe (np. wszelkie zawiesia osadzone miedzy
prefabrykatami u uktadach ptytowych), w miejscach styku z materiatem naprawczym, nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednim, systemowym materiatem antykorozyjnym.

Material powinien odznacza¢ si¢ silnymi wiasciwosciami pasywujacymi w stosunku do
stali, a natozony w kilku warstwach powinien osiggna¢ grubos¢ min. 1 mm.

2.2.2. Warstwa sczepna - mostek wiazacy.

Warstwe sczepng nalezy zastosowa¢ w celu zwigkszenia przyczepnosci nakladanej
zaprawy do naprawianego podtoza betonowego.

Materiat na warstwe sczepng, zarobiony do konsystencji szlamu powinien dawacé sie
wetrze¢ w podtoze betonowe za pomoca sztywnego pedzla.

2.2.3. Warstwa zaprawy

Do strukturalnych napraw ubytkéw i wykruszen betonu w poszczegolnych elementach
obiektu mostowego, nalezy zastosowa¢ odpowiednia zaprawe PCC.

Powinna to by¢ zaprawa PCC modyfikowana dodatkami zywic syntetycznych.

Po zarobieniu zaprawa powinna dawa¢ si¢ naktada¢ kielnig lub innymi narzedziami
tynkarskimi a w razie koniecznosci rowniez maszynami do natrysku.

Powinna umozliwi¢ wykonanie warstwy reprofilacyjnej min. gr. 10 mm.

Maksymalna grubos¢ warstwy naktadanej w jednym cyklu roboczym powinna by¢ nie
mniejsza niz 50 mm
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2.3. Skladowanie materialow

Materiaty, zarowno na bazie jak i w miejscu wbudowania, nalezy przechowywaé¢ w
oryginalnych zamknietych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze
zalecanej przez producenta, lecz nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +35°C.

Dopuszczalny czas sktadowania zgodnie z instrukcja producenta.

3. SPRZET

Do wykonania robot objetych niniejsza SST stosowa¢ specjalistyczny sprzet
przewidziany przez producenta preparatow oraz sprzet ogolnobudowlany, w tym:
- sprzet umozliwiajacy wykonanie czyszczenia strumieniowo-sciernego elementow
konstrukcji
- sprzet do odspajania skorodowanego betonu oraz do wycinania zbgdnych
elementow stalowych (zawiesi i dystanséw) osadzonych w poszczegolnych
elementach obiektu
- betoniark¢ 0 wymuszonym dziataniu
- wolnoobrotowe mieszadto
- sztywne pedzle do malowania zbrojenia i nanoszenia warstwy sczepnej
- kielnie, drewniane packi, listwy wyrownujace, faty wibracyjne
- termometr elektroniczny do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego
Do prac zwigzanych z odspojeniem skorodowanego betonu nalezy stosowaé sprzet
posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania.
Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia powinny zapewniaé ciagtosé¢ prac oraz
uzyskanie wymaganej jakosci robot.
Wykonawca, na zadanie TIM-a, jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu
sprawdzenia jego przydatnosci.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i1 bezpieczenstwa zostang przez TIM-a zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™ pkt. 4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez TIM-a.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie po catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed przesuwaniem.

Zatadunek, transport, roztadunek materiatow przewidzianych do wbudowania - zgodnie
z instrukcja firmowa.

Sposob  zatadunku, przewozu i wyladunku musi spetnia¢ wymagania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy transporcie materiatow.
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5. WYKONANIE
ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Rozpoczecie robot moze nastapi¢c po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera,
Projektu organizacyjno-technologicznego sporzadzonego przez \Wykonawcg.

Projekt organizacyjno-technologiczny sporzadzany dla poszczegolnych zadan, a
dotyczacy robot objetych niniejsza SST powinien zawiera¢, co hajmniej:

1) Aprobaty techniczne oraz karty technologiczne przewidzianych do wbudowania

materiatow

2) Informacje o podstawowym sprzecie i kadrze technicznej przewidzianej do

realizacji zadania Roboty objete niniejsza specyfikacja powinny by¢ wykonywane przez

pracownikow posiadajacych
swiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie wykonywanych prac wydane
przez instytuty branzowe lub zaktady naukowe wyzszych uczelni.

Temperatura podtoza i materiatu w czasie obrobki powinna zawiera¢ si¢ w granicach
okreslonych w kartach opisowych i na opakowaniach danego materiatu.

Nie wolno wykonywac robot w czasie deszczu oraz przy silnym nastonecznieniu.

5.2. Przygotowanie powierzchni betonu

W zakres przygotowania poditoza w miejscu przewidywanej naprawy, wchodzg
nastepujace prace:

¢ Usunigcie powtok izolacyjnych, ochronnych i pielggnacyjnych oraz wszelkich

powierzchniowych zanieczyszczen

¢ Usunigcie starego mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu

¢ Usunigecie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wptyw na potaczenie

naktadanych materiatow z betonem lub na korozj¢ betonu lub stali zbrojeniowej

¢ Odkucie otuliny betonowej, widocznych, skorodowanych pretow

¢ W przypadku widocznych rys, do Wykonawcy robot nalezy - w ramach

przygotowania powierzchni - ich szczegétowa inwentaryzacja, delikatne rozkucie
(otwarcie) oraz oczyszczenie strumieniowo-scierne.
¢ Oczyszczenie odstonigtych pretow zbrojeniowych i innych elementow
stalowych z rdzy do metalicznie btyszczacej powierzchni do stopnia Sa 2,5
¢ Oczyszczenie podioza betonowego z wody pytow i luznych czesci.
Podtoze musi by¢ czyste, szorstkie, chtonne i wystarczajaco nosne.

Etap przygotowania podtoza polegajacy na odkuciu skorodowanego betonu nalezy
wykona¢ tylko pod bezposrednim nadzorem TIM-a. W przypadku koniecznosci odkucia
betonu na znacznym obszarze, przekraczajacym wartosci progowe okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia, stanowiacego Zatacznik Nr 1 do SIWZ, nalezy przerwa¢ roboty i
zawiadomi¢ Inzyniera.

Powierzchnig po odkuciu nalezy bezwzglednie oczyscic¢ strumieniowo-sciernie.
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Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno by¢ ono usunigte wedtug
zasad okreslonych przez TIM-a.

Do usuwania stref niewfasciwego betonu, mozna stosowaé wszystkie metody
mechaniczne, fizyczne lub chemiczne, pod warunkiem, ze nie zostanie naruszona struktura
pozostatego betonu w naprawianym elemencie.

Nie dopuszcza si¢ do tego typu prac stosowania udarowych miotoéw wyburzeniowych.

Powierzchnia betonu przygotowana do naprawy systemem naprawczym hie moze
zawiera¢ lokalnych wgtebien ani wystajacych fragmentow (aby nie wyst¢powaty nagte
zmiany grubosci naktadanej warstwy zaprawy). Ubytki powinny posiadaé¢ regularne ksztatty
o0 rownych krawedziach.

Minimalna wysokos¢ krawedzi ubytku powinna wynosi¢ 10 mm.

Wilgotnos¢ podtoza, na ktorym naktadane sa materiaty, powinna spetnia¢ wymagania
zgodnie z "Wytycznymi stosowania” tych materiatow.

5.3. Przygotowanie mieszanek

Przygotowanie poszczegolnych materiatbw opisane powinno by¢ dokladnie w
informacjach technicznych o produktach.

Po wymieszaniu zaczyny oraz masy szpachlowe powinny by¢ jednorodne bez smug.
Mieszanie nalezy prowadzi¢ do chwili usunigcia wszystkich grudek i uzyskania konsystencji
nadajacej si¢ do wiasciwej obrobki.

5.4. Wykonanie robét.

5.4.1. Zabezpieczenie odkrytego zbrojenia oraz innych elementéw stalowych.

Odstonietg stal zbrojeniowsg oraz pozostawiane fragmenty zawiesi i dystansow, w
miejscach styku z materiatem naprawczym, nalezy oczysci¢ metoda strumieniowo-scierng do
Sa 2,5,

Materiat antykorozyjny powinien zosta¢ zarobiony do konsystencji gestego szlamu
wolnego od jakichkolwiek zbrylen.

Bezposrednio po zarobieniu, materiat nanosi¢ pedzlem na odkryta stal w kilku
warstwach, natychmiast po oczyszczeniu stali, do osiggniecia powtoki o minimalnej grubosci
1 mm, bezposrednio przed narzutem zapraw reperacyjnych.

Jezeli naprawa betonu (wypelnienia ubytku) nastepowata bedzie w terminie
pozniejszym, to bezposrednio przed ta operacja nalezy natozy¢ jeszcze jedng warstwe
Swiezego materiatu antykorozyjnego.

Podtoze stalowe przed natozeniem materiatu powinno byto suche.

5.4.2, Warstwa sczepna - mostek wigzacy.

W celu zwigkszenia przyczepnosci wiasciwej zaprawy naprawczej (reprofilacyjnej) do
podtoza betonowego, przed jej natozeniem, nalezy wetrze¢ w podtoze sztywnym pedzlem,
zarobiony do konsystencji szlamu, odpowiedni materiat systemowy, ktory stanowit bedzie
warstwe sczepna.
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Podtoze moze by¢ lekko wilgotne, w zadnym wypadku mokre.
Czas obrobki i liczba nanoszen zalezne od uzytego materiatu.

5.4.3. Nakladanie warstwy zaprawy nhaprawczej.
Zarabianie materiatu:

Poszczegolne komponenty mieszanki tj. sucha zaprawa i ptyn zarobowy, powinny by¢
fabrycznie przygotowane, w pojemnikach o zawartosci, pozwalajacej na proste dobranie
sktadnikéw dla uzyskania mieszanki o odpowiedniej konsystenciji.

Najczesciej odbywa sie to w ten sposob, ze do odpowiedniej pojemnosci naczynia
wlewa sie okreslong czes¢ ptynu zarobowego z jednego pojemnika, nastepnie wsypuje Sie
stopniowo caty proszek suchej zaprawy (z drugiego pojemnika) ciagle mieszajac mieszadtem
wolnoobrotowym. Dodajac pozostatg czes¢ ptynu zarobowego (pozostatego w pojemniku),
dazy sie do osiagnigcia wymaganej konsystencji zaprawy naprawczej. Jezeli potrzebna jest
mieszanka bardzo spoista, nalezy lekko zredukowaé ilos¢ ptynu, gdy konieczna jest
mieszanka bardziej ciekta, zwigkszy¢ ilos¢ ptynu zarobowego.

Optymalny czas mieszania okresla producent mieszanki.

Przygotowywa¢ tylko takg ilo§¢ materiatu, ktorg jest sie w stanie wbudowaé w
przeciggu okreslonego przez producenta czasu. Nie wolno rozrzedza¢ ptynem zarobowym
materiatu, ktory zaczat wigzac.

Nakladanie:

Mieszanke nalezy nanosi¢ warstwami ,$wieze na swieze" na aktywng jeszcze pod
wzgledem Klejenia warstwe sczepna.

Whbudowanie zaprawy powinno nastapi¢ bezposrednio po wymieszaniu.

Zaprawe nanosic reczne, z wykorzystaniem drewnianej pacy tynkarskiej.

W przypadku ubytkow na powierzchniach pionowych, nalezy przewidzie¢ deskowanie
lub na powierzchnie te nanosi¢ preparat w procesie natryskiwania.

Warstwa zaprawy powinna by¢ jednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych.

W przypadku naktadania materiatu w kilku warstwach (dotyczy gtebokich ubytkow),
kolejng warstwe naktada¢ po stwardnieniu poprzedniej.

Nie naktada¢ materialu w temperaturach ponizej +5°C (temperatura otoczenia i

podtoza).

Sposob pielegnacji naprawionych stref wg producenta materiatow.

Pielegnacja:

Ze wzgledu na mozliwos¢ pojawienia si¢ rys skurczowych odkryte powierzchnie
betonu wymagaja ochrony przed szybkim wysychaniem. Unika¢ wptywu wysokich
temperatur oraz przeciggow powietrznych, utrzymywac wilgo¢ (poprzez pokrycie ich folia,
plandekami lub matami)

Pielegnacja powinna trwa¢ minimum 5 dni. Obowiazuja zasady pielegnacji materiatow
budowlanych wigzanych cementem.
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5.5. Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska.

Resztki materiatu i pojemniki usuna¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami. W trakcie
pracy zaleca si¢ noszenie rgkawic, okularow i ubran roboczych. Nalezy przestrzega¢ zasad
podanych na kartach technicznych poszczegolnych materiatow.

Zabezpieczenie robot prowadzonych przy odbywajacym si¢ ruchu drogowym na
obiekcie lub pod obiektem, nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przylegtego
przed zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robot.

Wykonanie i rozbiérke rusztowan, pomostéow roboczych, podnosnikow, uzycie
srodkéw plywajacych i innych urzadzen pomocniczych, niezbednych do wykonania lub
zabezpieczenia robot, nalezy do Wykonawcy robot.

Za bezpieczenstwo w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt.6 Kontrola jakosci obejmuje:

¢ badania przydatnosci materiatow

¢ kontrole wykonywania robot

6.2 Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany przedstawi¢ TIM-owi do
sprawdzenia aktualne $wiadectwa badan materiatow podstawowych wykonywanych przez
producenta (atesty materiatow). Ponadto wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty
produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wilasciwego
przechowywania materiatow.

Za wbudowane materialy oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca.

6.3. Badania w trakcie wykonania robét

Podczas wykonywania robot objetych niniejsza SST nalezy wykona¢ nastgpujace
kontrolne badania:

¢ Przygotowanie podtoza

¢ Badanie grubosci naniesionej powtoki sczepnej

¢ Wizualny stan powtoki antykorozyjnej na zbrojeniu

¢ Badanie grubosci wykonanej reprofilacji ubytku

Ponadto kontroli podlega¢ powinno zachowanie warunkow technologicznych podczas

naprawy tj.:

¢ Temperatura materiatow, podtoza i powietrza

¢ Sprzet oraz czas mieszania materiatow

¢ Pielegnacja wykonanej warstwy

¢ Wymiary geometryczne naprawianych ubytkow
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6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robaét

Kontroli podlega stopien wypetnienia ubytkow oraz rownos¢ powierzchni

W przypadku watpliwosci, TIM moze zazada¢ od wykonawcy robot przedstawienia
badan stopnia przyczepnosci napraw do podtoza.

Zakres badan kontrolnych ustala TIM. W szczegolnosci moze on uznaé za
wystarczajace raporty z badan wykonywanych przez Wykonawce.

6.5. Kontrola wykonanych robot

W przypadku watpliwosci po wykonaniu robét, TIM moze zazada¢ dodatkowo od
Wykonawcy, przedstawienia wynikow badan:
¢ wytrzymatosci zastosowanego materiatu na sciskanie, okreslonej na min. 3
probkach (wykonanych w formach) w ksztatcie beleczki o wymiarach 4x4x16 cm
dla zapraw z grupy PCC wg PN-85/B-04500 p.4.5.
¢ wytrzymatosci na rozciaganie przy zginaniu dla zapraw z grupy PCC, okreslonej na
beleczkach o wymiarach 4x4x16 wg PN-85/B-04500 p.4.6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m® [metr szescienny] wbudowanej w ubytki i wykruszenia
betonu okreslonych elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych, zaprawy PCC
wykonanej na bazie cementu portlandzkiego i1 modyfikowanej dodatkami Zzywic
syntetycznych.

Obmiar robot odbywa si¢ w obecnosci TIM-a i wymaga jego akceptacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt.8. Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Odbiorom czgsciowym podlegaja:

¢ podtoze betonowe

¢ wykonanie naprawy i zabezpieczenie pretow zbrojeniowych

¢ wykonanie warstwy sczepnej

¢ wykonana naprawa ubytku lub reprofilacja powierzchni

Do odbioru robot, Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z
biezacej kontroli materiatow i robot.

Odbioru dokonuje TIM na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikow badan

Wykonawcy.

Odbiorowi koncowemu podlegajg roboty objete niniejsza SST po ich catkowitym
zakonczeniu w danym roku kalendarzowym, w zakresie zgodnym z zapisami opisu
przedmiotu zamowienia, stanowigcego Zatacznik Nr 1 do SIWZ na biezace utrzymanie
obiektow mostowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami niniejszej SST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji

str. 9



M.20.01.13 NAPRAWY POWIERZCHNIOWE BETONU ZAPRAWAMI TYPU PCC

wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty objete niniejsza SST do zgodnosci z
wymaganiami kontraktu i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Podstawg odbioru jest pisemne stwierdzenie przez TIIM-a w protokole odbioru robot
konserwacyjnych (RK), zakonczenia wszystkich robét zwigzanych z naprawa lub
uzupetnieniem lokalnych ubytkow i wyruszen w okreslonych elementach konstrukcyjnych
drogowego obiektu mostowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-1M.00.00.00.
,»Wymagania ogolne" pkt 9.

Naprawa ubytkoéw i wykruszen betonu w okreslonych elementach konstrukcyjnych
drogowego obiektu mostowego, jest czgscig sktadowa ceny ryczattowej ptaconej za roboty
konserwacyjne wykonywane w ramach biezgcego utrzymania na okreslonym obiekcie
mostowym.

Podstawg pfatnosci jest przyjecie przez Zamawiajacego, wykonanych przez
Wykonawcg, robéot podstawowych oraz wszystkich robot towarzyszacych wynikajacych z
warunkéw realizacji i objetych niniejszg SST, potwierdzonych przez TIIM-a w protokole
odbioru robot konserwacyjnych (RK).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i

zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i

zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu - dotyczy piasku do piaskowania
konstrukcji
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-70/H-97052  Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do

malowania.
PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i

zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i

zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.
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10.2. Inne dokumenty.

1. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu
w konstrukcjach mostowych stanowigcymi zatacznik do Zarzadzenia Nr 10
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dn. 27 listopada 1998 roku

2. Instrukcja producenta i aprobata techniczna IBDilM.
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