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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem oraz ulozeniem betonu
konstrukcyjnego w monolitycznych drogowych obiektach inzynierskich w zwigzku z
remontem mostu w m. Rosnowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest materialem pomocniczym do opracowania specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na obiektach inzynierskich i
obejmuje:

- wykonanie podpér pod plyte przejsciowa z betonu klasy C30/37 o klasie ekspozycji

XC4, XF3, XAL,

- wykonanie ptyt przejsciowych z betonu klasy C30/37 o klasie ekspozycji XC4, XF3,

XAl,

- wykonanie betonu ptyty pomostowej z betonu klasy C30/37 o klasie ekspozycji

XC4, XF3, XAl,

- wykonanie betonu kap chodnikowych z betonu klasy C30/37 o klasie ekspozycji

XC4, XD1, XF4, XAL,

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem betonu konstrukcyjnego oraz utozeniu go w
monolitycznych elementach obiektow inzynierskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton - material powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody
oraz ewentualnych domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje wlasciwosci w wyniku
hydratacji cementu.

1.4.2. Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktore sg jeszcze w
stanie umozliwiajacym zaggszczenie wybrang metoda.

1.4.3. Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego o
wytrzymalosci nie mniejszej niz wytrzymatos$¢ betonu klasy C20/25.

1.4.4. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np. C20/30 klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na sciskanie;

Klasy wytrzymatosci betonu wg PN EN 206-1:2003 okreslane sa na podstawie
wytrzymatos$ci charakterystycznej na S$ciskanie w 28 dniu dojrzewania na probkach
walcowych o $rednicy 150 mm 1 wysokosci 300 mm (fekey1) lub na prébkach szesciennych o
boku 150 mm (fekcube).

1.4.5. Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtona¢ beton do jego
masy w stanie suchym.
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1.4.6. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odporno$ci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.4.7. Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem przepuszczalno$ci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng
zwickszong warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

1.4.8. Partia betonu — ilo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielne;j
ocenie, wyprodukowana w okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych
sktadnikéw, w ten sam Sposob i w tych samych warunkach.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne”, pkt 1.5.

Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich
powinny by¢ spelnione wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

Do betonu konstrukcyjnego nalezy stosowaé¢ materialty dopuszczone do obrotu i
stosowania. Nalezy stosowa¢ materiaty, ktore sg oznakowane znakiem CE lub znakiem B i
dla ktérych Wykonawca (Producent) przedstawi Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych
(DWU) lub Krajowa Deklaracje Wtlasciwosci Uzytkowych (KDWU), odniesione do
Europejskiej Normy zharmonizowanej (ENh), Polskiej Normy wyrobu (PN), Europejskiej
Oceny Technicznej (EOT) lub Krajowej Oceny Technicznej (KOT).

Przy wyborze materiatow do wbudowania, nalezy uwzgledni¢ zapisy podane w Tabeli 112 w
odniesieniu do danej klasy obiektu S1-S4 oraz kategorii $rodowiska E1-E3.

Tabela 1. Klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi
konsekwencji wystapienia reakcji alkalia-kruszywa AAR w betonie zgodnie z AASHTO R
80-17 i Eurokodu 2

Klasa . Mozliwo$¢ akceptacji Wybrane przyktady obiektow
obiektu Konsekwencje AAR AAR budowlanych

Elementy konstrukcji
tymczasowych o projektowanym
okresie eksploatacji do 5 lat, np.:

Pomijalne konsekwencje

. d Pewne ryzyko uszkodzenia
ekonomiczne, w zakresie

S1 . , wskutek AAR mozna S, i,
bezpieczenstwa lub . - nienosne elementy konstrukc;ji
, . tolerowaé ,
ochrony srodowiska wewnatrz budynkow.
$2 Nieznaczne konsekwencje Akceptowalne - chodniki, krawezniki, $cieki;
ekonomiczne, w zakresie umiarkowane ryzyko - elementy konstrukcji, ktore
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bezpieczenstwa lub
ochrony srodowiska

uszkodzen wskutek AAR

tatwo wymienic.

Znaczace konsekwencje
ekonomiczne, w zakresie

Akceptowalne niewielkie

Obiekty o projektowanym
okresie eksploatacji do 50 lat,
np.:

- nawierzchnie drog lokalnych i o

S3 . , ryzyko uszkodzen wskutek L L
bezpieczenstwa lub AAR mniejszym znaczeniu;
ochrony §rodowiska - §ciany oporowe, fundamenty;

- bariery autostradowe.
Obiekty o projektowanym czasie
eksploatacji do100 lat, np.:
- drogowe obiekty mostowe i
Bardzo powazne przepusty?, tunele ;
konsekwencje Nietolerowane zadne -arI{aOv;lé?g)z (i?rglelglzg (;\Wg siolé‘lg
S4 ekonomiczne, w zakresie ryzyko uszkodzenia J » GTOE xIasy 74, ’

bezpieczenstwa lub
ochrony $rodowiska

wskutek ASR

- obiekty energetyki jadrowej;
- zapory wodne;
- newralgiczne elementy
konstrukcji bardzo trudne do

wymiany lub naprawy.

1) przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekow, szlakow wedréwek zwierzqt

dziko zyjgcych lub urzqdzen technicznych przez nasyp drogi zgodnie z Ustawq z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)

2) zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 1992-2:2010, PN-EN 1992-2:2010/NA:2016-11, orientacyjny projektowy okres

uzytkowania mostow i innych konstrukcji inzynierskich wynosi do 100 lat,

3) nawierzchnie drog na strategicznie waznych odcinkach sieci transportowej A, S, GP, zwlaszcza transeuropejskiej sieci transportowej
zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) Nr 1315/2013/UE z dnia 11 grudnia 2013.

Tabela 2. Kategorie srodowiskowe

érKoa:;[gg\i\?igfa Opis Srodowiska Ekspozycja elementow obiektu z betonu
E19 Srodowisko suche, chronione | - elementy wewnetrzne w budynkach w $rodowisku
przed wilgocig zewnetrzng) suchym.
- elementy wewngtrzne w budynkach o wysokiej
Srodowisko wilgotne bez Wl.l gomoser, .
) . - elementy wystawione na dziatanie wilgoci z
oddzialywania agresywnego . . \ .
E2 b 2) powietrza, nieagresywnych wod podziemnych,
czynnikow zewngtrznych . .
zanurzone w wodzie stodkiej lub stale zanurzone w
wodzie morskiej;
- wewnetrzne elementy masywne.
- elementy wystawione na dziatanie soli
odmrazajacych;
Srodowisko wilgotne z - elementy wystawione na cykliczne dziatanie wody
E3 agresywnym oddzialywaniem morskiej (zanurzanie i suszenie) lub stony oprysk

czynnikéw zewngtrznych®

(strefy rozbryzgu);
- wilgotne elementy wystawione na naprzemienne
dzialanie zamarzania i rozmarzania;
- wilgotne elementy wystawione na dtugotrwale
dziatanie wysokiej temperatury;
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- jezdnie drogowe poddane obcigzeniom
zmeczeniowym.

*) Kategoria srodowiska E1 nie ma zastosowania do betonowych nawierzchni drogowych i drogowych obiektéw inzynierskich
1) Suche $rodowisko odpowiada otoczeniu o $redniej wilgotno$ci wzglednej, nizszej niz 75% (warunki panujace zazwyczaj wewnatrz
budynkow), gdzie nie dochodzi do ekspozycji wilgoci z zewnatrz;
2) W przypadku masywnego elementu betonowego znajdujacego si¢ w srodowisku suchym ryzyko wystapienia reakcji ASR wzrasta z
uwagi na fakt utrzymywania si¢ wysokiej wilgotnosci we wnetrzu elementu;
3) Wystapienie reakcji alkalia-kruszywo jest promowane w elementach wilgotnych, wystawionych na naprzemienne dziatanie mrozu z
oddziatywaniem soli rozmrazajacych i rtownoczes$nie poddanych cyklicznym obciazeniom dynamicznym.

2.2. Wymagania dotyczace betonu konstrukcyjnego

Beton konstrukcyjny powinien mie¢ wytrzymatos¢ okre$long klasg wytrzymatosci na
$ciskanie wedtug PN-EN 206 zgodng z wymaganiami ustalonymi dla klas ekspozycji betonu
wedlug PN-EN 206 i PN-B-06265 oraz odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji
projektowej.
Klasy ekspozycji srodowiska w odniesieniu do powierzchni elementow drogowego obiektu
inzynierskiego W strefie bezposredniego oddziatywania soli odladzajacych nalezy
przyjmowaé zgodnie z postanowieniami norm: PN-EN 1992-2:2010 pkt. 4.2 i PN-EN 1992-
2:2010/NA:2016-11.
Beton w elementach konstrukcji narazonych na agresywne oddziatywanie zamrazania
/rozmrazania bez srodkéw odladzajacych XF1 i XF3 albo ze srodkami odladzajacymi XF2 i
XF4 powinien wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie mrozu oznaczong stopniem
mrozoodporno$ci wg PN-B-06265 nie mniejsza niz:

- F100 w klasie ekspozycji XF1,

- F150 w klasach ekspozycji XF2 i XF3,

- F200 w klasie ekspozycji XF4.

Beton w elementach konstrukcji narazonych na oddziatywanie agresji chemicznej 1 korozji
wywotanej chlorkami powinien wykazywa¢ odporno$¢ na penetracje¢ wody pod ci$nieniem
wedhug PN-EN 12390-8 mierzong maksymalng glebokos$cia penetracji nie wicksza niz:

- 60 mm w klasie ekspozycji XA1,

- 50 mm w klasie ekspozycji XAz2,

- 40 mm w klasie ekspozycji XA3, XS3, XD3.

W odniesieniu do klas ekspozycji beton i jego sktad powinien spelnia¢ wymagania Tabeli 3

Tabela 3. Zalecane warto$ci graniczne dotyczace sktadu i wlasciwosci betonu

Wartosci graniczne sktadu betonu
Oznaczenie Mi Min. .
Klasy zawalrr:;)s'c' Cle?]‘g/r?trJOpSrczy Min. klasa
" 1) .
ekspozycji Maks.w/ cementu? stosowaniu Vzgrgtrgﬁio Inne wymagania
[ko] dodatku typu
1Y [kg]
Brak ryzyka korozji lub brak oddzialywania X0
X0 | — | — | — | c8no | —
Korozja wywotana karbonatyzacjg XC
XCl | 0,70 | 260 | 250 | C16/20 | —
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XC2 0,65 280 260 C16/20 —

XC3 0,60 280 260 C20/25 —

XC4 0,55 300 280 C25/30 —

Korozja wywotana chlorkami niepochodzacymi z wody morskiej XD

XD1 0,55 300 280 C30/37 —

XD2 0,50 320 300 C30/37 —

XD3 0,45 320 300 C35/45 —

Korozja wywotana chlorkami pochodzacymi z wody morskiej XS

XS1 0,50 300 280 C30/37 —

XS2 0,45 320 300 C35/45 —

XS3 0,45 340 310 C35/45 —

Korozja poprzez zamrazanie/rozmrazanie XF

XF1 0,55 300 280 C30/37 Kruszgg’z‘ﬁo kat.
Kruszywo Kat.

XF2 0,55 300 3 C25/30 Fnact 6
Napowietrzenie
Kruszywo Kat.

XF3 0,50 320 3 C30/37 Fnaci 6%
Napowietrzenie
Kruszywo Kat.

XF4 0,45 340 3 C30/37 Fnaci 6%
Napowietrzenie

Agresja chemiczna XA ®

XAl 0,55 300 280 C30/37 —
XA2 0,50 320 300 C30/37 Cementy
odporne na
XA3 0,45 360 330 C35/45 siarczany
SR/HSR®
Korozja spowodowana $cieraniem XM
XM1 0,55 300 280 C0/37 | g Ao
eklarowana "®
- frakcja 2/8 mm
MDE<25"#
XM2 0,55 300 280 C30/37 - frakcja 8/16
mm MDE<2079
- frakcja 2/8 mm
MDE<20"#
XM3 0,45 320 300 C35/45 - frakcja 8/16
mm MDE<1579

1) W przypadku stosowania koncepcji wspétczynnika k maksymalny wspotczynnik w/c oraz minimalng zawartosé cementu modyfikuje
sie zgodnie z PN-EN 206 p 5.2.5.2
2) Kruszywo o mrozoodpornosci odpowiadajgcej kategorii (F) wg PN-EN 12620.
3) Dopuszcza sig stosowanie dodatkéw typu I\, lecz nie jako ekwiwalent dla minimalnej ilosci cementu.
4) Kruszywo 0 mrozoodpornosci w roztworze NaCl, na podstawie badania wg PN-EN 1367-6 o kategorii FNaCl 6.
5) Srodowisko agresywne chemicznie nalezy kwalifikowaé do odpowiedniej klasy ekspozycji (XAl do XA3) na podstawie wartosci
granicznych podanych w PN-EN 206.

6) W przypadku, gdy zawartosé¢ siarczanow (SO42-) w srodowisku pracy betonu wskazuje na klasy ekspozycji XA2 lub XA3 nalezy
zastosowac cement odporny na siarczany (SR) zgodny z EN 197-1 lub cement odporny na siarczany (HSR) zgodny z normq PN-B-
19707.

7) Kruszywo o wspélczynniku Scieralnosci micro-Deval’a odpowiadajqcej kategorii (MDE) wg PN-EN 12620.

8) Wymagana wilasciwa pielegnacja i obrobka powierzchni.
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2.3. Skladniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementach obiektu drogowego powinny by¢
zastosowane cementy portlandzkie, spetniajace wymagania PN-EN 197-1 lub dodatkowo PN-
B - 19707 oraz :

- cement portlandzki CEM I wedtug PN-EN 196-2,

- cement portlandzki zuzlowy CEM II/A-S wedtug PN-EN 196-2,
- cement portlandzki zuzlowy CEM I1I/B-S,

- cement portlandzki popiotowy CEM II/A-V,

- cement portlandzki wapienny CEM II/A-LL*) wg PN-EN 196-2,

*) cement klasy wytrzymatosciowej 42,5 1 wyzszej.

Dopuszcza si¢ rowniez zastosowanie cementu CEM III/A-NA, z zastrzezeniem, ze dla
elementow narazonych na oddziatywanie srodowiska w klasie ekspozycji XF4 nalezy spetni¢
dodatkowe wymagania: klasa wytrzymatosci cementu > 42,5 lub klasa wytrzymatosci
cementu > 32,5 R z zawarto$cig granulowanego zuzla wielkopiecowego < 50 % (masowo)

Do betonu klasy wytrzymatosci na $ciskanie wyzszej niz C30/37 powinien by¢ stosowany
cement klasy nie nizszej niz 42,5.

Do wykonania betonu sprezonego w elementach drogowego obiektu inzynierskiego powinien
by¢ stosowany cement CEM 1.

2.3.1.1. Stosowanie cementow specjalnych

a) cementy o niskim cieple hydratacji L

Do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementach masywnych drogowego obiektu

inzynierskiego zaleca si¢ stosowanie cementu o niskim cieple hydratacji (LH), zgodnym z
PN-EN 197-1.

b) cementy odporne na siarczany SR/HSR

W przypadku podejrzenia wystgpienia agresji chemicznej (siarczanowej), nalezy stosowac
cementy odporne na siarczany SR wg PN-EN 197-1 lub HSR spetniajagce wymagania normy
PN-B 19707, zalecane do stosowania w Kklasie ekspozycji XA2 i XA3 w warunkach agresji
siarczanowej wg PN-B 06265.

c¢) cementy niskoalkaliczne
W  przypadkach niejednoznacznych wynikéw badan reaktywnosci kruszywa (warto$ci

wynikow w gornej granicy kategorii RO lub w kategorii R1) nalezy stosowa¢ cementy
specjalne niskoalkaliczne NA spelniajgce wymagania normy PN-B 19707.
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2.3.2. Kruszywo

Do wykonania betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa naturalne pochodzenia mineralnego, ktore
poza obrobka mechaniczng nie zostaly poddane zadnej innej obrobcee, ktorych wiasciwosci
spetniajg wymagania okreslone w normie PN-EN 12620 1 okreslone ponize;j.

Do wykonania betondow nie zaleca si¢ stosowania:

- kruszyw z przekruszenia surowca skalnego ze 716z polodowcowych,

- kruszyw ze skat weglanowych pochodzenia dewonskiego i starszych, gtebokomorskich.

W przypadku zastosowania powyzszych kruszyw (ze wzglgdu na zmienno$¢ z16z i dostaw
materiatow) nalezy poddac je wszystkimi okreslonych niniejszymi wymaganiami badaniom
ze zwigkszona czestotliwoscig (na etapie zatwierdzania materialow i szczegdlnie na etapie
wykonywania robdt) w celu potwierdzenia spetnienia wymagan okreslonych w niniejszej ST.
W przypadku negatywnych wynikéw badan/nie spetnienia wymagan, ww. kruszywa i kazdy
element wykonany ich zastosowaniem zostanie usuni¢ty z budowy na koszt Wykonawcy.

Do wykonania betondw nie dopuszcza si¢ stosowania kruszyw:
- z recyklingu i z odzysku,
- weglanowych (nie dotyczy ww. kruszyw weglanowych pochodzenia dewonskiego i

starszych, gtebokomorskich).

Stosownie do wymagan normy PN-EN 206 przy doborze kruszywa do betonu do wykonania
poszczegblnych elementow obiektow uwzglednia sig:

- realizacj¢ robot i przeznaczenie betonu,

- agresywnos¢ Srodowiska, na ktore bedzie narazona konstrukcja, w tym w odniesieniu
do mozliwosci wystapienia w betonie konstrukcyjnym zagrozenia destrukcyjng reakcja
alkalia — krzemionka, gdy beton jest narazony na dziatanie srodowiska wilgotnego,

- wymagania dodatkowe zwigzane z kruszywem, w przypadku powierzchni o specjalnym
wykonczeniu, np. w przypadku betonu architektonicznego,

- projektowang trwatos¢ konstrukcji.

Ocena zgodnosci kruszyw do betonu konstrukcyjnego w drogowych obiektach inzynierskich
wymagana jest wedtug Systemu Oceny 1 Weryfikacji Statosci Wiasciwosci Uzytkowych 2+.

Jako kruszywo grube powinny by¢ zastosowane kruszywa naturalne o maksymalnym
wymiarze ziarna nie wigkszym niz 31,5 mm spelniajace wymagania podane w Tabeli 4.

Natomiast jako kruszywo drobne powinno by¢ stosowane Kkruszywo o0 uziarnieniu nie
wigkszym niz 4 mm, spetniajgce wymagania podane w Tabeli 5.
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Tabela 4. Wymagania dla kruszywa grubego

Lp. Wiasciwos¢ Metoda badania Wymagania
1 2 4 5
Uziarnienie w zaleznoS$ci od GC 90715 w pr_zypadku gdy wymiar
- - D/d>2iD>112mm
1 wymiaru kruszywa, kategoria PN-EN 933-1 -
nie nizsza niz: GC 85/20 w przypadku gdy wymiar
) D/[d<2lubD<11,2mm
Tolerancja uziarnienia na sitach GT 15 w przypadku gdy D/d < 4 i sito
2 pos-rednll(ch w zaleznoS$ci od PN-EN 933-1 posrednie D/1,4
wymiaru Kruszywa, .Wymagana GT 17,5 w przypadku gdy D/d > 4 i
kategoria: sito posrednie D/2
3 Zawarto$¢ pylow; Wartosc nie PN-EN 933-1 £1,51)
WYZSZa niz:
) L PN-EN 933-3
4 Ksztalt kruszywa, l§e'1'.£eg0r1a nie lub Flu 1ub Slo
WYyzSza niz: PN-EN 933-4
&4 [} .
5 MI‘OZO(’)’dpf)I'nOS(.: w1 A) Na:)Cl, PN-EN 1367-6 6.0
warto$¢ nie wyzsza niz w %:
Odpornos¢ kruszywa na
6 rozdrabnianie; kategoria nie PN-EN 1097-2 LAz 2
wyZzsza niz:
7 Gesto$¢ ziaren w stanie suchym PN-EN 1097-6 deklarowana przez producenta
8 Gestos¢ nasypowa PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
9 N351qk11w0§c WA%4: \;vartosc PN-EN 1097-6 12
nie wyzsza niz w %:
10 | Sklad chemiczny - uproszczony PN-EN 932-3 deklarowana przez producenta
opis petrograficzny
wg RO, w przypadku klasy obiektu S4
1 Reaktywnos¢ alkaliczna; Zatgcznika 19 wg Tabeli 1
kategoria: 13 RO lub R1, w przypadku klasy
wg Zatgeznika 1 obiektu S3 wg Tabeli 1
Zawartos¢ siarczandw
12 rozpuszczalnych w kwasie, nie PN-EN 1744-1 AS o>
wyzsza niz kategoria:
13 | Zawartosc siarki calkowitel; | p\ EN 17449 10
warto$¢ nie wyzsza niz w %:
Zawartos¢ chlorkow
14 rozpuszczalnych w wodzie; PN-EN 1744-1 0,02
warto$¢ nie wyzsza niz w %:
15 Leklf!e z.anlec.zyszc.zgnlao, PN-EN 1744-1 0.1
warto$¢ nie wyzsza niz w %:
Procentowa zawarto$¢ ziaren o
powierzchni przekruszonej i
16 tamanej oraz ziaren catkowicie PN-EN 933-5 Cioo10
zaokraglonych; kategoria nie
nizsza niz:
SBLA
17 »Zgorzel stoneczna” bazaltu; PN-EN 1367-3 wymagania wobec kategorii SBa:
kategoria: PN-EN 1097-2 - ubytek masy po gotowaniu <1 %,
- wzrost wspotczynnika Los Angeles
ST M-13.01.00
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po gotowaniu <8 %

1) zawarto$¢ pytow w tej kategorii nalezy ograniczy¢ do max. 1%, np. przez plukanie kruszywa przed sporzadzeniem z niego
mieszanki betonowej,
2) dopuszcza si¢ stosowanie grubego kruszywa o0 kategorii LA35 pod warunkiem, Ze jego mrozoodpornosé, badana w 1% NaCl jest
nie wigksza niz 2%,

3) w przypadku stwierdzenia, ze badane kruszywo odpowiada kategorii R1 reaktywnosci (kruszywo umiarkowanie reaktywne —
zwigkszenie wymiaréw liniowych beleczek z zaprawy kruszywa z cementem wg badania ASTM C1260-14 /RILEM AAR-2 w
przedziale > 0,100 % (0,150 % dla kruszyw drobnych) i < 0,300% dtugosci), nalezy wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z ASTM
C1293/RILEM AAR-3; kruszywo dopuszcza si¢ wtedy do zastosowania przy spetnieniu wymagania: reaktywnos¢ alkaliczna
kruszywa z cementem nie wywotuje w jego wyniku zwigkszenia wymiarow liniowych beleczek o wigcej niz < 0,040 %. W
przypadku gdy ekspansja beleczek z zaprawy wg ASTM C1260 wynosi > 0,100 % (0,150 % dla kruszyw drobnych) i < 0,300 % i
jednoczesnie ekspansja beleczek z betonu wg ASTM C1293 wynosi > 0,040 % i < 0,120 %, kruszywo ocenia si¢ jako umiarkowanie
reaktywne R1 i moze by¢ ono stosowane dla klasy srodowiska E2 i E3 wylacznie przy ograniczonej zwarto$ci alkaliow w betonie i
przy zastosowaniu dodatkow pucolanowo-hydraulicznych SCM. Dla klasy srodowiska E2 i E3 nie majg zastosowania kruszywa
silnie reaktywne R2 i bardzo silnie reaktywne R3.

Tabela 5. Wymagania dla kruszywa drobnego

Lp. Wihasciwosé Metoda badania Wymagania
1 2 4 5
Uziarnienie kruszywa, wymagana
1 Kategoria: PN-EN 933-1 Gr 85
Tolerancje typowego uziarnienia -
) ) zgodne z zatacznikiem C
2 kruszywa deklarowar-\ego przez PN-EN 933-1 PN-EN 12620+A1:2010
producenta:
3 Zawarto$¢ pylowr;1 ivzvlalrtosc nie wyzsza PN-EN 933-1 f1,5
4 Gestos$¢ ziaren w stanie suchym PN-EN 1097-6 deklarowana przez producenta
5 Gestos¢ nasypowa PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
. RO, w przypadku klasy obiektu S4 wg
)
wg Zalacznika 1 Tabeli 1
6 Reaktywno$¢ alkaliczna; kategoria: :
. 1y | ROIlubR1, w przypadku klasy obiektu S3
wg Zalacznika 1 .
wg Tabeli 1
7 Zawartogo siarczanow ro;puszczalqych PN-EN 1744-1 AS 02
W kwa51e, nic wyzsza niz kategorla:
8 Zawartoss: 31ar1f1 ca1k.qw1t0ej;. warto$¢ PN-EN 1744-1 1.0
nie wyzsza niz w %:
9 Lekkie zanlec‘zyszc_z.ema(; warto$¢ nie PN-EN 1744-1 05
wyzsza niz w %:

1) przypadku stwierdzenia, ze badane kruszywo odpowiada kategorii R1 reaktywnosci (kruszywo umiarkowanie reaktywne —
zwigkszenie wymiarow liniowych beleczek z zaprawy kruszywa z cementem wg badania ASTM C1260-14 /RILEM AAR-2 w
przedziale > 0,100 % (0,150 % dla kruszyw drobnych) i < 0,300% dtugosci), nalezy wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z ASTM
C1293/RILEM AAR-3; kruszywo dopuszcza si¢ wtedy do zastosowania przy spetnieniu wymagania: reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa
z cementem nie wywotluje w jego wyniku zwigkszenia wymiarow liniowych beleczek o wigcej niz < 0,040 %. W przypadku gdy
ekspansja beleczek z zaprawy wg ASTM C1260 wynosi > 0,100 % (0,150 % dla kruszyw drobnych) i < 0,300 % i jednoczesnie
ekspansja beleczek z betonu wg ASTM C1293 wynosi > 0,040 % i < 0,120 %, kruszywo ocenia si¢ jako umiarkowanie reaktywne R1 i
moze by¢ ono stosowane dla klasy srodowiska E2 i E3 wylacznie przy ograniczonej zwartosci alkaliow w betonie i przy zastosowaniu
dodatkéw pucolanowo-hydraulicznych SCM. Dla klasy $rodowiska E2 i E3 nie maja zastosowania kruszywa silnie reaktywne R2 i
bardzo silnie reaktywne R3.

2.3.2.1. Reaktywnos¢ alkaliczna kruszyw

Klasyfikacja kruszywa ze wzgledu na reaktywnos$¢ oraz kryteria oceny reaktywnosci
kruszywa w zaleznosci od zastosowanej metody badawczej (Zatacznik 1 i 2) zostaly
przedstawione w Tabeli 6.
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Tabela 6. Klasyfikacja kruszyw z uwagi na ryzyko reakcji alkalia — krzemionka w betonie

Stopien reaktywnosci kruszywa

zmian dtugosci
probek betonu

. . A Bardzo
. Umiarkowanie Silnie S
Niereaktywne RO silnie
reaktywne R1 reaktywne reaktywne
Metoda badawcza 4
R2 R3
kruszyw kruszyw
krusz o0 drobne; o drobne;
dyvgo Kruszy Kruszy Kruszy | kruszywo Kruszywo
TODNE | wogrube | wodrobne | wo grube grube grube
Procedura Wydtuzenie po 14 dniach, %Y
badawcza GDDKIiA
PB/1/18
Oznaczenie
stopnia reaktywnosci < > 0,150 > 0,100 >2)
alkalicznej kruszywa 0.150 <0,100 0,300 > 0,450
przyspieszong metodq ' <0,300 <0,300 <0.450
badania zmian -
dlugosci probek
zaprawy
Procedura Wydhuzenie po 365 dniach, %Y
badawcza GDDKIiA
PB/2/18
Oznaczenie
stopnia reaktywnosci
alkalicznej >
3
kruszywa < 0,040 oo 0,1209 > 0,240
diugoterminowq >0,04 <0.240
metodq badania <0,120 -

inzynierskich.

1) Jezeli wyniki klasyfikacji na podstawie wynikow przyspieszonej metody pomiaru ekspansji zaprawy (wg PB/1/18) oraz
dlugoterminowej metody pomiaru ekspansji betonu (wg PB/2/18) sa niezgodne, to stopien reaktywnosci badanego kruszywa, nalezy przyjaé
po zasiggnigciu opinii eksperta. Opinia eksperta powinna by¢ oparta m.in. o szczeg6étowa analize sktadu mineralogicznego kruszywa i

obecnosci sktadnikoéw szkodliwych wg PB/3/18, oraz jednorodnosci surowca do produkcji kruszywa.

2) W przypadku jezeli ekspansja zaprawy oznaczona wg Procedury Badawczej GDDKIA PB/1/18 po 14-dniach przekracza wartos¢
0,300 %, to bez wzglgdu na wyniki innych metod, kruszywa uwaza si¢ za silnie lub bardzo silnie reaktywne (stopien reaktywnosci
odpowiednio R2 i R3) co wyklucza ich stosowanie do wykonawstwa betondéw stosowanych w nawierzchniach drég i drogowych obiektach

3) W przypadku jezeli ekspansja betonu oznaczona wg Procedury Badawczej GDDKIiA PB/2/18 po 365 dniach przekracza warto$¢
0,120%, to bez wzgledu na wyniki innych metod, kruszywa uwaza si¢ za silnie lub bardzo silnie reaktywne R2 i R3, co wyklucza ich
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stosowanie do wykonawstwa betonow stosowanych w nawierzchniach drog i drogowych obiektach inzynierskich.

Jezeli wynik badania jest bliski granicznej wartosci wydtuzenia, zwlaszcza gdy rdznica
zawiera si¢ w przedziale niepewno$ci oznaczenia, zaleca si¢ dodatkowe rozpoznanie
reaktywnosci alkalicznej zgodnie z ponizszymi zaleceniami.

Zalecenie 1. Zaleca si¢ przedtuzenie badania kruszywa wg Procedury Badawczej PB/1/18 z
14 dni do 28 dni z dodatkowymi co najmniej 3 pomiarami zmian dtugo$ci probek pomiedzy
tymi terminami. Jezeli warto$¢ wydtuzenia probek nie wzrasta w okresie migdzy 14, a 28
dniem ekspozycji na dziatanie roztworu NaOH i1 podwyzszonej temperatury, mozna przyjac
korzystng interpretacj¢ wyniku badania. Wydluzenie czasu obserwacji umozliwia
identyfikacje¢ kruszyw wolno ulegajacych reakcji z alkaliami.

Zalecenie 2. Zgodnie z zapisami procedury badawczej GDDKiA PB/1/18 zaleca si¢ wykonac
badanie wydluzenia probek zaprawy, w ktorej 20% cementu CEM 1 zastgpione zostato
dodatkiem mineralnym: popiotem lotnym krzemionkowym lub granulowanym zuzlem
wielkopiecowym (badanie zgodnie z Procedura Badawcza GDDKiA PB/4/18). Stwierdzenie
znaczacego zmniejszenia ekspansji 14. dniowej w stosunku do wyjsciowego wyniku wedtug
PB/1/18 wskazuje na reaktywno$¢ alkaliczng kruszywa ASR, a jednocze$nie potwierdza
przydatnos¢ zastosowanego dodatku mineralnego do zapobiegania negatywnym skutkom
reakcji ASR w betonie.

Wykonanie serii badan dla roznych stopni zastapienia cementu CEM | dodatkiem mineralnym
zgodnie z Procedurg Badawczg GDDKIA PB/4/18 pozwala oszacowac ilo$¢ danego dodatku
mineralnego w betonie, zabezpieczajaca go przed wystgpieniem negatywnych skutkow
reakcji ASR.

a) analiza petrograficzna

Analiza musi zawiera¢ opis 1 analiz¢ makroskopowa fragmentow skat z okresleniem sktadu
petrograficznego. Niezbednym jest wykonanie badan mikroskopowych. Celem jest okreslenie
zawartoSci  potencjalnie  reaktywnych mineralow, jak np: opalu, chalcedonu,
mikrokrystalicznego (<100 um) i skrytokrystalicznego kwarcu (<10 um), kwarcu
wygaszajacego smuzyscie (zdeformowanego tektonicznie), naturalnego szkla kwarcowego
(fulgurytu, lechatelierytu), drobnoziarnistego kwarcu detrytycznego, szkliwa wulkanicznego,
zdewitryfikowanego szkliwa wulkanicznego, pseudotachylitu, krzemieni, czertow,
rogowcow, radiolarytow, krzemionki organogenicznej, obwodek kwarcu regeneracyjnego,
kwarcu wysokotemperaturowy (kwarc o), krystobalitu, stiszowitu, koezytu, wapieni
zawierajacych krzemien, chalcedon lub mineraty ilaste oraz innych, wymienianych w
specjalistycznych publikacjach branzowych. Procedura badawcza uwzglednia wymagania
normy ASTM C295.

b) metody badan ekspansji wywotanej reakcjg ASR
Dla stosowanego kruszywa nalezy okresli¢ kategorie reaktywnosci na podstawie:

- badania metoda przyspieszong wg ASTM C1260-14 (zgodnie z Zatacznikiem 1) i/lub,
- badania metoda dtugoterminowa wg ASTM C1293 (zgodnie z Zatacznikiem 2),

W przypadku, gdy ekspansja zaprawy wg ASTM C1260-14 wynosi < 0,100 (0,150 dla
kruszyw drobnych)% (Zatgcznik 1), kruszywo ocenia si¢ jako niereaktywne RO i moze by¢
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ono stosowane w betonie konstrukcyjnym niezaleznie od poziomu ryzyka wystapienia reakcji
ASR, bez zabezpieczen z uwagi na zwarto$¢ alkaliow w betonie.

W przypadku gdy ekspansja zaprawy wg ASTM C1260-14 wynosi > 0,100 (0,150 dla
kruszyw drobnych)% i < 0,300 % (Zalacznik 1), a jednoczesnie ekspansja betonu wg ASTM
C1293 wynosi > 0,040% 1 < 0,120% (Zatacznik 2), kruszywo ocenia si¢ jako umiarkowanie
reaktywne R1 i moze by¢ ono stosowane w betonie konstrukcyjnym dla klasy srodowiska E2
i E3 wylgcznie przy ograniczonej zwartosci alkaliow w betonie i przy stosowaniu dodatkow
pucolanowych i/lub pucolanowo-hydraulicznych (SCM) (Tabela 7).

Tabela 7. Warunki zastosowania naturalnego kruszywa do betonu w zaleznosci od klasy
srodowiska E (poziomu ryzyka), reaktywnosci kruszywa R i zawartosci alkaliow (Na2Oeq) w
betonie

. Umiarkowani Silnie _Ba_rdzo
Niereaktywne silnie
e reaktywne reaktywne K
Poziom ryzyka w RO reaktywne
przypadku kruszywa R1 R2 R3
Maksymalna zawarto$¢ NazOeq W M3 betonu
E2 3,0 kg/m?3 2,4 kg/m?® nie ma zastosowania
Klasa
srodowiska ke
1,8 kg/m® + . .
3 )
E3 3,0 kg/m SCM nie ma zastosowania

Dla klasy $rodowiska E2, przydatnos¢ kruszyw do betonu obejmuje zastosowanie kruszyw
niereaktywnych RO oraz kruszyw umiarkowanie reaktywnych R1 przy ograniczonej
zawarto$ci alkaliow w betonie do maks. 2,4 kg/m3. Dla klasy $rodowiska E3, przydatnosé
kruszyw do betonu obejmuje zastosowanie kruszyw niereaktywnych RO i kruszyw
umiarkowanie reaktywnych R1. Warunkiem zastosowania kruszyw umiarkowanie
reaktywnych R1 jest bardzo niska zawarto$¢ alkaliow w betonie (Na20Oeq <1,8 kg/m3) oraz
rownoczesne zastosowanie dodatkow pucolanowych i/lub pucolanowo-hydraulicznych,
wprowadzanych do skladu mieszanki betonowej jako dodatek typu II lub jako sktadnik
gtowny cementu (cementy CEM II--CEM III). W klasach srodowiska E2 1 E3 nie dopuszcza
si¢ stosowania kruszyw silnie reaktywnych R2 i bardzo silnie reaktywnych R3.

Wymagana przy stosowaniu kruszyw umiarkowanie reaktywnych R1 obnizong zwarto$¢
alkaliow Na2Oeq w betonie, zapewnia stosowanie cementow specjalnych niskoalkalicznych
NA zgodnych z PN-B-19707, w tym cementow portlandzkich CEM I-NA, cementow
portlandzkich wielosktadnikowych CEM I-NA zawierajacych popiot lotny krzemionkowy,
granulowany zuzel wielkopiecowy lub wapien oraz cementu hutniczego CEM III/A-NA.

Badania kruszyw pod katem reaktywno$ci z alkaliami, producent kruszyw powinien
wykonywa¢ zgodnie z Zalgcznikiem 1 (metoda przyspieszona) co 3 miesigce, natomiast
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zgodnie Zalgcznikiem 2 (metoda dlugoterminowa) co 1 rok, lub rzadziej jezeli jest to
uzasadnione, po akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Badania wykonane wg zatgcznika 1 (metoda przyspieszona) sg wazne do 3 miesiecy od daty
badania, za$§ wg Zatacznika 2 (metoda dtugoterminowa) sg wazne do 1 roku od daty badania.

Powyzsze badania musza by¢ wykonane w zatwierdzonej przez Nadzdr/Zamawiajacego
jednostce badawczej.

2.3.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.
Stosowanie wody pitnej nie wymaga badan. Zabrania si¢ stosowania wody z systemow
recyklingu.

2.3.4. Domieszki do betonu

Do betonu konstrukcyjnego zaleca si¢ stosowanie domieszek modyfikujacych whasciwosci
mieszanki lub stwardniatego betonu, poprawiajacych wlasciwosci betonu lub zapewniajacych
uzyskanie specjalnych wtasciwosci. Zawartos¢ catkowita stosowanych domieszek do betonu
powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 206 i PN-B-06265.

Do betonu przeznaczonego do wykonania elementow narazonych na oddzialywanie
srodowiska w klasach ekspozycji: XF2, XF3, XF4 (cykliczne zamrazanie/rozmrazanie) zaleca
si¢ stosowanie domieszki napowietrzajacej. Przydatno$¢ domieszek do betonu powinna by¢
ustalona na podstawie wymagan okreslonych w PN-EN 934-1 i PN-EN 934-2 W skladzie i
wlasciwosciach stosowanych domieszek, z uwagi ha trwatos¢ betonu, szczegolnie istotne sg:

- zawartosc chlorkow rozpuszczalnych w wodzie,

- zawarto$¢ alkaliow,

- oddziatywanie korozyjne.

Przy wyborze domieszki nalezy uwzgledni¢ jej kompatybilnos¢ z cementem i ewentualnym
dodatkiem mineralnym. W przypadku stosowania wigcej niz jednej domieszki
kompatybilno§¢ tych domieszek nalezy sprawdzi¢ w badaniach wstepnych betonu
(projektowanie sktadu mieszanki betonowej). Kompatybilno§¢ domieszki napowietrzajacej z
innymi domieszkami nalezy stwierdzi¢ na podstawie Kkryteriow dotyczacych domieszek
napowietrzajacych, okreslonych w PN-EN 934-2 . Stosowanie domieszki napowietrzajacej w
betonie wykonanym z cementu innego niz CEM I wymaga takze sprawdzenia w badaniach
wstepnych, odniesionych do kryteriow zawartych w PN-EN 934-2.

Wtérne dozowanie domieszek na placu budowy moze si¢ odbywaé wylacznie za zgoda
Inzyniera/Inspektora Nadzoru przez osobe przeszkolong w zakresie dozowania domieszek.
Opakowanie domieszki powinno posiada¢ etykiete wskazujaca rodzaj domieszki i termin
przydatnosci.

2.3.5. Dodatki typu 11
Dodatki typu II do betonu moga by¢ stosowane wedtug zasad okre§lonych w normie PN-EN
206 i PN-B-06265.

Do betonu konstrukcyjnego dopuszcza si¢ stosowanie:
- pylu krzemionkowego wedlug PN-EN 13263-1 .
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- popiotu lotnego zgodnego z PN-EN 450-1.

Do produkcji betonu konstrukcyjnego powinno si¢ stosowaé¢ wylacznie popidt lotny
krzemionkowy kategorii A (zawartos¢ straty prazenia <5%).

2.4. Sklad i wlasciwosci mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-EN 206. Producent betonu
towarowego, na podstawie wymaganych wilasciwosci 1 ewentualnych dodatkowych
wlasciwo$ci zdefiniowanych w zamoéwieniu (w PN-EN 206 okreslanym jako specyfikacja
betonu) opracowuje sktad betonu konstrukcyjnego. Ustalona receptura mieszanki betonowej
powinna by¢ przedstawiona Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wraz z
Deklaracjami Wlasciwosci Uzytkowych poszczegdlnych skladnikow mieszanki oraz
wynikami badan wstgpnych potwierdzajacymi uzyskanie wymaganych wlasciwos$ci
mieszanki betonowej i betonu stwardniatego, wykonanych wedhug zalecen p. 9.5 normy PN-
EN 206. Receptura powinna okresla¢ dla jakich klas ekspozycji betonu zostata opracowana.
Receptura powinna by¢ przedtozona z takim wyprzedzeniem czasowym, ktore umozliwi
Laboratorium Zamawiajagcego na zlecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru sprawdzenie
wlasciwosci poszczegdlnych sktadnikow, mieszanki betonowej oraz betonu na podstawie
zarobu laboratoryjnego i/lub probnego. W przypadku braku zatwierdzenia recepty nalezy
opracowacé nowg recepture.

Receptura ta powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru po
przeprowadzeniu przez Laboratorium Zamawiajacego, odpowiednich badan sktadnikow
mieszanki betonowej i betonu oraz potwierdzeniu zgodnosci sprawdzanych wilasciwosci z
przyjetymi wymaganiami.

Przy ustalaniu sktadu betonu na etapie badan wstepnych $rednia wytrzymato$¢ na $ciskanie
fcm probek powinna by¢ wigksza niz wytrzymato$¢é charakterystyczna fck z zapasem
niezbednym dla spetnienia kryteriow zgodnosci podanych w PN-EN 206 p.8.2.1. Zaleca sig,
aby zapas byt dwa razy wigkszy niz przewidywane odchylenie standardowe 1 wynosit od 6 do
12 [MPa] (fcm > fck + 6+12 [MPa]), w zaleznosci od technologii produkcji, sktadnikéw oraz
dostepnych informacji dotyczacych zmienno$ci, przy czym fck oznacza wytrzymalosé
charakterystyczna betonu na $ciskanie oznaczong na probkach szesciennych.

Dopuszcza si¢ na podstawie p. 6.1, p. 9.5 i zalagcznika A normy PN-EN 206, jako
alternatywne wzgledem badan wstepnych, opracowanie przez Producenta sktadu betonu na
podstawie danych z wczesniejszych badan lub dlugookresowego doswiadczenia z podobnym
rodzajem betonu.

Rowniez w takim przypadku Laboratorium Zamawiajgcego na zlecenie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru ma obowiazek przeprowadzi¢ badania sprawdzajace wlasciwosci kruszyw uzytych
do betonu oraz wlasciwosci mieszanki betonowej 1 betonu z zarobu probnego. Na podstawie
wynikow badan sprawdzajacych Inzynier/Inspektor Nadzoru zatwierdza lub odrzuca
opracowany przez Producenta sktad betonu.

2.4.1. Wspolcezynnik woda/cement (w/c)

Wspotczynnik woda/cement (w/c), okreslany jako stosunek efektywnej zawarto$ci wody do
zawarto$ci cementu w mieszance nie powinien by¢ wiekszy niz 0,45 w przypadku klasy
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wytrzymato$ci betonu C30/37 1 wyzszej lub nie wigkszy niz 0,50 w przypadku betonu do
klasy C25/30.

2.4.2. Zawartos¢ cementu

Minimalna zawarto§¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ mniejsza niz
wymagana, w zaleznosci od klas ekspozycji betonu wedtug PN-B-06265.
Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ wigksza niz:

- 400 kg/m3 dla betonu do klasy C25/30,

- 450 kg/m3 dla betonéw klasy C30/37 i wyzszych.

W przypadku betonu samozageszczalnego (SCC) oraz w uzasadnionych przypadkach (za
zgoda Inzyniera/Inspektora Nadzoru) dopuszcza si¢ zmiang podanych zawartoéci cementu do
10%.

2.4.3. Zawarto$¢ chlorkow

Zawartos¢ chlorkow w betonie nie powinna przekracza¢ maksymalnych wartosci podanych w
Tabeli 8.

Tabela 8. Maksymalna zawarto$¢ chlorkow w betonie

Maksymalna zawarto$¢ jonow Cl-
Zastosowanie betonu Klasa zawartosci chlorkow w odniesieniu do masy cementu
[%]
Bez zbrojenia stalowego lub
1nnych F:lementow I’neta|OW)/Ch, z C11,00 1,00
wyjatkiem uchwytow odpornych
na korozje
Ze zbrojeniem stalowym lub z Cl10,20 0,20
innymi elementami metalowymi Cl 0,409 0,40
Ze stalowym zbrojeniem Cl10,10 0,10
sprezajacym, bezposrednio
stykajacym si¢ z betonem C10,20 0,20

a) Klasa zawartosci chlorkéw odpowiednia w przypadku betonu o specjalnym zastosowaniu zalezy od przepiséw obowigzujgcych w
miejscu stosowania betonu.
b) W przypadku stosowania dodatkow oraz ich uwzgledniania w masie cementu, zawartos¢ chlorkow wyraza sie jako procentowq
zawartosé jonéw chlorkowych w odniesieniu do masy cementu wraz z catkowitq masq uwzglednianych dodatkow.
¢) W przypadku betonow zawierajgcych cementy CEM 11l dopuszcza sie rozne klasy zawartosci chlorkow zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi W migjscu stosowania betonu.

2.4.4. Sklad granulometryczny kruszywa

Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobiera¢ uwzgledniajac otuling
zbrojenia oraz minimalng szeroko$¢ przekroju elementu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢
wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania.

Zawartos¢ frakcji do 2 mm w mieszance kruszyw powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewni¢ niezbedng urabialno$¢ mieszanki betonowej oraz nie powinna przekraczac:

a) przy zageszczeniu mechanicznym przez wibrowanie:
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- 42 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 16,0mm,
- 38 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 22,4mm,
- 37 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 31,5mm.

b) w przypadku betonu samozageszczalnego:
- 50 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 16,0mm,
- 47 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 22,4mm.

Zalecane graniczne krzywe uziarnienie kruszywa do betonu konstrukcyjnego zageszczanego
mechanicznie i samozagg¢szczalnego podano w Tabeli 9 i Tabeli 10.

Tabela 9. Zalecane graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do betonu konstrukcyjnego
zageszczanego mechanicznie

Sito #, Utamek masowy kruszywa przechodzacego przez sito, [%]
[mm] wymiar kruszywa D < wymiar kruszywa wymiar Kruszywa
16,0 mm D <22,4 mm D <31,5mm
0,25 3+8 2+9 2+8
0,50 720 5+17 5+18
1,0 12+32 9+26 8+28
2,0 21+42 16+38 1437
4,0 36+56 28+51 23+47
8,0 60+76 45+67 38+62
16,0 100 73+91 62+80
22,4 - 100 76+92
31,5 - - 100

Tabela 10. Zalecane graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do betonu konstrukcyjnego
samozageszczalnego

Sito #, Utamek masowy kruszywa przechodzacego przez sito, [%]
[mm] . wymiar kruszywa
wymiar kruszywa D < 16,0 mm D < 22,4 mm
0,25 3+12 211
0,50 7+23 5+21
1,0 12+38 9+33
2,0 21+50 16+47
4,0 36+60 28+55
8,0 60+80 45+72
16,0 100 73+92
22,4 - 100

2.4.5. Zawarto$¢ powietrza

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana zgodnie z PN-EN 12350-7 nie powinna
przekracza¢ warto$ci granicznych podanych w PN-B-06265 (Tabela 11).

Podczas proby technologicznej 1 kontroli jako$ci robdt, zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej sprawdza si¢ w miejscu dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego.
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Tabela 11. Warto$ci graniczne zawarto$Ci powietrza w mieszance betonowej w przypadku
stosowania domieszki napowietrzajace;j

Etap wykonywania badan
Wymiar kruszywa D, Tolerancja
[mm] - ~ . pomiarowa [%]
Projektowanie sktadu ZatWI?rdzame recepty, pr(?bg
mieszanki betonowej [%] technologiczna, kontrola jakos$ci
) 170 robot [%]
4,5+6,0 4,5+6,5
16,0
4,0+5,5 4,0+6,0 -0,5
22,4
+1,0
4,0+5,5 4,0+6,0
31,5

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej powinna zosta¢ ustalona na etapie
zatwierdzania receptury przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.4.6. Konsystencja mieszanki betonowej

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ dostosowana do warunkéw zageszczenia i
zabudowy, tzn. wymiarow przekroju elementu, objgtosci elementu, zaggszczenia i1 uktadu
pretow zbrojeniowych. Dobierajac konsystencj¢ uwzgledni¢ nalezy réwniez warunki i1
mozliwosci technologiczne Wykonawcy, w tym przede wszystkim rodzaj zastosowanego
deskowania (lub form), rodzaj, wydajno$¢ i1 liczbe urzadzen zageszczajacych (wibratory
wglebne, wibratory przyczepne, wibratory powierzchniowe, itp.), a takze urzadzen do
powierzchniowego wykanczania betonu (rodzaj i wydajnos¢ zacieraczek mechanicznych).

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ okreslona poprzez klase wg metody opadu
stozka zgodnie z PN-EN 12350-2 — Tabela 12a lub metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN
12350-8 — Tabela 12b. Dopuszcza si¢ takze okreSlenie konsystencji mieszanki betonowe;j
poprzez zdefiniowanie zatozonej wartosci opadu stozka w mm. Klasa konsystencji mieszanki
betonowej powinna zosta¢ ustalona na etapie zatwierdzania receptury przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Tabela 12a. Klasy konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stozka

Klasa Opad stozka badany zgodnie z PN-EN 12350-2 [mm]
S1 10 do 40
S2 50 do 90
S3 100 do 150
S4 160 do 210
S5 > 220

a) ze wzgledu na brak czulosci metody opadu stozka poza pewnymi wartosciami konsystencji, zaleca sig stosowanie tej metody badan w
nastepujgcym zakresie > 10 mm i <210 mm
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Tabela 12b. Klasy konsystencji mieszanki betonowej SCC wg metody rozptywu stozka

Klasa Rozptyw stozka badany zgodnie z PN-EN 12350-8 [mm]
SF1 550 do 650
SF2 660 do 750
SF3 760 do 850
Klasyfikacji nie stosuje sie do betonu z kruszywem o Dmax wigkszym niz 40 mm

3.SPRZET

3.1.0goélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”, pkt 3.
Sprzet do wykonania robot musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

3.2. Wytwornia mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ produkowana w zautomatyzowanych wytwoérniach
zapewniajacych:
- doktadnos$¢ dozowania poszczegolnych sktadnikow,

- dokonywanie pomiaru wilgotnosci kruszyw z automatyczng korekta dozowanej wody
zarobowej do mieszanki,

- rtdwnomierne rozprowadzenie sktadnikow,
- uzyskanie jednorodnej konsystencji.
Jezeli przewiduje si¢ produkcje mieszanki w warunkach zimowych, wytwoérnia powinna by¢

odpowiednio do nich przystosowana, tzn. zaopatrzona w systemy ogrzewania wody i kruszyw
oraz odpowiednie, termoizolowane pomieszczenie.

Cement, kruszywa oraz dodatki proszkowe nalezy dozowaé wagowo. Woda zarobowa,
domieszki oraz ciekte dodatki moga by¢ dozowane wagowo lub objetosciowo.

Wymagania dla urzadzenia dozujacego oraz dopuszczalne tolerancje dozowania sktadnikow
mieszanki wedlug PN-EN 206 podano w Tabeli 13.
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Tabela 13. Wymagania dotyczace urzadzenia dozujacego oraz dopuszczalne tolerancje
dozowania sktadnikow mieszanki betonowej

Wymagania dotyczace urzadzenia dozujacego

Dozowanie wagowe

— 5 5 - —
Eadunck w % pelnej fadownosci Minimalny .}aduneka)’d.o 20% 20% pelnej tadownosci do
pelnej tadownosci maksymalnego tadunkua)

Maksymaln%% d;%?;zkcjalny blad w 490, 1%

Dozowanie objetosciowe
Zmierzona objeto$¢ <301 >301
Maksymalnoy dopusz?;alny blad w +39 L0
% objetosci

3 Minimalny i maksymalny tadunek okresla producent urzqdzenia

Tolerancje dozowania sktadnikow mieszanki betonowej

Cement,
Woda, Domieszki, dodatki i wtokna
Sktadniki mieszanki betonowej Lacznie kruszywa stosowane w ilo$ciach < 5% masy
Dodatki i widkna stosowane w cementu
ilo$ciach > 5% masy cementu
Dopuszczalne tolerancje + 3 % wymaganej ilosci + 5 % wymaganej ilo$ci

Uwaga: Tolerancja jest roznicq miedzy wartoScig zalozonq a wartoscig zmierzong

Wagi dozujace powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce, Wzorcowane przy
rozpoczgciu produkcji, a nastgpnie przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujace wodg
powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesiac.

3.3. Warunki prowadzenia produkcji

Przed przystapieniem do produkcji, wszystkie urzadzenia wytworni majace wpltyw na jakos¢
produkowanej mieszanki betonowej powinny podlega¢ komisyjnemu sprawdzeniu,
potwierdzonemu protokotem podpisanym przez Producenta betonu, Wykonawce i
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Produkcja betonu moze si¢ odbywac jedynie na podstawie
receptury zatwierdzonej przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Sktad mieszanki betonowej
okreslony symbolem receptury powinien by¢ wprowadzony do pamieci komputera wezia
betoniarskiego.

Obowigzkiem Producenta betonu wynikajacym z zapisow normy PN-EN 206 jest prowadzenie
kontroli zgodnosci. Posiadanie przez producenta Krajowego Certyfikatu Zgodnosci Zaktadowej
Kontroli Produkcji upowazniajagcego go do znakowania betonu znakiem budowlanym jest
wystarczajagcym dowodem na wykonywanie przez niego badan kontrolnych witasciwosci
mieszanki betonowej i betonu. Badania te producent wykonuje poprzez wiasne laboratorium
lub poprzez zlecenie laboratorium niezaleznemu. Badania do oceny zgodnos$ci prowadzonej
przez Producenta betonu (wraz z pobieraniem probek) powinny by¢ wykonywane w miejscu
dostawy.

Wykonawca musi mie¢ wlasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
zleci¢ nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium zewnetrznemu. Inzynier/Inspektor
Nadzoru zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu w Laboratorium Wykonawcy
obejmujgcy dostep do pomieszczen, sprzetu badawczego i zapisow technicznych. Ewentualne
niezgodnosci powinny by¢ usuni¢te niezwlocznie.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lIne”, pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie cementu

Kazda dostarczona partia cementu, rdznigca si¢ rodzajem, klasa wytrzymatosci lub innymi
wlasciwo$ciami, powinna by¢ magazynowana oddzielnie, tak aby mozna ja bylo tatwo
zidentyfikowac.
Warunki sktadowania cementu:

- cement w workach nalezy chroni¢ przed deszczem i zawilgoceniem,

- cement luzem nalezy sktadowac w silosach.

Cement w workach nalezy przewozi¢ $srodkami transportu zapewniajacymi zabezpieczenie
cementu przed zamoczeniem. Do transportu cementu luzem nalezy uzywac specjalnych
wagonéw kolejowych 1 samochodéw z cysternami przystosowanymi do zatadunku
grawitacyjnego, jak réwniez wyposazonymi w regulowane urzadzenia zatadowczo-
wytadowcze.

4.3. Transport i przechowywanie kruszyw
Transport kruszyw nie powinien powodowac¢ ich segregacji.

Kruszywo nalezy magazynowaé na utwardzonym 1 zabezpieczonym przed podmakaniem
(odwodnionym) podtozu w sposob umozliwiajacy separacje roznych rodzajow kruszywa i
zapobiegajacy przed ich zanieczyszczeniem.

4.4. Transport i przechowywanie domieszek i dodatkéw

Transport 1 przechowywanie domieszek oraz dodatkdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami
Producenta/Dostawcy oraz odpowiednimi Polskimi Normami.

4.5. Ogolne zasady transportu mieszanki betonowej

Organizacja transportu (dobor $rodkow, czas trwania) powinna zapewni¢ dostarczenie do
miejsca uktadania mieszanki betonowej o takiej urabialno$ci, a w przypadku mieszanek
napowietrzanych, takze wymaganej zawarto$ci powietrza, jakie zostaly przyjete na etapie
zatwierdzenia sktadu betonu dla danego sposobu zaggszczania i rodzaju elementu.

Podczas zatadunku, transportu i roztadunku, a takze transportu wewnegtrznego na placu
budowy, nalezy zminimalizowa¢ niepozadane zmiany jakoSci mieszanki betonowej, takie jak
segregacja sktadnikow, wydzielanie si¢ wody, wyciek zaczynu i wszelkie inne zmiany.

W czasie transportu mieszanki betonowej nalezy zachowac nast¢pujace wymagania:
- mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku; a w
razie wystapienia takiej koniecznosci liczba przetadowan powinna by¢ jak najmniejsza,
- pojemniki, w ktéorych przewozona jest mieszanka betonowa, powinny zapewnic
mozliwo$¢ stopniowego ich oprozniania oraz tatwos$¢ oczyszczania i przeptukiwania.
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Transport mieszanki betonowej w betonomieszarkach samochodowych (betonowozach)
mieszajacych ja w czasie jazdy, powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek nast¢powat
bezposrednio nad miejscem utozenia mieszanki lub, jezeli jest to niemozliwe, w poblizu
betonowanego elementu obiektu. W miejscu ukladania mieszanka betonowa moze by¢
transportowana za pomoca:

- pomp zamontowanych na podwoziu samochodowym z ruchomym wysiegnikiem,

- pomp stacjonarnych z zastosowaniem systemu rurociaggow i specjalistycznych urzadzen

do betonu,

- urzadzen dzwigowych przy zastosowaniu Specjalnych pojemnikow do przenoszenia

mieszanki na miejsce jej uktadania,

- bezposrednio z leja betonowozu.

Czas transportu mieszanki betonowej (od momentu zatadowania samochodu do jego
wyladunku) nie powinien przekracza¢ okresu wstepnego wigzania. W przypadku mieszanki
betonowej nie zawierajacej domieszek o dzialaniu opdzniajagcym, w temperaturze otoczenia
atmosferycznego nie przekraczajacej +10°C, pojemniki samochodowe nalezy catkowicie
roztadowa¢ w czasie nie dtuzszym niz 90 min, liczagc od chwili pierwszego kontaktu wody z
cementem. Przy temperaturze otoczenia do +200C czas ten powinien nie przekracza¢ 60 min, a
przy temperaturze otoczenia do +300C 30 min.

Sumaryczne czasy od momentu dodania wody do mieszanki od rozpoczecia jej produkeji i do
momentu jej ulozenia w deskowaniu, moga by¢ dluzsze o co najwyzej 30 min od ww.
podanych czasow transportu.

Technologia betonowania musi uwzglednia¢ dozowanie wtorne superplastyfikatora na placu
budowy, na wypadek gdy czas dowozu i roztadunku przekracza 1lh i moze wtedy wystapi¢
nadmierne zgestnienie mieszanki w wypadku betonu SCC.

Nie nalezy planowa¢ betonowania w czasie, w ktorym rytmika dostaw mieszanki na plac
budowy mogtaby zosta¢ zaklocona przez takie niekorzystne zjawiska jak. np. korki uliczne,
gwaltowne zmiany pogodowe itp.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma obowigzek do odrzucenia partii transportowanego betonu, ktora
nie spelnia warunkow opisanych powyze;j.

Warunki dostawy mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-EN 206.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”, pkt 5.

5.2. Zalecenia ogolne
5.2.1. Zgodnos¢ wykonywania robot z dokumentacja

Sposdb  wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST oraz
wymaganiami odpowiednich Polskich Norm, a takze dokumentacja technologiczng dostarczong
przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

ST M-13.01.00
Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym
22



Dokumentacja projektowa wraz z ST powinna wymaga¢ dla catej konstrukcji klase wykonania
,»3", oraz klase pielggnacji co najmniej ,,3”, zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 13670.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawcg powinna zawiera¢ Program
Zapewnienia Jako$ci (PZJ) oraz Projekt Organizacji Robot (POR) wraz z harmonogramem
uwzgledniajacym wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe, projekty
wykonawcze rusztowan i deskowan, projekt technologiczny betonowania.

5.2.2. Projekt technologiczny betonowania

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:
- organizacj¢ ruchu na drogach dojazdowych do terenu budowy i drogach na terenie
budowy,
- specyfikacje betonu, receptury mieszanek betonowych, wymagania dodatkowe dotyczace
betonu (w tym w szczegdlnosci wymagania dotyczace betonu przeznaczonego na elementy
masywne),
- Sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
- Sposob transportu mieszanki betonowej,
- projekt betonowania zawierajacy ustawienie pomp do podawania mieszanki betonowej,
- harmonogram betonowania, ktoéry powinien okre§la¢ m.in.: predko$¢ uktadania i
zageszczania mieszanki betonowej, kierunki betonowania, fazy betonowania i planowane
czasy ich realizacji, wykaz przerw w betonowaniu oraz sposob lgczenia betonu w
przerwach,
- Sposob i czas trwania pielggnacji betonu,
- Sposob i czas trwania pielegnacji i ochrony termicznej betonu elementow masywnych,
- sposob 1 warunki rozformowania konstrukcji,
- metodologi¢ naprawy ewentualnych btedow wykonania, w tym naprawy powierzchni
betonu,
- zestawienie wymaganych badan i pomiaréw.

5.3. Zakres robot

Podstawowe czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot betonowych obejmuja:
- roboty przygotowawcze, w tym montaz rusztowania i deskowania,
- wytwarzanie mieszanki betonowej,
- uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
- pielegnacje betonu,
- demontaz deskowania i rusztowania,
- wykariczanie powierzchni betonu,
- roboty wykonczeniowe.

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do betonowania, Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien potwierdzi¢
prawidlowo$¢ wykonania robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos$¢ montazu rusztowania i deskowania,

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,
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- prawidlowo$¢ przygotowania miejsc wprowadzania wegza pompy lub rekawa pojemnika
na mieszank¢ betonowa W szkielet zbrojeniowy — w celu zapewnienia wilasciwego
uktadania mieszanki betonowej w elemencie,

- zgodno$¢ rzednych z dokumentacja projektowa, w tym uwzglednienie podniesien
wykonawczych.

- czystos¢ powierzchni wewnetrznej deskowania oraz obecno$¢ przektadek dystansowych
zapewniajacych wymagang grubo$¢ otulenia pretow zbrojeniowych,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego, np. w miejscu przerw
roboczych,

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, np. wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i zamocowania w sposob niezawodny elementoéw, ktore
przewidziane sa do wbetonowania (kanaly, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

- gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do betonowania.

5.3.1.1. Deskowania

Nalezy zapewni¢ wysoka jako$¢ deskowania i jego montazu. Wybdr systemu deskowania
nalezy do Wykonawcy. System powinien zapewni¢ ciaglos¢ wykonywanej pracy oraz
uzyskanie wymaganej powierzchni betonu. Zastosowany system musi by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarcza projekt techniczny deskowania wykonany w oparciu o rysunki zawarte
w dokumentacji projektowej lub wedtug wtasnego opracowania. Projekt deskowania powinien
by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja deskowania
powinna by¢ sprawdzona na sity wywolane parciem §wiezo utozonej mieszanki betonowej i
uderzania przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi, co jest szczegdlnie wazne w
przypadku stosowania betonu samozageszczalnego. W projekcie deskowania nalezy
uwzgledni¢ szeroko$¢ deskowania, kierunek jego utozenia, podzial na odcinki, rozstaw i
rozmieszczenie kotew, aby ze wzgledu na wiasciwosci betonu do odwzorowania powierzchni
deskowania, nie doprowadzi¢ do wizualnego zaburzenia zaplanowanej kompozycji
architektonicznej.

Wykonanie deskowania powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze Strzatka
konstrukcji, ugieciem 1 osiadaniem rusztowan pod wplywem ci¢zaru ulozonej mieszanki
betonowe;.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

a) zapewni¢ odpowiednig sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

b) zapewni¢ odpowiednig szczelno$¢ np. poprzez zastosowanie uszczelek,

¢) wykazywac¢ odpornos$¢ na deformacje pod wpltywem warunkow atmosferycznych,

d) powierzchnie deskowan stykajacych si¢ z betonem powinny by¢ pokryte warstwa $rodka
antyadhezyjnego, zaakceptowanego przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, do deskowania nalezy
stosowac srodki antyadhezyjne, przy przestrzeganiu warunkow:

- nalezy wtasciwie dobra¢ §rodek do warunkéw atmosferycznych,

- srodek nalezy rownomiernie nanies¢ na powierzchnie deskowania,

- nadmiar $rodka nalezy zebrac (zbyt duza ilo$¢ moze spowodowac odbarwienie powierzchni).
- zapewni¢ wykonczenie widocznych powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej, w tym celu nalezy:
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I. w przypadku deskowania ze sklejki wodoodpornej nalezy dazy¢ do wyeliminowania
mozliwo$ci wystgpienia tzw. ,,marmurkow* powstajacych w wyniku osadzania si¢ kropel wody
na niechtonnej powierzchni deskowania. Lokalnie powstaja woéwczas miejsca o roznych
wartosciach w/c, ktore prowadza do powstania jasnych i ciemniejszych plam, beton o
mniejszym w/c ma ciemniejszy kolor, za$ beton o wyzszym w/c jest jasniejszy,

II. w przypadku deskowania stalowego nalezy dazy¢ do wyeliminowania powstawania
odbarwien w postaci rdzawych plam.

Deskowania powinny by¢, przed wypelnieniem mieszankg betonowa, doktadnie sprawdzone i
odebrane, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru, 0
tym ze deskowania sg gotowe do wypelnienia mieszankg betonowa, na tyle wczesniej, aby
Inzynier/Inspektor Nadzoru byt w stanie dokona¢ inspekcji deskowania przed rozpoczeciem
betonowania.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchylenia deskowania od wymiarow nominalnych przewidzianych
dokumentacja projektows :
a) rozstaw zeber deskowan £ 0,5 % 1 nie wigcej niz 2 cm,
b) grubos¢ desek jednego elementu deskowania + 0,2 cm,
¢) odchylenia deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 1 %,
d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2 % , lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o = 0,2 cm na odcinku 3 m,
f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojow betonowych):

- 0,2 % wysokosci, lecz nie wiecej niz - 0,5 cm,

- 0,5 % wysokosci, lecz nie wigcej niz + 2 cm,

- 0,2 % grubosci (szerokos$ci), lecz nie wigcej niz -0,2 cm,

- 0,5 % grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.

Dopuszczalne ugiecia deskowan:
- 1/200 | - w deskach i belkach pomostow,

- 1/400 | - w deskach deskowan widocznych powierzchni mostow betonowych i
zelbetowych,
- 1/250 | - w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostéw betonowych i
zelbetowych.

Wszystkie stosowane deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego
producenta. Wszystkie krawedzie betonu powinny by¢ $ciete za pomoca listwy trojkatne;.
Listwy te muszg by¢ nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji.

5.3.1.2. Rusztowania

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosgcego nalezy wykonywa¢ wedlug projektu
technologicznego, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych. Rusztowania
muszg uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze ustroju niosgcego (podane w dokumentacji
projektowej) oraz wplyw osiadania samych podpdr tymczasowych przyjetych przez
Wykonawce. Sposdb posadowienia rusztowania mostow nalezy uzgodni¢ z administratorem
cieku lub rzeki oraz uzyska¢ wszelkie pozwolenia.
W konstrukeji rusztowan mozna dopusci¢ nastepujace odchylenia od wymiaréw lub potozenia:
- zmniejszenie przekroju elementu nie wiecej niz 0 15%,
- odchylenie rozstawu pali lub ram do 5 %, lecz nie wigcej niz o 20 cm,
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- odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze tukowej, lecz nie wigcej niz
wychylenie o + 10 cm w poziomie w mierze liniowe;,

- r6znice w rozstawie belek poprzecznych (oczepéw) lub podiuznic (rygli lub dzwigarow)
o+ 20cm,

- r0znice w polozeniu gornej krawedzi oczepu + 2 cmi -1 cm,

- strzatki r6zne od obliczeniowych do 10 %.

Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi porgczami wysokosci co
najmniej 1,10 m i z krawedziami wysokosci 0,15 m.

5.3.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wytworni betonu, ktora
umozliwia spelnienie wymagan niniejszej ST opisanych w pkt 3.1. Wytwarzanie mieszanki
betonowej powinno odbywac si¢ na podstawie roboczej receptury mieszanki zaakceptowanej
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Sktadniki betonu powinno si¢ miesza¢ w mieszalnikach planetarnych, talerzowych jedno lub
dwuwatowych.

Domieszki, jesli sg stosowane, nalezy dodawa¢ podczas zasadniczego procesu mieszania, z
wyjatkiem domieszek znacznie redukujgcych ilos¢ wody, ktore mozna dodawaé po
zasadniczym procesie mieszania, wowczas mieszank¢ betonowa nalezy powtornie miesza¢ do
momentu, az domieszka bedzie catkowicie rozprowadzona w zarobie lub tadunku oraz osiggnie
swoja petng skutecznos¢. W takim wypadku czas mieszania przyjmuje si¢ lminuta/Im3
mieszanki betonowej, jednak nie krocej niz 5 minut, przy maksymalnych obrotach mieszalnika.
Czas mieszania sktadnikoéw powinien by¢ ustalony doswiadczalnie, w zaleznosci od sktadu i
wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz rodzaju urzadzenia mieszajacego. Nie
moze by¢ jednak krotszy niz 30s.

Czas 1 szybko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, aby wyprodukowaé mieszanke
spetniajacg wymagania niniejszej ST. Zarob mieszanki betonowej powinien by¢ jednorodny,
tak aby w czasie jej transportu i innych operacji technologicznych nie nastgpita segregacja
sktadnikow. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci
bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na jego powierzchni. Produkcja mieszanki
betonowej i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej +50C za
wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, kiedy zostal prze Inzyniera/Inspektora Nadzoru zatwierdzony
PZJ na betonowanie w warunkach zimowych. Woéwczas betonowanie nalezy prowadzi¢ z
rezimem technologicznym zgodnie z zatwierdzonym PZJ.

Urabialno$¢ nie powinna by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz bylo to okreslone w
recepturze mieszanki.

5.3.3. Podawanie, ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej
5.3.3.1. Roboty przed rozpoczeciem ukladania mieszanki betonowe;j

Przed rozpoczeciem ukladania mieszanki betonowej nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie zgodnie z pkt. 5.3.1.
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Deskowanie nalezy powlec $rodkiem antyadhezyjnym, ktéry powinien by¢ dobrany i
stosowany w taki sposob, aby nie mial szkodliwego wpltywu na beton, stal zbrojeniowa,
deskowanie i konstrukcje.

Nalezy pamigta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordéw, nisz, zaglebien, zamocowan
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wszystkie konsekwencje wynikajagce z braku lub
nieprawidlowosci tych elementéw obcigzaja catkowicie Wykonawce zarowno jesli chodzi o
pozniejsze rozkucie i1 naprawy, jak i1 ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wiasnych i
towarzyszacych (wykonywanych przez innych podwykonawcow).

5.3.3.2. Ukladanie mieszanki betonowej

Wysoko§¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 0,5m od
powierzchni, na ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, mieszanke nalezy
podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0m). Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz 8m
nalezy stosowa¢ odcinkowe przewody gigtkie, zaopatrzone w koncowe urzadzenia do redukcji
szybko$ci spadajacej mieszanki.

W przypadku gdy wysoko$¢ podawania mieszanki betonowej SCC jest wicksza niz 1,0m
zaleca si¢ betonowanie kontraktorowe lub potkontraktorowe. Mieszanke betonowa SCC mozna
podawaé za pomocg pomp. W takim przypadku nie wolno dopuszcza¢ do zalewania kosza
pompy woda przed rozpoczgciem procesu betonowania, celem zwilzenia pompy 1 jej
przewodow. Dopuszcza si¢ podawanie mieszanki betonowej SCC pod cisnieniem, pompujac od
dolu przez specjalne zamki w deskowaniu, ktorych rozstaw musi zapewni¢ jednorodne
wypelnienie przekroju. Przy przekrojach zamknigetych od goéry musi by¢ zapewnione
odpowietrzenie podczas betonowania oraz kontrola wypelnienia mieszanka betonowa.

W celu zapewnienia powyzszych warunkow uktadania mieszanki betonowej, w szkielecie
zbrojenia elementu musza by¢ przygotowane przed betonowaniem odpowiednie otwory
umozliwiajace wprowadzenie weza pompy betonu lub rgkawa podajnika, rynny zsypowej lub
leja zsypowego na wymagang gltebokos¢ 1 w odpowiednim rozstawie, nie wiekszym niz 2,5m.
Miejsca te powinny by¢ wskazane w projekcie zbrojenia i powinny by¢ odpowiednio i
wyraznie zaznaczone na szkielecie zbrojenia, np. przy uzyciu farby o jaskrawym kolorze, tak
aby w trakcie betonowania, rowniez w warunkach nocnych, byly tatwe do lokalizacji przez
brygade betoniarzy, operatora pompy do betonu i/lub operatora dzwigu.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ przy zachowaniu nastgpujacych warunkow ogoélnych:
- w czasie betonowania nalezy stale obserwowal prawidlowosé ksztattu konstrukcji
deskowania i rusztowan, a w razie potrzeby dokonywaé¢ pomiaru deformacji
(odksztatcen/przemieszczen),
- szybko$¢ 1 wysoko§¢ wypelnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢
okreslone w zaleznosci od wytrzymatosci i sztywnosci deskowania przyjmujacego parcie
swiezo utozonej mieszanki betonowej, szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ przy stosowaniu
mieszanki betonowej SCC,
- w okresie upalnej, stonecznej pogody, ulozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,
- W czasie deszczu mieszanka betonowa powinna by¢ chroniona przed woda opadowsa
(podczas uktadania 1 po ulozeniu); gdy na $wiezo utozong mieszank¢ spadnie nadmierna
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ilos¢ wody, ktéora moze spowodowacé zmiang¢ konsystencji mieszanki, wode t¢ nalezy
usunac,

- w miegjscach, w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczenie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczenie
reczne (sztychowanie).

Przy wykonywaniu monolitycznych elementéw konstrukcji nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpoér mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci
do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wglebnymi,
- w elementach o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajacym na uzycie wibratorow
wglebnych butawowych, nalezy uzywac¢ wibratorow wgtebnych pretowych,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke¢ betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy,
- przy betonowaniu chodnikéw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowa¢ wibratory wglebne,
- przerwa w ukfadaniu poszczegélnych warstw nie powinna by¢ dtuzsza niz 15 min.

Betonowanie elementéw mieszankg SCC nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly. W razie
awaryjnego wystgpienia przerwy roboczej na okres ponad 2 godzin, miejsce szwu roboczego
nalezy przykry¢ folig lub zwilzy¢ woda w momencie wznowienia betonowania.

Jesli przerwa jest dluzsza niz 12 h, szew nalezy uszorstni¢ mechanicznie lub pokry¢ warstwa
sczepna z gotowej zaprawy.

Przebieg ukltadania mieszanki betonowe; w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robot, w ktérym nalezy podac:
- date rozpoczegcia 1 zakonczenia betonowania poszczego6lnych elementdw obiektu,
- projektowang wytrzymato$¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek
betonowych, konsystencj¢ mieszanki betonowej oraz zawarto$¢ powietrza w mieszance,
- daty, sposob, miejsce i liczb¢ pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a nastepnie terminy 1 wyniki badan,
- temperature zewngtrzng powietrza wilgotno$¢ 1 inne dane dotyczace warunkoéw
atmosferycznych.

Betonowanie podwodne nalezy wykonywac przy spetnieniu nastepujacych wymagan:
- leje przenosne o $rednicach od 0,15 m do 0,20 m poszerzone stozkowo w gornej czesci w
celu tatwiejszego wprowadzania mieszanki betonowe lub odpowiednie leje nieruchome
nalezy opuszcza¢ do dna i w tym polozeniu wypelnia¢ mieszanka betonowa, aby nastepna
porcja mieszanki, ktora bedzie wrzucana do leja nie przechodzita przez warstwe wody,
- stopniowemu podnoszeniu leja powinien towarzyszy¢ wyptyw od dolu mieszanki
betonowej,
- w przypadku wigkszych wymiarow betonowanych elementéw, nalezy mieszanke
rozprowadzi¢ rownomiernie na spodniej obudowie przestrzeni, korzystajac z ruchomego
lub elastycznego rekawa,
- w przypadku mniejszych wymiaréw elementu, np. w rurach, mieszanka wyptywajaca ze
stacjonarnej rury powinna wypetnia¢ catg przestrzen, tworzac sptaszczony stozek.
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Betonowanie elementow masywnych powinno by¢ prowadzone, tak aby wyeliminowaé wptyw
temperatury i1 skurczu. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w
sposob ciagly, przy maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i uktadania.

Mieszanke nalezy uktada¢ warstwami poziomymi o jednakowej grubosci, dostosowanej do
charakterystyki wibratorow przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa
powinna by¢ uktadana bez przerwy i tylko w jedng strong. Uktadanie mieszanki uskokami
(schodkami) moze by¢ dopuszczone, jezeli tego rodzaju przebieg betonowania zostal ustalony
w projekcie technologicznym betonowania, a sam tryb ukladania okreslono szczegdtowo.
Gorna powierzchnia poszczegolnych warstw nie powinna by¢ wygladzana (z wyjatkiem
ostatniej warstwy wierzchniej).

Harmonogram betonowania elementow masywnych obiektu oraz zasady pomiaru temperatury
zabetonowanych czeSci w trakcie dojrzewania powinny by¢ podane w projekcie
technologicznym betonowania, a w szczegdlnosci dotyczy to:

- szybkosci uktadania i zageszczania mieszanki betonowej,

- kierunkéw betonowania,

- poszczegolnych faz betonowania i planowanych czasow ich realizacji,

- metod ochrony betonu przed czynnikami atmosferycznymi,

- metod zapewnienia nieprzekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury oraz
wlasciwego rozktadu temperatur w dojrzewajacym elemencie.

Wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania i1 przedstawienia szczegotowej technologii
betonowania, uwzgledniajacej posiadany sprzet, doswiadczenie oraz rzeczywiste warunki
organizacyjno-logistyczne do zatwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.3.3.3. Zageszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ tak uktadana i zaggszczana, aby zbrojenie 1 wkiadki byty
obetonowane, grubo$¢ otulenia miata warto§¢ okreslonag w projekcie, a beton osiagal
przewidywang wytrzymato$¢. Mieszanka betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulegac¢
rozsegregowaniu, a zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej po utozeniu i1 zageszczeniu
nie powinna odbiega¢ od wartosci dopuszczalnej.

Zakres 1 sposob skutecznego stosowania kazdego typu wibratora, w tym: czas wibrowania na
jednym stanowisku za pomoca wibratora pograzalnego, szybko$¢ przesuwu wibratoréw
powierzchniowych, skuteczny promien dzialania kazdego typu wibratora, powinien zostac
ustalony doswiadczalnie w zaleznos$ci od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odleglosci
ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej.

Sposéb zaggszczania mieszanki betonowej powinien by¢ uzgodniony i zatwierdzony przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ nastgpujace warunki:
- wibratory wglebne (pograzalne) nalezy stosowacé o czestotliwosci min. 6000 drgan na
minute z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej,
- niedopuszczalne jest opieranie butawy wibratora o prety zbrojeniowe oraz deskowanie,
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- odleglos$¢ sasiednich zaglebien wibratora pograzalnego nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-
krotny skuteczny promien dziatania wibratora,

- grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25
dhugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci),

- wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglgbiony na 50 mm do 100 mm w dolng warstwe
poprzednio utozonej mieszanki,

- grubo$¢ plyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢ mniejsza niz 12 cm; ptyty o
mniejszej grubosci nalezy zageszczac za pomocg fat wibracyjnych,

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- wibratory przyczepne moga by¢ stosowane do zaggszczania mieszanki betonowej w
elementach nie grubszych niz 0,5 m przy jednostronnym dostepie oraz 2,0 m przy
obustronnym, gorny obszar elementéw pionowych powinien by¢ wtornie zawibrowany.

Betonowanie elementow z betonu samozaggszczalnego SCC nalezy prowadzi¢ w tempie
umozliwiajgcym swobodne rozptywanie i1 podnoszenie si¢ mieszanki w deskowaniu, z
szybkoscig dostosowang do parcia na deskowanie i umozliwiajaca odpowietrzanie si¢
mieszanki betonowej. Mieszanek betonowych samozageszczalnych SCC nie nalezy zageszczac
mechanicznie.

Zageszczanie mieszanki betonowej w elementach masywnych obiektow powinno by¢
dokonywane za pomoca wibratorow wglebnych pojedynczych lub zespotu wibratorow na
wspolnej ramie. Zageszczanie mieszanki za pomocg wibratorow powierzchniowych dopuszcza
si¢ tylko dla warstwy wierzchniej.

Okres pomigedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczg¢ciem nastgpnej powinien by¢ ustalony
doswiadczalnie w zaleznosci od temperatury otoczenia, warunkow atmosferycznych,
wlasciwos$ci cementu i innych przewidywanych czynnikow.

5.3.3.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny si¢ znajdowaé¢ w miejscach
przewidzianych w dokumentacji projektowej i uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru. Kat nachylenia plaszczyzny styku mieszanki betonowej ulozonej powinien by¢
zblizony do 45°. W przypadku konstrukcji bardziej odpowiedzialnych uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

Doktadny czas rozpoczecia naktadania kolejnej warstwy betonu powinien by¢ ustalony w
zaleznosci od warunkow atmosferycznych, wlasciwosci cementu 1 innych czynnikéw
wplywajacych na jakos$¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz +20°C, to
czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

W przypadku wznowienia betonowania po dluzszej przerwie ptaszczyzne styku nalezy
starannie przygotowa¢ do pdzniejszego polaczenia betonu stwardniatego z betonem $§wiezo
natozonym poprzez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatych luznych okruchéw betonu oraz warstwy

pozostatego mleczka lub zaczynu cementowego,

- obfite zwilzenie woda,

- zastosowanie warstwy sczepnej.
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Zabiegi te nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i1 poprzednio
utozonego betonu.

5.3.4. Warunki pogodowe przy ukladaniu, twardnieniu i dojrzewaniu betonu
5.3.4.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturze nie nizszej niz + 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznig¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia odpowiedniej temperatury
mieszanki betonowej w chwili uktadania oraz zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepla do uzyskania przez beton wytrzymatosci 15 MPa. Przez ten okres temperatura
mieszanki betonowej 1 utozonego betonu w konstrukcji nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oproézniania mieszalnika nie powinna by¢ wyzsza
niz +35°C, a w momencie dostarczenia mieszanki betonowej jej temperatura nie powinna by¢
nizsza niz +5°C.

Przy betonowaniu elementéw masywnych nalezy przewidzie¢ wplyw warunkéw
temperaturowych betonowania oraz temperatury wbudowywanej mieszanki betonowej tak, aby
zapobiec przekroczeniu maksymalnej dopuszczanej temperatury dojrzewajacego betonu
wynoszace] +70°C oraz nie dopusci¢ do wystgpienia gradientu temperaturowego powyzej
25°C.

W okresie obnizonej temperatury roboty betonowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z
wymaganiami podanymi w Instrukcji ITB nr 282/2011 ze szczegdlnym uwzglednieniem
minimalnej temperatury mieszanki w czasie jej uktadania oraz sposobu zabezpieczenia §wiezo
utozonego betonu przed dziataniem niskiej temperatury.

5.3.4.2. Zabezpieczenie robot betonowych podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposodb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu. Niedopuszczalne
jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania odpowiednich zabezpieczen.

5.3.5. Pielegnacja betonu

Pielegnacje betonu nalezy rozpocza¢ bezposrednio po zakonczeniu zaggszczania 1 wykanczania
powierzchni, zachowujac minimalne okresy pielggnacji podane w PN-EN 13670.

Okres pielegnacji betonu dobiera si¢ w zalezno$ci od wymaganego rozwoju wilasciwosci
betonu definiowanego za pomocg czasu pielggnacji lub przyrostem wymaganej wytrzymatosci
betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania (Tabela 14).
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Tabela 14. Klasy pielegnacji wedtug PN-EN 13670

Klasa pielegnacji | Klasa pielegnacji | Klasa pielegnacji | Klasa pielegnacji
1 2 3 4
Czas [godziny] 12a) Nie stosuje sie Nie stosuje sie Nie stosuje sie

Wymagana
wytrzymatosc¢
[% wytrzymatosci
charakterystycznej na
$ciskanie po 28 dniach]

Nie stosuje si¢

35%

50%

70%

a) jezeli wigzanie nie trwa diuzej niz 5 godzin, a temperatura powierzchni betonu jest rowna +5°C lub

Wyzsza

Zaleca si¢ stosowanie co najmniej klasy pielegnacji ,,3”. Czas pielggnacji betonu powinien by¢
uzalezniony od warunkow atmosferycznych, szybko$ci narastania wytrzymatosci betonu oraz
rodzaju zastosowanego cementu — wymagania zestawiono w Tabelach 15 i 16, odpowiednio
dla 3 i 4 klasy pielggnacji. Sposéb pielegnacji betonu powinien by¢ ustalony w projekcie
technologicznym betonowania.

Tabela 15. Minimalny okres pielegnacji dla 3. klasy pielegnacji (odpowiadajacy wytrzymatos$ci
powierzchni wynoszacej 50% wytrzymatos$ci charakterystycznej)

Temperatura (t) Minimalny okres pielegnacji [dni] @

powierzchni betonu

[°C] Rozwoj wytrzymato$ci betonu 99 (fomp / fomzs) = 1
szybki r > 0,50 sredni 0,50 >r> 0,30 wolny 0,30 >r>0,15
t>25 1,5 2,5 3,5
25>t>15 2,0 4 7
15>t>10 2,5 7 12
10 >t>5b) 3,5 9 18

a) Jezeli czasu poczqtku wigzania przekracza 5 godzin roznice nalezy doliczy¢ do czasu pielegnacji.
b) W przypadku gdy temperatura spadnie ponizej 5°C, okres ten nalezy doliczy¢ do czasu pielegnacji.
¢) Rozwoj wytrzymatosci betonu rozumiany jest jako stosunek wytrzymatosci na Sciskanie po 2 dniach dojrzewania do wytrzymatosci na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania.
d) Dla betonow o bardzo wolnym rozwoju wytrzymatosci specyfikacje wykonawcze powinny zawiera¢ specjalne wymagania.

Tabela 16. Minimalny okres pielggnacji dla 4. klasy pielegnacji (odpowiadajacy wytrzymatosci
powierzchni wynoszacej 70% wytrzymatosci charakterystycznej)

Temperatura (t) Minimalny okres pielegnacji [dni] ¥
powierzchni betonu - —
[°C] Rozw6j wytrzymato$ci betonu 99 (foma / fomzs) = 1
szybki r > 0,50 $redni 0,50 >r > 0,30 wolny 0,30 >r>0,15
t>25 3 5 6
25>t>15 5 9 12
15>t>10 7 13 21
10>t>5b) 9 18 30

a) Jezeli czasu poczqtku wigzania przekracza 5 godzin réznice nalezy doliczyé do czasu pielegnacji.
b) W przypadku gdy temperatura spadnie ponizej 5°C, okres ten nalezy doliczy¢ do czasu pielegnacyi.

¢) Rozwdj wytrzymatosci betonu rozumiany jest jako stosunek wytrzymatosci na sciskanie po 2 dniach dojrzewania do wytrzymatosci na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania.
d) Dla betonéw o bardzo wolnym rozwoju wytrzymatosci specyfikacje wykonawcze powinny zawiera¢ specjalne wymagania.
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W okresie pielggnacji betonu nalezy:
- chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym -
mrozu), poprzez ich ostanianie i zwilzanie w sposob dostosowany do pory roku i
miejscowych warunkow klimatycznych,
- utrzymywac stalg wilgotno$¢ ulozonego betonu przez wymagany okres pielggnacji
zwlaszcza przy stosowaniu cementéw portlandzkich wielosktadnikowych CEM 1I i
cementoéw hutniczych CEM 111,
- przystapi¢ do pielggnacji bezzwlocznie po zageszczeniu i wykonczeniu powierzchni
betonowanego clementu (w razie konieczno$ci ochrony swobodnej powierzchni betonu
przed powstaniem rys zwigzanych ze skurczem plastycznym, przed wykonczeniem
powierzchni nalezy zastosowac pielegnacje tymczasows).

Pielegnacja wilgotno$ciowa (zwilzanie woda) oraz pielegnacja termiczna w przypadku
betonowych elementow masywnych powinna by¢ prowadzona wedtug specjalnych instrukcji.

W przypadku zagrozenia wystapienia gradientu temperatury w dojrzewajacym elemencie
powyzej 15°C/m, nalezy przewidzie¢ kontrole procesu dojrzewania poprzez ciggly pomiar i
rejestracje temperatury wewnatrz betonu.

Stosowane do pielegnacji $rodki btonotworcze (powtokotwodrcze), nanoszone na powierzchnie
swiezo utozonego betonu, powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- utworzenie si¢ szczelnej powtoki powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w 24 godziny od
chwili aplikacji na powierzchni betonu,
- powstala powloka powinna by¢ elastyczna 1 mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu
Swiezego 1 stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,
- $rodek blonotworczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ w $wiezy beton na
glebokos¢ wigksza niz 1 mm i nie powinien wywolywac korozji betonu oraz stali.

Woda stosowana do pielegnacji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.
Stosowanie do pielggnacji betonu $rodkow pielegnacyjnych oraz systemdéw izolacji powinno
by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich norm zharmonizowanych lub Polskich Norm,
europejskimi lub krajowymi ocenami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Do pielegnacji betonu w obnizonej temperaturze mozna stosowac jedng z ponizszych metod:
- metod¢ zachowania ciepta betonu w konstrukcji (ostonigcie konstrukcji materiatami
cieptochronnymi zabezpieczajagcymi beton przed utratg ciepta); materiaty cieptochronne
nie powinny dotyka¢ betonu,
- podgrzewanie betonu w konstrukcji - podgrzewanie cieplym powietrzem lub parg pod
specjalnie przygotowanymi ostonami (w przypadku zastosowania tej metody nalezy
zwroci¢ uwage na niedopuszczenie do przesuszenia betonu), podgrzewanie matami
grzejnymi, zastosowanie elektronagrzewu (w przypadku tej metody nalezy kontrolowaé
szybko$¢ nagrzewania i wychtadzania elementu oraz temperatur¢ powierzchni betonu),
- metode cieplakow, czyli wykonywanie konstrukcji w tunelach statych lub przesuwnych,
w ktorych zapewnione sg odpowiednie warunki temperaturowe 1 wilgotnosciowe (w
przypadku tej metody istotne jest utrzymanie zblizonych warunkéw we wszystkich
punktach piclegnowanego elementu).
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5.3.6. Rozbiorka deskowania i rusztowan

Rozdeskowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
niezb¢dnej do bezpiecznego demontazu deskowania, okreslonej w dokumentacji projektoweyj.

Stwierdzenie osiggniecia przez beton odpowiedniej wytrzymatosci powinno zosta¢ dokonane
na podstawie badan laboratoryjnych probek pobranych w chwili betonowania danego elementu
konstrukcji (obiektu). Dopuszczalne jest zastosowanie aparatury pomiarowej do okreslania
dojrzatosci betonu, po wczesniejszym jej wyskalowaniu dla stosowanej w projekcie receptury
betonu.

Demontazu rusztowania nalezy dokona¢ po przeprowadzeniu wizualnej kontroli powierzchni
elementdw i po ewentualnym wykonczeniu powierzchni elementow.

5.3.7. Wykonczenie powierzchni betonu

Dla widocznych powierzchni betonowych obowigzuja nastgpujace wymagania:
I. w elementach obiektow wykonywanych z betonu monolitycznego nalezy zastosowac beton w
standardzie architektonicznym kategorii co najmniej BA2 [7] (tabela 17), spetniajacy co
najmniej nast¢pujace wymagania:
a) beton taki nie powinien by¢ zrealizowany jako dodatkowa, oddzielnie wykonana
warstwa;
b) zastosowana technologia zapewni¢ powinna uzyskanie betonu, ktorego powierzchnia
nie bedzie wymagata napraw, szpachlowania lub stosowania innych powltok kryjacych;
c) dla tej czesci powierzchni elementu, ktdra po zakonczeniu Robot pozostaje odkryta:
- szalunki powinny by¢ tak wykonane 1 przygotowane, aby pozwolito to uzyskac beton
0 jednolitej fakturze i barwie; dla deskowania ramowego zastosowa¢ dodatkowa
warstwe sklejki szalunkowej; dla wszystkich rodzajow deskowan dopuszcza si¢
zastosowanie specjalnych wkladek w postaci desek heblowanych, desek
nieheblowanych lub matryc,
- w przypadku stosowania sklejki zastosowa¢ sklejke trojwarstwowsa lub sklejke o
podwyzszonej jakosci (powloka o gramaturze 220g/m?2),
- w przypadku stosowania desek nieheblowanych powierzchnia deski powinna zosta¢
odpowiednio przygotowana w celu zapobiezenia przylegania drobin drewna do betonu
(mechaniczne usuwanie drobin i opalanie),
- dla wszystkich rodzajéw poszycia deskowania zaleca si¢ uszczelnienie stykow
poszycia,;
- faktura powinna by¢ tak dobrana, aby nie mozna bylo rozpozna¢ przerw
technologicznych;
- otwory technologiczne (np. otwory odptywowe), kotwy i $ciagi szalunkowe nalezy
tak rozmiesci¢, aby ich uktad wspolgrat z zaprojektowang fakturg betonu, tzn. aby
slady po nich tworzyly estetyczny efekt wizualny, tzn. aby rozmieszczone one byty
symetrycznie w stosunku do siatki linii stykéw elementéw szalunkow, tak pionowych
jak i1 poziomych — projekt deskowania nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia przez
Nadzoér/Inzyniera;
- beton nalezy pozostawi¢ w naturalnej kolorystyce; wymdg ten nie dotyczy gzymsow;
- powierzchnie podpor i konstrukcji oporowych o wysokosci mniejszej od dostepnych
wysokos$ci ptyt szalunkowych (w tym wielkogabarytowych ptyt trojwarstwowych)
nalezy wykona¢ bez stykow poziomych (lub zblizonych do poziomu), a miejsca
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stykow pionowych nalezy uszczelni¢ lub zamaskowaé elementami uszczelniajaco-
dekoracyjno-maskujacymi;
d) kolory prefabrykowanych elementéw gzymsowych wykonanych z betonu nalezy
uzyskac¢ przez barwienie w masie. Zastosowane pigmenty nie moga pogarsza¢ parametrow
fizyczno-chemicznych betonu,

L. pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

II. réwno$¢ goérnej powierzchni konstrukcji nosnej, na ktorej przewiduje si¢ utozenie
hydroizolacji powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta zastosowanej hydroizolacji i
Specyfikacji Technicznej okreslajacej warunki uktadania hydroizolacji,

III. ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowaé
podczas betonowania elementu; wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu;
powierzchni¢ plyty powinno si¢ wyrownywac¢ podczas betonowania tatami wibracyjnymi;
odchytka réwnos$ci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczaé
1,0 cm,

IV. wszystkie powierzchnie poziome elementéw powinny by¢ zatarte w momencie tuz przed
rozpoczeciem wigzania spoiwa, dotyczy to w szczegodlnosci powierzchni ptyt, dla ktérych
nalezy zastosowa¢ odpowiednio wydajne zacieraczki mechaniczne; zabieg zacierania likwiduje
wszystkie zainicjowane w pierwsze] fazie tezenia mieszanki betonowej rysy skurczu
plastycznego, zapobiegajac tym samym ich propagacji juz w trakcie dojrzewania betonu, czyli
wskutek skurczu twardnienia, a jednoczes$nie zapewnia wlasciwe wyrownanie i przygotowanie
powierzchni betonu do dalszych zabiegdw technologicznych zwigzanych z naktadaniem
warstw izolacyjno-zabezpieczajacych,

V. ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody,

VI. gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progow, rakow, wglebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa, dopuszczalne sg lokalne nierownosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm,

VII. wszystkie taczniki stalowe (druty, $ruby itp.) uzyte do montazu deskowania lub majace
inne tymczasowe zastosowania, ktore pozostajg na powierzchni betonu po rozdeskowaniu,
nalezy przycia¢ ponizej wykonczonej powierzchni betonu do glebokosci nie mniejszej niz 1
cm, a powstale otwory nalezy wypeti¢ materiatem naprawczym.
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Tabela 17. Kategorie betonu architektonicznego ksztalttowanego przed zabudowaniem (wg.
Beton architektoniczny. Wytyczne techniczne, Polski Cement 2011 [7])

Roéwnom .
. . 2 Kategorie
Tekstura* Porowatos | - lernosc Pow. deskowania Koszty
¢* zabarwie | prébna -
nia*,**
Obiekty typu
PDzd i PG
Male (bez ciagu dowolny
wymagania pieszego), Tl P1 RZ1 b KD1 niskie
BAL**** przepusty, wybor
$ciany
oporowe
Obiekty typu
Srednie PG (z ciagiem
wymagania pieszym), T2 P2 RZ2 Zalecana KD2 $rednie
BA2**** wiadukty,
mosty
Ktadki i inne
obiekty
Wysokie inzynierskie w .
wymagani miejscach T3 P3 RZ3 Wyr:r;aga KD3 (\;\%SOK';/) tl)(a}r
BA3**** reprezentacyjn Wysokie
ych (np. centra
miast)

* Te wymogi/cechy zostaly omowione szerzej w Tabeli 17a.

** Ogolny wyglad konstrukeji, istniejacych lub nieistniejacych réznic w odcieniu kolorystyki, mozna oceni¢ przewaznie po dluzszej

zywotnosci konstrukeji (przynajmniej po kilku tygodniach).
*** Patrz: tabela 17b.

**** \Wymagane zabezpieczenie powierzchni srodkiem anty-graffiti (do wysokos$ci narazonej na pomalowanie), dla pozostatych powierzchni

zastosowac bezbarwng hydrofobizacje.

Tabela 17a. Wymagania dotyczace powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych
w wyniku deskowania

Tabela 17b. Kategorie deskowania.

Tekstura, T1
styk  elementow
deskowania

T2

- w duzej] mierze zamknigta powierzchnia z zaczynu cementowego
(ewentualnie zaprawy),

- zaczyn cementowy/zaprawa wystepujace w zlaczach elementow
deskowania nie powinny by¢ wigksze niz: szeroko$¢ do ok. 20 mm i glebokos¢
do ok. 10 mm,

- dozwolony odcisk ramy elementu deskowania.

- w duzej mierze jednorodna i zamknigta powierzchnia betonowa,

- zaczyn cementowy/zaprawa wystepujace w zitaczach elementow
deskowania nie powinny by¢ wicksze niz: szeroko$¢ do ok.10 mm i glebokosc
ok. 5 mm,

- dozwolony odcisk ramy elementu deskowania.
Dodatkowe wymagania:
- zapewni¢ ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania,

- zapewni¢ czysto§¢ deskowania oraz réwne nalozenie $rodka
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antyadhezyjnego,
- nalezy ustali¢ sposob uszczelnienia stykow deskowania,
- nalezy ustali¢ rodzaj wktadek dystansowych,
- zaleca si¢ stosowac te same plyty deskowan,

- zaleca si¢ przygotowanie powierzchni probne;.

T3 -gladka, zamknigta i w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa
- zaczyn cementowy/zaprawa wystepujace w zlaczach elementow
deskowania nie powinny by¢ wigksze niz: szerokos$¢ do ok.3 mm,
- dalsze wymogi odno$nie np. ztacz deskowania, odcisku ramy, nalezy
szczegblowo ustalié.
Dodatkowe wymagania:
- jak dla T2,
- konieczne jest szczegdlowe zaprojektowanie deskowania (styki,
uszczelnienia, rozmieszczenie blatow itd.),
- nalezy chroni¢ deskowania przed wptywem warunkoéw atmosferycznych,
- zaleca si¢ ustali¢ krotki odstep od montazu dekowania do betonowania,
- nalezy okresli¢ wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa
trapezowa, szczelina taczaca itd.),
- nalezy sporzadzi¢ instrukcj¢ wykonania,
- nalezy zapewni¢ ochron¢ wykonanym elementom (zabezpieczenie narozy,
ochrona przed zabrudzeniem).
Porowato$¢ P1 - maksymalna liczba poréw (w mm 2) - ok. 3000.
P2 - maksymalna liczba poréw (w mm 2) - 0k.1500.
Dodatkowe wymagania:
- sprawdzi¢ wzajemne oddzialywanie rodzaju betonu, $rodka
antyadhezyjnego i deskowania,
- nalezy zapewni¢ ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania,
- nalezy zapewni¢ czysto$¢ deskowania i rownomierne natozenie $rodka
antyadhezyjnego,
- zaleca si¢ przygotowanie powierzchni probnej
P3 - maksymalna liczba poréw (w mm ?) ok.750**

Dodatkowe wymagania:
- jak dla P2,
- nalezy wykluczy¢ zmiang sktadu betonu,

- nalezy wykluczy¢ stosowanie wody i kruszywa z recyclingu,
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- zaleca si¢ przygotowanie co najmniej 2 powierzchni prébnych

Rownomiern
08¢ zabarwienia

RZ1

- zmiana zabarwienia na odcien jasny/ciemny jest dopuszczalna

- rdza i brudne zacieki sg niedopuszczalne;

RZ2

- rownomierne, wielkopowierzchniowe zmiany odcienia na jasny/ciemny sg
dopuszczalne,

- rdza 1 brudne zacieki sg niedopuszczalne,

- rozne rodzaje powierzchni deskowania (r6zne sklejki) jak rowniez réznego
rodzaju materiaty wykonczeniowe, sg niedopuszczalne.

- dopuszczalna zmiana barwy powierzchni w wyniku zastosowania $rodka
antygraffiti;

- ze wzgledu na rézny wpltyw srodkow antygraffiti na barwe¢ wymagana
akceptacja rodzaju srodka przed jego zastosowaniem.

Dodatkowe wymagania:
- nalezy ustali¢ czas mieszania betonu na co najmniej 60 sekund,

- nalezy przewidzie¢ wykonanie wigkszej iloSci powierzchni probnych.

RZ3

- wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane réznego
rodzaju materiatami wykonczeniowymi, réznorodne rodzaje powierzchni
deskowania oraz

- r6zna koncowa obrdobka betonu dopuszczalna po akceptacji zmawiajacego,
- niewielkie zmiany zabarwienia sa dopuszczalne,

- rdza, brudne zacieki, wyraznie widoczne poszczegdlne warstwy uktadanej
mieszanki, jak rowniez zmiany w zabarwieniu sg nie dopuszczalne,

- konieczny jest wybor specjalnego i wlasciwego srodka adhezyjnego.

- dopuszczalna zmiana barwy powierzchni w wyniku zastosowania $rodka
antygraffiti;

- ze wzgledu na rézny wpltyw s$rodkow antygraffiti na barwg wymagana
akceptacja rodzaju $rodka przed jego zastosowaniem.

Dodatkowe wymagania:
- tak, jak dla RZ2,

- nalezy uwzgledni¢ zmiang czasu rozdeskowania wynikajaca z réznych
warunkow atmosferycznych,

- zaleca si¢ tak zaplanowa¢ rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemozliwic
zetknigcie si¢ butawy wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem,

- nalezy przewidzie¢ miejsca zrzutu mieszanki do deskowania w réwnych
odstepach,

- geometria elementéw konstrukcji i uklad zbrojenia musi pozwala¢ na
szybki proces betonowania,

- nalezy zachowa¢ w/c na poziomie + 0.02 lub zachowaé konsystencj¢ z
doktadnoscig do + 20 mm.

Uwaga! Nawet przy najwiekszej dbalosci i zachowaniu zasad nie da sie
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catkowicie unikng¢ zmian odcienia betonu.

*Powierzchnia poréw o $rednicy @ w granicach 2mm < @ <15 mm.
**Powierzchnia porow na standardowej powierzchni kontrolnej o wymiarach 500 mm x 500 mm.

*** W przypadku stosowania deskowania chfonnego nalezy przyja¢ maksymalng powierzchni¢ poréw odpowiednio na poziomie P1 —
do 3000mmz2, P2 — do 2000mm2, P3 — do 1000mm2.

Tabela 17b. Kategorie deskowania.

KD3

(duze

KD2 prawdopodobiefnstwo

jednorazowego uzycia
deskowania)

KD1

Otwory wiercone dozwolone dozwolone do napraw niedozwolone

L4 dozwolone jako miejsca
Otwory po gwozdziach i dozwolone bez N
dozwolone napraw po uzgodnieniu

$rubach odpryskow ze zleceniodawcg

Uszkodzenie deskowania
w wyniku dziatania dozwolone niedozwolone niedopuszczalne
wibratora pograzalnego

Dozwolone jako miejsca
napraw po uzgodnieniu
ze zleceniodawca

dozwolone jako miejsca

Zadrapania dozwolone
napraw

dopuszczalne w
zaglebieniach (otwory po
Resztki betonu gwozdziach, kratery itd.) Niedozwolone niedozwolone

bez przylepionego
powierzchniowo betonu

Zaczyn cementowy dozwolone Niedozwolone Niedozwolone
Mate fatdki,
pomarszczenia sklejki,
znajdujace sie w dozwolone Niedozwolone Niedozwolone
obszarze wiercenia,
gwozdziowania
dozwolone po
Miejscowe naprawy dozwolone Dozwolone uzgodnieniu ze
zleceniodawcg
Element referencyjny dowolna zalecane wykonanie wymagane wykonanie

5.3.7.1. Naprawa wadliwie wykonanego betonu

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Metode
naprawy powierzchni betonowych zgodng z PN-EN-1504 oraz zgodng z [7].

5.3.7.1.1. Zabrudzenia

W przypadku zabrudzen spowodowanych innymi pracami budowlanymi wykonywanymi juz
po wykonaniu elementu lub wynikajacymi z niedoczyszczenia deskowania, mozna zastosowac
umycie powierzchni betonu delikatnymi srodkami czyszczacymi.

Uwaga: najbardziej skutecznym sposobem unikania zabrudzen jest stosowanie odpowiednich
zabezpieczen (np. przez przykrycie matami lub foliami) wykonanego juz betonu w trakcie
wykonywania innych robot budowlanych.
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5.3.7.1.2. Pecherze, raki i inne uszkodzenia

W celu naprawy uszkodzen betonu jak pegcherze, raki i inne wady powierzchni nalezy stosowac
zaprawy naprawcze drobno lub gruboziarniste lub ich kombinacje, w zalezno$ci od wielko$ci
wady 1 wymaganej faktury. Naprawy nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technologicznym i
wykona¢ wg odrebnych specyfikacji. Nalezy dazy¢ do tego, aby naprawiane miejsca miaty
mozliwie zblizong kolorystyke do pozostalej powierzchni.

Przed przystapieniem do wtasciwej naprawy nalezy wykona¢ powierzchnie prébne w mato
widocznym miejscu, w celu sprawdzenia kolorystyki zastosowanej zaprawy i przedstawic je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

5.3.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych
warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementow czasowo usunigtych,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne"
Badania i pomiary dzielg si¢ na:

— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wlasnego nadzoru

— badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréow kontrolnych dopuszcza sig
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaréw arbitrazowych.
Badania obejmuja:

— pobranie probek,

— zapakowanie probek do wysytki,

— transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania,

— przeprowadzenie badania,

— sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmuja terenowa weryfikacje cech elementu betonowego.

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badah i pomiarow w celu
sprawdzania czy jakos¢ wykonanych Robot jest zgodna z postawionymi wymaganiami.

Badania 1 pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng staranno$cig, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca
powinien wykonywaé¢ z czgstotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano to w ST. Wyniki badan bgda dokumentowane i
archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywac
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.
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6.3. Badania i pomiary kontrolne

Badania 1 pomiary kontrolne sg zlecane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a ktérych celem
jest sprawdzenie, czy jako$¢ zastosowanych materialow 1 wyrobéw budowlanych (mieszanki
betonowej i jej sktadnikéw, cementdéw, kruszyw itp.) oraz gotowego betonu i elementu
betonowego (wbudowany beton, polaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Pobieraniem probek, wykonaniem badan i pomiar6w na miejscu budowy zajmuje si¢
Laboratorium Zamawiajgcego/Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu
przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajacy decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiajacego.

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, Ze jeden z wynikow badan lub pomiaréw kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu moga wystapi¢é o
przeprowadzenia badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne
dodatkowe sg wykonywane przez Laboratorium Zamawiajacego.

Strony Kontraktu decyduja wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu elementow
betonowych do oceny. Jezeli element betonowy nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to element ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego obiektu.

6.5. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtorzeniem badan lub pomiarow kontrolnych i/lub
kontrolnych dodatkowych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych
badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje si¢ na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary
arbitrazowe wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium (w tym inne laboratorium
GDDKIiA), ktore nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po
poinformowaniu przedstawicieli stron.

W  przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan 1 pomiaréw
arbitrazowych wyraza Inzynier/Inspektor Nadzoru po wczesniejszej analizie zasadnos$ci
wniosku. Zamawiajacy akceptuje laboratorium, ktére przeprowadzi badania lub pomiary
arbitrazowe.

6.6. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych) i
na ich podstawie sprawdzi¢ zgodno$¢ wlasciwosci materiatdéw i wyrobow przeznaczonych
do wykonania robot z wymaganiami podanymi w ST,
- wykona¢ wiasne badania materiatdéw 1 wyroboéw przeznaczonych do wykonania robot, w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci z wymaganymi w ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.
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6.7. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania odbiorcze deskowan i rusztowan nalezy przeprowadzi¢ po zbudowaniu, a przed
rozpoczeciem ich eksploatacji pod katem zgodnosci z projektem wykonawczym rusztowan i
deskowan. Badania okresowe nalezy przeprowadza¢ w trakcie eksploatacji, przed kazda nowa
faza robot oraz po mogacych mie¢ wplyw na stan deskowan i rusztowan zjawiskach
atmosferycznych (silnych wiatrach, intensywnych opadach, itp.), a takze po ewentualnych
awariach, uderzeniach montowanymi elementami obiektu mostowego, itp.

Badania elementéw rusztowan i deskowan nalezy przeprowadza¢ w zaleznosci od uzytego
materiatu zgodnie z :

- PN-S-10050, w przypadku elementow stalowych,

- PN-S-10080, w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktorego nalezy sprawdzac:

- rodzaj uzytego materiatu na zgodno$¢ z projektem technologicznym,

- taczniki, ztacza,

- poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzi dolnych
stanowigcych miar¢ odksztatcalnosci posadowienia (niwelacyjnie),

- efektywnosci stezen,

- wielkosci podniesienia wykonawczego,

- przygotowanie podtoza i sposob przekazywania naciskow na podtoze.

Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi, przedmiotem kontroli powinny by¢:

- rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,

- szczelnos$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach,

- poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz
poréwnanie z poziomem wymaganym.

Rusztowania 1 deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli
geodezyjnej w nawigzaniu do niezaleznych reperow.

Kontrola stanu wyposazenia, oznakowania i1 zabezpieczen deskowan i1 rusztowan powinna by¢
prowadzona codziennie przez caty okres prowadzonych robot. Podczas budowy rusztowan i
deskowan oraz podczas ich obcigzania mieszanka betonowg powinny by¢ prowadzone badania
geodezyjne w nawigzaniu do reperow panstwowych. Pomiary te powinny by¢ prowadzone
rowniez w czasie dojrzewania betonu oraz przy rozbidrce deskowan i rusztowan az do
wykonania probnego obcigzenia.

Ocena rusztowan powinna by¢ przeprowadzona na podstawie uzyskanych wynikéw i staleh w
formie protokotu.

Rusztowania nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami ST, jezeli wszystkie badania
dadza wynik pozytywny. W przeciwnym przypadku zmontowana konstrukcja rusztowania lub
jej cze$¢ niewlasciwie wykonana powinna by¢ doprowadzona do stanu zgodnosci ze ST i
cato$¢ poddana ponownym badaniom.

6.8. Badania skladnikéw mieszanki betonowej
Badania sktadnikow mieszanki betonowej powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do
przygotowania mieszanki betonowej oraz podczas wykonywania robot betonowych.

Akceptacja dostaw sktadnikow betonu — cementu, kruszyw, domieszek 1 dodatkow nastepuje
na podstawie dokumentdw zwigzanych z wprowadzaniem wyroboéw budowlanych do obrotu i
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stosowania, czyli oznakowanych znakiem CE lub znakiem B i dla ktorych Wykonawca
(Producent) dotaczyt Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) lub Krajowag Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych (KDWU), odniesionych do Europejskiej Normy zharmonizowanej
(ENh), Polskiej Normy wyrobu (PN), Europejskiej Oceny Technicznej (EOT) lub Krajowej
Oceny Technicznej (KOT).

Wykonanie badan sprawdzajacych skladniki mieszanki betonowej przed przystapieniem do
przygotowania mieszanki betonowej, czyli na etapie badan wstepnych, jak rowniez biezace
badania kontrolne dostaw, sg po stronie Producenta betonu i powinny swym zakresem by¢
zgodne z zapisami ksiggi Zaktadowej Kontroli Produkcji obowigzujacej w danym zaktadzie

produkcyjnym.

Zakres badan sktadnikow mieszanki betonowej bedacy po stronie odbiorcy betonu
(Wykonawcy, Inzyniera) powinien by¢ okreslony w Specyfikacji Techniczne;.

Zakres badan sktadnikéw mieszanki betonowej bedacy po stronie Producenta betonu oraz
odbiorcy betonu (Wykonawcy, Inzyniera) powinien co najmniej obejmowac badania
wyszczegolnione w dalszych punktach.

6.8.1. Badania cementu

Bezposrednio przed uzyciem cementu konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane
wlasciwosci cementu potwierdzaja zgodnos$¢ z wymaganiami PN-EN 197-1 lub PN-B-19707.

W przypadku watpliwosci co do jakosci dostawy cementu Inzynier wydaje polecenie
przeprowadzenia oznaczen:
- wczesne] wytrzymato$ci na Sciskanie oraz wytrzymatos$ci na Sciskanie po 28 dniach,
wedtug PN-EN 196-1,
- czasu wigzania wedlug PN-EN 196-2,
- stato$ci objetosci wedtug PN-EN 196-3.

Inne wtasciwosci cementu powinny by¢ okreslane 1 deklarowane przez producenta cementu.
Wyniki badan nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w PN-EN 197-1 lub
PN-B-19707.

6.8.2. Badania kruszyw

W przypadku dostawy partii kruszywa, ktorej jako$¢ budzi watpliwosci, nalezy przeprowadzi¢
oznaczenie:

- sktadu ziarnowego wedlug PN-EN 933-1

- ksztattu ziaren wedtug PN-EN 933-3 Iub wedlug PN-EN 933-4

- procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wg PN-EN 933-5,

- zawartosci pytéw wedtug PN-EN 933-1,

- zawartosci humusu wedtug PN-EN 1744-1,

- odpornos$ci kruszywa na rozdrabnianie wedlug PN-EN 1097-2,

- mrozoodporno$ci wedlug PN-EN 1367-1,

- opisu petrograficznego zgodnie z ASTM C295,

- reaktywnosci alkaliczno — krzemionkowej (kategoria reaktywnosci kruszywa wedhug

ASTM C1260-14/RILEM AAR-2 zgodnie z Zatacznikiem 1)
Inne wlasciwosci kruszyw, w tym ich stopien odpornosci na reakcje ASR, powinny by¢ badane
1 potwierdzane przez producenta kruszyw, pod warunkiem, ze ich produkcja objeta jest
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Certyfikatem Zaktadowej Kontroli Produkcji, czyli jest zgodna z Systemem Oceny i
Weryfikacji Stalosci Wiasciwosci Uzytkowych ,,2+”.

Wyniki badan nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.2.

6.8.3. Badanie wody

W przypadku, gdy nie jest uzywana woda wodociggowa badania nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-EN 1008.

6.8.4. Badanie domieszek i dodatkow do betonu

Domieszki do betonu nalezy przed uzyciem sprawdzi¢ na zgodno$¢ z PN-EN 934-2, poprzez
sprawdzenie ich oznakowania znakiem CE i sprawdzenie Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych.

6.9. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu stwardnialego
6.9.1. Zakres kontroli i pobor probek do badan

Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowe;:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- Zzawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej oraz betonu stwardniatego:
- wytrzymato$¢ na $ciskanie,
- odpornos¢ na dziatanie mrozu,
- odpornos¢ na penetracje wody pod cisnieniem.

W kontroli wlasciwo$ci mieszanki betonowej i1 betonu nalezy rozr6zni¢ badania objete
obowigzkowa kontrolg zgodnos$ci prowadzong przez Producenta betonu wedtug czestotliwosci i
kryteriow ustalonych w normach PN-EN 206 i PN-B 06265, a zawartych roéwniez w
wymaganiach Zaktadowej Kontroli Produkcji oraz badania objg¢te nicobowiazkowa z punktu
widzenia normy PN-EN 206 kontrolg identycznosci prowadzong przez strong odbierajgca beton
(Wykonawceg, InZyniera).

W czasie Robot Wykonawca prowadzi kontrole identyczno$ci mieszanki betonowej 1 betonu na
podstawie planu pobierania i badania probek, ktore nalezy pobiera¢ w miejscu roztadunku
mieszanki betonowej z betonowozu lub w przypadku stosowania pompy do ukladania
mieszanki, przy wylocie z pompy. Plan powinien zawiera¢ m.in. podziat obiektu (konstrukcji)
na czesci podlegajace osobnej ocenie, czestotliwo$¢ pobierania probek do kontroli mieszanki
betonowej 1 betonu. Plan kontroli identycznosci betonu podlega akceptacji Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Probki mieszanki betonu samozageszczalnego SCC wolno pobiera¢ jedynie ze $rodka
wylewanej z betonowozu strugi i przenosi¢ w sposodb wykluczajacy ich segregacje. Kostki do
badan nalezy wypelnia¢ centrycznie przez zalewanie, a przy wypehianiu form z fopatki musi
by¢ ona ,okrecana” w sposob wykluczajacy ptynigcie grubego kruszywa do przodu i
»zawijanie si¢” zaprawy do tylu. Wypetnionych form nie wolno ustawia¢ w miejscach
narazonych na wibracje (jak np. stopnie pracujacej pompy do betonu, gdzie czgsto pobiera si¢
probki).

6.9.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ zgodnie z planem pobierania i badania probek.
Badanie konsystencji metodg opadu stozka przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 12350-2, dla
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mieszanek SCC badanie konsystencji przeprowadza si¢ metoda rozptywu stozka zgodnie z PN-
EN 12350-8. Dodatkowe witasciwosci mieszanek SCC nalezy bada¢ wedtug okreslonej metody,
zgodnie z normami przywotanymi w PN-EN 206.

Na stanowisku betonowania konsystencja powinna by¢ sprawdzana co najmniej trzy razy na
pierwsze 50 m3 mieszanki do ustabilizowania si¢ konsystencji, a pdzniej kazdorazowo przy
wykonywaniu probek do badania przy badaniu zawartosci powietrza lub w przypadku
watpliwosci zwigzanych z jako$cig. Przy stosowaniu pomp do uktadania mieszanki betonowe;j
wymaga si¢ sprawdzenia konsystencji przy wylocie.

Pomiar konsystencji nalezy wykonaé na probce punktowej pobranej na poczatku roztadunku.
Probke punktowa nalezy pobra¢ po roztadowaniu okoto 0,3 m3 mieszanki zgodnie z PN-EN
12350-1.

Kryteria badania i oceny identycznosci dla konsystencji wykonywanych przez odbiorce betonu
(Wykonawce, Inzyniera) sg takie same jak kryteria dla oceny zgodno$ci dla tego parametru,
wykonywanej przez Producenta betonu.

Maksymalne dopuszczalne odchylenia pojedynczego oznaczenia kontrolowanej konsystencji
lub dodatkowych wtasciwosci mieszanek SCC od granic przyjetej klasy podano w Tabeli 18.

W Tabeli 19 podano maksymalne dopuszczalne tolerancje pojedynczego oznaczenia
kontrolowanej konsystencji lub wlasciwosci dodatkowych mieszanek SCC od zatozonej
wartosci.
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Tabela 18. Ocena zgodnosci w miejscu dostawy dotyczaca klas konsystencji oraz wtasciwosci

dodatkowych mieszanek SCC

Maksymalna dopuszczalna odchytkaa
pojedynczych wynikoéw badania, w miejscu dostawy,
od wartoéci granicznych lub w przypadku
konsystencji granic wyspecyfikowanej klasy

Wtasciwosé Metoda badania
Dolna granica Gorna granica
-10 mm +10 mm
Opad stozka EN 12350-2
-20 mm® +20 mm °
Rozplyw stozka EN 12350-8
Lepkodé EN 12350-8 lub EN
EpXOSE 12350-9
Nie dopuszcza si¢ Nie dopuszcza sig
odchytek odchytek
Przenhvwalnode EN 12350-10 lub EN
rzeptywalnosé¢ 12350-12
Odpornos¢ na EN 12350-11

segregacje

a Przy braku gornej lub dolnej granicy w odpowiednich klasach konsystencji, odchylek nie stosuje si¢

b Dotyczy wytacznie konsystencji badanej na poczatku roztadunku betoniarki samochodowej lub urzadzenia mieszajacego

Tabela 19. Kryteria zgodno$ci dotyczace zalozonych wartosci dla konsystencji i lepkosci

Opad stozka
Warto$¢ zatozona w <40 50 do 90 > 100
mm
Tolerancja w mm +10 + 20 + 30

Srednica rozptywu stozka

Warto$¢ zalozona w
mm

Wszystkie wartosci

Tolerancja w mm

+50

Lepkosé tsoo
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Wartos¢ zatozona w s Wszystkie wartos$ci
Tolerancjaw s +1
Lepkosé tv
Warto$¢ zatozona w s <9 >9
Tolerancjaw s +3 +5

6.9.3. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ zgodnie z planem
pobierania i badania probek. Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej
przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 12350-7. Na stanowisku betonowania zawarto$¢ powietrza
W mieszance powinna by¢ sprawdzana co najmniej trzy razy na pierwsze 50 m3 mieszanki do
ustabilizowania si¢ wlasciwej zawartos$ci powietrza, a pdzniej kazdorazowo przy wykonywaniu
probek do badania projektowanej wytrzymatosci oraz dodatkowo, w przypadku watpliwosci
zwigzanych z jako$cia.

Réznice pomiedzy przyjeta zawartoscig powietrza w mieszance a kontrolowang nie powinny
by¢ wieksze niz: — 0,5 % / + 1 % . Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej sprawdza si¢
w miejscu dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego. Przy stosowaniu pomp do
uktadania mieszanki betonowej wymaga si¢ sprawdzenia zawartosci powietrza w mieszance

przy wylocie.

6.9.4. Sprawdzenie wytrzymalosci na Sciskanie betonu

Probki do badania wytrzymalosci na Sciskanie betonu wykonuje si¢ zgodnie z planem
pobierania i badania probek. Na stanowisku betonowania nalezy wykonywac probki o liczno$ci
okreslonej w planie, lecz nie mniej niz 6 probek (co najmniej parami z tej samej probki
mieszanki betonowej) z jednego elementu lub grupy elementow betonowanych tego samego
dnia oraz dodatkowo, w przypadku watpliwosci zwigzanych z jakoScig 1 na polecenie
InZyniera/Inspektora Nadzoru.

Badanie wytrzymato$ci na $ciskanie przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 12390-3 na probkach
sze$ciennych o boku 150 mm lub o walcowych o wymiarach 150/300 mm.

Sposob pobrania probek mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z PN-EN 12350-1. Probki
wykonuje si¢ 1 pielegnuje zgodnie z norma PN-EN 12390-2. Dopuszcza si¢ oznaczenie
wytrzymalo$ci na $ciskanie na probkach sze$ciennych o boku 100 mm lub 200 mm, z
zachowaniem nast¢pujacych zaleznosci:

- fc, cube (150 mm)=0,95 x fc, cube (100 mm), dla prébek o boku 100mm,

- fc, cube (150 mm)=1,05 x fc, cube (200 mm), dla probek o boku 200mm.

Wynik badania powinien stanowi¢ $rednig z wynikow dwoéch lub wigcej probek do badania
wykonanych z jednej probki mieszanki 1 badanych w tym samym wieku. Jezeli warto$ci
badania r6znig si¢ o wiecej niz 15 % od $redniej, wyniki te nalezy pomina¢.
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Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie nalezy oznaczyé w zalezno$ci od rodzaju zastosowanego
cementu zgodnie z PN-B-06265 9 (Tabela 20).

Tabela 20. Czas roéwnowazny wykonywania badan betonu w zaleznos$ci od rodzaju
Zastosowanego cementu

Rodzaj cementu Czas rbwnowazny
CEM I (R), CEM II/A (R), 28 dni
CEM I (N), CEM II/A (N), CEM 11/B (N,R) 56 dni
CEM III/A 90 dni

W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji uznaje si¢, ze okreslona objeto$¢ betonu nalezy
do danej klasy jezeli spetnia kryteria identycznosci podane w Tabeli 21, przy czym przez
certyfikowang kontrole produkcji nalezy rozumie¢ posiadanie przez Producenta betonu
Certyfikatu Zakladowej Kontroli Produkcji obejmujacego wszystkie wymagania zatacznika C
normy PN-EN 206.

Tabela 21. Kryteria identycznosci dotyczace wytrzymalosci na $ciskanie w przypadku betonu
wytwarzanego w warunkach certyfikowanej kontroli produkcji

Liczba ,,n” wynikow badan Kryterium 1 Kryterium 2
wtrzyma}os’d ha éCi.Skar.lie . . . dowolny pojedynczy wynik
probkach z okreslonej objgtosci $rednia z ,,n” wynikoéw (fci) N/mm2
1 Nie stosuje si¢ > fck -4
2-4 > fck +1 >fck -4
5-6 > fck +2 >fck -4
fcm - Srednia z n wynikow badania wytrzymatosci serii n probek
fck - wytrzymatosé charakterystyczna na Sciskanie
fci - pojedynczy wynik badania wytrzymatosci z serii n prébek

6.9.5. Sprawdzenie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach
wykonanych na stanowisku betonowania zgodnie z planem pobierania i badania probek, co
najmniej raz z jednego elementu lub grupy elementoéw w okresie wykonywania obiektu, ale nie
rzadziej niz jeden raz na 5000 m3 betonu.

Badanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza si¢ metoda zgodnie z
Zatagcznikiem N normy PN-B-06265.

Badanie mrozoodpornosci nalezy rozpoczaé w czasie rOwnowaznym w zaleznosci od rodzaju
zastosowanego cementu (Tabela 20). Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu jest
osiagniety, jezeli po wymaganej liczbie cykli zamrazania i odmrazania (Tabela 21), spelnione
sg nastepujace warunki:

- probka nie wykazuje pekniec,

- laczna masa ubytkdéw betonu nie przekracza 5 % masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymalo$ci na S$ciskanie jest nie wigksze niz 20 % w stosunku do

wytrzymato$ci probek nie zamrazanych.
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Tabela 21. Wymagana liczba cykli zamrazania/rozmrazania dla danego stopnia
mrozoodpornosci

Stopien mrozoodpornosci betonu Wymagana liczba cykli
F200 200
F150 150
F100 100

Kryteria badania i oceny identycznosci dla odpornosci betonu na dzialanie mrozu
wykonywanych przez odbiorce betonu (Wykonawce, Inzyniera) sg takie same jak kryteria dla
oceny zgodnosci dla tego parametru, wykonywanej przez producenta betonu.

Probki do sprawdzenia odpornosci betonu na dziatanie mrozu formuje si¢ z mieszanki w
miejscu dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego.

6.9.6. Sprawdzenie odpornosci na penetracje wody pod ciSnieniem

Sprawdzenie odpornosci na penetracj¢ wody pod ci$nieniem przeprowadza si¢ na 3 probkach
wykonanych na stanowisku betonowania zgodnie z planem pobierania i badania probek, co
najmniej raz z jednego elementu lub grupy elementéw w okresie wykonywania obiektu, ale nie
rzadziej niz jeden raz na 5000 m3 betonu.

Badanie odpornosci betonu na penetracje wody pod ci$nieniem przeprowadza si¢ zgodnie z
PN-EN 12390-8. Sposéb wykonywania i pielegnacji probek do badania powinien by¢ zgodny z
PN-EN 12390-2.

Badanie glebokosci penetracji wody pod ci$nieniem nalezy rozpoczaé w czasie rownowaznym
w zalezno$ci od rodzaju zastosowanego cementu (Tabela 20).

Maksymalna gleboko$¢ penetracji wody pod cisnieniem w kazdej badanej probce powinna by¢
nie wicksza niz okreslona w pkt. 2.2 niniejszej ST.

Kryteria badania i1 oceny identyczno$ci dla glebokosci penetracji wody pod ci$nieniem
wykonywanych przez odbiorcg betonu (Wykonawce, Inzyniera) sg takie same jak kryteria dla
oceny zgodnosci dla tego parametru, wykonywanej przez producenta betonu.

6.10. Pobieranie probek i badania

Do Wykonawcy nalezy wykonywanie badan przewidzianych niniejszej ST oraz gromadzenie,
przechowywanie i przedktadanie Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wynikéw badan
sktadnikow mieszanki betonowej i1 betonu stwardniatego.

Laboratorium Zamawiajgcego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych 1
kontrolnych dodatkowych, w takim przypadku Inzynier/Inspektor Nadzoru jest zobligowany do
wystawienia zlecenia na w/w badanie.

6.11. Badania betonu w konstrukcji

Wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie moze by¢ okreslona na probkach (rdzeniowych) wycietych
z elementu konstrukcji wedlug PN-EN 12504-1 lub metodami nieniszczacymi wedtug PN-EN
12504-2 lub PN-EN 12504-4. Dopuszcza si¢ inne metody badan posrednich i bezposrednich
betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech
wytrzymato$ciowych w konstrukcji na pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych
wczesniej probkach.

Interpretacji wynikow badan nalezy dokona¢ wedtug rozdz. 9 normy PN-EN 13791.
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W  przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier/Inspektor Nadzoru moze zleci¢
przeprowadzenie dodatkowych badan mrozoodpornosci betonu wg PN-B-06265, na probkach
wycietych z konstrukcji.

6.12. Tolerancje wymiaréow betonowych konstrukcji mostowych

Podane nizej tolerancje wymiaré6w mozna traktowaé¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy
dokumentacja projektowa albo Specyfikacja Techniczna nie przewiduja inaczej.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentacji projektowej wynosza:
- dlugos¢ przesta : £2,0 cm,
- rozpigtos¢ usytuowania tozysk: + 1,0 cm,
- 0$ podtuzna w planie: + 2,0 cm,
- usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych: + 2,0 cm,
- wysokos$¢ dzwigara: + 0,5 % i - 0,2 %, lecz nie wigcej niz 5 mm,
- szeroko$¢ dzwigara : + 0,4 % 1-0,2 %, lecz nie wigcej niz 3 mm,
- grubo$¢ ptyt: + 1 %1 - 0,5 %, lecz nie wigcej niz £ 0,5 cm,
- rzedne wysokosciowe: + 1,0 cm.

Tolerancje dla fundamentow:
- usytuowanie w planie: = 5,0 cm (dla fundamentéw o szerokosci < 2,0 m: + 2,0 cm)
- rzedne wierzchu tawy: + 1,0 cm.
- plaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu: + 2,0 cm.

Tolerancje dla podpor masywnych i stupowych:
- pochylenie $cian 1 stupow: 0,5 % wysokosci (jednak dla stupéw nie wiecej niz 1,5 cm),
- wymiary w planie: + 2,0 cm dla podpor masywnych, + 1,0 cm dla podpor stupowych,
- rzedne wierzchu podpory: + 1,0 cm.

W $cianach oporowych odchytki nie powinny przekraczac:
- 1 % wysokos$ci w odniesieniu do nachylenia w pionie, lecz nie wigcej niz 50 mm,
-+ 2,0 cm w odniesieniu do wymiarow w planie,
- + 2,0 cm w odniesieniu do rzednej gornej powierzchni budowli.

6.13. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewiduja inaczej, wszystkie widoczne
powierzchnie betonowe powinny by¢ gladkie 1 mie¢ jednolita barwe 1 fakture. Na
powierzchniach tych nie mogg by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady
pozostawione przez wewnetrzng wykladzine deskowan, ktéra powinna by¢ odpowiednio
przymocowana do deskowania. Peknigcia elementow konstrukcyjnych sg niedopuszczalne.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszenia. Lokalne ubytki nalezy wypetni¢ betonem
(zaprawg naprawcza) o minimalnym skurczu i wytrzymato$ci nie mniejszej niz wytrzymatos¢
betonu w konstrukcji o barwie zblizonej do koloru pierwotnej powierzchni betonu. Wszystkie
nieprawidlowosci wykonczenia powierzchni muszg by¢ naprawione przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wbudowanego betonu danej klasy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i1 pomiaréw kontrolnych, badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiarow arbitrazowych do wyznaczonych
odcinkéw czesciowych.

8.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materialdow i robdt (nie spetniajace wymagan
okreslonych w ST), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy
polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron
kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego
ST), a ich wyniki beda pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokonaé
oceny wplywu na trwatos$¢ konstrukcji i przedstawic¢ sposob naprawienia.

Na  zastosowanie  programu  naprawczego  wyraza  zgode  Inzynier/Inspektor
Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego na zastosowanie
programu naprawczego wszystkie materialy i roboty nie spelniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach ST zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materialy na wlasciwe i
wykona prawidtowo roboty na wlasny koszt.

Jezeli wymiana materialow niespetniajacych wymagan lub wadliwie wykonane roboty
spowodowujg szkode w innych, prawidlowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- montaz deskowan i rusztowan,
- wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. fundamentow).

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

b

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 betonu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robot,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
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- wykonanie i uzgodnienia projektow technologicznych (w tym projektow deskowan i
rusztowan),

- wykonanie operatow wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania)

- na czas robot nad rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen,

- opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacia,

- przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,

- wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla sprzetu,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacja projektowa otwordéw
jak rowniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy,
materialow rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej, odwiezienie
Sprzetu.

- wszelkie inne czynno$ci zwigzane z prawidlowym wykonaniem warstwy zgodnie z
wymaganiami niniejszych ST.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
niniejszej ST.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszej ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 196-1Metody badania cementu—Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

2. PN-EN 196-2Metody badania cementu—Cze¢s¢ 2: Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 196-3Metody badania cementu—Cze$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i statosci
objetosci

4. PN-EN 197-1Cement—Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

5. PN-EN 206 Beton—Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

6. PN-EN 932-3Badanie podstawowych wiasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

7. PN-EN 0933-1Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania

8. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3. Oznaczanie ksztaltu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

9. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4. Oznaczanie ksztattu
ziaren - Wskaznik ksztattu
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10. PN-EN 933-5Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czg$¢ 5. Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych
11. PN-EN 934-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 1. Wymagania podstawowe
12. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2. Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie
13. PN-EN 1008 Woda do zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu
14. PN-EN 1097-2 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czes$¢ 2:
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
15. PN-EN 1097-3 Badanie mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Czg$¢ 3:
Oznaczenie gestosci nasypowej i jamistosci
16. PN-EN 1097-6 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czg$¢ 6:
Oznaczanie ggstosci ziaren 1 nasigkliwosci
17. PN-EN 1367-1 Badanie wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych - Czeg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
18. PN-EN 1367-3 Badanie wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikdw atmosferycznych - Czg¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania
19. PN-EN 1367-6 Badanie wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikow atmosferycznych - Czgs$¢ 6: Mrozoodporno$¢ w obecnosci soli
20. PN-EN 1744-1 Badanie chemicznych wlasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna
21. PN-B-06265 Beton.. Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodno$¢. Krajowe
uzupetnienie PN-EN 206+A1:2016-12
22. PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej—Cze$¢ 1: Pobieranie probek
23. PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej—Cz¢$¢ 2: Badanie konsystencji metoda
opadu stozka
24. PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej—Cz¢$¢ 7: Badanie zawartoSci powietrza—
Metody ci$nieniowe
25. PN-EN 12390-1 Badania betonu—Czg$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace
probek do badania i form
26. PN-EN 12390-2 Badania betonu—Cz¢$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymato$ciowych
27. PN-EN 12390-3 Badania betonu—Czg$¢ 3: Wytrzymatos¢ na $ciskanie probek do badan
28. PN-EN 12390-8 Badania betonu—Czes¢ 8: Glebokos¢ penetracji wody pod ci$nieniem
29. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
30. PN-EN 12504-1 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe -
Wyecinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na §ciskanie
31. PN-EN 12504-2 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace.
Oznaczanie liczby odbicia
32. PN-EN 12504-4 Badania betonu - Cz¢$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwickowej
33. PN-EN 13263-1 Pyl krzemionkowy do betonu. Czg$¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci
34. PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu
35. PN-EN 13791 Ocena wytrzymalosci betonu na S$ciskanie w konstrukcjach i
prefabrykowanych wyrobach betonowych
36. PN-B 19707 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
37. Eurokod 2 - PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu
38. ASTM C1260-14 Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregates
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39. PN-EN 450-1 Popiot lotny do betonu. Cze$¢ 1 : Definicje, specyfikacje 1 kryteria zgodno$ci
40. ASTM C1293-18 Standard Test Method for Determination of Length Change of Concrete
Due to Alkali-Silica Reaction

41. PN-EN 12350-8 Badania mieszanki betonowej — Cz¢$¢ 8: Beton samozaggszczalny -
Badanie metodg rozptywu stozka

42. PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-1: Reguly
ogolne i reguly dla budynkéw;

43. PN-EN 1992-2 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 2: Mosty z betonu —
Obliczanie i reguty konstrukcyjne;

44, PN-EN 1992-2 Zalgcznik Krajowy do Polskiej Normy Eurokod 2: Projektowanie
konstrukcji z betonu — Cze$¢ 2: Mosty z betonu — Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

45. PN-EN 12350-8 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 8: Beton samozageszczalny --
Badanie metodg rozptywu stozka

46. PN-EN 12350-9 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 9: Beton samozageszczalny --
Badanie metoda V-lejka

47. PN-EN 12350-10 Badania mieszanki betonowej -- Czg¢s¢ 10: Beton samozageszczalny --
Badanie metodg L-pojemnika

48. PN-EN 12350-11 Badania mieszanki betonowej -- Czg¢s¢ 11: Beton samozageszczalny --
Badanie segregacji sitowej

49. PN-EN 12350-12 Badania mieszanki betonowej -- Czgs¢ 12: Beton samozageszczalny --
Badanie metodg J-pierscienia

10.2. Inne dokumenty

[1] Wykonywanie robot budowlanych w okresie obnizonej temperatury, Wytyczne, Instrukcja
nr 282/2011, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2011.

[2] Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.,
ustanawiajagce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570
oraz z 2018 r. poz. 650)

[4] Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z p6zn. zm.)

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

[6] Ogolna Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne

[7] Beton Architektoniczny Wytyczne Techniczne, K. Kuniczuk, Stowarzyszenie Producentow
Cementu, Krakow 2011.

10.3. Zalaczniki

1. Zatacznik nr 1 — Instrukcja badania reaktywnos$ci kruszy w metoda przyspieszona.

2. Zakacznik nr 2 - Instrukcja badania reaktywnosci kruszyw w temperaturze 38°C wedhug
ASTM C1293.

3. Zalacznik nr 3 - Instrukcja wyznaczania charakterystyki porow powietrznych w odwiertach
betonowych.
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