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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbidrkami elementéw drog. Roboty te prowadzone bgda w zwigzku z
zadaniem: Remont mostu w m. Rosnowo

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- rozbiorka warstwy konstrukcji nawierzchni
- rozbidrka chodnika z kostki brukowe;j
- rozbidrka kraweznikéw i opornikow betonowych
- rozbidrka obrzezy betonowych
- rozbidrka taw betonowych
- wywoz gruzu wraz z zatadunkiem i roztadunkiem na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacja lub
sktadowisko Inwestora
- demontaz i ponowny montaz statych znakéw drogowych

Uwaga: Materiaty rozbiorkowe nalezy przejrze¢ i posortowac. Ostateczng decyzj¢ o przydatnosci do ponownego
wykorzystania materiatéw podejmie Inzynier w porozumieniu z Zamawiajacym.

Materiaty nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca winien odtransportowac na sktadowiska przy
zachowaniu przepisdéw odnosnie ochrony srodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami).

Materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania odwiez¢ na sktadowisko Zamawiajacego. Decyzje o

przydatnosci materialow podejmie Inzynier w porozumieniu z Zamawiajgcym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
,,Wymagania og6élne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementow drog moze by¢ wykorzystany sprzet zaakceptowany
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wyboér §rodka transportu zalezy od
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odlegtosci i warunkéw lokalnych. Wybdr miejsca sktadowania materiatow z rozbidrki wraz z uzyskanie
niezbgdnych pozwolen i kosztow sktadowania nalezg do Wykonawcy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidorkowe elementow drég obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.

Elementy i materialy nieuzytkowe staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy
przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

Mieszanka mineralno-asfaltowa, materialy kamienne, elementy ulic (obrzeza, krawezniki, ptytki
chodnikowe, kostka betonowa) po zakwalifikowaniu ich przez Inzyniera do dalszego uzycia - sa wlasnoscig
Zamawiajacego. Wykonaweca przetransportuje je wowczas na miejsce wskazane przez Inzyniera na odlegto$¢ do
25 km.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementow drog znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnosei nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypehnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w SST
D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbidorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiorka elementow drog jest:
- dla nawierzchni i podbudowy - m? (metr kwadratowy),
- dla kraweznika, obrzezy, przepustow, Sciekow, barier ochronnych stalowych itp. elementow liniowych - m
(metr),
- dla znakéw drogowych — szt. (sztuka).
- dla nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej — m? (metr kwadratowy),
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje oznakowanie miejsca prowadzonych robot oraz:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni i podbudowy:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rozkucie i zerwanie,

ew. oczyszczenie i przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego
uzycia, /z utozeniem w miejscu sktadowanial/,

zatadunek i odtransportowanie materiatéw odpadowych pochodzacych z rozbioérki na sktadowisko
Wykonawcy zaakceptowane przez Inzyniera.

zatadunek i odtransportowanie materiatow do ponownego wykorzystania pochodzacych z rozbiorki
na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Oplaty za sktadowanie

Uporzadkowanie placu budowy

Wykonanie zabezpieczen z ich pdzniejsza rozbiorka

Oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie

b) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy:

odkopanie kraw¢znikow, obrzezy itp. elementow liniowych,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

zatadunek 1 wywiezienie materiatdéw z rozbiorki,

zatadunek i odtransportowanie materiatéw odpadowych pochodzacych z rozbioérki na sktadowisko
Wykonawcy zaakceptowane przez Inzyniera.

zatadunek i odtransportowanie materiatéw do ponownego wykorzystania pochodzacych z rozbiorki
na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Oplaty za sktadowanie

Uporzadkowanie placu budowy

Wykonanie zabezpieczen z ich pdzniejsza rozbiorka

Oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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