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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru montazu prefabrykowanych gzymsow z polimerobetonu w zwigzku z remontem mostu
w m. Rosnowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza montazu prefabrykowanych gzymsow
Z betonu 1 obejmuja:

— montaz prefabrykatéw deski gzymsowej z polimerobetonu o wymiarach zgodnych
z Dokumentacjg Projektowa - na dilugosci przesta i skrzydet, spoinowanych
elastyczng zywicg epoksydowo-poliuretanowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Polimerobetonowy element gzymsu - jest to element cienkoscienny o ksztalcie
dostosowanym do ksztattu gzymsu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowg ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialow podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Zgodnie z Ustawg 0 wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881,
2004 r., wyréb budowlany (materiat) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest

- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wyrobu krajowa deklaracje zgodnosci.

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci
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wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.
2041z 2004 r.)

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu montazu ptyt przejsciowych wedlug zasad
niniejszych ST sa:

2.2. Prefabrykaty betonowe z polimerobetonu.

Polimerobeton pokryty barwionym laminatem poliestrowymi z zywic syntetycznych
z utwardzaczami i wioknistymi no$nikami szklanymi (zawarto$¢ szkta: od 45 % do 75 %)

Kolorystyka prefabrykatéw powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Prefabrykaty
gzymsow z polimerobetonu powinny mie¢ wymiary zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Wszystkie elementy i materialy uzyte przez wykonawce powinny by¢ objete wazng Aprobatg
Techniczng wydang przez IBDiM, posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci wystawiong przez Producenta i
powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

2.3. Stal do zbrojenia prefabrykatow
Stal do zbrojenia prefabrykatow klasy A-11IN powinna spelnia¢ wymagania ST M.12.01.02.

Prety wychodzace z prefabrykatow — do zakotwienia w betonie kapy chodnikowej wykonaé
ze stali nierdzewnej.

2.4 Masa spoinowa

Masa spoinowa szczelna na bazie silikonow do wypetnienia spoin pomigdzy prefabrykatami
polibetonowymi gzymsow. Zastosowana masa musi posiada¢ Aprobate techniczna.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do montazu prefabrykatéw powinien mie¢ do dyspozycji
nastepujacy sprzet:

— lekki zuraw samobiezny samochodowy

— betoniarka do wykonania zaprawy,

— mieszarki do mieszania gotowych zapraw.
— sprzet do recznego wypelnienia szczelin,
—  sprzet do transportu pomocniczego.

—  sprzgt pomiarowy.

4. Transport

Transport prefabrykatow zelbetowych moze odbywaé si¢ dostgpnymi pojazdami
z uwzglednieniem wymiardw i cigzaru prefabrykatéw akceptowanymi przez Inzyniera.

W czasie transportu prefabrykaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem - dotyczy to
w szczegdlnosci czesci licowe.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

str. 3



5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Przygotowanie do montazu prefabrykatow

Przed montazem prefabrykatéw Wykonawca wspolnie z Inzynierem winien sprawdzi¢ ich
wymiary i jako$¢ wykonania. Prefabrykaty niezgodne z Dokumentacjg Projektowa nalezy
zdyskwalifikowac i usuna¢ z placu budowy.

Przed montazem prefabrykatow nalezy oczysci¢ je z zanieczyszczen. Kolorystyka
prefabrykatow zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

W trakcie montazu nalezy w sposob ciggly kontrolowaé prawidlowo$¢ montazu
prefabrykatow (ich lokalizacje 1 poziom) metodami geodezyjnymi.

5.2.2. Montaz prefabrykatéw gzymsow

Ogolne zasady montazu.

Montaz prefabrykatow powinien si¢ odbywac wedtug projektu montazu, ktéry powinien by¢
sktadowa czeScig Dokumentacji Projektowej.

Prefabrykaty gzymsowe montowa¢ po wykonaniu deskowania, w trakcie montazu zbrojenia.
Prefabrykaty sa elementem wykonczeniowym i stanowig jednoczesnie gzyms dla kap.

Prety wystajace z prefabrykatow zamocowac do zbrojenia kap (lub do zbrojenia powigzanego
z kotwami talerzowymi) w sposéb zapewniajacy niezmienno$¢ potozenia prefabrykatow w
trakcie uktadania betonu ptyty.

W trakcie montazu nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na prawidlowe potozenie kolejnych
prefabrykatow, ich pionowos¢, ustawienie na rownej wysokosci oraz zachowanie ptaszczyzny
licowe;j.

Dhugos¢ prefabrykatéw dostosowana jest do dlugosci gzymsow na przesle 1 na skrzydtach.

Szczeliny pionowe miedzy prefabrykatami wypeli¢ watkiem polietylenowym 1 kitem
poliuretanowym. W podobny sposob wypetni¢ szczeling pomiedzy prefabrykatami gzymsowymi,
a plyta chodnika.

W trakcie montazu nalezy w sposob ciggly kontrolowa¢ prawidlowos¢ montazu
prefabrykatow (ich lokalizacj¢ 1 poziom) metodami geodezyjnymi.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne warunki kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Producent powinien prowadzi¢ zaktadowa kontrolg produkcji - w skrocie ZKP.

Sporzadzane i przechowywane przez producenta dokumenty powinny wskazywac, jakie
procedury sterowania jakos$cig sg stosowane w czasie produkcji i dopuszczania poszczegdlnych
wyrobow 1 materiatow do obrotu.
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6.2. Sprawdzenie cech zewnetrznych
Sprawdzenie cech zewnetrznych obejmuje:

— sprawdzenie ksztattu, wymiarow 1 wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie wad 1 uszkodzen, prostoliniowosci utozenia.

6.3. Badania niepelne
Badania niepelne obejmuyja:

— ocen¢ wizualng,
— Sprawdzenie wymiarow,
— sprawdzenie rownosci powierzchni, oraz szczerb i uszkodzen.

6.4. Badania pelne
Badania petne obejmuja:

— badanie cech wytrzymato$ciowych wg ITB nr 194,
— badanie nasigkliwo$ci wg PN-85/B-04101,
— badanie mrozoodporno$ci wg PN-88/B-06250,

6.5. Dopuszczalne tolerancje wymiarow

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla wykonanych prefabrykatoéw wynosza:

— na dlugosci +5 mm,
— na szeroko$ci + 3 mm,
— na grubosci +2 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe zamontowanych prefabrykatow gzymsow wynosza:

—  pochylenie nie wigcej niz 0,5%,
— usytuowanie w planie +0,5 cm,
— rzgdne + 0,5 cm.

— przesunigcie pomigdzy kolejnymi prefabrykatami  wysokosciowe
W plaszczyznie pionowej nie wigcej niz 0,25 cm,

7. Obmiar robot

lub

Jednostka obmiaru robot jest 1 element zamontowanego prefabrykatu betonowego plyt

gzymsowych lub $cieku zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Jednostka obmiaru robot jest 1 m zalania szczeliny wzdtuz desek gzymsowych.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
8.1. Wykonanie odbiorow.

Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny.
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8.2. Ocena wynikow badan

Na podstawie wynikow przeprowadzonych badan nalezy ustali¢, czy konstrukcja mostowa
wykonana jest zgodnie z norma.

W szczegdlnosci nalezy ustalic:

a) czy stwierdzone odchytki od Dokumentacji Projektowe]j przekraczaja wartoSci
dopuszczalne,

b) rodzaje i liczbe¢ usterek oraz mozliwoS$ci ich usunigcia,

c) wplyw stwierdzonych odchyltek i usterek na uzytkowg warto$¢ obiektu.

W przypadku, gdy chociaz jeden wynik badania wykaze niezgodno$¢ z wymaganiami, cato$¢
lub cze$¢ robdt nalezy uznac za niezgodne z norma.

Roboty wykonane niezgodnie z norma nie moga by¢ przyjete. W przypadku takim sposob
dalszego postgpowania nalezy ustali¢ komisyjnie.

Wyniki badan wraz z ich oceng powinny zosta¢ ujete w formie protokotu.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"

Cena wykonania rob6t obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup 1 transport materialow przewidzianych do wykonania robot,

— montaz prefabrykatow ptyt gzymsowych wykonanych z polimerobetonu,

— zamocowanie prefabrykatow do zbrojenia oraz ich stabilizacja i zabezpieczenie
przed przesuwaniem podczas betonowania plyty ustroju nosnego,

— uszczelnienie szczeliny pomigedzy ptytami na catej wysokosci,

- wypelnienie spoin masg silikonowg pomiedzy ptytami gzymsow (prefabrykatami),

— uporzadkowanie miejsca robot,

— wykonanie niezb¢dnych pomiaréw i badan.

10. Przepisy zwiazane i standardy

10.1.a. Polskie Normy

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Wymagania i badania.

10.1.b. Polskie Normy — oparte na EN, 1SO

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania probek
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

10.2. Polskie Normy — wycofane lub zastapione

PN-85/B-04101 Materiaty kamienne - Oznaczanie nasigkliwosci wodg.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —
Piasek.

PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykte.
10.3. Pozostale przepisy
Aprobata techniczna

Instrukcja ITB nr 194 — Wytyczne badania cech mechanicznych polimerobetonu na probkach
wykonanych w formach.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

UWAGA: Niektore normy dotyczace projektowania PN-EN Eurokody nie sa zgodne
z ww. Rozporzadzeniem MTiGM w sprawie warunkoéw technicznych i podano
je jedynie w celach informacyjnych.
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