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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z regulacjg pionowg studni kanalizacyjnych w
zwigzku remontem mostu w m. Rosnowo.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
regulacjg pionowg studni kanalizacyjnych

— regulacja pionowa ulicznych kratek Sciekowych
1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1  Studzienka kanalizacyjna — urzadzenie potaczone z kanatem, przeznaczone do
kontroli lub prawidtowej eksploatacji kanatu .

1.42  Studzienka rewizyjna ( kontrolna ) — wurzadzenie do kontroli kanatow
nieprzetazowych, ich konserwacji i przewietrzania .

1.4.3  Wpust uliczny ( wpust Sciekowy , studzienka §ciekowa ) — urzadzenie do przejecia
wod opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji
deszczowej lub ogo6lnosptawnej .

144  Wilaz studzienki — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych , umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych .

145  Kratka $ciekowa — urzadzenie przez ktére wody opadowe przedostajg si¢ od géry do
wpustu ulicznego .

146 Wiaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych , umozliwiajacych dostep do urzadzen
kanalizacyjnych .

1.47  Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik
od pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.8 Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
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2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.1. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu regulacji pionowej studzienek urzadzen
podziemnych to:
elementy deskowania,
beton 1 jego sktadniki,
elementy prefabrykowane,
e  7wir, piasek, zaprawa cementowa.

3. Sprzet

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej urzadzen

Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu :
- pity tarczowej ,
- mlota pneumatycznego ,
- zageszczarki wibracyjnej ,
- sprzetu pomocniczego (szczotka , topata , szablon itp.)

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Materiaty do wykonania regulacji mozna dostarcza¢ dowolnymi $rodkami transportu

5. Wykonanie robét

5.1 Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2 Wykonanie regulacji pionowej studzienek urzadzen podziemnych

Istniejace  studzienki urzadzen podziemnych 1 zawory nalezy wyregulowac
wysokosciowo tak, aby ich rzedne byly réwne z rzedng nowo wbudowywanej warstwy
Scieralnej lub nawierzchni chodnikéw. Roboty te nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
wiascicieli tych urzadzen podziemnych.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodno$ci, aprobate techniczng,
ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materiatow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie :

e  wyglad zewnetrzny wykonanej roboty w zakresie wygladu , ksztattu , wymiardéw ,

e  poprawno$¢ profilu podtuznego i poprzecznego , nawigzujacego do otaczajacej
nawierzchni i umozliwiajacy splyw wod powierzchniowych .

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1 szt. (sztuka) wyregulowanej ew. naprawionej:
- studzienki telekomunikacyjnej ,

- wlazow kanalowych ,

- kratek $ciekowych i ulicznych ,

- zaworoéw wodociggowych i kanalizacyjnych

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e roboty rozbidérkowe ,
e naprawa urzadzen .

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie studzienek/wtazéw, zaworow przeznaczonych do regulacji
— podniesienie wtazéw, kratek, pokryw zaworow i trwate ich umocowanie
— wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu

— sporzadzenie protokotu odbioru z udzialem administratora tych urzadzen
—  zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki

— przeprowadzenie pomiarow i badan

— odwiezienie sprzetu

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne .Wymagania i badania
przy odbiorze

2. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

3. PN-76/B-12037 Cegta pelna wypalana z gliny- kanalizacja

4. PN-H-74051/01 Wtazy kanatowe. Klasa A ( typu lekkiego )

N-H-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania .

N-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

N-H-83104 Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe .

N-

5.
6.
7.
8. B-10729 Studzienki kanalizacyjne .

U U T T

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982
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