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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
I odbioru dylatacji szczelnej wykonanej z tasm dylatacyjnych w zwigzku z remontem mostu w
m. Rosnowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza przykrycia szczeliny dylatacyjnej dla
remontowanego obiektu mostowego i obejmuja:

a) Wykonanie dylatacji szczelnej z tasmy dylatacyjnej na potaczeniu starej i
remontowanej czesci mostu.

1.4. Okreslenia podstawowe

e Szczelina dylatacyjna - przerwa w ciagglosci konstrukcji obiektu mostowego,
umozliwiajgca swobode wzajemnych przemieszczen elementow tej konstrukcji i
eliminujaca powstawanie dodatkowych sit wewnetrznych w jej przekrojach

e Urzadzenie dylatacyjne - element pomostu, instalowany w strefie szczeliny
dylatacyjnej, przenoszacy bezposrednio obcigzenia ruchu drogowego 1 pieszego,
ktorego konstrukcja umozliwia przemieszczenia wzajemne krawedzi szczeliny

dylatacyjnej.

e Szczelne urzadzenie dylatacyjne - urzadzenie dylatacyjne uniemozliwiajace dostep
wody i zanieczyszczen w glab szczeliny dylatacyjnej.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami InZyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6élne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Zgodnie z Ustawg 0 wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881,
2004 r., wyrdb budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, jezeli jest

- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
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- umieszczony w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wyrobu krajowa deklaracje
zgodnosci.

Sposob deklarowania oraz oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnos$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041 z 2004 r.)

2.2. Tasma dylatacyjna

Wybor konkretnej tasmy dylatacyjnej dokonany bedzie przez Inzyniera sposrod
przedstawionych przez Wykonawce materiatdbw spelniajacych wymagania podane w
projekcie, po konsultacji z Projektantem.

Zastosowana tasma musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie mostowym wydane przez IBDiM. Dostarczona taSma musi by¢ zaopatrzona
przez Producenta w atest potwierdzajacy cechy materialow.

2.3. Material wypehiajacy

Do wypetnienia przerwy dylatacyjnej nalezy stosowaé plyty styropianowe lub ptyty
pil$niowe nasgczone bitumem o odpowiedniej grubosci.

2.4. Material zamykajacy

Do zamknigcia przestrzeni przerwy dylatacyjnej stosowac nalezy wktadki antyadhezyjne.

2.5. Material klejaco-uszczelniajacy

Wybor konkretnego materialu, uszczelniajacego przerwe dylatacyjng, dokonany bedzie
przez Inzyniera spos$rod przedstawionych przez Wykonawce materialow spetniajgcych
wymagania podane w projekcie, po konsultacji z Projektantem.

Zastosowany materiat klejaco-uszczelniajacy musi posiada¢ Aprobate techniczng IBDiM.

Dostarczona ta§ma musi by¢ zaopatrzona przez Producenta w atest potwierdzajacy cechy
materialow.

2.6. Inne materialy wystepujace w dokumentacji projektowej

Materialy objete certyfikacja powinny posiada¢ Aprobaty techniczne IBDiM 1 by¢
zaakceptowane przez Inzyniera, po konsultacji z Projektantem. Dostarczone materialy
powinny by¢ zaopatrzone przez Producenta w atest potwierdzajacy cechy materiatow.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie przy pomocy sprzetu i urzagdzen pomocniczych,
zgodnie z kartami technologicznymi stosowanych materialow i w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.
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4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu zgodnie 2z
przepisami BHP i ruchu drogowego. Nalezy je przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach
producenta, w taki sposob aby zabezpieczy¢ opakowanie przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Uwagi ogdlne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji szczegdtowe rysunki techniczne
przyjetego urzadzenia dylatacyjnego oraz projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem uszczelnienia dylatacji taczenia starego i remontowanego obiektu @z
wykorzystaniem ta§my dylatacyjnej.

5.2.2.Montaz tasmy dylatacyjnej w przerwie roboczej

Tasme dylatacyjng montowa¢ w deskowaniu przed betonowaniem konstrukcji w
sposOb zalecany przez Producenta taSm. W przerwie roboczej montowa¢ mozna zewngtrzne
lub wewngetrzne tasmy dylatacyjne. Szczegdély wykonania przerwy roboczejwedtug
Rysunkoéw. Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta tasm.

5.2.3. Montaz tasmy dylatacyjnej na styku obiektow

Tasme dylatacyjng montowa¢ w deskowaniu przed betonowaniem remontowanej
konstrukcji w sposob zalecany przez Producenta tasm. Tasme dylatacyjng w starej konstrukcji
nalezy zamontowa¢ to rozdeskowaniu betonu ustroju nosnego w sposob zalecany przez
Producenta tasm. W przerwie dylatacyjnej montowac nalezy zewnetrzne tasmy dylatacyjne.
Przerwe miedzy taSmami wypeti¢ przektadka ze styropianu lub plyty pilSniowej twardej
nasgczonej bitumem. Szczegdly dylatacji wedlug Rysunkéw. Roboty powinny by¢
prowadzone pod nadzorem Producenta tasm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Uwagi ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca przygotuje plan kontroli jakos$ci opisujacy procedury kontroli jakosci, ktore
zamierza stosowac¢ podczas wykonania 1 montazu szczelin dylatacyjnych. Wykonawca, przed
przystapieniem do robdt, przedstawi powyzszy plan Inzynierowi.
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6.2. Kontroli jakos$ci robét podlega:

- stwierdzenie wtasciwej jako$ci materiatow na podstawie atestow Producentow,

- sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producentéw
materialow,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrolg poprawnos$ci zamocowania tasm przed betonowaniem,

- kontrole poprawnos$ci zamocowania tasm W starej konstrukcji

- jako$¢ uzytych materiatow,

- zgodnos¢ catosci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa i niniejszg ST.

Kontroli jakosci robot podlegajg wszystkie elementy robot.
7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m (metr) wykonanej dylatacji szczelnej z tasm
dylatacyjnych okreslonego typu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

8. Odbior robot

Czynnos$¢ odbioru powinna by¢ wykonana zgodnie z przyjetymi w ST D-M.00.00.00.
zasadami.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne"

Cena wykonania robdt obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkc;i,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, transport 1 sktadowanie materialow,

- wykonanie i demontaz ewentualnego rusztowania roboczego,

- ulozenie i zamocowanie tasm dylatacyjnych w deskowaniu,

- ulozenie przektadek ze styropianu lub ptyty pil§Sniowej twardej,

- ulozenie wktadek antyadhezyjnych,

- uszczelnienie materiatem uszczelniajgco-klejacym wolnej przestrzeni przerwy
dylatacyjnej,

- wykonanie innych prac potrzebnych do wykonania uszczelnienia zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

- uporzadkowanie terenu robot,

- wykonanie niezbgdnych badan 1 pomiard6w wymaganych Specyfikacja lub
zleconych przez Inzyniera.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwiazane

Instrukcja Producenta stosowania i montazu zastosowanego urzadzenia dylatacyjnego
wybranego typu - w jezyku polskim
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Aprobata Techniczna IBDIM

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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