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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji odcigzajacych w zwigzku z remontem mostu w m.
Rosnowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych niniejsza Specyfikacja dotyczy obejmuja wszystkie czynno$ci majace
na celu wykonanie konstrukcji odcigzajacej z wigzek szyn, typu szwajcarskiego, pod
czynnymi torami kolejowymi w celu wykonania remontu mostu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt
1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodnosc¢ ze SST oraz zaleceniami TIM-a.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt. 2.

2.2. Szyny

Szyny S49 uzyte do konstrukcji odcigzajacej z wigzek szyn powinny odpowiadad
warunkom podanym w PN-70/H-93421.

Wiazki szynowe powinny by¢ wykonane z nowych szyn typu cigzkiego. Dopuszcza si¢
uzycie szyn starouzytecznych pod warunkiem stwierdzenia ich przydatnosci obliczeniami
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statycznymi z uwzglednieniem ich zuzycia. Szyny nie moga by¢ spawane lub zgrzewane i nie
moga mie¢ rys, peknie¢ 1 uszkodzen.

2.3. Pozostale materialy

Chomata - nie powinny mie¢ uszkodzen i zwichrowan oraz powinny zapewnia¢ swobodne
sktadanie

Elementy taczne — do taczenia elementow konstrukcji odcigzajacej na miejscu montazu
nalezy uzywac $rub ze tbem sze$ciokagtnym $redniodoktadnych, ktore powinny odpowiadac
wymaganiom PN-84/M-82054.

Podktady kolejowe drewniane — nie powinny mie¢ uszkodzen i peknigc.

3. SPRZET

Do wykonania robot objetych niniejsza SST Wykonawca powinien dysponowaé
nastepujacym sprzgtem:

wozki motorowe

— zuraw

— liny

zawiesia
— zestaw gazow technicznych
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™ pkt. 4.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na s$rodki transportowe w taki sposob, aby
podczas transportu byta wykluczona mozliwos¢ przewrdcenia si¢ konstrukeji, zsunigcia sig¢
fadunku, przekroczenia skrajni tadunkowej wskutek przesunigcia si¢ konstrukcji. Przy
fadunkach dilugich (szyny, dzwigary gldwne) utozonych na dwdch wagonach, powinna by¢
zabezpieczona mozno$¢ obrotu wagonow bez narazania konstrukcji na przesunigcie lub
odksztalcenie szczegdlnie podczas przejazdu na tukach. Drobne elementy konstrukcji
(stezenia, zwiatrowania i chomata) nalezy dotaczy¢ i wysyta¢ razem z elementami gtéwnymi.
Sruby i podktadki powinny by¢ pakowane w skrzynkach.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Rozpoczecie robot moze nastgpi¢c po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera,
Projektu organizacyjno-technologicznego sporzadzonego przez \Wykonawcg.

Projekt organizacyjno-technologiczny sporzadzany dla poszczegolnych zadan, a
dotyczacy robot objetych niniejsza SST powinien zawieraé, co najmniej:

1) Dane dotyczace zastosowanych materiatow

2) Informacje o podstawowym sprzecie i kadrze technicznej przewidzianej do

realizacji zadania Roboty objete niniejsza specyfikacja powinny by¢ wykonywane przez

pracownikow posiadajacych swiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w

zakresie wykonywanych prac wydane przez instytuty branzowe lub zaktady naukowe

wyzszych uczelni.

3) Uzgodnienia dotyczace sposobu montazu, demontazu oraz warunkéw eksploatacji

torow w trakcie remontu mostu z wtascicielem torow kolejowych.

5.2. Montaz konstrukcji

Montaz konstrukcji z wigzek szyn powinien by¢ wykonywany pojedynczymi szynami dla
kazdej szyny tocznej oddzielnie. Chomata nalezy zaktada¢ co kazdy podklad pomiedzy
podporami i co trzeci podktad za podporami. Montaz konstrukcji odcigzajacej mozna
wykonywa¢ bez zamknigcia szlaku, w przerwach migdzy pociggami, w sposob
zabezpieczajac swobod¢ ruchu pociggéw. Zmontowana konstrukcja nie moze by¢
przeszkoda dla ruchu pociggow a wigzki szyn nie mogg ogranicza¢ wymaganej skrajni
budowli.

Posadowienie konstrukcji odcigzajacej z wigzek szyn powinny stanowi¢ dobrze podbite
pary podktadow typu podztaczowego.

5.3. Eksploatacja torow kolejowych

Wykonawca uzgodni z wtascicielem torow kolejowych wszystkie warunku dotyczace
eksploatacji toréw podczas remontu. Uzgodnienie musi dot. m. in. dopuszczalnej predkosci
pociggdw po zamontowaniu wigzek odcigzajacych, terminéw podbicia torow kolejowych itp.

5.4. Rozbiorka konstrukeji.
Rozbiodrke konstrukcji odcigzajacej mozna wykonywaé bez zamknigcia szlaku, w
przerwach miedzy pociggami, w sposdb zabezpieczajacy swobode ruchu pociggdéw, bez

ograniczenia wymaganej skrajni budowli, z zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Chomata
powinny by¢ demontowane od $rodka, chomagta brzegowe demontuje si¢ jako ostatnie.
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Wigzki szyn nalezy demontowac kolejno, kazda nastgpna wigzka szyn moze by¢
demontowana i rozbierana po ukonczeniu rozbiorki wigzki poprzednie;.
Miejsce prowadzenia robét nalezy ostoni¢ zgodnie z wymaganiami przepiséw Id-1 i le-

Po wykonaniu demontazu konstrukcji odcigzajgcej tor nalezy podbic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt.6 Kontrola jakosci obejmuje:

¢ badania przydatnosci materiatow

¢ kontrole wykonywania robot

6.2 Badania i kontrola po wykonaniu robét

Sprawdzenie jako$ci wykonywania montazu przesel torowych po zakonczeniu robot
polega na kontrolowaniu zgodnos$ci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa.

Badanie konstrukcji po zamontowaniu:

— sprawdzenie materiatow,

— sprawdzenie stanu technicznego elementow 1 ich zabezpieczenie przed korozja,

— sprawdzenie zgodnosci wymiarow elementow z dokumentacja,

— sprawdzenie podpor 1 posadowienia konstrukcji,

— sprawdzenie toru na dtugosci konstrukc;i,

—sprawdzenie ugiecia konstrukcji (ugigcie nie moze by¢ wigksze niz 1/300 rozpigtosci)

Badania konstrukcji odcigzajacej w czasie ich eksploatacji. W okresie eksploatacji
nalezy dokonywa¢ okresowych badan technicznych w celu stwierdzenia, czy ruch pociagow,
warunki atmosferyczne nie wplyngly na pogorszenie stanu konstrukcji i podpor i nie ma
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu pociggow. Badania nalezy wykonywac¢ szczegdlnie po
okresie wysokich wod 1 ulewnych opadéow deszczu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 kpl. Zamontowanej konstrukcji odcigzajace;.

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecno$ci Inzyniera i wymaga jego
akceptacji. Roboty dodatkowe wykonane przez Wykonawce bez pisemnej zgody Inzyniera
nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptatg.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

pkt.8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie badania i pomiary odnosnie ilosci 1 jakosci robot daty wynik
I pozytywne. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-1M.00.00.00.
»Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 kpl. zmontowanej konstrukcji odcigzajacej toru obejmuje:
-zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow
-koszt wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbiorki drog technologicznych
-wykonanie projektu technologicznego odcigzenia
-zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji
-wykonanie 1 dostarczenie do miejsca wbudowania konstrukcji odcigzajace;]
-przygotowanie stanowiska
-wykonanie posadowienia konstrukcji odcigzajacej
-montaz konstrukcji odcigzajacej
-wykonanie badan i sprawdzen
-utrzymanie konstrukcji w trakcie eksploatacji
-demontaz konstrukcji odcigzajace;,
-uzupetnienie thucznia w komorkach po usunietych elementach konstrukcji,
-oczyszczenie terenu po zakonczeniu robot

-wykonanie niezbednych czynnosci zwigzanych z podbiciem toru po demontazu
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.
1. BN-73/8939-04 Konstrukcje odcigzajace pod czynnymi torami kolejowymi.

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych konstrukcji.

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-70/K-02056 Tabor kolejowy normalnotorowy. Skrajnie statyczne.

PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli.

PN-87/M-04251  Struktura  geometryczna  powierzchni.  Chropowatos¢

powierzchni. Warto$ci liczbowe parametrow.

9. PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

10. PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiarow oraz ksztattu i
potozenia.

11. PN-78/M-82005 Podktadki okragle zgrubne.

12. PN-78/M-82006 Podktadki okraglte doktadne.

13. PN-84/M-82054/0 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

14. PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

15. PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnoéci mechaniczne $rub i
wkretow.

16. PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Whasnosci mechaniczne nakretek.

17. PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

18. PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

19. PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

20. PN-83/M-82171 Nakretki szeSciokatne powickszone do potaczen sprezanych.

21. PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym.

22. PN-66/M-82341 Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym z gwintem krotkim.

23. PN-66/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szesciokatnym z gwintem dtugim.

24. PN-73/H-01102 Cechowanie stalowych potwyrobow i wyrobow hutniczych

25. PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

26. PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogodlnego
stosowania. Gatunki

27. PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyklej
jakosci i niskostopowej

28. PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka, prety i ksztattowniki
walcowane na goraco

29. Uchwata nr 173 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18.05.2005 r w
sprawie wprowadzenia "Warunkow technicznych utrzymania nawierzchni na
liniach kolejowych™ - 1d-1 D1

NG~ wWN

10.2. Inne dokumenty.
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz. 401)
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. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 10.09.1998 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz.U.nr
151,p0z.987),

. Projekt techniczny konstrukcji odcigzajacych z wigzek szyn — typ szwajcarski.
Kolprojekt 1991
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