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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem drenazu za plytami przejsciowymi w
zwigzku z remontem mostu w m. Rosnowo

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru drenazu za
ptytami przejSciowymi:

— ulozenie rur perforowanych HDPE $rednicy ¢ 110 mm obtozonych geowldkning
z drenem na potowie obwodu w obsypce z grysu 8/16 mm,

— Ulozenie rur pelnych o $rednicy ¢ 110 mm

—  Wykonanie wylotu drenazu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
2. Materialy

2.1. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu drenazu za plytami przej$ciowymi zasad
niniejszych ST sa:

2.1.1. Grys drenujacy.

Grys drenujacy o duzym wspdlczynniku filtracji o uziarnieniu 8/16 mm 1 thuczen na
obsypke. Nalezy stosowa¢ kruszywo jednofrakcyjne, ze skat magmowych, czyste (ptukane),
suche (o wilgotnosci < 4%) o uziarnieniu j.w. marki 20 wg PN-86/B-06712.

2.1.2. Rury

e 7z PCV lub HDPE $rednicy 110 mm perforowane,
e 7z PCV lub HDPE $rednicy 110 mm pelne,

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-
89221, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi
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z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkow metoda wytlaczania. Rurki drenarskie
powinny mie¢ powierzchni¢ bez pecherzy, powinny by¢ obcigte prostopadle do osi, w sposob
umozliwiajacy doktadne ich taczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowaé si¢ miedzy karbami rurki,
powinny by¢ wolne od grudek i resztek materialu i powinny by¢ tak wykonane, aby
przeplywajaca przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny by¢ rownomiernie
rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki.

Wymagania dla rurek drenarskich z polichlorku winylu podano w tablicy 1.

Tablical. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

g Srednica zewnetrzna nominalna, mm
Lp. Wiasciwosci i cechy 100 125
1 Srednica zewngtrzna, mm 100,5 126,5
2 Dopuszczalna odchylka $rednicy zewnetrznej, mm -15 -2,0
3 Srednica wewngtrzna, mm 91,0 115,0
4 Dopuszczalna odchyltka §rednicy wewnetrznej, mm +2 +2,5
5 Dtugos¢ rurki, m 75 50
., . 0od 0,6 do 1,0 lub od
6 Szeroko$¢ szczelin wlotowych, mm 11do15 od1,7do2
7 Ogoblna powierzchnia szczelin wlotowych na dlugoéci 1 m, cm?, co
najmniej:
— dla szeroko$ci od 0,6 do 1,0 mm 13 -
— dlaszerokosci od 1,1 do 1,5 mm 33 -
— dla szeroko$ci od 1,7 do 2,0 mm - 46
8 Liczba szczelin wezszych na 1 m rurki, % 20 20
9 Odporno$¢ na uderzenie, wg PN-C-89221 dopuszcza sig ]l_l SZk,Od?eme nawyze)
probki
10 | Wytrzymato$é na zginanie, wg PN-C-89221 prébka nie powinna zalamywac sig
i wykazywacé peknieé
11 | Wytrzymalo$¢ na zerwanie, wg PN-C-89221 prébka nie powinna ulec zerwaniu
12 | Zmiana wymiardw $rednicy, wg PN-C-89221, %, nie wiecej niz 12 12

2.1.3. Koryto z betonu lub polimerobetonu do zbierania wody z warstwy filtracyjnej

2.1.4. Geotkanina lub geowtoknina filtracyjna do obtozenia rur perforowanych

2.1.5. Umocnienie wylotu rur drenazowych

Umocnienie wylotu rur drenazowych powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i ST i moze by¢ wykonane np. przez obsypanie grubym tluczniem na odcinku o dlugosci nie

mniejszej niz 25 cm.

3. Sprzet

Lekki sprzet do zageszczania gruntéw akceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

str. 3



M.20.01.03 DRENAZ ODWADNIAJACY ZA PLYTAMI PRZEJSCIOWYMI

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne™.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Dokumentacja Projektowa winna zawiera¢ rysunki dotyczace szczegdétdéw wykonania
drenazu.

5.2.1. Odprowadzenie wody — rurki drenarskie

Odwodnienie (odprowadzenie wody) za plytami przej$ciowymi rurami perforowanymi
HDPE S$rednicy $rednicy 110 mm.. Rurki perforowane powinny by¢ obtozone geotkanina,
stanowigcg zabezpieczenie otworéw w rurkach przed zatkaniem. Rury umiesci¢ na
fundamencie (podwalinie), wykonanym z betonu B15 w projektowanym spadku podczas
wykonywania zasypki ptyt przejsciowych. Rury perforowane taczy¢ z rurami pelnymi i
odprowadzi¢ wode poza przyczotek do wylotu na skarpie. Rurki zastabilizowac
I zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ podczas wykonywania zasypki.

5.2.2. Wykonanie wylotu drenazu na skarpie

Rury drenarskie nalezy wyprowadzi¢ na umocniong skarpe przyczotkami. Wylot rury
nalezy ucig¢ zgodnie z nachyleniem skarpy.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.1. Czynnosci kontrolne dotycza przede wszystkim wykonania:

- 1izolacji przeciwwilgociowej, wzdhuz ktorej utozona bedzie warstwa filtracyjna,

Bezwzglednym warunkiem dopuszczenia do kolejnego etapu robdt jest odbidr etapu
poprzedniego przez Inzyniera.

6.2. Kontrola rur drenarskich
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazda dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewngtrznych,
okreslonych w pkcie 2.2.4.2. i tablicy 4 Ip. od 1 do 8, wybierajac w sposob losowy 6%
zwojow, wg wskazan Inzyniera, z ktorym nalezy pobra¢ odcinki probek do badan.
Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po rozcigciu
odcinka rurki o dtugosci 1 m. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w tablicy 4, Ip. od 9 do 12.

Ziaczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy bada¢ w zakresie cech zewnetrznych
(gtadkos¢ powierzchni, brak pecherzy), a w przypadkach watpliwych 1 spornych - na
zerwanie obcigznikiem o masie 26 kg z wysokos$ci 0,5 m.

str. 4



M.20.01.03 DRENAZ ODWADNIAJACY ZA PLYTAMI PRZEJSCIOWYMI

6.2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe

- rzedna drenazu + 10 mm,
- spadki podtuzne + 0,5 %.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) utlozonego drenazu.

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

8. Odbior robot

Odbidr robot przeprowadza¢ wedtug zasad okreslonych w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne".

Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu zgodnosci przeprowadzenia wszystkich
czynno$ci kontrolnych i badan laboratoryjnych materialéw, zabiegdw technologicznych.
Odbiodr systemu drenazowego moze nastapi¢ na podstawie wpisow w Dzienniku Budowy
dokonanych przez Inzyniera, ze czynnosci zostaly wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone punkt 6 kryteria oceny.

9. Podstawa platnosci

Ogolne warunki ptatnosci zgodnie z ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Cena wykonania robo6t obejmuje:

— zakup i transport materialow niezbednych do wykonania robot,

— wykonanie fundamentu (podwaliny) pod elementy drenazu z betonu B25,

—  przygotowanie/wykonanie podioza pod koryto z betonu pod utozenie drenazu

— montaz koryta z betonu lub polimertobetonu - odwadniajacego przestrzen za
$cianami przyczotkow, z odprowadzeniem poza nasyp,

— przygotowanie (wykonanie) podtoza pod rurki drenarskie

— montaz rurek PCV lub HDPE ¢ 110 mm, perforowanych, obtozonych
geotkaning z wymaganymi spadkami - odwadniajgcych przestrzen za $cianami
przyczotkow, z odprowadzeniem poza nasyp,

— oblozenie rurek drenarskich grysem,

— montaz rurek PCV lub HDPE ¢ 110 mm, pelnych z wymaganymi spadkami —
odprowadzajacych wode poza nasyp,

— wykonanie umocnienia wylotu rurociagu,

— wykonanie badan,

— 0czyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe.

str. 5



PN-B-04481
PN-B-06050:1999
PN-B-06716
PN-B-06714

PN-S-02205:1998
PN-EN 932-1:1999
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Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.
Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne.

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania
techniczne.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Badanie podstawowych wilasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Metody
pobierania probek.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08.2000 r.)
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