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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru wykonania uciąglenia nawierzchni jezdni na obiekcie mostowym w związku z 

remontem mostu w m. Rosnowo. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru uciąglenia 

nawierzchni jezdni na obiektach mostowych i obejmują: 

a) Wykonanie uciąglenia nawierzchni jezdni nad przerwą dylatacyjną z taśmy 

dylatacyjnej (elastomer lub PCV), asfaltowej taśmy samoprzylepnej, pianki 

poliuretanowej i kitu trwale plastycznego oraz wykonaniem i odbiorem 

wzmocnienia nawierzchni geokompozytem w rejonie dylatacji. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Przerwa dylatacyjna – przerwa w konstrukcji płyty pomostu przeznaczona na 

zamontowanie urządzenia dylatacyjnego. 

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 

2004 r., wyrób budowlany (materiał) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu 

robót budowlanych, jeżeli jest  

− oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,  

− umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

Producent wyrobu budowlanego winien dołączyć do wyrobu krajową deklarację 

zgodności. 
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Sposób deklarowania oraz oceny zgodności wyrobu budowlanego określa Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, 

poz. 2041 z 2004 r.) 

Zaproponowane materiały muszą spełniać warunki określone w Dokumentacji 

Projektowej i posiadać Aprobatę techniczną IBDiM.  

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej lub ST. 

Przy wykonaniu uciąglenia nawierzchni jezdni obiektu inżynierskiego wraz ze 

wzmocnieniem nawierzchni geokompozytu w rejonie dylatacji można stosować następujące 

materiały: 

– taśmy PCV  

– taśmę samoprzylepną  

– piankę poliuretanową 

– kit trwale plastyczny– siatka zbrojąca warstwę wiążącą 

 

Szczeliny dylatacyjne należy zabezpieczyć papą zgrzewalnej o właściwościach spełniających 

wymagania ST M.15.02.03. 

 

2.2. Taśmy PCV 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej do zabezpieczenia szczelin 

dylatacyjnych można stosować taśmy dylatacyjnych z PVC, o właściwościach podanych w 

tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla PVC na taśmy 

Lp

.  
Właściwości  

Jedn

.  

Wymaga

nia  

Metoda badań 

według 

1  
Twardość Shore’a, 

twardościomierz typu A  
°Sh  75 ±10  PN-ISO 868:1998 

2  
Wytrzymałość na 

rozciąganie  
MPa  ≥ 10  

PN-EN ISO 527-

1:1998 

3  
Wydłużenie względne przy 

zerwaniu 
%  ≥ 225  

PN-EN ISO 527-

1:1998 

4  
Wytrzymałość na 

rozdzieranie  

N/m

m  
≥ 20  PN-ISO 34-1:2007 

5  

Zachowanie w niskich 

temperaturach, 

-20°C 

– twardość Shore’a, 

twardościomierz typu A 

– wytrzymałość na 

rozciąganie 

– wydłużenie względne przy 

zerwaniu 

°Sh 

MPa 

% 

75 ±10 

≥ 10 

≥ 225 

PN-ISO 868:1998 

PN-EN ISO 527-

1:1998 

PN-E ISO 527-

1:1998 
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6  

Odporność na sztuczne 

starzenie cieplne w 

powietrzu, +70°C, 28 

dni, zmiana: 

– twardości Shore’a, 

twardościomierz typu A 

– wytrzymałości na 

rozciąganie 

– wydłużenia na rozciąganie 

°Sh 

% 

% 

≤ 12 

≤ 10 

≤ 10 

PN-ISO 188:2000 

PN-ISO 868:1998 

PN-EN ISO 527-

1:1998 

PN-EN ISO 527-

1:1998 

7  

Odporność na działanie 

bitumu, 

zmiana: 

– twardości Shore’a, 

twardościomierz typu A 

– wytrzymałości na 

rozciąganie 

– wydłużenia względnego 

przy zerwaniu 

°Sh 

% 

% 

≤ 12 

≤ 20 

≤ 20 

ZUAT-15/IV.03 

PN-ISO 868:1998 

PN-EN ISO 527-

1:1998 

PN-EN ISO 527-

1:1998 

Właściwości taśmy: 

Wygląd zewnętrzny – powierzchnia i brzegi gładkie, bez naderwań, rys, pęcherzy, zagłębień, 

nierówności i uszkodzeń mechanicznych. 

Tolerancje wymiarowe: 

szerokość wkładki +/-5mm 

 

 

2.3. Taśma samoprzylepna 

Wymagania dla taśmy samoprzylepnej: 

Temperatura mięknienia wg „PIK” ≥ 100 °C 

Temperatura łamliwości wg Fraassa ≤ 30°C°. 

 

2.4. Pianka poliuretanowa 

 Szczeliny dylatacyjne należy wypełnić pianką poliuretanową. 

2.5. Masa uszczelniająca z kitu trwale plastycznego 

Jako masę uszczelniającą można stosować kit poliuretanowy, jednoskładnikowy, 

sieciujący pod wpływem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzący do  

postaci elastycznej gumy. Kit powinien być odporny na działanie wody, rozcieńczonych soli, 

kwasów i zasad oraz paliw i smarów. Kit powinien zachowywać właściwości elastyczne w 

szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -30°C) i wykazywać 

odporność na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu 

odpowiednich środków gruntujących, zachowywać bardzo dobrą przyczepność do betonu. 

Wymagania dla kitu uszczelniającego podano w tablicy 2. 
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Tablica 2. Wymagania techniczne dla kitu uszczelniającego 

L

p 

. 

Właściwości  Wymagania  Metoda badań 

1  Wygląd zewnętrzny  
masa barwy szarej, 

o konsystencji półgęstej  
PN-B-30152:1997 

2  Konsystencja robocza  

masa powinna łatwo 

rozprowadzać się na 

podłożu za pomocą 

szpachli 

PN-B-30152:1997 

3  Penetracja stożkiem  195 ±5%  PN-C-04133:1988 

4  

Spływność w temperaturze 

70±2°C, z betonu, po 

zagruntowaniu, mm 

≤ 1  
PN-B-30150:1997, 

szer. szczeliny 20 mm 

5  

Przyczepność do podłoża 

betonowego po 28 dniach 

kondycjonowania, 

naprężenia max. 

MPa/charakter 

zerwania 

≥0,40/zerwanie 

adhezyjne 
PN-B-30152:1997 

6  
Wydłużenie względne przy 

zerwaniu, % 
≥ 600  PN-ISO 37:2007 

7  
Odporność na powstawanie 

rys skurczowych 

nie mogą występować 

rysy i pęknięcia  
PN-B-30152:1997 

8  

Odporność na niskie 

temperatury 

(-35°C) 

nie mogą występować 

rysy i pęknięcia 
*) 

9  
Odporność na podwyższone 

temperatury 

nie mogą występować 

rysy i pęknięcia 
**) 

*) Sprawdzenie odporności na niskie temperatury należy przeprowadzić na próbkach 

przygotowanych wg PN-B-30152:1997 p.2.4.9 - kształtki A i B, p.2.4.5 - w łódkach 

szklanych i wg PN-B-30150:1997 p.2.5.5 - w łódkach aluminiowych. Próbki należy 

kondycjonować przez 28 dni w temperaturze 23 ±2°C i wilgotności względnej 

powietrza 50 ±5%, po czym umieścić w zamrażarce w temperaturze -35 ±2°C, na 8 godzin. 

Należy określić, czy tworzą się pęknięcia, rysy lub odspojenia przy krawędziach foremek. 

**) Sprawdzenie odporności na podwyższone temperatury należy przeprowadzić na próbkach 

przygotowanych i kondycjonowanych jak w *), po czym umieścić w pozycji poziomej w 

cieplarce, w temperaturze +80 ±2°C na 8 godzin. Należy określić, czy tworzą się pęknięcia, 

rysy, kraterki lub odspojenia przy krawędziach foremek. Przed ułożeniem kitu w szczelinę 

dylatacyjną należy umieścić ściśliwą uszczelkę np. z gąbki o średnicy o 25% większej od 

szerokości szczeliny. 

2.6. Siatka zbrojąca warstwę wiążącą 

Siatka stosowana do uciąglenia nawierzchni powinna spełniać wymagania podane w tablicy 

3. 
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Tablica 3. Wymagania w stosunku do siatki przeznaczonej do uciąglenia nawierzchni 

Lp.  Właściwości  
Jednostk

i  

Wartość 

wymagan

a 

Metoda badań wg 

1  2  3  4  5 

1  

Minimalne wymiary oczek (w 

osiach splotów podłużnych i 

poprzecznych)  

mm  ≥ 20 x 20  
pomiar 

bezpośredni 

2  Masa powierzchniowa  g/m2  ≥ 200  
PN-EN ISO: 

9864:2007 

3  

Stosunek powierzchni otworów 

do całkowitej powierzchni 

siatki  

%  ≥ 75  
pomiar 

bezpośredni 

4 

Wytrzymałość na rozciąganie 

- wzdłuż pasma  

- w poprzek pasma 

kN/m  
≥ 50 

≥ 50 

PN-ISO 

10319:1996 

5 

Wydłużenie przy zerwaniu 

- wzdłuż pasma 

- w poprzek pasma 

%  
≥ 12 

≥ 12 

PN-ISO 

10319:1996 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca powinien sprzętem do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych 

− przyrząd obróbkowy (mocujący) 

− elektryczny nóż spawalniczy 

− łączniki do mocowania taśmy do rusztowania 

− piła 

− szczotki druciane 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu odpowiednimi do cięcia 

nawierzchni. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

 Materiały uszczelniające powinny być pakowane w oryginalne opakowania producenta. 

Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca następujące dane: 

- nazwę wyrobu, 

- nazwę i adres producenta, 

- datę produkcji, numer partii materiału i okres przydatności do stosowania, 

- masę netto, 

- opis sposobu przechowywania i stosowania materiału, zachowania niezbędnych środków 

ostrożności, wymagania bhp i ochrony środowiska, 

- numer aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy. 
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Taśmy dylatacyjne z PVC należy transportować w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Dostarczoną taśmę należy bezzwłocznie ostrożnie rozładować sprawdzając kompletność i 

stan taśmy. Taśmy należy składować na podkładzie drewnianym lub innym twardym i 

równym, np. betonie. Taśmy należy okryć folią. Zdeformowane w czasie transportu lub 

składowania taśmy należy rozłożyć na równym podłożu – powinny powrócić do pierwotnego 

kształtu w temp. 20-25°C, ewentualnie można je podgrzać miejscowo gorącym 

powietrzem. W okresie zimowym taśmy powinny być składowane w magazynie. 

Geokompozyt należy transportować w rolkach owiniętych folią. Folia ma na celu 

zabezpieczenie geokompozytu przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na 

budowie, a także zabezpiecza przed negatywnym działaniem ultrafioletowego 

promieniowania słonecznego. Podczas transportu i składowania należy chronić materiał przed 

zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny być ułożone poziomo, nie więcej niż w 

trzech warstwach. W czasie wyładowywania geokompozytu ze środka transportu nie należy 

dopuścić dopozrywania lub podziurawienia opakowania z folii. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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5.2. Czynności wykonywane podczas układania izolacji 

- zmierzyć i zanotować temperaturę konstrukcji obiektu mostowego (temperaturę konstrukcji 

obiektu mostowego należy mierzyć w cieniu (pod obiektem)) przed wykonaniem uciąglenia 

nawierzchni, 

 

- zmierzyć i zanotować rzeczywistą szerokość szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji obiektu 

mostowego, 

 

- zamknąć szczelinę dylatacyjną profilem okrągłym z pianki poliuretanowej (o średnicy o 20 

% większej od szerokości szczeliny) oraz uszczelnić ją kitem trwale plastycznym, 

Przed wykonaniem uszczelnienia kitem, szczelinę dylatacyjną należy dokładnie oczyścić, np. 

przez piaskowanie. Jeżeli producent kitu tak wymaga, powierzchnię szczeliny należy 

zagruntować firmowym primerem i umieścić w niej uszczelkę np. w postaci ściśliwej gąbki o 

odpowiednio większej średnicy. Następnie szczelinę należy wypełnić kitem za pomocą 

urządzenia rekomendowanego przez producenta, np. kartusza. 

 

- ułożyć izolację na przęśle i na przyczółku do krawędzi szczeliny dylatacyjnej, 

 

- wkleić elastomerową taśmę uszczelniającą w szczeliną dylatacyjną za pomocą asfaltowej 

taśmy samoprzylepnej, 

 

- wykonać odcinek kompensacyjny (Odcinek kompensacyjny wykonany z papy 

termozgrzewalnej powinien być doklejony do podłoża tylko na krawędziach na długości po 

około 30 cm z obu stron szczeliny dylatacyjnej)poprzez ułożenie nad szczeliną dylatacyjną 

papy izolacyjnej; długość odcinka kompensacyjnego należy wyznaczać ze wzoru: 

        
 

w którym: 

P - długość odcinka kompensacyjnego, [mm] 

∆lc - całkowite przemieszczenie krawędzi szczeliny dylatacyjnej, [mm] 

0,005 - współczynnik empiryczny 

 

 

5.3. Czynności wykonywane podczas układania nawierzchni 

- ułożyć siatkę do zbrojenia warstwy wiążącej nawierzchni, 

- ułożyć warstwę wiążącą nawierzchni, 

- ułożyć siatkę do zbrojenia warstwy ścieralnej nawierzchni, 

- ułożyć warstwę ścieralną nawierzchni, 

 

5.4. Roboty wykończeniowe  

 Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków 

budowy obiektu i roboty porządkujące. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Uwagi ogólne  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

Wykonawca przygotuje plan kontroli jakości opisujący procedury kontroli jakości, które 

zamierza stosować podczas wykonania i montażu szczelin dylatacyjnych. Wykonawca, przed 

przystąpieniem do robót, przedstawi powyższy plan Inżynierowi.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót: 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, 

protokoły kontroli i odbioru w wytwórni itp.), potwierdzające zgodność materiałów z 

wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, 

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone w pkcie 2 lub przez Inżyniera. 

 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

 

6.3 Badania w czasie robót: 

Sprawdzeniu podlegają: 

a) materiały na podstawie aprobat technicznych i atestów producenta, potwierdzających 

spełnienie cech wymaganych niniejszą ST. Dopuszczalne jest, że wystąpią pewne deformacje 

powstałe na skutek wpływów temperatury i długotrwałego składowania lub transportu ze 

względu na specyficzne właściwości materiałów termoplastycznych. Korekta i przywrócenie 

wymiarów powinno nastąpić poprzez ogrzanie taśm do temp. 60 - 80°C, 

 

b) wymiary i kształt szczeliny dylatacyjnej na zgodność z dokumentacją projektową: 

odchylenie szczeliny od pionu nie powinno przekraczać 0,2%, szerokość szczeliny nie 

powinna różnić się od projektowanej o więcej niż 0,5 cm, 

 

c) stan szczeliny dylatacyjnej przed ułożeniem materiałów wypełniających - powinna być 

czysta, sucha, pozbawiona pyłów, 

d) prawidłowość zamocowania taśmy dylatacyjnej z PVC przed betonowaniem 

- oczyszczenie powierzchni szczeliny dylatacyjnej, 

e) stan taśm przed zamontowaniem - powinny być nieuszkodzone, suche i czyste, 

f) zamocowanie taśm PVC - taśmy powinny być zamocowane w sposób trwały, taśmy 

powinny być czyste, wolne od olejów i tłuszczu,  

g) dokładność wykonania złączy spawanych i zgrzewanych - przez oględziny zewnętrzne, 

h) wszelkie ewentualne uszkodzenia taśm powinny zostać naprawione. 
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Sprawdzeniu podlegają zgodność robot zabezpieczenia szczelin z papy zgrzewalnej z 

wymaganiami  ST M.15.02.03. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) wykonanego uciąglenia nawierzchni jezdni 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Czynność odbioru powinna być wykonana zgodnie z przyjętymi w ST D-M.00.00.00. 

zasadami. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robot zanikających i 

ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i 

oceny wizualnej. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne" 

 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m uciąglenia nawierzchni jezdni robót obejmuje: 

− wykonanie projektu technologicznego 

− prace pomiarowe i przygotowawcze 

− zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 

− umieszczenie i zamocowanie materiałów wypełniających (papy, kitu 

uszczelniającego, wkładki gąbczastej), 

− montaż taśmy dylatacyjnej PVC, 

− wykonanie badań i pomiarów 

− uporządkowanie terenu budowy 
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10. Przepisy związane 

PN-ISO 868:1998 Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczanie twardości metodą Shore’a 

 

PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 

statycznym rozciąganiu. Zasady ogólne 

 

PN-ISO 34-1:2007 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wytrzymałości na 

rozdzieranie. Próbki do badań prostokątne, kątowe i łukowe 

 

PN-ISO 188:2000 Guma lub kauczuk termoplastyczny. Badanie przyspieszonego starzenia i 

odporności na działanie ciepła. 

 

PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe uszczelniające 

 

PN-C-04133:1988 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji smarów plastycznych i petrolatum 

penetrometrem ze stożkiem 

 

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy 

 

PN-ISO 37:2007 Guma i kauczuk termoplastyczny - Oznaczanie właściwości 

wytrzymałościowych przy rozciąganiu 

 

PN-EN ISO: 9864:2007 Geosyntetyki - Metoda badań do wyznaczania masy 

powierzchniowej geotekstyliów i wyrobów pokrewnych 

 

PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich 

próbek. 

 

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania. 

 

Aprobata techniczna 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 

maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.) 

Zalecenia dotyczące doboru urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru 

opracowane przez IBDiM w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


