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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
I odbioru wykonania uciaglenia nawierzchni jezdni na obiekcie mostowym w zwiazku z
remontem mostu w m. Rosnowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru ucigglenia
nawierzchni jezdni na obiektach mostowych i obejmuja:

a) Wykonanie ucigglenia nawierzchni jezdni nad przerwa dylatacyjna z tasmy
dylatacyjnej (elastomer lub PCV), asfaltowej tasmy samoprzylepnej, pianki
poliuretanowej i kitu trwale plastycznego oraz wykonaniem i odbiorem
wzmocnienia nawierzchni geokompozytem w rejonie dylatacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przerwa dylatacyjna — przerwa w konstrukcji ptyty pomostu przeznaczona na
zamontowanie urzadzenia dylatacyjnego.

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami InZyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6élne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Zgodnie z Ustawg 0 wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881,
2004 r., wyrdb budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, jezeli jest

- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
- umieszczony w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢é do wyrobu krajowa deklaracje
zgodnosci.
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Sposob deklarowania oraz oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnos$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041 z 2004 r.)

Zaproponowane materialy musza spetlnia¢ warunki okreslone w Dokumentacji
Projektowej i posiada¢ Aprobate techniczng IBDIM.

Materialy do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.

Przy wykonaniu uciaglenia nawierzchni jezdni obiektu inzynierskiego wraz ze
wzmocnieniem nawierzchni geokompozytu w rejonie dylatacji mozna stosowa¢ nastgpujace
materialy:

—tasmy PCV
— taSme samoprzylepna
— pianke poliuretanowa

— kit trwale plastyczny— siatka zbrojaca warstwe wigzaca

Szczeliny dylatacyjne nalezy zabezpieczy¢ papa zgrzewalnej o wlasciwosciach spetniajgcych
wymagania ST M.15.02.03.
2.2. TaSmy PCV

Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej do zabezpieczenia szczelin
dylatacyjnych mozna stosowa¢ tasmy dylatacyjnych z PVC, o wilasciwosciach podanych w

tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla PVC na tasmy
Lp Wiasciwosci Jedn V\_/ymaga Metoda badan
: . nia wedlug
1 | Twardos¢ Shore’a, °Sh | 75410 | PN-ISO 868:1998
twardosciomierz typu A
2 Wyt_rzyma_ﬂosc na MPa | > 10 PN-EN ISO 527-
rozciaganie 1:1998
3 Wydluz_enle wzgledne przy % > 225 PN-EN ISO 527-
zerwaniu 1:1998
4 | Wyttzymalosc nia N/m | > 20 | PN-ISO 34-1:2007
rozdzieranie m
Zachowanie w niskich
temperaturach,
-20°C PN-ISO  868:1998
- twardos¢ Shore’a, | °Sh |75 +10 | PN-EN ISO 527-
5 | twardosciomierz typu A MPa | > 10| 1:1998
— wytrzymalos¢ na | % > 225 PN-E ISO 527-
rozcigganie 1:1998
— wydhuzenie wzgledne przy
zerwaniu
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Odpornos¢  na  sztuczne
starzenie cieplne w
. o PN-ISO  188:2000
powietrzu, — +70°C, 28| PN-ISO  868:1998
dni, zmiana: Sh | < 12
L , PN-EN ISO 527-
6 |- twardosci Shore’a, | % < 10 ,.
twardosciomierz  typu A | % <10 1:1998
; todoi na - PN-EN ISO 527-
— ) wy_rzyma 0S 1:1998
rozcigganie
— wydhuzenia na rozcigganie
Odpornos¢ na  dziatanie
rumu, ZUAT-15/IV.03
- twardosci Shore’a, | °Sh | < 12 PN-ISO  868:1998
cmiami PN-EN ISO 527-
7 | twardosciomierz typu A | % < 20 1:1998
_ &el 0 )
rOZCi2}E;)s{;}rlltirezymal0sC| na | % <20 PN-EN  1SO  527-
— wydhluzenia wzglednego 1:1998
przy zerwaniu

Wiasciwosci tasmy:

Wyglad zewnetrzny — powierzchnia i brzegi gtadkie, bez naderwan, rys, pecherzy, zaglgbien,
nier6wno$ci i uszkodzen mechanicznych.

Tolerancje wymiarowe:

szerokos¢ wktadki +/-5mm

2.3. TaSma samoprzylepna

Wymagania dla tasmy samoprzylepnej:
Temperatura micknienia wg ,,PIK” > 100 °C
Temperatura tamliwosci wg Fraassa < 30°C°.

2.4. Pianka poliuretanowa
Szczeliny dylatacyjne nalezy wypetni¢ pianka poliuretanows.
2.5. Masa uszczelniajaca z kitu trwale plastycznego

Jako mase uszczelniajaca mozna stosowac kit poliuretanowy, jednoskladnikowy,
sieciujacy pod wplywem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzacy do
postaci elastycznej gumy. Kit powinien by¢ odporny na dziatanie wody, rozcienczonych soli,
kwasow i zasad oraz paliw i smaréw. Kit powinien zachowywa¢ wiasciwosci elastyczne w
szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -30°C) i wykazywaé
odpornos¢ na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw gruntujacych, zachowywaé bardzo dobra przyczepnos¢ do betonu.
Wymagania dla kitu uszczelniajacego podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania techniczne dla kitu uszczelniajacego

p | Wiasciwosci Wymagania Metoda badan

masa  barwy  szarej,

o 7" | PN-B-30152:1997
o konsystencji polgeste]

1 | Wyglad zewngtrzny

masa powinna tatwo
rozprowadza¢ si¢ na
podtozu  za  pomoca
szpachli

2 | Konsystencja robocza PN-B-30152:1997

3 | Penetracja stozkiem 195 £5% PN-C-04133:1988

Sptywnos¢ w temperaturze - _
4 | 70+2°C, z betonu, po|<1 PN 83015.0'1997’
szer. szczeliny 20 mm

zagruntowaniu, mm

Przyczepnos¢ do podtoza
betonowego po 28 dniach

5 kondygo_nowama, 20,40/z_erwan|e PN-B-30152:1997
naprezenia max. | adhezyjne
MPa/charakter
zerwania

6 | Wydluzenie ‘wzgledne przy | . g4 PN-ISO 37:2007
zerwaniu, %

7 Odpornos¢ na powstawanie | nie moga wystepowac PN-B-30152:1997

rys skurczowych rysy i pekniecia

Odpornos¢ na niskie | . .
nie moga wystepowac

8 | temperatury . . *)
(-35°C) rysy i peknigcia

9 Odpornos¢ na podwyzszone | nie ‘moga \{vystqpowac' x)
temperatury rysy i pekniecia

*) Sprawdzenie odpornosci na niskie temperatury nalezy przeprowadzi¢ na probkach
przygotowanych wg PN-B-30152:1997 p.2.4.9 - ksztaltki A i B, p.2.4.5 - w 1dédkach
szklanych i wg PN-B-30150:1997 p.2.5.5 - w todkach aluminiowych. Probki nalezy
kondycjonowa¢ przez 28 dni w temperaturze 23 +£2°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 50 £5%, po czym umies$Ci¢ W zamrazarce w temperaturze -35 £2°C, na 8 godzin.
Nalezy okresli¢, czy tworza si¢ peknigcia, rysy lub odspojenia przy krawedziach foremek.
**) Sprawdzenie odpornosci na podwyzszone temperatury nalezy przeprowadzi¢ na probkach
przygotowanych i kondycjonowanych jak w *), po czym umiesci¢ w pozycji poziomej w
cieplarce, w temperaturze +80 +2°C na 8 godzin. Nalezy okresli¢, czy tworza si¢ peknigcia,
rysy, kraterki lub odspojenia przy krawedziach foremek. Przed utozeniem kitu w szczeling
dylatacyjna nalezy umiesci¢ scisliwg uszczelke np. z gabki o srednicy o 25% wigkszej od
szerokosci szczeliny.

2.6. Siatka zbrojaca warstwe wiazaca

Siatka stosowana do ucigglenia nawierzchni powinna spelnia¢ wymagania podane w tablicy
3.
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Tablica 3. Wymagania w stosunku do siatki przeznaczonej do uciaglenia nawierzchni

Jednostk Wartos¢
Lp. | Wiasciwosci : wymagan | Metoda badan wg
a
1 2 3 4 5
Minimalne wymiary oczek (w omiar
1 osiach splotow podtuznych i | mm >20x 20 P , .
bezposredni
poprzecznych)
. . PN-EN ISO:
2 Masa powierzchniowa g/m2 > 200 9864-2007
Stosunek powierzchni otworéw omiar
3 do catkowitej powierzchni | % >75 P , .
N bezposredni
siatki
b > 50 10319:1996
- W poprzek pasma
>12 10319:1996
- W poprzek pasma

3. Sprzet

Wykonawca powinien sprzetem do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych
- przyrzad obrébkowy (mocujacy)
- elektryczny néz spawalniczy
- taczniki do mocowania tasmy do rusztowania
- pita
- szczotki druciane

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu odpowiednimi do cigcia
nawierzchni.

4.2. Transport materiatow

Materiaty uszczelniajace powinny by¢ pakowane w oryginalne opakowania producenta.
Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca nastepujace dane:
- nazwe wyrobu,
- nazwe i adres producenta,
- dat¢ produkcji, numer partii materiatu i okres przydatnosci do stosowania,
- masg netto,
- opis sposobu przechowywania i stosowania materialu, zachowania niezbednych $rodkéw
ostroznosci, wymagania bhp i ochrony srodowiska,
- numer aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy.
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Tasmy dylatacyjne z PVC nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.
Dostarczong tasme nalezy bezzwlocznie ostroznie roztadowaé sprawdzajagc kompletnosé i
stan tasmy. Tasmy nalezy sktadowa¢ na podktadzie drewnianym lub innym twardym i
rownym, np. betonie. Tasmy nalezy okry¢ folig. Zdeformowane w czasie transportu lub
sktadowania tasmy nalezy roztozy¢ na rownym podtozu — powinny powrdci¢ do pierwotnego
ksztaltu w temp. 20-25°C, ewentualnic mozna je podgrza¢é miejscowo goragcym
powietrzem. W okresie zimowym tasmy powinny by¢ skladowane w magazynie.
Geokompozyt nalezy transportowa¢ w rolkach owinietych folig. Folia ma na celu
zabezpieczenie geokompozytu przed uszkodzeniem w czasie transportu i skladowania na
budowie, a takze =zabezpiecza przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego
promieniowania stonecznego. Podczas transportu i sktadowania nalezy chroni¢ materiat przed
zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny by¢ utozone poziomo, nie wiecej niz w
trzech warstwach. W czasie wyladowywania geokompozytu ze $rodka transportu nie nalezy
dopusci¢ dopozrywania lub podziurawienia opakowania z folii.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
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5.2. Czynnosci wykonywane podczas ukladania izolacji

- zmierzy¢ i zanotowac temperature konstrukcji obiektu mostowego (temperaturg konstrukcji
obiektu mostowego nalezy mierzy¢ w cieniu (pod obiektem)) przed wykonaniem ucigglenia
nawierzchni,

- zmierzy¢ i zanotowaé rzeczywistg szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji obiektu
mostowego,

- zamkna¢ szczeling dylatacyjng profilem okraglym z pianki poliuretanowej (o srednicy o 20
% wickszej od szerokosci szczeliny) oraz uszczelni¢ ja kitem trwale plastycznym,
Przed wykonaniem uszczelnienia kitem, szczeline dylatacyjng nalezy doktadnie oczysci¢, np.
przez piaskowanie. Jezeli producent kitu tak wymaga, powierzchni¢ szczeliny nalezy
zagruntowa¢ firmowym primerem i umiesci¢ w niej uszczelke np. w postaci $cisliwej gabki o
odpowiednio wigkszej srednicy. Nastepnie szczeling nalezy wypetni¢ kitem za pomoca
urzadzenia rekomendowanego przez producenta, np. kartusza.

- utozy¢ izolacje na przesle i na przyczotku do krawedzi szczeliny dylatacyjnej,

- wklei¢ elastomerowg tasme uszczelniajaca w szczeling dylatacyjna za pomoca asfaltowej
tasmy samoprzylepnej,

- wykona¢ odcinek kompensacyjny (Odcinek kompensacyjny wykonany z papy
termozgrzewalnej powinien by¢ doklejony do podtoza tylko na krawgdziach na dtugosci po
okoto 30 cm z obu stron szczeliny dylatacyjnej)poprzez utozenie nad szczeling dylatacyjna
papy izolacyjnej; dtugos¢ odcinka kompensacyjnego nalezy wyznacza¢ ze wzoru:

- Al C
0005

w ktorym:

P - dlugo$¢ odcinka kompensacyjnego, [mm]

Alc - catkowite przemieszczenie krawedzi szczeliny dylatacyjnej, [mm]
0,005 - wspotczynnik empiryczny

5.3. Czynnos$ci wykonywane podczas ukladania nawierzchni

- ulozy¢ siatke do zbrojenia warstwy wiazacej nawierzchni,
- ulozy¢ warstwe wigzaca nawierzchni,

- utozy¢ siatke do zbrojenia warstwy $cieralnej nawierzchni,
- utozy¢ warstwe scieralng nawierzchni,

5.4. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do warunkow
budowy obiektu i roboty porzadkujace.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Uwagi ogdlne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca przygotuje plan kontroli jakosci opisujacy procedury kontroli jakosci, ktore
zamierza stosowac podczas wykonania i montazu szczelin dylatacyjnych. Wykonawca, przed
przystapieniem do robot, przedstawi powyzszy plan Inzynierowi.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét:

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
protokoty kontroli i odbioru w wytworni itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatdow z
wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikaciji,

- ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3 Badania w czasie robét:
Sprawdzeniu podlegaja:

a) materialy na podstawie aprobat technicznych i atestow producenta, potwierdzajacych
spelienie cech wymaganych niniejsza ST. Dopuszczalne jest, ze wystapig pewne deformacje
powstate na skutek wptywow temperatury i dtugotrwatego skladowania lub transportu ze
wzgledu na specyficzne whasciwosci materiatow termoplastycznych. Korekta i przywrocenie
Wymiaréw powinno nastapi¢ poprzez ogrzanie tasm do temp. 60 - 80°C,

b) wymiary i ksztalt szczeliny dylatacyjnej na zgodnos¢ z dokumentacja projektows:
odchylenie szczeliny od pionu nie powinno przekracza¢ 0,2%, szerokos¢ szczeliny nie
powinna roznic si¢ od projektowanej o wiecej niz 0,5 cm,

¢) stan szczeliny dylatacyjnej przed ulozeniem materiatow wypelniajacych - powinna by¢
czysta, sucha, pozbawiona pytow,

d) prawidtowos¢ zamocowania tasmy dylatacyjnej z PVC przed betonowaniem
- oczyszczenie powierzchni szczeliny dylatacyjnej,
e) stan tasm przed zamontowaniem - powinny by¢ nieuszkodzone, suche i czyste,

f) zamocowanie tasm PVC - tasmy powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaly, tasmy
powinny by¢ czyste, wolne od olejow i thuszczu,

g) doktadno$¢ wykonania ztaczy spawanych i zgrzewanych - przez ogledziny zewngtrzne,

h) wszelkie ewentualne uszkodzenia tasm powinny zosta¢ naprawione.
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Sprawdzeniu podlegaja zgodno$¢ robot zabezpieczenia szczelin z papy zgrzewalnej z
wymaganiami ST M.15.02.03.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiaru robét jest 1 m (metr) wykonanego uciaglenia nawierzchni jezdni
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne"

8. Odbior robot
8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Czynno$¢ odbioru powinna by¢ wykonana zgodnie z przyjetymi w ST D-M.00.00.00.
zasadami.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikow pomiarow, badan i
oceny wizualnej.

9. Podstawa platnosci
9.1 Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne"

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1m uciaglenia nawierzchni jezdni robot obejmuje:

- wykonanie projektu technologicznego

- prace pomiarowe i przygotowawcze

—  zakup 1 transport materialow przewidzianych do wykonania robot,

- koszt zapewnienia niezbg¢dnych czynnikéw produkcji

- umieszczenie 1 zamocowanie materiatdbw wypelniajacych (papy, Kkitu
uszczelniajacego, wktadki gabczastej),

- montaz tasmy dylatacyjnej PVC,

- wykonanie badan i pomiarow

- uporzadkowanie terenu budowy

ST M-18.01.04
Uciaglenie nawierzchni jezdni
10



10. Przepisy zwiazane

PN-ISO 868:1998 Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczanie twardosci metodg Shore’a

PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Zasady ogélne

PN-ISO 34-1:2007 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wytrzymalosci na
rozdzieranie. Probki do badan prostokatne, katowe i tukowe

PN-ISO 188:2000 Guma lub kauczuk termoplastyczny. Badanie przyspieszonego starzenia i
odpornosci na dziatanie ciepta.

PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe uszczelniajace

PN-C-04133:1988 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji smaréw plastycznych i petrolatum
penetrometrem ze stozkiem

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy

PN-ISO 37:2007 Guma i kauczuk termoplastyczny - Oznaczanie wla$Ciwosci
wytrzymato§ciowych przy rozcigganiu

PN-EN ISO: 9864:2007 Geosyntetyki - Metoda badan do wyznaczania masy
powierzchniowej geotekstyliow 1 wyroboéw pokrewnych

PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metoda szerokich
probek.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

Aprobata techniczna

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
Zalecenia dotyczace doboru urzadzen dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru
opracowane przez IBDiM w 2007 r.
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