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WYKAZ RYSUNKOW PROJEKTOWYCH

NR TYTUL RYSUNKU SKALA FORMAT
RYS. ARKUSZA [mm]
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:500
01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 420 x 420
02 WYMIAROWANIE TERENU 1:200 297 x 420
03 PROJEKT ZIELENI 1:200 297 x 420
04 URZADZENIA PLACU ZABAW 1:100 420 x 570
05 SCHEMAT NASADZEN ROSLIN 1:50 210 x 297
06 SCHEMAT MOCOWANIA DRZEWA - 210 x 297




1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZALOZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu pt. ,Budowa integracyjnego placu
zabaw w m. Rokietnica”.

Materiatem wyjsciowym dla opracowania jest mapa do celdw projektowych w skali 1: 500.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. LOKALIZACIA

Zakres opracowania obejmuje dziatke nr 16/1 potozong w Rokietnicy przy ul. Trakt Napoleonski (ark. 3; jednostka
ewidencyjna - 302113_2 Rokietnica, obreb ewidencyjny - 302113_2.0010 Rokietnica).

2.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
NAWIERZCHNIE

W sgsiedztwie terenu opracowania istniejg nawierzchnie bitumiczne.

OGRODZENIE
Teren nie jest wygrodzony.

ZIELEN
Na terenie opracowania rosnie kilka mtodych drzew lisciastych. Pozostata czesé terenu to naturalna tgka.

UZBROJENIE TERENU
Na terenie opracowania brak sieci podziemnej infrastruktury technicznej.

Ryc. 1 Widok na teren opracowania od zachodu
Zrédto: archiwum wtasne z dn. 20.03.2023 r. Zrédto: archiwum wtasne z dn. 20.03.2023 r.

Ryc. 2 Widok na teren opracowania od pétnocy

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Integracyjny plac zabaw dla dzieci ma zosta¢ wybudowany na Polanie Rumpuciowej, ktdra zlokalizowana jest
w centralnej czesci miejscowosci, co pozwoli na korzystanie z obiektu szerszej grupie spotecznosci. Celem
projektowym jest umozliwienie kazdemu dziecku, niezaleznie od wieku badZz mozliwosci ruchowych czy
umystowych dostep do zabawy. Dodatkowym zatozeniem inwestycji jest zachowanie istniejgcej naturalnej tgki
z wykorzystaniem jej dla celéw wypoczynkowo — dydaktycznych pobliskich szkét. Inwestor chce, aby na nowym
placu kazde dziecko znalazto co$ dla siebie, element, ktéry pozwoli mu zanurzy¢ sie zabawie i mito spedzi¢ czas z
rodzicami i rdwies$nikami.

Planuje sie budowe placu zabaw rozdzielonego dwoma strefami, jedna o nawierzchni poliuretanowej, druga
o nawierzchni z piasku. Na nawierzchni z piasku miatyby zostac¢ postawione takie sprzety jak: hustawka potrdjna,
hustawka dziecko-rodzic, hustawka wagowa, piramida linowa, domek na drzewie, zestaw do zabawy w piasku,
kawiarenka, remiza strazacka, bujak sprezynowy, karuzela stupowa. Zestaw do zabawy w piasku to Swietna praca



rgk i doznania sensoryczne, domek w ksztatcie remizy strazackiej miatby nawigzywac do zlokalizowanego nieopodal
budynku OSP. Domek na drzewie to nieskoriczona zabawa. Klasyczne hustawki sprawdzaja sie wszedzie, a hustawka
rodzic-dziecko to dla niektorych nowos¢, ktora pozwoli na bezposrednie spedzenie czasu rodzica z dzieckiem.
Karuzela stupowa oraz piramida to elementy dla dzieci, ktére nie bojg sie wyzwan.

Na nawierzchni z poliuretanu miataby znalezé sie karuzela integracyjna, umozlwiajgca korzystanie osobom z
trudnosciami w poruszaniu sie i korzystajacych z woézka. Oprdcz karuzeli integracyjnej miatby znalezé sie bujak
kubetkowy, ktéry poprzez swoje zabudowanie chroni przed upadkiem dzieci. Dodatkowo planuje sie wbudowanie
tablic takich jak: tablica z alfabetem Braille’a, labirynt, kétko/krzyzyk, cymbatki i grzechotki. Tablica z alfabetem
Braille’a to element przeznaczony dla oséb niedowidzacych, ale takze dla pozostatych dzieci majacych cheé
poznania tego rodzaju zapisu alfabetu. Sprzety takie jak grzechotki czy cymbatki, pozwolg dzieciom pobawié sie
muzyka. Do zabawy labiryntem i kétko/krzyzyk dzieci bedg musiaty zatrzymad sie i poswieci¢ chwile na rozwigzanie
zagadek.

Uroku catosci inwestycji miataby dodac zaprojektowana zielen, drzewa posrod placu zabaw oraz taweczki.

3.1. PLAC ZABAW
3.1.1. INFORMACIE PODSTAWOWE

e Urzadzenia powinny posiada¢ aktualng deklaracje wtasnosci uzytkowych i certyfikat zgodnosci z normg wydany
przez akredytowang jednostke, napisany w jezyku polskim, karte techniczng urzadzenia, karte katalogowa z
rysunkami proponowanego urzadzenia (rzuty) oraz wymiarami (wysokos¢ upadkowa, strefy bezpieczenstwa).

Nie akceptuje sie certyfikatéw wydanych na poszczegdlne elementy urzgdzen, tylko na catosé.

e Gwarancja (okres zgodnie z umowg) potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela, minimum 3 letnia.

e Sprzet powinien byé wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatdéw, powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami
oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdélnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw
oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny.

e Sprzet powinien by¢ rozmieszczony na placu w sposdb umozliwiajagcy zachowanie stref bezpieczeristwa pomiedzy
urzadzeniami.

e Montaz elementdéw powinien by¢ zgodny z instrukcja producenta urzadzenia.

o Ze wzgleddw praktycznych i estetycznych urzadzenia powinny pochodzié od 1-2 producentdw.

e Zawarte w niniejszej dokumentacji materiaty dotyczace urzadzen placu zabaw majg charakter tylko i wytgcznie
przyktadowy i informacyjny. Ze wzgledu na wielka réznorodnos$¢ typdw, urzadzen, wykonczenia poszczegdlnych
elementdéw, dekoracji elementéw, stylow, form — zawarte zdjecia majg na celu przyblizenie ostatecznego wygladu
placu zabaw. Nie s3 w zadnym stopniu jednoznacznym wskazaniem.

e Wszelkie zmiany w doborze i estetyce urzadzen powinny by¢é dokonywane w uzgodnieniu z projektantem i
inwestorem

3.1.2. NORMY

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzgdzen zabawowych, materiatéw z ktdérych sa
wykonane zabawki, nawierzchni na ktdrych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa.

Obowigzujg nastepujgce normy dotyczace urzgdzen i kontroli bezpieczenstwa na placach zabaw, do ktérych nalezy sie
stosowac:

e PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

e PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

e PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczeristwa i metody badan zjezdzalni.

e PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan karuzeli.



e PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

e PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

e PN-EN 1176-10:2009 Wpyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

e PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczerstwa
i metody badan sieci przestrzennej.

e PN-EN1177:2018-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

W przypadku niezgodnosci rozwigzan projektowych z aktualnie obowigzujgcymi normami nalezy zgtosi¢ ten fakt

Inwestorowi i Projektantowi w celu wypracowania rozwigzan zamiennych.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji,
napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany:
e kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku,

e kontrola przez ogledziny — réznych elementéw placu zabaw — przynajmniej raz w roku.

Doktadne wytyczne kontrolowania placéw zabaw podane s3 w normie, Do ktdrych nalezy sie stosowac:

e PN-EN 1176-1:2017-12 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

e PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

3.1.3. PLAC ZABAW

Plac zabaw dla dzieci bedzie petnit funkcje placu zabaw ogdlnodostepnego dla mtodszych i starszych dzieci. Nawierzchnia
zostata zaprojektowana z piasku oraz z nawierzchni poliuretanowej. Cze$¢ urzadzen jest przystosowana do zabaw dla
dzieci niepetnosprawnych, wiele urzadzen jest integracyjnych dostosowanych takze do korzystania dla oséb
niepetnosprawnych w tym karuzela, bujaki, hustawki i urzgdzenia sensoryczne jak Cymbatki, Grzechotki, tablica braille’a,
tablica kotko i krzyzyk, tablica labirynt.

Odlegtos¢ placu zabaw od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc
gromadzenia odpaddw wynosi ponad 10 m zgodnie z rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Plac zabaw dla dzieci spetnia §40 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowani, dotyczacy nastonecznienia placu zabaw.

KONCEPCJA, TEMAT PRZEWODNI ,, MINI ROKIETNICA” - plac zabaw jest odzwierciedleniem rzeczywistej infrastruktury
wsi Rokietnica. Z jednej strony sg to wcigz piekne tereny zielone lasy, taki, charakterystyczne dla tego kierunku ale z

drugiej to niezwykle dynamicznie rozwijajgca sie gmina powiatu poznanskiego. To miejsce, ktore tagczy nowoczesng
cze$¢ industrialng z zielong Rokietnicg. Plac zabaw pod tytutem ,, mata Rokietnica” to odbicie miejscowosci wraz z jej
infrastrukturg: jest tutaj remiza strazacka, kawiarnia itp. jednoczes$nie pozostaje przestrzen na zielen i zycie/zabawe w
zgodzie z naturg (domki na drzewie).

Wyposazenie projektowane:



1 - HUSTAWKA POTROJNA

2 — HUSTAWKA DZIECKO-RODZIC

3 — PIRAMIDA LINIOWA

4 — DOMEK NA DRZEWIE

5 — ZESTAW DO ZABAW W PIASKU

6 — KAWIARENKA

7 — REMIZA STRAZACKA

8 — HUSTAWKA WAGOWA

9 — BUJAK SPREZYNOWY , ZEBRA”

10 — KARUZELA StUPOWA

11 — ZNAK DROGOWY ,,ROKIETNICA”
12 — BUJAK KUBELKOWY ,MOTYL”
13 — KARUZELA INEGRACYJNA

14 — GRZECHOTKI, CYMBALKI

15 — TABLICA BRAILLE’A, TABLICA KOtKO | KRZYZYK, TABLICA LABIRYNT

UWAGA! DOPUSZCZA SIE URZADZENIA ROWNOWAZNE SPEENIAJACE NASTEPUJACE WARUNKI:
W ZAKRESIE GABARYTOW + / - 5% WIEKSZE OD PODANYCH WYMIAROW

W obrebie podanych stref bezpieczenstwa nie mogg znajdowac sie krzewy lub drzewa, ani zadne inne elementy mogace
powodowac zagrozenie uzytkownikéw podczas zabawy (np. betonowe krawezniki, studzienki, itp.). Rozmiary
nawierzchni amortyzujacej uwzgledniajg zasieg stref bezpieczenstwa wokoét zaprojektowanych urzadzen.

Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone emblematem / tabliczkg zawierajacg przynajmniej minimalny zakres informacji
zgodny z aktualng normg PN-EN 1176 (nazwe / symbol urzagdzenia, nazwe i dane teleadresowe wytworcy / importera,
numer normy wg ktdrej urzadzenie skonstruowano).

[1] HUSTAWKA POTROINA



Wymiary:

: r
e  Wymiary (dt. x szer. x wys.)  2,35x5,3x2,51 m "
e Strefa bezpieczenstwa 48x7,7m
e Powierzchnia zderzenia 37 m?
e Max. wysokosé upadku 1,4m
Standard: _ — @
e konstrukcja nosna ze stali ocynkowanej malowane;j ‘
proszkowo, przekroju kotowym o srednicy nie mniejszej
niz 76 mm.
e stupy zakoriczone deklami stalowymi wspawanymi do RYC- 3 Przyktadowe urzadzenie — hustawka potréjna
stupow Zrédto: https://freekids.pl/produkty/hustawki/hustawka-laczona/

e fancuchy ze stali nierdzewne;j

e  1szt —siedzisko koszyczek

e  2szt —siedzisko ptaskie

e urzadzenie na state posadowione
betonowane betonem klasy min. C16/20

W  gruncie,

[2] HUSTAWKA DZIECKO - RODZIC

Wymiary:

e  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 2,6 x2,11x2,8 m

Strefa bezpieczenstwa 7,7x2,3m
Powierzchnia zderzenia 17,5 m?
Max. wysokos¢ upadku 1,4m

Standard:

e  stupy konstrukcyjne - rura o $srednicy 76 mm,
ocynkowana, malowane proszkowo, zakoriczone
deklami stalowymi wspawanymi do stupéw

e fancuchy ze stali nierdzewne;j

e siedzisko deseczka i koszyczek

e urzadzenie na state posadowione w gruncie,
betonowane betonem klasy min. C16/20.

Ryc. 4 Przyktadowe urzadzenie — hustawka dziecko-
rodzic
Zrédto: https://freekids.pl

[3] PIRAMIDA LINIOWA

Wymiary:

e  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 7,5x6,5x4m
Strefa bezpieczenstwa ?10,5m
Powierzchnia zderzenia 86,6 m?

Max. wysokos¢ upadku 1m

Standard: SR
liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu o \ } \\ \\\ .
grubosci 16 mm, faczone poprzez konektory \ \\ \/

wysokos¢ piramidy linowej 4m

6 punktéw podparcia

2 poziomy lin wewnatrz piramidy
gesty splot z zachowaniem norm PN-EN 1176

Urzadzenie na state

posadowione

W  gruncie,

betonowane betonem klasy min. C16/20

Ryc. 5 Przyktadowe urzadzenie — linarium
Zrédto: https://freekids.pl/produkty/linaria-i-zjazdy-

linowe/piramida-duza-h45-m/



[4] DOMEK NA DRZEWIE

Wymiary:
e  Wymiary (dt. x szer. x wys.)  11,95x 6,56 x 4,36 m
e Strefa bezpieczenstwa 14,1x9,2m
e  Powierzchnia zderzenia 82,4 m?
e Max. wysokosé upadku 2m
Standard:

e  stupy konstrukcyjne - rura o srednicy 76 mm,
ocynkowana, malowane proszkowo, zakoriczone
deklami stalowymi wspawanymi do stupéw

e podesty — ptyta antyposlizgowa HPL

e  bariery, burty zjezdzalni, balustrady — ptyta HDPE o
grubosci 15 mm

o dodatkowe ozdoby, aplikacje - ptyta HPL o grubosci 6
mm

e  slizg strazacki spirala — stal nierdzewna

e zjezdzalnie — stal nierdzewna

e liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu o
grubosci 16 mm, faczone poprzez plastikowe
konektory

e urzadzenie na state posadowione w gruncie,
betonowane betonem klasy min. C16/20

Sktad zestawu:
e 1 x duzy, catkowicie zadaszony domek, przypominajgcy
domek na drzewie, sktadajacy sie z:
- dachu osmiospadowego z frezami imitujgcymi
dachéwke
-pieciu petnych barier imitujgcych $ciany domku z
aplikacjami: gatezie drzew, okna
- schodéw spiralnych wewnatrz domku z barierkami
- zjezdzalni na wysokosci 150 cm z imitacjg slimaka
- szesciu wysokich barier imitujgcych pien drzewa, z
ozdobami w postaci: dziupli, nory, karmnika, tropéw
zwierzat,
- spirali strazackiej
e 1 x duzy, zadaszony domek, przypominajgcy domek na
drzewie, sktadajacy sie z:
- dachu o$miospadowego z frezami imitujgcymi
dachéwke
- wejscia do wnetrza domku w postaci komina linowego,
zakonczonego barierkami
- pochytego wejscia linowego
- szesciu barierek ozdobnych imitujgcych ptotek,
zwierzeta lesne, slady zwierzece
e 2 x wieza czworokatna z dachem dwuspadowym
imitujacym korony drzew Ryc. 6 Przyktadowe urzadzenie — domek na drzewie
Zrddfto: https.//freekids.pl/produkty/domek-na-drzewie/domek-
na-drzewie-12/

- zjezdzalnia na wysokosci 120 cm z imitacjg Slimaka
- bariera dekoracyjna ,,sklepik lesny”

- bariera niedZwiadek z dekoracyjnym bulajem

- tukowa scianka linowa/pajeczyna



[5] ZESTAW DO ZABAW W PIASKU

Wymiary:
e  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 5,39x2,21x1,9m
e Strefa bezpieczenstwa 8,4x5,4m
e Powierzchnia zderzenia 33,9 m?
e Max. wysokosé upadku nie dotyczy
Standard:

e stupy konstrukcyjne - rura o S$rednicy 76 mm,
ocynkowane, malowane proszkowo, zakorczone

deklami stalowymi wspawanymi do stupéw
e fancuchy ze stali nierdzewnej
e  ptyta HDPE o grubosci 15 mm

e urzadzenie na state posadowione w gruncie,

betonowane betonem klasy min. C16/20

Sktad zestawu:
e Prowadnica z wiaderkiem
e  Sitko stolik potrojny
e  Pieczatki piaskowe 4 sztuki
e  Zjezdzalnia piaskowa
e Lejek
e Wodzek narurze
e  Wciggarka z wiaderkiem
o 2 stoliki

[6] KAWIARENKA

Wymiary:
e  Wymiary (dt. x szer. x wys.)  3,15x2,39x1,35m
e Strefa bezpieczenstwa 5,34x6,16 m
e  Powierzchnia zderzenia 30 m?
e Max. wysokos¢ upadku 0,5m
Standard:

e konstrukcja wykonana z profilu 40x40x2 , stal
ocynkowana malowana proszkowo,

e elementy potaciowe ptyty HDPE 15mm , ptyty HPL 6
mmi8 mm,

e urzadzenie na state posadowione w gruncie,
betonowane betonem klasy min. C16/20

Sktad zestawu:

e 1szt x petny domek kwadratowy z aplikacjg muru, z
oknami

e 1szt x dach dwuspadowy

e 1szt x kuchnia - blat z palnikami, wneke imitujgca
piekarniki oraz imitacje kranu i zlewu

e 1szt x petna ptyta imitujgca ptotek + stupki metalowe

stabilizujgce konstrukcje
e  1szt x taweczka
e  2szt x siedzisko okragte + stolik okragty
e  1szt x szyld kawiarenki
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Ryc. 7 Przyktadowy element do zabaw w piasku

Zrédfto: https://freekids.pl/produkty/ruchome-piaski/ruchome-

piaski-7/

r
Hf"{"‘”
({{ \{" ‘

il

{\m ({f{

\

Ryc. 8 Przyktadowe urzadzenie — kawiarenka
Zrédfto: https://freekids.pl/produkty/mini-city/kawiarenka/




[7] REMIZA STRAZACKA

Wymiary:
e  Wymiary (dt. x szer. x wys.)  3,88x2,69x2,19 m
e Strefa bezpieczenstwa 6,2x6,9m
e Powierzchnia zderzenia 30,8 m?
e Max. wysokosé upadku 0,9m
Standard:

e konstrukcja wykonana z profilu 40x40x2 ,stal
ocynkowana malowana proszkowo

e elementy potaciowe ptyty HDPE 15mm, ptyty HPL 6mm
i8m

e podesty antyposlizgowe HPL minimum 15 mm

e urzadzenie na state posadowione w gruncie,
betonowane betonem klasy min. C16/20

Sktad zestawu:

e  1szt x wieza czworokatna — budynek ze Sciankami

e  1szt x dach dwuspadowy, okna

e 1szt x zjezdzalnia 1,2m

e pietro/podest 1,2m

e  1szt. parterowa przestrzen/kryjowka

e  1szt x rurka strazacka

e  1sztx,, rurka gtuchy telefon” od budynku do wozu
strazackiego

e  1szt x drabinka wejsciowa z/do wozu do budynku

e  1szt x woz strazacki wolnostojgcy (kierownica i imitacja
pulpitu w samochodzie)

[8] HUSTAWKA WAGOWA

Wymiary:
e  Wymiary (dt. xszer. x wys.) 3x0,36x1,1m
e Strefa bezpieczenstwa 6,0x2,4m
e  Powierzchnia zderzenia 13,7 m?
o Max. wysokos¢ upadku 1,0m
Standard:

e urzadzenie ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,
przekroju kotowym o $rednicy nie mniejszej niz 76 mm.

e  siedziska HDPE

e odbojniki gumowe

e  rura wygieta, nowoczesny wyglad

e urzadzenie na state posadowione w gruncie,
betonowane betonem klasy min. C16/20.

Ryc. 9 Przykltadowe urzadzenie — remiza strazacka
Zrédfo: https://freekids.pl/produkty/mini-city/remiza-strazacka/

»

Ryc. 10 Przyktadowe urzadzenie — hustawka wagowa
Zrédfto: https://freekids.pl/produkty/hustawki-

wagowe/hustawka-wagowa-flox/
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[9] BUJAK SPREZYNOWY ZEBRA

Wymiary:
e  Wymiary (df. x szer. x wys.) 1,57 x0,27x1,05m
e  Strefa bezpieczenstwa @3m
e  Powierzchnia zderzenia 7,1 m?
e Max. wysokosé upadku 0,4m
Standard:

e  korpus wykonany z tréjwarstwowej ptyty HDPE

e elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

o wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajgce
elementy Srub i nakretek ostoniete zaslepkami.

e pofaczenia Srubowe zabezpieczone antykorozyjnie
przez ocynkowanie

e kotwienie: trwale w podtozu na stalowej sprezynie sr.
20 mm w stopie betonowej klasy min. C16/20

[10] KARUZELA SLUPOWA

Wymiary:
e  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1,1x0,48x0,69 m
e  Strefa bezpieczenstwa @4m
e  Powierzchnia zderzenia 12,6 m?
e Max. wysokos¢ upadku 0,4m
Standard:

e stup:rura 125mm, grubos¢ scianek 5mm

e ramiona spawane z rur 60 mm gr Scianki min3mm,
stelaz wzmocniony z rur 35mm i blachy stalowej gr 5mm

e  catos¢ ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo

e zawiesia karuzeli ze stali nierdzewnej z dwoma
przegubami

e siedziska- tancuch ocynkowany ogniowo w oplocie
ochronnym z gumy, siedzisko gumowe, wzmacniane
stalowym talerzem

[11] ZNAK DROGOWY ,ROKIETNICA”

Wymiary:
e Wymiary (df. x wys.) 0,5x1,2m

Standard:

e konstrukcja nosna ze stali ocynkowanej malowane;j
proszkowo przekroju kotowym, zielona plansza HDPE
15mm, Ptyty HPL 6mm,

e urzadzenie na state posadowione w gruncie,
betonowane betonem klasy min. C16/20.

e to nie jest zwykty znak drogowy urzadzenie spetnia
wymogi aktualnych norm PN-EN 1176

Ryc. 11 Przyktadowe urzadzenie — bujak sprezynowy
Zrédfto: https://freekids.pl/produkty/bujaki/bujak-zebra/

i e |

Ryc. 12 Przyktadowe urzadzenie — karuzela stupowa
Zrédto: https://freekids.pl

Ryc. 13 Przyktadowe urzadzenie — znak drogowy
Zrédto: https://freekids.pl
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[12] BUJAK KUBELKOWY MOTYL

Wymiary:
e  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1,1x0,48x0,69 m
e  Strefa bezpieczenstwa @4m
e  Powierzchnia zderzenia 12,6 m?
e Max. wysokosé upadku 0,4m
Standard:

e  korpus wykonany z tréjwarstwowej ptyty HDPE

e elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

o wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajgce
elementy Srub i nakretek ostoniete zaslepkami.

e pofaczenia Srubowe zabezpieczone antykorozyjnie
przez ocynkowanie

e kotwienie: trwale w podtozu na stalowej sprezynie sr.
20 mm w stopie betonowej klasy min. C16/20

[13] KARUZELA INTEGRACYJNA

Wymiary:
e  Wymiary (df. x szer. x wys.)  2,2x2,2x0,78 m
e Strefa bezpieczenstwa ?62m
e  Powierzchnia zderzenia 30,2 m?
e Max. wysokos¢ upadku 1m

e Maksymalne obcigzenie 1500 kg
e Max liczba uczestnikéw: 2 wézki inwalidzkie + 4 osoby

Standard:

e tozysko :tozysko wienca obrotowego

e Podtoga: blacha aluminiowa 3 mm z antyposlizgowym
wzorem

e Siedziska: ptyta PE gr. 10 mm

e Elementy konstrukcyjne: stal czarna, cynkowana
ogniowo, malowana proszkowo

e  Profile: 60x40x3 mm; 50x40x3 mm; 40x40x3 mm

e  Rury: 60,3x2,9 mm; 76,1x2 mm; 38x2 mm; 42,2x2 mm
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Ryc. 14 Przyktadowe urzgdzenie — bujak kubetkowy
Zrédto: https://freekids.pl/produkty/bujaki/bujak-motyl/

Ryc. 15 Przyktadowe urzadzenie - karuzela
integracyjna
Zrédfto: https://freekids.pl



[14.1] GRZECHOTKI

Wymiary:
e  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 0,88x0,08x 1,3 m
e Max. wysokos¢ upadku nie dotyczy
Standard:

e elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

e  plyty ztworzywa HPL lub HDPE

e wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajgce
elementy $rub i nakretek ostoniete zaslepkami.
Potaczenia sSrubowe zabezpieczone antykorozyjnie
przez ocynkowanie.

e urzadzenie na state posadowione w gruncie,
betonowane betonem klasy min. C16/20.

[14.2] CYMBALKI

Wymiary:
e  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 0,88x0,08x1,3m
e Max. wysokos¢ upadku nie dotyczy
Standard:

e elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

e  plyty z tworzywa HPL lub HDPE

e wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajgce
elementy S$rub i nakretek ostoniete zaslepkami.
Potagczenia $rubowe zabezpieczone antykorozyjnie
przez ocynkowanie.

e urzadzenie na state posadowione w gruncie,
betonowane betonem klasy min. C16/20.

[15.1] TABLICA BRAILLE'A

Wymiary:
o  Wymiary (dt. x szer. xwys.) 0,9x0,12x1,4m
e Strefa bezpieczenstwa 3,9x3,1m
Standard:

e elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

e ptyty z tworzywa HDPE/ HPL oraz trojwarstwowe z
frezowanymi rysunkami

o belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi
wspawanymi do stupow. tby $rub, nakretki ostoniete
plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

e urzadzenie na state posadowione w gruncie,
betonowane betonem klasy min. C16/20.

Ryc. 16 Przyktadowe urzgdzenie — grzechotki i
cymbatki
Zrédfto: https://freekids.pl

Ryc. 17 Przykladowe urzgdzenie — grzechotki i
cymbatki
Zrédto: https://freekids.pl

ALFABET
BRAILLE'A

Ryc. 18 Przyktadowe urzadzenie — tablica Braille’a
Zrédfto: https://freekids.pl
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[15.2 TABLICA KOLKO I KRZYZYK

Wymiary:
e  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 0,89x0,13x1,4m
e Strefa bezpieczenstwa 3,9x3,1m
Standard:

e elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

e ptyty z tworzywa HDPE/ HPL oraz trojwarstwowe z
frezowanymi rysunkami

e belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi
wspawanymi do stupow. tby Srub, nakretki ostoniete

plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe. Ryc. 19 Przyktadowe urzadzenie — tablica kétko i
e urzadzenie na stale posadowione w gruncie, krzyzyk
betonowane betonem klasy min. C16/20. Zrédto: https://freekids.pl/produkty/elipso/kolko-i-krzyzyk/

[15.3] TABLICA LABIRYNT

Wymiary:
e  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 0,89x0,15x1,4m
e Strefa bezpieczenstwa 3,9x3,1m
Standard:

e elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

e ptyty z tworzywa HDPE/ HPL oraz tréjwarstwowe z
frezowanymi rysunkami

e belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi
wspawanymi do stupéw. tby srub, nakretki ostoniete
plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe. Ryc. 20 Przyktadowe urzadzenie — tablica labirynt

e urzadzenie na state posadowione w gruncie, Zrédto: https://freekids.pl/produkty/elipso/labirynt/
betonowane betonem klasy min. C16/20.

3.1.4. NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW Z PIASKU

W celu zachowania bezpieczerstwa uzytkowania urzadzen, nalezy zastosowa¢ materiat amortyzujacy ewentualny
upadek z urzadzenia. Dla kazdego urzgdzenia wyznaczone sg powierzchnie zderzenia, czyli obszar przewidziany na sama
konstrukcje oraz przestrzen niezbedna do jego funkcjonowania. Dobér odpowiedniej nawierzchni uzalezniony jest od
wysokosci swobodnego upadku, okreslonej dla kazdego urzadzenia indywidualnie.

Zaprojektowano nawierzchnie placu zabaw z piasku ptukanego (warstwa gr. 30 cm), bez zawartosci czesci pylastych, itu
i gliny, frakcja 0,25 - 2,0 mm (fr. 0 - 0,25 ponizej 8%) wydzielong czesciowo palisadg drewniang. Dla zaprojektowanych
urzgdzen maksymalna wysokos¢ upadku wynosi maksymalnie 2 m.

3.1.5. PALISADA DREWNIANA WOKOL CZESCI PLACU ZABAW

Teren placu zabaw w celu podkreslenia ksztattu w kilku miejsca wydzielono palisadg drewniang, a takze palisade
zastosowano wokot mis drzew, zaprojektowanych na obszarze palcu. Palisada drewniana z drewna lisciastego
debowego lub robinii biatej lub ewentualnie z modrzewia ( drewno sosnowe nie jest preferowane) okorowana,
impregnowana. Paliki drewniane Srednicy 10— 20 cm i wysokos$ci 50 — 90 cm, wkopane w grunt minimum 40 cm, utozone
schodkowo, réznej wysokosci od 10 — 50 cm. Wysokos$¢ palisady wokét drzew 10 - 20 cm nad poziomem nawierzchni.
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3.1.6. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA PLACU ZABAW

Czes¢ urzadzen dostepnych dla dzieci niepetnosprawnych zlokalizowane zostanie na nawierzchni poliuretanowej.

Zaprojektowano nawierzchnie placu zabaw z poliuretanu z obrzezem betonowym gr. 6 cm. Dla zaprojektowanych
urzadzen maksymalna wysokos¢ upadku wynosi 1 m.

Konstrukcja nawierzchni:

e  WARSTWA WIERZCHNIA EPDM + WARSTWA BAZOWA SBR - gr. 4,5 cm (grubos¢ zalezna od wysokosci upadku HIC,
kolor zielony)

e  WARSTWA WYROWNUIJACA, MIAL KAMIENNY fr. 0-5 mm, warstwa gr. 3 cm z wytaczeniem skat wapiennych

e PODBUDOWA, KRUSZYWO KAMIENNE tAMANE fr. 0-31,5 mmm warstwa gr. 17 cm z wytgczeniem skat wapiennych

e  WARSTWA ODSACZAJACA, PIASEK warstwa gr. 10 cm, stabilizowany

Zaplanowano budowe nawierzchni z poliuretanu w kolorze zielonym o pow. 82 m2,

Opis elastycznej nawierzchni

e Nawierzchnia rekreacyjna, poliuretanowo-gumowa wylewana na miejscu budowy

e Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym
dla okreslonego zastosowania.

e  Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

e Nawierzchnia musi by¢ wodoprzepuszczalna, sktadac sie z jednolitej mieszaniny granulatu gumowego oraz kleju
poliuretanowego.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

e  Atest Higieniczny PZH

e  Certyfikat na bezpieczenstwo upadku z wysokosci do 1,5 m

e Karta techniczna produktu

e Gwarancja (okres zgodny z umowg) potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela, minimum 5 letnia

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

e Prace powinny by¢é wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej +7°C oraz przy braku opadéw
atmosferycznych.

Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

e Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkéw z zgdanej
wysokosci.

e Nawierzchnie elastyczne powinny posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzna.

e  Rownosé nawierzchni powinna miesci¢ sie w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.

Sposdb uzytkowania i konserwaciji nawierzchni

e Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢

e Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktore przy nadepnieciu
na nie moga spowodowac uszkodzenie nawierzchni

e Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub btota a takze systematycznie usuwac pojawiajace sie na
nawierzchni zabrudzenia i Smieci (liScie, kamienie, papiery, btoto, $mieci, igliwie ...) Uzytkownik powinien prowadzié
biezaca pielegnacje nawierzchni

e Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie
nawierzchni

e Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach.

e Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

e  Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany
- rowniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.
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Nie dopuszczaé do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie np. poprzez nieprawidtowe wyprofilowanie
podtoza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podfozu przepuszczalnym.

W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemia, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnie oczysci¢ przy pomocy
silnego strumienia wody. Wieksze Smieci mozna usungc recznie lub przy uzyciu szczotki.

Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie bezttuszczowego aktywnego detergentu.

Kolorowe nawierzchnie mogg by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powtoki w sprayu.

W przypadku nawierzchni z naktadkg wykonang z granulatu EPDM, silne zabrudzenia spowodowane czynnikami
srodowiska moga by¢ Scierane.

Odbarwienia mogg wystepowacd na skutek wystepowania dtugotrwatej wilgoci lub przez rézne rosliny znajdujgce
sie w bezposrednim sgsiedztwie nawierzchni.

Gwarancja (okres zgodny z umowa) potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela, 5 letni

3.2. MALA ARCHITEKTURA
3.2.1. tAWKA Z PODLOKIETNIKAMI

Wymiary:
e 1,77x0,87 x0,63 m (df. x wys. x szer.)
e 0,41 m wysokos¢ siedziska

Standard wykonania:

e  Konstrukcja - elementy stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo w kolorze grafitowym

e Siedzisko i oparcie deski drewniane lite,
impregnowane powierzchniowo w kolorze jasny
dab

e tby 3drub, nakretki ostoniete plastikowymi

zaslepkami, nakretki kotpakowe Ryc. 21 Przyktadowa tawka
Zrédto:https://freekids.pl/produkty/komunalne-urban/lawka-

stalowa-z-oparciem-s2/

e  Fundamenty — stopy z betony min. C16/20

3.2.2. tAWKA MODULOWA

Wymiary:
e 1,48x0,45x 0,56 m (dt. x wys. x szer.)
e Wysokosc siedziska — 45 cm

Standard wykonania:

e  Konstrukcja - elementy stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo w kolorze grafitowym

e  Piyty HPL

e tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi
zaslepkami, nakretki kotpakowe

e Urzadzenie na state posadowione w gruncie, w
stopie betonowej klasy min. C16/20

Ryc. 22 Przyktadowa tawka modutowa
Zrédfto: https://freekids.pl/produkty/komunalne-street/lawka-

modulowa/
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3.2.3. POJEDYNCZY KOSZ NA ODPADY

Wymiary:
e 0,54x0,40x 1,07 m (dt. x wys. x szer.)
e Pojemnos¢-351

Standard wykonania:

e Konstrukcja - elementy stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo w kolorze grafitowym

e tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi
zasdlepkami, nakretki kotpakowe

e Fundamenty — stopy z betony min. C16/20

Ryc. 23 Przyktadowy kosz na odpady
https://freekids.pl/produkty/komunalne-urban/kosz-na-smieci-

stalowy/

3.2.4. TABLICA Z REGULAMINEM

Wymiary:
e 40x190x 8 cm (df. x wys. x szer.)

Standard wykonania:

e  konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo,
2 stupy wykonane z rury o Srednicy 42,2x2

e tablica: ptyta z tworzywa HDPE/ HPL

e montaz na state w gruncie przez zabetonowanie
elementéw kotwigcych (beton min. C16/ 20)

e belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi
wspawanymi do stupdéw. tby srub, nakretki ostoniecie
plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

o kolorystyka stupdw: grafitowy

Ryc. 24 Przyktadowe tablica mata z regulaminem
Zrédto:https://freekids.pl/produkty/komunalne-urban/tablica-

informacyjna-mala/

3.3. UKLAD KOMUNIKACYJINY

Projektowany plac zabaw bedzie przylegac bezposrednio do istniejgcej Sciezki bitumicznej.

3.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE]

Obszar opracowania jest dostepny od strony chodnika na terenie skweru ,Polana Rumpuciowa”. Teren jest pofagczony
z wejsciem od strony ul. Trakt Napoleonski.

3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Nie dotyczy
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3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU

Istniejgce uksztattowanie terenu nie ulegnie istotnym zmianom. Rzedne projektowanego placu zabaw nawigzujg do
istniejacego poziomu terenu.

3.7. UKLAD ZIELENI

Projektowana zielen ma charakter ozdobny, a takze ma petni¢ role pro przyrodniczg. Przy doborze gatunkowym
kierowano sie walorami ozdobnymi, dtugoscia kwitnienia, warunkami siedliskowymi terenu, odpornoscig roslin na mréz
oraz pozytecznoscig dla owaddw i ptakow. Wzieto pod uwage przysztg pielegnacje zieleni, jako jeden z wyznacznikow
ilosci i rodzaju planowanych nasadzen.

3.7.1. NASADZENIA DRZEW

Do nasadzen nalezy wykorzystaé¢ drzewa z brytg korzeniowg zabezpieczona jutg lub siatka druciang. Sadzenie nalezy
przeprowadzi¢ z zaprawg dotéw 1,0 x 1,0 x 0,7 m (0,7 m? ziemi urodzajnej). Jesli podglebie jest piaszczyste nalezy
roztozy¢ 10 cm warstwe ziemi mato przepuszczalnej na spod dotu.

Drzewo sadzone w gruncie nalezy ustabilizowac¢ palikami drewnianymi, toczonymi, impregnowanymi cisnieniowo o
$rednicy 8 cm i dtugosci 250-300 cm (3 szt./drzewo). Paliki ustawi¢ poza brytg korzeniowg, potaczy¢ 3 ryglami 20 cm
ponizej gérnej krawedzi palika. Drzewo stabilizujemy do palikdw poprzez specjalistyczng tasme szer. 5 cm (elastyczna,
parciana, w kolorze czarnym).

Po sadzeniu drzew nalezy wykona¢ misy $r. 150 cm, zagtebione w terenie. Podla¢ drzewo i wyscidtkowac 5 cm warstwg
przekompostowanych zrebkéw drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

Uwaga! Obwadd pnia drzew mierzony na wys. 100 cm.

= Acer platanoides [ klon pospolity — 2 szt.
o bryta z siatka druciana, obwdéd pnia 14 - 16 cm, pien 200 - 220 cm,
7-9 peddw szkieletowych o $r. min. 2 cm; 3 x szkdtkowane

3.7.2. NASADZENIA KRZEWOW

Do nasadzen nalezy wykorzystac krzewy z uprawy kontenerowej. Krzewy nalezy sadzi¢ w zaprawione rabaty, warstwa
gleby urodzajnej minimum 30 cm; wg. dokumentacji projektowej. Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ uwage, by szyjka
korzeniowa rosliny znalazta sie na poziomie terenu lub lekko ponizej, tak jak roslina rosta poprzednio. Dla rabat
scidtkowanych pozostawié 5 cm rdznice wysokosci pomiedzy gérng warstwa rabaty, a poziomem opornika, na dosypanie
$ciotki z przekompostowanych zrebkéw drzewnych (warstwa 5 cm). Nasadzenie rzedowe wierzby purpurowej i derenia
biatego nalezy wykonaé punktowo w zaprawione doty.

Proponowane gatunki krzewéw lisciastych:
e irga szwedzka odm. Coral Beauty / Cotoneaster x suecicus 'Coral Beauty'
o poj.C1,5-C2, wys. min 20 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
o rozstawa : 3 szt./m? - 60x60 cm

e tawuta japoriska odm. Goldflame/ Spiraea japonica 'Goldflame’
o poj. C2, wys. min 25 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
o rozstawa : 2 szt./m? - 70x70 cm

Uwaga! Pomiedzy tawutg posadzi¢ jezowke purpurows.

3.7.3. NASADZENIA BYLIN

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ byliny z uprawy kontenerowej. Nasadzenia wykonywac¢ punktowo wg. dokumentacji
projektowej, wprost w przygotowane rabaty z ziemig urodzajng, warstwa 30 cm (uprzednio odchwaszczone i
wyréwnane). Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ uwage, by szyjka korzeniowa rosliny znalazta sie na poziomie terenu lub lekko
ponizej, tak jak roslina rosta poprzednio. Dla rabat sciétkowanych pozostawi¢ 5 cm réznice wysokosci pomiedzy gérng
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warstwg rabaty, a poziomem kraweznika, na dosypanie sciétki z przekompostowanych zrebkow drzewnych (warstwa 5
cm).

Projektowane gatunki bylin:
e jezdéwka purpurowa / Echinacea purpurea
o pojemnik P11 - C1,5, bylina wypetniajaca pojemnik, dobrze ukorzeniona
o rozstawa : 6 szt./m? - 40x40 cm (sadzi¢ pomiedzy tawutg japoriskg)

Projektowane gatunki traw ozdobnych:
e trzcinnik krétkowtosy / Calamagrostis brachytricha
o pojemnik C2, bylina wypetniajgca pojemnik, dobrze ukorzeniona
o rozstawa : 6 szt./m? - 40x40 cm

3.7.4. SCIOLKOWANIE MIS POD DRZEWAMI, KRZEWAMI I BYLINAMI

Do scidétkowania nalezy wykorzystac zrebki drzewne. Materiat powinien by¢ uprzednio przekompostowany o zblizonej
frakcji. Jezeli zrebki drzewne nie sg wystarczajagco przekompostowane, rabaty krzewdw nalezy zasili¢ nawozem
azotowym. Krzewy nalezy scidétkowac po ich posadzeniu i wyréwnaniu terenu. Grubos¢ sciétki nie wieksza niz 5-7 cm.

3.7.5. REGENERACJA TRAWNIKA

Zniszczone pracami budowlanymi trawniki nalezy odtworzyé lub zregenerowac. Regeneracja istniejagcych trawnikow
polega na niskim skoszeniu terenu zieleni, nastepnie wyréwnaniu powierzchni trawnika humusem (nie wolno zasypywac
systemdéw korzeniowych drzew). Pierwszym elementem regeneracji jest dwukrotna wertykulacja trawnika na krzyz z
wygrabieniem filcu, a nastepnie siew nasion na wzruszong ziemie. Nasiona nalezy przykry¢ 2 cm warstwg humusu.
Najlepiej zastosowac gotowa mieszanke nasion do regeneracji trawnikow.

4. ZESTAWIENIE — BILANS TERENU

RODZAJ TERENU POWIERZCHNIA [m?] UDZIAt PROCENTOWY W
CALKOWITEJ POWIERZCHNI
OPRACOWANIA

Istniejgca nawierzchnia utwardzona 161,00 10,21 %
Projektowana nawierzchnia piaskowa 569,5 36,13 %
Projektowana nawierzchnia poliuretanowa 82,00 52%
Tereny zieleni (nawierzchnia biologicznie czynna) 764,00 48,46 %
Powierzchnia terenu opracowania 1576,50 100 %

Ryc. 25 Bilans powierzchni - stan projektowany
Zrédto: Opracowanie wtasne

5. INFORMACIE I DANE

5.1. RODZAJ OGRANICZEN I ZAKAZOW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

Obszar ten jest objety obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem
obszar opracowania znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem 2Zi — teren zieleni parkowe] i ekologicznej.
Zagospodarowanie terenu winien okresla¢ projekt budowlany.
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5.2. INFORMACJA O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Inwestycja nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dn. 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Projektowane zagospodarowanie nie generuje nieodpowiednich pozioméw hatasu zgodnie z rozporzadzeniem M$
z 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych zrédet hatasu w sSrodowisku (Dz.U. 2014 nr 0, poz. 112 z pézn. zm.).

5.3. INFORMACJA CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJII
ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE
OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA,

Nie dotyczy.
6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy.

7. INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA TERENU

Podstawy prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).

Obszar oddziatywania:

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw miesci sie w granicy projektowanej dziatki nr 16/1 potozonej w
Rokietnicy przy ul. Trakt Napoleonski (ark. 3; jednostka ewidencyjna - 302113_2 Rokietnica, obreb ewidencyjny -
302113_2.0010 Rokietnica).

Zblizenie wzajemne elementdw zagospodarowania terenu

Projektowany plac zabaw odsuniety jest min. 10 m od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpaddéw wedtug wymagan Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).

Emisje:

e Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie sg przedsiewzieciem kwalifikowanym jako mogace znaczaco
oddziatywac na srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
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8.1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
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Projekt do zgtoszenia robdt pt. ,Budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokietnica” jest wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA

IMIE | NAZWISKO

PODPIS

ARCHITEKTURA
ZAGOSPODAROWANIE

mgr inz. arch. Magdalena Baranowska
uprawnienia budowlane nr 8/WPOKK/2014

MAGDALENA BARANOWSK|
mgr inz. architekt
upr. budowlane nr 8/WPOKK/201

ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

PROJEKTANT

TERENU w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ?spr:lcezlt:owsarlﬂa b;izt cﬁrar}ﬂczer‘
PROJEKTANT ograniczen pecjalnoécl architsktonicznej
ZIELEN mgr inz. arch. kraj. Aneta Mikotajczyk




8.2. KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

IZBA ARCHITEKTOW

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J]

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYIJINA

Poznan, dnia 6 czerwca 2014 r.

Znak sprawy: WOIA-OKK/UpB/2/2014

DECYZJA nr 8/ WPOKK/ 2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001 . Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z
pbzn. zm.) oraz art. 1041107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Magdalena Matgorzata Baranowska

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

arch. SZYMON WEYNA
PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIE, OKREGOWE. KOMIS! KWALIFIKACYINE!
IZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIE

R . . ) Strona 1 z 2
61-772  Poznah, ul. Stary Rynek 56, Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna \*.—'k\’\' .......
(podpis)_—
2. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr inZ. arch. Stefan Bajer D -
e ‘g(pod\pis) X1
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr inz. arch. Jarostaw Wronski ... ) .Lf‘.f."f‘.) U’“
4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz-Walenciak
5. Czionek Komisj: mgr inz. arch. Jacek Butat
6. Cztonek Komis;ji: mgr inz. arch. Malgorzata Matusiewicz
7. Cztonek Komis;ji: mgr inz. arch. Anna Plesinska
8. Cztonek Komis;ji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski
9. Cztonek Komis;ji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska
(podpis)
Oftrzymuja:
1) arch. Magdalena Malgorzata Baranowska R
2) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
Strona 2 z 2

61-772  Poznan, Tl WSlarrthri_va\ék S6. Tel/fax: 618 55 08 46, E-mail: wiclkopolska@izbaarchilckto;‘.bl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935



8.3. KOPIA ZASWIADCZENIA O WPISIE NA LISTE CZLONKOW WEASCIWE] IZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Baranowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/ WPOKK/2014,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1047.

Cztonek czynny od: 25-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1047-B2F7-3B4Y-3618-1467

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w odniesieniu do poszczegdlnych branz

budowlanych, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegélnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego.

Do

wykonawstwa zaprojektowanych robdt nalezy stosowal materiaty atestowane oraz przeprowadzaé wszelkie,

wymagane przepisami badania techniczne w trakcie realizacji robét. W obrebie istniejgcych uzbrojen roboty

bezwzglednie nalezy wykonac recznie. Przed przystgpieniem do robét w obrebie ich wykonania nalezy zgtosic ten fakt

stuz

bom eksploatacyjnym, celem petnienia przez niebiezgcego dozoru nad prowadzonymi robotami. Catos¢ wykonanych

robot, po ich zakonczeniu musi by¢ zinwentaryzowana geodezyjnie.

10. SPIS TABEL I ILUSTRACII

Ryc. 1 Widok na teren opracowania 0d ZQCNOGAU.........eciieuiiririiirieierete ettt 4
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