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A

l. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY CZESC OGOLNA

Do projektu przebudowy ul. Miarki i ul. Traugutta w Grodkowie wraz z odwodnieniem.

1. DANE OGOLNE
1.1.  INWESTOR | OBIEKT
ZADANIE: Przebudowa ul. Miarki i ul. Traugutta w Grodkowie, m. Grodkow
INWESTOR: Gmina Grodkow
ul. Warszawska 29
49-200 Grodkow
WYKONAWCA: Ustalony w drodze przetargu
BRANZA: Sanitarna
STADIUM: Projekt wykonawczy
1.2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
JEDNOSTKA DROG-PLAN Przemystaw Dtubata
PROJEKTOWA: ul. Styki 5/2
49-200 Grodkow
Branza sanitarna:
PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Gudzinski
nr uprawnien bud. 444/01/DUW
2, PODSTAWA OPRACOWANIA
» Umowa zawarta pomigdzy DROG-PLAN Przemystaw Diubata a Gming Grodkéw;
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;
= Obowigzujace przepisy i normy;
= Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
= Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
= Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane;
= Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne;
= Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow;
= Ustawa z dnia 21.03.2002r. o drogach publicznych;
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie przecigtnych norm zuzycia wody;
= Uzgodnienia z Inwestorem — Gmina Skoroszyce;
= Uzgodnienia z wiascicielami sieci uzbrojenia podziemnego;
= Wizje w terenie i pomiary uzupetniajace.
3. DZIALKI OBJETE INWESTYCJA
» dz.nr109/2, 101/1, 10860breb Grodkow, m. Grodkéw
4, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Budowa odwodnienia korpusu drogowego ul. Miarki w Grodkowie. Zakres opracowania jest zgodny z umowg zawarty
z Inwestorem.
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W projekcie ustalono trase sieci, $rednice i spadki kanatéw.
5. STAN ISTNIEJACY

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej — ul. Miarki w miejscowosci Grodkow. Teren, na ktérym
planowana jest inwestycja jest obecnie zagospodarowany (istniejaca zabudowa jednorodzinna). Pod wzgledem
uzbrojenia zinwentaryzowano:

= sieci elektro-energetyczne;

= o$wietlenie drogowe;

= linie telekomunikacyjne;

= wodocigg;

= kanalizacja sanitarna

B. OPIS TECHNICZNY — CZESC SANITARNA

1. BILANS WOD DESZCZOWYCH
1.1.  OBLICZENIE DESZCZU MIARODAJNEGO

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu o czasie trwania 15 minut i prawdopodobienstwie wystepowania raz na C = 2
lata (p = 50%)
Natezenie deszczu obliczono wg wzoru:

6,63 * VH? % C
q= £0,667
Sredni normalny opad roczny przyjety dla Nysy i okolic wynosi H=555 mm. Czas trwania deszczu nawalnego przyjeto

15 minut.
A=6,631%H2%C
gdzie:
H — normalny opad roczny [mm)]
C - liczba lat przypadajaca na 1 zdarzenie deszczu o natezeniu q

470 + Y/C
9= "poeer
przyjeto:
H = 622 [mm]
C =5 [lat]

C = 15 [minut]
q = 140 [dm3/s]
1.2.  OBLICZENIE ILOSCI WOD DESZCZOWYCH Z PLANOWANEJ INWESTYCJI
Qmaxs =Q*¢*¢*F[dm3/s]
Qsrr = Hy * 1/) *@xF [m3/r0k]
gdzie:
q - miarodajne natezenie deszczu - g = 140 [dm3/s]
- wspotczynnik sptywu (zalezny od rodzaju powierzchni sptywu — Yasfait = 0,9, Yiostka = 0,7)
- wspotczynnik opoznienia sptywu (zalezny od rodzaju powierzchni sptywu - ¢ = 0,9
F - powierzchnia odwadniana [ha]
H, - $redni opad deszczu - H, = 622 [mm]
1.3.  WPUSTY ULICZNE - (WODY ODPROWADZANE DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ)
Fasfaie = 0,1082 [ha] Y, =09
Fyostka = 0,0435[ha] Y =07
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3
Qmaxs = 16,11 [dm /S]
3
Qmaxs = 0,01611 [M7/g]

3
Qd maxa = 14,50 [m /d]
3
Qdmaxr = 5292,50 [m /T'Ok]
3
Qd maxn = 58,00 [m /h]

Qaser = 773,64 [M/y]
3
Qasra = 2,12 [M /d]
2.  SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Do odprowadzania wod deszczowych z projektowanej jezdni i zjazdow zaprojektowano kanalizacje deszczowq z rur
PVC-U (lite) kielichowych, facznych na uszczelke o klasie sztywnosci SN=8 kN/m? lite @160 (przykanaliki) oraz @250 -
2315 (siec).

Uzbrojenie sieci stanowig studnie betonowe z betonu B45 o srednicy wewnetrznej 81000 taczone na uszczelki gumowe
z wiazem Zeliwnym typu ciezkiego kl. D400 wg. PN-EN 124:2000.

Szczegoly dotyczace lokalizacji odwadnianego terenu i poszczegdlnych elementéw odwodnienia oraz miejsca
odprowadzenia wod opadowych podano na projekcie zagospodarowania terenu.

Do przechwycenia wéd opadowych projekiuje sie studzienki wpustéw ulicznych z osadnikiem i koszem
z prefabrykowanych elementéw betonowych @500mm z betonu C35/45 wraz z wpustem Zzeliwnym - kl. D400 w formie
ptaskiej (lub wklestej) z zastosowaniem na powierzchni jezdni (w $cieku) i/lub podkraweznikowe (fortepianowe). zgodnie
z PN-EN 124:2000.

3. URZADZENIA TECHNICZNE
3.1, STUDNIE KANALIZACYJNE BETONOWE 21000

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej rozmieszczone zostaty studzienki kanalizacyjne jako gotowe kregi
betonowe @1000 z betonu C35/45 montowane na podtozu z betonu C12/15 grub. 10 cm. Elementy betonowe studzienki
taczone beda na uszczelke gumowa,

Gorna cze$¢ studzienki zakonczona stozkiem Zelbetowym ¢1000/625 mm, pierscieniem dystansowym (60, 80 lub 100
mm) i wlazem zeliwnym typu ciezkiego kl. D 400 wg. PN-EN 124:2000 z wypetnieniem betonowym samoblokujace sie,
2 otworowe bez zamknie¢ Srubowych.

Studzienki wyposazone bedg w stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego, osadzone fabrycznie mijankowo w rytmie co
30 cm.

3.2.  WPUSTY ULICZNE Z OSADNIKIEM 3500

Projektuje sie wpusty uliczne z osadnikiem i koszem z prefabrykowanych elementéw betonowych - kl. D400 w formie
ptaskiej (lub wklestej) z zastosowaniem na powierzchni jezdni.
Studzienki wpustow ulicznych projektuje sie wykona¢ z kregdw betonowych 8500 mm z betonu C35/45 montowanych na
podiozu z betonu C12/15 grub. 10 cm z rusztem uchylnym ptaskim kl. D400 wg. PN-EN 124:2000 z osadnikiem
i koszem. Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na betonie podtoza utozy¢ 2 cm warstwe $wiezej zaprawy
cementowej R,=12 MPa w celu wypoziomowania studzienki.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

= gteboko$¢ osadnika 0,8 m (min. 0,50 m),

= S$rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

3.3. ODWODNIENIE LINIOWE

Na wjazdach na posesje zaprojektowano odwodnienie liniowe z betonu polimerowego typu Multiline V200 (lub inne
rownowazne) - korytko w klasie C250. Korytko odwodnienia liniowego o wymiarach zewnetrznych ok. 23,5 x 26,50 cm
wraz ze skrzynka odptywowa @160 i rusztem w podtuzne mostki z zeliwa sferoidalnego.
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Wiaczenie projektowanego przykanalika ze skrzynki odptywowej typu Multiline V200 (skrzynka z osadnikiem) do
projektowane;j sieci poprzez projektowane trojniki PVC 2315/160.
Odwodnienie liniowe nalezy utozy¢ na tawie betonowej z bet. min. C20/25 i grubosci 20 cm.

3.4. ODBIORNIK WOD DESZCZOWYCH

Wody opadowe z projektowanej ul. Miarki odprowadzane bedg za posrednictwem projektowanego kanatu deszczowego
do istniejacej kanalizacji deszczowej @ 400 zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej ul. Traugutta.

Cze$¢ wod opadowych z ul. Miarki bedzie odprowadzana za po$rednictwem dwoch przykanalikow do istniejacej
kanalizacji ogélnosptawnej 8200 zlokalizowanej w poboczu ul. Miarki.

4. WYKONAWSTWO ROBOT
41. TRASOWANIE | NIWELACJA

Trasy projektowanych kanatdw i przepustow winne by¢ wytyczone przez stuzbe geodezyjng lub uprawnionego geodete
wykonawcy. Na planie podano domiary od granicy dziatki do osi studni kanalizacyjne;.

4.2. ZABEZPIECZENIE BUDOWY

Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiedzy Inwestorem a Wykonawca. Na zapleczu przewiduje
sie:

= usytuowanie tymczasowo barakdw bytowo - gospodarczych,

= skladowanie materiatéw budowy i rur,

= baza sprzetu podstawowego,

= inne wymagane stosownymi przepisami i obowigzujacym ustawodawstwem.

4.3. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Wykonanie robot rozbiorkowych obejmuje:
= wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
=  rozebranie nawierzchni,
= ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanego z wykopu w celu ponownego jego uzycia z ufozeniem
w pasie robdt,
= zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
= wyroéwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

4.4. ROBOTY ZIEMNE

Wiasciwe roboty ziemne mozna rozpocza¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych. Roboty ziemne obejmujg wykonanie
wykop6w pod kanalizacje deszczowg oraz pod budowe przepustow.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane, wg ponizszych tabel:
Minimalna szeroko$¢ wykopu w zalezno$ci od $rednicy nominalnej DN

Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x) [m]
DN Wykop oszalowany Wykop nieoszalowany
B > 60° | B < 60°

DN <225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 <DN =350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 <DN <700 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN <1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN <1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest réwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego
oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng $rednicg przewodu, w metrach

B — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Minimalna szeroko$¢ wykopu w zalezno$ci od jego gtebokosci

Gtebokos¢ wykopu [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
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<1,00 nie jest wymagana minimalna szeroko$¢
<1,00i<1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90

> 4,00 1,00

Kanaly nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym na starannie przygotowanym podiozu na podsypce z dobrze
zageszczonego zwiru/piasku o grubosci 10-15 cm. Utozona rura musi by¢ starannie podbita z bokéw na catej diugosci
przewodu. Przed rozpoczeciem zasypki nalezy rure zabezpieczyC przed wypieraniem jej przez grunt podczas
zageszczania. Do 30 cm nad wierz rury wykop zasypywac recznie i doktadnie ubi¢ warstwami co 10 cm rownomiernie po
obu stronach rury. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac i zageszcza¢ mechanicznie warstwami nie wigkszymi niz 30 cm po
zageszczeniu. Wartos¢ wskaznika zageszczenia nie mniej jak 0,97 wg normalnej metody Proctora.

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego przewidziano wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, zgodnie z zamieszczonymi do projektu uzgodnieniami branzowymi.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopy. Nadmiar gruntu powinien zosta¢ odwieziony
samochodami samowytadowczymi w miejsce wskazane przez Inwestora. W miejscach, gdzie grunt nie nadaje sie do
wbudowania przewiduje si¢ jego wymiane.

W trakcie uktadania rurociggéw wykopy powinny by¢ odwodnione poprzez odpompowanie wody za pomoca igtofiltrow.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. W trakcie montazu nalezy
przestrzega¢ warunkow okreslonych przez producenta zgodnie z jego instrukcja.

4.5. UMOCNIENIE WYKOPOW

Odcinki kanatéw wykona¢ w wykopach wasko przestrzennych, zabezpieczonych obudowg rozpartg. Jako typowe
szalowanie przyjeto szalowanie poziome palami szalunkowymi KS3,25 (wypraski). Pionowe elementy pod rozpory
z grodzic GZ4. Rozpory z okraglakéw drewnianych 140 dla kanatéw 2250 i 160 dla kanatéw @315-400.

Jako rozwigzanie alternatywne przyjeto zastosowanie szalunkéw systemowych.

Przyjete rozwigzanie traktowane jest jako propozycja, gdyz dobér zabezpieczen zalezy od posiadanego wyposazenia
sprzetowo-materiatowego i mozliwosci technicznych Wykonawcy. Rozwigzanie pionowych umocniert wykona¢ najlepiej
przy uzyciu specjalistycznych szalunkéw wykopowych lub na bazie powyzszych wytycznych.

Rozparcie wykopu powinno by¢ pewne i statyczne w kazdej fazie jego wykonywania. W czasie realizacji budowy
sprawdzac¢ stateczno$¢ wykonanego zabezpieczeni, a w przypadkach koniecznych odpowiednio je wzmacniac.
Przegladu zabezpieczen dokonywaé miedzy innymi po wigkszych opadach atmosferycznych (mozliwos¢ wymycia gruntu
rodzimego).

Przy wykonywaniu rob6t bezwzglednie stosowa¢ ogoine zasady bhp oraz wytyczne instrukcji wykonawczej przyjetej
przez Wykonawce systemu szalunkowego.

Konieczne jest zabezpieczenie i stosowne oznakowanie wykopow.

4.6. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w starannie oszalowanych i odwodnionych wykopach zgodnie z zaleceniami
normy PN-EN-610-2002. Montaz winni prowadzi¢ pracownicy i nadzor posiadajacy aktualnie wazne uprawnienia
i przeszkolenie BHP. Do montazu nalezy stosowa¢ wytgcznie materiat nieuszkodzony podczas sktadowania i transportu
oznaczony znakiem budowlanym ,B” potwierdzajacym mozliwos¢ zastosowania danego wyrobu w budownictwie.

4.6.1. KANALY GRAWITACYJNE Z PVC-U

Montaz sieci prowadzi¢ zgodnie z PN-92IB-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Montaz
winien odbywac sie w zakresie temperatur od 5°C do 30°C i zgodnie z wytycznymi producenta.

Rury PVC-U - ztacza kielichowe na wcisk z zastosowaniem pierscieni uszczelniajacych (gumowe uszczelki wargowe).
Rury kanalizacyjne uktada¢ na podtozu pisakowym gr. 10 cm. Dno wykopu i podtoze wykona¢ zgodnie
z zaprojektowanym spadkiem. Zmiany kierunku i spadku wykona¢ w studzienkach kanalizacyjnych. Przewod po
zamontowaniu nalezy podda¢ badaniom na szczelno$é. Proby przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 i wytycznymi
dot. rur z tworzyw sztucznych.
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4.6.2. STUDZIENKI BETONOWE

Element denny studzienki posadowi¢ na uprzednio przygotowanym podiozu z piasku zgodnie z zaleceniami
projektowymi oraz wypoziomowac. Naciggna¢ uszczelke na zamek gorny elementu. Uszczelke oraz zamek dolny
nastepnego kregu posmarowac specjalnym $rodkiem poslizgowym. Na zewnatrz krawedz zamka gornego elementu
dolnego przed zamontowaniem nastepnego kregu natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru, np. Compakta firmy
Addiment lub inne réwnowazne. Po zamontowaniu kregu gérnego nalezy wyspoinowac zaprawg, potaczenie kregdw od
wewnatrz studni. Warstwa zaprawy powoduje rownomierne przenoszenie naprezen i zabezpiecza przed ewentualnym
wystapieniem spekan Scian, ktére moga pojawia¢ sie w wyniku nierbwnomiernego osiadania elementéw studni.

Po wykonaniu wyzej wymienionych czynnosci mozna montowac nastepnie elementy nadbudowy.

: srodek smamy

uszczelka
warstwa /
WYTOWnaweza o

'y

Poflgczenie kregow na uszczelke.

Do montazu dennic, kregow oraz zwezek nalezy stosowac zawiesia linowe, dzieki ktérym mozliwy jest transport poziomy
oraz taczenie poszczegolnych elementow.

W miejscach, gdzie stwierdzono wystepowanie wod gruntowych nalezy stosowac izolacje przeciwwilgociowa.
Zewngtrzne Sciany kregow i elementu dennego zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczng przed montazem w wykopie.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznej powierzchni studzienni nie jest wymagane w terenach suchych.
Wiaz kanatowy nalezy montowa¢ na zaprawie cementowej. Mozna go osadza¢ na pierScieniach wyréwnawczych,
pokrywach lub zwezkach. Powyzsze elementy posiadajg specjalne zagtebienie, co zapobiega przesuwaniu si¢ wiazéw
W poziomie.

s _rzgdna wiazu (ferenu)
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Zakohiczenie pokryws nastudzienng AP-M

Zakoficzenie zwezka SH-M

4.6.3. ZWIENCZENIE STUDZIENEK

Miejsce zabudowy studzienki oraz przewidywane obcigzenie ruchem drogowym decyduje o zastosowaniu odpowiednich
sztywnosci obwodowych rur trzonowych i rur teleskopowych oraz o doborze zwienczenia zeliwnego.

Zwienczenie studzienki (klasa D400) powinno by¢ oparte na ptycie zelbetowej, ktéra podparta jest na odpowiednio
przygotowanej konstrukcji no$nej, dostosowanej do warunkow obcigzenia ruchem drogowym. Moze to by¢ wzmocnione
podioze z dobrze zageszczonego gruntu lub prefabrykowana plyta odcigzajaca wykonana z betony zbrojonego. Przy
duzych obcigzeniach ruchem drogowym lub watpliwosciach dotyczacych zageszczenia gruntu stanowigcego podtoze
pod zwienczenie, nalezy poadow2iC pltyte ze zwienczeniem na wylewanym na budowie pierScieniu z betonu B30
0 wysoko$ci minimum 20 cm.

4.6.4. MONTAZ PRZYKANALIKOW
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Sposéb wigczenia przykanalikéw

= wigczenie do projektowanych kanatéw przez wstawienie trojnikéw (przytacza siodtowego),

= wigczenie do projektowanych studni.
Podtaczenie do istniejacych studni — nalezy wykonaé przez nawiercenie wiertnicg otworu dostosowanego do wymiaru
przykanalika.
Wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonaé tak, aby wysoko$¢ spadku
przykanalika nad dnem studzienki wynosita max. 50 c¢cm. W przypadku konieczno$ci wiaczenia przykanalika na
wysokosci wiekszej nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $cianka studzienki.
Projektowane przykanaliki nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej (warstwa ochronna) grubosci 10 cm.
Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ taka, aby po kazdej stronie rury pozostawato min. 20 cm przestrzeni roboczej, ktdre
nalezy wypetni¢ z kazdej strony rury piaskiem grubo$ci ok. 0,35 m i zage$ci¢ recznie warstwami co max 15 cm. Zasypke
do wysokosci 0,3 m nad kanatem zasypywaC recznie warstwami piasku nie wiekszymi niz 15 ¢cm z recznym
zageszczeniem.
Przed montazem sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia i zamocowania poszczegoinych elementow. taczenie rur powinno
nastgpi¢ centrycznie. Rury na catej diugo$ci muszg sie wspieraC na podiozu. Powierzchnie taczace ielementy
uszczelniajgce doktadnie oczyscic.
PrzejScia poprzeczne w drodze powiatowej nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa (przecisk, przewiert). Komory
robocze nalezy zlokalizowac¢ poza jezdnia.

4.7. KONTROLA WBUDOWANYCH KANALOW

Kontrola wybudowanych kanatow powinna sie odbywa¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 rozdziat 12: inspekcja TV,
préba szczelno$ci, kontrola stopnia zageszczenia gruntu. Préba szczelno$ci kanatu oraz studni przeprowadzi¢ zgodnie
z normg PN-EN 1610 rozdziat 13.1 jako préba szczelnosci powietrzem — metoda L - lub jako préba szczelnosci wodg —
metoda W.

Probe wstepng nalezy wykonaé przed wykonaniem obsypki. Celem przeprowadzenia préby szczelnosci w wykopie
otwartym, nalezy zamkna¢ trojniki przy pomocy korka oraz strzemienia zaciskowego. Urzadzenia zamykajace powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem. Nalezy unika¢ przeciekow na zaworach odcinajacych oraz urzadzeniach
badawczych.

Préba szczelnoSci wodg polega na utrzymaniu ci$nienia wody na statym poziomie W30, préba szczelno$ci powietrzem
(metoda L) polega na sprawdzeniu ubytku ci$nienia zgodnym z norma.

4.7.1. METODA KONTROLNA (W) PROBA SZCZELNOSCI WODA ZGODNIE Z NORMA PN-EN 1610:2002

= ci$nienie probne: 0,1do 0,5 bar
= czas proby: 30 minut
= czas préby wstepnej: 60 minut

4.7.2. WARTOSC woDY DODANEJ W30

= rurociag: 0,15 /m2
= rurocigg i studzienki: 0,20 I/m2
= studzienki i otwory rewizyjne: 0,40 I/m2

Badany odcinek nalezy w przypadku proby szczelnoSci wodg napetnia¢ od najnizszego punktu. Odpowietrzenie
badanego odcinka nastepuje w najwyzszym punkcie

4.7.3. DEFORMACJA

Badanie stopnia deformacii nie jest wymagane w przypadku rur kamionkowych.

W przypadku, gdy gteboko$¢ przykrycia uktadanych rur przekracza 3-4 m, wskazane jest sprawdzanie, czy
dopuszczalna wielko$¢ ugiecia dtugotrwatego (ostatecznego) nie zostanie przekroczona. W tym celu, w ciggu dnia, po
catkowitym zasypaniu wykopu, nalezy zmierzy¢ rzeczywistg wielko$¢ ugiecia poczatkowego rury. Aby wyznaczy¢
warto$¢ ugiecia poczatkowego, nalezy dokonac¢ pomiaru pionowej $rednicy wewnetrznej di przed wykonaniem obsypki,
a nastepnie dokona¢ takiego samego pomiaru d; po 10-24 godzinach od zakonczenia obsypki, kiedy rura jest catkowicie
obcigzona.
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Zmiana $rednicy pionowej wyrazona jako procent Sredniej $rednicy rury nie odksztatconej jest wtedy ugieciem
poczatkowym:

S _[h=92] 1009

D d,—e
Prébe przeprowadza sie specjalnym urzadzeniem wsuwanym do wnetrza rury na odlegtos¢ min. 3 m od studzienki
rewizyjnej. Wielko$¢ pionowego odksztatcenia przy dobrze posadowionym kanale — o czym decyduje podbicie rury

i zageszczenie obsypki w strefie kanatowej, nie powinna by¢ wigksza od 3 - 4% zewnetrznej $rednicy rury.

4.7.4. KONTROLA POLACZEN

Jesli z przyczyn technicznych konieczna jest kontrola pofgczen, zalecane jest stosowanie systemu korkéw pakerdw.
System ten minimalizuje nieszczelno$ci pomiedzy pakerem a Scianka wewnetrzna rury.

Z uwagi na fakt, iz opisana metoda jest ztozona i obarczona duzym btedem, ocena poszczegélnych wynikéw w ramach
rozpatrywania odstepstw powinna odnosic sie do diugosci catego badanego odcinka.

4.7.5. INSPEKCJA TV

Podczas inspekcji TV nalezy przeanalizowac wyniki inspekcji pod katem stanu technicznego rur, ksztattek oraz ztaczy.

4.8. PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami wg: PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Probe szczelnosci na eksfiltracje nalezy wykonac¢ odcinkami do 50 m osobno dla przewodéw i osobno dla studzienek
rewizyjnych betonowych. Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwg ochronng z wylaczeniem zigczy rur
i potaczen ze studzienkami. Rurociagi z rur kanalizacyjnych PCV nalezy podda¢ prébie ci$nienia o wartosci 3,0 m.s.w.
Cisnienie moze by¢ mniejsze o ile wynika to z zagtebienia przewodu. Przewdd przed badaniem powinien pozosta¢ przez
1 godz. Catkowicie napetniony, po tym okresie uzupetni¢ ubytek wody i przystapi¢ do préby. Rurociag uwaza sie za
szczelny, kiedy dopetniana ilo$¢ wody w czasie 15 min. nie przekroczy 0,02 dm3/m? powierzchni rur.

4.9. ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

4.10. ZASYPKA WYKOPU

Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykona¢ zasypke wykopu. Uzyty materiat do
wykonania zsypki nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu. Materiatem zasypu powinien by¢ grunt
piaszczysty zgodnie z norma PN-B-02480:1986.

4.11. REGULACJA ISTNIEJACYCH STUDNI, SKRZYNEK ZASUW

W celu dostosowania uzbrojenia podziemnego do nowego uktadu wysokoSciowego ulic niezbedne bedzie
przeprowadzenie regulacji istniejacych skrzynek na czynnych sieciach gazowych, telekomunikacyjnych i wodociggowych
znajdujacych sie w obrebie opracowania, a nie podlegajacych likwidacji badZ przebudowie oraz regulacja wysokosciowa
istniejgcych studzienek kanalizacyjnych.

Korekte wysokosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez dotozenie warstwy cegly kanalizacyjnej typu KG-45 (w przypadku
komér murowanych), a studni z kregéw betonowych — za pomoca piercieni dystansowych.

Dane o istniejacych rzednych gory studni konstrukcyjnych studzienek przyjeto na podstawie materiatow geodezyjnych.
Ostateczng decyzje o sposobie przebudowie nalezy podja¢ w trakcie realizacji po geodezyjnym zinwentaryzowaniu
istniejacych wtazéw oraz w dostosowaniu do rzeczywistych rzednych projektowanego terenu i konstrukcji studni.
Zwienczenie studni kanalizacyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-EN-124:2000.

5.  ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5.1.  KANALIZACJA DESZCZOWA Z PRZYLACZAMI

= @160 PVCSN8 - 68,29 mb
= @250 PVC SN 8 - 63,91 mb
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= @315PVCSN8 - 147,35 mb

5.2. STUDNIE REWIZYJNE
* 21000 (betonowa) -9 szt

5.3.  WPUSTY ULICZNE

= 500 (betonowy) - 14 szt
5.4. KSzTALTKIPVC
= trojnik redukeyjny 315/160 90° - 3szt.
= przylacze siodtowe 250/160 45° - 28zt
= Zzaslepka / korek 8250 -2 szt
5.5.  ODWODNIENIE LINIOWE
= korytko V200 (1,0 mb) -12,0 mb (12 szt.)
= korytko V200 (0,5 mb) -3,5mb (3 szt.)
= skrzynka odptywowa V200 (0,5 mb) -3,5mb (3 szt.)
= ruszt zeliwny V200 (0,5 mb) - 15,0 mb (30 szt.)

6. POSTEPOWANIE W OKOLICZNOSCIACH NIEPRZEWIDYWANYCH

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla stateczno$ci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrédto)
nalezy:
= wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledéw
bezpieczenistwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,
= zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowtokniny i nasypanie ok. 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),
= zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertow.
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty itp.
nalezy: przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wladze administracyjne, zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed
dostepem ludzi i zwierza.

1. UWAGI DO WYKONAWSTWA

Przed przystgpieniem do umocnienia skarp i dna istniejgcych rowéw nalezy wykonaé ich konserwacje na odcinkach
wyzej opisanych.
W trakcie prowadzonych robdt ziemnych, urzadzenia i istniejace sieci (kable telekomunikacyjne, energetyczne)
zabezpieczy¢ przez podwieszenie na katownikach lub belkach drewnianych.
W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych inwestycji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej 0stroznosci:
= istniejgce kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi grubo$ciennymi np. typu
AROT 2110,
= w miejscach wystepowania urzadzern uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywaé pod nadzorem
przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych,
= istniejgce kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi: kable nN rury o Srednicy
min. 110 koloru niebieskiego, kable SN rury o $rednicy min. 160 koloru czerwonego,
= o terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ zainteresowanych wiascicieli uzbrojenia istniejacego terenu,
= calo$¢ robdt powinna by¢ prowadzona zgodnie z zataczonymi do projektu szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi oraz obowigzujacymi normami i uzgodnieniami branzowymi.

8.  UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujacymi w budownictwie dla
poszczegolnych ich rodzajéw, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych oraz przepisami
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BHP:
= ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
= ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska,
= rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych,
» rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
= rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko,
= rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mirskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
= PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
= BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
»  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
= PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.
= BN-70/8933-03. Podbudowa z chudego betonu.
= PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
= Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne
i przemystowe.
=  Wytyczne techniczne producentow, dotyczace warunkow stosowania wyrobow, wykonywania robot
budowlanych, montazu, wbudowania i konserwacji.
W czasie wykonywania prac sieciowych nalezy dokona¢ pomiaréw powykonawczych geodezyjnych i przedtozy¢
inwentaryzacje do odbioru.
Nalezy wykona¢ wszystkie roboty wymienione w zataczonych do dokumentacji pismach (uzgodnienia, opinie,
zatwierdzenia), dokumentacji projektowej — dla wszystkich branz. Koszt w/w rob6t Wykonawca winien wliczy¢ w cene
kontraktu.
Z uwagi na bardzo geste istniejace uzbrojenie podziemne terenu. Wykonawca winien zatozy¢, ze roboty ziemne
Iwykopy, nasypy/ bedzie trzeba wykonywaé recznie na zakresie objetym projektem i umowa,. Dlatego tez Wykonawca
winien ujg¢ koszty z tym zwigzane w swojej wycenie /ofercie/ sktadanej Zamawiajacemu i wliczy¢ je w cene kontraktu.
Nalezy dokona¢ regulacji wysokoSciowej istniejacych urzadzen obcych uzbrojenia podziemnego do nowych pozioméw
nawierzchni drogi. W przypadku wystapienia rozbiezno$ci rzednych gory studni kanalizacyjnych pomiedzy danymi na
profilach Kd projektu a danymi na projekcie zagospodarowania terenu w projekcie. Nalezy przyja¢ jako obowigzujace
rzedne wg. projektu zagospodarowania terenu projektu.
W czasie wykonywania prac sieciowych nalezy dokona¢ pomiaréw powykonawczych geodezyjnych i przedtozy¢
inwentaryzacje do odbioru.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Gudzinski

Strona | 12



Przebudowa ul. Miarki w Grodkowie
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA SANITARNA

Il. CZESC GRAFICZNA
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANALU

ZAGLEBIENIE DNA KANALU
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SREDNICA, MATERIAL
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HEKTOMETRY
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N ZESTAWIENIE STUDNI BETONOWYCH
Q ,
USYTUOWANIE @ P Lp | rstucn s;m:;a ;?z. t prol; [ RD1 ] [H] [D 1] o ;J [m’;’; o ] [,l,), :'] ; ; RDwi 1 ?”‘:"’n ; ‘ ; RDwI 2 ‘;n‘;’;' 7
y 77W1 [mm] m n.p.m. m n.p.m. m, mm, iy [m n,p_m_] [m n,p,m,l
KANALOW — 1 DI | 1000 | 17248 | 171,05 176 400 18000 | 171,05 400 96,30 171,06 315 : : :
DOPLYWOWYCH — N 2 D2 | 1000 | 17235 | 17147 1,18 315 19150 | 71,17 315 M0 | 1142 160 20970 | A7T142 160
gy RDw/, [ ] 3 D3 | 1000 | 17239 | 171,33 135 315 18000 | 17133 315 1940 | 11143 160 0770 | 17143 160
% 2 N 2 j I il %\‘ 4 D4 | 1000 | 17251 | 17142 1,06 315 18000 | 17142 315 10570 | 17162 160 22640 | 17162 160
/4 ‘ 5 D5 | 1000 | 17269 | 117151 1,18 315 180,00 | 17151 315 1940 | 74,71 160 0770 | 171,71 160
RD2 Oy Wiaz ka.na*owy 960 cmltyp D400 z pOkrqu 6 D6 | 1000 | 17280 | 17156 124 315 90,80 171,56 250 2080 | 17156 250 180,00 | 17156 250
/ // ' — 62,5 N wypefniong betonem niewentylowany 7 | o7 [ 1000 | 17259 | 1716t 0,98 250 18000 | 17161 250 24080 | 17181 160 - - -
D1 <—— T - 8 D8 | 1000 | 17242 | 17169 0,73 250 - 171,69 i 2060 | 17169 160
a . piercien dystansowy ¢62,5 cm
RD1 S .
N %7 < — zwezka betonowa g100, 120 cm
— RDw, S |
Zﬁ e — kregi betonowe 2100, 120 cm
o B —
<‘°§ N N 2 \
Uwagi:
o B RN T 1. Stosowac elementy studni wykonane z betonu B45.
N R : 2. Do taczenia elementow stosowac uszczelki i zaprawe.
= 3. Przejcia rur przez Sciang studzienki wykonac jako
Sl Jai
kregi betonowe 2100, 120 cm szczglne. , , .
N 3 4. Kinete studni wykona¢ do wysokosci 1/2D,spadek dna —
. o 5 i//E N beli dek ika 5% INWESTOR I Warszawska 25
Stopme zlazowe zeliwne typu N R w(g tabelr, Spade Spoclznl a . 0 | | 49-200 GRODKOW
ciezkiego . 1 5. W gruntach nawodnionych izolowaé wszystkie $ciany Jonostis | DROG = BLAN
dno StUdni Q100, 120 Cm Zewne;trzne' “PrzebudowaGuI.dl\ﬁiarlfiViTraugutta
W N 6. Spoiny wewnetrzne zatrze¢ zaprawa na gladko. TEMAT B
. S S S< 100, 120 -1 S S Nazwa rys. STUDNIA BETONOWA
beton DOd’fOZEl C1 2/1 5 S S S S S Branza Zespot projektowy |Nr uprawnien | Podpis
i i i i i g Projektant mgr inz. Przemystaw Diubata | OPL/0862/POOD/12 @u"ﬂm
S S S B 0 S S g Sprawdzajacy | mgr inz. Marek Husarz 208/D0$/06 ¥
§ § § AR ; Es Projektant mgr inz. Tomasz Gudzinski | 444/01/DUW Ié.
NN NN NN 2 S{sprawdzajacy
LT R
I 10 - ﬁ RN jacy
FAZA SKALA | BRANZA DATA |NRRYS.
PW * INSTALAC.| 09.2020 | 5




WPUST BETONOWY @500mm

B-B

konstrukcja chodnika wg
projekiu drogowego

g/

A-A

ODPROWADZENIE SCIEKOW DO
PROJ. KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2 |

7S 9
© s
s

S
e

25

[
v

155

66 15,5
£
h=
e
’ x
(=]
i 4 L
=
£

~__ 2XBITIZOL
Rz.d.k.

R+P

80

podloze z betonu C12/15 gr. 10 cm

WPUST ULICZNY PREFABRYKOWANY @500mm

1 - wpust typu ciezkiego (D400) 42x62

2 - pierscien utrzymuijacy krate 960/500/150

3 - uszczelnienie / kit asfaltowy

4 - pier§cien odcigZzajacy 960/650/250 B25

7 A
g v // // \@
/ i
7 ®
155 65 155
£
—® =
|®
_|Rz.o.k.
. S
50 @
(=)
[
<
£
1S
~_ 2XxBITIZOL
_|Rz.d.k. R+P

Rz.t. - Rzedna kratki wpustowej
Rz.d k. - Rzgdna dna przykanalika
Rz.0.k. - Rzgdna odplywu przykanalika

L - dlugos¢ przykanalika

C-C

podioze z betonu C12/15 gr. 10 cm

5 - krag betonowy @500 h=0,5m

6 - krag betonowy z dnem @500

T - kanat odptywowy (przykanalik)

5* - krag betonowy 8500 z osadzona tulejq uszczelniajgcg h=0,5m

D-D
(
Q

75

ZESTAWIENIE WPUSTOW BETONOWYCH

Lp | M sv::"’l’s";"’f Rzt | Rzok h Redk | b+ | é;‘;(‘;’,"f;ka a
wpustu [mm] [mnp.m] | [mnpm] [m] [mnp.m] [m] mm] rl
1 Wp1 500 172,33 171,63 0,70 170,83 1,50 160 180,00
2 Wp 2 500 172,33 171,63 0,70 170,83 1,50 160 180,00
3 Wp 6 500 172,36 171,66 0,70 170,86 1,50 160 180,00
4 Wp7 500 172,36 171,66 0,70 170,86 1,50 160 180,00
5 Wp 8 500 172,49 171,79 0,70 170,99 1,50 160 180,00
6 Wp9 500 172,49 171,79 0,70 170,99 1,50 160 180,00
7 Wp 10 500 172,68 171,98 0,70 171,18 1,50 160 180,00
8 Wp 11 500 172,68 171,98 0,70 171,18 1,50 160 180,00
9 Wp 12 500 172,11 172,01 0,70 171,21 1,50 160 180,00
10 Wp 13 500 172,11 172,01 0,70 171,21 1,50 160 180,00
1 Wp 14 500 172,55 171,85 0,70 171,05 1,50 160 180,00
12 Wp 15 500 172,39 171,89 0,50 171,09 1,30 160 180,00
13 Wp 16 500 172,26 171,66 0,60 170,86 1,40 160 180,00
14 Wp 17 500 172,34 171,64 0,70 170,84 1,50 160 180,00
INWESTOR ufvrcianraszi\rl\cl):lf:‘gQ
49-200 GRODKOW
JEDNOSTKA DROG = PLAN
PROJEKTOWA Przemystaw Diubata )
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW
"Przebudowa ul. Miarki i Traugutta
TEMAT w Grodkowie"
Nazwa rys. WPUST ULICZNY
Branza Zespot projektowy |Nr uprawnien | Podpis
% Projektant mgr inz. Przemystaw Diubata | OPL/0862/POOD/12 @m"ﬁu\
§ Sprawdzajacy | mgr inz. Marek Husarz 208/D0S/06 J/Z
& _|Projektant mgr inz. Tomasz Gudzifiski | 444/01/DUW 4 =
é% Sprawdzajacy
& |Projektant
%é Sprawdzajacy
FAZA SKALA | BRANZA DATA |NRRYS.
PW * INSTALAC.| 09.2020 | 6




Skrzynka odptywowa

Odwodnienie liniowe

Szczegot obudowy odwodnienia liniowego

Opornik drogowy 15x25x100

Warstwy wg Projektu Drogowego

3 PR R
S

frdl

N

N N N\
N NN

vz
YV
YV
/ /
YV
YV

Istniejaca konstrukcja

b7

N ~ ~ ~ U S ks

-

Scianka czolowa

\ =5

g

NN NN N NN N
NN NN N NN N
- X
‘~' R RN IAN Y N NN VNP NPy : ."".“‘.'..4'
-la. SSS S SSSS Ve SN SN S S S ',‘A“ ..q L. i .5
'v'A' SSS S SSSS Ve SN SN S S S S 4 Y AA' L. N
B SSS S SSSS Ve SIS SN S S SA 4 4| 4 e
SSS S SSSS Ve S SN S S S SN < . o L
SSS S SSSS Ve SN SN S S S S A s . K "'., .
Nl A RN N A N N N Ay R
'.., SSS S SSSS Ve //_////////////// q.d ..41.. .q'
1 BRI C . R ) .. LV <, 4 4 4
- XK N D, P D o
— o ——— e 44 G
f‘A 1 a4, . R - S| ade’ .
Zaprawa cementowa min. M20
Klasa obcigZenia (zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1) D400
Klasa betonu (zgodnie z PN-EN 206-1) C 3037
X 2200
Fundament . — —
Wymiary Y wysoko$¢ budowlana kanalu wysokos¢ budowlana kanatu
z 2200
Gmina Grodkow
INWESTOR ul.Warszawska 29

49-200 GRODKOW

JEDNOSTKA DROG = PLAN

PROJEKTOWA Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW
"Przebudowa ul. Miarki i Traugutta
TEMAT w Grodkowie"
Nazwa rys. ODWODNIENIE LINIOWE

Branza Zespot projektowy |Nr uprawnien | Podpis

Projektant mgr inz. Przemystaw Diuba

Sprawdzajacy | mgr inz. Marek Husarz 208/D0$/06
& [Projektant mgr inz. Tomasz Gudzifski | 444/01/DUW
2
| £3|Sprawdzajacy
& |Projektant
=
< & [Sprawdzajacy

FAZA SKALA | BRANZA | DATA

PW * INSTALAC.| 09.2020

fa | OPL/0862/POOD/2 | CERMNK




| SN Przekroj wpustu
SLEVENTY TYPOWE Wiaczenie na trojnik | WP

NR NAZWA ELEMENTU
1 |Wpust uliczny kl. D 400 wg PN-EN 124:2000
2 [Pierécer N N, ]
3 [Podstawa N 1
4 |Nadstawka Zelbetowa # 50 cm NN AN NS N\ 2
5 |Krag Zelbet. denny @ 50 z wylotem @ 16 cm
\ 3
Wp Kraweznik wg 4
1 proj. drogwego Q ] A

Wilot do studzienki kaskadowej wykona¢ ;

l%ﬂﬂ za pomocg kaskady z rurg spadowa. ' ]

. N Wtaczenie do studni e
4 , & — K

3

30

w
/~/// N
S A
O\
7/
// /\\
5-7
==
—
N
o
=z
—
%
\
[ 1
P
A

6
P NV N \ —
< ) N - | ) ) i
\ lementy kaskady:
N - trojnik © 160/45° e
N - prostka 160 L =1,0m iéN?’
N - - kolano ¢ 160/45° L
5 \ ; \V
N8 X N
Przej$cie szczelne \ \\E , (AN
oaca o A 2 MHESTER sl
Podioze z betonu C12/15 Oznaczenia: JEDNOSTKA DROG - PLAN
50 . PROJEKTOWA Przemystaw Diubata
1. Wpust Sciekowy kl. D 400 wg PN-EN 124:2000 =
A 80 7 PR P4 ' "Przebudowa ul. Miarki i Traugutta
2. Pierscien redukcyjny TEMAT w Grodkowie"
L . , .
3' quzek pO?I'ednll Nazwa rys. PODLACZENIE WPUSTU
4- Kra_zek pOSl'ednl Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Podpis
5. Kra.zek poéredni é Projektant | mgrinz. Przemystaw Diubata | OPL/0862/POOD/12 ?"f\\m
. vr s £ |sprawdzajacy | mgr inz. Marek Husarz 208/D0S/06
6' Element przyia.czenlowy Z przeJSCIGm Szczelnym Projektant mgr inz. Tomasz Gudzinski | 444/01/DUW Ié.

7. Dno osadnikowe

Sprawdzajacy

8. Podtoze z betonu C12/15 gr. 10 cm : Projtat

©
é Sprawdzajacy

FAZA SKALA BRANZA DATA NR RYS.

PW * INSTALAC. | 09.2020 8




SZCZEGOL OSADZENIA WLAZU TYPU LEKKIEGO

DN 705 Zeliwny wiaz kanalowy typu lekkiego
/- . i=0-309
o DNETO A RN RSy Poziom jezdni i
E NS y/h —
ok 2N e
) /////,*1 """""""" S=SLessessss . \\I/./z/ S
S DN 600 \W Pierscienie klinowe T1K ;
W Yol
gl § DN 620
& /
NNNNN NN :& _ Pierscienie plaskie T1
I Pierscier plaski TIR

\plyta pokrywowa studzienki

SZCZEGOL OSADZENIA WLAZU TYPU CIEZKIEGO

Zeliwny wiaz kanatowy D400 —
DN 690 wg. PN-EN 124-1:2015-07
DN 540
) plerscieft polimerowy
DN Iksoo '

Regulacja wysokosci wiazu z pochyleniem

7/, 7/, 7/,
‘ //////////// // ///
. //// ////// ///////
\—ptyta pokrywowa studzienki |
UWAGA: INWESTOR itk
1. Wlazy nalezy osadzi€ w czasie betonowania 49200 GRODKOW
2. Wymiarowanie w mm
JEDNOSTKA DROG = PLAN
pROJEKTOWA Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW
"Przebudowa ul. Miarki i Traugutta
TEMAT w Grodkowie"
Nazwa rys. SZCZEGOL OSADZENIA WLAZU
Branza Zesp6t projektowy Nr uprawnien Podpis
g |Projekiant | mgrinz. Premysiaw Dibsla | OPLIOB62POODI2 oI
§ Sprawdzajacy | mgr inz. Marek Husarz 208/DOS/06 %
& |Projektant mgr inz. Tomasz Gudzinski 444/01/DUW 4 =
é’% Sprawdzajacy
E‘g Projektant
-3 5 |Sprawdzajacy
FAZA SKALA BRANZA DATA NR RYS.
PW * INSTALAC. | 09.2020 9




Wypelnienie wykopu
(ZASYPKA)

—

Warstwa ochronna rury
(OBSYPKA)

—

WYPELNIENIE WYKOPU STANOWIACE
WSPARCIE RURY

Dz +2x40
[ |
NN NN ’ AL
NN Q555 SN
///\\// /\\//> ew. zageszczenie zgodnie z
N2 5% AN ™ wymogami
A5 , AINA
//\\// ..: XXLEPS ' / .'"":.~ ) ¢ .~..~/\\/4
8 ’//\\\// G P YR5GS ol N \\:/;\\ folia lokalizacyjna i drut
AN ¢ SO0 O CHDLY, X e o/ e XK S iedzi
y ///\\// G RRE RLIHRAIIROIXK K \\//\ miedziany 1,5mm
KK, 4
zagescic recznie

zagesci¢ warstwami grubosci
—=——— > 10-30cm recznie lub
mechanicznie

—=———eWw. zaggszczenie podioza

Gmina Grodké
INWESTOR UWarzaveka 2
49-200 GRODKOW
JEDNOSTKA DROG = PLAN
PROJEKTOWA Przemystaw Diubata

ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW

"Przebudowa ul. Miarki i Traugutta
TEMAT w Grodkowie"

Nazwa rys. WYPELNIENIE WYKOPU

Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Podpis

g |Projekant | myrinz. Przemyslaw Diubala | OPLIOB62PPOODI12 €5 04 XN
g Sprawdzajacy | mgrinz. Marek Husarz 208/D0S/06 %
& |Projektant mgr inz. Tomasz Gudziriski 444/01/DUW I.,J’;;
=S
| £ 3 Sprawdzajacy
& Projektant
£
-3 5| Sprawdzajacy
FAZA SKALA BRANZA DATA NRRYS.

PW * INSTALAC. | 09.2020 10




PRZEKROJ WYKOPU WASKOPRZESTRZENNEGO

S SASIANYA YA IS m A
", HII N >/
pale szalunkowe (“wypraski") 2 %
.l ] >/
dyle drewniane 10x18 cm 7 i; Dla potrzeb budowy sieci kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych moga by¢ stosowane wykopy ciagte -
wyrozstawie 150m ” % waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o Scianach skarpowych bez
’ obudowy jednak do okreslonego poziomu. Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian jest zalezny od
4 y] g y JU wy J y
) vl warunkow lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkow hydrogeologicznych.
rozpory drewniane @14(16)cm I ] Generalng zasada w nawigzaniu do przepisow BHP jest, aby przy gleboko$ciach wiekszych niz 1,0m
| niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe Sciany
rura przewodowa i | iﬁ odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i potzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe.
podbicie piaskiem na catej diugosci iﬁ
. Y]
i
podsypka pisakowa H=10 cm Ty L D

SONVDN

N
\/

SRR J. ,”‘, h.nt. r‘. .!va'P~J.3H:

VILIIII IS I I 77777777777 7777777777777
R iiiipiidnjiipiniippppza
R iipiidnjiipinpippipza
R iiipiidniiipiiippipza
R Bpibppidnppippaa
e
R R R R iaa

NN N N N N NN NNNINNNNNN
N N N N N N N NN
N N N N N N N Y
N N N N N N N Y
N N N N N N N O Y
N N N N N N R N
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N N N N NN
N N N N N N N Y
NN N N N N R NN
L] RN TS
P IR At s b St oty
N A e LR
. N .
> B

-
DR
o A
v "

warstwy konstrukcyjne

Gmina Grodkow

INWESTOR ul. Warszawska 29
49-200 GRODKOW

JEDNOSTKA DROG = PLAN

PROJEKTOWA Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW

pobsypka piaskowa 30 cm nad

wierzch rury zageszczana warstwami

"Przebudowa ul. Miarki i Traugutta

%KKKK%&%K%&&&\&&;
H

TEMAT w Grodkowie"
podbicie piaskiem na catej dtugosci - Nazwa rys. PRZEKROJ WYKOPU
. — N B Z t k N P
pOdsypka p|aSkowa ) \§ >/ >\>/ >\>/ >\ >\/ ranza espot projektowy ruprawnien odpis
- rura rzeWOdOwa % Projektant mgr inz. Przemystaw Diubata | OPL/0862/POOD/12 @m"f\\o\
p -cg» Sprawdzajacy | mgr inz. Marek Husarz 208/D0$/06 %

& |Projektant mgr inz. Tomasz Gudzifski | 444/01/DUW Ié.
é% Sprawdzajacy
L Projektant
%E Sprawdzajacy

FAZA SKALA BRANZA DATA NRRYS.
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SPOSOB PODWIESZENIA ISTNIEJACYCH
SIECI WODOCIAGOWYCH | GAZOWYCH

Krawedziak 10x10 cm; L=B+0,6 m

SPOSOB PODWIESZENIA ISTNIEJACYCH

KABLI ENERGETYCZNYCH | TELEKOMUNIKACYJNYCH

Krawedziak 10x10 cm; L=B+0,

6m

-

—=— B (szeroko$¢ wykopu) ———=—

;—_ ;—_ poziom terenu istn.
[ L
7
I
<30 o
£ o [
§ § Wieszaki z preta stalowego,6mm
§ 0
g 2
g g
7z = §
g & e Obudowa-szalunek wykopu
s - 8
2 S
% Istn. przytacze wod. lub gaz.
£
=)
I
. 0
(
Deska grubo$ci min. 2cm; L=B
zabezpieczajaca istniejacy rurocigg
poziom dna wykopu
\

ol 6% <] poziom terenu istn.
| | I
A %Y [
b B B
i
I<— 30 | e 30 —>|
\\
= % Wieszaki z preta stalowego6mm
Tz =
fe) D
g ©
IS [
5 3
%) £
5 S X
=% ~ o
_‘% S Obudowa-szalunek wykopu
2
§ Istn. kabel energ. lub tel.
o
=
I
- i -
A [bd _(
Rl
Rura ostonowa dwudziatowa
typu AROT
oziom dna wvkonu Podkiadka drewniana
! p Wykop zabezpieczajaca izolacjg rury
—=—— B (szeroko$¢ wykopu)
Grmina Grodks
INWESTOR UNarzaveta 2
49-200 GRODKOW
JEDNOSTKA DROG = PLAN
PROJEKTOWA Przemystaw Diubata )
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW
"Przebudowa ul. Miarki i Traugutta
TEMAT w Grodkowig"
Nazwa Iys. Podwieszenie i zabezp. istn. uzbrojenia
Branza Zesp6t projektowy Nr uprawnien Podpis
g |Projekiant | mgrinz. Premysiaw Dibsla | OPLIOB62POODI2 oI
§ Sprawdzajacy | mgrinz. Marek Husarz 208/DOS/06 %
o Projektant mgr inz. Tomasz Gudzinski 444/01/DUW 7 =
é’% Sprawdzajacy
E‘g Projektant
S 5 |Sprawdzajacy
FAZA SKALA BRANZA DATA NRRYS.
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