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PRZEDMIAR

(aktualizacja) - wigczenie do drogi powiatowej
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
77211400-6 Ustugi wycinania drzew
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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45233320-8 Fundamentowanie drég
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45000000-7 PRZEBUDOWA DROGI
1.1/45100000-8 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1.1./45100000-8 Roboty pomiarowe
1
1|KNR 2-01 |D-00.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terejm
d.1./0119-03 nie rowninnym
1.1|kalk. wtasna
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.1.|77211400-6 Wycinka drzew i krzewow
2
2|KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy pow. 75 cm|szt.
d.1./0101-07
1.2|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 D-01.02.01 |Wywozenie diuzyc, karpin, gatezi i krzakéw na odlegtosé 5 km na sktado+kpl.
d.1.|kalk. wiasna wisko wraz z kosztami sktadowania
1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-01 |D-01.02.01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po $cince drzewa ze spaleniem na |m?2
d.1./0111-01 miejscu
1.2|kalk. wtasna
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
1.1./45100000-8 Roboty przygotowawcze
3
5/KNR 2-01 |D-00.00.00 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za poma m?
d.1./0126-01 cg spycharek
1.3/0126-02
kalk. wtasna
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
6/Wycena in- |D-M-00.00. |Zatadunek, wywiezienie i roztadunek odpadow - do miejsca utylizacji wg.|m3
d.1.|dywidualna |00; D-03. |miejsca wskazanego przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym pol-
1.3 01.03b; D- |skim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym
06.04.01 zakresie
poz.5*0,3 m3 22,500
RAZEM 22,500
1.1./45111000-8 Roboty rozbiérkowe
4
7|KNR AT-03 |D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wy-m?
d.1./0102-03/04 wozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - interpolacja
1.4|kalk. wiasna
12,0+35,0 m?2 47,000
RAZEM 47,000
8/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboscil m?
d.1./0802-07 20 cm
1.4/0802-08
kalk. wtasna
12,0 m?2 12,000
RAZEM 12,000
9/KNR 4-01 |D-01.02.04 |Wywiezienie materiatu z rozbidrki spryzmowanego samochodami samow m3
d.1./0108-11 tadowczymi do miejsca spetniajgcego wszelkie wymogi obowigzujacych
1.4/0108-12 przepisow i ustawodawstwa (w zakresie ochrony srodowiska, gospodaro
kalk. wtasna wania odpadami i innych przepiséw zwigzanych z prowadzeniem robét bu-
dowlanych)
(5*0,08)+(23*0,043)+(2*0,024)+1,69+(p0oz.7*0,8)+(p0z.8*0,20) m?3 43,127
RAZEM 43,127
1.2/45111200-0 Roboty ziemne
10|KNR 2-01 |D-02.00.00 |Roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym wraz z m3
d.1./0206-05 zatadunkiem, wywiezieniem i roztadunkiem, odpadéw z robét ziemnych do
2/0214-04 miejsca utylizacji wg. miejsca wskazanego przez Wykonawce - zgodnie z
kalk. wtasna obowigzujacym polskim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa
o odpadach) w tym zakresie - 80% zakresu.
Wywéz na odlegtosc 5 km.
<jezdnia>54,0*0,62*0,8 m3 26,784
<chodnik>21,0*0,46*0,8 m3 7,728
<pobocza>10,0*0,2*0,2 m3 0,400
<krawezniki>22*0,37%0,8 m3 6,512
<obrzeza>9,7*0,36*0,8 m3 2,794
RAZEM 44,218

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 35055




KI_Grodkow, Miarki_dr_aktualizacja DP.ATH PRZEDMIAR
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11/KNR 2-01 |D-02.00.00 |Reczne roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym wraz z zat m3
d.1./0301-03 dunkiem, wywiezieniem i roztadunkiem, odpadéw z robét ziemnych do
2/0214-04 miejsca utylizacji wg. miejsca wskazanego przez Wykonawce - zgodnie z
kalk. wtasna obowigzujacym polskim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa
o odpadach) w tym zakresie - 20% zakresu
Wywéz na odlegtos$¢ 5 km.
<jezdnia>54*0,62*0,2 m3 6,696
<pobocza>10,0*0,61*0,2 m3 1,220
<chodnik>21,0*0,46*0,2 m3 1,932
<krawezniki>22*0,37%0,2 m3 1,628
<obrzeza>9,7*0,36*0,2 m?3 0,698
RAZEM 12,174
1.3/45233320-8 Roboty zwigzane z konstrukcjami drogowymi
1.3./45233320-8 Przygotowanie podtoza i wykonanie warstw wzmacniajacych
1
12|KNR 2-31 |D-02.00.00 |Profilowanie i zageszczenie poditoza pod nawierzchnie do wspdtczynnika m?2
d.1./0103-04 Is=min. 1,0
3.1|kalk. wlasna
<jezdnia>54,0 m2 54,000
<pobocza>10,0 m2 10,000
<chodnik>21,0 m?2 21,000
RAZEM 85,000
13|KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warst m?2
d.1./0111-02 wa o grubosci po zageszczeniu 30 cm
3.1|kalk. wlasna Krotnos¢ = 2
<jezdnia>54,0 m?2 54,000
RAZEM 54,000
14|KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warst m?2
d.1./0111-02 wa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
3.1|kalk. wlasna
<chodnik>21,0 m?2 21,000
RAZEM 21,000
1.3./45233226-9 Wykonanie elementéw drogowych
2
15/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Lawy pod krawezniki betonowe z betonu C12/15 m3
d.1./0402-04
3.2|kalk. wlasna
<kraweznik 15x30>22,0*0,07 m3 1,540
RAZEM 1,540
16|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-m
d.1./0403-03 mentowo-piaskowe;j
3.2|kalk. wlasna
22 m 22,000
RAZEM 22,000
17|KNR 2-31 |D-08.01.01 |tawy pod obrzeza z betonu C12/15 m3
d.1./0402-04
3.2
<obrzeze 8x30>9,7*0,04 m?3 0,388
RAZEM 0,388
18/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-\m
d.1./0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.2|kalk. wlasna
9,7 m 9,700
RAZEM 9,700
1.3./45233226-9 Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe
3
19|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanic{m?2
d.1./0114-07 nie 0/31,5 mm - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
3.3/0114-08
kalk. wtasna
<jezdnia>54,0 m2 54,000
<chodnik>21,0 m?2 21,000
RAZEM 75,000
20|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa szer. 0,75 m o grubosci po za-|m?2
d.1./0114-07 geszczeniu 20 cm
3.3/0114-08
kalk. wtasna
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
21/KNR 2-31 |D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowej - chodnik (kostka szara)
3.3|kalk. wlasna
21,0 m?2 21,000
RAZEM 21,000
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22|KNR AT-03 |D-04.07.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod{m?
d.1./0202-01 budowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
3.3/ kalk. wlasna sji 0,8 kg/m2
54,0 m?2 54,000
RAZEM 54,000
23|KNR 2-31 |D-04.07.01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W {m?
d.1./0310-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm
3.3/0310-02
kalk. wtasna
54,0 m?2 54,000
RAZEM 54,000
24|KNR AT-03 |D-04.07.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod{m?
d.1./0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/mR2
3.3|kalk. wlasna
54,0 m?2 54,000
RAZEM 54,000
25/KNR 2-31 |D-04.07.01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S -|m2
d.1./0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
3.3/0310-06
kalk. wtasna
54,0 m?2 54,000
RAZEM 54,000
2/45233220-7 ODTWORZENIE NAWIEZRCHNI PO FREZOWANIU
26|KNR 9-11 | D-04.02.02 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowgm?
d.2/0101-01 nej no$nosci sposobem mechanicznym - geosiatka wzmacjajaca szer. 2,0
kalk. wtasna m na potgczeniu
50,0 m?2 50,000
RAZEM 50,000
27|KNR AT-03 |D-04.07.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod{m?
d.2/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/mR2
kalk. wtasna
35,0 m?2 35,000
RAZEM 35,000
28|KNR 2-31 |D-04.07.01 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfalto t
d.2/1106-01 wa AC16W - warstwa wigzaca - grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm
kalk. wtasna
3,652 <35.0*0.07*1.45> t 3,552
RAZEM 3,552
29|KNR AT-03 |D-04.07.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod{m?
d.2/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/mR2
kalk. wtasna
35,0 m?2 35,000
RAZEM 35,000
30|KNR 2-31 |D-04.07.01 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfalto t
d.2/1106-01 wa AC11S - warstwa $cieralna - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
kalk. wtasna
35,0*0,05*1,4 t 2,450
RAZEM 2,450
3/45220000-5 ROBOTY TOWARZYSZACE
31|Wycena in- |D-00.00.00 |Opfata za sktadowanie i utylizacje gruzu i ziemi m3
d.3|dywidualna
p0z.3+p0z.6+p0z.9+poz.10+poz.11 m3 123,019
RAZEM 123,019
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