DROG-PLAN Przemystaw Dtubata 49-200 Grodkow, ul. Styki 5/2

PRZEDMIAR

(aktualizacja) — siegacze poza skrzyzowaniem
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
77211400-6 Ustugi wycinania drzew
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Miarki i Traugutta w Grodkowie

ADRES INWESTYCJI : dz.nr109/2, 101/1, 1086 obreb Grodkéw, m. Grodkéw
INWESTOR : Gmina Grodkow

ADRES INWESTORA : 49-200 Grodkow, ul. Warszawska 29

WYKONAWCA ROBOT :  wg przetargu

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Przemystaw Diubata

DATA OPRACOWANIA ©29.03.2023r.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
29.03.2023r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KI_Grodkoéw, Miarki_dr_aktualizacja nkw PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45000000-7 PRZEBUDOWA DROGI
1.1/45100000-8 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1.1./45100000-8 Roboty pomiarowe
1
1|KNR 2-01 |D-00.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terejm
d.1./0119-03 nie rowninnym
1.1|kalk. wtasna
15,39+15,65 m 31,040
RAZEM 31,040
1.1./45100000-8 Roboty przygotowawcze
2
2/KNR 2-01 |D-00.00.00 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomg m?
d.1./0126-01 cg spycharek
1.2|0126-02
kalk. wtasna
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
3|Wycena in- |D-M-00.00. |Zatadunek, wywiezienie i roztadunek odpadow - do miejsca utylizacji wg.| m3
d.1.|dywidualna [00; D-03. |miejsca wskazanego przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym pol-
1.2 01.03b; D- |skim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym
06.04.01 zakresie
poz.2*0,3 m3 21,000
RAZEM 21,000
1.2/45111200-0 Roboty ziemne
4/KNR 2-01 |D-02.00.00 |Roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym wraz z m3
d.1./0206-05 zatadunkiem, wywiezieniem i roztadunkiem, odpadéw z robét ziemnych do
2/0214-04 miejsca utylizacji wg. miejsca wskazanego przez Wykonawce - zgodnie z
kalk. wtasna obowigzujacym polskim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa
o odpadach) w tym zakresie - 80% zakresu.
Wywdz na odlegtosc 5 km.
<jezdnia>49*0,62*0,8 m3 24,304
<pobocza>19*0,2*0,8 m3 3,040
RAZEM 27,344
5/KNR 2-01 |D-02.00.00 |Reczne roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym wraz z zat m3
d.1./0301-03 dunkiem, wywiezieniem i roztadunkiem, odpadéw z robét ziemnych do
2/0214-04 miejsca utylizacji wg. miejsca wskazanego przez Wykonawce - zgodnie z
kalk. wtasna obowigzujacym polskim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa
o odpadach) w tym zakresie - 20% zakresu
Wywéz na odlegtos$¢ 5 km.
<jezdnia>49*0,62*0,2 m3 6,076
<zjazdy, jezdnia z kostki>19,0*0,2*0,2 m3 0,760
RAZEM 6,836
1.3/45233320-8 Roboty zwigzane z konstrukcjami drogowymi
1.3./45233320-8 Przygotowanie podtoza i wykonanie warstw wzmacniajacych
1
6/KNR 2-31 |D-02.00.00 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod nawierzchnie do wspotczynnika m?2
d.1./0103-04 Is=min. 1,0
3.1|kalk. wlasna
<jezdnia>49,0 m2 49,000
<pobocza>19,0 m? 19,000
RAZEM 68,000
7/KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warst m?2
d.1./0111-02 wa o grubosci po zageszczeniu 30 cm
3.1|kalk. wlasna Krotnos¢ = 2
<jezdnia>49,0 m?2 49,000
RAZEM 49,000
1.3./45233226-9 Wykonanie elementéw drogowych
2
8/KNR 2-31 |D-08.01.01 |kawy pod krawezniki betonowe z betonu C12/15 m3
d.1./0402-04
3.2|kalk. wlasna
<kraweznik 15x30>19,0*0,07 m?3 1,330
RAZEM 1,330
9/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce{m
d.1./0403-03 mentowo-piaskowe;j
3.2|kalk. wlasna
19 m 19,000
RAZEM 19,000
1.3./45233226-9 Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe
3
10|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanic{m?2
d.1./0114-07 nie 0/31,5 mm - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
3.3/0114-08
kalk. wtasna
<jezdnia>49,0 m?2 49,000
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RAZEM 49,000
11|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa szer. 0,75 m o grubosci po za-|m?2
d.1./0114-07 geszczeniu 20 cm
3.3/0114-08
kalk. wtasna
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
12|KNR AT-03 |D-04.07.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod{m?
d.1./0202-01 budowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
3.3/ kalk. wlasna sji 0,8 kg/m2
49 m?2 49,000
RAZEM 49,000
13|KNR 2-31 |D-04.07.01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W {m?
d.1./0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm
3.3/0310-02
kalk. wtasna
49,0 m?2 49,000
RAZEM 49,000
14|KNR AT-03 |D-04.07.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod{m?
d.1./0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/mR2
3.3|kalk. wlasna
49,0 m?2 49,000
RAZEM 49,000
15/KNR 2-31 |D-04.07.01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S -|m?
d.1./0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
3.3/0310-06
kalk. wtasna
49,0 m?2 49,000
RAZEM 49,000
2/45220000-5 ROBOTY TOWARZYSZACE
16| Wycena in- |D-00.00.00 |Optata za skiadowanie i utylizacje gruzu i ziemi m3
d.2|dywidualna
1+p0z.3+43,127+poz.4+poz.5 m3 99,307
RAZEM 99,307
17|KNR 2-21 |D-09.01.01 |Sadzenie drzew - gat. rodzime (lipa lub brzoza) szt
d.2|0302-09
52 szt 52,000
RAZEM 52,000
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DROG-PLAN Przemystaw Dtubata 49-200 Grodkow, ul. Styki 5/2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
44130000-0 Studzienki kanalizacyjne
45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Miarki i Traugutta w Grodkowie

ADRES INWESTYCJI : dz.nr109/2, 101/1, 1086 obreb Grodkéw, m. Grodkéw
INWESTOR : Gmina Grodkow

ADRES INWESTORA : 49-200 Grodkow, ul. Warszawska 29

WYKONAWCA ROBOT :  wg przetargu

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgr. inz. Przemystaw Diubata

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgrinz. Tomasz Gudzinski

DATA OPRACOWANIA ©29.03.2023r.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
29.03.2023r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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techn.
1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1|KNR-W 2- |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenm
d.1]01 0113-03 réwninnym
<kolektror dn250>10 m 10,00
<przykanaliki dn160>5,97 m 5,97
RAZEM 15,97
2/45111200-0 Roboty ziemne
2|KNR-W 2- |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci |m3
d.2/01 0201-05 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samo-
analogia wytadowczymi na odlegto$é do 1 km
<przykanaliki dn160>5,97*0,9*0,93*0,8 m3 4,00
<kolektor dn250>10*1,25*1,15*0,8 m3 11,50
<studnie dn1000>1*2,0*2,0*1,27*0,8 m3 4,06
<wpusty uliczne dn500>2*1,3*1,3*1,68*0,8 m3 4,54
RAZEM 24,10
3|KNR-W 2- |D-02.01.01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$c m3
d.2/01 0306-02 dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.
analogia gruntu lll) - 20% zakresu
<przykanaliki dn160>5,97*0,9*0,93*0,2 m3 1,00
<kolektor dn250>10*1,25*1,15*0,2 m3 2,88
<studnie dn1000>1*2,0*2,0*1,27*0,2 m3 1,02
<wpusty uliczne dn500>2*1,3*1,3*1,68*0,2 m3 1,14
RAZEM 6,04
4/KNR 4-01 |D-01.02.04 |Zatadunek, wywiezienie i roztadunek odpaddw z rozbiorek - do miejsca um?3
d.2/0108-11 lizacji, sktadowania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejsca wskazanego
0108-12 przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem, przepisa-
analogia mi i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie.
poz.2+poz.3 m3 30,14
RAZEM 30,14
5/KNR-W 2- |D-03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka |m3
d.2/18 0511-01 (wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
<przykanaliki dn160>5,97*0,9*0,1 m?3 0,54
RAZEM 0,54
6/|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka |m3
d.2/18 0511-01 (wraz z transportem zwiru z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania
<kolektor dn250>10*1,15*0,1 m3 1,15
RAZEM 1,15
7|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm (wraz z transportem materiatu z mig m3
d.2/18 0510-02 sca pozyskania do miejsca wbudowania)
<studnie dn1000>1*2,0%2,0*0,1 m3 0,40
<wpusty uliczne dn500>2*1,3*1,3*0,1 m3 0,34
RAZEM 0,74
8/KNR-W 2- |D-03.02.01 |Obsypka z materiatow sypkichh gr. 16 cm - interpolacja (wraz z transpor- m3
d.2/18 0511-02/ tem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
03
kalk. wtasna
<przykanaliki dn160>(5,97*0,9*0,16)-(5,97*3,14*0,08"2) m?3 0,74
RAZEM 0,74
9|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 25 cm (wraz z tranjm3
d.2/18 0511-04 portem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
kalk. wtasna
<kolektror dn250>(10%1,15*0,25)-(10*3,14*0,125"2) m?3 2,38
RAZEM 2,38
10|KNR-W 2- |D-03.02.01 [Nadsypka o gr. 20 cm z materiatow sypkich (wraz z transportem piasku zm?3
d.2/18 0511-04/ miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
03
kalk. wtasna
<przykanaliki dn160>5,97*0,9*0,2 m3 1,07
<kolektror dn250>10*1,15*0,2 m?3 2,30
RAZEM 3,37
11|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Zasypka (do spodu warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi) z materi{m3
d.2/18 0511-04/ tow sypkich (wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca
03 wbudowania)
analogia
<kolektror dn250>10%1,15*0,1 m?3 1,15
RAZEM 1,15
12|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Zasypka studni (do spodu warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi) z|m3
d.2/18 0511-04/ materiatéw sypkich (wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do
03 miejsca wbudowania)
analogia
<studnie dn1000>(1*2,0*2,0*0,57)-(1*3,14*0,55"2*0,57) m3 1,74
<wpusty uliczne dn500>(2*1,3*1,3*0,97)-(2*3,14*0,3/2*0,98) m3 2,72
RAZEM 4,46
3/45231110-9 Kanaly deszczowe i przykanaliki
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13|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|18 0408-02
analogia
5,97 m 5,97
RAZEM 5,97
14|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3|18 0408-04
analogia
10 m 10,00
RAZEM 10,00
15 D-03.02.01 |Inspekcja telewizyjna kanatéw grawitacyjnych m
d.3|kalk. wlasna
10 m 10,00
RAZEM 10,00
4/44130000-0 Studnie rewizyjne i wpusty uliczne
16|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez sy szt.
d.4|18 0524-02 fonu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko stud.
d.4/18 0513-01 pie o gtebokosci 3m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
5/45232000-2 Roboty uzupetniajgce
18 D-00.00.00 |Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu i ziemi m3
d.5|kalk. wlasna
poz.4 m3 30,14
RAZEM 30,14
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