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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACINIKI:

Oswiadczenia projektantéw

Uprawnienia projektowe i wpisy do iz zawodowych
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNE] - PT

CZESC OPISOWA:

Opis techniczny do projektu technicznego branzy sanitamej

CZESC RYSUNKOWA:
ZT-1  Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
A-1  Rzut pomieszczenia technicznego skala 1:50
N-1  Schemat sterowania zraszaczy skala 1:-
N-2  Schemat zabudowy zraszaczy skala 1:-
W-1  Profil przytacza wodociggowego skala 1:100

KS-1  Profil przytgcza kanalizacji sanitamej skala 1:100/500

PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

str. 4-5
sir. 6-9
str. 10-13

str. 14
str. 15-25

str. 26
str. 27
str. 28
str. 29
str. 30
str. 31

2. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownie projektowq FSprojekt

i zaakceptowana przez Inwestora.

3. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jokim powinny odpowiadac budynki

iich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczegdtowe.

ZALACINIKI DO PROJEKTU

1. Oswiadczenia Projektantédw o zgodnosci projektu z obowigzujgcym prawem

oraz kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektantéw i

ich zaswiadczenia z Izby Inzynieréw.

2. Warunki fechniczne

3. Protokdét z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci

uzbrojenia terenu

4. Karty techniczne dobranych urzgdzen
3
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Brodnica, 31.05.2024r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisanaly) posiadojgcaly) uprawienia budowlone zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 2 grudnia
2021 r. po zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 34 ust.3d jaoko autor projekiu pt.
"Przebudowa boiska pitkarskiego w Wieczini Koscielnej”’, zokadlizowanego w
miejscowosci Wieczfnia Koscielna, dz. nr ewid. 72/2, obreb 0021 Wieczfnia Koscielna,
jedn. ewid. 141309_2 Wieczfnia Koscielna, oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA SANITARNA- PROJEKTANT GLOWNY
mgr inz. KAROL KOZMINSKI
nrupr. KUP/0057/PBS/20
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 01 pazdziernika 2020 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/22/17/20
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), po ustaleniu,
ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Karol Jozef Kozminski
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 19 marca 1983 r. w Poznaniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0057/PBS/20
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4,
art.15a ust. 1i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, upowazniaja w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i wurzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz

sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (fj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z p6zn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pozn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

i ) b
drinz. Justyna Sobczak-Piastka “O(’/W?’%”(/lﬂ

inz. Wojciech Klatecki Z

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-3PW-ZLX-NSN *

Pan Karol Jézef Kozmiriski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0175/20

adres zamieszkania ul. Olsztyriska 1a, 87-300 Karbowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO W WIECZFNI KOSCIELNE
zlokalizowanego w miejscowosci Wieczfnia Koscielna, 06-513 Wieczfnia Koscielna
Zokalizowana na dz. o nrewid.: 72/2, obreb 0021 Wieczfnia Koscielna, jednostka
ewidencyjna: 141309_2 Wieczfnia Koscielna

Inwestor: Gmina Wieczfnia Kodcielna
Wieczfnia Kosdcielna 48, 06-513 Wieczfnia Koscielna

Informacja dotyczgca Bezpieczernstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2001r Nr 106 poz. 1126 z pdz. zmianami) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace)
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, dotyczy projektu
budowlanego na zadanie inwestycyjne wg strony tytutowej dokumentagcii. Nozwa i adres obiekiu
budowlanego, nazwa inwestora, imie i nazwisko projekianta zawarte sg na stronie fytutowej projekiu.

1. Zatozenia projekiu przewiduja:

- budowe przytgcza kandlizacji sanitamej, przytgcza wodociggowego wraz z instalaciq
nawadniania boiska do pitki noznej oraz zmiane lokalizaciji istniejacej studni wodomierzowej na
terenie dziotki nr ewid. 72/2.

2. Zakres robot przewidzianych do wykonywania:

Roboty budowlane w swoim zakresie obejmujg budowe przytgcza kandlizacji sanitomej,
przytgcza wodociggowego wraz z budowq instalacj nawadniania boiska oraz zmiane lokalizacii
istniejgcej studni wodomierzowej na dziatce nr ewid. 72/2 w migjscowosci Wieczfnia Koscielna. W
pierwszej kolejnosci nalezy przygotowac plac budowy (ogrodzi¢, oznakowac tablicg informacyjng,
wskazac ciggi komunikacii pieszej i kotowej, wskazac brame wijozdowag/wyjazdowq oraz furtke dia
pieszych, zapewni¢ szatnie dia pracownikdw, biuro dia kierownika budowy oraz pomieszczenia
sanitame). Nastepnie nalezy przygotowac miejsce na sktadowanie materictdw budowlanych,
wykonac roboty zemne. Wykopy nalezy wykonac zgodnie z projektem i przepisami technicznymi.
Nalezy zainstalowad wszystkie przewody zgodnie z wytycznymi projektu technicznego. Etopem
konhczgcym prace budowlane jest odbidr wykonanych instalaci.

3. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w istniejacym zagospodarowaniu dziatki.

Nalezy zachowac szczegding ostroznose podczas wykonywania wszelkich prac budowlanych.
Prowadzone prace budowlane mogg stwarza¢ niebezpieczenstwo nie tyko dlia pracownikdw
budowlanych czy przechodnidéw, dle takze dla poruszaigcego sie ruchu drogowego. Prace
budowlane nalezy prowadzic w sposdb nie zagrazajacy bezpieczenstwu pracownikdw budowy, a
takze uzytkownikdw istniejgcej zabudowy, budynku oraz przechodnidw.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas robét budowlanych.

Podczas wykonywania robdt budowlanych na terenie placu budowy mogg przebywac
wytgcznie pracownicy, wykonawcy inwestycji oraz osoby biorgce udziat w procesie budowlanym.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, ktdry okresla potozenie instalacji . W
przypadku pracy w bezposrednim sasiedztwie z innymi instalacjami i sieciami, kierownik budowy
zobowigzany jest do okreslenia sposobu wykonania tych prac oraz bezpiecznej odlegtosci od sieci i
instalacii, ustalonej na podstawie uzgodnien z wiasciwymi jednostkami. Miejsce takich prac musi by¢
oznakowane i ogrodzone. Prace w poblizu instalacii podziemnych powinny odbywac sie recznie.

Wszystkie maszyny i urzgdzenia techniczne muszq by uzywane zgodnie z przeznaczeniem orciz
instrukcjg  producenta. Urzgdzenia wykorzystywane na budowie muszq posicdac dokumenty
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uprawniojgce do ich eksploataciji. Dokumenty te muszq by¢ dostepne dia organdw kontroli. Przed
dopuszczeniem pracownika do robdt, pracodawca zobowigzany jest przedstawic mu dokumentacie
technicznotuchowq lub instrukcje obstugi. Maszyny i urzadzenia muszg byC utrzymane w stanie
zapewnidjgcym ich sprawno$¢ oraz mogg by¢ uzytkowane wytgcznie przez osoby przeszkolone.
Zabrania sie przecigzania maszyn ponad dopuszczaline obcigzenie robocze. Uzytkownicy koparek i
innego sprzetu zmechanizowanego zobowigzani sg do posiadania odpowiednich uprawnien. W
przypadku awari maszyn nalezy niezwtocznie przestac uzytkowac maszyne oraz odtgczyC adato
zasilania.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas redlizacii robdt:

. roztadunek materiatéw budowlanych

. nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem w trakcie wykonywania robot
. najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

. uszkodzenia ciata przy pracy betoniarki

. oparzenia w czasie spawania instalacji

. skaleczenie ostrym narzedziem

. zatrucie oparami farb i rozpuszczalnikdw

5. $rodki fechniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych.

5.1. W celu zapobiezenia powstawania zagrozen przed przystgpieniem do wykonywania rolbdt
budowlanych wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich wykonania (plan BIOZ)
i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie odpowiadajgcym zakresowi wykonywanych przez nich
prac.
5.2. Przed rozpoczeciem prac nalezy prawidtowo przygotowad plac budowy poprzez:

-wyznaczenie stref niebezpiecznychiich ogrodzenie,

- oznaczenie miejsca budowy, a w szczegdlinosci umieszczenie tablicy informacyjnej

w widocznym miejscu,

- wyznaczenie dojscia na miejsce budowy,

- wyznaczenie miejsca sktadowania materiatdw rozbidrkowych,

- Zapewnienie pomieszczen sanitamych i socjalinych pracownikom budowy,

- 0gdine przeszkolenie wstepne,

- przeszkolenie pracownikdw na okreslonych stanowiskach pracy,

- kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska pracy lub usprawnieniu technologii i

organizacii robdt budowlanych.

5.3. Podczas redlizacii robdt budowlanych wykonawca powinien:
- zapewnic pracownikom niezbedne srodki ochrony indywidualnej,
- Zapewnic¢ wiasciwy nadzdr nad bezpieczenstwem i higienq pracy.

5.4. Rusztowania i drabiny (jezeli bedq wykorzystywane) przewidzane do wykonania prac powinny
zostac sprawdzone pod kgtem boraku uszkodzen i wad technicznych. Montaz rusztowan powinien by¢
przeprowadzony przez osoby przeszkolone do wykonania tego typu prac.

5.5. Wszystkie narzedza i urzgdzenia zasiane pragdem  elekirycznym, wykorzystywane  podczos
wykonywania prac budowlanych powinny by sprawne technicznie i posiadac odpowiednie atesty,
dopuszczajgce ich uzycie.

5.6. Wszystkie prace prowadzone muszg by< zgodnie z przepisaomi BHP — w  szczegdinosci
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), instrukcjami montazu i innymi
przepisami.
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Uwagi dodatkowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003
r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzqgdzc plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmowac szczegdtowy zakres rodzaju robodt
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania robdt nalezy bezwzglednie przestrzegal przepisdw BHP i ppoz.
Pracownikdw zatrudnionych przy pracach zemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod wzgledem
BHP.

Wykonywac montaz i uruchomienie urzgdzen zgodnie z ich DTR wytqcznie przez przeszkolony
personel posiadajacy aktucline uprawnienia energetyczne i przeszkolenie producenta urzgdzen.
Sieci i instalacje powinny by¢ wykonywane przez uprawnionych monterdw i spawaczy. Catose
powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami olbowigzujgcymi na dzien wykonywania
robdt. Roboty wykonac wg ,, Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL'™:

Zeszyt 1. Komentarz do normy PN-92/B 01706/AZ:1999 -Zabezpieczenie wody przed wtdmym

Zonieczyszczeniem

Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacj wodociggowych

Zeszyt 3.— Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych

Zeszyt 12. -Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacii kanalizacyjnych.

Zeszyt 9.— Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

BRANZA SANITARNA Projektant — mgr inz. Karol KOZMINSKI
Upr. nr: KUP/0057/PBS/20
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

branzy sanitarnej dot. Przebudowy boiska pitkarskiego w Wieczfni Koscielnej w

miejscowosci Wieczfnia Koscielna, zlokalizowanego na terenie dziatki o nr ewid. 72/2
(obreb 0021 Wieczfnia Koscielna, jednostka ewidencyjna: 141309_2 Wieczfnia

Koscielna)

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy przytgcza kandlizaci
sanitamej, przytgcza wodociggowego, instalacj nawadniania boiska do pitki noznej oraz
przebudowe istniejgcej studni wodomierzowej w miejscowosci Wieczfnia Koscielna, na dz. nr
ewid. 72/2, obrebb 0021 Wieczfnia Koscielna, jednostka ewidencyjna 141309_2 Wieczfnia Koscielnal.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowy przytgcza kanalizacji
sanitamej, przytgcza wodociggowego, instalaci nawadniania boiska do pitki noznej oraz
przebudowe istniejgcej studni wodomierzowej w miejscowosci Wieczfinia Koscielna, na dziotce
nr72/2.

2. DANE OGOLNE

Projektowane przytgcze wodociggowe stuzy¢ bedzie doprowadzeniu wody do
projektowangj instalacji nawadniania boiska do pitki noznej. Zestaw wodomierzowy zostanie
Zokalizowany w pomieszczeniu technicznym w istniejgcym budynku na dziotce nr 73. We
wspomnianym  pomieszczeniu - technicznym  Zlokalizowany  zostanie  réwniez  zestaw  do
podnoszenia cisnienia wody w instalacji nawadniania oraz panel do sterowania pracg zraszaczy.
Ponadfo projekt zaktada zmiane lokalizacii istniejgcej studni wodomierzowej ziokalizowanej na
dziotce nr 72/2. Catos¢ uzbrojenia studni pozostaje bez zmian.

W pomieszczeniu technicznym projekiuje sie montaz wpustu podtogowego, ktdry nalezy
witaczyE do istniejgcej sieci kandlizacji sanitamej za pomocq projekfowanego  przytgcza,
odprowadzajgcego Scieki do istniejacej studni na dziatce nr73.

3. PRZYLACZIE WODOCIAGOWE
3.1. Rozwiqgzania techniczne

Dla potrzeb nawadniania boiska przewiduje sie budowe przytgcza wodociggowego z
rur PE klasy cisnien PN10.

Przytgcze wodociggowe do budynku projekiuje sie z rur cisnieniowych PE o Srednicy
DNé63x4,7mm SDR 17 PNI10, tgczonych przez systemowe ksztattki gwintowane zaciskowe. W
projekfowanym przytaczu nalezy 1,5 m przed wejsciem do budynku przejs¢ na rure stalowq
ocynkowana. Przejscie przez Sciane budynku wraz z podejsciem pod wodomierz nalezy wykonac
Zrury ocynkowane.

Wcinke projektowanego przytgcza wodociggowego do istniejgcego  wodociagu
DN110 mm nalezy wykonac pojprzez nawiertke z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem.
Za nawiertkg nalezy wykonac zasuwe odcinajgcg DN5O, ptaskg z obudowq teleskopowq i
skrzynkg uliczng do zasuw. Skizynki uliczne do zasuw obetonowac betonem o wymiarach
50x50x10. Zasuwy oznakowac tabliczkami orientacyjnymi na istniejgcych frwatych obiektach lub
specjainych stupkach. Tabliczki umiescic na wysokosci okoto 20 m nad ferenem, w miejscach
widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

Istniejace przytgcze wodociggowe, przeznaczone do przebudowy, zakonczone jest
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studnig wodomierzowq. Nalezy zmienic lokalizacje istniejgcej studni wodomierzowej zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania terenu —ZT-1.

Rury uktadac nalezy na gtebokosci min. 1,70 m ponizej poziomu terenu. Wykop pod
przytgcze nalezy wykonac o Scianach pionowych. W miegjscach, gdzie nie ma uzbrojenia
podziemnego, roboty zemne prowadzi¢ nalezy mechanicznie oraz recznie wyrbwnac¢ dno
wykopu. Wszelkie roboty w wykopach powinny by¢ prowadzone po zabezpieczeniu Scian
wykopu szalunkami przed osuwaniem — nachylenie skarp 1:0,6. Rury uktadac na podsypce z
piasku, podsypka grubosci 20 cm. Podsypka nie moze zawierac czgstek o wymiarach powyzej
2 cm, ostrych kamieni lub innego materictu. W przypadku wystgpienia na poziomie dna wykopu
gruntéw nienosnych (forfy, muty organiczne) nalezy je wymienic na piasek starannie zageszczony
warstwami grubosci 20 cm. Przed zasypaniem wodociggu nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjng oraz prébe cisnieniowq, nastepnie obsypac zwirem tak, by po ubiciu warstwa micta
grubos¢ 30 cm, utozy¢ tasme znacznikowq z wktadkg metalowq koloru niebieskiego i zasypac
gruntem rodzimym. Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z przepisami normy branzowej
+PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte da przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” Przytgcze uktadac ze spadkiem jok na rysunku
profilu. Przejicia przez sciany nalezy wykonac w stalowych tulejach ochronnych o 2 nominaty
wieksze od Srednicy przewodu. W przypadku przebiegu trasy przytagcza wodociggowego wzdtuz
fundamentdw projektowanego budynku zachowac odlegtosc min. 3 m od fundamentdw.

Zestaw wodomierza nalezy ziokalizowac w pomieszczeniu technicznym w budynku.
Pomieszczenie to musi by¢ wydzielone, suche, tatwo dostepne (np. do wymiany urzgdzen,
usuwania awari), zabezpieczone przed zalaniem, dziotaniem mrozu oraz manipulacia oséb
niepowotanych, ziokadlizowane bezposrednio za Sciong zewnetzng, liczgc od  strony
wprowadzenia przytgcza wodociggowego do budynku.

Zestaw wodomierzowy wyposazyE w wodomierz suchobiezny z modutem radiowym
mocowanym bezposrednio na wodomierzu DN25, np. JS Master C+ firmy Apator Powogaz, celem
pomiaru zuzycia wody. Ponadto zestaw wodomierzowy wyposazy¢ w zasuwy odcinajgce DN65
(dokalizowane przed i za wodomierzem) oraz zawor zwrotny przeciwskazeniowy typu EA DNé65
(usytuowany za drugim zaworem odcinajgcym liczac od strony sieci wodociggowej). Zabudowe
wodomierza wykonac zgodnie ze schematem znajdujgcym sie w czesci graficznej opracowania.
Odcinki proste:

e L=5D przed wodomierzem
e L =3Dzawodomierzem.

Instalacje wodociggowqg wykonang z materiatdw przewodzgcych prgd elekiryczny
nalezy przed i za wodomierzem potgczye przewodem metalowym (mostek). Przytgczane przez
Inwestora urzgdzenia na instalacji wewnetrznej nie mogqg stwarzac zagrozenia da sieci
wodociggowe;.

Po bezusterkowej probie szczelnoscii zasypaniu przewoddw, przytacze poddad ptukaniu i
dezynfekcijl.

3.2 Dobdr wodomierza

Przytacze zaprojektowano do wodomierza Zilokalizowanego w  pomieszczeniu
technicznym w budynku. Projektfowany budynek ziokalizowany w Wieczfni Koscielnej na dziatce o
nr ewid. 73. Lokalizacja zestawu wodomierzowego zgodnie z rysunkami, znajdujgcymi sie w
graficznej czesci opracowania. Standardowy zestaw wodomierzowy zamontowac zgodnie z
obowigzujgcymi  normami.  Dobrano  wodomierz  suchobiezny z  modutem  radiowym
mocowanym bezposrednio na wodomierzu DN25, np. JS Master C+ firmy Apator Powogaoz.
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3.3. Schemat wezta wodomierzowego
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W przypadku wykonania przylqcza
UNIRELY) NETRMRRS TR, & Z rur stalowych z jednofzz?s'nym przejaciem
DN 20 — 280 mm przez budynek w s?oqéb sztywny dopuszcza
DN 25 - 360 mm sie zastosowanie diugiégo gwintu.
DN 32 — 380 mm W pozostalych przypadkach zabudowg
ON 40 — 420 mm wodomierza nalezy wykonaé wq zatqczonego

schematu,

3.4. Préba szczelnosci rurociqgéw

W celu sprawdzenia szczelnosci rurociggdw cisSnieniowych oraz ich potgczen nalezy
przeprowadzc probe cisnienia. Prébe przeprowadzié wodg pod cisnieniem rownym 1,6 MPa lub
1,5 krotnosci cisnienia rolbboczego dla rurociggdw PN16. Sposdb przeprowadzania i petny zakres
wymagan zwigzanych z prolbami szczelnosci podane sg w nomie PN-B-10725:1997.

3.5. Ptukanie i dezynfekcja przewodu wodociggowego

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzc ptukanie i dezynfekcie.
Przewody wodociggowe nalezy napetnic roztiworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 md
wody, ze zwréceniem szczegdinej uwagi na zapobiegniecie przeptywowi zwrotnemu, aby nie
zakazi¢ podchlorynem sodu czynnej czesci wodociggu. Po 24 godzinach wypetniony wodg z
roztworem wodocigg nalezy ptukac wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu
przewodu wody pozibawione] zapachu chloru. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy
pobrac probki wody do andlizy fizykochemicznej i bakteriologicznej oraz otrzymac pozytywnq
opinie na temat przydatnosci wody do picia. Czynnosci powtdrzyE w razie niepowodzenia.
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ZALACINIKNR 1
Karta katalogowa wodomierza JS MASTER C+ DN25 fimy Apator Powogaz

Tabela 1. Dane techniczne
1S Master C+ IPEB/IPES

T 156,3-02* J510-G1%s-02* J510-02* 1516-02"
J5E6,3-07 1510-G1%.-07"* J510-07* J516-07°"
J56,3- KX J510-G1Va-HK"*" JS10-HH"** JST1E-HH* =
Srednica nominalna om - mm 25 25 32 40
Ciaghy strumien objetosci Q,  mih 62 1] 16
haksymalmy scrumien objetosc 0,  mih 7875 125 20
Pt“'e'.j”.' dlawody  HERIED . B3 100 180
SHrumiEn nmng | W,H-»-R63 | Dz | 9M 160 254 406
ohjetosci
hAimimalny
o dla wody  HARIBD 0 dei 40 63 100
SCTLImEd simng | W, H-=RG3 / 100 159 254
ohjetosci
Prog rozruchu - | dmih 13 21 Efl
Stosunek 0,/ - . 16
Klasa temperatu I'G'I;'JEI [mominalna - B T30/750
tEmperatura pracy)
Klasy odpornosci na profil przephywy | - - o.oo
Zakres wskazan - m? 99999
Doktadnost wskazan - m? 0,00005%
Cignienie maksymalne P MPa 16
haksymalna strata cisnienia fp | kPa 63
Dopuszezalny btgd graniczny n +2 dla waody zimne] o temperaturze od 01 do 30°C
wzakresie: ), = () = |:|_1 £ : +3 dla wody o termperaturze »30°C
Dopuszezalny btad graniczny . " .5
wizakresie: [ = 0 = 0, . N
Kontaktronowy nadajnik der®f ) : 100 [impulsouwanie
impulséu NK - imp 10 [impulsowanie standardowe]; 100 standardewe): 10
Gwint krodca wejscia | wyjscia G cal Gl G GiYe G2
h i 6
\Wsokose H mim 115
R HI mm 123
H2  mm 200
— L mm 260 260 300
gost | mm 380 a4n
Srednica 0O mm m
Masa [bez Bez nadajnika MK - kg 20 2.2 25
elementow
Pr2ylacze: 7 nadainikiem NK - kg 22 24 27
niownych)
‘whykonania:

*Wykonanie 402- mechanizm zliczagoy w stopniv achrony IPES, preystosawany do modufdw komunikacyjnych do odezytu Ti/ IR

== Wiykananie -OF — mechanizm zliczajgoy w stopniu ochrony |PGE, zamk ety szklam mineralmym w abudowie miedziangj, przystosowany do odezyiu wskazan
wi kamunikacji Indukcyjnej {Ti)

== Wiykonanie X¥- MK nadzjnik kantaktronoy
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4. INSTALACJA NAWADNIANIA BOISKA
4.1. Instalacja zraszajgca

Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu powinny zostac spetnione nastepujace
warunki w zrddle zasilania:

-wydajno$¢ Q=16 m3/h

- dla cisnienia p=7,0 bar.

Ptyta stadionu bedzie wyposazona w instalacie zraszajgcq, zapobiegajgcqg przed
wysychaniem frawy w okresie letnim. Bedzie sie ona sktadata z 12 zraszaczy, potgczonych
obwodowo siecig wodociggowg. Podlewanie bedzie sie odbywato cykiicznie, poszczegdinymi
sekcjami sterowanymi z centralki, ktéra zamontowana bedzie w pomieszczeniu technicznym w
budynku na dzictce nr ewid. 73. Dla pofrzeb sterowania nalezy zapewnic dostep do sieci
bezprzewodowej WiFi.

Zraszacze muszg byE w wykonaniu do frawy naturalnej. Nie dopuszcza sie stosowania
zraszaczy innego typu. W celu zapewnienia wtasciwego cisnienia wody do prawidtowego
dzictania instalacii zaprojektowano pompe podnoszgcg cisnienie. Pompa (0 mocy znamionowej
ok. 55 kW) bedze zamontowana w pomieszczeniu technicznym w budynku, za zestawem
wodomierzowym (patrzac od strony przytgcza wodociagowego). Sterowanie wg schematu
(zotgczanie pompy tylko w trakcie pracy zraszaczy) Pompe nalezy wyposazyE w falownik, na
ktérym nalezy ustawic obroty pompy w celu regulacji wytwarzanego cisnienia.

Na okres Zimowy nalezy spuszczac wode zinstalacji. W celu wiasciwego osuszenia instalacii
zamontowany bedzie kréciec do przedmuchiwania jej sprezonym powietrzem.

Szczegdty poadtgczen wg zatgczonych schematdw i wytycznych producentdw urzadzen.

4.2. Sie¢ podziemna

Sie¢ podziemna wykonana jest dookota ptyty jako pierscien z rur polietylenowych HDPE
@63 —PN10, uktadanych na gtelbbokosci okoto 50-70 cm ponizej powierzchni terenu. Pierscien z rury
@63 potgczony jest ze stacjg pomp rurociggiem @75. Na rurociggu za pompg wykonane zostanie
przytgcze sprezonego powietrza, wyposazone w zawdr kulowy oraz ztgczke do wezaq,
umoZliwiajgcq spuszczenie wody oraz podtgczenie kompresora w celu przedmuchania catej
instalacji przed okresem zmowym.

Kazdy zraszacz podtgczony jest do rdjnika, zabudowanego na rurociggu, przy pomocy
ztaczki przegubowej (elostyczne)). Do potgczenia rur i ziaszaczy zastosowad nalezy ksztattki
zaciskowe o wymiarach odpowiednich do Srednic rurociagdw. Wszystkie stosowane ksztattki
muszqg spetniac wymogi szeregu cisnieniowego PNI10.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzic probe cisnieniowq utozonego
przewodu zgodnie z PN-EN-805. Prébe wykonac przy odstonietych ztgczach. Przygotowany do
proby szczelnosci odcinek wodociggu nalezy napetnic wodg i odpowietrzy¢. Podnies¢ cisnienie
do wartosci 1,5x najwyzsze cisnienie robocze, dle nie mnigj niz 1,0 MPa (nalezy zachowad
szczegding staranno$e i ostroznose). W okresie 30 minut manometr nie moze wykazac spadku
cisnienia. W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekdw, nalezy je usungc i ponownie
wykonac catq prébe od poczatku.

Po zakonhczeniu budowy i pozytywnych prélbach szczelnosci nalezy przeptukac sie¢ czystg
woda.

Wzdhuz sieci wodociggowej prowadzone sqg przewody elekiryczne YKY 2 (3) x 1,5 mm?
(sygnat sterujgcy 24 VAC), stanowigce potgczenie kazdego zaworu elekiromagnetycznego
zabudowanego w zraszaczu ze sterownkiem w celu przekazania impulku do cewek

19



poszczegdlinych elekirozawordw. Impuls wysytany ze sterownika do cewki elekirozaworu
powoduje ich otwarcie.

Do kazdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny przewdd sterujgey.

Przebieg trasy rurociggdw winien by¢ oznaczony tasmaqg PVC z metalowg wktadka.

43. TIraszacze

> Iraszacze Srodkowe — 2 sztuki — z dyszg @12 mm, o kotowym olbszarze zraszania
(zraszacze posiadajg gumowqg donice o gtebokosci 12 cm, do ktdrej wktada sie
naturalng dam).
Dla boisk ligowych oraz stadiondw lekkoatletycznych, na ktérych istnieje
prawdopodobienstwo uszkodzenia zraszacza w czasie rzutu oszczepem, dyskiem lub
mitotem, nalezy zamiast zraszaczy pokrytych frawq syntetyczng zastosowac zraszacze
Z gumowq donicg o gtebokosci 12 cm, ktdérg wypetia sie naturaling damia.
Lastosowanie zraszaczy z pokrywq wypetniong naturaing damiq eliminuje ryzyko
uszkodzenia zraszacza oszczepem lub dyskiem, a co nawazniejsze, jest bezpieczne dia
zawodnikow.
Parametry pracy: - promien R=27 m, zuzycie wody Q=15,5 m3/h;

» Iraszacze boczne - 10 sztuk — z dyszg @12 mm, o regulowanym olbszarze zraszania —
zamontowane poza polem gry
Parametry pracy: - promien R=27 m, zuzycie wody Q=14,0 m3/h
Wszystkie zraszacze posiadajg whbudowane elekirozawory (lorak dodatkowych skrizyn
zawordw w obrebie ptyty boiska);

> pety obrdt zraszacza w czasie od 50 do 40 sekund, co umoZliwia zroszenie catej ptyty
boiska w frakcie kiku minut przerwy meczowsej;

> dla catkowitego irbwnomiemego nawodnienia stadionu wystarcza tylko 12 zraszaczy,
Cco zmniejsza koszt montazu oraz ogranicza ingerencie w istniejgcqg ptyte stadionu do
Minimum;

» solidna i odpoma na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosigdz, stal
nierdzewna, wysokowytrzymate tworzywo z widknem szklanym;

> wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez koniecznosci uszkodzenia murawy.

44. Sterownik

Zaprojektowano zastosowanie sterownika z dodatkowym modutem WiFi oraz modutami
rozszerzenh, umoziwicjgcymi poadtgczenie tgcznie 12 sekciji.

Sterownik posiada moziwosS¢ wprowadzenia czterech niezaleznych programow, kidre
mozna uruchamiac w cykiu tygodniowym. Sterownik posiada moziwos¢ automatycznego
uruchomienia  stycznka pompy (za posrednictwem  dodatkowego  przekaznika) i/lub
elekirozaworu, odcinajgcego doptyw wody do boiska (elekirozawdr zabudowany na rurociggu
gtdwnym). Sterownik posiada moziwosE wprowadzenia czasu zwtoki w wytgczeniu pompy oraz
regulacji czasu przerwy pomiedzy poszczegdinymi sekcjami. Po wprowadzeniu wymaganych
czasow pracy poszczegdinych zraszaczy sterownik, w odpowiedniej kolejnosci, automatycznie
uruchamia elekirozawory zraszaczy. Dodatkowo instalacja zostanie wyposazona w czujnik
deszczu, kidry powoduje automatyczne wytgczenie instalaci w przypadku  wystgpienia
naturalnych opaddw o wymaganej dawce. Sterownik moze pracowac w frybie catkowicie
automatycznym lub recznym. Sterownik jest monfowany nasciennie w plastikowej skrzynce,
zabezpieczajgce] przed warunkami atmosferycznymi i wyposazonej w klapke zamykang na
kluczyk — montaz w pomieszczeniu technicznym. Skrzynka naddaje sie zardwno do instalacii
wewnetrznej, jok i zewnetrzne;.
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4.5. Opis pracy systemu

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE @63. Kazdy zraszacz posiada
whbudowany elekirozawér, do ktérego doprowadzony jest rowniez przewdd sterujgey. Sterownik
w odpowiedniej kolejnosci uruchamia elekirozawory zraszaczy. Nawadnianie odbywa sie w 12
cyklach —wszystkie zraszacze pracujq pojedynczo.

Zamontowany czujnk deszczu powoduje automatyczne wytqczenie instalacji w
przypadku wystgpienia naturalnych opaddw o wymaganej dawce. Dla oprdzniania systemu z
wody przed okresem zZmowym stosuje sie przedmuchiwanie instalacji za pomocg kompresora,
ktéry mocuje sie do wykonanego w tym celu specjalinego przytgcza po stronie ftocznej pompy.
Kompresor nie jest infegralnym elementem systemu i jest potrzelony raz w roku, w okresie jesiennym
na okoto 4 godziny.

Zaktada sie, ze w czasie normalnej eksploatacii ptyty boiska system bedzie pracowat przez
okoto 4 godzny, co dwa do frzech dni (zalenie od rodzoju podtoza oraz temperatur
zewnetrznych). Czterogodzinna praca systemu dostarcza okoto 10 mm opadu wody na catej
ptycie. Wg normy DIN 18035 dzienne zapotrzebowanie na wode dia frawy na boisku (przy
temperaturze 20°C) wynosi 3 mm. Jednak ze wzgledu na system korzeniowy trawy zaleca sie
zmniejszenie czestotiwosci podiewania i zwiekszenie jednorazowej dawki.

4.6. Rurociqgi

Projektowane rurociggi wykonac z rur do sieci wodociggowych wodly pitnej:
e PEHDI100PN10 wg PN-EN 12201-2

Pzewody wodociggowe nadlezy uktadac w gotowym wykopie na gtebokose
~0,50~0,70 m p.p.t. liczac od dna wykopu do terenu. Na utozonym w wykopie przewodzie nie
nalezy zasypywac potgczen rur do czasu wykonania proby cisnieniowej. Pozostata czesc
przewoddw winna zosta¢ zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim ez
zawartosci kamieni pochodzgcych z wykopu. Wykopy zabezpieczyE poprzez skapowanie o
nachyleniu skarp 1:0,6. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami normy branzowej
BN-52/6836—-02 ,,Roboty Zzemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.

Przejscia przez Sciany nalezy wykonac¢ w stalowych tulejoch ochronnych o 2 nominaty
wieksze od Srednicy przewodu.

4.7. Probai odbiory

Wykonany wodocigg nalezy przeptukac wodg z predkoscig min. 2 m/s, aby wewnagtrz nie
znajdowaty sie zadne zanieczyszczenia powstate w czasie wykonywania montazu przewodow.
Po wykonaniu ptukania wodocigg poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa, w czasie
30 min. Wynik gtdéwnej proby szczelnosci uznaije sie za pozytywny, jezeli w okreSlonym czasie od
ustabilizowania sie cisnienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia.

Nowo wybudowany wodocigg podda¢ dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu.
Nastepnie po uptywie 24 godzin doktadnie przeptukac i dokonac badania baktericlogicznego
wody. Tylko wynik pozytywny badania zezwala na eksploatacie instalacji wodociggowej. Wyniki
badan dotgczy¢ do dokumentacii odbiorowej zadania.

5. PRZYLACIE KANALIZACIJI SANITARNEJ
5.1. Rozwiqgzania techniczne

W celu odprowadzania Sciekdw z budynku do sieci kanalizacji sanitamej wybudowane
zostanie przytgcze kanalizacji sanitamej. Odprowadzanie Sciekdw nastgpi do istniejace] sieci
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kanalizaciji sanitamej poprzez wpiecie do istniejgcej studni na rzednej zgodnie z profilem przytgcza
kanalizacji sanitamej. Z budynku zostanie wyprowadzony jeden rurociag kanalizacyjny PVC
DN160.

Na przytgczu, w odlegtosci 3-4 m za budynkiem zZiokalizowac studzienke rewizyjng z
tworzywa sztucznego z kinetq PE, rurg frzonowq o Srednicy 425 mm z wiazem zeliwnym o Srednicy
600 mm.

Przytacze bedze stuzyto do odprowadzania Sciekdw z pomieszczenia technicznego. W
pomieszczeniu technicznym ziokalzowany zostanie wodomierz oraz pompa do podnhoszenia
cisnienia w instalacji nawadniania boiska do pitki noznej. W przypadku awarii ktdregos z urzgdzen
Scieki odprowadzone zostang poprzez wpust podtogowy i projektowane przytgcze do istniejgce]
sieci kanalizacji sanitame;.

5.2. Przewody kandadlizacyjne

Na kolektory kanalizacyjne stosowac przewody kanalizacyjne zPVC SN8 DN160. Przewody
nalezy uktadac¢ na podtozu z zageszczone] podsypki piaskowej gr. 15 cm. Wykopy nalezy
zabezpieczyE przed zosypaniem poprzez stosowanie szalunkdw  skrizyniowych lub  poprzez
wykonanie skarmpowania zgodnie z PN o nachyleniu skarp 1:0,6 dia gruntéw kategori lll. Pzewody
kanalizacyjne zewnetrzne uktada¢ na gtebokosci zabezpieczajgce] przed zamarzaniem,
f.min. 1.2mp.p.t.

5.3. Wykonywanie wykopéw, uktadanie rur

Zalecenia ogdlne:

przed rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych nalezy zapoznac sie zuwagami

i zaleceniami jednostek uzgadniojgcych projekt budowlany;

e podczas wykonywania wykopdw ustalic za pomocqg przekopdw probnych
rzeczywiste zagtebienia istniejacej infrastruktury;

e roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami zawartymi w  normie
PN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki wykonania';

e catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz wytycznymi opracowanymi
przez COBRTI INSTAL, wytycznymi opracowanymi przez producenta systemu oraz
dostepnqg wiedzq techniczng;

e roboty Ziemne prowadzc¢ w 80% mechanicznie i w 20% recznie z zalbezpieczeniem
$cian wykopdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie (np. Sciany
zabezpieczy¢ przed obsypywaniem sie ziemi poprzez systemowe szalunki);

e przy montazu rur zwrdcicé uwage na to, aby nie byty wewngtrz zanieczyszczone
piaskiemiitp.;

¢ 30cmnad gdrgrury nalezy utozy< tasme ostrzegawczq koloru niebieskiego z wktadem
stalowym, stanowigcqg zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym;

e przytgcze w stanie odkrytym zgtosic do odbioru technicznego.

Podczas uktadania w gruncie rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac

nastepujgcych zasad:

e podczas fransportu i sktadowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie
nalezy: rzucac, wiec, narazac na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawiac na wptyw
promieniowania stonecznego przez dtuzszy czas;

e podczas wykonywania wykopu nie naruszac spoistosci gruntu rodzimego, na kiérym
bedzie uktadana podsypka;
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e prac ziemnych nie wolno wykonywac, gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony;

e zachowac spadki zgodne z rysunkiem;

e wykonac podsypke piaskowq gr. 15 cm, arury uktadac tak, aby podparcie rurociagu
byto jednakowe na catej jego dtugosci;

e Obsypke piaskowq wykonac na wysokos¢ 30 cm powyzej gdmej Scianki rurociggu;

e reszte wykopu zasypac gruntem rodzimym z warstwowym zageszczaniem gruntu,
max. co 30 cm. Wykopdw nie wolno zasypywac gruntem zawierajgcym gruz i
kamienie, Wykop w obszarze drdg przy zosypywaniu zageszcza¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia min. 15=0,98. Pozostate wykopy zageszczac do uzyskania
wskaznika zageszczenia min. 1s=0,95. Grunt uzyty do zasypywania wykopdw musi
umoZziwia¢ wykonanie zageszczenia do podanych wartosci, diatego w miejscach
wystepowania gruntéw stabozageszczalnych wykonac petng wymiane gruntu w
catym przekroju wykopu;

e grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiezé na wysyp wskazany przez inwestora lub
starannie rozplantowac w uzgodnionym miejscu.

5.4. Odbiér techniczny
W czassie odbioru nalezy przedtozy¢ niniejszy projekt. Odbioru dokonuje pracownik
gminy i polega on na:

e sprawdzeniu zgodnosci wykonania przytqgcza z projektem;

e kontroli jakosci wykonanic;

e odbioru pozytywnej proby szczelnosci.

Uwaga: Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzic zgodnie z warunkami fechnicznymi

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ,, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt

9", Warszawa, sierpiern 2003 .

Po pozytywnym przeprowadzeniu prob szczelnosci i odbioru technicznego spisywany jest

protokdt, ktdry stanowi podstawe do zawarcia umowy na odprowadzenie Sciekdw.

5.5. Uwagi koncowe

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonac zgodnie z zasadami
BHP wg obowigzujgcych norm i przepisdw oraz warunkdw technicznych wynikajgcych ze
stosownych przepisdw, jok réwniez wymogdw producentéw lub  dostawcdw
poszczegdinych urzgdzen. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac
sie doktadnie z dokumentacjq techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzgdzen
oraz wytycznymi producentdw. Nalezy sprawdzic zgodnose zamdwionych i zakupionych
elementdw i urzgdzen z zawartymi w specyfikacj dokumentacji technicznej. Nalezy
wrécic uwage na kompletno$¢ dostaw, czy nie majg uszkodzen. Po wykonaniu prac
nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢ oraz czy zostaty wykonane zgodnie z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami, a takze czy moziwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu
konserwaciii ewentualnej naprawy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(deklaracji, dopuszczen, certyfikatdw, atestdw higienicznych) wszystkich zastosowanych
materiotéw i urzgdzen.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany wystgpic¢ do gestora
sieci z informacjg o terminie przystgpienia do budowy projektowanych przytgczy. Nalezy
powiadomi¢ pisemnie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Montaz przytgcza nalezy Zecic wyspecijalizowane; firmie.

Odbioru wykonanych przytgczy dokonuje w stanie odkrytym pracownik gminy.
Latgeznikiem do protokotu odbioru jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
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6. UWAGI KONCOWE

1) Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem, przepisami BHP, wymaganiami
technicznymi zawartymi w zeszycie nr 3 i 7 COBRTI INSTAL oraz warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 i PN-B-10725:1997.

2) Przed rozpoczeciem robdt zapoznac sie z freScig uzgodnien jednostek
opinivjgcych.

3) Przed rozpoczeciem robdt w terenie powiadomic wtasciwe instytucie.

4) Nalezy wykonac przekopy probne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.
Nalezy bezwzglednie chronic istniejgcy drzewostan, przy zachowaniu
niezbednych minimalnych odlegtosci oraz stosowanie stref ochronnych, w ktérych
nie nalezy wprowadza¢ ciezkiego sprzetu oraz sktadowac¢ materiatéw. W
przypadkach kolizyjnych nalezy przeprowadzic inwentaryzacje geodezyjng.
Projektowana sie¢ podlega odbiorowi z udziatem przysztego uzytkownika.

5) Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopdw uzbrojenie podziemne. W pierwszej
kolejnosci uktadac sie¢ utozong nize;.

6) Imiany uzgadniac z biurem autorskim.

7) Wytyczenie projektowanych przewoddéw w terenie wykonac przy pomocy
uprawnionego geodety.

8) Budowe nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

9) Wykonanie robdét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom, zapewniajgc
nalezyty nadzér techniczny.

10) Zgtaszac do odbioru poszczegdlne fazy robdt, w tym umocnienie scian wykopdw,
podtoze pod przewody oraz zamontowane przewody przed zasypaniem
wykopow.

11) Materiaty zastosowane do budowy rurociggdw powinny odpowiadac normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikaciji.

12) Urobek z wykopdw nalezy sktadowac w bezpiecznej odlegtosci od wykopdw lub
wywiez¢ poza teren budowy.

13) Wszelkie wagtpliwosci i ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z
projektantami poszczegdlnych branz.

14) Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest
prawem autorskim.

15) Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:

-  Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych —
Leszyt 3, Wydawca: Cobrti Instal

- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych —
Zeszyt 7, Wydawca: COBRTI INSTAL,

- Zeszyt 12. -Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych

- Zeszyt 9. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

- Warunkami tfechnicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719)
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