Termomodernizacja OSP Prawgcice
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Tlos¢ Jedn.
opisu
1 Prace przygotowacze prac termomodernizacyjnych
1.1 | KNR 0404 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o 38,5935 m3
0203-0700 grubosci ponad 40 cm ponizej terenu na zaprawie wapiennej -
odkrycie fundamentow analogia
Obmiar:
(22+45) *0,8*0,9-9,6465 = 38,5935
Mnozniki:
R =0,9550
1.2 | KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy recznym 25,2611 m3
1101-0200 zaladowaniui wytadowaniu transport gruzu samochodem
cigzarowym skrzyniowym na odleglo$¢ 1km
Obmiar:
(22+45) *0,65*0,9-13,9339 = 25,2611
Mnozniki:
R =0,9550
1.3 | KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy r¢cznym zatad. i 277,8723 m3
1101-0500 wytadow. naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczegty km
odlegt. transp.ponad 1km samochodem ci¢zar
Obmiar:
(22+45) *0,65*0,9 * 11 - 153,2727 = 277,8723
Mnozniki:
R =0,9550
1.4 | KNR 0011 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu: 10, na 18,5014 m2
0317-0100 podsypce cementowolpiaskowej grubosci 50 mm z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa.- odtworzenie
nawierzchni po robotach
Obmiar:
42,32 *1-23,8186 = 18,5014
1.5 | Rusztowania Czas pracy rusztowan - metoda rynkowa ... 0,8800 kpl
Obmiar:
0,8800
Mnozniki:
R =0,0000
M =0,0000
S =0,0000
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2 Prace dociepleniowe fundamentow , $cian zewnetrzmych i
osciezy
2.1 |KNR 0017 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda 401,8038 m2
2608-0100 lekka/mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Obmiar:
2*23,05*7,85+2*11,68 *7,85-68,3-75,1572 =
401,8038
2.2 | KNR 0017 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda 401,8093 m2
2608-0400 lekka/mokra poprzez gruntowanie preparatem wzmacniajacym
dwukrotnie
Obmiar:
2*23,05*7,85+2*11,68 *7,85-68,3-75,1517 =
401,8093
2.3 | KNR 0017 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza 401,8093 m2
2608-0500
Obmiar:
2*23,05*7,85+2*11,68*7,85-68,3-75,1517 =
401,8093
2.4 | KNRu 0202 Docieplenie $cian zewngtrznych budynkéw, mocowanie plyt 110,0000 szt.
2613-0100 styropianowych przy uzyciu tacznikoéw nechanicznych.
Obmiar:

168-58 = 110,0000

2.5 | KNR 0401 Uzupehienie gladzi cementowej na rolkach o szerokosci 2 68,5000 m
0312-0300 cegiel poziomo
Obmiar:
45,7+22,8 = 68,5000
2.6 | KNRu 0202 Docieplenie $cian zewngtrznych budynkow , z przyklejeniem 59,5748 m2
2609-0100 styropianu i jednej warstwy siatki, §ciany petne i z otworami o

powierzchni betonowej, otynkowanej z mozaiki szklanej.

Obmiar:
68,5 *1,1-15,7752 = 59,5748

2.7 | KNR 0017 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda 401,8093 m2
2609-0100 lekka/mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych,
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

Obmiar:
2#%23,05*785+2*11,68*7,85-683-75,1517 =
401,8093

2.8 | KNR 0017 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda 52,5248 m2
2609-0200 lekka/mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych,
przyklejenie plyt styropianowych do osciezy

Obmiar:
68,3 - 15,7752 = 52,5248

2.9 | KNR 0017 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda 740,0000 szt.
2609-0400 lekka/mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych,
przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z cegly

Obmiar:
896-156 = 740,0000

2.10 | KNR 0017 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym 101,0300 m
2610-0924
Obmiar:
138 -36,97 = 101,0300
2.11 | KNR 0017 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku zywicznego o 501,3910 m2
0930-0300 fakturze rustykalnej grubosci 2,0mm na $cianach ptaskich i

powierzchniach poziomych

Obmiar:
2%23,05%7,85+2*11,68*7,85+683-112,17 =
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501,3910
2.12 | KNR 0017 Natozenie na podloze farby gruntujacej pierwsza warstwa - 501,3910 m2
0930-0100 silikonowa
Obmiar:
2*23,05*7,85+2*11,68*7,85+683-112,17 =
501,3910
2.13 | KNR 0017 Natozenie na podtoze farby silikonowej nawierzchniowej , 501,4393 m2
0930-0200 kazda nastgpna warstwa
Obmiar:
2*%23,05*7,85+2*11,68 *7,85+68,3-112,1217 =
501,4393
2.14 | KNR 0017 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku zywicznego 31,5300 m2
0930-0500 silikatowego o fakturze rustykalnej grubosci 2,0mm na
o$ciezach o szerokosci do 30cm
Obmiar:
1 *68,5-36,97 = 31,5300
2.15 | KNRw 0401 Wymiana pokrycia muréw ogniowych,paséw podrynnowych i 41,4120 m2
0540-0200 nadrynnowych,wyskokow i paséw elewacyjnych,gzymsow i
krawedzi balkonowych,z blachy ocynkowanej
Obmiar:
98,6%0,42 = 41,4120
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3 POZOSTALE PRACE TERMOMODERNIZACYINE
3.1 |KNR 0215 Zespot grzewczo - wentylacyjny 7kW 1,0000 szt.
0424-0200
Obmiar:
1,0000
3.2 |KNR 0215 Whyrzutnia sufitowa do zespotu grzewczo - wentylacyjnego 7 kW 1,0000 szt.
0425-0200 - jednostka wewngtrzna
Obmiar:
1,0000
3.3 |KNR 0018 Elewacje z paneli uktadanych poziomo, montaz rusztu na 23,4712 m2
2611-0100 podtozu betonowym, Sciany
Obmiar:
45%0,38 + 14,48 *2 * 0,22 = 23,4712
3.4 | KNR 0018 Montaz elementéw wykonczeniowych typu Siding, uktadanie 23,4712 m2
2614-0100 podsufitki
Obmiar:
45%0,38 + 14,48 ¥2 % 0,22 = 23,4712
3.5 |KNR 0018 Montaz elementéw wykonczeniowych typu Siding, montaz 73,8500 m2
2614-0200 profili wykonczeniowych, listwy
Obmiar:
14,48 * 2 + 44,89 = 73,8500
3.6 | Analiza Kompletna instalacja fotowoltaiczna na dachu straznicy - 1,0000 kpl
wlasna: balasty - moc 4,99 kW
Obmiar:
1,0000
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4 Ocieplenie $cian garazu wozow bojowych
4.1 | KNR 0404 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o 9,6465 m3
0203-0700 grubosci ponad 40 cm ponizej terenu na zaprawie wapiennej -
odkrycie fundamentow analogia
Obmiar:
23,8186 * 0,9 * 0,45 = 9,6465
Mnozniki:
R =0,9550
4.2 | KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy recznym 13,9339 m3
1101-0200 zaladowaniui wytadowaniu transport gruzu samochodem

cigzarowym skrzyniowym na odleglo$¢ 1km

Obmiar:
23,8186 * 0,9 * 0,65 = 13,9339

Mnozniki:
R =0,9550
4.3 | KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy r¢cznym zatad. i 153,2727 m3
1101-0500 wytadow. naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczegty km

odlegt. transp.ponad 1km samochodem ci¢zar

Obmiar:
23,8186 * 0,65 * 0,9 * 11 = 153,2727

Mnozniki:
R =0,9550
44 | KNR 0011 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu: 10, na 23,8186 m2
0317-0100 podsypce cementowolpiaskowej grubosci 50 mm z

wypelnieniem spoin zaprawa cementowa.- odtworzenie
nawierzchni po robotach

Obmiar:
23,8186*1 =23,8186

4.5 | Rusztowania Czas pracy rusztowan - metoda rynkowa ... 0,1200 kpl

Obmiar:
0,12*1=0,1200

4.6 | KNR 0017 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda 72,1572 m2
2608-0100 lekka/mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Obmiar:

(0,835+3,39+1,12+33+,55+ 11,68 +,735+ 1,48 *2 +
0,74+3,27+.,35) *3,70- (1,48 * 98 *2+3,27*3,44 +
0,95*12*2+339*333+3,32+3,33) *1,015 = 72,1572

4.7 | KNR 0017 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda 72,1572 m2
2608-0400 lekka/mokra poprzez gruntowanie preparatem wzmacniajagcym
dwukrotnie
Obmiar:
72,1572%1 = 72,1572
4.8 | KNR 0017 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podloza 72,1572 m2
2608-0500
Obmiar:

72,1572%1 = 72,1572

4.9 | KNRu 0202 Docieplenie $cian zewngtrznych budynkéw, mocowanie plyt 58,0000 szt.
2613-0100 styropianowych przy uzyciu tacznikoéw nechanicznych.
Obmiar:

58%1 = 58,0000

4.10 | KNRu 0202 Docieplenie $cian zewngtrznych budynkow , z przyklejeniem 15,7752 m2
2609-0100 styropianu i jednej warstwy siatki, §ciany petne i z otworami o
powierzchni betonowej, otynkowanej z mozaiki szklanej.

Obmiar:
75,12 %021 = 15,7752
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4.11 | KNR 0017 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda 72,1572 m2
2609-0100 lekka/mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych,
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
Obmiar:
72,1572*1 = 72,1572
4.12 | KNR 0017 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda 20,8180 m2
2609-0200 lekka/mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych,
przyklejenie ptyt styropianowych do o$ciezy
Obmiar:
333*%2+339+ (3,33*%2+3,32+2*%1,2+0,95+0,98 *2
+1,48+2%*3,44+327) *0,4 = 20,8180
4.13 | KNR 0017 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda 156,0000 szt.
2609-0400 lekka/mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych,
przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z cegly
Obmiar:
156*1 = 156,0000
4.14 | KNR 0017 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym 36,9700 m
2610-0924
Obmiar:
333%2+339+ (3,33*%2+332+2%1,2+0,95+0,98 *2
+1,48+2*3,44+327) = 36,9700
4.15 | KNR 0017 Natozenie na podtoze farby gruntujacej silikonowej, pierwsza 112,1217 m2
0930-0100 warstwa
Obmiar:
75,1517 + 36,97 = 112,1217
4.16 | KNR 0017 Natozenie na podloze farby silikonowej, kazda nast¢pna 112,1217 m2
0930-0200 warstwa
Obmiar:
75,1517 + 36,97 = 112,1217
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