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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wy&inia i odbioru robot budowlanych s

wymagania dotycgce wykonania zadania: Termomodernizacja — dociepkaian budynku
Straznicy OSP w Prawcicach.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru

robot budowlanych
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robatddwlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniuerlizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjq Technicznqg wykonania i odbioru
robot budowlanych

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Techkn& wykonania i odbioru robot

budowlanych dotycg prowadzenia robét zwzanych z ocieleniengcian zewwtrznych

budynku z wykonaniem wyprawy elewacyjnej.

Zakres robot:

Docieplenie przegréd zewtnznych budynku obejmuje docieplenigian zewrgtrznych

styropianem fasadowym o gr. 16 cm oraz fundamek2 em, z wyprawy cienkopowtokow,

malowanie elewacji.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagjizgodne z obowrzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditorobot ze
Specyfikacy i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedn
poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty powinny¢ lwykonane zgodnie z instrukc]
producenta systemu.

2. MATERIALY

2.1 Materialy

Materiaty do wykonania naty stosowa zgodnie z wytycznymi danego systemu:
* Plyty styropianowe sezonowane, samogasriypu EPS 70-040
* Emulsja gruntujca
» Zaprawa klegjca systemowa
e Siatka z wtdkna szklanego
* Podkfadowa masa pod tynk
* Tynk silikatowo-silikonowy
* Ltaczniki mechaniczne
* Listwy startowe z aluminium



2.2 Warunki dostawy, magazynowanie

3.

Materiaty systemowe powinny bydostarczone na budeww oryginalnych, nie
napocztych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami

Mokre produkty systemowe nale przechowywad w szczelnie tknitych,
oryginalnych pojemnikach nie dtgj niz przez okres wskazany na etykiecie.
Pojemniki naley chront przed bezpoednim wplywem promieniowania
stonecznego.

Zaprawy systemowe nalg przechowywa w oryginalnych workach chronionych
przed wilgocy nie dhwzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

Minimalna temperatura przechowywania masy tynkajskilejacej + 4°C

Piyty styropianowe podczas przechowywania cliorprzed ptomieniem i
uszkodzeniem kragazi.

SPRZET

Sprzt budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze sterdzewnej, pace plastikowe.

4.

TRANSPORT

Do transportu materialbw mpa wy¢ sprztu transportowego tj. np. samochod
skrzyniowy.

5.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki szczegoétowe:

 Temperatura podi@ i otoczenia w czasie pracy i przez gpse 24 godziny
powinna wynosi powyzej +5°C. W tym czasie elewagjnalezy chront przed
zamoczeniem i uszkodzeniem.

» Czasowa ochrona przed deszczem powinné bgpewniona do momentu
ostatecznego zakozenia instalacji obrobek blacharskich i uszczélnie

» Powierzchnie nie obje pracami powinny kiychronione przed zabrudzeniem.

* W budynku nie mge wystpowa wilgo¢ kapilarna.

* Pomkdzy rusztowaniem , &ciamg nalery zachowa wystarczajco duzag odlegia¢
(minimum 45 cm), a kotwy zamontowane ze spadkiem sodny w celu
prawidtowego odprowadzania wody.

* Podlae pod instalagj powinno by czyste, suche i ptaskie z toleranej 6 mm
na promieniu 1,2 m, wolne od wykwitéw. Ubytki powin by¢ uzupetnione za
pomo@ odpowiednich preparatéw, a odchyiki od pionu zmome&ane w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

e Przed przysipieniem do przyklejania styropianu nateprzeprowadz proke
przyczepnéci kleju do podiga. Plyty styropianowe powinny twor&yciagta
powtoke termoizolacyja. Szpary pomidzy ptytami weksze nk 1,5 mm naley
wypetnic materiatlem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypeiinag klejaca.

» Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinnac¢bgpwna, naley ja sprawdzt
przy wyciu taty dtugdci co najmniej 2,5 m.

« Calp powierzchn¢ styropianu nalkey przeszlifowg ruchami okgznymi, a
powstaty pyt doktadnie usga.




» Wyprawa elewacyjna musi bBynanoszona metadciagts, az do naturalnych
przerw takich jak nac@ budynku, dylatacje lub linie $ay maskujcej. Naley
zapewnt odpowiedni liczbe pracownikéw i rusztowa. Nalezy unikat prac na
silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniadlaleca si w miar
mozliwosci uzywat materiatu pochodcego z tej samej serii.

5.2 Docieplenie scian

Tynk nalely oczyci¢ z tuszcacej st farby, powierzchnie odpyj ewentualne ubytki tynku
uzupeiné. Wykona& prolke przyklejenia styropianu w sposéb zalecany przezdgeenta
systemu docieplenia.

Wykonanie ocieplenia natg rozpoca¢ od zamontowania na cokole listwy cokotowe]
aluminiowej. Przyklejanie ptyt styropianowych wylanzgodnie z zaleceniami producenta
systemu. Do mocowania ptyt najezastosowataczniki mechaniczne w ikei 4-6 sztuk na 1
m 2 na caftej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 4 vmstrefie krawdziowej. Mocowanie
mechaniczne wykorapo uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.  Dhigotgcznikow
warstwie konstrukcyjnejciany powinna wynosi co najmniej 6 cm. Po trzech dniach od
przyklejenia ptyt mana przysipi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej, a ngstie wykona
tynk cienkowarstwowy. Warstwv zbrojors i wyprawe elewacyjm wykona w sposob
zalecany przez producenta systemu i zgodnie z kiesje

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT | MATERIALOW

6.1 Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jaka&ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgédneovykonania robét z
Dokumentacj Projektows, Specyfikaci Techniczg wykonania i odbioru robét, oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialty do wykonania rob6t maisadpowiadd wymogom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonaniadbioru robét, aprobaty technicznej oraz
musz posiadé swiadectwa jakéci producentéw.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Odbioru robét nakey dokon@& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano-Montaowych.

7.2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robot
Sprawdzenie jak&i wykonanych robét obejmuje oaen
* przygotowanie podia
» jakos¢ dostarczonych materiatdw — atesty
* grubdci zastosowanych ptyt styropianowych
« iloscifacznikow na 1 rh
» faktura i kolorystyki.



8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnag¢ na podstawie odbioréw zgodnie z umpw

9. PRZEPISY ZWI AZANE

» Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
» Karty techniczne produktow.
» Instrukcja instalacji wydana przez producenta syste

Normy zwhzane:
* PN-B-20130:421 ptyty styropianowe
* PN- 88/B-30000 cement portlandzki
* PN-88/B-04300 Cement. Metody bad®znaczenia cech fizycznych.
* PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
 PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do hétw i zapraw.
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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA
OGOLNE

1.1 Wstep

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S§)standardy techniczne dotyee wykonania i
odbioru robot elektrycznych zwdanych z instalagjfotowoltaiczy o mocy 8,75 kWp na
budynku Stranicy Ochotniczej Strey Pazarnej w Prawcicach, Prawcice 54, 95-070
Aleksandrow £odzki, dz. nr 172, obr. Presice.

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyijite, okr&lone przez zamawiggego w
specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji tecanej maj na celu zdefiniowanie
wiasciwosci obiektéw. Tego typu wkgiwosci wymaga bedzie Zamawiajcy od Wykonawcy
podczas realizacji umowy.

Przez wymagany standard rozutngk bedzie, © Wykonawca ma obowzek zastosowanie
gorszy nk to okr&lono w specyfikacji i w projekcie technicznym insigi fotowoltaicznej o
mocy 4,95 kWp, pod sankcjznania kadej czsci robét nie spetniarych tego wymogu za
wadliwg, z przewidzianymi umoy konsekwencjami. Nie podlega sankcji egstwo od
specyfikacji technicznej i dokumentacji techniczndja ktérego Wykonawca wcige]
uzyskat aprobatPrzedstawiciela Zamawigjego.

Wykonawca ma mdiwosé zastosowania standardusgego w odniesieniu do jakiejkolwiek
czesci robot, a w szczegoldoi wszdzie | zawsze tam, gdzie sité to kedzie osygnicciu
gwarantowanych przez Wykonagvparametréw techniczno - technologicznych.
Wykonawca nie mize powotyw& sic na jakikolwiek zapis specyfikacji technicznej dla
usprawiedliwienia swojego nie wygzania s¢ z jakiegokolwiek obowgzku przypisanego
umowy.

ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zleceniu i realizacji
robét dla wyej wymienionego przedmiotu zaméwienia.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZN A

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmwymagania ogélne wspolne dla robaot:
Wykonanie rob6t budowlanych polegeych na montau i konfiguracji instalacji
fotowoltaicznej o mocy 4,95 kWp na budynku Siriay OSP w Prawcicach.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

ST lub STWIORB lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t
specyfikacja techniczna Budowlanych

Dokumenty odniesienia i dokumenty bdace podstaw do wykonania roboét
projekt techniczny budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentaciji

(dokumentacja techniczna)  projektowej normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia, a tak wszelkie inne rysunki,
obliczenia, programy komputerowe, probki, wzory,
modele, podyczniki obstugi i konserwacji oraz inne
podrczniki i informacje o podobnym charakterze, do
przedi@enia ktdrych zobowgzuje Wykonawe umowa lub
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Dokumentacja
powykonawcza

Dziennik budowy
Przedstawiciel

Zamawiajacego

Materiaty

Odbidr czesciowy

Odbioér koncowy

Odpowiednia zgodnd¢

Polecenie Przedstawiciela
Zamawiajacego

Roboty

Roboty state

Roboty tymczasowe

Roboty towarzyszce

Rysunki

przepisy prawa.

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

stanowi urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzé i okolicznagci zachodzcych w toku
wykonywania robot.

oznacza Przedstawiciela Zamawtggo wg definicji
klauzuli umowy oraz kals osolg przez niego
upowaniong

wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezime do
wykonania robo6t zgodnie z wymaganiami technicznymi
projektem technicznym instalacji fotowoltaicznejnmocy
4,95 KkWp, zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajcego

odbiér magcy na celu sprawdzenie zgododz umowg
wykonanych elementow rob6t w celu okemia ich
zakresu, jakexi i ilosci

odbidr przeprowadzony po pokiyym zakaczeniu robot i
usungciu usterek

zgodnd¢ wykonywanych robot z  dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawigego, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

oznaczaj roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z
nich, zalenie od kontekstu sytuacyjnego lubsc®wego

oznaczgj roboty state do realizacji zamowienia zgodnie z
umowg

oznaczaj roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza
sprztem Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukaenia
roboét oraz usuwcia wszelkich wad

prace niezédne do wykonania rob6t podstawowych nie
zaliczane do robot tymczasowych, w tym inwentarjgzac
powykonawcza

cze$¢ dokumentacji technicznej, ktora wskazuje lokaljzac
charakterystyk i wymiary obiektu ledacego przedmiotem

13



robot

Plac budowy oznacza plac budowy w rozumieniu umowy

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz
projektem technicznym instalacji fotowoltaicznejnocy 4,95 kWp, specyfikagtechniczg i
poleceniami Przedstawiciela Zamawiggo, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie
z art.22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

ZAKRES ROBOT | ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY
Utrzymanie robét podczas budowy

1. Wykonawca powinien utrzymywaroboty do czasu kmowego lub cgéciowego
odbioru. Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalgjym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

2. Jeeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyna budowli w
zadowalagcym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamaedgo powinien
rozpocaé¢ roboty utrzymaniowe nie paiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zana@geego mae natychmiast
zatrzymé roboty.

ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT
Przedstawiciel Zamawiapcego
1. Decyzje Przedstawiciela Zamawjeggo dotyczce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw lub elementéw robotdy oparte na aglzie inzynierskim. Przedstawiciel
Zamawiagcego uwzgddni wszystkie fakty zwizane z rozwzamg kwests,
doswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsae
na rozwaar kweste, wiaczapc wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie i
dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznyhake normy i wytyczne
panstwowe.
2. Przedstawiciel Zamawiggego jest upowaiony do inspekcji wszystkich robot i
kontroli wszystkich materiatow dostarczonych nadowel

PLAC BUDOWY | DOKUMENTY BUDOWY
Przekazanie placu budowy

1. Przedstawiciel Zamawiggego przekze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi i lokalizagj.

2. W okresie od przekazania placu budowy do potwierdegrzez Zamawiagego
odbioru robot, Wykonawca odpowiada za utrzymanierte budowy i istniegcej
infrastruktury na placu budowy. Uszkodzone lub zceeone powysze elementy
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

Tablice informacyjne

1. Przed przysipieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaldjetablic
informacyjry. Tablica kgdzie podawata informacje o budowie zgodnie z
wymaganiami Rozpogrzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 200Z.(DJ. Nr
108, po0z.953) z uwzglinieniem zmian, zgodnie z Rozpguzenia Ministra
Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz. U. Nr 19$8z.2042).

2. Tablica informacyjna ddzie utrzymywana przez Wykonagvev dobrym stanie, przez
caly okres realizacji rob6t. Koszt utrzymania tepliinformacyjnej obgiza
Wykonawe.
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Zabezpieczenie placu budowy

1. Dla zapewnienia bezpiearwa publicznego oraz o0s6b zatrudnionych na placu
budowy Wykonawca ma obogaek wykong& lub dostarcz§, a take zapewnd
obstug wszystkich tymczasowych wdzen zabezpieczagych takich jak: znaki,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty.

2. Wszystkie znaki, i urglzenia zabezpieczgjie powinny by zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawigjego przed ich ustawieniem.

3. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowaniaadeen oraz elementow
zabezpieczagrych obciza Wykonawe.

Dziennik budowy
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, olgaujagcym Zamawiggcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowyzdkaczenia
umowy.
2. Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obbwgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
3. Do dziennika budowy wpisujecsi
dak przekazania placu budowy Wykonawcy,
uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawgago,
daty rozpoczcia i zakaczenia poszczegdlnych elementow robot,
daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanig@ych,
stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robot
podlegagcych,
ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w gzkii z warunkami
klimatycznymi, dane dotygee czynnéci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
daty czsciowych odbioréw,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotycgce pobierania prébek,
zgtoszenie zakirzenia robot,
wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pudm, kto je
przeprowadzat,
m. inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy paowin
by¢ przediazone Przedstawicielowi Zamawsgpgo do ustosunkowania ¢si Decyzje
Przedstawiciela Zamawigjego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisij
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz dziennika budowy, naptijagce dokumenty:
a. protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
b. protokoty odbioru robat,
c. protokoty z narad i ustate
d. korespondencja budowy.

@ —mooooTp

Przechowywanie dokumentéw budowy
1. Dokumenty budowy powinny I8y przechowywane przez Wykonagvaha placu
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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2. Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentow budowy powinno spdewa& jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamepem.

3. Zaginkcie dziennika budowy, zwkane z celowym ukryciem dowodéw ma@eych o

przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagmua zycia lub mienia powinno
spowodowa natychmiastowe powiadomienie &avych organdw.

POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNO SC WOBEC PRAWA
Przestrzeganie prawa

1.

2.

Wykonawca ma obowkek zn& wszystkie ustawy i zagdzenia wtadz centralnych,
zarzmdzenia wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcjeazo wytyczne, ktére w
jakikolwiek sposob $ zwigzane z realizagj rob6t lub mog wplywat na sposéb
przeprowadzenia robot.

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przega i stosowa wszystkie
przepisy wymienione w ust. 1.

Ochrona whasndci publicznej i prywatnej.

1.

2.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasndci publicznej oraz prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewsldwym prowadzeniem rob6t lub brakiem
koniecznych dziaka ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnagci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoéjskb naprawi lub
odtworzy uszkodzanwitasnaé.

Stan odtworzonej lub naprawione] wiascopowinien by nie gorszy ni przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugej uradzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje poregaizenie przez te instytucje
wszystkich niezbdnych adaptacji i innych koniecznych robo6t w gibe placu
budowy w maliwie najkrotszym czasie, nie diszym jednak m w czasie
przewidzianym harmonogramem tych robdét. Wykonawkaze® wspotprae i utatwi
przeprowadzenie wymienionych robot.

Zaktada s, ze Wykonawca zapoznat esiz zakresem ewentualnych robot
prowadzonych w bezpgoednim gsiedztwie placu budowy uwzglni ich
przeprowadzenie plamg swoje roboty. Wykonawca oka wspoOtpra¢ i utatwi
przeprowadzenie wymienionych robot. W zwku z tym ewentualne roboty
prowadzone w bezpgoednim gsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem umowy, nie madpy¢ podstaw do zmiany terminu realizacji umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji kivhawca natychmiast
powiadomi odpowiedai instytucg uzytkujaca lub bedacg wiascicielem instalacji, a
takze Przedstawiciela Zamawigpgo. Wykonawca dalzie wspétpracowat w
usungciu powstatej awarii z odpowiednimi gloami specjalistycznymi.

Ochrona srodowiska

1.

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpazarowa

1.
2.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgrgarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przeersonel Wykonawcy lub
podwykonawcy.
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Wymagania dotyczce bezpieczéstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przegjg® wszystkich przepisow
dotyczicych bezpieczsstwa i higieny pracy. W szczegokwmd Wykonawca ma
obowigzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetajch odpowiednich wymagasanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewnhiwszelkie urzdzenia zabezpieczgje oraz sprt dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na placu budowgzadla zapewnienia
bezpieczastwa osobom postronnym.

3. Wykonawca powinien zapewhii utrzymywa w odpowiednim stanie ugdzenia
socjalne dla personelu prowadego roboty olgjte umowa.

1.2 Wykonanie robdt- zatlozenia ogdlne

Wymagania ogélne przedstawiono w ST. Przed pgpiestiem do prac montawych naley

przedstawd Inwestorowi projekt wykonawczy na w/w zakres pratem jego zatwierdzenia.

Przed przysipieniem do prac odézy¢ wszystkie tablice elektryczne spod rmm. Po
wykonaniu prac wszystkie tablice czytelnie ozngcxy/ewmtrz tablicy trwale przymocowa
schemat ideowy rozdzielnicy.

TRASOWANIE

Trasowanie naly wykona& uwzgkdniagc konstrukeg budynku oraz zapewnig
bezkolizyjn@g¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnac bgrzejrzysta, prosta i
dostpna dla prawidlowej konserwacji i remontéw. Wskazgest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych w odlegia do 30cm od sufitu.

KUCIE BRUZD

* Bruzdy naley dostosowa do $rednicy przewodow z uwzglnieniem rodzaju i grul§oi
tynku.

» Zabrania sj wykonywania bruzd w cienkickcianach dzialowych w sposéb ostabgich
konstrukcg.

e Zabrania si kucia bruzd, przebiw betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

* Przy przejciach z jednej stronyciany na drug lub zesciany na strop cafa rura powinna
by¢ pokryta tynkiem.

* Przebicia przezciany naley wykonywa& w taki sposob, aby rermazna byto wygina
tagodnymi tukami.

e Zaleca s} wykonywanie bruzd speggem mechanicznym (bruzdownicami).

PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ SCIANY | STROPY

* Wszystkie przdcia obwoddw instalacji elektrycznych prz&iany, stropy itp. (wewstrz
budynku) musz by¢ chronione przed uszkodzeniami.

* Przefcia wymienione wyej naley wykonywa w przepustach rurowych.

* Obwody instalacji elektrycznych przechade przez podtogi mugzby¢ chronione do
wysokasci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniarmakod ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mma stosowarury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki,
korytka blaszane, PCV itp.

UKLADANIE | MONTA Z PRZEWODOW

* Instalacje naley wykonywa& przewodami wielgytowymi, kabelkowymi w podwojnej
izolacji okrgtymi lub ptaskimi.
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Na podicu z drewna lub innych materiatdw palnych zna ukfada przewody na
warstwie zaprawy murarskiej gritmd co najmniej 5 mm, oddzielgjej przewod od
sciany.

Na poditau drewnianym lub z innego materialu palnego, prawokiadd w rurkach
instalacyjnych.

Na elementach drewnianych stoséwaprzt IP 44.

Przewody wprowadzone do puszek powinny dnieadwyke diugasci niezlzdng do
wykonania pajczen.

Przewdd neutralny powinien éyieco dhiszy niz przewody fazowe.

Zagiecia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny lkiytagodne. W tym celu natg
przeciy¢ wzdhuz mostki pomedzy zytami przewodu nie uszkadaajich izolaciji.

Podiae do uktadania na nim przewoddéw powinng biadkie.

Przewody naley mocow@& do podigda w sposéb trwaty, np. za pomodklamerek
mocowanie naley wykonywa w odstpach okoto 50 cm, wbijag je tak, aby nie
uszkodzt izolacji zyt przewodu.

Do puszek naley wprowadza tylko te przewody, ktére wymagataczenia w puszce;
pozostate przewody nale prowadzé obok puszki.

Przed tynkowaniem Kae przewodow naiy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢é do puszek,
a puszki zakrg pokrywami lub w inny sposob zabezpiecgy przed zatynkowaniem.
Zabrania si uktadania przewodow bezgrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, w zhczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

W korytkach kablowych przewody prowadaiv sposéb upogdkowany, zaleca sico
[,5m mocowa przewody do drabinek lub korytek za porpopasek kablowych.
Wyprowadzenie przewodow poza korytko ostokiotkim odcinkiem rurki instalacyjnej.
Nad sufitami podwieszanymi przewody prowadai rurkach karbowanych na uchwytach
montowanych do sufitu lub opaskami do konstruk€izewdd mée st styka z
konstrukcy sufitu podwieszanego przez rgiikstalacyjma.

W budynkach zalecagprzewody montowardwnolegle dacian i sufitu w odlegtéci ok.
10 cm od sufitu.

Przewody uktadaswobodnie, tak aby nie byly namnme na naggzenia mechaniczne.

UKELADANIE RUR INSTALACYJNYCH

Rury naley uktada i mocowa w uprzednio zamocowanych uchwytach.

tuki z rur sztywnych naley wykonywa& przy wyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Najmniejsiypuszczalny promietuku powinien
WYNOoSEK.

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury niezenby¢ wicksze nk 15% wewntrznej
srednicy rury.

taczenie rur naley wykonywa za pomog polgczer jednokielichowych lub zkczek
dwukielichowych.

WCI AGANIE PRZEWODOW DO RUR

Do rur utonych zgodnie z p 2.1.6, nale wciggat przewody przy gyciu spezyny
instalacyjnej, zak@czonej z jednej strony kudk z drugiej uszkiem. Zabraniagsiktadania rur
wraz z wcggnigtymi w nie przewodami.

MONTA Z KONSTRUKCJI WSPORCZYCH | UCHWYTOW
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozelwa na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgtdu na rodzaj instalacji, powinny &yzamocowane do podta (Scian, stropow,
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elementow konstrukcji budynku itp.) w sposob trwatywzgkdniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalaci@die pracowéaoraz sam rodzaj instalacji.

INSTALACJE WYKONYWANE PRZEWODAMI W LISTWACH

INSTALACYIJNYCH Z TWORZYWA

» Listwy instalacyjne naley mocowa& do poditga za pomog kotkéw rozporowych lub
klejenia.

* Nascianach drewnianych listwy nalemocowa za pomog wkretow do drewna.

* Rozgatzienia od przewodow ukonych w listwach instalacyjnych nale wykonywa
przy wyciu zaciskow odgaknych.

* W listwach instalacyjnych nmima uktada przewody jedniytowe lub wielaytowe.

* W jednym kanale listwy naty uktad& przewoddw tego samego rodzaju obwodu.

* Po ul@eniu i pohczeniu oraz zabezpieczeniu przewodow przed wygeidmn naley
listwy zanikrg¢ pokrywami.

INSTALACJE WYKONYWANE PRZEWODAMI W KORYTACH KABLOWY  CH

» Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozelda na nich korytek lub drabinek
kablowych powinny b§ zamocowane do podta (Scian, stropow, elementéw konstrukciji
budynku itp.) w sposob trwaty, uwzglniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacjaddlzie pracowa

» Wszystkie elementy systemu korytek muszatego samego producenta.

» Korytka kablowej montowaw odlegtdci ok. 10 cm odiciany.

* Do montau korytek stosowawysiegniki scienne lub sufitowe dostosowane do szefoko
korytka.

* Rozstaw wysignikdéw oraz szerokg korytek okrgli¢ stosownie do ich obgienia.

* Wysoka¢ zawieszenia korytek:
- dla sufitéw podwieszanych,
- potowa wysokéci pomidzy sufitami,
- w piwnicach w odlegtéci ok. 20 cm od sufitu.

» Korytka podlegaj ogélnym i lokalnym systemom pmizer wyrownawczych.

« Korytka pohczy przewodem typu LY kolorudttozielonego o przekroju min 6nfm

POMIARY POMONTA ZOWE
* pomiar rezystancji izolacji instalaciji,
* pomiary impedancji gli zwarciowych,
* pomiary rezystancji uziemie

2. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

2.1. Panele fotowoltaiczne

Nalezy zastosowa panele fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy noatnej 450 Wp.
Panele powinny biyodporne na warunki atmosferyczne, wydajne i waldekorozji. Panele
fotowoltaiczne powinny zapewhiuzyski energetyczne zarowno w begeonim swietle
stonecznym jak rowniew swietle rozproszonym, a ich sprawi#émie powinna b§ mniejsza
niz 15,3 %. W instalacji fotowoltaicznej moa zastosowa panele fotowoltaiczne o
parametrach réwnowaych lub lepszych.

Panele fotowoltaiczne musgzoosiadé solidmy i trwalg konstrukcg oraz by odporne na
znaczne obgienia mechaniczne. Dodatkowo panele powinny cectiasianastpujacymi
gwarancjami i certyfikatami:
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- 20 lat gwarancji n produkt
- 25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy (87% mooy25 latach)
- Certyfikaty CE, TUV, IEC 61215, IEC 61730

2.2. Przewody

Panele fotowoltaiczne nadg polaczy¢ zgodnie z parametrami zastosowanych inwerterow za
pomog specjalistycznych przewodow o przekroju 6 fmriNa kaicach kadego kabla
solarnego nalgy zamontowda koncéwki dedykowane do przewodéw fotowoltaicznych typu
MC-4.

2.3. Inwertery

Zadaniem inwerterow w sieci fotowoltaicznej jestzgiwworzenie pdu statego DC na
przemienny AC. Parametry inwerterow wg projektuniayaelektrycznej. Inwerter umsei¢ w
obudowie o parametrach:

* Prad znamionowy: DC 20A

* Napkcie znamionowe: DC 1000V

» Termiczne warunki pracy: poguzy -40C - + 120C

* Klasa ochronngi: Il

 Stopier ochrony: IP65
Rozdzielnie¢ elektryczm naley wyposay¢ w ograniczniki przegé DC typu Il oraz
rozfgczniki DC.

2.4. Konstrukcja montazowa

Konstrukcg montaows naleey mocow& réwnolegle do dhsszej krawdzi dachu z
nachyleniem 20-25 co zapewni optymalne uzyski energetyczneaéanie konstrukcji z
dachem naley zrealizowa za pomog specjalnych stépsrub wkrecanych do poszycia dachu
i konstrukcji n@dnej pod poszyciem dachu. Konstrukcjazmast sklad@& ze stalowych lub
aluminiowych perforowanych profili podimych, stalowych stelg ze stopami
montaowymi, srub mocugcych profile do powierzchni dachu, elementow mecygh
panele fotowoltaiczne do profili aluminiowych.

Projektowan konstrukcg montaowg nalezy wykona zgodnie z normami okékjacymi
wptyw czynnikébw zewntrznych dla Il strefy obgienia opadamisniegu oraz | strefy
obcigzenia wiatrem.

3. MATERIALY

Dopuszcza si (za zgod Przedstawiciela Zamawigjego) maliwos¢é zastosowania
materiatdbw rownowznych lub lepszych posiadaych wymagangwiadectwo dopuszczenia
lub Aprobat technicza wydary przez widciwy organ aprobury. Wszystkie wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu muspetnig@ wymogi oznakowa i oceny zgodngi.
Wszelkie materialy tyte przez Wykonawg dla wykonania robét mugzby¢ oryginalnie
nowe, o ile innego rozwzania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszczeaktamt.

3.1. Zrodta materiatow

Wszystkie materiaty powinny lByzaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawegjo przed
ich wzyciem do budowy i speindéaadekwatne parametry techniczne materialtu wymagane
przepisami.
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3.2 Kontrola materiatow

1.

2.

Wszystkie materialy przewidziane dozygia podczas budowy e¢bg przed
dopuszczeniem do robot podlégadbiorowi jakgdciowemu i ilgciowemu.
Jakiekolwiek roboty, do ktorychzyto innych materiatow, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajcego, leda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Matg o
niewtaciwych cechach zostanusungte i wymienione na wigkiwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze domponstrukcji i wytycznych
zawarte w Umowie dotygzich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.
Materiaty, wyroby i uradzenia dla ktérych wymaga ¢siswiadectw jakéci, np.
aparaty, kable, usgdzenia prefabrykowane itp., naje dostarcz& wraz ze
swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbiorchnicznego
(np. w przypadku ugdzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatow ngle
zwrécik uwag na zgodnéé stanu faktycznego z dowodami dostavByviadectwa
jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewinznego odbioru technicznego itp.
dokumenty materiatowe nalg starannie przechowywaw magazynie wraz z
materialem, a po wydaniu materiatu z magazynu +enokvnictwie robot (budowy).
Urzadzenia dostarczone przez zleceniodgwap. transformatory, prostowniki itp.,
powinny by zaopatrzone ¥wiadectwa jakeéci.

Dostarczone na miejscu skladowania (buglownateriaty i uradzenia nalgy
sprawdzé pod wzgétdem kompletnéci i zgodndci z danymi wytworcy,
przeprowadz ogledziny stanu opakowamateriatdw, cgsci sktadowych urzdzen i
kompletnych urzdzer. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdz jakasé wykonania,
stwierdzt brak uszkodzg w tym spowodowanych koragjtp.

W przypadku stwierdzenia wad lub naswyesch sé watpliwosci moggcych mie
wplyw na jakd¢ wykonania robot materiaty i elementy guzen nalezy przed ich
wbudowaniem podabadaniom okrdonym przez kierownictwo (dozor techniczny)
robot.

3.3 Przechowywanie materiatow

1.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robdét elektrych powinna nagpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomiesacaegazynowych i sktadowisk na
placu budowy. Jdi jest to konieczne ze wzglu na rodzaj materiatOw, pomieszczenia
magazynowe powinny I8y zamykane, powinny tdk zabezpiecza materiaty od
zewretrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeioyazliwiaé¢ utrzymanie
wewnmntrz odpowiedniej temperatury i wilgotém.

Teren skladowiska powinien &yodpowiedni éwietlony i stosownie do potrzeb
ogrodzony.

Masa sktadowanych materiatdw nie powinna przekracgeanic wytrzymaléci
podtaza lub danych cgci budynku. Dopuszczalne ohgenia (podiaa, poétek itp.)
powinny by podane w kadym pomieszczeniu za pompwidocznego, czytelnego
napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatow, aparatow i aoizen elektrycznych powinno odbywasic w
warunkach zapobieggjych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenig ish
wiasciwosci technicznych (jakai) na skutek wplywow atmosferycznych lub
czynnikéw fizykochemicznych. Natg zachowé& wymagania wynikajce ze
specjalnych wisciwosci materialtbw oraz wymagania w zakresie bezpigstrea
przeciwpaarowego.

Gospodark magazynow nalery prowadzé zgodnie z wytycznymi gospodarki
materialowej dla przeddiiorstw budowlano-montawych i wytycznymi dla
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przedsgbiorstw wykonugcych elektryczne roboty instalacyjno-mamwe. W
przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospkidanagazynowej na placu
budowy powinny by opracowane przez generalnego wykonawabot, jeeli taki
organ zostat powotany. dlegeneralny wykonawca nie zostat powotany, wytyezn
gospodarki magazynowej powinno opracowarzedsgbiorstwo wykonujce dany
rodzaj robot elektrycznych w porozumieniu z kierakiem budowy.

. SPRZET

. Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Bhawca
powinien rownie¢ dysponowd& sprawnym sprgem zapasowym, umibwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sfitzpodstawowego.

. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamaeggjo usunie z placu budowy
sprzt nie odpowiadajcy warunkom umowy i wymaganiom sformutowanym w
dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaiczieemocy 4,95 kWp i specyfikaciji
technicznej.

. TRANSPORT MATERIALOW

. Wszystkie materiaty powinny lbytransportowane w sposéb zapewstgjzachowanie
ich jakasci i przydatngci do robot.

. Srodki i urzdzenia transportowe powinny dyodpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementéw, konstrukcji, gdza itp. niezlgdnych do
wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych. \&Asie transportu nalg
zabezpiecz§ przemieszczane przedmiot w sposob zapohiegagh uszkodzeniu.

. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadidvania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych naley przestrzegazalecé wytwércoéw, a w szczegolsoi:
transportowane uggzenia zabezpieczyprzed nadmiernymi drganiami i wsisami
oraz przesuwaniemesivewngtrz fadowni; na czas transportu nglez przewaonych
urzadzen zdemontowéd, odpowiednio zabezpieckzyi przewozé oddzielnie czute
przyrzady pomiarowe, aparatgirrejestrugca, przekaniki do elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe anag aparatug mniej odporg
na wstrasy i drgania,

aparatwg i urzadzenia ostrenie zatadowywa i zdejmowd, nie naraajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakiergtz, oston blaszanych, zamkow
itp.,

. W czasie transportu i sktadowanianke wszystkich rodzajéow kabli powinny by
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywsimdowiska przez:

szczelne zalutowanie powloki metalowej lub zelie na oczyszczonej powloce
kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewtre warstwg kleju — w przypadku
kabli o izolacji papierowej; dopuszcza¢sha czas do 48 godz. wykonanie
zabezpieczenia koow kabli przez co najmniej trzykrotny obwOghag izolacyjm i
polanie zalew bitumiczrs,

w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznyclat@enie na oczyszczonej
powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od weivz warstw kleju lub
natazenie kapturkow z tworzywa sztucznego i uszczeleieoh za pomag kilku
obwojéw z tamy przylepne.

. Transport kabli naley wykonywa z zachowaniem nagiujagcych warunkow: - kable
nalezy przewoz¢ na lgbnach; dopuszczacsprzewaenie kabli w kegach, jeeli masa
kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczemigest nisza nk +4 o C, przy
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czym wewntrzna srednica kegu nie powinna by mniejsza nt 40-krotnasrednica
zewretrzna kabla,

- zaleca s przewaenie kgbnow z kabli na specjalnych przyczepach; dopusasza
przewaenie kgbnéw z kablami w skrzyniach samochodéwezarowych lub w
przyczepach,

- bebny z kablami przewimne w skrzyniach samochodow powinny hystawione na
krawedziach tarcz (9 b¢bna pozioma), a tarczetmédw powinny by przymocowane
do dna skrzyni samochodu tak, algypby nie mogty si przetaczé; stawienie bonow
z kablami w skrzyni samochodu ptaska (@bna w pionie) jest zabronione;ckyi
kabla naley uktada poziomo (ptask),

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samachodzasie przewnia lebna z
kablami,

- umieszczenie i zdejmowaniectinéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si
wykonywa za pomog zurawia; swobodne staczaniebiméw z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucaniggow kabli jest zabronione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Dane ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robo6t i jakdci materiatdw. Wykonawca
powinien zapewrti odpowiedni system kontroli, wézagc personel, spet, zaopatrzenie,

wszystkie urzdzenia niezbédne do badamateriatéw i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykongw@owinien by zatwierdzony przez

Przedstawiciela Zamawigjego.

Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zanjaw@go mae zaadat od Wykonawcy

przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy. Wykonawca powinien przeprowadzbadania i inspekej materialdow oraz

robét z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie ze
standardami zawartymi w wymaganiach technicznych.

6.2. Badania

Badania powinny byprzeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich ndvhprzypadku,
gdy polskie normy nie obejmujpadania wymaganego w wymaganiach technicznyctwlub
dokumentacji technicznej, stosofvenazna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo
inne procedury zaakceptowane przez Przedstawitaetzawiajcego.

Wykonawca powinien przekazywaPrzedstawicielowi Zamawigjego kopie raportéw z
wynikami bada jak najszybciej po ich zakeozeniu. Wyniki bad& powinny by
przekazywane Przedstawicielowi Zamawiggo na formularzach dostarczonych przez
Przedstawiciela Zamawigjego lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3. Optaty za badania

Wykonawca zobowgzany jest do zorganizowania i prowadzenia systeomir&li materiatow
i robot, whczapc w to pobieranie prébek, badania i inspekcje wa@mceny umowne).

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca na etapie przatawg oparciu 0 szczego6towe
zestawienie przewidywanych robot do wykonania dogenych przez Zamawiggego.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot powinien hy przeprowadzany w miamozliwosci w czasie umdiwiajacym
dokonanie napraw wadliwie wykonanejeéa lub catagci robot bez hamowania ich pegt
w przypadku robot zanikajych lub ulegajcych zakryciu.

8.1. 0Odbior czesciowy

Jezeli Wykonawca zakiczy catkowicie roboty na wydzielonej gzi robot, okrélonej w
umowie, to mae on wysipi¢ na pimie do Przedstawiciela Zamawjeggo o dokonanie
odbioru czsciowego.

8.2. Odbior robot zanikajqcych, lub ulegajgcych zakryciu.

Polega on na ocenie jalad wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie ezalyjnym
zanikap lub ulegag zakryciu. Odbioru tych rob6t dokonuje Przedstaglidiamawiagcego po
zgloszeniu przez Wykonawaonvpisem do dziennika budowy goto$ed do odbioru. Odbior
powinien by wykonany nie p#niej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela
Zamawiajcego o gotowsri do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczewolarancji
Przedstawiciel Zamawigjego =zargdza rozbiork wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy. Decyzj odbioru, ocee@ jakosci, oraz zgod na kontynuowanie robét
Przedstawiciel Zamawiggego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.3. 0dbior konicowy

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowaneg®zedstawiciela Zamawigjego
informujgcego o catkowitym zak@zeniu roboét, Przedstawiciel Zamawi@ggo dokona
odbioru kaicowego robét. Procedura odbioru (préb)n&mwego winna b§ zgodna z
warunkami umowy.

Jezeli roboty zostaty wykonane zgodnie z umpwo zostan one odebrane i Zamawiday
zawiadomi na gimie Wykonawe o dokonaniu kacowego odbioru robot. deli jednak
inspekcja kécowa wykae, ze roboty wykonano w sposob niezadowgdy to Wykonawca
niezwtocznie przygpi do wykonania wszystkich niegtbnych korekt na wiasny koszt. Po
wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtoralyiér kaxcowy robot.

Przedstawiciel Zamawiggego dokonuje oceny jaktiowe] na podstawie przedionych
dokumentow:

* Oryginat dziennika budowy,

» Oswiadczenie kierownika robot elektrycznycie, instalacje zostaty wykonane zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego,

* Oswiadczenie kierownika budowy (uprawnienia konstgjko-budowlane bez
ograniczé), ze konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych alystwykonane
zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcyjnym, glgdniagcym mocowanie
konstrukcji wsporczej do konstrukcji dachu i pragmi Prawa budowlanego,

* Inwentaryzacja powykonawcza,

» Certyfikatow i deklaracji whciwosci uzytkowych materiatéw,

» Protokotow z przeprowadzonych bada

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawdieggo stwierdzi,ze obiekt pod wzgddem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robétjest gotowy do odbioru, wyznacza
ponowny termin odbioru.

Przedstawiciel Zamawiggego mae powotd komisg odbioru zigong z przedstawicieli
Zamawiajcego, Wykonawcy i instytucji opiniggych (P15, PIP, Stra Paarna, itp.) oraz
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instytucji ktére poniosty cgciowe koszty zwjzane z robotami. Przedstawiciele tych
instytucji, poza Zamawiagym kedg mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do
odbioru podejmie sam Zamaw4ay.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnag¢ na podstawie odbioréw zgodnie z umpw

10. PRZEPISY ZWI| AZANE

* PN-HD 60364-7-712:2016-05

* Instalacje elektryczne niskiego napa -- Cz$¢ 7-712: Wymagania dotygze
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltane (PV) uktady zasilania

* PN-HD 60364

» Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

* PN-EN 62305-3:2011

» Ochrona odgromowa -- €& 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zageniezycia

* PN-EN 61173:2002

* Ochrona przegciowa fotowoltaicznych (PV) systemow wytwarzania ayo
elektrycznej -- Przewodnik

* Norma N SEP-E-004

» Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo®eojektowanie i budowa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC TRZECIA:
INSTALACJA KLIMATYZACJI

CPV: 45331220-4 Instalowanie wdzen
klimatyzacyjnych
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznegj wymagania dotycge wykonania i odbioru robot

Zwigzanych z dostagy montaem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji W Stnicy OSP

w Prawecicach.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktipeetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejapagynndgci umazliwiajace i majce na celu

wykonanie instalacji klimatyzacji.
Zakres rzeczowy obejmuje:
» dostawa, montai uruchomienie klimakonwektora o mocy 7kW, zaopatrego w 3
splity w celu ogrzania lub ochtodzenia pomiesAac@2&P (sala konferencyjna i sala
obrad).

poziom hatasu jednostki wewtnznej pomiar w odlegkei 1m w warunkach komory

akustycznej na max. biegu wentylatora niekszy niz. 41,0 dB

klasa energetyczna min. C, EER nie mniejsze&(80

czynnik chtodniczy R-410A

wykonanie odprowadzania skroplin z jednostek wgwmych w korytkach

maskugcych do kanalizaciji

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SB ggodne z obowzujacymi normami oraz okégeniami
podanymi poniej.
» Klimatyzator jednostka wewtrzna, uradzenie majce za zadanie dostarczanie do
pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wegddgnych parametréw.
» Klimatyzator — jednostka zewtizna, uradzenie majce za zadanie odbiér energii
(chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wetvane.
» Rurarz hydrauliczny — przewéd pokeniowy klimatyzator tj. jednostkwewretrzng
I zewretrzng.
» Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorow zegrody elektryczne zapewniag
dostawe energii elektrycznej i sterowanie gdzen.
e lzolacja termiczna — warstwa izolacji, kidrotoczone s przewody, rurarz
potaczeniowy pomgdzy jednostkami wewgtrznymi i zewrgtrznymi.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za j&kach wykonania oraz zgodd®ze ST i poleceniami
inspektora nadzoru.

Wymogi formalne — wykonanie robo6t winno dylecone wykonawcy z odpowiednimi
uprawnieniami.

Warunki organizacyjne — przed przysieniem do robot montawych wykonawca robot
winien uzgodni z Inspektorem szczegoty techniczne méatklimatyzatorow (midzy
innymi sposéb zamocowania jednostek,dnagarzu, tras okablowania).

2. MATERIALY

2.1. Rodzaj materiatow

* klimatyzator
* rurarz
* izolacje

2.2. Wymagania dla materiatow

Urzadzenia oraz pozostate materiaty winny éndokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Wszystkie ugglzenia maj by¢ jednego producenta. Zaoferowaneadeenia
musz by¢ oryginalne, fabrycznie nowe, wyprodukowane w r@a09, nie nosge sladow
zuzycia.

3. SPRZET

Roboty montaowe wykonywa przy wyciu elektronargdzi sprawnych i dopuszczonych do
eksploatacji, drabin montawych atestowanych.

4. TRANSPORT

Transport urgdzea nalery wykonywa w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy —
materiaty transportowaw sposéb zabezpieczaych przed ich uszkodzeniem. Transport
obejmuje drog pomkdzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca winien realizowa¢é roboty zgodnie z programem
inwestora

5.2. Roboty budowlane.

Montaz przewodow i urzdzer klimatyzacji winien by wykonany na przygotowanych
podiczach jako rozwjzanie docelowe (nie dopuszczae sistosowania rozwezan
prowizorycznych, tymczasowych).

5.3. Montaz urzqdzen.

KlimaKONWEKTOR montowé zgodnie z Dokumentagjrechniczno-Ruchogvurzadzenia.
Zamocowania powinny przenosibchzenia wytkowe urzdzenia.
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Montaz rur szczelny na uchwytach.

Montaz petnej izolacji rurocigéw.

Uruchomienie klimatyzatorow powinna przeprowddziirma posiadajca autoryzae
producenta zastosowanegogazenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania jakosci i poprawnosci robot

a) stanu kompletrioi urzadzen — wyrob fabryczny (znaki fabrycznych zabezpigégze
b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia meclzayx

c) rozruch, regulacja i pomiar wydagwoo klimatyzatorow, wyniki wpisado protokotu

6.2. Urzqdzenia

Typ klimatyzatoréw winien by dostarczony zgodnie z zamowieniem. Klimatyzatory
powinny posiadadokumenty: DTR, kagtgwarancyja, deklarag zgodngci wyrobu.

6.3. Przewody hydrauliczne

Rurochgi winny posiadéa swiadectwa wyrobu.

Rurochgi taczace jednostki naley podd& wodnej probie szczeldoi na cknienie 4 bar przez
0,5 godziny.

6.4. Instalacja elektryczna
Po zakaczeniu montau przewody elektryczne zasdap poszczegolne wdzenia nalgy

podd& badaniom stanu izolacji a udzenia pomierzy pod lktem skuteczngi ochrony
przeciwporaeniowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarow dla poszczegoélnych elementow instalagji s
szt.-dla urzdzer , mb.- dla rur , kpl.- dla zestawow , kg — dla emgttow masowych

8. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty podlegaj odbiorowi kacowemu (nie przewiduje ei odbioréw
czesciowych).
Instalacja powinna [y przedstawiona do odbioru technicznegmdawego po spetnieniu
nastpujacych warunkéw:

» zakaczenie wszystkich robot mom@avych przy instalacji

* przeprowadzenie wszystkich ba&darzed odbiorowych z wynikiem pozytywnym

* przeszkolenie obstugi

* posiadanie kompletu dokumentdéw do odbioru (DTRiqioty, atesty)

» oswiadczenie kierownika robot
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9.

PODSTAWA PLATNO SCI

Roboty zwiyzane z monteem instalacji klimatyzacjigsjednym elementem ptatniczym wraz
z protokotem odbioru kecowego roboét. Ustalenia platsto zostal zapisane w umowie na
wykonanie robot.

10.

PRZEPISY ZWI AZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgntylaciji
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z  driid.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona prZedlasem pomieszcae
w budynkach. Dopuszczalne waitopoziomu dwigcku w pomieszczeniach.
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnycdmieszkania zbiorowego
I uzyteczndci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiaPN-83/B-03430/Az3:2000.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametopliczeniowe powietrza
wewretrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przatigvudzi

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury khadametody pomiarowe
dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klitgaacji.
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