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OPIS TECHNICZNY
do projektu termomodernizacji
Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Prawecicach

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. Zlecenie Inwestora
Ochotnicza Straz Pozarna, 95-070 Aleksandrow tédzki, Prawecice 54

1.2. Audyt Energetyczny
Opracowanie: Doradcza Firma Inzynierska Ryszard Juscinski, ul. Krasnoludkdw 6,
95-070 Aleksandrow todzki.

1.3. Dokumentacja archiwalna z zasobéw Inwestora

1.4. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA:

2.1. Tematem opracowania jest projekt termomodernizacji przegrod zewnetrznych
budynku straznicy OSP w Prawecicach, na dz. nr 172 w obrebie Prawecice.

2.2. Docieplenie przegrod zewnetrznych budynku obejmuje docieplenie s$cian
zewnetrznych styropianem fasadowym o gr. 16 cm oraz fundament — 12 cm, z
wyprawg cienkopowtokowg, malowanie elewacji.

2.3. Termomodernizacja zaktada rowniez montaz powietrznych pomp ciepta
(klimakonwektor 7kW) potgczonych z instalacjg fotowoltaiczng.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Trzykondygnacyjny budynek uzytecznosci publicznej, wykorzystywany okresowo.
Wybudowany w 1982 roku w technologii tradycyjnej. Powierzchnia uzytkowa
227,20 m2, kubatura 1497,37 m®.

3.2. Stropy prefabrykowane z ptyt kanatowych, stropodach ptaski niewentylowany z
ptytami kanatowymi uktadanymi w spadku. Pokrycie papowe na lepiku.

3.3. Podtogi: deski na legarach lub gres.

3.4. Sciany: pustak silikatowy oraz tynk cementowo-wapienny, nieocieplone.

3.5. Stolarka okienna i drzwiowa PVC nie podlega wymianie.

METODA OCIEPLENIA SCIAN

4.1. Nalezy zastosowac ocieplenie systemowe , posiadajgce odpowiednie certyfikaty i
atesty. Zastosowanie kompletnego systemu posiadajgcego aprobate techniczng i
certyfikaty gwarantuje unikniecie ryzyka wystgpienia wad, ponadto gwarantuje
staty nadzor dostawcy nad prowadzonymi pracami dociepleniowymi.

4.2. Zastosowano metode lekkg, mokrg docieplenia $cian polegajgcg na mocowaniu
ptyt styropianowych fasadowych mocowanych do powierzchni elewacyjnych
$cian na klej i kotki oraz wykonaniu na nich cienkiej wyprawy tynkarskiej ,
zbrojonej siatkg szklang lub polipropylenows.



4.3. Przed wykonaniem ocieplenia, sciany nalezy odpowiednio przygotowac podtoze,
oczysci¢, uzupetni¢ ubytki w tynku. Stare tynki odspojone od podtoza
(klawiszujace) nalezy sku¢ i uzupetni¢ tynkiem kategorii | i zagruntowac. Klej
powinien by¢ rozprowadzony na catej powierzchni ptyty izolacyjnej lub pasmowo
wzdtuz krawedzi i w srodku ptyty — plackowo. Wieksze szczeliny nalezy wypetnié
pianka poliuretanowa, aby nie dopusci¢ do mostkdw termicznych.

4.4. Na styropian nanosi sie warstwe kleju, w ktéry wtapia sie w siatke zbrojaca.
Czynnos¢ te nalezy wykonaé w dobrych warunkach atmosferycznych
( temperatura 5° — 25°, bez deszczu). Siatka powinna by¢ réwno napieta , bez
pofatdowan, nie wystawac¢ w zadnym miejscu ponad zaprawe.

4.5. W sposoéb szczegdlny nalezy ocieplac sciany w miejscach takich jak — narozniki ,
Sciany attykowe, gzymsy, oscieza okien, podokienniki. Po ociepleniu $cian
szczytowych, na konczacych je attykach, nalezy wykona¢ nowe obroébki
blacharskie, podobnie jak na gzymsach.

ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE :

5.1. Demontaz i ponowny montaz (z uwzglednieniem nowej grubosci $cian) rynien i
rur spustowych a takze wszystkich obrobek blacharskich.

5.2. Nalezy zapewni¢ nieuciazliwe usuniecie gruzu i jego wywoz.

5.3. Sciany malowaé farbami elewacyjnymi lub wykanczaé tynkiem barwionym w
kolorze wybranym przez Uzytkownika obiektu w uzgodnieniu z Projektantem.

5.4. UWAGA: Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane do prowadzenia robdt z zachowaniem
warunkéw technicznych robét budowlanych i obowigzujgcych przepiséw BHP
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

6.1. Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o mocy 4,95 kWp, montowang
bezposrednio na dachu. Dopuszcza sie montaz konstrukcji balastowe;.

6.2. Zakres projektowanych prac obejmuje: montaz konstrukcji pod panele, potozenie
niezbednego okablowania celem podtaczenia do inwertera a nastepnie do sieci
elektroenergetycznej, montaz inwertera o mocy 5kW, montaz instalacji
uziemiajgcej instalacje fotowoltaiczng, podtgczenie inwertera do systemu
elektroenergetycznego, przygotowanie niezbednej dokumentacji do zgtoszenia
mikroinstalacji do zaktadu energetycznego, wykonanie mikroinstalacji do sieci
elektroenergetycznej.

6.3. Projektuje sie montaz instalacji typu on-grid, co oznacza podtaczenie systemu
fotowoltaicznego do sieci elektroenergetycznej, energia produkowana przez
moduty fotowoltaiczne bedzie oddawana do sieci jedynie w sytuacji, gdy
produkowane beda nadwyzki ponad zapotrzebowanie na energie przez OSP.



10.

11.

6.4. Podstawowe  parametry instalacji  fotowoltaiczne;j: montaz  paneli
monokrystalicznych o mocy min. 450 Wp kazdy, klasa A, konstrukcja balastowa
lub przytwierdzone na state do dachu.

6.5. Dla wszystkich elementow stalowych konstrukcji wymagana min grubosé
warstwy cynku 0,04 mm (ocynk nie gorszy niz galwaniczny).

6.6. Catkowita moc nie mniejsza niz 4,95 kWp.

6.7. Europejska sprawno$¢ wazona nie mniejsza niz 98%.

6.8. Przewidywana produktywnos¢ instalacji 4,62 MWh/rok.

KLIMAKONWEKTOR

7.1. Projektuje sie wykonanie klimakonwektora o mocy 7kW.

7.2. Instalacje klimatyzacji zaopatrzyé w 3 splity w celu ogrzania lub ochtodzenia
pomieszczen OSP (sala konferencyjna i sala obrad). Uzytkowanie okresowe.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

8.1. Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko.

8.2. Istniejgce przytacze wodociggowe — bez zmian. Jakos¢ wody — woda pitna..
Odprowadzenie sciekdéw bytowo-gospodarczych do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego.

8.3. Budynek nie emituje do atmosfery szkodliwych zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow oraz pytowych i ptynnych.

8.4. Niewielka ilos¢ standardowych odpaddw bedzie wynoszona i sktadowana w
pojemniku nasmieci, zlokalizowanym na dziatce. Nalezy stosowal segregacje
odpadoéw.

8.5. Budynek nie emituje na zewnatrz hatasu oraz wibracji a takze promieniowania, w
tym jonizujacego i elektromagnetycznego.

8.6. Proj. inwestycja nie wptywa niekorzystnie na istniejacy drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKOW
Charakterystyka energetyczna — wg odrebnego opracowania, ktory stanowi zatacznik
do projektu termomodernizacji straznicy OPS w Prawecicach.

CHARAKTERYSTYKA PPOZ.
Niniejsze opracowanie nie zmienia warunkéw ppoz.,, okre$lonych dla
przedmiotowego obiektu.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
11.1. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 172, bedacej we
wtadaniu Inwestora.



11.2. Lokalizacja budynku na dziaftce spetnia wymagania normowe co do odlegtosci
od granic z innymi dziatkami budowlanymi wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r.), zgodnie z §12 pkt 1 (z zastrzezeniem §13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273)
obejmuje sie obszarem oddziatywania tylko przedmiotowa dziatke.

Opracowata: mgr inz. Paulina Matusiak

Sprawdzit: mgr inz. Ryszard Juscinski,
WB/70/94/4

Zatwierdzit: Jozef Duda, Upr. Nr 280/81
w spec. konstr.-budowlane;j.

Aleksandrow todzki, czerwiec 2023.



