Nazwa firmy: GRUNDFOS

Autor: PFJ_53569
N Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 22.09.2023
Projekt: Gm. Szczytno Pomp. SEDANSK samodzielenie 2 pompy Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:
96835731 APG.50.92.3 50 Hz
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Nie uwzgledniono strat w armaturze i zaworach Q=3.38lls
H=6247m n=2x100 %
Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C eta pompy = 16.2 %
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Uktady sterowania:
Szafa sterujgca:
Inne:

Masa netto:

bez skrzynki zaciskowej

116 kg

Nazwa firmy: GRUNDFOS
Autor: PFJ_53569
N Telefon:
GRUNDFOS Y\

Dane: 22.09.2023
Projekt: Gm. Szczytno Pomp. SEDANSK samodzielenie 2 pompy Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:

Kontakt:
Opis Wartosé ] 2 x APG.50.92.3, 3*400 V, 50Hz F}a]
Informacje ogoélne:
Nazwa wyrobu: APG.50.92.3 704 | 70
Nr katalogowy: 96835731 65 65
Numer EAN: 5700311560532 60 | 60
Techniczne: 55 / | 55
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 3.381/s 50 | 50
Maks. przeptyw: 8.58 /s 45 | 45
Obliczona wysokos$¢ podnoszenia pompy:  62.47 m 40 | 40
H max: 68 m 35 |35
Typ wirnika: CUTTER SYSTEM 304 130
Tolerancje charakterystyki: 1SO9906:2012 3B 25 |25
Model: B 20 L 20
Materiaty: 154 L 15
Korpus pompy: Zeliwo szare 10 4 10
Korpus pompy: ASTM 35B 5 s
Obudowa pompy: EN-JL1040 0 . | | | | | | . 0
Wirnik: Zeliwo szare 0 2 4 6 8 10 12 14 Qjis]
Wirnik: EN-JL1040 g:;f%ﬁ% gt:p?ozrfgyrz 16.2%
Wirnik: ASTM 35 B Nie uwzgledniono strat w armaturze i zaworach
Instalacja: o Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C
Wylot pompy: DN 50 kW]
Max. gtebokos¢é montazu: 10m 184
Ustawienie na sucho/mokro: S 16 4
Instalacja: pionowa 14 4
Ciecz: 12
Czynnik tloczony: kazda ciecz Newtonowsk'a 10
Zakres temperatury cieczy: 0..40°C 8 L
Temperatura cieczy podczas pracy: 20 °C 6l T
Gestos¢: 998.2 kg/m? ol
Dane elektryczne: 5
Moc wejsciowa P1: 11 kKW
Moc wyjsciowa - P2: 9.2 kW (eps—
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 3 x400V
Prad znamionowy: 19.1 A
Cos phi - wspétczynnik mocy: 0.81
Predkos$¢ nominalna: 2900 obr/min
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 1P68
Klasa izolacji (IEC 85): F
Wbudowane zabezpieczenie silnika: STYK
Zabezpieczenie termiczne: zewn.
Dtugosc kabla: 10m
Rodzaj wtyczki kabla: NONE

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2023.37.007]



https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=96835731&custid=GMA&frequency=50

Nazwa firmy: GRUNDFOS
¢u|tofr: PFJ_53569
‘ V elefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 22.09.2023
Projekt: Gm. Szczytno Pomp. SEDANSK samodzielenie 2 pompy Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:
96835731 APG.50.92.3 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.

Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2023.37.007]




Nazwa firmy: GRUNDFOS

Autor: PFJ_53569
N Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 22.09.2023
Projekt: Gm. Szczytno Pomp. SEDANSK samodzielenie 2 pompy Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:

96835731 APG.50.92.3 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.
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