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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (okreslonej dalej skrotem ST) sg, zgodnie z [3], zbiory wymagan
niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot zwigzanych z planowang inwestycja.

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji w przedszkolu miejskim nr 64 na
ul. Plac pod Lipami 2 w Katowicach.

1.1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zgodnie z [4] w zakresie okreslonym w punkcie 1.1.3. dla inwestyc;ji
okreslonej w punkcie 1.1.3. ST powinna by¢ rozpatrywana fgcznie z Dokumentacjg
Projektowg (okreslang dalej skrotem DP), dotyczacg tych robat.

1.1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu realizacje inwestycji polegajgcej na remoncie elewaciji przedszkola
miejskiego nr 64 w Katowicach. Przedstawiona ponizej tabela zawiera podstawowy
podziat ogétu robdt zgodnego z DP oraz zwigzanymi z nig przedmiarami. Zgodnie z
[5] i [6] roboty okreslone zostaty nazwami i kodami zgodnymi ze Wspdlinym
Stownikiem Zamdwien (okreslanym dalej skrétem CPV). W zestawieniu
przedstawiono poszczegolne, wtasciwe dla inwestycji grupy, klasy i kategorie robét
budowlanych z dziatu 45000000-7 Roboty Budowlane.

Szczegotowy zakres robot ujeto w kolejnych rozdziatach dotyczgcych
poszczegdlnych branz, gdzie stanowig podstawe do okreslenia wymagan
dotyczgcych jakosci, bezpieczenstwa i innych.

Kod CPV Opis robot

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI
OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

45113000-2 ROBOTY NA PLACU BUDOWY

45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB
ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ
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45210000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

45215000-7 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
OBIEKTOW BUDOWLANYCH OPIEKI ZDROWOTNEJ |
SPOLECZNEJ, KREMATORIOW ORAZ OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
45410000 WYKONANIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH

45260000 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

1.1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury,
2) budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach,
2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojgcy albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowe;j,
stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku,
3) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdéw, piecéw przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa,
4) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki,
5) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze
obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
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pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,

6) budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego,

7) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,
8) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym roboét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

9) urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki,

10) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy,

11) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

12) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

13) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu - takze dziennik montazu,

14) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

15) terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

16) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

17) wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci,
okreslonej w rozdziale 8,

18) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

19) organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42),
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20) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdéw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu,

21) optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

22) drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigecie po ich zakonczeniu.

23) dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.

24) kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizac;ji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

25) rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumiec akceptowang przez Inspektora
Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

26) laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,
Zamawiajgcego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

27) materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
zgodnie z DP i ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

28) odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

29) poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisanej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

30) projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem DP.

31) rekultywaciji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robét budowlanych.

32) przedmiarze robét — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t wg technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

33) czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesc obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

34) ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i ST.
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35) ZRU - nalezy przez to rozumie¢ Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy

1.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ wykonane z godnie z [17], z
uwzglednieniem zmian, wynikajgcych z pézniejszych zmian aktéw prawnych, norm
itd., powotanych w [17];

a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz
reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
I dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

b) Dokumentacja projektowa (DP)

Podstawg do wykonywania wszystkich robét, zwigzanych z zamierzeniem
okreslonym w pkt. 1.1.1, jest prawomocne pozwolenie na budowe, DP wraz z
rysunkami uzupetniajgcymi, wykonanymi przez autoréw DP lub innych (zgodnie z
DP), ST oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo
potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonywanych robét i ich zgodnosé z DP, ST oraz poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1].

Przekazana DP sktadac sie bedzie z czesci, dostarczonej przez Zamawiajgcego,
zawierajgcej:

- plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robo6t budowlanych;

- przedmiary robot;

- informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- inne, wynikajgce z Umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg dokumenty.
Oraz czesci opracowanej przez Wykonawce, zawierajgcej m.in.:

- projekt organizacji ruchu na czas budowy;

- projekt dojazdéw tymczasowych na teren budowy na czas budowy;

- projekt organizacji i harmonogram robat;

- projekt zaplecza technicznego budowy;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

c) Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w DP, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
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zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Ceny materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowng. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

e) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynodw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i
powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dyméw

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zwigzkéw chorobotworczych i
metali ciezkich

- znaczgcymi lub gwattownymi zmianami wod gruntowych.

- mozliwos$cig powstania pozaru.

f) Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

g) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej oraz intereséw o0sob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami
tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i zawiadomic Inspektora
Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
I zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Metody uzyte przy budowie, wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii,
maszyn, urzgdzen i sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska,
budynkdéw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

- hatasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniami, zgodnie z pkt 1.1.5e

h) Ograniczenie obcigzenh osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz dotyczgce przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i w ten sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

i) Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenow, na ktérych
moga wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.
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Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z wymaganiami pkt 21a [1] przed
rozpoczeciem budowy kierownik budowy sporzadzi lub zapewni sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

j) Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
W szczegolnosci wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp.
objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy,
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu
letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkow w nawierzchni, nieréwnosci, koszenie
trawy, czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywdz Sniegu itp.)

W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: znaki pionowe,
poziome, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, oswietlenie ciggow
komunikacyjnych itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenhstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszty zwigzane z robotami jak wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wigczone w Cene Ofertowa.

k) Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru i Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
poszczegolnych rozdziatach ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Wykonawca robét zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznosc i aktualnos¢
dokumentow dopuszczajgcych

Zastosowanie materiatow z odzysku moze nastgpic jedynie za zgodag
Zamawiajgcego i uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy
i materiaty z rozbiorek powinny by¢ usuniete z terenu budowy i odwiezione na
odpowiednie sktadowiska w sposob i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych
robét i nieutrudniajgcym ruchu drogowego.

1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzory
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenie Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba, ze postanowienia
ogolne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i naktad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
wywiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robaot niz te, do ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.
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1.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli DP lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw
do wykonywania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta.

1.2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (Np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania warunkéw technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatdw od wlasciwych organow administracji panstwowej. Jesli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla zdrowia zgodnie z ST, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.2.7. Wymagania szczegotowe

W kolejnych rozdziatach niniejszej ST, stanowigcych jej integralng czesc¢,
przedstawione zostaty szczegdtowe wymagania dotyczgce materiatéw,
specyficznych dla okre$lonego zakresu robat.

1.3. SPRZET

1.3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
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przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniana bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot

1.3.2. Wymagania szczego6towe

W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegotowe lub specyfika
wykonywania okreslonego zakresu robot, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczegoOtowe wymagania sprzetowe.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Wymagania ogodine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu,
ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojezdzie do terenu
budowy.

1.4.2. Wymagania szczego6towe

W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegodtowe lub specyfika
wykonywania okreslonego zakresu robét, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczegoOtowe wymagania dotyczgce srodkéw transportu.
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1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z DP,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci z a ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementoéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekt Technologii i Organizaciji
Robat lub inne wymagane projekty, np. projekt zabezpieczenia wykopow itd.
Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z
przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu mieszczag
sie w Cenie Ofertowe;.

1.5.2. Szczego6towe warunki prowadzenia roboét

W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegotowe lub specyfika
wykonywania okreslonego zakresu robot, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczegodtowe wymagania dotyczgce warunkow prowadzenia robot.

1.6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujgca:
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- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) czes¢ szczegobtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych w budownictwie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci podczas
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robat,

- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

1.6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggng zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wkgczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostang one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badanh.
Inspektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji.
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Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

1.6.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektowa Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru.

1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich
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wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie zostang przez
Wykonawce.

1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktore:

1. Posiadajg oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z
normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz polskag
specyfikacjg techniczng uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi na podstawie Dyrektywy 89/106 EWG.

2. Umieszczone zostaty w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

3. Oznakowany jest znakiem budowlanym ,B” w przypadku wyrobow dla ktorych nie
ma jeszcze zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objete sg krajowymi
regulacjami do powszechnego stosowania wyrobow na podstawie krajowej deklaracji
zgodnosci.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny te cechy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.6.8. Dokumenty budowy

(1). Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie §45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzagdku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego DP,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robaot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,

- przebieg robaot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w DP,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenh robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadza,

- wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

(3). Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do doboru roboét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektowa Nadzoru.

(4). Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1-3
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,
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- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- korespondencje na budowie.

(5). Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidywanej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.6.9. Kontrola jakosci — wymagania szczegé6towe

W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegotowe lub specyfika
wykonywania okreslonego zakresu robot, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczegotowe wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Zasady ogodlne

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych roba6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed
tym samym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzieindziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora
Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

1.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
kosztorysowe,.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzone bedg przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiaréw, W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznik a do Rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdét, ktére w dalszym procesie realizacii
ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
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Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesciowo robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot ustalonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

(1) Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegodinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é wykonywania robét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
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- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
programem zapewnienia jakosci PZJ

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST | programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

1.8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4 ,0dbiér ostateczny (kohcowy)".

1.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

1.9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczattowe robét bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.
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1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/ dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruch ponosi
Zamawiajgcy.

1.10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST bedg
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

W tekscie powotano sie na nastepujgce akty prawne:

[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 207
p0z.2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami);

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 75, poz. 690);

[4] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z pdzniejszymi zmianami)

[5] Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

[6] Rozporzgdzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

[7] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92
po0z.881);

[9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity)
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2078

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011);

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek notyfikowanych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497);

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041);

[13] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego
wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw
Budowlanych. (Dz. U. Nr 180 poz. 1861);

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie
kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130 poz. 1386);
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[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie
sposobu pobierania i badania prébek wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu (Dz. U. Nr 130 poz. 1387);

[17] Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w
sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujgcych i jednostkach
kontrolujgcych oraz notyfikowanych laboratoriach. (M.P. nr 50 poz. 858)

[18] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456 z p6zniejszymi zmianami);

[19] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrzesnia 1999 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz.
911 z pdzniejszymi zmianami);

[20] Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

[21] Rozporzagdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dn. 15 marca
2001r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych
amunicji oraz ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 457);

[22] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
Warszawa 1989, wydawnictwo Arkady;

2. ARCHITEKTURA
2.1. ZAKRES ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce jakosci, bezpieczenstwa i inne, dotyczgce wykonania
robot zostaty okreslone w rozdziale pierwszym, punkcie 1.1.3 oraz 1.1.5. niniejszej
specyfikacji.Ponizej przedstawiono szczegétowe wymagania dotyczgce zakresu
robét dla branzy architektura.

Zakres robot:

2.1.0. Roboty rozbiérkowe budynku gospodarczego, zadaszen wtornych oraz
balustrad, krat okiennych

2.1.1. Renowacja elewacji tynkowanych

2.1.2. Renowacja cokotu

2.1.3. Renowacja kominow

2.1.4. Renowacja wiezyczki zegarowej

2.1.5. Renowacja elementow drewnianych

2.1.6. Wpykonanie zadaszenia doswiatlacza okien piwnicznych zaplecza

2.1.7. lzolacja doswiatlaczy

2.1.8. Renowacja elementéw zeliwnych, krat okiennych, wykonanie kwietnikéw
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2.1.9. Renowacja istniejgcej stolarki drzwiowej

2.1.10. Wymiana przewodow pionowych instalacji odgromowej
2.1.11 Renowacja schodow

2.1.12. Wymiana balustrad

2.1.13. Wymiana parapetow zewnetrznych

2.1.14. Wykonanie robot izolacyjnych scian piwnicznych
2.1.15. Remont posadzek

2.1.16 Renowacja scian tynkowanych piwnicy

2.1.17 Pozostate

2.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci, dopuszczen i inne, dotyczgce materiatow
wykorzystanych przy wykonywaniu wszystkich zakreséw robét, zostaty okreslone w
rozdziale pierwszym, punkcie 1.2. niniejszej specyfikacji.

Ponadto stosowane materiaty powinny miec:

-aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami PN,

-europejskie aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie ze
zharmonizowanymi normami europejskimi,

- Certyfikat lub deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow

Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materiatdw pod warunkiem uzyskania
takich samych efektéw dziatania oraz uzyskania zgody projektanta.

Ponizej przedstawiono szczegétowe wymagania dotyczgce materiatow dla zakresu
robot jak w punkcie 2.1.

Lp. | Materiat Opis wymagan

2.2.1. Renowacja elewacji tynkowanych

.01 | Odporna na siarczany obrzutka Aprobata +Deklaracja zgodno$ci z aprobatg
cementowa pod tynk Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3

Kolor: szary

Nadzor jakosciowy: nadzor nad sktadem i jakoscig
Wytrzymato$¢ na Sciskanie: odpowiada wymaganiom
CSIv

Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany,
klasa materiatu budowlanego A 1

Gtebokos¢ wnikania wody: po 1 godz. > 5 mm
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego

w stosunku do pary wodnej p: ok. 15

.02 | Tynk elewacyjny cementowo- Aprobata +Deklaracja zgodno$ci z aprobatg
wapienny kat. IV Kolor: szary

Uziarnienie 0-1,0 mm

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu z
wod3g: okoto 2 godziny
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Temperatura stosowania: + 5°C do + 25°C
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie kategoria CS Il, M 2,5 wg
EN 1015-11, powyzej 2,5 N/mm2

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym: W1

Reakcja na ogien: A1

Przyczepnosé: powyzej 0,18 N/mm2
Przepuszczalnos¢ pary wodnej: 25

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,47 (W/m-K) dla
P 50%

0,54 (W/m-K) dla P 90%

Trwatos$é: odpornosé

na zamrazanie odmrazanie: 0,75 dla 10 cykili
Grubos¢ warstwy: od 10 do 25 mm

.03

Mineralna szpachléwka
powierzchniowa

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,2 kg/dms

Kolor: stara biel

Nadzor jakosciowy: nadzor nad sktadem i jakoscig
Sktad: mineralne spoiwa, frakcjonowane

mineralne kruszywa, specjalne wypetniacze i
domieszki

Uziarnienie: 0,5 mm

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: DIN 18550-T2: PIl ok. 5
N/mm2

Nasigkliwos¢ kapilarna - wg DIN 52 617: w < 0,5
kg/m2eho,s

Przepuszczalnos¢ pary wodnej (warstwa grubosci 2
mm): sd 0,5 m DIN 52 615

.04

Siatka z widkna szklanego

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg
Siatka zbrojgca. Wielko$¢ oczek 5 x 5 mm. Szerokosc¢
rolki 100 cm.

.05

Szybkowigzgca zaprawa klejowa
i szpachléwka do zatapiania
tkaniny zbrojgcej

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,4 kg/dm3

Kolor: biaty

Nadzér jakosciowy: nadzér wiasny i zewnetrzny nad
sktadem i jakoscig

Sktad: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne
kruszywa wg DIN 4226, specjalne wypetniacze i
domieszki tworzyw sztucznych

Uziarnienie: 0,5 mm

Wytrzymato$¢ na sciskanie: > 5 N/mm2
Nasigkliwos¢ kapilarna w< 0,2 kg/m2h0,5

DIN 52617: (warto$¢ graniczna < 0,5 kg/m2h0,5)
Dyfuzja pary wodnej sd < 0,5 m DIN 52615
grubosé warstwy 2 mm - warto$¢ graniczna < 1,0 m
Czasy odczekania pomiedzy kolejnymi cyklami
roboczymi:

2-10 godz, w zaleznosci od produktu

.06

Wodorozcienczalny preparat do
wgtebnego gruntowania o
wiasciwosciach wzmacniajgcych i
hydrofobizujgcych

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg
Gestosc: ok. 1,0 g/cms

Temperatura zaptonu: niepalny - wodorozcienczalny
Wyglad: mlecznobiaty ptyn

Po wyschnieciu-

Dziatanie wzmacniajgce: bardzo dobre
Bfona: przezroczyscie wysychajgca
Nasigkliwos¢: hydrofobowy

Odpornos¢ na alkalia: zapewniona do pH 14
Dtugotrwato$¢ dziatania

hydrofobowego: bardzo dobra

Gteboko$¢ wnikania: bardzo dobra
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Wyréwnywanie chtonnosci podtoza: bardzo dobre
Wzmacniajgcy, hydrofobizujgcy,
odporny na alkalia, prawie bezwonny.

.07

Pigmentowana farba na bazie
emulsji silikonowej,powtoka z
dodatkami grzybo- i
glonobodjczymi

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg

Kolor: biaty (biaty — wapno)

Dane techniczne w momencie dostawy:

Spoiwo: emulsja niskoczgsteczkowej zywicy
silikonowej

Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na swiatto i
alkalia

Gestos¢: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru
Lepkosc¢: odpowiednia do naktadania watkiem lub
pedzlem

Rozcienczalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powtloki:

Przepuszczalnos¢ pary wodnej wg DIN EN ISO 7783-
2:sd<0,056m

Wspdtczynnik nasigkliwosci

wg DIN EN ISO 1062-3: w < 0,1 kg/m2+h0,5

Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym
Faktura powierzchni: gtadka

Wytrzymatos$¢ na odrywanie na nowych podtozach: >
0,6 N/mm2

na zwietrzatych starych powtokach malarskich: > 0,4
N/mm2

Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra
Sktonnos$¢ do brudzenia sie: niewielka

Klasa odpornosci pozarowej wg DIN 4102: klasa A2,
materiat niepalny

.08

Preparat hydrofobizujgcy

Dane techniczne w momencie dostawy
Zawartos$c ciat statych: 10,0% wag.

Rozpuszczalnik: mieszanka weglowodorow
Gestos¢: 0,8 g/lem3

Lepkos$¢: 67 sekund w kubku DIN 2

11 sekund w kubku DIN 4

Temperatura zaptonu: > 30°C

Wyglad: bezbarwny ptyn

Dane techniczne po przereagowaniu

Zawarto$c ciat statych: 8,5% wag.

Wyglad: impregnacja hydrofobizujgca i pogtebiajgca
kolor

Nasigkliwos¢: ponizej 1% wag.

Odpornos¢ na promieniowanie ultrafioletowe: bardzo
dobra

Odpornos¢ na czynnikiatmosferyczne: dobra
Trwatos¢ dziatania

ochronnego: > 10 lat

Odpornos¢ na alkalia: zapewniona do pH 14
Wysychanie bez klejenia sie: zapewnione

Sktonnos$¢ do brudzenia sie: bardzo mata
Toksyczno$é: nie stanowi zagrozenia pod wzgledem
fizjologicznym Impregnacje hydrofobizujgcg mozna
wykonywag przy temperaturach pomiedzy 10°C i 25°C.
Zbyt mocnego nagrzania powierzchni przez
promieniowanie stoneczne mozna unikng¢ stosujgc
zastony przeciwstoneczne. Przy temperaturach ponizej
10° C odparowanie nosnika i tworzenie substanciji
czynnej mogg zostac¢ opoznione.
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2.2.2

Renowacja cokotu

.01

Odporna na siarczany obrzutka
cementowa pod tynk

Jak w pkt. 2.2.1.01

.02

Tynk elewacyjny cementowo-
wapienny kat. IV

Jak w pkt. 2.2.1.02

.03

Mineralna szpachléwka
powierzchniowa

Jak w pkt. 2.2.1.03

.04

Siatka z wiékna szklanego

Jak w pkt. 2.2.1.04

.05

Szybkowigzgca zaprawa klejowa
i szpachléwka do zatapiania
tkaniny zbrojgcej

Jak w pkt. 2.2.1.05

.06

Wodorozcienczalny preparat do
wgtebnego gruntowania o
wiasciwosciach wzmacniajgcych i
hydrofobizujgcych

Jak w pkt. 2.2.1.06

.07

Pigmentowana farba na bazie
emuls;ji silikonowej,powioka z
dodatkami grzybo- i
glonobdjczymi

Jak w pkt. 2.2.1.07
Kolor: brgzowy 07-0 Terra di Siena

.08

Srodek do czyszczenia i
gruntowania zanieczyszczen
biologicznych glono- i

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg
Ptynny, bez zapachu, produkt nie jest samozapalny,
nie grozi wybuchem, catkowicie mieszalny wartos¢ pH:

grzybobdjczy 6,0+/- 0,5
Lepkosc¢ ca. 120mPas
Gestosé: 1,0kg/l
Odczyn pH: neutralny,
Wyglad: bezbarwna do lekko z6itawej wodnista ciecz
2.2.3. Renowacja kominéw

.01

Mineralna szpachléowka
powierzchniowa

Jak w pkt. 2.2.1.03

.02

Siatka z widkna szklanego

Jak w pkt. 2.2.1.04

.03

Szybkowigzaca zaprawa klejowa
i szpachléwka do zatapiania
tkaniny zbrojgce;j

Jak w pkt. 2.2.1.05

.04 | Wodorozcienczalny preparat do | Jak w pkt. 2.2.1.06
wgtebnego gruntowania o
wihasciwosciach wzmacniajgcych i
hydrofobizujgcych
.05 | Pigmentowana farba na bazie Jak w pkt. 2.2.1.07
emulsji silikonowej,powioka z
dodatkami grzybo- i
glonobdjczymi
2.2.4. Renowacja wiezyczki zegarowej
.01 | Preparat solny impregnacyjno- Aprobata +Deklaracja zgodno$ci z aprobatg
grzybobdjczy i ognioochronny Bezbarwny, organiczny, zuzycie 0,5dm*/m? krotno$é
zabezpieczenie do stopnia malowania do zuzycia wymaganej ilosci preparatu,
niezapalnosci gtebokos¢ wnikania 1,5mm, trwato$¢ zabezpieczenia:
3-5 lat (elementy zewnetrzne -metodg prézniowg lub
trzygodzinng kagpielg),
15 lat (zadaszone elementy konstrukcji dachowych)
.02 | Dekoracyjna, ptynna lazura Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg

ochronna do drewna,
do zastosowan zewnetrznych,

Kolor: sosna lub palisander (zgodnie z dokumentacjg
projektowg)

Gestos¢: ok. 0,85 g/cm?® w temp. +20°C

Lepkosc: ok. 32 sek. w 3 mm kubku Forda

w temp. +20°C
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Stopienh potysku: mat jedwabisty

Zapach: po wyschnieciu bez zapachu

Punkt zaptonu: ok. 63°C

Rodzaj opakowania: Pojemniki blaszane 0,75 |; 2,5 |;
51i301

.03

Lakierowanie wierzchnie
elementoéw drewnianych lakierem

Gestosc: ok. 0,92 g/cm?® w temp. +20°C

Lepkosc: ok. 17 sek.. w 4 mm kubku Forda

w temp. +20°C

Spoiwo: zywica alkidowa

Pigmentacja: swiattotrwate pigmenty o duze
przezroczystosci

Zapach: charakterystyczny dla rozpuszczalnika,

po wyschnigciu bez zapachu

Punkt zaptonu: ok. 63°C

Rodzaj opakowania: Pojemniki blaszane 0,75 1; 2,5 |,
51i30 |

Srodek stuzy do dekoracyjnego malowania drewna
drzew iglastych i lisciastych, jak np. drewniane
szalunki, okfadziny, boazerie, meble ogrodowe, okna,
drzwi itp. oraz do nadawanie koloru nosnym
elementom budowlanym, ktére wczesniej zostaty
zaimpregnowane srodkiem ochronnym.

Reguluje poziom wilgotnosci, ma wtasnosci
hydrofobowe, nie tuszczy sie, jest odporna na dziatanie
Swiatta i czynnikéw atmosferycznych.

2.2.5

Renowacja elementow drewnianych

.01

Preparat do zdejmowania powiok
lakierowanych

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg

Preparat do usuwania starych farb i lakieréw z podtozy
metalowych, szklanych, ceramicznych i drewnianych.
Posta¢/Stan skupienia w temp. 200C: Zel

Zapach: Charakterystyczny, nieprzyjemny
Temperatura topnienia: -970C

Temperatura wrzenia: 400C

Temperatura zaptonu: nie charakteryzuje sie zaptonem
oznaczonym w znormalizowanych testach
Temperatura samozaptonu: 6050C

Granica wybuchowosci w mieszaninie z powietrzem:
Dolna: 13 % obj. Gorna: 22 % obj.

Granica wybuchowos$ci w mieszaninie z tlenem:

Dolna: 15,5 % obj. Gérna: 66 % obj.

Stezenie stechiometryczne: 17,4 %

Gestos¢ par wzgledem powietrza: 2,93

Gestos¢: przy 200C 1,326 g/cm3

Lepkosc: przy 200C 0,437mPa*s

Rozpuszczalnos¢: W wodzie: przy 250C 1,6 % wag. W
innych rozpuszczalnikach rozpuszcza sie bez
ograniczen w alkoholu etylowym, matanolu, eterze
etylowym, acetonie, czterochlorku wegla, benzenie

.02

Bezrozpuszczalnikowa masa
wyrownujgca do drewna

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg

Do odtwarzania zmurszatych fragmentow elementow
drewnianych w celu uzyskania ich pierwotnych
wymiaréw.

Gestosc: ok. 0,93 g/cmsw temp. 20°C

Proporcje mieszania: 15 czesci sktadnika A na 1
czesc¢ sktadnika B (utwardzacz)

Rodzaj opakowania: wiadra 3 kg

Kolor: szary

Dane techniczne produktu w stanie przereagowanym,
zgodnie z badaniem podstawowym:
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Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 48,5 N/mm:
Wytrzymatos$¢ na zginanie: 18,0 N/mm2
Wytrzymatos$¢ na odrywanie: 3,5 N/mmz2 zerwanie
prébki betonowej

Modut Junga (E): 5350 N/mm2

Wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej: 32 x 10-6/K

.03

Wodorozcienczalna, jedwabiscie
matowa farba kryjgca.

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg

Do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych na
elementach takich, jak oktadziny drewniane,
drewniana konstrukcja muréw szachulcowych, domy
drewniane, gonty, pfoty itd.

Gestos$c¢: ok. 1,2 g/lcmaw temp. 20°C

Lepkosé: Ok. 2000 mPa s w +20°C

Zapach: fagodny

Rodzaj opakowania: Pojemniki blaszane 0,75I, 2,5l
51,10 1i 20l

Kolory: dobra¢ do koloru drewna

.04

Preparat solny impregnacyjno-
grzybobojczy i ognioochronny
zabezpieczenie do stopnia
niezapalnosci

Jak w pkt. 2.2.4.05

.05

Dekoracyjna, ptynna lazura
ochronna do drewna,
do zastosowan zewnetrznych,

Jak w pkt. 2.2.4.02

.04

Lakierowanie wierzchnie
elementow drewnianych lakierem
odpornym na dziatanie promieni
uv

Jak w pkt. 2.2.4.03

2.2.6.

Wykonanie zadaszenia doswietla

cza okien piwnicznych zaplecza

.01

Elementy drewniane
konstrukcyjne z tarcicy nasyconej
Elementy drewniane
drobnowymiarowe:

Bale iglaste obrzynane, o grub.
50-100mm, kl. 1l

Krawedziaki iglaste, wymiarowe
kLIl

Deskowanie petne — deski
grubosci 25mm

Jak w pkt. 2.2.4.01

.02

Ztgcza metalowe do stupow
drewnianych

Zlgcza ze stali nierdzewnej ocynkowanej, wymiary
dostosowane do przekroju stupow.
Lakierowane w kolorze grafitowym RAL 9011

.03

Podkiad z papy asfaltowej

Papa asfaltowa sktada sie z welonu szklanego asfald
oksydowany posypki mineralne;j.

Wymagania wg normy jw. a w szczegolnosci dotycza:
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o
réwnych krawedziach;

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam
asfaltu;

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia
powstate na skutek sklejenia sie papy;

Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi
papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsza niz 30 mm,
nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci
papy;

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢
jednolite rozbarwienie;

Reakcja na ogien - klasa E

.04

Gont bitumiczny typ: karpidwka

Dtogos¢ (mm) 1000
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Szerokos¢ (mm) 340

Grubos¢ (mm) min. 3

Wysokos¢ czesci widocznej (mm) 145
Ciezar gontéw ok. 10,5 kg/m?

Kolor: czerwony

.05

Obrébka z blachy tytanowo-
cynkowej

Wyréb jednostkowy z blachy tytanowo-cynkowej.
Blacha tytanowo-cynkowa — gotowalcowana. Grubosc¢
blachy 0,7mm, tgczenie na podwadjny rgbek stojgcy w
rozstawie 600mm. Deklaracja zgodnosci EN PN 988.
grubosé 0,7-1 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
Krycie dachu na podwojny rgbek stojgcy co 600mm.
Podtoze, ktére pozostaje w bezposrednim kontakcie z
elementami cynkowo-tytanowymi musi byé
odpowiednie pod wzgledem fizyko-chemicznym.
Ciggtos¢ geometryczna, wytrzymatos¢ konstrukcyjna i
zgodnos¢ fizyko-chemiczna podfoza, muszg

by¢ brane pod uwage przy wykonywaniu pokrycia,
Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg

DIN EN 988 okres$la najwieksze dopuszczalne
odchylenia od grubosci nominalnej arkuszy i tasm na
~0,030mm. Wg Quiality Zink to tylko ~0,025mm.
Gestosé — 7,2 glem®

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej — 109 W/mK
Wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej wzdtuz
kierunku walcowania 0,022mm/m/°C

Wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej prostopadle
do kierunku walcowania 0,017 mm/m/°C
Wspéiczg/nnik rozszerzalnosci termicznej po grubosci
49,5x10™/°C

Modut sprezystosci 280.000 N/mm?

Stopien emisji (miedzy 0 i 100 °C) dla blachy
gotowalcowanej 0,05

Produkt pozbawiony wtasciwos$ci magnetycznych,
niepalny

Masa blachy 0,7mm — 5,0 kg/m*

2.2.7.

Izolacja doswietlaczy

.01

Izolacja przeciwwilgociowa
elastyczng, grubowarstwowg
masg uszczelniajgca

Aprobata + certyfikat zgodnosci z aprobata, zgodnosé
z PN, DIN 18 195

Wysokoelastyczna, dwusktadnikowa masa
uszczelniajgca, niezawierajgca rozpuszczalnikéw i
przez to przyjazna dla srodowiska, przeznaczona do
trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli.
Rodzaj 2-sktadnikowa masa bitumiczna modyfikowana
tworzywem sztucznym (KMB)

Sktad tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

Gestos¢ gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm3

Czas mozliwej obrébki w temp. +20°C 1 do 2 godzin
Temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania
+1°C do +35°C

Temperatura materiatu w trakcie stosowania +3°C do +
30°C

Czas schniecia* przy +20°C i 70% wilgotnosci
wzglednej powietrza ok. 3 dni

Sucha pozostato$¢ ok. 90% objetosci

Temperatura mieknienia wg metody R. und K. ok.
+130°C

.02

Tynk silikonowy

Kolor: szary 29-0 Betongrau
Spoiwo: Emulsja zywicy silikonowej /dyspersja zywicy
akrylowej
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Wypetniacze: odporne na alkalia wypetniacze
mineralne

Gestosc: ok. 1,8 g/cm3

Lepkos¢ (20°C): konsystencja pasty
Rozcienczalnik: woda

Struktura powierzchni: faktura uzyskiwana paca,
zaleznie od sposobu obroébki
Przepuszczalnos¢ pary wodnej wg

DIN: EN ISO 7783-2: Sd ok. 0,20 m
Wspotczynnik wodochtonnosci wg

DIN EN ISO 1062-3: w < 0,07 kg/m2 h0,5

.03

Wylewka cementowa

Wyréb jednostkowy

Z zaprawy cementowej klasy nie nizszej niz 10MPa
zbrojenie siatkg & 4.5mm o oczkach 10x10cm z
zaktadem nie mniejszym niz 5cm

2.2.8.

Renowacja elementow zeliwnych

i krat okiennych, wykonanie kwietnikow

.01

Preparat do zdejmowania powiok
lakierowanych

Jak w pkt. 2.2.5.01

.02

Podktad pod lakier

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg
Antykorozyjna farba do gruntowania podtozy
metalowych i stalowych na bazie zywicy alkidowej i
spoiwa olejno-zywicznego.

Gestos¢é ok 1,4g/cm®

Stopien potysku: mat

.03

Lakier do elementow zeliwnych

Aprobata +Deklaracja zgodno$ci z aprobatg

Matowa emalia alkidowa przeznaczona do
zewnetrznego i wewnetrznego malowania powierzchni
i elementéw metalowych, metalowych ocynkowanych,
drewnianych oraz drewnopochodnych, odporna na
uszkodzenia mechaniczne. Wyréb przeznaczony jest
do malowania elementéw uzytkowych, takich jak:
meble, drzwi, okna, ogrodzenia, drabiny, balustrady,
maszty, stelaze itp.

Kolor: grafitowy RAL 9011 (zgodnie z dokumentacjg
projektowg)

Stopien potysku: gleboki matt

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: bardzo dobra
Dobra odpornos¢ na $wiatto

.04

Szpachléwka do elementow
zeliwnych

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg
Stosunkowo twarda i o niewielkiej elastycznosci,
zalecana jest gtéwnie do obrébki mechanicznej i
niezbyt duzych powierzchni. Posiada dobrg
przyczepnosé do réznych podtozy, nie jest jedynie
zalecana do stosowania na stali ocynkowane;.

.05

Elementy kwietnikow

Wyrob jednostkowy — elementy kwietnikéw kute ze
stali nierdzewnej lakierowane proszkowo w kolorze
grafitowym RAL 9011.

Ptaskowniki stalowe giete 20x10mm.

Mocowanie na blachach montazowych stalowych ze
stali nierdzewnej ocynkowane;.

2.2.9.

Renowacja istniejgcej stolarki drzwiowej

.01

Preparat do zdejmowania powiok
lakierowanych

Jak w pkt. 2.2.5.01

.02 | Bezrozpuszczalnikowa masa Jak w pkt. 2.2.5.02
wyroéwnujgca do drewna
.03 | Wodorozciehczalna, jedwabiscie | Jak w pkt. 2.2.5.03

matowa farba kryjgca.
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.04 | Preparat solny impregnacyjno- Jak w pkt. 2.2.4.05
grzybobojczy i ognioochronny
zabezpieczenie do stopnia
niezapalnosci

.05 | Dekoracyjna, ptynna lazura Jak w pkt. 2.2.4.02
ochronna do drewna, Kolor: sosna (2262)
do zastosowah zewnetrznych,

.04 | Lakierowanie wierzchnie Jak w pkt. 2.2.4.03

elementoéw drewnianych lakierem
odpornym na dziatanie promieni
uv

2.2.10. Wymiana przewodoéw pionowyc

h instalacji odgromowej

.01

Przewody instalacji odgromowej

Aprobata +Certyfikat zgodnosci z aprobatg
Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym FeZn /8 mm prowadzonym

w rurze ochronnej pod tynkiem. Zacisk kontrolny
zainstalowaé w uszczelnionej studzience kontrolno —
pomiarowej (studzienka kontrolno

pomiarowa - umozliwia kontrole potgczeh uziom-
przewod uziemiajgcy i wykonanie kontrolnych
pomiaréw rezystancji uziemien, studzienka
przeznaczona do osadzania w kazdego rodzaju
utwardzanej powierzchni).

Wszelkie wytyczne, w tym klasyfikacja obiektow oraz
wybor poziomu ochrony dla urzgdzenh
piorunochronnych zawiera norma PN-IEC

62305-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogodlne oraz
PN-IEC 62305-3 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia
fizyczne obiektéw i zagrozenie

zycia.

2.2.11. Renowacja schodéw

01. | Zaprawa epoksydowa do Aprobata +Certyfikat zgodnosci z aprobatg
naprawy posadzek betonowych Szybkie naprawy betonowych jezdni, schodow,
fundamentéw maszyn, mocowanie zakotwien,
stupkéw balustrad.
Lepkos$¢ (10°C): pasta ok. 50 mPa-s pasta
Gestosc¢ (20°C): 1,76 g/cm3 0,87 g/cm3 1,67 g/cm3
Kolor: dobra¢ do istniejgcych schodow
Zapach: bezwonny aminowy bezwonny
Wytrzymato$¢ na sciskanie: > 75 N/mm2
Wytrzymato$¢ na zginanie: > 17,5 N/mm2
Wytrzymatos¢ na odrywanie: > 3,0 N/mm2 (rysa
kohezyjna)
Modut Young'a E: ~ 13000 N/mm2
.02 | Wodorozcienczalny preparatdo | Jak w pkt. 2.2.1.06
wgtebnego gruntowania o
wiasciwosciach wzmacniajgcych i
hydrofobizujgcych
.03 | Srodek do czyszczenia i Jak w pkt. 2.2.2.08
gruntowania zanieczyszczen
biologicznych glono- i
grzybobojczy
.04 | Spoina w kolorze jasno-szarym Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg

do stopni ceglanych

Zawartosc¢ poréw powietrznych (% obj.): ok. 30 % obj.
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary
wodnej p: ok. 15

Wytrzymatos$¢ na zginanie wg EN 196 po 7 dniach
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(N/mm2) - ok. 1,5

Wytrzymatos¢ na zginanie wg EN 196 po 28 dniach
(N/mmz2) - ok. 2,5

Wytrzymato$¢ na Sciskanie wg EN 196 po 28 dniach
(N/mm2) - ok. 10

Stosowana recznie przy szerokosci spoin ok. 10-30
mm.

Zaprawa charakteryzuje sie wysokg przyczepnoscia,
zarowno w stanie swiezym jak i po stwardnieniu.
Stwardniata zaprawa jest niewrazliwa na wilgo¢ i
przepuszczalna dla pary wodnej jak réwniez odporna
na wode, czynniki atmosferyczne i mréz. Czas
przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 2
godziny. Temperatura stosowania: Nie stosowac¢ w
temperaturach ponizej +5°C i powyzej +30°C oraz w
prazacym storicu. Swiezo wyspoinowane powierzchnie
chroni¢ przez co najmniej 1 dzien przed deszczem i
mrozem (w razie potrzeby ostoni¢ folig). Zaprawe
nalezy przez diuzszy czas chroni¢ przed nadmiernym
ubytkiem wilgoci, poniewaz w przypadku zbyt
szybkiego wysychania proces wigzania trasu zostanie
nieodwracalnie przerwany.

2.2.12. Wymiana balustrad

.01

Elementy balustrady

Wyréb jednostkowy — elementy balustrady ze stali
nierdzewnej lakierowane proszkowo w kolorze
grafitowym RAL 9011.

Stupki stalowe kwadratowe 20x20mm.

.02 | Podktad pod lakier Jak w pkt. 2.2.8.02
.03 | Lakier do elementéw zeliwnych Jak w pkt. 2.2.8.03
.04 | Szpachléwka do elementéw Jak w pkt. 2.2.8.04

zeliwnych

2.2.13. Wymiana parapetéw zewnetrzn

ych

.01

Parapety zewnetrzne systemowe
Z blachy ocynkowanej
powlekanej

Aprobata +Certyfikat zgodnosci z aprobatg

Parapety zewnetrzne systemowe z blachy
ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemno brgzowym
RAL 8016.

Szerokos¢ parapetdéw dobraé zgodnie z istniejgcymi.
Minimalne wysuniecie przed lico sciany — 4cm.

2.2.14. Wykonanie robét izolacyjnych scian piwnicznych

.01

Preparat krzemionkujgcy

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg

Jest ptynnym, ztozonym produktem zawierajgcym
hydrofobowe zwigzki kwasu krzemowego
Parametry w momencie dostawy:

- Gestosé: ok. 1,15 g/cm?

- Odczyn pH: ok. 11

po stwardnieniu:

- Przepuszczalnosc¢ pary wodnej: > 90%

- Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w:< 0,5 kg/

.02

Rozlewna, mineralna zaprawa
iniekcyjna i wypetniajgca

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg
wysoka odpornosc¢ na siarczany, wysokiej jakosci
spoiwo o niskiej zawartosci alkaliéw,

gestosé objetosciowa spoiwa: okoto 1,6 kg/dm?,
porowatosc¢: > 20% wagowych.

Kolor szary

Zapotrzebowanie wody 6,0 - 6,75 I/15 kg
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu

7 d: ok. 0,8 N/mm? 28 d: ok. 1,5 N/mm?
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Poczatek wigzania (20°C) > 8 godz.

Koniec wigzania (20 °C) > 10 godz.
Najwigksze ziarno < 0,2 mm Zawartos¢ porow
powietrznych < 10 % ob;.

Odczyn pH okoto 12

.03

Szlam uszczelniajgcy mineralny,
bardzo odporny na siarczany

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg
Wysokiej jakosci cementowy materiat hydroizolacyjny,
szczelny wobec wody pod cisnieniem w przypadku
negatywnego obcigzenia wodg,

bardzo odporny na siarczany,

doskonale przyczepny do podtoza i odporny na
rozwarstwienie,

wspomagajgcy schniecie dzieki przepuszczalnosci
pary wodnej,

odporny chemicznie wg DIN 4030 do stopnia
agresywnosci ,bardzo agresywny”,

spetniajgcy wymagania higieniczne dotyczace
zastosowan w strefie wody pitnej (atest PZH)
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach: ok. 30
N/mm?

Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach: ok. 6 N/mm?
Nasigkliwosé kapilarna w24: < 0,1 kg/(m?h®?)
Wspoétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: < 200
Odpornos$¢ chemiczna (DIN 4030-1): XA2

.04

Tynk wyréwnawczy i
magazynujacy sole

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg

tynk o ekstremalnej zdolno$¢ magazynowania soli
dzieki duzej zawartosci poréw aktywnych kapilarnie,
stosowany podczas renowacji starych budynkéw
porowatos¢ = 50 % objetosci,

przepuszczalnos¢ pary wodnej: wspotczynnik y < 18,
uziarnienie < 2.0 mm

wytrzymatosé na Sciskanie (po 28 dniach): 3,5 + 7,5
N/mm?2 (CS IlI).

.05

Masa uszczelniajgca do
uszczelnienia rur i kabli

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg

Trwale plastyczna, jednoskfadnikowa systemowa
masa uszczelniajgca do przejs¢ kabli. wodoszczelny i
szczelny dla gazéw 100%, odporna na czynniki
chemiczne.Uszczelnienie w kontakcie z wodg przez
pecznienie. Do stosowania w kontakcie bitumami.

.06

Faseta uszczelniajgca z zaprawy
wodoszczelnej

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg
Szybkowigzaca szpachléwka uszczelniajgca do
renowacji budowli. Wodoszczelna, szybka naprawa
wytoméw, zagtebien, wadliwych miejsc, otwordéw i jam
skurczowych na podtoZach mineralnych podczas
renowacji budowli Wodoszczelna szpachléwka do
spoinowania i pokrywania powierzchni w celu
wyréwnania gtebokich spoin i szorstkich powierzchni
muru. Szybkie wykonanie faset w miejscach potaczen
posadzki i $cian.

- Proporcje mieszania: 3,5 do 3,8 litra wody na 25 kg
proszku

- llo$¢ wody zarobowej: 14 do 15% wag.

- Konsystencja: odpowiednia do szpachlowania

- Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu:
30-45 minut

- Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

- Gestos¢ objetosciowa Swiezej zaprawy: ok. 1,9 kg/l
- Wytrzymatos$ci: na sciskanie po 28 dniach: ok. 20
N/mm2

- Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/m?+h*®
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- Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej h: < 200
- Odporno$¢ chemiczna do stopnia obcigzenia ,bardzo
wysokie*

.07

Elastyczna hydroizolacja

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg
Dwusktadnikowa hydroizolacja budowlana
Modyfikowana tworzywami sztucznymi powtoka
grubowarstwowa z wypetniaczem gumowym.

Baza: polimerowo-bitumiczna emulsja ze specjalnymi
wypetniaczami

- Gestos¢ gotowej mieszanki: ok. 1,00 kg/dm3

- Konsystencja: pasta

- Zawarto$¢ ciat statych: ok. 80%

- Odpornos¢ na wysokie temperatury AIB: + 140°C

- Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 7 bar: spetnia
wymagania

- Czas schniecia: ok. 48 godzin 20°C/ 70 % wilgotnosci
wzglednej

- Badania przy cisnieniu szczelinowym wg programu
badan budowlanych: spetnia wymagania takZe bez
wkitadki zbrojgcej

- Zachowanie sie przy dziataniu nacisku: stata grubos¢
suchej warstwy

- Badanie przy obcigZeniu naciskiem > 0,3 MN/m2: >
80 %

- Grubo$é warstwy: 1 mm $wieZej warstwy = 0,8 mm
warstwy wyschnietej

- W przypadku piwnicy zastosowa¢ grubos¢ warstwy
dla wody napierajgcej 6 kg/m2. W przypadku faw
fundamentowych

zastosowaé grubos¢ 4 kg/m2

.08

Styrodur ekstrudowany 5cm XPS

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg
Ekstrudowana, twarda pianka polistyrenowa (XPS).
Jako materiat izolacyjny w istotny sposéb przyczynia
sie ochrony klimatu i
redukcji emisji dwutlenku wegla. Styrodur wyréZnia sie
duZg wytrzymatoscig na $ciskanie, niewielkg
nasigkliwoscig i doskonatg
izolacyjnoscig termiczng. Ponadto nie ulega rozktadowi
i jest tatwy w obrébce
grubosé 5 cm
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ad< 0,033 W/mK
Twardos¢ CS(10/Y) EPS 500
Opor cieplny  RD 1,50 m2 x KIW
Tolerancja grubo&ci T1 -2, +6 mm
Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu
WL(T) <0,7%
Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji
WD(V)3 <3%
Petzanie przy $ciskaniu CC 180 kPa
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosci DS(TH) + 5%
Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia
Sciskajgcego i temperatury DLT(2) <5%
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego > 100

.09

Mata ochronno-drenujgca (folia
kubetkowa)

Aprobata +Deklaracja zgodno$ci z aprobatg

Mata jest wyttaczang folig polietylenowg (z
wyttoczonymi kubetkami) z folig poslizgows i naklejong
widkning polipropylenowg. Zapewnia ona optymalng
ochrone hydroizolacji budowlanych. Stanowi
wystarczajgcg ochrone bitumicznych uszczelnieh przy
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niezgodnym z norma zasypaniu wykopu gling lub item.
taczniki mechaniczne do maty ochronno-drenujgce; -
kofki lub gwozdzie z podktadkami uszczelniajgcymi

2.2.15. Remont posadzek

.01

Cienkowarstwowa wylewka
samopoziomujgca

Aprobata +Certyfikat zgodnosci z aprobatg
Cienkowarstwowa wylewka samopoziomujgca grubos¢
od 2 - 20 mm - warstwa wyréwnujgca o duzej
wytrzymatosci, odporna na $cieranie. Wszystkie
podtoza powinny by¢ wtasciwie wysezonowane, mieé
odpowiednig nosnos¢, statg i jednorodng strukture
oraz oczyszczone. Nalezy je odpowiednio wczesniej
zagruntowa¢ Gruntem Akrylowym i odczeka¢ do
catkowitego wyschniecia.

.02

Ptytki podtogowe - gres

Aprobata + Deklaracja zgodnosci z aprobata,
Deklaracja zgodnosci z PN

tolerancja wymiaru (x0,5%),

Scieralno$¢: klasa 4/2100

Btyszczaca: Nie

Antyposlizgowos¢: R10

Gatunek:l

Wymiar ptytek: 20x20 cm

Kolor: szary RAL 7004

.03

Zaprawa do spoinowania ptytek i
gressow

Aprobata + Deklaracja zgodno$ci z aprobatg,

szer. spoiny 5mm,

zuzycie 0,62kg/m2,

czas przydatnosci do uzycia po zmieszaniu z wodg 2h
mozliwos$¢ obcigzenia po czasie 12-24h

masa mrozoodporna

temperatura nakfadania od +5°C do +35°C

kolor: w kolorze ptytek

2.2.16. Renowacja scian tynkowanych i

sufitow piwnicy

.01

Ptytki ceramiczne Scienne

Aprobata +Certyfikat zgodnosci z aprobatg
Ptytki ceramiczne scienne 20x20cm, biate
Deklaracja zgodnosci z PN

tolerancja wymiaru (£0,5%),

Atest higieniczny

Grubos¢ ptytki: min. 0,65 cm
Wykonczenie: mat

Gatunek: |

Mrozoodpornosé: nie

.02

Zaprawa klejowa do ptytek
ceramicznych

Aprobata + Deklaracja zgodnosci z aprobatg
Zuzycie kleju 3kg/m2 przy warstwie 2mm
czas korekgciji klejenia 10min,

czas petnego utwardzenia 3dni,
przyczepno$¢ do podtoza 0,5 Mpa

.03

Zaprawa do spoinowania ptytek i
gressow

Jak w pkt. 2.2.15.03

.04

Tynk cementowo wapienny

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobata,

Wyréb zgodny z wymaganiami zawartymi w PN-EN-
998-1:2004/AC luty 2006. Zaprawa tynkarska
0golnego przeznaczenia.

.05

Gruntowanie pod malowanie
farbg silikatowg

Uniwersalny srodek gruntujgcy do wewnatrz na
podloZa mineralne, nie zawierajgcy rozpuszczalnikow i
plastyfikatoréw, bezemisyjny,

dyfuzyjny, do hydrofobizujgcego gruntowania
mineralnych materialow budowlanych, wodny roztwér
hydrofobizujgcych zwigzkow kwasu

krzemowego, tworzgc wzmochienie powierzchni bez
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zmniejszenia dyfuzji pary wodnej. Systemowe
gruntowanie pod malowanie

dyfuzyjng farba silikatowa.

Wspotczynnik nasigkliwosci: < 0,1 kg/m?h0,5
Przepuszczalnos¢ pary wodnej: > 90%
Odpornos¢ na promieniowanie UV: bardzo dobra
Odpornos¢ na alkalia:

.06 | Farba silikatowa Farba dyspersyjno-krzemianowa do wnetrz. Farba o
wysokim stopniu przepuszczalno$¢ pary wodnej i CO2.
Spoiwo: krzemiany potasowe ze stabilizatorami
organicznymi. pigmenty tlenkowe odporne na swiatto i
alkalia. Przeznaczona do wykonywania kryjacych,
szlamowych powtok malarskich. wysoka szczelnos$¢ w
stosunku do wody w stanie ciektym.

Gestos¢: 1,40 g/cm3

Lepkos$¢: tiksotropowa

Rozcienczalnik: zwigzki kwasu krzemowego

Odczyn pH: 12-13

Odpornos¢ na szorowanie na mokro wg. PN-EN 13
300: 2

przepuszczalnos¢ pary wodnej wg DIN 52 615: sd <
0,04 m

Wspétczynnik nasigkliwosci wg DIN 52617: w < 0,20
kg/m201h0,5

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: > 95%

Stopien potysku: matowy

Faktura powierzchni: kwarcytowa

Przyczepnos¢ na mineralnych, wczesniej nie
malowanych podioZach: bardzo dobra

Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra
Odpornos$¢ na promieniowanie ultrafioletowe: bardzo
dobra

Pecznienie: brak

optymalna przyczepnos¢ na mineralnych podtozach
dzieki powstaniu, w wyniku reakcji z kwasem
weglowym pochodzgcym z powietrza, amorficznej,
podobnej do szkfa, krzemianowej struktury
przestrzennej, wysychanie bez tworzenia plam

2.2.17. Pozostate

.01 | Skrzynka przytgcza gazowego drzwiczki z kraty kutej lakierowanej w kolorze
grafitowym Ral 9011
02 korytka odwadniajace Wymiary (wys x dt x szer) 15x93x61cm

Materiat: granit

2.3. SKLADOWANIE, SPRZET | TRANSPORT

Srodki transportu kazdorazowo powinny posiadaé odpowiednie wyposazenie
stosownie do przewozonego fadunku, stosujgc sie do ograniczen obcigzen osi
pojazdow. Duzogabarytowe elementy wykonywane w wytwérni przewozi¢ w
elementach o dtugosci dostosowanej do mozliwoéci przewozowych. tadunek nalezy
umieszczac rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Sktadanie materiatow wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy
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w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.
Przy sktadowaniu materiatow zachowac odlegtos¢ od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m
od stanowiska pracy. Pomiedzy sktadowanymi stosami zachowac przejscie dla ruchu
pieszego oraz transportowego. Materiaty drobnicowe uktada¢ w stosy wysokosci
maks.2m. Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta,
zwykle zgodnie z potozeniem po wbudowaniu.

Materiaty niebezpieczne magazynowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi przechowywania materiatow tatwopalnych.
Sprzet do wykonania robot wedtug mozliwosci wykonawcy.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Lp.

Materiat

Opis wymagan

2.3.1.

Renowacja elewacji tynkowanych

.01

Odporna na siarczany obrzutka
cementowa pod tynk

Narzedzia:

Mieszarka, mieszadto, kielnia. Narzedzia czysci¢ na
Swiezo woda.

Skiadowanie:

Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i
chronionym przed wilgocig, w zamknigtych
opakowaniach ok. 12 miesiecy.

.02

Tynk elewacyjny cementowo-
wapienny kat. IV

Skiadowanie:

Okoto 6 miesiecy w zamknietych opakowaniach, na
drewnianych paletach, w suchych pomieszczeniach.
Chroni¢ przed wilgocia.

Narzedzia:

Agregaty tynkarskie z mieszarkami, np. P.F.T. G4 z
mieszadtem Rotoquirl 1, agregat tynkarski S 48
classic lub S 58 zawsze z dodatkowg mieszarka,
mieszarka przeciwbiezna, mieszarka podwdjna,
mieszarka przeptywowa z dtugg rurg mieszalng, paca
tynkarska, fata wyréwnujgca (aluminiowa),

grzebien, pojemnik na zaprawe,

kielnia murarska.

.03

Mineralna szpachléwka
powierzchniowa

Skladowanie:

Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i
chronionym przed wilgocig, w zamknietych
opakowaniach mozna sktadowac¢ przez co najmniej 12
miesiecy.

Narzedzia:

Mieszarka, mieszarka przeciwbiezna, mieszadto
srubowe, paca stalowa, paca drewniana lub filcowa,
kielnia. Czy$ci¢ na swiezo,

.04

Siatka z wtdkna szklanego

Narzedzia:
stalowg pacg, szpachla

.05

Szybkowigzgca zaprawa klejowa
i szpachléwka do zatapiania
tkaniny zbrojgcej

Skitadowanie:

Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i
chronionym przed wilgocig, w zamknietych
opakowaniach okoto 12 miesiecy.

Narzedzia:

Zbiornik na zaprawe, mieszarka, mieszadto Srubowe,
mieszarka przeciwbiezna lub agregaty tynkarskie z
mieszarkami, np. P.F.T.
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G4 z mieszarka Rotoquirl, Putzknecht S 48 classic lub
S 58 z mieszarka. Paca stalowa, kielnia,

kielnia zgbkowana, paca do gtadzenia, paca filcowa z
gumag ggbkowa czerwona.

.06 | Wodorozcienczalny preparatdo | Narzedzia:
wgtebnego gruntowania o Pedzel, tawkowiec, pedzel angielski.
wlasciwosciach wzmacniajgcych i | Dla zapewnienia optymalnego wnikania preparatu
hydrofobizujgcych nalezy, o ile to mozliwe, zrezygnowac ze stosowania
urzadzeh natryskowych.
Skiladowanie:
W oryginalnych, zamknietych opakowaniach, przy
sktadowaniu w miejscu suchym i zabezpieczonym
przed mrozem co najmniej 12 miesiecy. Pojemniki
nalezy chroni¢ przed temperaturami powyze;j
+30°C.
Napoczete pojemniki muszg by¢ jak najszybciej
wykorzystane.
.07 | Pigmentowana farba na bazie Narzedzia:
emulsji silikonowej,powtoka z Pedzel angielski, tawkowiec, pedzel
dodatkami grzybo- i zwykly, watek futrzany. Pedzel, urzadzenia i dysze
glonobojczymi natryskowg nalezy czysci¢ na swiezo woda.
Skladowanie:
W zamknietych oryginalnych pojemnikach, w miejscu
chtodnym ale chronionym przed mrozem co
najmniej 12 miesiecy.
.08 | Preparat hydrofobizujgcy Narzedzia:
Jako narzedzia nadajg sie wszystkie odporne na
rozpuszczalniki urzgdzenia niskocisnieniowe,
pompujgce i natryskowe, pompy do ptynéw.
Urzadzenia muszg by¢ suche i czyste. Narzedzia
nalezy czysci¢ po zakonczeniu pracy i przed diuzszymi
przerwami w pracy rozpuszczalnikiem V 101 lub
benzyna lakows.
Skiadowanie:
W zamknietych pojemnikach co
najmniej 2 lata.
2.3.2 Renowacja cokotu
.01 | Odporna na siarczany obrzutka Jak w pkt. 2.3.1.01
cementowa pod tynk
.02 | Tynk elewacyjny cementowo- Jak w pkt. 2.3.1.02
wapienny kat. IV
.03 | Mineralna szpachléwka Jak w pkt. 2.3.1.03
powierzchniowa
.04 | Siatka z wiékna szklanego Jak w pkt. 2.3.1.04
.05 | Szybkowigzgca zaprawa klejowa | Jak w pkt. 2.3.1.05
i szpachléwka do zatapiania
tkaniny zbrojgcej
.06 | Wodorozcienczalny preparatdo | Jak w pkt. 2.3.1.06
wgtebnego gruntowania o
wiasciwosciach wzmacniajgcych i
hydrofobizujgcych
.07 | Pigmentowana farba na bazie Jak w pkt. 2.3.1.07
emulsji silikonowej,powioka z
dodatkami grzybo- i
glonobdéjczymi
.08 Srodek do czyszczenia i Sktadowanie w zamknietych pojemnikach, w miejscu

gruntowania zanieczyszczen
biologicznych glono- i

chtodnym ale chronionym przed mrozem co najmniej 3
lata. Sktadowaé w miejscu niedostepnym dla dzieci.
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grzybobojczy

2.3.3. Renowacja kominow

.01 | Mineralna szpachléwka Jak w pkt. 2.3.1.03
powierzchniowa

.04 | Siatka z widkna szklanego Jak w pkt. 2.3.1.04

.05

Szybkowigzgca zaprawa klejowa
i szpachléwka do zatapiania
tkaniny zbrojgcej

Jak w pkt. 2.3.1.05

.06

Wodorozcienczalny preparat do
wgtebnego gruntowania o
wiasciwosciach wzmacniajgcych i
hydrofobizujgcych

Jak w pkt. 2.3.1.06

.07

Pigmentowana farba na bazie
emuls;ji silikonowej,powioka z
dodatkami grzybo- i
glonobdjczymi

Jak w pkt. 2.3.1.07

2.3.4.

Renowacja wiezyczki zegarowej

.01

Preparat solny impregnacyjno-
grzybobojczy i ognioochronny
zabezpieczenie do stopnia
niezapalnosci

Sktadowanie:

Srodek powinien by¢ opakowany w szczelnie
zamknietych opakowaniach firmowych,
zabezpieczajgcyh go przed wysypaniem i zmiang jego
wilasciwosci techniczno uzytkowych. Srodek powinien
by¢ przechowywany w suchych, wentylowanych
pomieszczeniach, z dala od srodkéw spozywczych i
pasz, w miejscach niedostepnych dla dzieci.
Transport:

Srodek nalezy transportowaé w sposéb
zabezpieczajgcy opakowania przed przesuwaniem sie
podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

.02

Dekoracyjna, ptynna lazura
ochronna do drewna,
do zastosowan zewnetrznych,

Sktadowanie:

W zamknietych oryginalnych opakowaniach, w miejscu
suchym i chtodnym.

Narzedzia:

Malowanie pedzlem. Narzedzia natychmiast po uzyciu
wyczysci¢ rozcienczalnikiem. Brudng ciecz usungé
zgodnie z przepisami.

.03

Lakierowanie wierzchnie
elementéw drewnianych lakierem
odpornym na dziatanie promieni
uv

Narzedzia:

naktada¢ miekkim pedzlem zgodnie z uktadem
wiokien, lub watkiem.

Sktadowanie:

W zamknietych oryginalnych opakowaniach, w miejscu
chtodnym i suchym co najmniej 2 lata.

2.3.5

Renowacja elementéw drewnianych

.01

Preparat do zdejmowania powiok
lakierowanych

Transportowac i przechowywac w oryginalnych
zamknietych opakowaniach.

.02

Bezrozpuszczalnikowa masa
wyroéwnujgca do drewna

W zamknietych, oryginalnych pojemnikach, nie
wymieszany, w miejscu chtodnym, ale
zabezpieczonym przed mrozem, produkt mozna
przechowywac¢ przez co najmniej 9 miesiecy.

.03

Wodorozciehczalna, jedwabiscie
matowa farba kryjgca.

W zamknietych oryginalnych opakowaniach, w miejscu
suchym i zabezpieczonym przed mrozem produkt
mozna sktadowac¢ co najmniej przez 1 rok.

.04

Preparat solny impregnacyjno-
grzybobdjczy i ognioochronny
zabezpieczenie do stopnia

Jak w pkt. 2.3.4.01

-42 -




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Projekt remontu elewacji w Miejskim Przedszkolu nr 64 w Katowicach przy ul. Plac pod Lipami 2

niezapalnosci

.05

Dekoracyjna, ptynna lazura
ochronna do drewna,
do zastosowarn zewnetrznych,

Jak w pkt. 2.3.4.02

.04

Lakierowanie wierzchnie
elementoéw drewnianych lakierem
odpornym na dziatanie promieni

Jak w pkt. 2.3.4.03

uv

2.3.6.

Wykonanie zadaszenia doswietla

cza okien piwnicznych zaplecza

.01

Elementy drewniane
konstrukcyjne z tarcicy nasyconej
Elementy drewniane
drobnowymiarowe:

Bale iglaste obrzynane, o grub.
50-100mm, kl. Il

Krawedziaki iglaste, wymiarowe
KLII

Deskowanie petne — deski
grubosci 25mm

Sktadowanie: Elementy drewniane skladowa¢ w
miejscu suchym, zabezpieczone przed bezposrednim
dziataniem warunkéw atmosferycznych.

.02

Ztacza metalowe do stupow
drewnianych

Sktadowanie i transport: powinny by¢ transportowane
oraz przechowywane w taki sposob, aby unikngé ich
uszkodzenia.

.03

Podktad z papy asfaltowej

Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i
oznakowane.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona
nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
normie lub swiadectwie.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy w pozyciji stojgcej,
w jednej warstwie.

.04

Gont bitumiczny typ: karpiéwka

Kartony winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i
oznakowane

Na kartonie winna by¢ nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w normie

Kartony przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych,chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych

Dopuszczalna wysokos¢ sktadania to 18 kartondw.

.05

Obrdbka z blachy tytanowo-
cynkowej

Transport i skladowanie: Blacha powinna byé
transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu stalego dostepu powietrza. W przypadku
sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na
placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaku
docelowo widocznych ptaszczyzn materiatu np. Z
mokra folig a takze zapewnic przykrycie odporne na
dziatanie wiatru. W przypadku nie przestrzegania tych
zasad nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig powstawania
wodorotlenku cynku.

Unikac nalezy takze przykrywania zwojow lub
prefabrykowanych apséw w sposéb uniemozliwiajgcy
dostep powietrza, przekroczenia punktu rosy,
skladowania na wilgotnym podtozu, transportowania /
sktadowania materiatu na wilgotnych paletach, zbyt
ciasnego ukfadania materiatu w trakcie transportu i
sktadowania (takze w celu unikniecia otar¢ na
materiale).

Sprzet: Krawedziarki, prasy, urzadzenia do
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profilowania, przygniatarki, urzgdzenia do zamykania
rgbkéw, lutownice, spawarki, nozyce udarowe lub
elektryczne lub reczne, pitka do metalu

2.3.7.

Izolacja doswietlaczy

.01

Izolacja przeciwwilgociowa
elastyczng, grubowarstwowg
masg uszczelniajgcg

Produkt jest dostarczany w 30-litrowych pojemnikach
typu kombi, ktére zawierajg mase bitumiczng i proszek
reaktywny.

Sktadowanie: W suchym pomieszczeniu, w
temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie
zamknietym mozna przechowywac co najmniej 6
miesiecy.

.02 | Tynk silikonowy W oryginalnych zamknietych pojemnikach,
Przechowywanych w miejscu chronionym przed
mrozem, moze by¢ sktadowany przez 12 miesiecy.
Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem.

.03 | Wylewka cementowa Przechowywanie: Przechowywaé¢ w zamknietych
oryginalnych opakowaniach w suchych
pomieszczeniach, najlepiej na paletach. Chroni¢ przed
wilgocig — produkt ulega nieodwracalnemu
stwardnieniu pod wptywem wilgoci.

Transport: Produkt transportowany w oryginalnych
opakowaniach nie stwarza zagrozenia podczas
transportu. Nie wymaga szczegodlnego traktowania ani
oznakowania w mysl obowigzujgcych przepiséw
transportowych.

2.3.8. Renowacja elementéw zeliwnych i krat okiennych, wykonanie kwietnikow

.01 | Preparat do zdejmowania powtok | Transportowac i przechowywaé¢ w oryginalnych

lakierowanych zamknietych opakowaniach.

.02 | Podktad pod lakier Przechowywa¢ i transportowac w szczelnie
zamknigtych opakowaniach w temp. od +5°C do
+25°C, Sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych.

.03 | Lakier do elementéw zeliwnych Przechowywac i transportowaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach w temp. od +5 do+25°C.
Skiadowac¢ w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych.

.04 | Szpachléwka do elementow Wg zalecen producenta

zeliwnych

.05 | Elementy kwietnikow Elementy stalowe powinny byc zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczajgcych je przed wilgocig przed
lakierowaniem.

2.3.9. Renowacja istniejacej stolarki drzwiowej

.01 | Preparat do zdejmowania powtok | Jak w pkt. 2.3.5.01

lakierowanych

.02 | Bezrozpuszczalnikowa masa Jak w pkt. 2.3.5.02

wyroéwnujgca do drewna

.03 | Wodorozciehczalna, jedwabiscie | Jak w pkt. 2.3.5.03

matowa farba kryjgca.

.04 | Preparat solny impregnacyjno- Jak w pkt. 2.3.4.01

grzybobojczy i ognioochronny
zabezpieczenie do stopnia
niezapalnosci
.05 | Dekoracyjna, ptynna lazura Jak w pkt. 2.3.4.02

ochronna do drewna,
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do zastosowar zewnetrznych,

.04

Lakierowanie wierzchnie
elementow drewnianych lakierem
odpornym na dziatanie promieni
uv

Jak w pkt. 2.3.4.03

2.3.10. Wymiana przewodéw pionowych instalacji odgromowej

.01

Przewody instalacji odgromowej

Narzedzia: Prace mozna wykonywac przy pomocy
wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Sktadowanie: Wszystkie materiaty pakowane powinny
by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm. Sprzet wraz z osprzetem
pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Transport: Podczas transportu na budowe nalezy
zachowac ostroznosé¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do
montazu. Minimalne temperatury

wykonywania transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°C i
— 5°C dla krgzkéw, ze wzgledu na mozliwos¢
uszkodzenia izolaciji.

Stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku
mozliwosci uszkodzen transportowych.

2.3.11. Renowacja schodow

01. | Zaprawa epoksydowa do Sktadowa¢ w zamknietych oryginalnych
naprawy posadzek betonowych opakowaniach, nie wymieszane.
.02 | Wodorozcienczalny preparatdo | Jak w pkt. 2.3.1.06
wgtebnego gruntowania o
wihasciwosciach wzmacniajgcych i
hydrofobizujgcych
.03 | Srodek do czyszczenia i Jak w pkt. 2.3.2.08
gruntowania zanieczyszczen
biologicznych glono- i
grzybobojczy
.04 | Spoina w kolorze jasho-szarym Sktadowanie:

do stopni ceglanych

Przy sktadowaniu w zamknietych pojemnikach, na
drewnianych rusztach w miejscu suchym i chronionym

przed wilgocig okoto 12 miesiecy.

2.3.12. Wymiana balustrad

.01

Elementy balustrady

Jak w pkt. 2.3.8.05

2.3.13. Wymiana parapetéw zewnetrzny

ych

.01

Parapety zewnetrzne systemowe
z blachy ocynkowanej
powlekanej

Parapety powinny by¢ w czasie transportu i
sktadowania odpowiednio oznakowane i
zabezpieczone..

Wyroby nalezy uktada¢ wg poszczegdinych grup,
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wielkosci i gatunku w sposob zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych elementéw. W czasie sktadowania
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Ukladanie materiatu na podtozach zwilzonych wodag
deszczowg lub w czasie opadoéw deszczu nie stanowi
niebezpieczenstwa o ile podfoza te nie chiong wody
lub istneije mozliwos$¢ ich pdzniejszego wysuszenia.

2.3.14. Wykonanie robét izolacyjnych scian piwnicznych

.01

Preparat krzemionkujacy

Narzedzia: Pompa do ci$nieniowego podawania
preparatu w otwory iniekcyjne, wyposazona w
rozdzielacz; waga (do odmierzania preparatu); pakery;
pompka, kompresor (do wydmuchiwania pytu z
otworow); lanca o srednicy i dlugosci dopasowanej do
otworu; wiertarka; generator mikrofalowy z anteng
tubowg (osuszanie), termometr bezkontaktowy, paca,
szpachla

Sktadowanie: Skfadanie materiatdéw wg. Asortymentu z
zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

Przy sktadowaniu materiatéw zachowac odlegtos¢ od
ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od stanowiska pracy.
Pomiedzy sktadowanymi stosami zachowac przejscie
dla ruchu pieszego oraz transportowego. Materiaty
drobnicowe ukfada¢ w stosy wysoko$ci maks.2m.
Materiaty niebezpieczne magazynowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
przechowywania materiatow tatwopalnych.

.02

Rozlewna, mineralna zaprawa
iniekcyjna i wypetniajgca

.03

Szlam uszczelniajgcy mineralny,
bardzo odporny na siarczany

Jak w pkt. 2.3.14.01

.04

Tynk wyréwnawczy i
magazynujacy sole

Jak w pkt. 2.3.14.01

.05

Masa uszczelniajgca do
uszczelnienia rur i kabli

Jak w pkt. 2.3.14.01

.06

Faseta uszczelniajgca z zaprawy
wodoszczelnej

Jak w pkt. 2.3.14.01

.07

Elastyczna hydroizolacja

Jak w pkt. 2.3.14.01

.08

Styrodur ekstrudowany 5cm XPS

Jak w pkt. 2.3.14.01

.09

Mata ochronno-drenujgca (folia
kubetkowa)

Jak w pkt. 2.3.14.01

2.3.15. Remont posadzek

.01

Cienkowarstwowa wylewka
samopoziomujgca

Jak w pkt. 2.3.8.05

.02

Ptytki podtogowe - gres

Przechowywanie: w oryginalnych opakowaniach
producenta w suchym miejscu zgodnie z zaleceniami
producenta.

Transport: W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
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materiatéw zalecane jest przewozenie na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku urzgdzen
mechanicznych.

Materiaty nalezy sktadowac¢ na budowie w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami
zaftadunek i roztadunek powinien odbywac sie
odpowiednio dobranym sprzetem transportowym w
sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie opakowania i
wyrobu, przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi
zgodnie z przepisami o fadowaniu samochodow
ciezarowych i przyczep, w temperaturze powyzej +5y
zatadunku i roztadunku nie dopuszcza sie rzucania
opakowaniami.

Sktadowanie: Ptyty powinny byé pakowane w formie
stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role
opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg
stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych i suchych, na rGwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie. Piyty powinne by¢
owiniete folig.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietow o
jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

.03

Zaprawa do spoinowania ptytek i
gressow

Przechowywanie: w oryginalnych opakowaniach
producenta w suchym miejscu zgodnie z zaleceniami
producenta.

2.3.16. Renowacja $cian tynkowanych i sufitéw piwnicy

.01

Ptytki ceramiczne scienne

Jak w pkt. 2.3.15.02

.02

Zaprawa klejowa do ptytek
ceramicznych

Jak w pkt. 2.3.15.03

.03

Zaprawa do spoinowania ptytek i
gressow

Jak w pkt. 2.3.15.03

.04

Tynk cementowo wapienny

Skladowanie: Do 9 miesiecy od daty produkcji, przy
skfadowaniu na paletach, w suchych warunkach i w
oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach.
Opakowanie Worki 25 kg Paleta 1050 kg 42 szt.

.05

Gruntowanie pod malowanie
farbg silikatowg

Sprzet: Niskocisnieniowe urzgdzenia natryskowe,
urzadzenia natryskowe np.: typu Airless, agregat
malarsko-szpachlarski, opryskiwacze ogrodnicze, watki
futrzane, pedzel angielski, mieszarka wolnoobrotowa
lub wiertarka z mieszadtem, wiadro malarskie, krata
malarska, tadmy do zabezpieczenia, folia ochronna,,
poziomica.

Czyszczenie: w stanie Swiezym czysci¢ czystg woda.

.06

Farba silikatowa

Jak w pkt. 2.3.16.05

2.3.17. Pozostate

.01

Skrzynka gazowa

Skiadowac zabezpieczone przed bezposrednim
dziataniem warunkéw atmosferycznych, najlepiej
ofoliowane w oryginalnych opakowaniach.

.02

Elementy odwodnienia
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WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizaciji i harmonogram robot oraz projekt technologiczny, uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST i przepisami BHP

Podczas prac nalezy stosowac sie do przepisow i wskazéwek podawanych przez
producentow materiatow budowlanych.

Lp.

Materiat

Opis wymagan

2.4.1. Renowacja elewacji tynkowanych

.01

Odporna na siarczany obrzutka
cementowa pod tynk

Wymieszaé z odpowiednig iloscig wody za
pomocg mieszadta, az do uzyskania jednorodnej
konsystencji odpowiedniej do stosowania.
Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu:
ok. 1 godz. Po przygotowaniu podtoza nalezy
siatkowo narzucaé¢ wymieszang obrzutke cienka
warstwg (maks. 5 mm) jako warstwe sczepna.
Na mocno chtongcych

podtozach i murze mieszanym kryjaco, na
gtadkich, szczelnych powierzchniach
brodawkowato.

W przypadku powierzchni pokrytych szlamem
uszczelniajgcym, na catg powierzchnie ostatniej
jeszcze swiezej warstwy szlamu nalezy narzucic
obrzutke kryjgco. Przed naktadaniem tynkow
obrzutka musi stwardnie¢ (24-48 h). Nie
stosowac przy temperaturach ponizej +5°C.
Nizsze temperatury

wydiuzajg, wyzsze skracajg czas przydatnosci
do stosowania i czas twardnienia. Obrzutke
nalezy chronié przed zbyt szybkim
odparowaniem

wody, szczegolnie przed nastonecznieniem i
wiatrem, wewnatrz chronié przed przeciggami i
zbytnim

ogrzewaniem. W razie zbyt szybkiego
wysychania jedno- lub wielokrotnie zwilza¢
woda. Nie stosowaé na podtozach zawierajgcych
gips. Podczas wykonywania

obrzutki nalezy przestrzega¢ normy DIN 18550 i
wskazowek producenta materiatu, z ktérego
wykonane

sg Sciany.

.02

Tynk elewacyjny cementowo-
wapienny kat. IV

Podtoze pod tynk moze by¢ suche lub lekko
wilgotne (maks. 6% wag.), hie moze byc¢ jednak
trwale

zawilgocone. Do czystego pojemnika wlaé okoto
odpowiednig illos¢ wody, dodac tynk podktadowy
i miesza¢ mieszadiem okoto 3 minuty, az do
uzyskania odpowiedniej do stosowania, jednolitej
konsystencji. Przy stosowaniu agregatow
tynkarskich nalezy ustawi¢ odpowiednig ilo$¢
podawanej wody w zaleznosci od
zastosowanego podajnika $limakowego. Czas
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przydatnosci do uzycia po wymieszaniu: okoto 2
godziny. Po wstepnym przygotowaniu podtoza,
wymieszang zaprawe natozy¢ recznie lub
mechanicznie. Grubos¢ jednej warstwy powinna
wynosi¢ 10 do 25 mm. Najpierw nalezy natozyc¢
1 cm tynku jako warstwe kontaktowg i po lekkim
zwigzaniu uzupetni¢ do wymagane;j

grubosci. Grubosci powyzej 25 mm nalezy
naktada¢ dwuwarstwowo. W przypadku bardzo
nierbwnego

i spekanego podtoza, nalezy naktada¢ tynk w
dwéch warstwach aby unikngé duzych réznic w
grubosci

warstwy tynku co grozi powstawaniem

rys i odspojeniem. Pierwszej warstwie nalezy
nadac¢

szorstko$¢ w celu zapewnienia dobrej
przyczepnosci drugiej warstwy, np. grzebieniem
tynkarskim.

Naktadanie drugiej warstwy nastepuje po
wystarczajgcym stwardnieniu pierwszej warstwy,
najwczesniej na drugi dzieh. Jezeli jednak
pozostaje do dyspozycji jedynie krotki czas,
mozna

pracowac w jednym cyklu, a mianowicie
naktada¢ dwie warstwy "mokre na mokre"
(mokre na wilgotne). Pomiedzy warstwami
nalezy

wtedy utozy¢ tkanine zbrojgcg TG 14/1. W
przypadku pézniejszego naktadania tynku
renowacyjnego Sanierputz lub innego rodzaju
tynku, nalezy zachowa¢ co najmniejl4- dniowg
przerwe technologiczng, ewentualnie 7-dniowg
przy

zastosowaniu siatki zbrojgcej. Powierzchni
nalezy nadac chropowatos$¢.

.03

Mineralna szpachléwka
powierzchniowa

Drobnoziarnisty tynk cienkowarstwowy
dajgcy sie filcowac:

Wlaé najpierw odpowiednig ilos¢wody do
czystego

pojemnika na zaprawe

i wsypac 25 kg. Intensywnie wymieszacé za
pomocag mieszarki/mieszadta srubowego (np.
mieszarki przeciwbieznej BEBA) przez ok. 3
minuty,

az do uzyskania wiasciwej jednorodnej
konsystencji.

Zaprawa zbrojona z wtapiang

tkanina:

Czas przydatnosci do stosowania po
wymieszaniu: ok. 2 h — zaleznie od temperatury.
Po przygotowaniu podtoza, wymieszang
zaprawe rozcigga sie recznie za pomoca
taty zgbkowanej lub pacy stalowej i wygtadza.
Grubos¢ pojedynczej warstwy tynku moze
wynosi¢ 2 — 5 mm. Po 30 — 60 minutach
zaprawe

mozna filcowac¢. Pracowac swieze na Swieze —
unikajgc pozostawiania sladow

taczenia. W celu wtopienia tkaniny zbrojgcej
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rozcigga sie materiat pacg zgbkowang 6/8,
uktada sie tkanine zbrojgcg i powierzchnie
przecigga sie paca gtadkg. Nalezy zwrocié
uwage, aby

tkanina zbrojgca zostata utozona z zaktadami 10
cm. Grubo$¢ warstwy zbrojonej wykonanej z
materiatu

musi wynosic¢ co najmniej 2,5 mm, tkanina musi
znajdowac sie w wierzchniej strefie i musi by¢
przykryta warstwg materiatu o grubosci co
najmniej 1 mm. Przed wykonaniem kolejnych
prac

nalezy zachowa¢ odstep czasowy 1 dzier/mm.

.04

Siatka z wtékna szklanego

Szpachléwke nanies¢ warstwg na grubo$¢ ok. 6
mm.

Utozy¢ siatke zbrojgcg z 10 cm zaktadem i
mocno wcisng¢ w szpachléwke. Catg
powierzchnie zaszpachlowac i doktadnie
wygtadzic¢ stalowg paca.

Siatka powinna by¢ niewidoczna. Po uptywie
krotkiego czasu przeznaczonego na zwigzanie
usung¢ ew. Nadmiar szpachlowki i wystajgce
widkna. W przypadku zamiaru filcowania
powierzchni konieczne jest natozenie drugiej
warstwy o grubooeci ok. 3 mm po ok. 24
godzinach od utozenia siatki. Po krétkim
zwigzaniu powierzchnie nalezy rGwnomiernie
zacierad.

.05

Szybkowigzgca zaprawa
klejowa i szpachléwka do
zatapiania tkaniny zbrojacej

WIla¢ najpierw odpowiednig ilos¢ wody

do czystego pojemnika na zaprawe, wsypac
zaprawe

Intensywnie wymieszaé zapraweza pomocg
mieszarki/mieszadta srubowego przez ok. 3
min., az do uzyskania wiasciwej, jednorodnej
konsystencji odpowiedniej do naktadania.
Czas przydatnosci do stosowania po
wymieszaniu:

ok. 3 godz. - zaleznie od temperatury

Stezatej zaprawy nie wolno ponownie zarabiaé
dodajgc wode lub $wiezg zaprawe. Nie stosowaé
przy temperaturach ponizej +5°C. Nizsze
temperatury wydtuzajg, wyzsze skracajg czas
przydatnosci do stosowania po wymieszaniu i
czas twardnienia.

Wymieszang zaprawe rozcigga sie recznie
wzglednie naktada za pomoca agregatu
tynkarskiego i w zaleznosci od wymagan
wykancza powszechnie stosowanymi
narzedziami tynkarskimi. Kolejnos¢ prac

i grubosci warstw zalezg od przypadku
stosowania. W celu zastosowania zaprawy
jako warstwy zbrojonej na spekanych tynkach
lub powierzchniach ptyt termoizolacyjnych
rozcigga sie

zaprawe warstwg o grubosci 3-4 mm uzywajgc
pacy zgbkowanej 10/12 i na swiezo profiluje.
W Swiezg zaprawe klejgcg uktada sie tkanine
zbrojgca np. Armierungsgewebe 5/100 a
nastepnie $cigga sie powierzchnie gtadkg paca
stalowa. Nalezy zwrdci¢ uwage aby tkanina
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zbrojgca utozona byta z zaktadkami 10 cm.
Grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ 3-4
mm i nie moze by¢ wigksza niz 6 mm. Tkanina
musi znajdowac sie w gorne;j strefie i musi by¢
przykryta co najmniej 1 mm warstwg zaprawy. W
razie potrzeby nalezy dodatkowo nanies¢ cienkg
warstwe szpachléwki. W strefie otworéw w
budynku nalezy

dodatkowo wtopi¢ zbrojenia ukosne.

.06

Wodorozcienczalny preparat
do wgtebnego gruntowania o
wiasciwosciach
wzmacniajgcych i
hydrofobizujgcych

Podtoze nalezy przygotowa¢ wedtug wytycznych
odnoszacych sie do powlok z farb dyspersyjnych
odpornych na szorowanie i czynniki
atmosferyczne. Szczegdlnie nalezy przestrzegac
instrukcji BFS

dla odnos$nego zakresu prac. W przypadku
piaszczgcych, mocno chtongcych podtozy nanosi
sie

rownomiernie, jednokrotnie preparat wzglednie,
jezeli to konieczne, dwukrotnie, mokre na mokre.
w

przypadku stabo chtongcych podtozy i
kredujgcych, nosnych starych powitok
dyspersyjnych nanosi

sie preparat jednokrotnie, rownomiernie.
Ponowne gruntowanie preparatem po
wyschnieciu pierwszej warstwy jest niemozliwe
ze

wzgledu na hydrofobowos$¢. Nalezy zwrécic
uwage na to, aby po gruntowaniu preparatem
na powierzchni

nie powstawata btyszczaca btona. Powierzchnie
zagruntowane muszg wysychaé przez co
najmniej 24 godziny przy normalnej
temperaturze zanim

mozna przystgpi¢ do naktadania powtoki
malarskiej. Przy nizszych temperaturach
odpowiednio dtuzej.

Nie stosowacé przy temperaturze ponizej +5°C.
Nie stosowaé przy bezposrednim
nastonecznieniu.

Dziatanie wzmacniajgce, zuzycie materiatu i
przyczepnosé nalezy okresli¢ na odpowiednio
duzej powierzchni prébne;.

.07

Pigmentowana farba na bazie
emulsji silikonowej,powtoka z
dodatkami grzybo- i
glonobdéjczymi

Nierowne, zagruntowane podfoza nalezy
wyréownacé szpachléwka. Pomiedzy
poszczegolnymi cyklami roboczymi nalezy
przestrzega¢ czasu schniecia wynoszgcego co
najmniej 6 godzin, zaleznie od

warunkéw zewnetrznych. Swiezg powtoke
nalezy chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem i deszczem zgodnie z
regutami rzemiosta. Nie naktadaé farby w
temperaturach ponizej +5°C. Wielkosci zuzycia
moga sie réznic i zalezg od chtonnosci i faktury
podtoza. Doktadne zuzycie nalezy okre$li¢ na
powierzchni prébnej. Duze graniczgce ze sobg
powierzchnie nalezy pokrywac¢ w jednym ciggu,
mokre na mokre, w celu unikniecia sladéw
taczenia. Nie stosowac 2 réznych partii produktu
na jednej powierzchni. Przy stosowaniu do
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kolorystycznego scalenia kamienia naturalnego,
cegly itd. podczas prac konserwatorskich

Z zastosowaniem zaprawy do wypetniania
ubytkow.

.08 Preparat hydrofobizujgcy Srodek impregnujacy nanoszony jest metoda
polewania bezcisnieniowego az do takiego
nasycenia

zeby po powierzchni materiatu budowlanego
sptywata btonka ptynu o dtugosci 30 - 50 cm.
Podczas

polewania dysza powinna by¢

prowadzona poziomo, bez odrywania, wzdtuz
elewaciji. Po wsigknieciu srodka impregnujgcego
cykl

nalezy w razie potrzeby powtérzyé. Cisnienie i
Srednice dyszy nalezy tak dobra¢, zeby nie
nastepowato rozpylanie mgtawicowe. Aby
unikngc¢

usterek, nalezy zamkniete fragmenty elewac;ji
impregnowac bez przerwy, az do zakonczenia
zabiegu. W przypadku matych skomplikowanych
powierzchni, gdzie nanoszenie przez natrysk jest
niemozliwe, mozna pracowac takze pedzlem lub
watkiem. Aby unikng¢ przy takiej metodzie pracy
wprowadzenia zbyt matych ilosci impregnatu,
nalezy pracowac dobrze nasgczonym
narzedziem. Swiezo zaimpregnowane
powierzchnie nalezy chroni¢ przed deszczem
przez co najmniej 5 godzin.

Silny wiatr i nastonecznienie mogg przyspieszyé
odparowanie nosnika, co niekorzystnie wptywa
na gtebokos¢ wnikania. Podczas stosowania i
wysychania srodka impregnujgcego do budynku
mogq

dostac sie opary rozpuszczalnika, przede
wszystkim przy niskich temperaturach i pogodzie
bezwietrznej.

Wszystkie okna i drzwi nalezy podczas prac
impregnacyjnych przykryc¢ folig polietylenowag

a po impregnacji przewietrzyé pomieszczenia

mieszkalne.

2.4.2 Renowacja cokotu

.01 Odporna na siarczany obrzutka | Jak w pkt. 2.4.1.01
cementowa pod tynk

.02 Tynk elewacyjny cementowo- Jak w pkt. 2.4.1.02
wapienny kat. IV

.03 Mineralna szpachléwka Jak w pkt. 2.4.1.03
powierzchniowa

.04 Siatka z wtékna szklanego Jak w pkt. 2.4.1.04

.05 Szybkowigzgca zaprawa Jak w pkt. 2.4.1.05
klejowa i szpachlowka do
zatapiania tkaniny zbrojacej

.06 Wodorozcienczalny preparat Jak w pkt. 2.4.1.06
do wgtebnego gruntowania o
wiasciwosciach
wzmachiajgcych i
hydrofobizujgcych

.07 Pigmentowana farba na bazie Jak w pkt. 2.4.1.07
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emulsji silikonowej,powtoka z
dodatkami grzybo- i
glonobéjczymi

.08 Srodek do czyszczenia i
gruntowania zanieczyszczeh
biologicznych glono- i
grzybobdjczy

Silnie przylegajgce owocniki nalezy usung¢
mechanicznie lub myjkg wysokocisnieniowa.
Preparat nalezy naktadaé¢ wielokrotnie pedzlem
lub urzgdzeniem natryskowym doprowadzajgc
do obumarcia grzbni. Preparat powinien dziata¢
na czyszczong powierzchnie przez co najmniej 6
godzin, pbézniej nalezy przystgpi¢ do dalszch
prac. Nie zmywa¢. Pozostawi¢ impregnat w
poditozu jako zapas $rodka biobdjczego.

2.4.3. Renowacja kominow

.01 Mineralna szpachléwka Jak w pkt. 2.4.1.03
powierzchniowa

.04 Siatka z wtékna szklanego Jak w pkt. 2.4.1.04

.05 Szybkowigzaca zaprawa Jak w pkt. 2.4.1.05

klejowa i szpachléwka do
zatapiania tkaniny zbrojgcej

.06 Wodorozcienczalny preparat
do wgtebnego gruntowania o
wiasciwos$ciach
wzmachniajgcych i
hydrofobizujgcych

Jak w pkt. 2.4.1.06

.07 Pigmentowana farba na bazie
emulsji silikonowej,powtoka z
dodatkami grzybo- i
glonobdjczymi

Jak w pkt. 2.4.1.07

2.4.4, Renowacja wiezyczki zegarowej

.01 Preparat solny impregnacyjno-
grzybobdjczy i ognioochronny
zabezpieczenie do stopnia
niezapalnosci

Przygotowanie podtoza: Drewno przeznaczone
do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie
pokryte farbg lub lakierem. Powierzchnie
malowane nalezy oczysci¢ z farby. Jezeli drewno
uprzednio byto impregnowane srodkiem
hydrofobizujgcym (utrudniajgcym wchtanianie
wody), np. pokostem, wowczas impregnacja
moze by¢ mato skuteczna. Drewno powinno byé
doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.
Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia
rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym
celu wewnatrz opakowania znajdujg sie dwie
saszetki z barwnikiem w réznych kolorach (do
wyboru), z ktérych jeden nalezy rozpusci¢ w
roztworze roboczym). Po wykonaniu impregnacji
nalezy je ponownie przesuszy¢ w przewiewnym,
zadaszonym miejscu, poukfadane w sztaple na
przektadkach do stanu powietrzno-suchego
drewna. Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje
sie po wykonaniu impregnaciji.

Aplikacja: Produkt nalezy stosowac jako 30%
roztwor wodny, w proporcji 1kg produktu na 2,3L
wody. Preparat nalezy stopniowo wsypywacé do
wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 st.C)
mieszajgc, az do jego catkowitego
rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwér
nadaje sie do bezposredniego uzytku.
IMPREGNACJA WGLEBNA - Nalezy
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przygotowac roztwor o stezeniu kilku % —
stezenie nalezy dostosowac¢ do rodzaju i
wilgotnosci drewna. Kontrole procesu nasycania
i ilosci wchionietego roztworu nalezy
przeprowadza¢ dla kazdej partii
zabezpieczanego materiatu metodg wagowag
(wazgc drewno przed i po impregnacji).
IMPREGNACJA POWIERZCHNIOWA - Roztwor
nanosi sie na powierzchnie drewna za pomocg
pedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg
nalezy powtarzac kilkakrotnie, az do naniesienia
wymaganej ilosci preparatu. Miedzy kolejnymi
nanoszeniami nalezy zachowac kilkugodzinne
przerwy, aby nastgpito dobre wchtoniecie
impregnatu. Smarowanie i natryskiwanie sg
jedynymi metodami umozliwiajgcymi
impregnacje drewna juz wbudowanego. W
przypadku drewna, ktére jeszcze nie zostato
wbudowane, bardziej poleca sie metody
zanurzeniowe — kgpiel ,zimna” i kgpiel ,gorgco-
zimna”, cho¢ smarowanie i natryskiwania takze
mogg by¢ stosowane.

.02

Dekoracyjna, ptynna lazura
ochronna do drewna,
do zastosowan zewnetrznych,

Malowanie pedzlem, zanurzanie krotkie, flutacja;
Natrysk tylko w zamknietych urzadzeniach.
Lazura jest gotowa do uzycia po doktadnym
wymieszaniu lub wstrzgsnieciu. Stare

powtoki malarskie, jak np. lazury
grubowarstwowe lub farby kryjgce jak réwniez
kore i tyko nalezy usunac.

Drewno musi by¢ czyste i suche. Nakfadaé
miekkim pedzlem, przeznaczonym specjalnie do
lazur,

w kierunku uktadania sie wiékien. Po
wyschnieciu (ok. 12 godzin) natozy¢ drugg
warstwe. W przypadku drewna debowego zaleca
sie dodatkowo naniesienie

bezbarwnego gruntu. Kazdorazowo nalezy
wykonaé¢ malowanie probne w celu sprawdzenia
koloru.

Malowanie uzupetniajgce, renowacje. Podtoze
musi by¢ czyste i suche i moze by¢ pokrywane
bez

uprzedniego przeszlifowywania lub wytrawiania.
Napoczety pojemnik dobrze zamkngé¢, a
zawarto$¢ mozliwie szybko zuzyé. Dopuszczalna
wilgotnos¢ drewna: 25% dla drewna iglastego i
20% dla drewna lisciastego.

.03

Lakierowanie wierzchnie
elementow drewnianych
lakierem odpornym na dziatanie
promieni UV

Malowanie pedzlem lub watkiem. Drewno musi
by¢ wolne od pytéw, zanieczyszczen, ttuszczow i
woskow.

Dopuszczalna wilgotnosédrewna iglastego
wynosi maksymalnie 15%, a lisciastego
maksymalnie 12%. Drewno bogate w zywice
przemy¢ rozcienczalnikiem. Luzne fragmenty
starej powtoki usungé, powtoki trzymajgce sie
mocho - przeszlifowac.

Drewno drzew iglastych jak rowniez wszystkie
rodzaje

drewna podatnego na ataki grzybow,
stosowanego na zewnatrz, nalezy zagruntowac¢
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Srodkiem do

ochrony drewna. Produkt naktadaé miekkim
pedzlem zgodnie z uktadem widkien. Najlepszy
efekt dekoracyjny osigga sie, pociggajac
powierzchnie po raz drugi po 15 minutach,
wycisnietym pedzlem. Powierzchnie nalezy
pokrywaé co najmniej dwukrotnie. Po kazdym
kolejnym malowaniu odcien ciemnieje i zwieksza
sie stopien potysku. Przed wiasciwym
malowaniem zawsze

nalezy wykonac probe. Powierzchnie czotowe
drewna nalezy pokrywac $rodkiem w
odpowiednim odcieniu kilkakrotnie, aby zapobiec
absorpcji wody. Okna wymagajg trzykrotnego
malowania. Wszystkie kolory mozna ze sobg
mieszaé. Zawarto$¢ opakowania nalezy przed
uzyciem dobrze wstrzgsngc, przemieszac
rowniez podczas pracy. Po uzyciu preparatu
starannie zamkng¢ opakowanie.

2.4.5 Renowacja elementéw drewnianych

.01

Preparat do zdejmowania
powtok lakierowanych

Na powtoki przeznaczone do usuniecia obficie
natozy¢ warstwe preparatu. Pozostawi¢ na kilka
minut do wyreagowania sie, aby nastepnie przy
pomocy szpachli lub innych skrobakéw
dokladnie usung¢ starg powtoke. Oczyszczone
podtoze zmy¢ rozcienczalnikiem syntetycznych
(w przypadku drewna) lub woda w innych
przypadkach. Pozostawi¢ do wyschnigcia.

W przypadku gdy istniejgce warstwy sg
wyjatkowo grubo natozone czynnos¢ nalezy
powtarzac az do ich catkowitego usuniecia.

.02

Bezrozpuszczalnikowa masa
wyréwnujgca do drewna

Gotowg mase zastepujgcg drewno nalezy
naktada¢ za pomocg czystych narzedzi w ciggu
czasu przydatnosci

mieszanki do obrébki, dobrze zagescic i
wygtadzi¢. Do

wygtadzania powierzchni narzedzia nalezy
dobrze wyczysci¢ i nawilzy¢ rozcienczalnikiem,
jednak unikaé¢ kapania.

W ciggu czasu przydatnosci materiatu do obrobki
masa daje sie doskonale wygtadzaé lub pozwala
odtwarza¢ strukture drewna. Temperatura
obiektu i otoczenia podczas stosowania produktu
i podczas

jego wigzania powinna wynosi¢ co najmniej 8°C.
Ewentualnie potrzebne szalunki pomocnicze
nalezy wytozyc¢ folig PE jako materiatem
rozdzielajgcym.

.03

Wodorozcienczalna,
jedwabiscie matowa farba
kryjaca.

Drewno stosowane na zewnatrz, ktére ma by¢
zabezpieczone przed sinizng, zgnilizng i
niszczacymi je owadami, nalezy zaimpregnowac
Srodkiem

ochrony drewna. Drewno stosowane we
wnetrzach mozna malowaé bez uprzedniego
naktadania powtoki ochronnej. Aby zapobiec
przebarwieniom na skutek wymywania
wodorozcienczalnych garbnikéw,

w przypadku biatych i jasnych koloréw
powierzchnie nalezy zagruntowaé, dwukrotnie
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nakfadajgc grunt.

Powierzchnia drewna musi by¢ czysta, sucha i
nosna.

Przed uzyciem dobrze wymieszaé. Malowac
szybkimi ruchami za pomocg pedzla lub watka.
Druga warstwe nakfada¢ po wyschnieciu (po
okoto 2-4 godzinach).

Kolor zgodny z wzornikiem powstaje dopiero
podczas

schniecia. Powtoka wysycha w ciggu 2 — 4
godzin. Powloka twardnieje catkowicie po 2
tygodniach.

Swiezg powtokg nalezy przez co najmniej 4
godziny

chronié przed deszczem. Farby nie nalezy
stosowac na powierzchniach zaimpregnowanych
srodkami zawierajgcymi bor. Produktu nie nalezy
stosowac¢ w warunkach bezposredniego
nastonecznienia i w temperaturach ponizej 5°C
lub powy zej 30°C. Naruszone opakowanie
nalezy dobrze

zamykag.

.04

Preparat solny impregnacyjno-
grzybobdjczy i ognioochronny
zabezpieczenie do stopnia
niezapalno$ci

Jak w pkt. 2.4.4.01

.05

Dekoracyjna, ptynna lazura
ochronna do drewna,
do zastosowan zewnetrznych,

Jak w pkt. 2.4.4.02

.04

Lakierowanie wierzchnie
elementdéw drewnianych
lakierem odpornym na dziatanie
promieni UV

Jak w pkt. 2.4.4.03

2.4.6. Wykonanie zadaszenia doswietlacza okien piwnicznych zaplecza

.01

Elementy drewniane
konstrukcyjne z tarcicy
nasyconej

Elementy drewniane
drobnowymiarowe:

Bale iglaste obrzynane, o grub.
50-100mm, KI. Il

Krawedziaki iglaste, wymiarowe
kLIl

Deskowanie petne — deski
grubosci 25mm

Montaz elementéw drewnianych przy pomocy
typowych elementéw metalowych.

.02

Zigcza metalowe do stupéw
drewnianych

Montaz elementéw drewnianych przy pomocy
typowych elementéw metalowych do
odpowiedniego typu podtoza i drewna.

.03

Podktad z papy asfaltowej

Do pokrycia jednowarstwowego podktadowego
nalezy stosowac pape asfaltowg wierzchniego
krycia na tekturze wszystkich odmian

W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych
pasma papy mogg by¢ uktadane réwnolegle lub
prostopadle do okapu. Przy kryciu réwnolegtym
do okapu fgczenie papy powinno by¢ dokonane
na zaktad szerokosci nie mniejszej niz 10 cm,
zgodny z kierunkiem pochylenia potaci
dachowe.

Przy kryciu prostopadtym do okapu fgczenie
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papy moze by¢ na zaktad. Szerokos¢ zaktadu
powinna by¢é mniejsza niz 10 cm, zgodnie z
kierunkiem przewazajgcych wiatrow.

Przy kryciu réwnolegtym do okapu pierwsze
pasmo papy nalezy zamocowa¢ wzdtuz okapu
przybijajgc do deskowania gérny brzeg w
odstepach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego
brzegu tego pasma papy przy okapach z
rynnami nalezy przyklei¢ do pasa
nadrynnowego. Drugie i nastepne pasma papy
nalezy potozy¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego
pasma

zachodzit 10 cm na pape juz zamocowang. Po
zamocowaniu gérnego brzegu uktadanej papy
gwozdziami w odstepach 40+50 cm, dolny brzeg
przyklei¢ lepikiem i przybi¢ gwozdziami w
odstepach 5+10 cm, a zaktad z wierzchu
przesmarowac lepikiem.

Kalenice nalezy pokry¢ przez natozenie brzegéw
pasma papy z obu stron potaci na szerokosci
10+12 cm lub dodatkowego pasma papy o
szerokosci 33 cm .

Wzdiuz krawedzi szczytowej dachu lub
wysunietej poza lico $ciany szczytowej pokrycia
nalezy obrobi¢ paskiem papy. Podobnie nalezy
wykonywac tgczenie papy na zaktadach, przy
okapach, scianach szczytowych i kalenicy przy
pokryciu prostopadle do okapu.

.04

Gont bitumiczny typ: karpidwka

Przystapi¢ do krycia po wykonaniu wszystkich
robot budowlanych oraz wykonaniu obrébek
blacharskich, a ktére majg styk z dachdéwka,
zagruntowaé aby mozna do nich przyklei¢
dachodwki.

Nie nalezy zrywac folii znajdujgcej sie od spodu.
Nie nalezy uzywac¢ gontéw z paczek o réznej
dacie produkgciji.

Uzywac¢ gwozdzi o srednicy min 3mm dtugosc
min 25 mm i srednicy gtdwki min 8mm w ilosci 6
szt na 1 arkusz. Gwozdzie wbija¢ prostopadle po
wbiciu gtéwka ma by¢ w jednej plaszczyznie co
gont. Wskazane jest podgrzewanie paskow
asfaltu opalarkg lub palnikiem gazowym o
pochyleniu wiekszym jak 60st lub w chtodniejsze
dni przy braku nastonecznienia, dodatkowo
dokleja¢ punktowo klejem bitumicznym.

Przed potozeniem nalezy paczke delikatnie zgig¢
w celu tatwiejszego rozdzielania gontow.

W czasie wysokichn temperatur nie wchodzi¢ na
pow. dachu pokrytego gontem.

Pasy gontow mocuje sie za pomoca gwozdzi
papowych ocynkowanych. Linia wbijania
przebiega ok. 2,5 cm ponad gérna linig wycie¢
wystepujagcych na paskach gontéw. Zaleca sie
mocowanie gontéw za pomoca takera
dekarskiego i odpowiednio dlugich zszywek.
Rzedy nalezy ukfadac tak aby byto przesuniecie
o pot dachéwki. Uktadanie zaczynaé¢ od okapu
przykrywajgc pas okapowy. sgsiednie pasy
uktada sie na styk i mocuje. Kolejny rzgd musi
nachodzi¢ na poprzedni tak aby przykrywat
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mocowania. wokol kosza wykonczonego blacha
pasy ukfada sie tak, aby zachodzity na blache .
Zamiast blachy w koszach lejach dopuszcza sie
zastosowanie papy w kolorze gonta szer 1m.
Pasy dachéwek zachodzace na kosz mozna
uktadac na przemian lub docina¢ z obu stron. .
Kalenice i grzbiety wykonczy¢ akcesoriami
systemowymi lub docina¢ z paskéw dachowek i
wygiaé je do ksztattu dachu Sposob

montazu gontéw powinien by¢ dostosowany do
wymogow konkretnego producenta gdyz w duzej
mierze jest to warunek gwarancji Montaz gonta
rozpoczyna sie od tzw pasa startowego mocujgc
go wycieciami do gory wzdtuz linii zagiecia
okapowego pasa nadrynnowego oraz w
odlegtosci ok 2 cm odzagiecia pasa
szczytowego. Pas startowy nalezy przybic do
potaci gwozdziami oraz przyklei¢ do pasa
ndrynnowegooraz szczytowego klejem
bitumicznym

( pasmo kleju ok 12-15 cm). Na utozony pas
startowy przybijamy pierwszy rzad gontéw .
Drugi rzad uktada sie tak aby dolna krawedz
gonta dochodzita do lini wycie¢ pierwszego
rzedu z przesunieciem w poziomie o polowe
szerokosci listka Wzdluz pasa szczytowego
mocowac klejem bitumicznym. Linie ciecia
gontéw nalezy uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym. Po obiciu potaci dachowych
gontami nalezy przycigc je wzdtuz osi kalenicy.

.05

Obrébka z blachy tytanowo-
cynkowej

Warunkiem prawidtowego wykonania robot
blacharskich jest posiadanie odpowiednich
narzedzi i maszyn. Wykonujgc w widocznych
miejscach podwdjny rgbek stojgcy bez
wykorzystania maszyn lub specjalnych narzedzi
trzeba liczyc sie z mozliwoscig powstania na
powierzchni blachy garbow, sladéw uderzen
miotka itp. Blache mozna formowac na wiele
sposobdw tzn zginaé, gigc rolkowo, wijac,
wywijaé, rozklepywac, wyciggaé¢, wciggac,
wklepywaé, ttoczy¢ gteboko i wyoblac.
Najszybsze techniki taczenia to fgczenie na
rgbek i lutowanie miekkie. Dzielenie materiatu
nastepuje przez ciecie i wycinanie. Ukladanie
materiatu na podtozach zwilzonych wodag
deszczowg lub w czasie opaddéw deszczu nie
stanowi niebezpieczenstwa o ile podfoza te nie
chtong wody lub istneije mozliwos¢ ich
pozZniejszego wysuszenia.

2.4.7. Izolacj

a doswietlaczy

.01

Izolacja przeciwwilgociowa
elastyczng, grubowarstwowg
masg uszczelniajaca

Uszczelnienie jest nanoszone w co najmniej 2
procesach roboczych na wczesniej
zagruntowane podioze. Grubosé wyschnietej
warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 4 mm.
Mozna stosowaé na suchym i lekko wilgotnym,
lecz chtonnym podtozu. Wilgotne podtoze
wydtuza czas twardnienia.

Do komponentu ptynnego dodaje sie komponent
proszkowy i miesza, az do powstania
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jednorodnej masy. Masa i proszek w
oryginalnym opakowaniu sg dostosowane do
siebie iloSciowo. Przy iloSciach mniejszych
nalezy przestrzega¢ podanego na pojemniku
stosunku mieszania. Po wyschnieciu powtoki
gruntujgcej nastepuje nanoszenie materiatu za
pomocg gtadkiej kielni. Produkt osigga swoje
ostateczne wtasciwosci po petnym zwigzaniu i
wyschnigciu.

W przypadku uszczelniania balkonéw, tarasow i
wystajgcych ptyt nalezy izolacje na krawedziach
poprowadzi¢ do wysokosci wylewanego pozniej
jastrychu. Na narozach i krawedziach nalezy w
drugiej warstwie zatopi¢ wktadke wzmacniajagca
z siatki z polipropylenu. Po wyschnieciu
uszczelnienia z materiatu jako powtoke
poslizgowg i ochronng naktada sie 2 warstwy folii
polietylenowe;.

Kontrola wyschniecia Kontrole stopnia
wyschniecia uszczelnienia przeprowadzamy
metoda niszczacg na prébce referencyjnej
poprzez jej wyciecie. Probka referencyjna
pobierana jest wraz z istniejgcym podtozem np.
murem ceglanym i sktadowana jest w wykopie.
Czarna izolacj nie powinna by¢ p6zniej widoczna
ponad powierzchnig gruntu. Celowym jest
rozpoczynanie uszczelniania piwnicy od
uszczelnienia wyoblen. Uszczelnienie
powierzchniowe nalezy przediuzy¢ na ok. 10 cm
szerokosci odsadzki fundamentowe;.

.02

Tynk silikonowy

Materiat jest oferowany w stanie gotowym do
stosowania. Naktada sie go za pomoca
nierdzewnej

pacy stalowej, warstwg rowng grubosci ziarna i
po krotkiej przerwie rozciera kolistymi ruchami za
pomocg pacy z tworzywa sztucznego.
Przylegajgce do siebie ptaszczyzny nalezy
wykonywacé na gotowo w jednym etapie (aby
unikng¢ Sladow

taczenia).

Duze elewacje nalezy podzieli¢ na odcinki,
naktada¢ w jednym ciggu metodg mokre na
mokre i nadawac

fakture. Parapety i elementy dobudowywane
nalezy oklei¢ w celu ich zabezpieczenia. Oscieza
okien otynkowac¢ wczesniej.

W przypadku materiatéw barwionych lub
wykonywania tynku na powierzchniach
przylegajgcych do siebie nalezy stosowacé
materiat o takim samym numerze partii
produkcyjnej!

Swiezg powtoke nalezy chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem, deszczem,
wiatrem i temperaturami ponizej +5°C, zgodnie z
regutami rzemiosta.

.03

Wylewka cementowa

Wykreslanie wylewki: Za pomocg diugich listew,
ktére postuzg jako prowadnice przy tworzeniu
pokrywy, dzielimy powierzchnie podtogi na
réwnolegte ptaszczyzny, o szerokosci ok. 1-1,5
m. Mocujemy listwy prowizorycznie na grudach
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zaprawy tak,by ich gérny poziom odpowiadat
grubosci wylewki. Sprawdzamy doktadnie
wypoziomowanie listew za pomocg poziomicy,
ustawionej na diugiej desce. Pozostawiamy az
zaprawa wyschnie. Nalezy przewidzie¢ miejsce
na poprowadzenie przewodow elektrycznych,
telefonicznych, RTV etc. Uktadamy drewniane
listwy o grubosci odpowiadajgcej wymiarom
kanatow dla poprowadzenia instalacji i
pozostawiamy je az wylewka wyschnie.
Przewody prowadzimy w dodatkowych
izolacjach (korytko, rurka peszel) Nalezy
przestrzega¢ norm PN.

Zaprawa cementowa: Obliczamy potrzebng ilos¢
zaprawy cementowej do wykonania wylewki,
mnozgc powierzchnie

podtogi przez grubosé pokrywy (L x I).
Doliczamy ok. 10% na ewentualne straty.

2.4.8. Renowacja elementéw zeliwnych i krat

okiennych, wykonanie kwietnikow

.01 Preparat do zdejmowania
powtok lakierowanych

Jak w pkt. 2.4.5.01

.02 Podktad pod lakier

Powierzchnie przeznaczone do malowania
powinny by¢ suche i oczyszczone z kurzu, pytu i
ttuszczu. Ewentualne slady korozji i tuszczace
sie fragmenty starej powtoki malarskiej nalezy
usungc¢ za pomocg stalowej szczotki lub
skrobaka. Surowe podloza nalezy przemy¢
odpowiednim srodkiem, po czym dokladnie
splukac¢ wodg i pozostawi¢ do wyschniecia.
Przed malowaniem emalie nalezy doktadnie
wymieszac i nanosi¢ w 1-2 warstwach przy
uzyciu pedzla lub natrysku.

.03 Lakier do elementéw zeliwnych

Podtoze powinno by¢ czyste, suche, pozbawione
ttustych plam, pytu, kurzu i luzno przylegajgcych
czesci.

APLIKACJA Metody:

Pedzel, watek, natrysk pneumatyczny (Aplikacja
natryskiem moze byé uzywana wytacznie na
instalacjach, w ktorych stosuje sie przepisy w
sprawie standardéw emisyjnych).

Podczas aplikacji powierzchnia malowana musi
by¢ sucha. Temperatura powietrza i podfoza
min. +5°C, lecz nie wiecej niz +40°C, wilgotnos¢
wzgledna powietrza ponizej 80%

Przed przystgpieniem do malowania emalie
doktadnie wymieszaé. Do natrysku
pneumatycznego rozcienczy¢ dodajgc 10-20%
objetosciowych rozcienczalnika. Naktadac 1-3
warstwy, w

zaleznosci od kondyciji podtoza.

Zaleca sie uzycie narzedzi malarskich ANZA.

.04 Szpachléwka do elementéw

zeliwnych

Zasady postepowania 1) Oczysci€ i
przeszlifowaé powierzchnie 2) Odttusci¢ 3)
Wymiesza¢ sktadniki w proporcjach: -
szpachléwka Finish - 100 czesci wagowych -
utwardzacz - 2 do 3 czesci wagowych 4)
Nanosi¢ (w czasie od 4-6min od wymieszania)
za pomocg szpachli warstwe nie przekraczajgcg
3mm 5) Czas schniecia 20-30min w temp. 20°C,;
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(10 min/ do 60°C) 6) Szlifowanie: - zgrubne P80-
P120 - wykanczajgce P120-P240 Czyszczenie
sprzetu Rozpuszczalnik do wyrobow
nitrocelulozowych

.05

Elementy kwietnikow

Kwietniki do wykonania na zamowienie jako
produkt jednostkowy. Kwietniki spawane z profili
20x10 i 20x20mm, lakierowane proszkowo w
kolorze RAL 9011. Montowana do $ciany na
blachach montazowych 80x80x6mm na $rubach
montazowych.

2.4.9. Renowacja istniejacej stolarki drzwiowej

.01

Preparat do zdejmowania
powtok lakierowanych

Na powtoki przeznaczone do usunigcia obficie
natozy¢ warstwe preparatu. Pozostawic na kilka
minut do wyreagowania sie, aby nastepnie przy
pomocy szpachli lub innych skrobakéw
dokladnie usungc starg powtoke. Oczyszczone
podtoze zmy¢ rozcienczalnikiem syntetycznych
(w przypadku drewna) lub wodg w innych
przypadkach. Pozostawi¢ do wyschniecia.

W przypadku gdy istniejgce warstwy sg
wyjatkowo grubo natozone czynnos¢ nalezy
powtarzac az do ich catkowitego usuniecia

.02

Bezrozpuszczalnikowa masa
wyréwnujgca do drewna

Gotowa mase zastepujgcg drewno nalezy
naktadac¢ za pomocg czystych narzedzi w ciggu
czasu przydatnosci

mieszanki do obrébki, dobrze zagescic i
wygtadzi¢. Do

wygtadzania powierzchni narzedzia nalezy
dobrze wyczysci¢ i nawilzy¢ rozciehczalnikiem
jednak unikaé¢ kapania.

W ciggu czasu przydatnosci materiatu do obrébki
masa daje sie doskonale wygtadza¢ lub pozwala
odtwarzac strukture drewna. Temperatura
obiektu i otoczenia podczas stosowania produktu
i podczas

jego wigzania powinna wynosi¢ co najmniej 8°C.
Ewentualnie potrzebne szalunki pomocnicze
nalezy wytozyc¢ folig PE jako materiatem
rozdzielajgcym.

.03

Wodorozcienczalna,
jedwabiscie matowa farba
kryjaca.

Drewno stosowane na zewnatrz, ktére ma by¢
zabezpieczone przed sinizng, zgnilizng i
niszczacymi je owadami, nalezy zaimpregnowac
Srodkiem

ochrony drewna. Drewno stosowane we
wnetrzach mozna malowaé bez uprzedniego
naktadania powtoki ochronnej. Aby zapobiec
przebarwieniom na skutek wymywania
wodorozcienczalnych garbnikéw,

w przypadku biatych i jasnych kolorow
powierzchnie nalezy zagruntowaé, dwukrotnie
naktadajgc Aidol Isoliergrund.

Powierzchnia drewna musi by¢ czysta, sucha i
nosna.

Przed uzyciem dobrze wymieszac. Malowac
szybkimi ruchami za pomocg pedzla lub watka.
Druga warstwe nakfada¢ po wyschnieciu (po
okoto 2-4 godzinach).

Kolor zgodny z wzornikiem powstaje dopiero
podczas
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schniecia. Powtoka wysycha w ciggu 2 — 4
godzin. Powloka twardnieje catkowicie po 2
tygodniach.

Swiezg powloka nalezy przez co najmniej 4
godziny

chroni¢ przed deszczem. Farby nie nalezy
stosowac na powierzchniach zaimpregnowanych
srodkami zawierajgcymi bor. Aidol Deckfarbe nie
nalezy stosowa¢ w warunkach bezposredniego
nastonecznienia i w temperaturach ponizej 5°C
lub powy zej 30°C. Naruszone opakowanie
nalezy dobrze

zamykac.

.04

Preparat solny impregnacyjno-
grzybobdjczy i ognioochronny
zabezpieczenie do stopnia
niezapalnosci

Jak w pkt. 2.4.4.01

.05

Dekoracyjna, ptynna lazura
ochronna do drewna,
do zastosowan zewnetrznych,

Jak w pkt. 2.4.4.02

.04

Lakierowanie wierzchnie
elementdéw drewnianych
lakierem odpornym na dziatanie
promieni UV

Jak w pkt. 2.4.4.03

2.4.10. Wymiana przewodéw pionowych instalacji odgromowej

.01

Przewody poziome

Zakres robot obejmuje:

0 przemieszczenie w strefie montazowej,

0 zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

0 wyznaczenie miejsca zainstalowania,
trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

o roboty przygotowawcze o charakterze
ogolnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub
jamiste wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia
dachu, kucie bruzd w podtozu, przekucia scian i
stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie
przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie
Slepych otwordw poprzez podkucie we wnece
albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w $cianach, podtozach,
lub sufitach

0 osadzenie kotkéw plastikowych oraz dybli, sSrub
kotwigcych lub wspornikoéw, zaciskow, ztgczek
wraz

z zabetonowaniem,

0 montaz na gotowym podtozu elementéw
osprzetu instalacyjnego do montazu instalacji
odgromowej,

0 oznakowanie zgodne z wytycznymi z
dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegoétowej) SST lub normami
(PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,
o roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po
montazu instalacji piorunochronnej i uziemien
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jak: zasypanie wykopow, zaprawianie bruzd,
naprawa scian i stropéw po przekuciach i
osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatow
instalacyjnych,

0 przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-
IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/
Az1:2000.

2.4.11. Renowacja schodéw
01. Zaprawa epoksydowa do Nanies¢ zaprawe Reparaturmortel EP 2K
naprawy posadzek betonowych | czystymi narzedziami w ciggu podanego czasu
przydatnosci
do stosowania po wymieszaniu, dokfadnie
zagesci¢ i wygtadzi¢. Przed wygtadzeniem
powierzchni nalezy doktadnie umy¢ narzedzia i
zwilzy¢ rozpuszczalnikiem V 101, unikajgc
jednak tworzenia kropli.
.02 Wodorozcienczalny preparat Jak w pkt. 2.4.1.06
do wgtebnego gruntowania o
wiasciwosciach
wzmachniajgcych i
hydrofobizujgcych
.03 Srodek do czyszczenia i Jak w pkt. 2.3.2.08
gruntowania zanieczyszczeh
biologicznych glono- i
grzybobdjczy
.04 Spoina w kolorze jasno-szarym | Zasadniczo nalezy wykonac¢ prébne

do stopni ceglanych

spoinowanie, ktére powinno wyjasni¢, czy
odcien, wytrzymatosc

i przyczepnos¢ odpowiadajg wymaganiom.
Odcien faktycznie uzyskiwany po wyschnieciu i
stwardnieniu

zalezy od warunkéw panujgcych podczas
twardnienia i wybranej metody ukfadania, np.
spoina wygtadzona na swiezo jest jasniejsza od
spoiny wygtadzonej zbyt pdzno lub szorstkie;.
Jezeli wymaga sie uzyskania szczegdlnego
odcienia, takze nalezy wykonac¢

probne spoinowanie, zanim rozpocznie si¢
wiasciwe prace przy spoinowaniu. Ubytki w
strefie spoin nalezy wypetni¢ odpowiednig
zaprawg przed spoinowaniem. Spoiny nalezy tak
przygotowac, aby srednia gtebokos$¢
wypetnienia zaprawg spoinowg wynosita co
najmniej 2 cm (zaleznie od szeroko$ci spoiny).
Po obrébce mechanicznej spoiny nalezy
zasadniczo oczysci¢ z pytu i luznych czgstek.
Zaprawe spoinowg nalezy ukfada¢ na gtebokosé
€0 najmniej 2 cm lub na podwadjng szerokos¢
spoiny. Nalezy usung¢ luzne czastki i wstepnie
zwilzy¢ podtoze. Zaprawe spoinowg miesza sie
starannie doprowadzajgc do konsystenc;ji
wilgotnej (przez co najmniej 1 minute).
Pozostawi¢ na ok. 1 minute (czas dojrzewania),
nastepnie dodaé

reszte wody, aby uzyskac¢ konsystencje
odpowiednig do stosowania i ponownie
wymieszac. Zaleca sie, aby podczas
spoinowania pracowa¢ mozliwie dwuwarstwowo
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i wciska¢ zaprawe aby uzyskac zwartg strukture.
Powierzchnie Sciggnag, ale nie wygtadzac
(nie "prasowac") kielnig spoindwka.

2.4.12. Wymiana balustrad

.01 Elementy balustrady

Balustrada do wykonania na zamodwienie jako
produkt jednostkowy. Balustrada spawana do
stupkow balustrady z profili 20x20mm,
lakierowana proszkowo w kolorze RAL 8001.
Montowana do schodéw na kotwach
systemowych wklejanych na zywicy.

2.4.13. Wymiana parapetéw zewnetrznych

.01 Parapety zewnetrzne
systemowe z blachy
ocynkowanej powlekanej

Parapety zewnetrzne winny by¢ montowane ze
spadkiem zapewniajgcym odptyw wody (nie
mniej niz 2%). Kapinos parapetu powinien by¢
oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie
mniej niz 3 cm (zalecane 4 cm). Montaz na
stalowych elementach mocujgcych

2.2.14. Wykonanie robét izolacyjnych scian piwnicznych

.01 Preparat krzemionkujgcy

Usuna¢ tynk i/lub powtoke malarskg wewnatrz
piwnicy i parteru na wysokos$é co najmniej 80 cm
powyZej krawedzi zawilgocenia. W

przypadku lamperii -usung¢ tynk pod lamperig.
Uszkodzone spoiny wydtutowaé na gtebokos¢ co
najmniej 2 cm, suche powierzchnie

wstepnie zmoczy¢ i wykona¢ krzemionkowanie
gruntujgce polegajgce na spryskaniu preparatem
krzemionkujgcym rozcienczonym wodag

1:1 i pokryciu szlamem uszczelniajgcym.
Nastepnie naleZy zamkngé otwarte spoiny
zaprawg tynkarskg podktadowg
szerokoporowatg. Do

wykonania w murze iniekcji przeciw wilgoci
podcigganej kapilarnie naleZy wywiercié otwory
w odstepach 10-12,5 cm. Kat nachylenia ok.
25°. W przypadku $cian o wiekszej grubo$ci
naleZy wierci¢ bardziej ptasko, przy mniejszych
grubosciach bardziej stromo. Srednica

otworu zaleZy od stosowanej metody i wynosi
10-30 mm. Podczas wiercenia naleZy przebi¢ co
najmniej jedng spoine wsporng i, o ile to

jest moZliwie, zakonczyé wiercenie ok. 5 cm
przed drugg strong muru (nie wolno przebié¢
izolacji zewnetrznej).

Zasady iniekcji w wiercone otwory:

- Z wewnatrz

- dwustronnie w murach o grubosci d > 60 cm
Mur zawierajacy pustki, np. mur dwupowtokowy
z sypkim wypetnieniem rdzenia, waskimi rysami
itp., naleZy najpierw wypetnié¢ zaczynem
zaprawy drobnoziarnistej/iniekcyjnej trasowej.
Najwczesniej po 7 dniach od wypetnienia
otworéw zaczynem iniekcyjnym (zaczyn musi
by¢

catkowicie stwardniaty) naleZy na nowo
wywierci¢ otwory. W przypadku muréw ze
szczegolnie duZg iloscig pustek moZna najpierw
wypetni¢ rzad otworéw zaczynem z zaprawy
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drobnoziarnistej iniekcyjnej trasowej , a potem
ok. 5 cm wyZej wykona¢ iniekcje preparatem
krzemionkujgcym hydrofobizujgcym.

W metodzie niskocisnieniowej (ok. 4-8 bar)
stosowane sg niskocisnieniowe pakery
iniekcyjne lub iniektory plastikowe. Jako
urzadzeh

iniekcyjnych uZywa sie opryskiwacza
systemowego z tgcznikiem sprzegajgcym oraz
pompy systemowe;.

Iniekcje naleZy wykonywaé metodg cisnieniowg
preparatem krzemionkujgcym wielokrotnie, aZ
do nasycenia.

Zabiegi uzupetniajgce towarzyszace iniekgcji
poziomej w murze:

-Gruntujgce krzemionkowanie preparatem
hydrofobizujgcym i szlamem uszczelniajgcym
jako pionowe uszczelnienie sciany od poziomu
posadzki do wysokosci ok. 20 cm powyZej
wierconych otworéw) oraz obrzutka renowacyjna

- Tynk renowacyjny

PoniZej przepony poziomej, przy styku z
posadzka, naleZy oddzieli¢ ten tynk od podtogi
szczeling.

Sciany piwniczne, ktérych nie ma moZliwo$ci
odkopania naleZy zabezpieczyé na catej
powierzchni metodg iniekcji, nazywanej teZ
siatkg

hydrofobowa. Izolacja taka powstaje poprzez
cisnieniowg aplikacje materiatu izolacyjnego w
Sciane przez otwory iniekcyjne rozstawione
mijankowo, o dtugosci 25 cm w gtgb. Rozstaw
otworéw powinien by¢ mijankowy i wynosi¢ ok.
25 cm miedzy nimi. Izolacje te moZna
wykonaé poprzez wywiercenie otworéw w
Scianie w rozstawie 50*50 cm, i wywierceniem
jednego otworu w tak otrzymanym kwadracie.
Otwory fi 16 mm naleZy wierci¢ do 25 w gtgb.
Iniekcje naleZy aplikowaé do momentu, gdy
cidnienie nastgpi catkowite nasycenie muru.
Sposob wykonania tego rodzaju izolacji jest
analogiczny do sposobu wykonania poziomych
przepon hydrofobowych poziomych opisanych
w punkcie 5.1. roZni sie natomiast gtebokoscig
otwordéw oraz ich rozstawem i rozmieszczeniem,
poniewaZ wykonywane sg na catej powierzchni
sciany/

mineralny, bardzo odporny na
siarczany

.02 Rozlewna, mineralna zaprawa | Jak pkt. 2.2.14.01
iniekcyjna i wypetniajagca .
.03 Szlam uszczelniajgcy Wszystkie sciany stanowigce podioZe muszg

by¢ mocne, nosne i pozbawione skfadnikéw
dziatajgcych antyadhezyjnie, odspojonych lub
migkkich. Typowymi podtoZami sg mur i tynki
podktadowe.

Gruntowanie pod szlamowanie zapewniajgce
wgtebng ochrone:

Spryskac¢ calg powierzchnie matowo wilgotnego,
oczyszczonego podioZa preparatem
krzemionkujgcym rozcienczonym 1:1 woda, tak
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aby

po powierzchni nie sptywat nadmiar ptynu. Po
odczekaniu krétkiego czasu (co najmniej 15
minut) moZna kontynuowaé prace.
Wyrdéwnanie: W miejscach zagtebien np.
ubytkéw cegly, wydrapanych miekkich spoin,
wadliwych miejsc, gniazd Zwirowych lub
powierzchni o bardzo chropowatej fakturze
naleZy nanie$¢ pedzlem szlam jako warstwe
sczepng i bezposrednio na te warstwe sczepna,
$wieZe na $wieZe, nanies¢ szpachlowke
wodoodporng (nawet kilka centymetréw).
Naprawiane miejsca moZna natychmiast
wyréwnaé

kielnig, paca stalowg, pacg do zacierania lub
kielnig do spoinowania, tak aby uzyskac
zamknietg powierzchnie. W przypadku
wyréwnywania catej powierzchni naleZy
zastosowac tynk podktadowy. W miejscu styku
Sciany i posadzki wykona¢ fasete uszczelniajaca
z

zaprawy wodoodpornej uktadanej na $wieZg
warstwe sczepng ze szlamu. JuZ po 15-30
minutach moZna kontynuowaé prace.
Hydroizolacja:

Bezposrednio po przygotowaniu mieszanki,
zgodnie z zaleceniami producenta, naktadaé
szlam na catg powierzchnie technikg
szlamowania uZywajgc miekkiego pedzla. Po ok.
20 minutach (zaleZnie od podtoZa) nanie$¢
drugg warstwe szlamu w taki sam sposéb. W
przypadku obcigZenia spietrzajgcg sie wodg
przesigkajgcg lub wodg napierajgcg naktadaé
szlam w trzech cyklach.

Minimalna ilo$¢ szlamu naktadanego w jednej
warstwie wynosi 2,0 kg/m2 (grubos¢ warstwy>
1mm).

Catkowita grubos¢ powtoki wykonanej szlamem
nie moZe w Zadnym miejscu przekraczaé 5 mm.

.04

Tynk wyréwnawczy i
magazynujgcy sole

PodtoZe pod tynk podktadowy musi byé nosne i
pozbawione substancji ostabiajgcych
przyczepnosé tynku (np. srodki antyadhezyjne,
luzne

i osypujgce sie czgstki, pyt, wykwity,
zabrudzenia). Stare i zniszczone tynki naleZy
usung¢ do wysokosci co najmniej 80 cm
powyZej strefy

zniszczen. Zmurszate spoiny wydrapac na
gtebokos¢ 2 cm. Warstwy farby i inne powtoki
starannie usungé. NaleZy usungé wszystkie
zabrudzenia i odspojone czesci. Wyku¢ i
wymieni¢ zmurszate fugi i cegly. PodioZe pod
tynk moZe byé suche lub matowo wilgotne
(maks.

6% ) nie moZe jednak wykazywac¢ naporu
wilgoci. Przed wilgocig podciggang kapilarnie lub
wnikajgcg w $ciany piwnicy od strony
zewnetrznej naleZy wczesniej zabezpieczyc sie
stosujgc uszczelnienia.

Wstepne zwilZenie i obrzutka:
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Chiongce podioZa wstepnie zwilZy¢, tak aby
przed naktadaniem tynku powierzchnia byta
matowo wilgotna (nie mokra). W
przypadkupodtoZy mocno chtongcych oraz muru
mieszanego obrzutke wykonuje sie kryjgco a na
gtadkich i szczelnych powierzchniach
brodawkowo.

Na podifoZach pokrytych mineralnymi szlamami
uszczelniajgcymi obrzutke cementowo-wapienng
naktada sie kryjgco na ostatnig, jeszcze $wieZg
warstwe szlamu. Po stwardnieniu obrzutki (24-48
godzin) moZna nakfadaé tynk.

Czas przydatnosci do stosowania po
wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Po przygotowaniu poditoZa naktada sie zaprawe
recznie lub za pomocg agregatu tynkarskiego.
Tynk nanosi sie w warstwach o grubosci od 1 do
4 cm. Przy czym najpierw nanosi sie 1 cm tynku
jako warstwe kontaktowg, pozostawia na

krotki czas aby zaprawa lekko zwigzata i
uzupetnia do przewidzianej grubosci tynku. Przy
pracach renowacyjnych z pdzniejszym
naktadaniem tynku podktadowego w oraz w
przypadku warstw wyrdwnawczych wymaga sie
aby minimalna grubos¢ warstwy wynosita 10
mm.

Tynk o grubosci ponad 40 mm naleZy
wykonywaé dwuwarstwowo. W przypadku
bardzo nieréwnego i spekanego podtoZa, naleZy
naktadac tynk w dwoéch warstwach aby unikngé
duZych réZnic w grubosci warstwy tynku co grozi
powstawaniem rys i odspojeniem.

Przy wielowarstwowym naktadaniu, pierwsze;
warstwie naleZy nada¢ szorstko$é w celu
zapewnienia dobrej przyczepnosci drugiej
warstwy, np. grzebieniem tynkarskim.
Naktadanie drugiej warstwy nastepuje po
wystarczajgcym wyschnieciu pierwszej warstwy,
najwczesniej na drugi dzien. JeZeli jednak
pozostaje do dyspozycji jedynie krotki czas,
moZna pracowaé w jednym cyklu, a mianowicie
naktadac¢ dwie warstwy "mokre na mokre"
(mokre na wilgotne). Pomiedzy warstwami
naleZy wtedy utoZyé tkanine zbrojgcg. W
przypadku

pozniejszego wykonywania tynkéw
renowacyjnych lub innych tynkéw, czas
odczekania wynosi co najmniej 7 dni wzglednie 3
dni przy

stosowaniu wktadki zbrojgcej. Zewnetrznej
powierzchni naleZy nada¢ szorstkos$é.

SteZatej zaprawy nie wolno ponownie zarabia¢
dodajgc wody lub $wieZej zaprawy. Nie
stosowaé przy temperaturach poniZej +5°C.
NiZsze

temperatury wydiuZajg, wyZsze skracajg czas
przydatnosci do stosowania i czas twardnienia.
Tynk naleZy chroni¢ przed zbyt szybkim
odparowaniem wody, szczegodlnie na zewnatrz
przed nastonecznieniem i wiatrem, wewnatrz
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chronié przed przeciggami i zbytnim
ogrzewaniem, gdy jest to konieczne
zwilZaé/spryskiwaé woda.

Nie stosowaé na podtoZach zawierajgcych gips.
Przy wysokiej wilgotnosci powietrza, np. w
pomieszczeniach stabo wentylowanych, tynk
podktadowy moZe nie wysychaé. Dla
zagwarantowania powodzenia zabiegow
renowacyjnych konieczne jest zapewnienie
odpowiednich

warunkow schniecia, np. przez wstawienie
osuszaczy powietrza po wystarczajgcym
stwardnieniu tynkéw najwczesniej po 7 dniach).

zaprawy wodoszczelnej

.05 Masa uszczelniajgca do Jak pkt. 2.2.14.01
uszczelnienia rur i kabli
.06 Faseta uszczelniajgca z Wszystkie $ciany i posadzki stanowigce podioZe

muszg by¢ mocne, nosne i pozbawione
sktadnikéw dziatajgcych antyadhezyjnie,
odspojonych lub miekkich. Czyszczenie podtoZa
i usuniecie powtok malarskich wykonac¢ na catej
powierzchni, np. metodg strumieniowania
mgtawicowego (Rotec), na matych obszarach
takZe mechanicznie.

Miejscowe przecieki przez mur, z ptyngcg woda,
wstepnie uszczelni¢ preparatem
krzemionkujgcym.

Wstepne zwilZenie wykonuje sie zaleZnie od
wilgotnosci i chtonno$ci podtoZa. Mur z bardzo
nasigkliwych materiatéw (np. suche cegty
wapienno-piaskowe) naleZy moczyé
odpowiednio wczesniej i wielokrotnie! Szlam
stosowany jako warstwa sczepna naleZy
naktadac

zawsze na matowo wilgotne podioZe a nie na
podtoZe mokre, z potyskiem.

Gruntowanie: Spryska¢ catg powierzchnie
matowo wilgotnego, oczyszczonego podtoZa
preparatem krzemiokujgcym rozcienczonym 1:1
wodg, tak aby po powierzchni nie sptywat
nadmiar ptynu. Po odczekaniu krotkiego czasu
(min. 15 minut) moZna kontynuowa¢é prace.
Naprawa: W miejscach zagtebien np. ubytkéw
cegty, wydrapanych miekkich spoin, wadliwych
miejsc, gniazd Zwirowych lub powierzchni o
bardzo chropowatej fakturze naleZy nanie$é
pedzlem - szybkowigZacy- jako warstwe
sczepng i bezposrednio na te warstwe sczepna,
$wieZe na $wieZe, nanies¢ szpachléwke z
zaprawy wodoodpornej (nawet kilka
centymetréw). Naprawiane miejsca moZna
natychmiast

wyréwnag kielnig, pacg stalowg, paca do
zacierania lub kielnig do spoinowania, tak aby
uzyskac¢ zamknietg powierzchnie pod pdzniej
wykonywang warstwe hydroizolacyjna.

W miejscu styku Sciany i posadzki wykonaé
fasete uszczelniajgcg z uktadanego na $wieZg
warstwe sczepng ze szlamu.

Do wypetniania pojedynczych zagtebien oraz
wykonywania fasety zaleca sie stosowanie
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zaprawy w konsystencji gestoplastycznej a do
naktadania na cate powierzchnie konsystencje
bardziej plastyczng .JuZ po 60 minutach moZna
naktadac¢ powtoke hydroizolacyjng ze

szlamu.

Nie naktada¢ przy temperaturzeponiZej +3°C lub
na zamarzniete podtoZe. Po wykonaniu powtoki
uszczelniajgcej naleZy sprawdzi¢ czy nie

ma w niej wadliwych miejsc oraz chroni¢ przez
€0 najmniej 24 godziny przed czynnikami
atmosferycznymi (stonce, wiatr, deszcz, mréz)
atakZe utrzymywac¢ w stanie wilgotnym (np.
przez przykrycie folig).

.07

Elastyczna hydroizolacja

Nadaje sie ona na wszystkie mineralne podtoZa,
takie jak bloczki wapienno- piaskowe, cegta,
bloczki betonowe, beton, beton komadrkowy i
jastrych cementowy. PodtoZe musi by¢ czyste i
mocne jak réwnieZ wolne od olejow, smarow i
srodkow antyadhezyjnych do szalunkéw.
Dopuszczalne jest stosowanie na matowo
wilgotnych powierzchniach. Wymaga sie aby
podtoZe byto wyspoinowane na petng spoine i
réwne. Wystajgce wypetnienia spoin i resztki
zapraw naleZy usungé. NaroZa i krawedzie,
szczegolnie na ptytach fundamentowych i
wspornikowych, naleZy zatama¢ wzglednie
sfazowac.

Zagtebienia > 5 mm, otwarte spoiny pionowe i
wsporne lub ubytki wypetni¢ odpowiednig
zaprawg wodoodporna.

Hydroizolacje zewnetrzne w istniejgcych
budynkach Odstoniete, istniejgce podtoZe
naleZy dokfadnie oczyscié. Usungé wszystkie
luzne czesci, zmurszate spoiny, odspojone tynki i
naprawi¢ zaprawg podkfadowg. Na takim
prawidtowo przygotowanym podtoZu prace
wykonuje sie tak samo jak w nowym
budownictwie. Istniejgce,

dobrze przylegajgce powtoki bitumiczne, po
wyschnieciu oczyszczonych powierzchni, naleZy
zagruntowac. Po catkowitym ulotnieniu sie
rozpuszczalnika (najwczesniej po 48 godzinach)
naktada sie w dwoch warstwach materiat
hydroizolacyjny.

Temperatura powietrza i podtoZa musi wynosié¢
min. +5°C. Nie pracowac¢ w bezposrednim stoncu
lecz zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
podczas robot tynkarskich wykonywac prace w
miejscach zacienionych lub w godzinach
rannych i wieczornych. Hydroizolacja w stanie
$wieZym jest nieodporna na deszcz i mroz.
Mase hydroizolacyjng grubopowtokowg
bitumiczno-polimerowg nanies¢ w dwéch
warstwach, do poziomu terenu. Masa o grubosci
6kg/m2 w przypadku piwnic i 4 kg/m2 w
przypadku faw fundamentowych.

.08

Styrodur ekstrudowany 5cm
XPS

Przyklejanie ptyt izolacyjnych na wyschnietym
uszczelnieniu zewnetrznych $cian piwnicznych.
Na oczyszczone podioZe nakleja sie klejem

do styroduru (masg hydroizolacyjng nie
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reagujgca ze styrodurem) catopowierzchniowo
ptyty izolacyjne do wyschnietej izolacji. W
zaleZnosci od wielkosci ptyt rozmieszcza sie
rownomiernie 6 do 8 punktow klejenia wielkosci
dtoni na odwrotnej stronie ptyty. NaleZy
przyklei¢ brzegi. W przypadku wody
wywierajgcej cisnienie klejenie
catopowierzchniowe. Ptyty sg klejone pionowo.
W rejonie wyoblen

naleZy je obcigé ukosnie. NaleZy uwaZaé, Zeby
ptyty staty mocno na wystepie fundamentowym.
W czesci cokotowej przykleja sie

punktowo plyty izolacyjne utoZone poprzecznie.
PowyZej gruntu umacnia sie dodatkowo ptyty
izolacyjne za pomoca dybli talerzowych.

.09 Mata ochronno-drenujagca (folia
kubetkowa)

Po catkowitym wyschnigeciu uszczelnienia uktada
sie mate ochronno-drenujgcg folig poslizgowg do
Sciany. Wtdknina musi by¢ zawsze od

strony gruntu.

Listwe zakohczeniowg mocuje sie w odstepach
ok. 25 cm, za pomocg dostepnych w handlu
srodkéw do mocowania, dopasowujgc do
przewidywanego poziomu terenu. W celu
zamocowania maty naleZy oddzieli¢ wtéknine od
folii kubetkowej w pasie ok. 10 cm i wciggngé
mate za klips listwy zakonczeniowej. Zeby
klipséw chwytajg folie kubetkowa i widknina jest
ponownie wyprowadzana nad klipsy. Na
zakohczenie uktada sie listwe zamykajgca
(naleZy ukryé jg pod kostkg brukowg). W
miejscach naktadania sie pasm maty, folie
danego

pasma naleZy wsungé pod wtdknine
przylegajgcego pasma. Po Sciggnieciu tasmy
ochronnej pasma sg sklejane ze sobg. Koncowe,
zamykajgce pasmo tgczy sie na co najmniej 30
centymetrowej szerokosci zaktadke z pasmem
pierwszym. W naroZnikach zewnetrznych
pasmo maty naleZy zawsze przed montaZem
zagig¢ wstepnie na catej dtugosci.

2.2.8. Remont posadzek

.01 Cienkowarstwowa wylewka
samopoziomujgca

Podtoze pod wylewke powinno byé odpowiednio
przygotowane. Zaleca sie zastosowanie gruntu
akrylowego w celu zabezpieczenia posadzki
przed utratg wody, jak

réwniez poprawy przyczepnos$ci.Dodanie innej
ilosci wody niz zalecana przez producenta
prowadzi do obnizenia wytrzymatosci podktadu
oraz moze

spowodowac jego pekanie! UWAGA!
Temperatura uktadania od +50C do +250C

.02 Ptytki podtogowe - gres

Oktadzine z ptytek mozna wykonywac jedynie na
podktadzie, ktérego prawidtowosé wykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika
budowy lub protokotem

odbioru dotgczonym do dziennika budowy. W
trakcie robdét i przez kilka dni po wykonaniu
posadzki temperatura powietrza nie powinna byé
nizsza niz 5 °C.
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Podtoze powinno by¢ suche, rowne i nosne, tzn.
odpowiednio mocne, 0czyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy,
zwtaszcza z kurzu, brudu,

wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. Nastepnie nalezy sprawdzi¢
rownosc¢ podtoza za pomocag taty kontrolnej
dtugosci min. 2 m.

Przyktada sie jg w r6znych miejscach i
sprawdza, czy nie ma odchytek wigkszych niz 4-
5 mm. Ewentualne nieréwnosci nalezy wyréwnac
stosujgc odpowiednig mase

wyréwnujgca. Natozong zaprawe nalezy
wygtadzaé, ale nie zacieral. Przy wigkszych
powierzchniach, na $wiezej zaprawie nalezy
wykonac rysy dylatacyjne w max.

rozstawie co 1,5 m. Nadmierng chtonnos$¢
podtoza nalezy zredukowac, stosujgc emulsje
gruntujgca. W przypadku koniecznosci klejenia
ptytek na stabych podtozach,

0 nosnosci trudnej do okreslenia (np. pylacych,
trudnych do oczyszczenia), zaleca sie wykonaé
probe przyczepnosci, polegajgca na przyklejeniu
ptytki i sprawdzeniu

potgczenia po 48 godzinach.

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie
suchej mieszanki do naczynia z odmierzong
iloscig wody (w proporcji 0,20+0,23 | wody na 1
kg suchej zaprawy) i

wymieszanie, az do uzyskania jednolitej
konsystencji.Czynnos$¢ tg najlepiej wykonac
mechanicznie, za pomocg wiertarki z
mieszadtem. Zaprawa nadaje sie do uzycia

po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu.
Przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w
ciggu ok. 4 godzin.

Zaprawe klejowg stosuje sie w
cienkowarstwowej metodzie uktadania ptytek.
Nalezy nanies¢ jg na przygotowane podtoze
gtadka paca stalowa, a nastepnie

rébwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowac
(mozliwie w jednym kierunku), uzywajgc pacy
zgbkowanej. Nie nalezy jednorazowo naktadaé
zaprawy na zbyt duzg

powierzchnige, poniewaz po rozprowadzeniu
zachowuje wtasciwosci klejgce przez okoto
10+30 minut (w zaleznosci od parametrow
poditoza i otoczenia). Aby

sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie
ptytek, zaleca sie przeprowadzi¢ test polegajacy
na przycisnieciu palcow reki do natozonej
wczesniej zaprawy. Jezeli

klej pozostaje na palcach, wéwczas mozna
przykleja¢ ptytki. Gdy palce sg czyste, nalezy
usungc starg warstwe kleju i nanie$¢ nowg. Po
rozprowadzeniu zaprawy,

nalezy przytozyc ptytke i doktadnie docisngc jg
do podioza. llo$¢ zaprawy nanoszonej na
podfoze powinna by¢ tak dobrana, aby po
docisnieciu ptytki powierzchnia jej
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styku z klejem byta rbwnomierna i mozliwie jak
najwieksza (min. 2/3 powierzchni ptytki). W
przypadku ptytek uktadanych na poditogach oraz
okfadzin wykonywanych

na zewnatrz zaleca sie, aby powierzchnia
sklejenia byta catkowita. Czas korygowania
potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut od
momentu jej docisniecia. Jezeli

zaplanowano fugowanie oktadziny, to w trakcie
wykonywania prac nalezy ze spoin na biezgco
usuwac¢ nadmiar zaprawy klejgcej, pojawiajgce;j
sie przy dociskaniu

ptytek. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie
oktadziny mozna rozpoczaé¢ po stwardnieniu
zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od
przyklejenia ptytek.

Wytrzymatosé uzytkowg zaprawa osigga po
uptywie 3 dni. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed
klejeniem!

.03 Zaprawa do spoinowania ptytek

i gressow

Przed spoinowaniem upewnic sie, czy materiat
wykonczeniowy zostat prawidtowo utozony i czy
ptytki sg idealnie zwigzane z podiozem.
Wykonywaé spoiny wytgcznie

na suchym podtozu. Podcigganie wody lub
wilgoci moze powodowac¢ osadzanie sie soli na
powierzchni spoiny lub zmiany koloru. Szczeliny
nalezy oczyscic z pytu i

kruchych fragmentéw za pomocg odkurzacza.
Zaprawe naktada sie na powierzchnie w sposoéb
rownomierny za pomocg pacy lub rakli z twardg
guma. Wypetnia¢ kompletnie szczeliny
wykonujgc ruchy po

przekatnej ptytek. Czyszczenie rozpoczgé w
momencie, kiedy spoina zaczyna tezec.
Kolistymi ruchami zetrze¢ z powierzchni ptytek
pozostatg cienkg powtoke

zaprawy i wykonczy¢ powierzchnie spoiny.
Podczas czyszczenia powierzchni zwilzac jg
réwnomiernie wodg w celu unikniecia
zréznicowania spoin.

Uzywaé zawsze czystej wody, stosujgc
odpowiednie naczynie z kratkg i watkami do
czyszczenia gabki.

2.2.8. Renowacja $cian tynkowanych piwnicy

.01 Ptytki ceramiczne Scienne Jak w pkt. 2.2.8.02
.02 Zaprawa klejowa do ptytek Jak w pkt. 2.2.8.02
ceramicznych
.03 Zaprawa do spoinowania ptytek | Jak w pkt. 2.2.8.03
i gresséw
.04 Tynk cementowo wapienny Przygotowanie podtoza: Lekki tynk cementowo-

wapienny mozna stosowac¢ na nosne, zwarte,
suche, mocne, wolne od kurzu i innych $rodkéw
zapobiegajgcych przyleganiu podtoza. Do
wykonywania tynkéw przystapic¢ po okresie
osiadania, skurczu i schnigcia muréw i scian. Dla
Scian murowanych czas dojrzewania trwa od 2
do 3 miesiecy a dla Scian i elementéw
betonowych od 4 do 6 miesiecy. Silnie i Srednio
chtonne podtoza jak i gtadkie podtoza betonowe
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nalezy zagruntowaé obrzutkg cementowo-
wapienna.

Zarabianie zaprawy:

Recznie: Opakowanie 25 kg lekkiego tynku
cementowo-wapiennego rozmieszac¢ w okoto 6 |
czystej wody az do uzyskania jednolitej masy (2-
3 min). Nalezy uwazac¢ aby zaprawa miata
jednolitg konsystencje. Z uwagi na chtonnos¢
podfoza i warunki atmosferyczne doktadng ilos¢
dodawanej wody nalezy ustali¢ doswiadczalnie.
Kolejne partie zaprawy muszg byé przygotowane
z takg samg iloscig wody. Czas zachowania
wiasciwosci roboczych po zarobieniu wodg
wynosi do 7 godzin w temperaturze 20°C.
Nanoszenie zaprawy: Tynk cementowowapienny
naktadac na podtoze za pomoca agregatu
tynkarskiego (np. PFT G5, przestrzegac
instrukcji uzytkowania urzadzenia) lub kielnig
tynkarskg jednowarstwowo na grubos¢ od 10 do
25 mm. Gdy tynk lekko stezeje, wyréwnac
powierzchnie tatg trapezowg. Wygtadzenie i
otrzymanie odpowiedniej faktury wykonac

pacg poliuretanowg lub z filcem.

Wytyczne stosowania:

nie przerabia¢ przy temperaturze ponizej + 5°C i
powyzej + 25°C, nie mieszac z innymi
zaprawami, naktadanie nastepnej warstwy
tynkarskiej dopiero po min. 24 godzinach, przy
temperaturze +20°C i wilgotnosci wzgledne;j
powietrza 50%. Przy obnizonej temperaturze i
podwyzszonej wilgotnosci czas ten ulega
wydiuzeniu. Narzedzia pracy po uzyciu
natychmiast umy¢ wodg, $wiezy tynk nalezy
chronié przed mrozem i szybkim wyschnieciem.
Zastosowac odpowiednie ostony w warunkach
niesprzyjajgcych dla prac tynkarskich, poprzez
zmiany konsystencji oraz wptywy warunkow
atmosferycznych moze by¢ zréznicowana
wytrzymatosc¢ i przyczepno$¢ nastepnej warstwy
np. tynku podktadowego.

.05

Gruntowanie pod malowanie
farba silikatowag

Podtoze musi byé w stanie nie budzgcym
zastrzezen. Usterki budowlane, jak np. rysy,
zarysowane spoiny, wadliwe ztgcza, wilgo¢
podciggana kapilarnie nalezy wczesniej usungc.
Pozostatosci srodkéw czyszczacych (np.
srodkow powierzchniowoczynnych) nalezy
doktadnie wyptukac, poniewaz zmniejszajg one
skutecznos¢ gruntowania.

Powierzchnie przylegajace:

Czesci elewacji wewnetrznej, ktore nie powinny
stykac sie ze $rodkiem gruntujgcym, jak np.
freski, okna, powierzchnie lakierowane i
przeznaczone do lakierowania, szkto, drewno i
metale naleZy chroni¢ przez przykrycie folig
budowlang (z polietylenu)

Srodek gruntujgcy nanoszony jest metodg
polewania bezcisnieniowego od dotu do gory,
dwukrotnie, Swieze na swieze, az do nasycenia.
Podczas polewania dysza powinna by¢
prowadzona poziomo, bez odrywania, wzdtuz
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elewaciji. Ewentualny nadmiar preparatu naleZy
natychmiast

zebraé. Suche powierzchnie naleZy, przed
wykonaniem zabiegu, zmoczy¢ i odczekag, az
powierzchnia przeschnie. Nalezy tak diugo
czekac¢ az podtoze stanie sie ponownie "jasne".
Powiok malarskich nie nalezy wykonywacé przed
uptywem dwdch miesiecy po zakonczeniu prac
tynkarskich. Podtoze musi by¢ trwate,

czyste, nodne i wolne od zgorzelin, wykwitéw i
powiok antyadhezyjnych.

Stopien rozcienczenia srodka gruntujgcego musi
byé kazdorazowo dobierany do stanu podtoZa.
W celu uzyskania optymalnego stopnia
rozcienczenia naleZy wykonaé prébne
gruntowanie.

Srodek gruntujacy nie powinien wybtyszczaé
podioZa. Minimalna temperatura obrébki i
podioZa +5°C

W celu zapewnienia lepszej penetracji $srodka
gruntujgcego naleZy nanosi¢ go przy pomocy
pedzla.

MoZliwo$é kontynuowania malowania po
wyschnieciu, na ogét po 24 godzinach (przy
+20°C i wilgotnosci wzglednej 65%).

.06

Farba silikatowa

PodioZe

PodtoZa muszg byé no$ne, wolne od zabrudzen,
mikroflory (glonéw, mchoéw), rys i substanc;ji
zmniejszajgcych przyczepnosé. PodtoZe
zagruntowane gruntem dyfuzyjnym pod farbe
silikatowg

Miedzywarstwa: Nanie$¢ rownomiernie farbe
silikatowg na suche, zagruntowane powierzchnie
za pomocg pedzla angielskiego, tawkowca,
pedzla zwyktego i watka futrzanego.

Warstwa nawierzchniowa: Nanie$¢ rownomiernie
farbe na dobrze wyschnietg miedzywarstwe
Pomiedzy poszczegdlnymi warstwami naleZy
zachowywac minimalny czas schniecia i
przereagowania wynoszacy 12 godzin.
Stosowanie powinno odbywac sie we wszystkich
przypadkach zgodnie z zasadami techniki
naktadania powtok malarskich.

W celu modyfikacji odcienia moZna dodawac
dostepne w handlu krzemianowe farby
pigmentowe w ilosci do maksymalnie 2%.

Nie stosowaé przy bezposrednim
nastonecznieniu, deszczu i temperaturach
obiektu poniZej +5°C i powyZej +25°C.
Nieodpowiednie podioZa: gips, tynk gipsowy,
ptyty kartonowo-gipsowe, drewno i materiaty
drewniane, elementy Zelazne i stalowe,

powtoki dyspersyjne, polimerowe, olejne i
lakiernicze oraz podtoZa wilgotne.

2.4.14. Pozostate

.01

Skrzynka gazowa

Zgodnie z zaleceniami instalatora gazowego.

.02

Elementy odwodnienia
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2.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacija
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) czesc 0golng opisujgca:

- organizacje wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osb6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

b) czes¢ szczegodtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych w budownictwie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci podczas
transportu,

- Sposob i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wkgczajgc w to
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w ST. W przypadku, gdy nie zostang one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
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prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektowa Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
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Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie zostang
przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby, ktore:

1. Posiadajg oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z
normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz polskg
specyfikacjg techniczng uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi na podstawie Dyrektywy 89/106 EWG.

2. Umieszczone zostaty w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

3. Oznakowany jest znakiem budowlanym ,B” w przypadku wyrobow dla ktorych nie
ma jeszcze zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objete sg krajowymi
regulacjami do powszechnego stosowania wyrobow na podstawie krajowej deklaracji
zgodnosci.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny te cechy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Dopuszcza sie wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych
istniejacego znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Jakkolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedag odrzucone.

Dokumenty budowy

(2). Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie §45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego DP,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w DP,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczen robaot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadza,

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

(3). Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1-3
nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
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- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- korespondencje na budowie.

(4). Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidywanej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.6. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktéore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesciowo
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét ustalonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Odbiér ostateczny (koncowy)

(1) Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosSC¢ wykonywania robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowe)

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego robdt,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i programem
zapewnienia jakosci PZJ

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzagdzen,

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,odbior ostateczny robo6t".

Odbiory nalezy wykonywac dla kazdej operacji wykonywanej osobno jako
odbiory czesciowe, przy czym sporzgdza sie jeden protokot odbioru korncowego
odbioru po jej catkowitym wykonaniu.

W protokole nalezy odnotowac fakt dokonania poprawek lub elementéw
dodatkowych.

Podstawg do odbioru robot sg badania obejmujace:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzenie dostarczonych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.

Do odbioru robét wykonanych wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:
- Swiadectwa dostaw materiatow,

- protokot odbioréw czesciowych,

- zapisy w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w
dzienniku budowy i kontroli z dokumentacjg projektows.
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2.7. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-65 /B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-65 /B-10101 Tynki szlachetne.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN -998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw czesén:

Zaprawa tynkarska (od 01.02.2005)

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich.
Czes¢ 2. Klasyfikacja Srodowisk

PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢

PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie twardosci powtok metodg
otdbwkowag

PN-91/B-10130 Prefabrykaty budowlane Posadzkowe ptytki lastrykowe

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkoéw Wymagania i badania

PN-C-81911: 1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki

chemiczne.

71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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