1. Stojak wystawowy zewnetrzny II A1 — dwustronny szt 11

Stojak wystawowy z betonowymi podstawami przeznaczony do uzytku zewnetrznego i dwustronnej
ekspozycji plakatu Al.

KONSTRUKCJA:
e Stojak wykonany z aluminium anodowanego
o Ekspozycja dwustronna
e Nogi z rury aluminiowej wzmocnionej dodatkowo w dolnej cze$ci wewnetrzng rurg stalowa
ocynkowang
o Plecy z tworzywa sztucznego PCV o grubos$ci 3 mm
e Przeszklenie z plexi o grubosci 2 mm
e W komplecie uszczelki wspomagajace szczelnos¢ tablicy, nie gwarantujace jednak 100% szczelnosci
o Plakat umieszczany na zasadzie wsuwu pomig¢dzy PCV i plexi, po uprzednim zdjeciu gérnej
poprzeczki
o Stojak posadowiony na ci¢zkich betonowych podstawach lakierowanych
o Konstrukcja stojaka umozliwia jego rozbudowe o kolejne panele wystawowe w linii prostej lub pod
katem
e Wyposazenie stojaka w uchwyty do naciggu linkowy
PODSTAWA:
e BETONOWA OKRAGLA /9500mm/ - waga 29 kg kazda

2. Stojak rowerowy - spirala duza O 50 mm - 6 stanowisk

KONSTRUKCJA:
o Stojak przeznaczony na 6 roweréw dwustronnie



Konstrukcja stalowa
Ksztalt spirali - spirala duza O 50 mm
Podstawa wykonana z profila 30 x 30 x 1,5 mm, spirala z rurki o przekroju 20 mm
e Ocynkowany ogniowo (ocynk ogniowy zapewnia wyjatkowa trwatos$¢ i odpornos¢ na korozje)
KOLORYSTYKA:

o Srebrny
o Opcjonalnie: malowany na wybrany kolor
WYMIARY::

e Dhlugos¢: 150 cm

e Szerokos$¢: 33 cm

o  Wysoko$¢ catkowita od podtoza: 33 cm
e Szerokos$¢ na koto: 6 cm

3. Lawka solarna Solare 11

1680.0 1133.0

2405.0

Lawka solarna
2 x port USB
panel fotowoltaiczny 405W



bank energii 50 A/h
Szczegotowe wymiary znajdziecie Panstwo w pliku dotaczonym u dotu strony.

Lawka bez oparcia

Dhugos$¢ catkowita - 116 cm

Szerokos¢ - 45 cm

Wysokos¢ siedziska - 45 cm

Lawki wykonane z ksztattownika - 40 mm x 80 mm malowanego proszkowo (w standardzie RAL 9005)
Wymiar deski - 45 mm x 70 mm

WYMIARY Dlugos¢ catkowita 1680,0 mm
Szerokos$¢ catkowita 1133,0 mm
Wysoko$¢ catkowita 2405,0 mm
Masa 100,0 kg

4. Lawka parkowa szt 1

kamien rzeczny barw. arys granitowy
na czerwono

il NS e gg :’{‘;w;‘:,

arys sjenitowy grys bialy

Lawka betonowa Owalna - szt 1
Wysokos¢ catkowita(cm): 43
Dhugos¢ catkowita (cm): 200
Szerokos¢ catkowita (cm): 45
Grubo$¢ listew(cm): 6
Kolor — grys granitowy
Elementy drewniane kolorystycznie identyczne jak na koszu

Czesci metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane.
Elementy drewniane moga by¢ malowane farbami zachowujacymi urok drewna.
Wyposazona w element mocujacy do podloza.

5. Kosz



kamien rzeczny barw

na czerwono

i b

arys SJemtowy grys bialo-czarny QFYS bialy

Kosz betonowy kwadratowy 40L z listwami
(kosze parkowe)

Wysokosé (cm): 74

Szerokos¢ (cm): 50 -50

Pojemnosc (l): 40

Waga okoto (kg): 200

Materiat: grys granitowy

Elementy drewniane kolorystycznie identyczne jak fawka
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Widok placu objetego przebudowa (plac ogrodzenie brama)

Budynek biblioteki po stronie lewej budynek PCPR po stronie prawej)
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Zakres remontu terenu obejmujacego dziatki potozone w Kepnie ul Sienkiewicza nr ewid 1924/1 1 1924/2 obejmuje:
a) roboty rozbidrkowe

- roboty rozbidrkowe placu z kostki granitowej

- roboty rozbiorkowe placu betonowe

- Rozbidrka kraweznikow

- rozbiorka ogrodzenia frontowego

- rozbidrka fundamentoéw ogrodzenia

- rozbiorka podjazdow i wejs¢ do budynkoéw

b) wykonanie nowych rob6t (uwaga poziom posadowienia nowej nawierzchni podnosimy do wysokos$ci najnizej
potozonego wejécia do budynku PCPR o ok 20 cm )

- wykonanie nowych wej$¢ do budynku biblioteki i PCPR

- wymiana instalacji kanalizacyjnej deszczowej wraz z wykonaniem nowych podej$¢ do istniejacych rynien wraz z
montazem czyszczakow na kazdej rurze spustowe;j

- utozenie izolacji z foli kubetkowej przy wszystkich $cianach istniejacych budynkéw stykajacych sie z nowa pyta
dziedzinca oraz od terenow zielonych .

- wykonanie §cian fundamentowych pod ogrodzenie (dopuszcza si¢ zastosowanie Scian w postaci elementéw oporowych
»L7)

- wykonanie nowego ogrodzenia w kolorze grafitowym

Montaz bramy istniejacej bramy przesuwne;j i furtki (brama i furtka nalezy naprawi¢ podda¢ obrobce cynkowania i
pomalowa¢ w kolorze grafitowym )

- wykonanie nowej ptyty z kostki granitowej (z odzysku) brakujaca czes¢ nalezy uzupetni¢ nowa kostka



- wykonanie chodnikéw z kostki bezfazowej

- wykonanie fundamentdéw pod tawki, kosz, pergole

- montaz urzadzen

- montaz pergoli zgodnie z rys. zagospodarowania terenu wyglad analogicznie jak na zdjeciach pergoli wykonanych przed
budynkiem przez Gmine Ke¢pno

- Wykonanie nasadzeni zgodnie z decyzja BMiG Ke¢pno (wycinka na potrzeby inwestycji zostata juz wykonana)

- obmurowanie okien piwnicznych 10 cm powyzej projektowanej nawierzchni wraz z wytynkowaniem i utozeniem
izolacji.

UWAGA:

Na terenie prowadzone sa roboty termomodernizacyjne. Wg informacji uzyskanej od wykonawcy widoczne na zdjeciach
rusztowania zostang rozebrane do konca kwietnia 2024r.

W budynku PCPR zostata wykonana izolacja §cian fundamentowych zatozenie folii kubetkowej nalezy do wykonawcy
remontu dziedzinca

Na terenie objetym remontem zlokalizowana jest przytacze gazowe do budynku bibloteki i PCPR nalezy zachowac
szczegolna ostroznos¢ .



