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Tytuł projektu: Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim – projekt pilotażowy

Nr projektu: RPOP.08.01.00-16-0059/21
Załącznik nr 2.12. do SWZ

Zadanie 12. Zestaw do fizykoterapii  – 5 sztuk -  DO SZPITALA W POKOJU
	Lp.
	Parametr 
lub  opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia
	Parametr wymagany 
	Parametr

oferowany

Wpisać TAK lub NIE

oraz ew. podać

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Wielofunkcyjny zestaw do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz laseroterapii
	TAK
	

	Producent ………………………………  (Należy podać)

Model ……………………………………  (Należy podać)

Kraj pochodzenia ………………………………………… (Należy podać)

Rok produkcji: ………………………………………………….(Należy podać)

wymagane urządzenie fabrycznie nowe

	1. 
	Tryb programowy i manualny
	TAK


	

	2. 
	Dwa niezależne kanały zabiegowe
	TAK
	

	3. 
	Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno
	
	

	4. 
	Programy zabiegowe wbudowane
	TAK
	

	5. 
	Programy użytkownika
	TAK
	

	6. 
	Programy ulubione
	TAK
	

	7. 
	Wbudowane sekwencje zabiegowe do elektroterapii
	TAK
	

	8. 
	Możliwość edycji nazw programów użytkownika
	TAK
	

	9. 
	Elektroterapia - generowane prądy, co najmniej:   prąd interferencyjny (dynamiczny, statyczny, jednokanałowy AMF), prądy TENS (symetryczny, asymetryczny, falujący, TENS burst, TENS do terapii porażeń spastycznych), prądy Kotza, rosyjska stymulacja, tonoliza, diadynamiczne (MF,DF,CP,CP-ISO,LP), prądy impulsowe (prostokątny, trójkątny, wg.Leduca, neofaradyczny, wg Traberta), prąd unipolarny falujący, prąd galwaniczny, mikroprądy,
	TAK

(podać)
	

	10. 
	Laseroterapia: tryb emisji ciągły i impulsowy, regulacja mocy promieniowania laserowego,
regulacja wypełnienia, automatyczny test mocy promieniowania laserowego, automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych - dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego
	TAK
	

	11. 
	Ultradźwięki: emisja ciągła i impulsowa,  kontrola przylegania czoła głowicy, kalibracja czułości głowicy według potrzeb użytkownika
	TAK


	

	12. 
	Terapia skojarzona: praca w trybach CC (stabilizacja prądu) oraz CV (stabilizacja napięcia), prądy                i metody: interferencyjne jednokanałowe AMF,

TENS symetryczny, TENS asymetryczny, TENS naprzemienny, TENS burst, Kotz'a 
	TAK
	

	13. 
	Wyposażenie co najmniej: 

· elektrody do elektroterapii 6x6 cm – 4 szt., 

· elektrody do elektroterapii 7,5x9 cm – 2 szt., 

· pas rzepowy – 2 szt., 

· sonda laserowa IR 808 nm 400 mW, 

· głowica ultraźdwiękowa, głowica 1 MHz, 4 cm2, 
· bezprzewodowy, zasilany bateryjnie, aplikator do magnetoterapii, indukcja pola magnetycznego minimum 100 mT, 

· okulary ochronne do laseroterapii – 2 pary, 

· torba transportowa
	TAK

(podać)
	

	14. 
	Wyrób medyczny
	TAK
	

	15. 
	Gwarancja minimum 2 lata
	TAK
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