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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa zawarta z Inwestorem,

- Wytyczne programowe opracowane przez Inwestora,

- Inwentaryzacja budowlana wykonana przez projektanta

- Projekt koncepcyjny (rozwzania funkcjonalne) zatwierdzony przez Inwestora,

- Ekspertyza zabezpieczeniazpoowego budynku opracowana przez rzeczozoasc
zabezpieczeppa. inz. Marka Durala z listopada 2017 roku,

- Postanowieni8laskiego Komendanta Rstwowej Stray Pazarnej w Katowicach z dnia
11.01.2018 roku WZ.5595.1.340.2017. AS.

- Projekt budowlany przebudowy i termomodernizacjiiynku Domu Studenta nr 1 z listopada
2017 roku opracowany przez FHU ,Geo -StructureQQ2Architekci”.

- Polskie Normy i obowizujace przepisy,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany,prnzebudowa pomieszcz#é tazienki, toalety oraz
korytarzy w budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. Studenckiej 15 w Katowicach, z dostosowaniem
ich do potrzeb oséb z niepetnosprawrigiami oraz zapewnieniem ddjcia do pomieszczeé Radia
EGIDA".

Inwestor: Uniwersyte$laski w Katowicach

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje przebudgemieszczi tazienki, toalety oraz korytarzy w budynku Domu
Studenta nr 1, z dostosowaniem ich do potrzeb astiepelnosprawriciami oraz zapewnieniem dgja
do pomieszczeRadia EGIDA".

Opracowanie ma na celu dostosowanie pomieszdasobowizujacych przepisow i wymogdéw oraz pod-
niesienia ich funkcjonalrigi, standardu, wypogania i wyghdu.

4. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Przedmiotowy budynek nie znajduje sia terenach oblych eksploatagjgornicz.

5. OCHRONA ZABYTKOW.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow izrigjduje si w strefie ochronie konserwatorskie;.

6. OCHRONA SRODOWISKA.

Projektowana inwestycja nie pozbawi 0oso6b trzecioskgu do drogi publicznej, nitiwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplr@pz zesrodkdw heznaici, dostpu swiatta dziennego do
pomieszczé przeznaczonych na pobyt ludzi. Nigdaie powodowa uciazliwosci zwiazanych z hatasem,
wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniamiem. Nie kdzie powodowé zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

Projektowana inwestycja niextizie stanowita zageenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiazytkow-
nikow i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisadrcbnymi.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.
Obszar oddziatywania miei si¢ w catgci w granicy dziatki, na ktorej zlokalizowany jesidynek kdacy
przedmiotem opracowania.

8. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

8.1. Lokalizacja.

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Studkiej 15 w Katowicach na dziatkach budowlanych nr
1/5 w obebie geodezyjnym nr 0003 Dzielnica Ligota.

Pomieszczenia tazienki, toalety oraz korytarzy alowane g w budynku Domu Studenta nr 1.

8.2. Stan istniejcy zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji ma dogt do drogi publicznej, ulSlaska. Na terenie zlokalizowany jest przedmiotowy
budynek Domu Studenta nr 15 oraz budynki o przezrda mieszkalnym (Domy Studentagnwaatowym,
gastronomicznym oraz sportowym.
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Teren jest agciowo ogrodzony, posiada dogadwewretrzna komunikacg kotowa i piesz oraz upo-
rzadkowary zielea.

Droge pazarowa zapewnia istnigcy uktad drog wewetrznych. Zapotrzebowanie wodne do zewrnego
gaszenia paru stanowi lokalna stevodociagowa.

Odprowadzenie wéd opadowych do istaiej kanalizacji deszczowej. Teren jest uzbrojony.
8.3. Forma i funkcja obiektu.

Budynek z przedmiotowymi pomieszczeniami jest al@igkniepodpiwniczonym, gtiokondygnacyjnym,
przykryty dachem ptaskim. Budynek wykonany jest engtrukcijizelbetowej i w technologii tradycyjnej
murowanej. Weicie gtbwne do obiektu zlokalizowane jest od straaghodnie;.

Obiekt petni funka mieszkalg (akademik).

Pomieszczenia olge opracowaniem zlokalizowane sa parterze i petgifunkcje tazienki, toalety i ko-
munikacyijra.

8.4. Uktad konstrukcyjny budynku.

- konstrukcja nénazelbetowa,

- §ciany zewrtrzne murowane gr. 38 cm,

- $ciany wewrtrzne murowane gr. 6 i 12 cm,

- stropy monolityczneelbetowe.

8.5. Wykonczenie fazienki, toalety oraz korytarzy:

- sufity i sciany malowane farbami emulsyjnymi,

- oktadzinyscian: ptytki ceramiczne, tynk mozaikowy,

- posadzki: ptytki ceramiczne i lastryko,

- sufit podwieszany rastrowy 60x60 cm w korytarz@8y

- obudowa instalacji: ptyty GK,

- stolarka okienna z profili PVC,

- stolarka drzwiowa drewniana,

- oscieznice drzwiowe stalowe.

Pomieszczenia tazienki i toaletydgetione g $wiattem dziennym isdostpne z korytarza.
Instalacje:

- wodna i kanalizacyjna,

- elektryczna éwietlenia ogblnego i gniazd wtykowych,

- centralnego ogrzewania wodnego,

- wentylacja grawitacyjna.

8.6. Dane techniczne tazienki i toalety.

tazienka nr O1:

- dhugas¢ — 4,60 m,

szeroké¢ — 2,73 m,

- wysoka¢ — 2,36 m,

powierzchnia — 12,93 mz,

kubatura — 30,51 m3.

WC nr 02:

- dhugas¢ — 1,49 m,

szeroké¢ — 0,80 m,

- wysoka¢ — 2,41 m,

powierzchnia — 1,26 mz,

kubatura — 3,04 m3.

Korytarz nr 03:

- dhugas¢ — 5,22 m,

- szerokdé¢ — 1,99 m,

- wysoka¢ — 2,28 m,

- powierzchnia — 10,48 m?,

- kubatura - 23,89 ms.

Korytarz nr 04:

- dhugas¢ — 6,18 m,

- szerokdé¢ — 1,99 m,

- Wysokaé¢ — 2,43 m,

- powierzchnia — 12,41 mz,



- kubatura — 30,16 m3.
8.7. Zestawienie pomieszche

Lp. POMIESZCZENIE / POSADZKA POZWIERZCHNIA
m

01 tazienka / ptytki ceramiczne AP

02 Toaleta / ptytki ceramiczne ,26L

03 Korytarz / ptytki ceramiczne A48

04 Korytarz / lastryko 12,41

05 Pokdj biurowy / wyktadzina PCV 13,39

8.8.Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana.

Ogdlny stan techniczny pomieszazebijetych opracowaniem jest zadawalaj. S na co dzié uzyt-
kowane i na bizaco wykonywane gprace renowacyjne.

Elementy konstrukcyjne tgciany i stropy 8 w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono uszko
dzer elementow konstrukcyjnych w postacekan, zarysowa czy ubytkow.

8.9. Orzeczenie o myiwosciach przebudowy.

Projektowana przebudowa nie ingeruje w ukiad kolsyjny obiektu. Nie wptynie negatywnie na
uktad konstrukcyjny i sposéhzytkowania budynku. Przebudowa niedaie zagraata bezpieczestwu
ludzi i mienia.

9. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
9.1. Dane ogdlne
Prace projektowe polegana przeprojektowaniu pomieszézazienki, toalety oraz korytarzy w budynku
Domu Studenta nr 1, z dostosowaniem ich do potazgih z niepetnosprawémami oraz zapewnieniem
dojscia do pomieszczeRadia EGIDA.
Zakres prac obejmuje:
- demontae i wyburzenia,
- roboty budowlane,
- roboty wykaczeniowe.
9.2. Opis do projektu zagospodarowania terenu.
Zagospodarowanie dziatki, uwzghiajac w szczegolnii wtasciwosci obiektu budowlanego, przezna-
czenie, sposObzytkowania i zakres oddziatywania na otoczenie tega zmianie.
9.3. Rozwazania funkcjonalne.
Z istniepcych pomieszczetazienki i toalety, przez zaprojektowarieiany dziatowej, wydzielono po-
mieszczenie WC dla oséb z niepetnospraderami oraz pomieszczenie zaplecza socjalnego pdbioju
rowego. WC hdzie dostpne z przestrzeni komunikacyjnej (korytarza), nagstnzaplecze bezpednio z
pokoju biurowego.
Zaprojektowano tate w scianie dziatowej, dzigtej przestrze komunikacyja, przebicie z drzwiami w
celu zapewnienia d@jia do pomieszczeRadia EGIDA. Projektowane przeje kxdzie take dostosowane
do potrzeb 0s6b z niepetnospraéciami
9.4. Uklad konstrukcyjny.
Ukfad konstrukcyjny obiektu pozostaje bez zmian.
9.5. Roboty budowlane.
W ramach przebudowy pomieszazazienki, toalety oraz korytarzy w budynku Domwdinta nr 1, z
dostosowaniem ich do potrzeb 0s6b z niepetnosprasiami oraz zapewnieniem dgja do pomieszcze
Radia EGIDA, przewiduje sinastpujace roboty budowlane:
Roboty demontazowe i wyburzeniowe (rozbiérkowe):
1. Demonta stolarki drzwiowej (skrzydta drzwiowe Bdeznice):
¢ drzwi drewniane 90x200 cm — 2 sztuki,
e drzwi drewniane 80x187 cm — 1 sztuka.
Demonta nadpraa drzwiowego w toalecie.
Demonta obudowy z ptyt GK instalaciji.
Wyburzenie ceglandgiany dziatlowej grubgei 12 cm mégdzy tazienlg a toales.
. Wyburzenie ceglandgiany dziatowej grubii 6 cm w tazience.
. Wyburzenie ceglanej obudowy gruigo6 cm wanny.
. Wyburzeniesciany dziatlowej grubiei 14 cm w korytarzu, w miejscu demontowanych drzwi
. Skucie warstwy zaprawy betonowej grabic3 cm nacianie w tazience.
5
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9. Skucie warstwy zaprawy betonowej grébio/ cm na posadzce w tazience.

10.Skucie warstwy zaprawy betonowej grabid2 cm na posadzce w toalecie.

11.Skucie stopnia betonowego wyseég&p5 cm medzy tazienlg a pokojem biurowym.

12. Skucie okfadzirgciennych z ptytek ceramicznych w tazience i toaeci

13. Skucie oktadzin podtogowych z plytek ceramicznyctazience i toalecie.

14. Skucie Itnych tynkéw nacianach i sufitach.

15. Zeskrobanie starych powtok malarskich.

Materialy z rozbiérki sktadowaw miejscu wyznaczonym przez inspektora nadzorw agkaczeniu

robét wywiesé¢ na sktadowisko odpadow.

Roboty budowlane:

1. Odtworzenie otworu drzwiowego auzy tazienlg a pokojem biurowym:

« wykucie agcieznicy drzwiowej,

e wyburzenie zamurowania otworu drzwiowego, z ceglybgéci 12 cm,

e wykonczenie otworu zaprayzcementow wyréwnupca.

2. Wykonaniesciany dziatowej z bloczkéw z betonu komérkowegohgéai 12 cm, na zaprawie cemen-
towo-wapiennej w tazience (podzial pomieszczergetaki)

3. Wykonanie éciany z bloczkow z betonu komérkowego gréiol2 cm, na zaprawie cementowo-
wapiennej przed projektowamuszh klozetowa.

4. Otwor wicianie dziatowej grubimi 14 cm, dzieicej korytarze:

« o0sadzenie nadpta typu L19/1200 x 1,

« wykucie otworu drzwiowego 100x205 cm,

» o0sadzenie stolarki drzwiowej. Drzwi D2 — jednoskiioyve 90x200 cm, drewniane, ptytowe
(ptyta HDF), peilne, bezprogowegaieznica stalowa regulowana, 3 zawiasy, bezpieczna
klamka ze stali nierdzewnej, w klasie EI30 odpsgonogniowej. Kolor bgzowy (jak stolar-
ka istnieca).

¢ pomalowaniesciany od strony WC2x emulsyjnymi farbami akrylowymi. Kolor biaty RAL
9010,

« wykonanie obrz#a szerokéci 20 cm z tynku mozaikowego, dookota otworu drzamego.
Kolor tynku szary (jak istniggy tynk mozaikowy).

5. Naprawascian, sufitu i podtogi po wyburzeitiany dziatowej grubéei 14 cm, dzieicej korytarze:

e uzupenienigcian, sufitow i podtogi zapraywnaprawcsi,

« wykonanie gtadzi gipsowych rsaianach i suficie,

e uzupetnienie obudowy z ptyt GK instalacji,

» malowaniescian, sufitbw oraz obudowy z ptyt GK instalacji 2mulsyjnymi farbami akry-
lowymi. Kolor biaty RAL 9010,

« potozenie ptytek ceramicznych na posadzce. Kolor ptytbkzony do koloru ptytek w
korytarzu (pomieszczenie nr 3).

6. Montaz stolarki drzwiowej do WC dla oséb z niepetnospraseami.

Drzwi D1 — jednoskrzydiowe 90x200 cm, drewniangtgie (ptyta HDF), pelne, bezprogowe,

z kratkami wentylacyjnymi o powierzchrD,022 m?, écieznica stalowa, 3 zawiasy, bezpiecz-

na klamka ze stali nierdzewnej, w klasie EI30 odp&gi ogniowej. Kolor bgzowy (jak stolar-

ka istniepca).

7. Uzupetnienie tynkdbw w miejscach skucia zapgaynkarsk i wykonanie nowych tynkow kat. Il1.

8. Wykonanie ochrony nasmikdéw wypuktych (otwory okienne, otwory drzwiowepi) katowni-
kami aluminiowymi do gtadzi gipsowych.

9. Wykonanie 2x gtadzi gipsowych Baianach i sufitach w miejscach malowanych.

10.Zagruntowanigcian i sufitow malarskimérodkami gruntujcymi.

11.Malowaniescian i sufitbw 2x emulsyjnymi farbami akrylowymi.ofor biaty RAL 9010.

12 Wykonanie warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementayvepaici ~2,0 cm,pod posadzkz ptytek
ceramicznych.

13 Wykonanie systemowe] zabudowy instalacji wod-kand{gieszane miski ugbowe) z plyt GKBI
(wodoodpornych) gruldoi 12,5 mm z jednostronnym poszyciem dwuwarstwow{@xl2,5 mm).
Wysoka¢ zabudowy 125 cm. Warstwa wyktzeniowa z ptytek ceramicznydaigiennych 40x25 cm.
Kolor brazowy RAL 1015.
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14 Wykonanie w WC i zapleczu socjalnym pod sufitemdiomy instalacji, z ptyt GKBI grubiei 12,5 mm
Z jednostronnym poszyciem jednowarstwowym. Warsiwonczeniowa z emulsyjnej farby akrylo-
wymi.

15Wykonanie w WC na posadzcddianach do wysokai 15 cm izolacji wodochronnej z ptynnej folii i
tasm uszczelniajcych. Tame zatopt w ptynnej folii, w miejscachalczeniascian z posadzk nara@ach
itp.

16.Potazenie tazienkowych ptytek ceramicznystiennych 40x25 cm, na zaprawie klejowejstgnach
do wysokdci 200 cm od posadzki. Zastosawaluminiowe listwy wykaczeniowe do glazury, do na-
rozy zewretrznych. Kolor ptytek bsowy RAL 1015 i bazowy RAL 8004.

17 Wykonanie posadzki z podtogowych ptytek gresowy@x40 cm, na zaprawi klejowej. Kolor szaro
bezowy RAL 1019.

Parametry ptytek podtogowych:

* E (nasakliwosc) — E< 3%,

* R (antypdlizgowoi¢) — R13,

* PEI (odpornéc nascieranie — PEI 5,

*  Wytrzymatci¢ na zginanie> 45 N/mm?2.

18 Montaz listwy podtogowej midzy pokojem biurowym a zapleczem socjalnym. Lispealtogowa 4-
czeniowa, samoprzylepna. Wymiary 700x30x2 mm. Maftesluminium.

19 Wykonanie posadzki lastrykowej w miejscu wykucievotu drzwiowego w korytarzu.

20 Wykonanie renowacji posadzki lastrykowej w korytargpomieszczenie nr 04). Wycxj¢ poprzez
szlifowanie. Po obrzach korytarza namalowgpasy o szerokwi 10 cm farbami do betonu. Céao
powierzchni korytarza pomalowdezbarwnym lakierem do kamienia.

21 Wyposaenie WC:

» umywalka dla os6b niepetnosprawnych. Géra umywadkeém od posadzki. Dane umywalki wg pro-
jektu instalacji sanitarnych.

» miska ustpowa dla oséb niepetnosprawnych. Gora misk¢pmsivej 40-45 cm od posadzki. Dane
miski ustpowej wg projektu instalacji sanitarnych.

e uchwyt do WC prawy, &owy typu ,L” . Wymiary | x h x s = 60x60x9 cng rury 32 mm. Materiat:
stal nierdzewna. Géra poziomegéei uchwytu 70-80 cm od posadzki,

* uchwyt do WC uchylny, tukowy. Wymiary | x h x s ©:8.7x10 cm@ rury 32 mm. Materiat: stal
nierdzewna. Géra uchwytu 70-80 cm od posadzki,

» lustro z regulag katowa. Wymiary h x | = 50x70 cm. Materiat: ramka ze staérdzewnej. D6t lu-
stra 100 cm od posadzki,

e dozownik mydta w ptynie. Wymiary: wysoké x szeroké¢ x glebokas¢ = 28x10x10 cm. Materiat:
stal nierdzewna. D6t dozownika 20 cm od umywalki,

« pojemnik na ¢czniki papierowe w listkach. Wymiary: wysa¥o x szeroké¢ x glebokas¢ =
21x27x12 cm. Materiat: stal nierdzewna. D6t pojekanl00 cm od posadzki,

» suszarka doak. Wymiary: wysokdé¢ x szerokéc x gigbokas¢ = 26x17,5x10 cm. Materiat: stal nie-
rdzewna. D6t suszarki 100 cm od posadzki,

e uchwyt z papierem toaletowym. Materiat: stal niendtma. Mocowany do uchwytwtowego,

¢ kosz na odpady. Wymiary: wysadox szerokéé x glebokas¢ = 63x33x25 cm. Pojemio 47 litrow.
Materiat: stal nierdzewna, tworzywo,

e szczotka WC. Pojemnik na szczotk szczotka z wymiennym wiosiem. Wymiary: wysékd&om-
pletu 40 cmgrednica 10 cm. Materiat: stal nierdzewna, tworzywo,

» wieszak na gardergb Wymiary: 5x9x4xcm. Materiat: stal nierdzewna. Dileszaka 105 cm od
posadzki.

22 Wyposaenie zaplecza socjalnego pokoju biurowego:

« Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem. Dane zlemypzaka wg projektu instalacji sanitar-
nych.

* kuchenka elektryczna. Wymiary: 29x51 cm. Moc pgzgeniowa 3 kW. Pola grzewcze: 2 pola elek-
tryczne. Materiat: stal nierdzewna. Sterowanie \pigtzewczej: mechaniczne (pgeka na plycie
grzewczej).

« szafki kuchenne stage. Wymiary: wysoké&t x szerokéé x glebokas¢ = 80x80x60 cm — 3 sztuki
oraz 80x40x60 cm — 1 sztuka. Materiat: Fronty Zofehnej plyty MDF, wyk@czonej na wysoki



potysk. Korpus z plyty laminowanej o klasie higielgl odpornej na wilgb i uszkodzenia
mechaniczne. Grulsé frontéw i korpuséw - 16 mm. Kolor bialy.
Blat z ptyty laminowanej o klasie higieny E1 odp@ma wilg@ i uszkodzenia mechaniczne. Wy-
miary: dtuga¢ x szerokéc¢ x grubaéé 276x60x2,8 cm. Kolor biaty.

9.6. Dane techniczne.

WC dla 0s6b z niepetnosprawgotami nr 01:

- dhugc¢ — 3,71 m,

szeroké¢ — 2,36 m,

wysoka¢ — 2,43 m,

powierzchnia — 7,78 mz,

kubatura — 18,91 m3.

Zaplecze socjalne pokoju biurowego 02:

- dhugas¢ — 2,76 m,

szeroké¢ — 2,12 m,

- wysoka¢ — 2,43 m,

powierzchnia — 6,08 mz,

kubatura — 14,77 m3.

Korytarz nr 03:

- dhugas¢ — 5,22 m,

- szerokdé¢ — 1,99 m,

- wysoka¢ — 2,28 m,

- powierzchnia — 10,48 m?,

- kubatura - 23,89 ms.

Korytarz nr 04:

- dhugas¢ — 6,18 m,

szeroks¢ — 1,99 m,

- wysoka¢ — 2,43 m,

- powierzchnia — 12,41 mz,

- kubatura — 30,16 m3.

9.7. Zestawienie projektowanych pomieszche

Lp. Pomieszczenie / posadzka Powierzchnia’m
01 WC dla 0s6b z niepetnospravin@mmi / ptytki ceramiczne 7,78

02 Zaplecze socjalne pokoju biurowego / plytki cdiczne 6,08

03 Korytarz / ptytki ceramiczne 18,4

04 Korytarz / lastriko 12,41

05 Pokdj biurowy / wyktadzina PCV ,38

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ BUDYNKU.

* Podstawowe dane - powierzchnia, wysokéi liczba kondygnaciji.

Projekt obejmuje przebud@miewielkiej czsci na parterze budynku.

Przebudowa nie zmienia warunkéw ochrony przeciapowej istniejcego budynku.

Dla budynku w 2018r. zostata opracowana ekspetigeniczna rzeczoznawcy budowlanego i do spraw
zabezpiecae przeciwpdarowych z pozytywnym stanowiskieSiaskiego Komendanta Wojewédzkiego
PSP w Katowicach — postanowienie nr. WZ.5595.123307.AS oraz WZ.5595.4.118.2018.AS z dnia 11
stycznia 2018r.

Wszystkie zabezpieczeniagtg w postanowieniach jw. zostaly uwadhione w projekcie zmian na
parterze budynku.

Dane podstawowe istnigjego budynku:

- liczba kondygnacji nadziemnych — 5,

- liczba kondygnacji podziemnych — 1,

- wysoka¢ budynku — 15,7 m + 16,7 m,

- powierzchnia zabudowy — 1178,75*, m

- powierzchnia wewgtrzna — 5863,44 M

- kubatura — 17960,00in



e Charakterystyka zagrozenia pazarowego, W tym parametry pdarowe materiatdw
niebezpiecznych pgarowo

Zagrazenie paarowe bez zmian — materialy state palne.

» Informacje o kategorii zagrozenia ludzi, oraz przewidywanej liczbie osob na kalej kondygnaciji
w poszczegoblnych pomieszczeniach.

Kategoria zagrzenia ludzi ZL V.

Liczba oséb — bez zmian. Na parterze 64 osoby

» Informacje o przewidywanej wielkos¢ gestosci obciazenia ogniowego.

Gestas¢ obcizenia ogniowego wynosi do 1000MJm

* Ocena zagrgenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych.

W obiekcie i przestrzeni zewtnznej nie wystpuje zagreenie wybuchem.

e Informacja o klasie odporncsci pozarowej oraz klasie odporndci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku.

Budynek w klasie ,B” odporriei pazarowej z elementow NRO:

- gtéwna konstrukcja ima — R120,

— strop — REI 60,

— $ciana zewstrzna — El 60,

— $ciana wewatrzna — El 30,

- konstrukcja dachu — R 30,

- przekrycie dachu — RE 30.

* Elementy wykonczenia wretrz.

Stale elementy wyki@zenia wrtrz (w tym wykladziny podiogowe)asco najmniej trudno zapalne

odpowiadaice wymaganiom Polskiej Normy.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonasez materiatdbw niepalnych lub niezapalnych,

niekapicych i nieodpadagych pod wptywem ognia.

» Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiecZestwo pazarowe, w tym odlegtéci od obiektéw
sasiadujacych.

Budynek jest obiektem wolnosagym, usytuowanie bez zmian.

* Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi.

Warunki ewakuacji z pomieszazgarteru zachowane zgodnie z obecnie ohpuyacymi warunkami

technicznymi. Na nienormatywne warunki ewakua@egci istniepcej uzyskano odgpstwo

postanowieniem KW PSP.

« Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwparowego instalacji wytkowych.

Instalacje uytkowe bez zmian — spetnigjvymagania obecnie oboaziujacych przepiséw.

 Informacje o0 doborze urzmdzen przeciwpazarowych i innych wurzadzen stuzacych

bezpieczéstwu pazarowemu.

Urzadzenia przeciwpgarowe bez zmian.

W budynku wykonaneasnastpujace uradzenia przeciwptarowe:
system sygnalizacji garu SAP i DSO.

- awaryjne éwietlenie ewakuacyjne,

- przeciwpaarowy wyhcznik padu oznakowany zgodnie z PN,

- urzadzenia oddymiajce klatki schodowe,

- instalacja wodoeigowa przeciwpgarowa z hydrantami 25 w i nadziemne;.

< Informacje o wyposaeniu w ganice.

Obiekt wyposaony jest w génice proszkowe typu ABC, 4 kg i 6 kg. Dlugodojscia do gdnicy nie

przekracza 30 m. Miejsca lokalizacjisg&c 1 oznakowane zgodnie PN w tym zakresie. Dénigy jest

zachowany dosgp o szerokéci co najmniej 1m.

* Informacje o drogach pazarowych i zaopatrzenie w wo@ do zewrgtrznego gaszenia paru.

- Drogi paarowe. Podstawowy dojazd do obiektu #ngy jest od ul. Studenckiej poprzez drog
pozarowg przed gtdwnym wedgiem do budynku. Droga dojazdowa uiliwia przejazd bez
konieczndci zawracania. Na dojazd jar uzyskano odgpstwo postanowieniem KW PSP w
Katowicach.

- Zaopatrzenie w wagddo zewrtrznego gaszenia paru.



Wode do celow przeciwprowych zapewniajhydrant zewstrzny DN80 o wydajnéci nominalnej
10dni/s. Hydranty zlokalizowaneasw odlegtgci, co najmniej od 5m do 75m od budynku. Hydranty
oznakowaneaszgodnie z PN w tym zakresie.

11. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Budynek Domu Studenta nr 1 jest dostosowany dla astepetnosprawroiami.

Doskpnasé dla 0s6b z niepetnosprawdoiami:

Budynek posiada pochykdla oséb z niepelnosprawdaiami.

Zaprojektowano WC dla os6b niepetnosprasanami.

Zaprojektowano nowbezprogow stolarke drzwiowa 0 szerokéci w swietle cgcieznic 90cm.
Zaprojektowano posadzki antyjiagowe we wszystkich pomieszczeniachetyagh opracowaniem.

12. ANALIZA MO ZLIWO SCI RACJONALNEGO WYKORZYST POD WZGL EDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM |  SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII TAKICH JAK: ENERGIA GEOTERMALNA, ENERGIA PR OMIENIOWANIA
SEONECZNEGO, ENERGIA WIATRU, A TAK ZE MOZLIWO SCI ZASTOSOWANIA
SKOJARZONEJ PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ | CIEPLA ORAZ
ZDECENTRALIZOWANEGO SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGI E W POSTACI
BEZPOSREDNIEGO LUB BLOKOWEGO OGRZEWANIA.

Z uwagi na zakres opracowania prac ékmeych projektem nie analizowano #igvosci racjonalnego

wykorzystania pod wzgtem technicznym, ekonomicznym srodowiskowym odnawialnychzrodet

energii, takich jak: energia geotermalna, energ@mieniowania stonecznego, energia wiatru azéak
mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elgidnej i ciepta oraz zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energi postaci bezpwedniego lub blokowego ogrzewania.

13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.
Z uwagi na zakres projektu i wargejszy projekt termomodernizacji budynku opracoiganie zawiera
charakterystyki energetycznej obiektu.

14. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

* Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 rg&dnlity tekst Dz. U. z 2019 r , poz.
1186 z péniejszymi zmianami)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlabudynki i ich usytuowanie z paiejszymi
zmianami.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytjkaechnicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalmytiowego z péniejszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pvzeaiarowej z paniejszymi zmianami.

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwgarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teye z
pdézniejszymi zmianami.

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& @vrzeénia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy z gdiejszymi zmianami.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003~ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlary@@niejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawwyimbach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodfw z p&niejszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo ZamawAeblicznych z pgniejszymi zmianami.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r.w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania zrtakiem
budowlanym z pgniejszymi zmianami.
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15. BRANZA ELEKTRYCZNA

15.1. Zakres projektowanych robét
1. prace modernizacyjne w istraeg]j tablicy bezpiecznikowej 230V,
2. wykonanie instalacji elektrycznychdwietlenia, gniazd wtyczkowych) w przebudowywa-
nych pomieszczeniach,
3. wykonanie instalacji przyzywowej w toalecie.

16. BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

16.1. Instalacja wody @ytkowej

Projektuje s instalacg zimnej i cieptej wody dla pomieszczenia WC dlapei@osprawnych oraz
dla zaplecza pokoju biurowego. Przez pomieszczeobgte zakresem opracowania jest
prowadzona istniaga instalacja zimnej oraz cieptej wodyytkowej. Naley wykona nowe
odgatzienie od istnigjcej instalacji zimnej oraz cieptej wodyyikowej i nas¢pnie poprowadZi
niezalene rurocagi dla pomieszczenia WC oraz dla zaplecza pokajwiwego.

Projektowane ruroggi wody wytkowe] naley prowadzé pod stropem pomieszaze w
obudowach z piyt g-k. Natomiast posta do pojedynczych przyboréw najepoprowadz w
bruzdachsciennych (zgodnie z dokumentacysunkowa).

16.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewidziano wykonanie instalacji kanalizacji same] odprowadzagej scieki z
projektowanych przyboréw sanitarnych. W pomieszemdn obgtych opracowaniem jest
zlokalizowana istnigjca instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowane ruroggi prowadz¢ zgodnie z cgcia rysunkows opracowania. Podaia do
przyborow wykona ze spadkiem min. 2% w kierunkuaekenia.

16.3. Wentylacja grawitacyjna

W pomieszczeniach ofiych zakresem opracowania jest istme) wentylacja grawitacyjna —
pozostawd bez zmian. Naley zdemontowa stare kratki wentylacyjne oraz stalowy okap i
zamontowa nowe kratki wentylacyjne maskige wloty do kanatow wentylacji grawitacyjnej. W
drzwiach wejciowych do pomieszczenia WC dla oséb niepetnospyatviedzie zamontowana
kratka transferowa wentylacyjna — zgodnie gci architektonicza opracowania.

Uwaga:

Na podstawie zapiséw zawartych w art. 36a usfPEawa Budowlanego” dopuszczagsi(zgodnie z art.
36a ust. 6), nieistotne odglienia od zapisdw niniejszego projektu budowlanego

Wszystkie wymiary sprawdzw naturze. Do realizacji zadania naje stosowa wylgcznie materiaty
posiadajce stosowngwiadectwa, certyfikaty, atesty i aprobaty techneckrb inne deklaracje zgodswm z
PN. Prace prowad#izgodnie ze sztylbudowlan.
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17. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Ponizsze informacje stanowipodstaw do opracowania ,Planu bezpiedgtwa i ochrony zdrowia”, ktéry

to obowhzek spoczywa na Kierowniku Budowy (robot). Kierowmiowyzszy powinien prowadzistaty

nadzér nad wszelkimi prowadzonymi robotami budowtan Podczas planowanych rob6t budowlanych
naleey przestrzega zasad bezpiecastwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia podanygh
rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z 6. 02. 2003 r. ADNr 47 poz. 401 /.

Przed rozpocgiem robot budowlanych nafg zagospodarowateren budowy. Przede wszystkim rgle

poinformowa:

- prowadzonych pracach budowlanych (tablica informray ostrzegawcza),

- zabezpieczy teren budowy przed matiwoscia wejscia 0s6b postronnych, przewidzimiejsca sktado-
wania materiatdbw i odpadow (np. gruzu ).

Przed przysipieniem do kadego zakresu robét budowlanych Kierownik robot poen:

e poinformowa pracownikdw o zagr@niach wynikajcych z zakresu planowanych prac, czyéuna
sposobu ochrony przed zagemiami (dotyczy to szczegdlnie prac wykonywanychwyaokaci powy-
zej 1,5 m).

» zobowhzat pracownikow do stosowania niezimychsrodkow ochrony indywidualne;.

» sprawdza czy prawidtowo zostaty zabezpieczone stanowiskayna wysokeci.

Przewidywane zageenia, ktére mogwystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych:

Roboty budowlane:

Zachow& bezpieczne warunki prowadzenia prac budowlanychezprpracownikéw posiadggych
stosowne, wymagane uprawnienia, ze szczegélnymlgdrrgniem dla:

a. prac prowadzonych na wysdkih w zalenosci od przygtego typu rusztows zapewnienia ich
uziemienia, przegtdw, transportu i sktadowania materiatow,

b. robot zbrojarskich prowadzonych na wysakp zapewnienia bezpieazgwa transportu materiatow
(zawiesia, miejsce sktadowania, sposob transpomdpowiednich warunkéw prowadzenia prac (dpst
barierki ochronne, etc),

c. robot ciesielskich i dekarskich prowadzonychvwgsokaci z uzyciem materiatow fatwopalnych i
sprztu specjalistycznego, ewentualnych prac spawaloltzgrac prowadzonych zyciem materiatow w
wysokiej temperaturze (pokrycia dachoéw, izolacji).ePracownikom naky zapewné odpowiedm
odziez ochronn, oraz wyposay¢ ich w bezpieczne, sprawne i dopuszczone do stosawabudownictwie
maszyny, nargzia i uradzenia wtaciwe dla danego rodzaju robot.

Roboty wykdiczeniowe:

Zachowa warunki bezpiecznego prowadzenia robdt widaeniowych z zachowaniem warunkéw BHP z
uwzgkdnieniem:

a. kolejndci i koordynacji prac wykaczeniowych,

b. prac prowadzonych zzyciem materialdw tatwopalnych i tagych (farby, kleje, rozpuszczalniki,
materiaty izolacyjne),

c. prac prowadzonych zzyciem specjalistycznego spta (palniki, szlifierki, malowanie natryskowe,
roboty izolacyjne).

Wymogi stawiane pracownikom:

Kazdy pracownik biogcy udziat w procesie budowlanym powinien speinymagania stawiane przez
przepisy BHP, a w szczegékui:

a. posiadawazne badania lekarskie,

b. posiadawazne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosaengykonywanej pracy,

c. by¢ ubranym i wypossnym stosownie do wykonywanej pracy,

d. by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP.W przypadku @eenia rob6t szczegélnie niebezpiecznych
nalezy kazdorazowo przeprowadziinstrukta dla pracownikow, przypomingjy zagraenia i warunki
bezpiecznego prowadzenia prac.

Srodki techniczne zapobiegag niebezpieczstwom:

W celu zapewnienia jak najwgzego poziomu bezpiedmtwa prowadzonych prac budowlanych, pgle
stosowa nasgpujacesrodki techniczne:

a. prawidtowo funkcjonuice uradzenia elektryczne, posiadeg¢ aktualne badania skutecgciazerowania
oraz wyposaone w sprawne wytzniki awaryjne,

b. uradzenia sygnalizage o zagreeniu:

- wska&niki przechzen, wytaczniki kraacowe,
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wskaniki nadmiernego stenia substancji niebezpiecznych (np gaz),

wskaniki przegrzania urzenia, wyhczniki termiczne,

C. uradzenia sterownicze:

dostpnaci¢ i ergonomia uradzer samoczynna regulacja bezpiecznych warunkéw piaey maliwosci
przypadkowej ich zmiany.

Srodki organizacyjne zapobiegag niebezpieczstwom:

W celu zapewnienia jak najuwgzego poziomu bezpieam#wa prowadzonych robot, nale stosowa
nastpujacesrodki organizacyjne:

a. ustalenie prawidlowej technologii wykonywani#ddt wynikapcej z dokumentacji projektowej,

b. przygcie optymalnej, zgodnej z przepisami i technalagetody realizacyjnej,

c. zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikkowych, posiadagych stosowne uprawnienia i
badania pracownikow,

d. wyposaenie pracownikow w sprawne, dopuszczone do stoSawabudownictwie maszyny i
urzadzenia,

e. optymalny dobdr i podziat na grupy pracownikow,

f. zapewnienie wiiwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, praeetc).

Opracowat:
mgr inz. arch. Swiatopetk Dudzinski
upr. nr 520/90
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