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3. OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego:
Remont utwardzen, wyposazenie w elementy matej architektury — budowa placu
zabaw w ramach inwestycji ,,ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
PRZY MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY W IZBICY KUJAWSKIEJ”

— branza drogowa

3.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora — Gmina Izbica Kujawska, ul. Marszatka Pitsudskiego 32, 87-865 Izbica
Kujawska,

- Mapa do celéow projektowych w wersji elektronicznej dostarczona przez Zamawiajgcego,

- Projekt wykonawczy — Inwentaryzacja szaty roslinnej, Projekt Gospodarki szatg roslinng, Pro-
jekt zagospodarowania terenu — opracowanie: Pracownia Architektury Krajobrazu Ewa Szulc
we Wioctawku 2023r.,

- Ustalenia ze spotkan roboczych z Zamawiajgcym,

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu przebudowy i rozbudowy Miejsko-Gminnego
Osrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej — Geoservis Pawet Kalwasinski — czerwiec 2020r,

- Wizja oraz pomiary uzupetniajgce w terenie.

3.2 Zakres opracowania

Zakres dokumentacji wykonawczej branzy drogowej dotyczgcy zadania: Remont utwardzen, wy-

posazenie w elementy matej architektury — budowa placu zabaw w ramach inwestycji ,ZAGO-

SPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KUL-

TURY W IZBICY KUJAWSKIEJ” dotyczy takich elementéw komunikacyjnych jak:

— remont utwardzen (ciagi pieszo-jezdne, dojazd techniczny od drogi publicznej do rampy przy
budynku),

— remont utwardzen (o funkcji ciggéw pieszych),

— budowe utwardzen pod altany ze stotami.

3.3 Opis terenu, sytuacja, stan istniejacy

Teren opracowania zlokalizowany jest w Izbicy Kujawskiej w rejonie skrzyzowania ulicy Augu-

stowskiej i ulicy Narutowicza.

W obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
i miasta lzbica Kujawska teren opracowania znajduje sie w obszarze zabytkowego zespotu dwor-

sko-parkowego oraz w strefie ochrony archeologicznego krajobrazu kulturowego.
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Dodatkowo teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej obejmujgce;j
obszar historycznego uktadu urbanistycznego miasta Izbica Kujawska, ujety w wojewodzkiej i
gminnej ewidencji zabytkéw, ponadto teren inwestycji obejmuje cze$¢ dawnego parku dworskie-
go z zespotu dworsko-parkowego ujetego w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkow. Skut-
kiem tego przedmiotowy obszar podlega ochronie prawnej na podst. art. 6 ust. 1 lit. ,b” i ,,g” usta-

wy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

Pod wzgledem konfiguracji teren opracowania jest terenem pfaskim, nieznacznie pochylajagcym
sie w kierunku potudniowo-zachodnim.

Istniejgce uzbrojenie podziemne na terenie opracowania stanowi sie¢ i przytgcza wodociggowe,
sieC i przylgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej, sie¢ i przytgcza kanalizacji desz-
czowej oraz kable elektroenergetyczne i teletechniczne.

Projektowany remont nawierzchni ciggéw pieszo-jednych i ciggéw pieszych nie spowodu-
je zmniejszenia gltebokosci przykrycia istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego oraz
zmiany struktury gruntu w ich otoczeniu.

Na podstawie przeprowadzonych badan podfoza gruntowego — w sgsiedztwie terenu opracowa-
nia — przez firme Geoservis stwierdza sie, ze pod zewnetrzng warstwg nasypu niekontrolowane-
go 0 migzszosci w granicach 1,70-1,90m p.p.t. (w rejonie istniejgcego dobudowanego budynku)
wystepujg piaski srednie z domieszkg zwiru, ktérych migzszos¢ wynosi ok. 0,70m.

Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczeh na gtebokosci 2,4-3,0m p.p.t. (109.40-110.00m

n.p.m.).

3.4 Opis projektu

3.4.1 Utwardzenia o funkcji ciagéw pieszo-jezdnych, dojazd techniczny od drogi publicznej
do rampy przy budynku

Zaprojektowano remont istniejgcych utwardzen o funkcji ciggow pieszo-jezdnych.

Istniejgcy ciag pieszo-jezdny petnigcy funkcje dojazdu technicznego od ulicy Augustowskiej do
rampy przy budynku zostat przeznaczony do remontu z uwagi na niedostateczng wytrzymatosé
oraz zly stan techniczny nawierzchni.

Geometrie dojazdu technicznego pozostawiono bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Szerokos¢ remontowanego dojazdu technicznego — 10,5m.

Od strony pétnocnej remontowanego dojazdu technicznego zaprojektowano remont dwoch frag-
mentow ciggéw pieszo-jezdnych przeznaczonych dla ruchu pieszego o konstrukcji umozliwiajgcej
sporadyczny ruch pojazdéw. Umozliwig one dojazd do dwdch czesci istniejgcego budynku.
Geometria remontowanych ciggéw zapewnia mozliwos¢ sporadycznego wjazdu matego samo-

chodu dostawczego.
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Nawierzchniom remontowanych ciggow pieszo-jezdnych nadano odpowiednie pochylenia po-
diuzne (stanowigce odzwierciedlenie stanu istniejgcego) oraz pochylenia poprzeczne umozliwia-
jace odptyw wod deszczowych nawierzchni na przylegte tereny zielone.

Zaprojektowane pochylenia poprzeczne jednostronne: na dojezdzie technicznym — 1%, na pozo-

statych ciggach — 2%.

3.4.2 Utwardzenia o funkcji ciggow pieszych

Zaprojektowano remont istniejgcych utwardzen o funkcji ciggéw pieszych na terenie opracowa-
nia.

Koniecznosci remontu istniejgcych ciggéow wynika z faktu ztego stanu technicznego nawierzchni.
Z uwagi na bliskie sgsiedztwo duzych drzew widoczne sg odksztatcenia i spekania nawierzchni,
ktére stanowig istotne utrudnienie dla ruchu pieszego.

Geometria remontowanych ciggéw pieszych stanowi w zasadzie odzwierciedlenie stanu istnieja-
cego, w sgsiedztwie istniejgcego drzewostanu dokonano odsuniecia ciggu poza istniejgcy system
korzeniowy.

Nawierzchniom remontowanych ciggéw pieszych nadano odpowiednie pochylenia podtuzne (sta-
nowigce odzwierciedlenie stanu istniejgcego) oraz pochylenia poprzeczne umozliwiajgce odptyw
wod deszczowych nawierzchni na przylegte tereny zielone.

Zaprojektowane pochylenia poprzeczne jednostronne — 2%.

3.4.3 Utwardzenia pod altany ze stotami

Przy ciggu pieszym usytuowanym réwnolegle do ulicy Augustowskiej - tgczgcym sie z istniejgca
drogg wewnetrzng oraz pasem drogowym ulicy Narutowicza - zlokalizowano cztery utwardzenia
pod altany ze stotami.

Wymiary projektowanych utwardzen — przyjete zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu
(branzy matej architektury) — 3,0 x 3,0m.

Utwardzenia pod altany ze stotami wykona¢ w poziomie.

Sposob fundamentowania oraz mocowania do nawierzchni konstrukcji altan nie stanowi zakresu

opracowania branzy drogowe;.

Szczegdty dotyczgce geometrii oraz uksztattowania remontowanych nawierzchni przedstawiono

w czesci rysunkowej dokumentacji.

3.5 Nawierzchnie
Kierujgc sie wzgledami estetycznymi oraz wytrzymato$ciowymi — uwzgledniajgc istniejgce warun-
ki geologiczne oraz okreslone w koncepcji zatozenia i uzgodnienia z Inwestorem, jak réwniez

funkcje przypisane poszczegolnym elementom komunikacyjnym na terenie opracowania — zapro-
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jektowano konstrukcje nawierzchni, dla ktérych szczegotowy uktad poszczegdlnych warstw kon-

strukcyjnych zostat przedstawiony w czesci rysunkowej dokumentaciji.

Przedstawiany model budowy geologicznej na przekrojach geotechnicznych dotyczy jedynie re-
jonu istniejgcej dobudowy budynku. Na pozostatym terenie opracowania budowa geologiczna
moze roznié sie od przedstawionej w dokumentacji (dotyczy to w szczegdlnosci grubosci warstwy
nasypow niebudowlanych, ktére ze wzgledu na zréznicowany sktad materiatowy nie mogg sta-
nowi¢ podtoza budowlanego).

Uwzgledniajgc wymienione wyzej uwarunkowania przyjeto warunki grupy nosnosci G2, kategoria

obcigzenia ruchu na ciggach pieszo-jednych — KR1.

UTWARDZENIA O FUNKCJI CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH, DOJAZD TECHNICZNY OD

DROGI PUBLICZNEJ DO RAMPY PRZY BUDYNKU

— kostka brukowa betonowa, grub. 8cm, typ prostokatny, kolor szary

— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3+5cm

— podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana — kruszywo tamane, stabilizowane mecha-
nicznie 0-31,5mm grub. 15cm

— warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C;s,< 4,0MPa (wg PN-EN
14227-1) grub. 15cm, wtorny modut odksztatcenia E2280MPa

— istn. podtoze gruntowe spetniajgce warunki grupy nosnosci min. G2 lub zageszczony nasyp
niekontrolowany o zmiennej, nieustalonej migzszosci zbudowany z piasku drobnego, préch-
nicznego, piasku Sredniego, zwiru i pospotki. Minimalny wtorny modut odksztatcenia
E2>50MPa

razem qrub. konstrukcji nawierzchni — 42cm

UWAGI:

1. Grupe noé$nosci podtoza po wykonaniu koryta pod nawierzchnie powinien okresli¢ geolog ob-
stugujacy budowe. Aktualnie brak badan geologicznych odnoszgcych sie do zakresu remontu
istniejgcych utwardzen.

2. W przypadku potwierdzenia sie innych, mniej korzystnych warunkéw geologicznych w podtozu
- nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig przeprojektowania konstrukcji nawierzchni - np. zastosowanie

dodatkowej warstwy ulepszonego podtoza.

UTWARDZENIA O FUNKCJI CIAGOW PIESZYCH | UTWARDZENIA POD ALTANY ZE STO-
LAMI

— kostka brukowa betonowa, grub. 6cm typ prostokatny, kolor szary
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— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3+5cm
— podbudowa - mieszanka zwigzana cementem C;,4< 6,0MPa (wg PN-EN 14227-1) grub. 10cm
— warstwa odcinajgca - piasek grub. 10cm

— istn. sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

razem grub. konstrukcji nawierzchni — 30cm

Jako ograniczenie projektowanych nawierzchni zastosowano obrzeze betonowe 8x30cm usta-
wione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, wykonane jako ,wystajgce” oraz ,wtopio-
ne”.

Spoiny pomiedzy elementami obrzeza oraz pomiedzy elementami kostki brukowej w nawierzch-

niach nalezy wypetnié¢ piaskiem.

3.6 Roboty ziemne

Zakres robét ziemnych jest stosunkowo niewielki, zwigzany gtoéwnie z pogtebieniem koryta pod
remontowane nawierzchnie.

Przyjeto wykonanie robét ziemnych pod remontowane nawierzchnie mechanicznie oraz recznie.
Roboty ziemne sposobem recznym nalezy wykonywac¢ na tych fragmentach remontowanych
elementéw komunikacyjnych, na ktérych istnieje ryzyko uszkodzenia istniejacego drzewostanu
lub istniejgcego w podiozu uzbrojenia (kable teletechniczne oraz elektroenergetyczne).

Zebrane masy ziemne z korytowania pod nawierzchnie nalezy zatadowac¢ na $rodki transportu
kotowego i odwiez¢ poza teren opracowania w miejsce ustalone z Inwestorem.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy w miare potrzeby dokonaé sprawdzenia prze-
biegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego metodg recznych przekopdéw kontrolnych pod nadzo-
rem gestoréw poszczegdlnych sieci.

Uwaga:

Nie wyklucza si¢ wystepowania w podtozu pod remontowanymi nawierzchniami innych,
nie zinwentaryzowanych na mapie sieci uzbrojenia podziemnego; w przypadku potwier-
dzenia faktu ich wystepowania (metoda przekopu kontrolnego) nalezy powiadomi¢ wia-
$ciwych gestoréw i pod ich nadzorem dokonaé zabezpieczenia sieci.

Prowadzenie robot ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego wymaga odpowiedniego za-
bezpieczenia istniejgcego w sasiedztwie drzewostanu. Wykonawca robot drogowych ma bez-
wzgledny obowigzek zapoznania sie z wytycznymi dotyczgcymi zabezpieczenia drzew, krzewow i
terenéw zielonych oraz zasadami prowadzenia i ich sgsiedztwie robét zamieszczonymi w projek-
cie branzy zieleni.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia pni drzew oraz inge-

rencji w ich system korzeniowy.
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3.7 Odwodnienie
Nadmiar wéd deszczowych z remontowanych nawierzchni bedzie odptywat na przylegte tereny
Zielone przyczyniajac sie do poprawy wilgotnosci gleby i stworzenia lepszych warunkéw dla

wzrostu roslin.

3.8 Roboty rozbidrkowe

Przed przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z remontem istniejgcych ciggéw na terenie
opracowania nalezy dokonaé rozbidrki tych wszystkich elementow, ktére kolidujg z projektowa-
nymi rozwigzaniami.

Zakres robot rozbiorkowych zostat przedstawiony w czesci rysunkowej dokumentacji na planszy
robét rozbidrkowych.

Oprocz robét zwigzanych z rozbidrkg nawierzchni nalezy dokonaé regulacji wysokosciowej:

— 1 pokrywy studni teletechnicznej

— 2 wlazéw studni kanalizacyjnych

— 1 istniejgcego wpustu ze studzienka chtonna.

3.9 Koszt
Opracowano kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar robét — oddzielne zatgczniki do do-

kumentaciji.

3.10 Zestawienie powierzchni:
¢ Remont utwardzen (ciggi pieszo-jezdne / dojazd techniczny od drogi publicznej do rampy
przy budynku) - kostka brukowa betonowa grub. 8cm - pow. 420,5m?
e Remont utwardzen (ciggi piesze)
- kostka brukowa betonowa grub. 6cm - pow. 152m?
e Projektowane utwardzenia pod altany ze stotami
- kostka brukowa betonowa grub. 6cm - pow. 36m?

razem: — pow. 608,5m?

3.11 Uwagi koncowe

1. Wykonawstwo robét nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie budownictwa drogowego (badz
zwigzanego), a kierowanie nimi osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.

2. Do wykonawstwa robdt nalezy stosowaC wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, {j.:

a) wyroby budowlane witasciwie oznaczone, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano

certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng
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b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spet-
nienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyj-
nie uznanych zasad sztuki budowlane;.

3. Materiaty brukarskie jak: kostka brukowa i obrzeza powinny by¢ wykonane metodg wibropra-
sowania betonu.

4. Wykonawstwo robét powinno:

o Odpowiada¢ ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” t.Ill M.G.P.i B — ITB Warszawa oraz odpowiednim normom panstwowym i
branzowym

e by¢ prowadzone zgodnie z warunkami BHP i P-Poz. - Rozporzadzenie Ministra Infra-
struktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywa-
nia robét budowlanych — Dz. Ustaw nr 47, poz. 401

o (Czesé rysunkowg rozpatrywac tgcznie z opisami.

Opracowat:

inz. Henryk Nencka
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ) DOTYCZACA ROBOT DROGOWYCH

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)
DOTYCZACA ROBOT DROGOWYCH
4.1 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Przyjete w projekcie wykonawczym rozwigzania projektowe eliminujg wiekszos¢ mozliwych
zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, jakie mogg wystgpi¢ w czasie normalnej eks-
ploatacji terenu przestrzeni publiczne;.
Wykaz robét o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa:
- Roboty ziemne — wykonane recznie i mechanicznie.
- Transport technologiczny pionowy i poziomy materiatéw budowlanych.
- Sktadowanie materiatéw (materiat w postaci kostki brukowej i obrzezy betonowych).
4.2 Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych.
Przed rozpoczeciem budowy i robét obowigzuje zapoznanie pracownikéw z:
- dokumentacjg projektowg
- rozwigzaniami materiatowo-konstrukcyjnymi
- organizacjg budowy
- wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu
- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i
porzgdku
- obowigzkiem stosowania srodkow ochrony osobiste;j
- obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzagdzen
- obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi
- zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych
- zagrozeniami ppoz. dla sgsiednich obiektow
- odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepisow bhp
W trakcie realizacji budowy:
- prowadzenie biezgcego instruktazu stanowiskowego w dostosowaniu do etapéw
budowy i robot
- kontrola i zlecenia w zakresie stanu bhp
Podstawowe obowigzki pracownikdw w zakresie bhp:

- przystgpienie do pracy w petni zdrowia, w odziezy ochronnej
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- znajomos¢ przepiséw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonywanej
pracy
- wlasciwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymanie fadu i porzadku na
stanowisku pracy
- znajomos¢ zasad i warunkow bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgdzen
technicznych, sprzetu i narzedzi, kabli i urzgdzen elektrycznych
- znajomos¢ telefonow alarmowych utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-
bytowych
Obostrzenia szczegodlne w postaci zakazu:
- samowolnego opuszczania i zmiany stanowiska pracy
- zasypywania wykopéw bez dokonania odbioru robét zanikowych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego
System kontroli stanu bezpieczenstwa:
Pracownik:
— codzienna ocena stanu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robot
— przestrzeganie technologii robét i przepiséw bhp
— zabezpieczenie stanowiska pracy po zakonczeniu robét przed dostepem oséb
postronnych

Kierownik:

biezaca i okresowa ocena stanu bhp na budowie

wydawanie polecen i kontrola ich wykonania

koordynowanie dziatan w zakresie bhp wszystkich podwykonawcéw

informowanie pracownikéw, ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny
ryzyka zawodowego, itp. znajdujg sie do wglgdu w biurze kierownika budowy
4.3 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z

wykonywania robét

Uwzgledniajac specyfike robét, niezbedne bedzie zabezpieczenie budowy w na-

stepujace srodki techniczne i organizacyjne:

a) Ciagty nadzér nad wykonywanymi robotami przez majstra budowy
b) Wyposazenie majstra budowy w srodki tgcznosci bezprzewodowej z kierownictwem
budowy.
4.4 Plan BIOZ
Konieczno$¢ sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wynika z tresci arty-
kutu 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami ,Prawo budowlane” jezeli:
e W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot wymienionych

w ust. 2 ustawy lub
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e Przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdéw lub pracochtonnos¢ plano-
wanych robét bedzie przekraczata 500 osobodni.

Wykonywanie robét drogowych w oparciu o przedmiotowe opracowanie projektowe
oraz inne uwarunkowania lokalizacyjne (teren objety opracowaniem zlokalizowany w
strefie ochrony archeologicznej krajobrazu kulturowego, teren publiczny) spetnia
powyzsze kryteria, dlatego jest wymagane sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia przez kierownika budowy.

Opracowat:

inz. Henryk Nencka
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - Ewa Szulc

BRANZA - MALA ARCHITEKTURA

Nawierzchnia pod urzgdzenia zabawowe z EPDM
bezspoinowa - pow.139m?

Ogrodzenie wys. 116 cm z furtkg samodomykajgcg
- dt. 50m

Urzadzenia zabawowe ze strefami bezpieczenstwa

~T | Tablica - regulamin

Altany (wiaty) ze stotami piknikowymi (tawostotami)
z utwardzeniem wewnatrz z kostki brukowej
betonowej grub. 6¢cm

tawki: 1 -tawki na placu zabaw bez oparcia
= 2 -tawki parkowe z oparciem

Kosze na $mieci

o K

BRANZA - ZIELEN

I Istniejgce drzewa lisciaste i iglaste adaptowane

Drzewa nieistniejgce w terenie

Istniejgce drzewa lisciaste niezinwentaryzowane
geodezyjnie - lokalizacja orientacyjna

I Drzewa lisciaste i iglaste wskazane do usunigcia

O

+ | ) Projektowane drzewa liSciaste i iglaste

4 +

Projektowane krzewy liSciaste

Granice terenu opracowania
|

LEGENDA - BRANZA DROGOWA

Isniejgce utwardzenia do pozostawienia bez zmian

Remont utwardzen (ciggi pieszo-jezdne / dojazd techniczny od drogi
publicznej do rampy przy budynku) - kostka brukowa betonowa grub.
8cm - pow. 420,5m?

Remont utwardzen (ciggi piesze) - kostka brukowa betonowa grub. 6cm
- pow. 152m?

Projektowane utwardzenia pod altany ze stotami - kostka brukowa
betonowa grub. 6¢cm - pow. 36m?

Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm wykonane jako
"wystajgce" oraz "wtopione" - 357m

Projektowane miejsca zmiany pochylen podtuznych nawierzchni

87-800 Whoctawek ul. Wspdlna 3, tel. 602 192 854; Regon 9101555008; NIP 888-002-29-71

Remont utwardzen, wyposazenie w elementy matej

NAZWA malej architektury - budowa placu zabaw w ramach
ZAMIERZENIA . i g - . .
BUDOWLANEGO: | inwestycji "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy
Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej"
. Dz. nr_331 (ID 041808_4.0001.331
ADRES ORIA ul. Narutowicza 64 pgr.rgOOjl IZ(BICA KUJAWSKA )
OBIEKTU: 87-865 Izbica Kujawska 1200 owid. 1281C0 KUJAWSKA -MIASTO
INWESTOR : GMINA IZBICA KUJAWSKA
' 87-865 lzbica Kujawska ul. Marsz. Pitsudskiego 32
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA : DROGOWA

TYTUL RYSUNKU :

PLAN SYTUACYJNY
- PLANSZA DROGOWA WYKONAWCZA

. NR RYS.:
BRANZA : projektanci: uprawnienia: podpisy: P DW_O 1
spec. drogi, ulice i lotniskowe .
DROGOWA inz. HENRYK NENCKA drogi startowe i manipulac. SI_(ALA )
upr. Nr UAN-V-8386-5/19/88 Wk| 1:250
- DATA:
OPRACOWALA mgr inz. BEATA KACPRZAK 20.11.2023
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Konstrukcja remontowane] nawierzchni utwardzenia (dojazdu
o funkcji ciggu pieszo—jezdnego

zielen
wg. PW dot. zieleni

skala 1: 20

utwardzenie (dojazd techniczny)
o funkcji ciggu pieszo— jezdnego

technicznego do

budynku)

zielen
wg. PW dot. zieleni

wymiar zmienny — wg rys. PDW-01
wypetnienie spoin
piaskiem
M D)
| MJ, - 1% | | 1% Jﬁ - |
’ %I-."* .r.:.:;r.:;-l.l.:': f-;.lf!";-r;.-? .;‘._I,I'_:_z:.;~;-i-'-'l.:»f.¢?—:I ? i:, J_r_'ur':r",.-; |,| : llr;:;:.;*-‘:'!l’.::, 5 ;!J;ru;r. R WWW
NS e e e B I I O e e e T e s;\\ N
| = 2 E2280MPa <[~ E2280MPa 3 |
S yHHH\HHH\HHHH o LG
= v E2250MPg N yv.£2250MPg

obrzeze betonowe 8x30cm
fawa betonowa z oporem
z betonu C12/15

UWAGI:

1. Grupe nosnosci podfoza po wykonaniu koryta pod
nawierzchnie powinien okresli¢ geolog obsfugujgcy budowe.
Aktualnie brak badan geologicznych odnoszqcych sie

do zakresu remontu istniejgcych utwardzen.

2. W przypadku potwierdzenia sie innych, mniej korzystnych
warunkdw geologicznych w podfozu — nalezy liczy¢ sie

z koniecznosciq przeprojektowania konstrukcji nawierzchni
— np. zastosowanie dodatkowej warstwy ulepszonego
podtoza.

3. Przedstawiona konstrukcja nawierzchni (dojazdu
technicznego) odnosi sie réwniez do pozostafych utwardzeri
o funkcji ciggéw pieszo—jezdnych (pochylenia poprzeczne
wg rys. PDW—01)

kostka brukowa betonowa, grub. 8cm

typ prostokqtny, kolor szary

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3:5cm

podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwiqzana — Kruszywo
famane, stab. mechanicznie 0—31,5mm grub. 15¢cm

warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem
Ci5/254,0MPa (wg PN—EN 14227-1) grub. 15cm

wtérny modut odksztafcenia £E2280MPa

istn. podtoze gruntowe spefniajgce warunki grupy nosnosci
min. G2 lub zageszczony nasyp hiekontrolowany o zmiennej,
nieustalonej migzszosci zbudowany z piasku drobnego,
préchnicznego, piasku $redniego, zwiru i pospoiki.
Minimalny wtérny moduf odksztafcenia E2250MPa

KR1, G2

obrzeze betonowe 8x30cm

fawa betonowa z oporem
z betonu C12/15

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - Ewa Szulc
87-800 Wioctawek ul. Wspélna 3, tel. 602 192 854; Regon 9101555008; NIP 888-002-29-71

Remont utwardzen, wyposazenie w elementy malej

NAZWA matej architektury - budowa placu zabaw w ramach
ZAMIERZENIA . fia . - - .
BUDOWLANEGO: || inwestycji "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy
Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej"
. Dz. nr_331 (ID 041808_4.0001.331
AR S SORIA ul. Narutowicza 64 pér.rHOOj IZ(BICA KUJAWSKA :
OBIEKTU, 87-865 Izbica Kujawska 1900 ewd. IZBICA KUJAWSKA - MIASTO
INWESTOR : GMINA IZBICA KUJAWSKA
' 87-865 Izbica Kujawska ul. Marsz. Pitsudskiego 32
FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA : DROGOWA

TYTUL RYSUNKU :

KONSTRUKCJA REMONTOWANEJ NAWIERZCHNI
UTWARDZENIA (DOJAZDU TECHNICZNEGO DO BUDYNKU)
O FUNKCJI CIAGU PIESZO-JEZDNEGO

. - - } NR RYS.:
BRANZA : projektanci: uprawnienia: podpisy: PDW-02
spec. drogi, ulice i lotniskowe .
DROGOWA inz. HENRYK NENCKA drogi startowe i manipulac. SK.ALA )
upr. Nr UAN-V-8386-5/19/88 Wk| 1 . 20
- DATA:
OPRACOWALA mgr inz. BEATA KACPRZAK 20.11.2023
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Konstrukcja remontowane] nawierzchni utwardzen o funkcji ciggdw pieszych

skala 1: 20

zielen
wg. PW dot. zieleni

utwardzenie o funkcji ciggu pieszego
oraz utwardzenie pod altany ze stofami

wymiar zmienny — wg rys. PDW-01

zielen
wg. PW dot. zieleni

wypefnienie spoin

piaskiem /

kostka brukowa betonowa grub. 6cm

podsypka cem.—piaskowa 1:4
grub. 3+5cm

podbudowa — mieszanka zwigzana
cementem Cs/4<6,0MPa
(wg PN—EN 14227-1) grub. 10cm

warstwa odcinajgca — piasek grub. 10cm

istn. sprofilowane i zageszczone podfoze
gruntowe

obrzeze betonowe 8x30cm

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15

UWAGI:

1. Utwardzenia pod altany ze stofami wykonaé w poziomie.

2. Sposdb fundamentowania oraz mocowania do nawierzchni konstrukciji

altan nie stanowi zakresu opracowania branzy drogowej.

obrzeze betonowe 8x30cm

fawa betonowa z oporem
z betonu C12/15

I utwardzenia pod altany ze stoftami

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - Ewa Szulc
87-800 Wioctawek ul. Wspélna 3, tel. 602 192 854; Regon 9101555008; NIP 888-002-29-71

Remont utwardzen, wyposazenie w elementy malej

NAZWA matej architektury - budowa placu zabaw w ramach
ZAMIERZENIA . fia . - - .
BUDOWLANEGO: || inwestycji "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy
Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej"
. Dz. nr_331 (ID 041808_4.0001.331
AR S SORIA ul. Narutowicza 64 pér.rHOOj IZ(BICA KUJAWSKA :
OBIEKTU, 87-865 Izbica Kujawska 1900 ewd. IZBICA KUJAWSKA - MIASTO
INWESTOR : GMINA IZBICA KUJAWSKA
' 87-865 Izbica Kujawska ul. Marsz. Pitsudskiego 32
FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA : DROGOWA

TYTUL RYSUNKU :

KONSTRUKCJA REMONTOWANEJ NAWIERZCHNI UTWARDZEN
O FUNKCJI CIAGOW PIESZYCH | UTWARDZENIA POD ALTANY
ZE STOLAMI

. - - } NR RYS.:
BRANZA : projektanci: uprawnienia: podpisy: PDW-03
spec. drogi, ulice i lotniskowe .
DROGOWA inz. HENRYK NENCKA drogi startowe i manipulac. SK.ALA )
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Konstrukcje nawierzchni na pofgczeniu remontowanego utwardzenia (dojazdu technicznego)
z projektowanym zjazdem z jezdni ulicy Augustowskie] oraz remontowanego ciggu pieszego

skala 1: 20

proj. zjazd z ulicy Augustowskie]

remontowane utwardzenie o funkcji
i konstrukcji ciggu pieszo— jezdnego

— odrebne opracowanie projektowe
i postepowanie administracyjne

dz. nr 331

pas drogowy ulicy Augustowskiej

obreb 0007 Izbica Kujawska

dz. nr 508 obreb 0001 Izbica
Ku jawska

na pofgczeniu z jezdnig drogi wewnetrzne]

remontowany droga
cigg pieszy wewnetrzna
rz. 112.56
+0.02
rz. 112.57
| +0.00
— A rz. 112.55 =
N 2; istniejgca konstrukcja jezdni -
= drogi wewnetrznej :
2 (asfaltobeton)
kostka brukowa betonowa grub. 6cm 12 8

projektowana - konstrukcja

podsypka cem.—piaskowa 1:4 grub. 3+5cm

zjazdu - (nie stanowi

| poch.
~wynikowe
3 |[‘. ’!l S ;’.:-l.!;:' e “ soniT rJL: ~,::f .J_L,-—, ot !l, it ."';'-7‘,‘.’.'
| 0| BSOSO SO OeS O%Wié’/
~| E2280MPa= 50
0 MHH\HHHHHHH H
T | E2>50MPa ’

kostka brukowa betonowa, grub. 8cm
typ prostokqtny, kolor szary

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3:5cm

podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwiqzana — Kruszywo
famane, stab. mechanicznie 0—31,5mm grub. 15¢cm

warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem
Ci52<4,0MPa (wg PN—EN 14227-1) grub. 15cm
wtérny modut odksztafcenia E2280MPa

istn. podfoze gruntowe spetniajgce warunki grupy nosnosci
min. G2 lub zageszczony nasyp hiekontrolowany o zmiennej,
nieustalonej migzszosci zbudowany z piasku drobnego,
préchnicznego, piasku $redniego, zwiru i pospoiki.
Minimalny wtérny modut odksztafcenia E2250MPa

KR1, G2

UWAGA:

podbudowa — mieszanka zwigzana
cementem C3i<6,0MPa

(wg PN—EN 14227-1) grub. 10cm

obrzeze betonowe 8x30cm
tawa betonowa z oporem

warstwa odcinajgca — piasek grub. 10cm

z betonu C12/15

istn. sprofilowane | zageszczone podfoze
gruntowe

obrzeze betonowe 8x30cm
tfawa betonowa z oporem

z betonu C12/15

W przypadku remontowanego utwardzenia (dojadu technicznego) o funkcji i
konstrukcji ciggu pieszo— jezdnego obowiqzujg zapisy uwag zamieszczonych

na Rys. PDW-02.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - Ewa Szulc
87-800 Wioctawek ul. Wspélna 3, tel. 602 192 854; Regon 9101555008; NIP 888-002-29-71

NAZWA

Remont utwardzen, wyposazenie w elementy malej
matej architektury - budowa placu zabaw w ramach
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Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej"
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BRANZA : DROGOWA

TYTUL RYSUNKU :

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI NA POLACZENIU REMONTOWANEGO UTWARDZENIA
(DOJAZDU TECHNICZNEGO) Z PROJ. ZJAZDEM Z ULICY AUGUSTOWSKIEJ ORAZ
REMONTOWANEGO CIAGU PIESZEGO NA POLACZENIU Z JEZDNIA DROGI WEWN.

] o o } NR RYS.:
BRANZA : projektanci: uprawnienia: podpisy: PDW_04
spec. drogi, ulice i lotniskowe .
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®
istniejgcy wpust ze studzienkg chtonng

- regulacja wysoko$ciowa

regulacja wysokosciowa wlazu

studni kanalizacyjnej
| J.0 "

[ 37/5913.1/204

] I

N LEGENDA - BRANZA DROGOWA

Isniejgce utwardzenia do pozostawienia bez zmian

N

Rozbidrka istn. ciggu pieszo-jezdnego- kostka brukowa betonowa grub. 8cm
R wraz z podbudowa - pow. 241m?

(zatozono wystepowanie:

# warstwy podsypki cementowo-piaskowej grub. 4cm

# mieszanki zwigzanej cementem o grub. 12cm)

[@N]

13

3 regulacjd WysokoécioWé pokrywy
studni teletechnicznej

Rozbidrka istn. ciggdw pieszych - kostka brukowa betonowa grub. 8cm
wraz z podbudowg - pow. 157m?

(zatozono wystepowanie:

# warstwy podsypki cementowo-piaskowej grub. 4cm

# mieszanki zwigzanej cementem o grub. 12cm)

Rozbidrka istn. ciggéw pieszych - ptytki chodnikowe 35x35x5¢cm
wraz z podsypkg cementowo-piaskowa grub. 5cm - pow. 219m?

Rozbidrka istn. obrzeza betonowego 6x20cm (bez tawy betonowej) - 230m

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - Ewa Szulc
87-800 Wioctawek ul. Wspélna 3, tel. 602 192 854; Regon 9101555008; NIP 888-002-29-71
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