PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/1243 od km 0+000 do km 1+175

na terenie Lesnictwa taczki

Podstawa

Lp wyceny Opis roboét i czynnosci konserwacyjnych Suma
Koszty dostosowania do warunkéw kontraktowych ( organizacja i likwidacja sktadowiska
DM.00.00.00 przyobiektowego. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robo6t w wersji
1 ANALIZA papierowej i na no$niku elektronicznym
WLASNA
Jm. kpl Razem: 1,0
Rozebranie przejazdéw z ptyt zelbetowych 300*100*10 cm ze ztozeniem elementéw na
D.01.02.04 |sktadowisku przyobiektowym (do ponownego wbudowania) -przeja;d w
2 | Anaza [0 sion:
WEASNA | “oem
Jm. m2 I Razem: 108,0
Rozebranie barier stalowych ze ztozeniem elementéw na sktadowisku przytobiektowym
D.01.02.04 |(do ponownego wbudowania) - przepust w km w
3 ANALIZA |km 0+393,0
WLASNA
Jm. mb | Razem: 20,0
Rozebranie ubezpieczenia skarpy ptytami azurowymi typ "krata 60x40x8 ze ztozeniem
D.01.02.04 |elementow na sktadowisku przytobiektowym (do ponownego wbudowania)
4 ANALIZA
WLASNA
Jm. m2 | Razem: 28,0
Rozebranie umocnienia dna rowu $ciekiem betonowym 50x60x15 na podsypce
D.01.02.04 betonowej ze ztozeniem elementéw na sktadowisku przytobiektowym
5 ANALIZA (do ponownego wbudowania)
WLASNA
Jm. mb | Razem: 12,0
D.01.02.04 Rozebranie znakéw drogowych wraz ze stupkami ze ztozeniem elementéw
6 ANALIZA |M@ sktadowisku przytobiektowym (do ponownego wbudowania)
WEASNA - [jm_ kpl | Razem: 10,0
Wykonanie studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r.500 mm z
D.03.02.01 wpustami zeliwnymi 650*450 mm typ ciezki (z osadnikiem bez syfonu) z
7 ANALIZA obsypaniem materiatem kamiennym i zageszczeniem
WLASNA
Jm. szt. | Razem: 1,0
Wykonanie przykanalikdw z rur o $rednicy 160 mm z tworzyw sztucznych o sztywnosci
D.03.02.01 [obwodowej min. 8 kN/m2 wraz z wykonaniem wykopu i obsypka mieszanka zwirowo-
8 ANALIZA  (klincowg
WLASNA
Jm. m | Razem: 8,0
Utozenie drenazu rurowego jednorzedowego z rur PCV perforowanych 100 mm
owinietych geowtokning (pod sciekiem trojkatnym) wraz z wykonaniem wykopu oraz
D.03.03.01
9 ANALIZA |przygotowaniem i wykonani?m obsypki filtracyjnej z kruszywa
WEASNA | km 0+000 - 0+030 str. L/P - 2*30,0
Jm. m | Razem: 60,0
Oczyszczenie mechaniczne istniejgcej nawierzchni drogowej nieulepszonej
powierzchniowo utrwalonej km 0+000 - 1+175
- cigg gtéwny - 1 175,0*3,50 =4 112,0 m2
- zatoka parkingowa km 0+042,0 - 0+088,0 str. L - (46,0+28,0)/2*5,0 = 185,0 m2
- mijanka nr 1 km 0+341,0 - 0+390,0 str. L - (49,0+35,0)/2*2,50 = 105,0 m2
D.04.03.01 |- mijanka nr 2 km 0+527,0 - 0+584,0 str. L - (57,0+39,0)/2*2,50 = 120,0 m2
10 ANALIZA |- mijanka nr 3 km 0+666,0 - 0+720,0 str. P - (54,0+35,0)/2*2,50 = 112,0 m2
WLASNA |- mijanka nr4 km 0+767,0 - 0+821,0 str. L - (54,0+32,0)/2*2,50 = 108,0 m2 -
mijanka nr 5 km 0+981,0 - 1+029,0 str. L - (48,0+26,0)/2*2,50 = 93,0 m2
- zatoka parkingowa km 1+124,0 - 1+162,0 str. P - (38,0+25,0)/2*5,0 = 158,0 m2
- rozjazdy i poszerzenia na tukach -100,0 m2
Jm. m2 Razem: 5093,0




11

D.04.04.02
ANALIZA
WLASNA

Wykonanie warstwy stabilizacyjnej z mieszanki kruszywa tamanego o uziarnieniu 4/31,5
gr. 10 cm po zageszczeniu:

- cigg gtéwny - 1 175,0*5,0 = 5 875,0 m2

- zatoka parkingowa km 0+042,0 - 0+088,0 str. L - (46,0+28,0)/2*5,0 = 185,0 m2

- mijanka nr 1 km 0+341,0 - 0+390,0 str. L - (49,0+35,0)/2*2,50 = 105,0 m2

- mijanka nr 2 km 0+52,07 - 0+584,0 str. L - (57,0+39,0)/2*2,50 = 120,0 m2

- mijanka nr 3 km 0+666,0 - 0+720,0 str. P - (54,0+35,0)/2*2,50 = 112,0 m2

- mijanka nr 4 km 0+767,0 - 0+821,0 str. L - (54,0+32,0)/2*2,50 = 108,0 m2 -
mijanka nr 5 km 0+981,0 - 1+029,0 str. L - (48,0+26,0)/2*2,50 = 93,0 m2

- zatoka parkingowa km 1+124,0 - 1+162,0 str. P - (38,0+25,0)/2*5,0 = 158,0 m2

- rozjazdy i poszerzenia na tukach -100,0 m2

Jm. m2 Razem:

6756,0

12

D.04.10.01
ANALIZA
WLASNA

Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 z wykorzystaniem
istniejgcego podioza metodg mieszania na miejscu, grubos¢ w-wy po zageszczeniu 30
cm:

- cigg gtéwny - 1 175,0*5,0 = 5 875,0 m2

- zatoka parkingowa km 0+042,0 - 0+088,0 str. L - (46,0+28,0)/2*5,0 = 185,0 m2

- mijanka nr 1 km 0+341,0 - 0+390,0 str. L - (49,0+35,0)/2*2,50 = 105,0 m2

- mijanka nr 2 km 0+52,07 - 0+584,0 str. L - (57,0+39,0)/2*2,50 = 120,0 m2

- mijanka nr 3 km 0+666,0 - 0+720,0 str. P - (54,0+35,0)/2*2,50 = 112,0 m2

- mijanka nr 4 km 0+767,0 - 0+821,0 str. L - (54,0+32,0)/2*2,50 = 108,0 m2 -
mijanka nr 5 km 0+981,0 - 1+029,0 str. L - (48,0+26,0)/2*2,50 = 93,0 m2

- zatoka parkingowa km 1+124,0 - 1+162,0 str. P - (38,0+25,0)/2*5,0 = 158,0 m2

- rozjazdy i poszerzenia na tukach -100,0 m2

Jm. m2 Razem:

6756,0

13

D.05.03.05A
ANALIZA
WLASNA

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W w-wa wigzgca gub. 6 cm:

- cigg gtéwny - 1 175,0*3,60 = 4 230,0 m2

- zatoka parkingowa km 0+042,0 - 0+088,0 str. L - (46,0+28,0)/2*5,0 = 185,0 m2

- mijanka nr 1 km 0+341,0 - 0+390,0 str. L - (49,0+35,0)/2*2,50 = 105,0 m2

- mijanka nr 2 km 0+52,07 - 0+584,0 str. L - (57,0+39,0)/2*2,50 = 120,0 m2

- mijanka nr 3 km 0+666,0 - 0+720,0 str. P - (54,0+35,0)/22,50 = 112,0 m2

- mijanka nr 4 km 0+767,0 - 0+821,0 str. L - (54,0+32,0)/2*2,50 = 108,0 m2 -
mijanka nr 5 km 0+981,0 - 1+029,0 str. L - (48,0+26,0)/22,50 = 93,0 m2

- zatoka parkingowa km 1+124,0 - 1+162,0 str. P - (38,0+25,0)/2*5,0 = 158,0 m2

- rozjazdy i poszerzenia na tukach -100,0 m2

Jm. m2 Razem:

5211,0

14

D.05.03.05B
ANALIZA
WLASNA

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S w-wa $cieralna gub. 4 cm:

- cigg gtéwny - 1 175,0*3,50 =4 112,0 m2

- zatoka parkingowa km 0+042,0 - 0+088,0 str. L - (46,0+28,0)/2*5,0 = 185,0 m2

- mijanka nr 1 km 0+341,0 - 0+390,0 str. L - (49,0+35,0)/2*2,50 = 105,0 m2

- mijanka nr 2 km 0+52,07 - 0+584,0 str. L - (57,0+39,0)/2*2,50 = 120,0 m2

- mijanka nr 3 km 0+666,0 - 0+720,0 str. P - (54,0+35,0)/2*2,50 = 112,0 m2

- mijanka nr 4 km 0+767,0 - 0+821,0 str. L - (54,0+32,0)/2*2,50 = 108,0 m2 -
mijanka nr 5 km 0+981,0 - 1+029,0 str. L - (48,0+26,0)/2*2,50 = 93,0 m2

- zatoka parkingowa km 1+124,0 - 1+162,0 str. P - (38,0+25,0)/2*5,0 = 158,0 m2

- rozjazdy i poszerzenia na tukach -100,0 m2

Jm. m2 | Razem:

5093,0

15

D.06.03.01
ANALIZA
WLASNA

Utwardzenie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
2*1175,0*0,75

Jm. m2 | Razem:

1762,0

16

D.06.04.01
ANALIZA
WLASNA

Wykonanie oczyszczenia rowéw drogowych i odprowadzajacych o grubosci namutu do
20 cm dla zachowania ciagto$ci odwodnienia z rozplantowaiem urobku na skarpach

- strona lewa - 1125,0

- strona prawa -10,0+170,0+35,0+160,0+150,0

Jm. mb Razem:

1650,0

17

D.06.04.01
ANALIZA
WLASNA

Wykonanie oczyszczenia przepustéw rurowych o srednicy 500-800 mm pod korong
drogi i zjazdami dla zachowania ciagto$ci odwodnienia z wydobyciem namutu
rozplantowaiem na skarpach (zamulenie do 20%)

- przepusty pod korong drogi o $rednicy 800 mm - 8,0

- przepusty pod korong drogi o $rednicy 600 mm - 2*8,0 -
przepusty pod zjazdami o $rednicy 500 mm - 56,0

Jm. mb Razem:

54,0




Wykonanie umocnienia skarp ptytami betonowymi azurowymi typ "krata" 60*40*8 cm z

D.06.01.03
18 ANALIZA przybiciem palikami (materiat z odzysku)
WLASNA Jm. m2 I Razem: 28,0
Wykonanie umocnienia skarp ptytami betonowymi azurowymi typ "krata" 60*40*8 cm z
D.06.01.03 przybiciem palikami
19 ANALIZA | km 0+030 - 0+040 -10,0*(0,60+0,60)
WLASNA
Jm. m2 | Razem: 12,0
Wykonanie $ciekdéw drogowych z elementéw betonowych typ tréjkatny 50*50*20 na
D.06.01.03 |Podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem tawy betonowej C8/10
20 ANALIZA |97 15¢m e 2
WEASNA | km 0+000 - 0+030 str. L/P - 2*30,0
Jm. m | Razem: 60,0
D.06.01.03 |Vtozenie sciekow drogowych korytkowych 60*50*15 cm wraz z wykonaniem tawy
21 ANALIZA betonowej C8/10 gr. 10 cm (prefabrykaty z odzysku)
WLASNA Jm. m | Razem: 12,0
D.06.01.03 Utozenie $ciekéw drogowych korytkowych 60*50*15 cm wraz z wykonaniem tawy
22 ANALIZA betonowej C8/10 gr. 10 cm
WLASNA Jm. m | Razem: 10,0
D.06.01.03 |Vlozenie sciekow skarpowych trapezowych wraz z wykonaniem tawy betonowej C8/10
23 ANALIZA |97 10¢cm
WLASNA Jm. m | Razem: 3,0
D.06.01.03 |Vykonanie z betonu C20/25 wylotu Scieku skarpowego w rowie, wedtug KPED Karta
24 ANALIZA |[1-28
WELASNA [ jm. szt | Razem: 1,0
D.06.01.03 [Wykonanie z betonu C25/30 tacznika Scieku drogowego ze skarpowym, wedtug KPED
25 ANALIZA |Karta 01.27
WEASNA  [Jm. szt | Razem: 1,0
Ustawienie barier ochronnych stalowych N2W4 w nasypie wraz z zakohczeniami
D.07.05.01 |tukowymi (materiat z odzysku)
26 ANALIZA |- przepust w km w km 0+393,0
WLASNA |
Jm. m Razem: 20,0
Wykonanie przejazdéw z ptyt zelbetowych 30010015 cm z uzupetnieniem podsypki
D.10.07.01 piaskowej gr. do 10 cm (ptyty z odzysku) 2*54,0
27 ANALIZA
WLASNA
Jm. m2 | Razem: 108,0
Wykonanie przejazdéw z plyt zelbetowych 300*100%15 cm z uzupetnieniem podsypki
D.10.07.01 piaskowej gr. do 10 cm
28 ANALIZA | (90,0+90,0+93,0)-108,0
WEASNA o m2 | R 165,0
m. m azem: ,
Uzupetnienie zjazdéw mieszankg kruszywa tamanego 0/31,5 warstwa grubosci $redniej
D.06.03.01 |20 cm po zageszczeniu, rozktadanie recznie, zageszczenie mechaniczne
29 ANALIZA 6%(4,0+5,0)/2*4,0%0,20
WLASNA
Jm. m3 Razem: 22,0
Mechaniczne plantowanie powierzchni sktadowych utwardzonych z uzupetnieniem
nieréwnosci kruszywem naturalnym (gr. $rednia 5 cm)
- plac sktadowy km 0+535 - 0+580 str. L - 38,0*25,0 = 950,0 m2
- plac sktadowy km 0+660 - 0+720 str. P - 40,0*25,0 = 1 000,0 m2
D.06.03.01 |- pjac skfadowy km 0+775 - 0+820 str. L - 30,0725,0= 750,0 m2
30 ANALIZA |- plac sktadowy km 0+970 - 1+020 str. L - 26,0%25,0 = 650,0 m2
WLASNA Razem:
3350,0 m2 3350,0%0,05 = 170,0 m3
Jm. m2 | Razem: 3350,0
D.07.02.03 |Zamontowanie oznakowania pionowego (z odzysku)
31 ANALIZA
WLASNA  [Jm. kpl | Razem: 10,0




