OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont nawierzchni drogi gminnej w Szlembarku , dziatka nr 1608
dtugos¢ odcinka drogi 60 m, szeroko$¢ jezdni 3,0m

zakres rob6t remontowych:

- wyréwnanie istniejacej nawierzchni asfaltowej masa bitumiczna do 4 cm
-wykonanie nawierzchni asfaltowej AC11S -4 cm

-montaz odowodnienia liniowego w nawierzchni 30*30*400 cm z kratg zeliwng D400

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 25348



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
Remont nawierzchni drogi gminnej w Szlembarku , dziatka nr 1608
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
2*6+10 m 22,00
RAZEM 22,00
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
6*2*1+10*1 m?2 22,00
RAZEM 22,00
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo- |m?2
0105-01 szu na odl. do 1 km
10*0,5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
4|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
60*3+2*6*0,5*2*2+10*1,5 m?2 219,00
RAZEM 219,00
5|KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng asfaltowa |t
0108-02 mechaniczne
(60*3+2*6*0,5*2*2+10*1,5)*0,04*2,5 t 21,90
RAZEM 21,90
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
(60*3+2*6*0,5*4+10%1,5) m?2 219,00
RAZEM 219,00
7|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szeroko$ci |m
0114-04 w $wietle 300 mm i wysokosci do 300 mm; klasa obciazenia D400
4 m 4,00
RAZEM 4,00
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubos¢ po  |m2
0204-05 z.0. |zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12.9901- |[szychniz2.5m
02
18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
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