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Torun, 22.04.2024 r.
KPIM/207/2024
DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie
dostepu do ustug medycznych (budowa budynkéw nr B4A, B4, budynkéw technicznych wraz
z zagospodarowaniem terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bt. ks. J. Popietuszki we
Wtioctawku — ETAP | FAZA 2 inwestycji.” Znak postepowania: ZP/01/23

Wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia (18)

DOT. INSTALACJA WENTYLACH | KLIMATYZACII:

945. Czes¢ regulatoréw VAV jest zainstalowana bezposrednio do redukcji kanatu wentylacyjnego za
oraz przed regulatorem, prosimy o potwierdzenie poprawnosci takiego rozwigzania.

Odpowiedz:

Regulator VAV nalezy zainstalowac zgodnie z wytycznymi producenta znajdujgcymi sie z DTR
wybranego wyposazenia.

946. Prosimy o potwierdzenie jaka maksymalna ilos¢ powietrza moze by¢ przetransferowana przez
podciecie/kratke w drzwiach .

Odpowiedi:

Miejsca transferu powietrza wentylacyjnego wskazane w Projekcie- czes¢ rysunkowa oraz bilans
wentylacyjny. Dopuszcza sie podciecie w drzwiach lub kratke transferowg o powierzchni efektywnej
zgodnej z WT.

Przez podciecie o powierzchni zgodnej z WT mozna wykona¢ transfer powietrza do 120 m3/h. Przy
wiekszym wydatku nalezy powierzchnie podciecia lub kratki odpowiednio zwigkszy¢. Kratki o
powierzchniach wiekszych niz w WT zostang wskazane w dokumentacji.

947. Prosimy o potwierdzenie czy w izolatkach nie ma koniecznosci zastosowania filtrow HEPA na

wyciggu. W opisie technologii, na stronie ILIIl.16 zawarto zapis "w lokalizacji oddziatu zapewnia sig
mozliwo$c¢ krotkotrwate] izolacji pacjenta, u ktérego stwierdzono chorobe zakazng"
Odpowiedz:

Filtracje HEPA na wywiewie nalezy zastosowac w izolatkach znajdujgcych sie wytgczne w ramach
oddziatéw SOR i Izby Przyjec.
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948. Prosimy o potwierdzenie, ze Pomieszczenia Socjalne mogg by¢ potaczone jednym uktadem
wyciggowym z pomieszczeniami o innych funkcjach.

Odpowiedz:
Potwierdzamy rozwigzanie przyjete w projekcie.

949. Prosimy o potwierdzenia, ze Sale porodowe nie wymagaja dodatkowe] regulacji temperatury w
okresie letnim w postaci np. Nagrzewnicy elektrycznej.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.

950. Prosimy o potwierdzenie wykonania otworowania w konstrukcji zgodnie z wytycznymi branzy
sanitarnej pod okragte kanaty wentylacyjne w osiach: 3D/3.2; 3D/3.3; 2C/2.3 na kondygnacji P5 oraz w
osiach 1F/1.6 na kondygnacji B1.

Odpowiedz:

951. Wystepujg rozbieznosci (m.in. w wydatkach) pomiedzy kartami central zatgczonymi do
dokumentacji a wartosciami ujetymi w tabeli nr 15.2 Opisu Technicznego. Prosze o wyjaénienie ktdre
wartosci sg poprawne.

Odpowiedz:

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo, zgodnie z uwagami na rysunkach wentylacyjnych (nr 4,
14, 15). Jesli wystepujg rozbieznosci w parametrach danego urzadzenia miedzy zestawieniem a kartg
doborowg to nalezy przyja¢ parametr bardziej niekorzystny pod katem kosztu dla Generalnego
Wykonawcy na etapie przetargu.

952. Pomieszczenia 00.SOR.006; 00.SOR.022; 00.SOR.025; 00.SOR.026; 00.SOR.045; 00.SOR.049;
00.SOR.050; 01.IPC.003; 01.IPC.005; 01.IPC.007; 01.NEO.037; 01.P0O.032; 01.P0.034; 01.WSP.001 w
bilansie wentylacyjnym majg wymagang wilgotnos¢ wzgledng na poziomie 40% i s3 obstugiwane przez
systemy wentylacyjne bez nawilzania oraz nie majg zaprojektowanych nawilzaczy lokalnych. Prosimy
o doszczegdtowienie tego zakresu.

Odpowiedz:
Wymienione pomieszczenia nie wymagajg kontroli wilgotnosci.

953. W Magazynach Odpadow B1.MAG.011 i B1.MAG.014 zaprojektowano chlodzenie jednostkami
VRV, natomiast w Mag. Odpadow B1.AP.045 nie zaprojektowano chtodzenia.

Odpowiedz:
W pom. B1.AP.045 nalezy wykonac jednostke chtodzaca utrzymujacg 16 st. C

954. Prosimy o potwierdzenie, ze Mag. Odpaddw B1.AP.045 nie wymaga chtodzenia.

Odpowiedz:
W pom. B1.AP.045 nalezy wykonac jednostke chtodzaca utrzymujgca 16 st. C.



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez r Samorzad Wojewddztwa
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unie Europejska i Kujawsko-Pamorskiego

955. W czesci pomieszczen czystych z nawiewem HEPA odbiér zyskow realizuje sig przez zastosowanie
klimakonwektoréw lub jednostek wewnetrznych VRF. Czy ze wzgleddw higienicznych Zamawiajgcy
rozwaza zmiane rozwigzania na chtodnice kanatowe lub uktad chtodzenia powietrzem?

Odpowiedz:
W pom. klasy S2 i wyzszej nalezy stosowac uktad chtodzenia powietrzem wentylacyjnym.

956. Prosimy o potwierdzenie czy obszar Apteki, ktéry zgodne z opisem TM ma podlegac walidacji
powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi GMP?

Odpowiedz:

Projekt zostat wykonany poprawnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na czas jego tworzenia,
natomiast aktualny na dzied dzisiejszy stan prawny narzuca spetnienie dodatkowych wymogdow.

W dniu 3 grudnia 2022r. weszto w zycie nowe Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 pazdziernika
2022 r. w sprawie podstawowych warunkéw prowadzenia apteki, w ktérym to ustawodawca okreslit
nowe wymogi m.in. wobec pomieszczen, urzgdzeri i wyposazenia powotujgc sig na wymagania
okreélone w Farmakopei Polskiej lub Farmakopei Europejskiej, lub innych farmakopeach uznawanych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z ustawg ,Prawo farmaceutyczne” Apteka
szpitalna moze by¢ uruchomiona po uzyskaniu zezwolenia wtasciwego wojewodzkiego inspektora
farmaceutycznego. We wniosku o udzielenie zezwolenia na uruchomienie Apteki Szpitalnej Wiasciwy
Wojewddzki Inspektorat Farmaceutyczny bedzie wymagat m. innymi. protokotu z badania skutecznosci
wentylacji potwierdzajacego spetnienie aktualnie obowigzujacych wymagan szczegétowo opisanych w
Farmakopei Polskiej wydanie XIl. Ustawodawca nie narzuca obowigzku przeprowadzania procedury
certyfikacji GMP Apteki Szpitalnej.

Zgodnie z zapisami Farmakopei ,Sporzadzanie preparatdw farmaceutycznych w warunkach
aptecznych rézni sie od produkcji przemystowej, w ktérej obowigzujg Zasady Dobrej Praktyki
Wytwarzania (GMP), ale w aptece, w ktdrej sporzadzane sg preparaty farmaceutyczne, powinien
takze funkcjonowaé odpowiedni system zapewnienia jakosci”. Szczegdétowe wymagania okreslone
w monografii ,Leki sporzadzane w aptece” zawartej w Farmakopei sg tozsame z wymogami
okreélonymi Aneksie 1 ,wytwarzanie sterylnych produktéw leczniczych” zatgcznika nr 5 do
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagar Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).

W zwigzku z powyiszym na etapie sporzadzania projektu warsztatowego Generalny Wykonawca
winien dostosowaé obszar Apteki Szpitalnej do wszystkich aktualnie obowigzujacych przepisow i
wymagari, a w szczegdlnoéci w zakresie spetnienia wymogdéw okreslonych w Farmakopei Polskiej dla
,obszaréw czystych”. Po sporzadzeniu dokumentacji przed przystapieniem do prac budowlanych
winien wystapié o opinie do Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej, a nastepnie pozyskac opinig lub uzgodnic
projekt we wiasciwym Wojewddzkim Inspektoracie Farmaceutycznym.

957. Prosimy o potwierdzenie ilosci wymian powietrza w pom. Wezta Ciepta. Zgodnie z projektem
pomieszczenie to ma 2 wymiany powietrza na godzing.

Odpowiedz:
Nalezy przyjac rozwigzanie zgodnie z projektem.
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958. W czgsci pomieszczeri zaprojektowano jednostki wewngtrzne klimatyzacyjne kanatowe.
Urzadzenia te znajdujg sie stosunkowo blisko $cian pomieszczenia, bez dodatkowych ksztattek
wentylacyjnych kierunkujacych przeplyw powietrza. Prosimy o potwierdzenie poprawnosci
rozwigzania.

Odpowiedz:

Po ostatecznym wyborze jednostek chtodniczych wewngtrznych przez Generalnego Wykonawce
urzgdzenia nalezy zainstalowac zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR.

959. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie TM, obszar Apteki ma podlega¢ walidacji. Prosimy o
potwierdzenia, ze ukfady wentylacyjne obstugujace przestrzenie walidowane nie powinny by¢
wykonane zgodnie z GMP?

Odpowiedz:
Odp. w ramach pytania numer 956.

960.Prosimy o potwierdzenie, ze w ktérych nalezy utrzymac konkretne ci$nienie wzgledem cinienia
otoczenia nalezy zastosowac kontaktrony wspotpracujace z odpowiednimi regulatorami VAV.

Odpowiedi:
Niepetne pytanie, brak mozliwosci udzielenia odpowiedzi.

961. Prosimy o informacje, w jaki sposéb w Serwerowni nalezy wydzieli¢ korytarz zimny i cieply zgodnie
z komentarzami na rysunku 376-1P-B4-B1-DR-W-57001.

Odpowiedz:

Rozwigzanie nalezy doprecyzowac na etapie wykonawstwa w oparciu o urzadzenia wybrane przez
Generalnego Wykonawce.

962. Prosimy o potwierdzenie, ze instalacje wyciggowe z myjni- dezynfektoréw narzedzi w pom.
B1.CS.013 nie muszg by¢ w wykonaniu specjalnym z uwagi na wilgo¢ i temperature odprowadzanego
powietrza.

Odpowiedi:

Instalacje wyciggowe z myjni-dezynfektoréw nalezy wykona¢ z materiatéw odpornych na wilgo¢ i
wysoka temperature, zgodnie z wytycznymi producenta myjni-dezynfektoréw.

963. Prosimy o potwierdzenie, ze instalacja wyciggowa z myjni wozkéw narzedzi w pom. B1.CS.009 nie
muszg by¢ w wykonaniu specjalnym z uwagi na wilgo¢ i temperature odprowadzanego powietrza.
Odpowiedz:

Instalacje wyciggowe z myjni-dezynfektoréw nalezy wykona¢ z materiatéw odpornych na wilgoéé i
wysokg temperature, zgodnie z wytycznymi producenta myjni-dezynfektoréw.

964. Prosimy o potwierdzenie, ze instalacja wyciggowa z pom B1.AP.043 - Mag. materiatéw
tatwopalnych nie musi by¢ w wykonaniu specjalnym oraz nie projektuje sie wentylacji awaryjnej.

Odpowiedz:
Potwierdzamy, nie ma wymogu wentylacji awaryjnej.
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965. Prosimy o potwierdzenie, ze w B1.CD.004 - Pom. dekontaminacji HPV nie ma koniecznosci
zastosowanie przepustnic odcinajacych.

Odpowiedz:

Instalacje wentylacji obstugujacg pom. B1.CD.004 nalezy wyposazy¢ w przepustnice odcinajace,
sterowane z BMS.

966. Prosimy o potwierdzenie, e instalacja wyciggowa z dygestorium w pom B1.AP.040 - Mag.
materiatow tatwopalnych nie musi by¢ w wykonaniu chemoodpornym.

Odpowiedz:
Instalacje wyciggowa z dygestorium nalezy wykonac ze stali nierdzewnej 316L.

967. Prosimy o potwierdzenie, ze w pomieszczeniach 00.SOR.024, 00.SOR.041, 00.SOR.042 nie ma
wymogu zastosowania filtracji HEPA na nawiewie do pomieszczenia.

Odpowiedz:
Na nawiewie do wymienionych pomieszczen nalezy zastosowac filracje HEPA

968. Prosimy o potwierdzenie, ze w 00.SOR.013 - Pom. dekontaminacji nie ma koniecznosci
zastosowanie przepustnic odcinajgcych.

Odpowiedz:

Instalacje wentylacji obstugujaca pom. 00.SOR.013 nalezy wyposazy¢ w przepustnice odcinajace,
sterowane z BMS.

969. Prosimy o potwierdzenie, ze Sale Inkubatorow noworodkéw mogg by¢ potgczone jednym
systemem wentylacyjnym z pomieszczeniami innych typow.

Odpowiedz:
Potwierdzamy rozwigzanie przyjete w projekcie.

970. Pomieszczenia IOM noworodkéw majg zaprojektowang temperature nawiewu latem réwna 18
st.C. Prosze o potwierdzenie, ze nie ma konicznosci wykonania w tych pomieszczeniach nagrzewnic
elektrycznych z uwagi na nadmierne wychtodzenie pomieszczenia.

Odpowiedz:

Instalacje wentylacji obstugujagca pom. IOM noworodkéw nalezy wyposazy¢ w nagrzewnice
elektryczne.

971. W czesci sal operacyjnych np. 03.B0.028 i 03.B0.025 dolne kratki wyciaggow powietrza
przestoniete sy wyposazeniem medycznym. Prosimy o potwierdzenie aranzacji sal operacyjnych.
Odpowiedz:

Jest to wyposazenie ruchome. Nalezy przyja¢ lokalizacje wyciggdw wentylacyjncych zgodnie z
projektem.
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972. W systemie wentylacyjnym N.BO.1 pomieszczenia typu mag. Materiatow sterylnych 03.B0.032,
Mag. pakietow opatrunkowych i narzedziowych 03.B0O.058 potfgczone sg w jednym systemie
wentylacyjnym z pomieszczeniami typu komunikacja, pom. porzadkowe, korytarz brudnym. Prosimy o
potwierdzenia poprawnosci podziatu tego systemu.

Odpowiedz:

W pomieszczeniu "mag. materiatow sterylnych 03.B0.032" nalezy zastosowac filtracje HEPA na
nawiewie do pomieszczenia.

973. Prosimy o potwierdzenia, ze odcinki proste kanatow wentylacyjnych przewidziane do nawilzania
maj3a odpowiednig dtugos¢ do instalacji lanc parowych.

Odpowiedz:

Odcinki proste do nawilzania nalezy zweryfikowa¢ i dostosowaé po wyborze przez Generalnego
Wykonawce dostawcy nawilzaczy oraz lanc parowych, zgodnie z wytycznymi montazowymi danego
producenta.

974. Da dachu budynku miedzy osiami 1.D-1.E oraz 1.4-1.5 zaprojektowano zabudowe kanatow
wentylacyjnych, ktora nie posiada zgodnie z opracowaniem arch. klasy EIS120. W zabudowie tej
zaprojektowano klapy p.poz. Prosimy o ujednolicenie rozwigzania.

Odpowiedzi:
Nalezy przyja¢ wydzielenia pozarowe zgodnie z opracowaniem architektury.

DOT. INSTALACJE RUROWE
975. Dotyczy kanalizacji - czy oznaczenie rur kanalizacji KS @78 dotyczy ustandaryzowanej $rednicy
DN75?

Odpowiedi:
Tak.

976. Czy projekt przewiduje podtaczenia instalacji wod-kan do poszczegélinych przybordw sanitarnych?
Odpowiedz:

Projekt przewiduje doprowadzenie instalacji do przedscianki, a $rednice i wysokosci podtaczen
pokazano na rysunku 376-1P-B4-XX-DE-5-50024

977. Czy podtaczenia do hydrantow HP33 wykonaé Srednicg DN32, czy zgodnie z Rozporzgdzeniem
DN50?

Odpowiedz:
Nalezy wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem - podtaczenie srednicg DN50

978. Czy w projekcie przewidziano odpowiednig ilo$¢ zawor regulacyjnych cyrkulacji cieptej wody
uzytkowej?

Odpowiedi:

Weryfikacja ilo$ci zawordw jest po stronie Wykonawcy. Zamieszczone ilosci w zestawieniach i
przedmiarach nalezy traktowal wylgcznie orientacyjnie. Nalezy przewidzieé zawory we wszystkich
lokalizacjach wskazanych w dokumentacji proj. (rew. z dnia 27.11. 2023 r.)
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979. Czy wymagane jest podtgczenie wody do nawilzacza centrali N.IZ.3/W.IZ.3?

Odpowiedz:
Tak.

980. Czy do szaf klimatyzacji precyzyjnej w Serwerowni na B1 jest wymagane doprowadzenie wody do
nawilzania?

Odpowiedz:

Nije jest wymagane.

981. Czy $cieki ze studni schtadzajacej beda przepompowywane do kanalizacji sanitarnej (zgodnie z
opisem) czy odprowadzane grawitacyjnie, jak w dokumentacji - grawitacyjnie?

Odpowiedz:

Grawitacyjnie.

982. Czy w przepompowni na B1 wymagana jest ztgczka do weza?

Odpowiedz:
Tak.

983. Czy do umywalki w pomieszczeniu B1.TECH.003 wymagane jest podtgczenie zimnej wody?

Odpowiedz:
Tak, z najblizszego przewodu wody zimnej (pitnej) w tym pomieszczeniu.

984. Czy do mycia wézkéw przewiduje sie rowniez ciepta wode uzytkowa (pom. B1.MAG.012)?

Odpowiedz:
Tak, nalezy zamontowac dodatkowy zawor ze zgczka do wody cieptej

985. Czy nalezy przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenia po stronie wtérnej wymiennika na przypadek
przegrzania w instalacji wezta ciepta lub zamrozenia po stronie wody w maszynowni wody lodowej?
Odpowiedz: '

Tak, nalezy zamontowaé termostaty zamykajgce sitownik zaworu regulacyjnego od strony Zrodfa
ciepta/chtodu przy przekroczeniu nastawionej temperatury granicznej.

986. Czy na instalacji wody lodowej do belek i klimakonwektoréw nalezy przewidzie¢ na ostatnim
urzadzeniu danej nitki zawor 3-drogowy, jak na schemacie?

Odpowiedz:
Tak.

987. Czy agregat WL ma byc¢ zabezpieczony na wypadek przebicia wymiennika?

Odpowiedz:
Tak, zawor bezpieczenstwa w zakresie modutu hydraulicznego AWL

988. Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zamiang zaworow kulowych odcinajgcym z gwintem powyzej
$rednicy DN50 na zawory o potgczeniu kotnierzowym?

Odpowiedz:
Tak.
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Pytania dotyczace zatacznika:

376-1P-B4-XX-SP-M-98002 Spis wymaganych parametréw

Monitor pacjenta, typM —12 cali

989. Czy Zamawiajgcy dopusci monitor pacjenta bez cigglego, nieinwazyjnego pomiaru rzutu
minutowego (kardiografia impedancyjna ICG), natomiast z mozliwoscig przysztej rozbudowy poprzez
dotozenie modutu ICG bez udziatu serwisu? Zgodnie z wymogiem punktu nr. 1 (komunikacja z TOPSOR)
monitor ma pracowac w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, gdzie standardowo pomiary ICG nie sg

wymagane.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopusci.

990. Czy Zamawiajgcy dopusci monitor pacjenta bez ciggtego, inwazyjnego pomiar rzutu minutowego
metodg PICCO, natomiast z mozliwoscig przysztej rozbudowy poprzez dofozenie modutu PiCCO bez
udziatu serwisu? Zgodnie z wymogiem punktu nr. 1 (komunikacja z TOPSOR) monitor ma pracowac w
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, gdzie standardowo pomiary PiCCO nie s3 wymagane.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopusci.

991. Czy Zamawiajacy dopusci monitor pacjenta bez monitorowania saturacji osrodkowej krwi zylnej?
Zgodnie z wymogiem punktu nr. 1 (komunikacja z TOPSOR) monitor ma pracowaé¢ w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym, gdzie pomiary saturacji osrodkowej krwi zylnej nie s wymagane.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopusci.

992. Czy Zamawiajgcy dopusci monitor pacjenta bez monitorowania EEG, natomiast z mozliwoscig
przysztej rozbudowy poprzez dotozenie modutu EEG bez udziatu serwisu? Zgodnie z wymogiem punktu
nr. 1 (komunikacja z TOPSOR) monitor ma pracowa¢ w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, gdzie
standardowo pomiary EEG nie s3 wymagane.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy dopusci.

993. Czy Zamawiajgcy dopusci monitor pacjenta bez monitorowania poziomu uépienia, natomiast z
mozliwoscig przysztej rozbudowy poprzez dotozenie modutu pomiaru poziomu uépienia bez udziatu
serwisu? Zgodnie z wymogiem punktu nr. 1 (komunikacja z TOPSOR) monitor ma pracowaé w
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, gdzie standardowo pomiary poziomu uépienia nie s3 wymagane.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy dopusci.

994. Czy Zamawiajgcy dopusci monitor pacjenta z wyswietlaniem 8 krzywych jednoczesnie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopusci.
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Pytania dotyczace zalacznika:

376-1P-B4-XX-SP-M-98002 Spis wymaganych parametrow

995, Med. stacja monit. pacj. — podglgdowa, panelowa 32" dotykowa

Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat dostarczenia medycznej stacji monitorowania pacjentow
kompatybilnej z posiadanymi przez Szpital monitorami pacjenta serii BeneVision lub uMEC?
Odpowiedz:

Zamawiajacy bedzie wymagat.







