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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” oswiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWA WIATROtAPU, WINDY ZEWNETRZNEJ Z WIATROLAPEM
ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W CZYZEWIE
18-220 Czyzew, ul. Mazowiecka 34
dz. nr 180

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA:

mgr inz. architekt PRZEMYStAW BORYS
uprawnienia budowlane nr 2/PDOKK/2015

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen e
mgr inz. arch. ARTUR MARCIN MAZIEWSKI
uprawnienia budowlane nr 10/PDOKK/2014

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen e
KONSTRUKCIJE:

mgr inz. KAROL PAWEL MOR

uprawnienia budowlane nr PDL/0004/POOK/09

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen e

mgr. inz. MONIKA AGNIESZKA MOR
uprawnienia budowlane nr PDL/0004/PWOK/11
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen s

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

mgr inz. EMIL BURSIEWICZ

uprawnienia budowlane nr PDL/0159/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych s

mgr inz. ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI

uprawnienia budowlane nr PDL/0080/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen =~ e

Wysokie Mazowieckie, 14 czerwca 2024 r.



Il. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.  DANE OGOLNE DO OPISU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt:
BUDOWA WIATROtAPU, WINDY ZEWNETRZNEJ Z WIATROLAPEM
ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO
W CZYZEWIE

Adres budowy:
18-220 Czyzew, ul. Mazowiecka 34,

dz. nr 180
Kategoria obiektu budowlanego: Xl
Inwestor: GMINA CZYZEW,

18-220 Czyzew, ul. Mazowiecka 34
Podstawa opracowania:

e umowa podpisana z Zamawiajacym;

e wizja lokalna;

e obowigzujace normy i przepisy;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ze zmianami);

e mapa do celéw projektowych;

e Uchwata Nr VIII/42/07 Rady Gminy Czyzew-Osada z dn. 27 czerwca 2007 r. w spr. uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowosci Czyzew-Osada oraz
czesci obszaréw przylegtych miejscowosci: Czyzew-Stacja, Czyzew-Siedliska, Czyzew-Rus Wies,
Czyzew-Ztote Jabtko, Czyzew-Chrapki, Czyzew-Sutki, Otdaki-Magna Brok;

2. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem Inwestycji jest budowa wiatrotapu wejscia gtéwnego, budowa szybu windowego z
wiatrotapem oraz termomodernizacja budynku Urzedu Miejskiego w Czyzewie przy ul. Mazowieckiej 34,
18-220 Czyzew, dz. nr 180.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji (dz. nr 180), potozony w miejscowosci Czyzew, jest zagospodarowany i
zabudowany budynkiem administracyjnym, urzadzeniami infrastruktury technicznej w postaci
utwardzonych dojs¢ i dojazdéw z parkingiem oraz doziemnych instalacji: wodno-kanalizacyjne;j,
telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. Dziatka nr 180 posiada bezposredni dostep do drogi
publicznej (ul. Szkolna, dz. nr 248/2) istniejgcym zjazdem. Na dziatce wystepuje zielen niska (trawniki),
oraz zielen wysoka.

Ponadto na terenie inwestycji wystepujg elementy uzbrojenia terenu w postaci zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, elektroenergetycznej, oraz telekomunikacyjnej wraz z
przytagczami do sieci ogdlnych.

Otoczenie terenu:
— od strony pdtnocnej: droga powiatowa - ul. Mazowiecka;
— od strony wschodniej: istniejgca zabudowa mieszkalna jednorodzinna;
— od strony potudniowej: droga gminna - ul. Szkolna;
— od strony pétnocno-zachodniej: skrzyzowanie ul. Mazowieckiej i ul. Szkolnej.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr
VIII/42/07 Rady Gminy Czyzew-Osada z dn. 27 czerwca 2007 r. w spr. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowosci Czyzew-Osada oraz czesci obszaréw przylegtych
miejscowosci: Czyzew-Stacja, Czyzew-Siedliska, Czyzew-Rus Wies, Czyzew-Ztote Jabtko, Czyzew-Chrapki,
Czyzew-Sutki, Otdaki-Magna Brok;) i oznaczony symbolem D61UA — o przeznaczeniu podstawowym pod
ustugi w szczegdlnosci administracji i uzupetniajgcym pod inne ustugi nieucigzliwe.

Zaprojektowano przeprowadzenie inwestycji polegajacej na budowie przeszklonego wiatrotapu
gtéwnego wejscia do budynku Urzedu Miejskiego w Czyzewie wraz z fundamentami i schodami
zewnetrznymi, budowie panoramicznego szybu windy zewnetrznej z przeszklonym wiatrotapem,
schodami zewnetrznymi i rampg dla oséb niepetnosprawnych ruchowo oraz termomodernizacji catego
obiektu.

Projektowane roboty budowlane dotyczg jedynie elementéw zewnetrznych budynku, bez
ingerencji w wewnetrzny uktad konstrukcyjny i funkcjonalny obiektu.

Uksztattowanie terenu:

Teren, na ktérym zlokalizowany jest obiekt objety niniejszym opracowaniem, jest terenem
ptaskim z lekkim spadkiem w kierunku pétnocnym. Projektowane roboty budowlane nie wptyng w
znaczacym stopniu na istniejgce uksztattowanie terenu.

Zielen:

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie tereny zielone w formie trawnikéw, zieleni
Sredniej w postaci krzewéw ozdobnych oraz zieleni wysokiej. Przewidziane do realizacji roboty nie
przewidujg ingerencji w istniejgca zielen.

Na terenie dziatki nie wystepujg gatunki roslin objetych ochrona.

Komunikacja piesza:

Gtéwne wejscie do budynku, zlokalizowane jest w pdétnocno-zachodniej elewacji budynku, od
strony skrzyzowania ul. Mazowieckiej i ul. Szkolnej, gdzie zaprojektowano zewnetrzny wiatrotap wraz z
zewnetrznymi schodami i platformg przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych ruchowo oraz wejscie
zlokalizowane w elewacji wschodniej od strony parkingu, i wejscie w elewacji pétnocnej, w obrebie
ktérego zaprojektowano zewnetrzny wiatrotap wraz z panoramicznym szybem windowym, schody
zewnetrzne i rampe dla 0séb niepetnosprawnych ruchowo. Ponadto w elewacji wschodniej znajdujg sie
dwa wejscia techniczne.

Do budynku prowadzg utwardzone dojscia z betonowej kostki brukowej. W czesci wschodniej
dziatki nr 180 i na dziatce nr 181/11, bezposrednio przy budynku zlokalizowany jest plac manewrowy z
miejscami postojowymi dla pracownikéw i petentow.

Komunikacja kotowa:

Komunikacja kotowa do obstugi budynku obejmuje istniejgcy wjazd z drogi gminnej — ul. Szkolnej
(dz. nr 248/2) wraz z istniejagcym placem manewrowymi wyposazonym w miejsca postojowe dla
pracownikéw i petentéw o nawierzchni utwardzonej betonowg kostkg brukows.

Uzbrojenie terenu:
Zaopatrzenie w energie elektryczng
— z ogdlnej sieci elektroenergetycznej istniejgcym przytagczem.

Zaopatrzenie w wode
— zgminnej sieci wodociggowej istniejgcym przytagczem.

Odprowadzenie Sciekdw bytowo-gospodarczych
— do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej istniejgcym przytagczem.



Odprowadzenie wdd opadowych
— do gruntu na nieutwardzonym terenie dziatki Inwestora.

Zaopatrzenie w energie cieplna
— z wtasnego zrédta w postaci kotta gazowego istniejgcym przytgczem do sieci gazowe;j.

Nieczystosci state
— gromadzone w pojemnikach przystosowanych do czasowego sktadowania, usytuowanych na
terenie dziatki i okresowo przekazywane na wysypisko $mieci za posrednictwem
wyspecjalizowanych stuzb z zachowaniem zasad segregacji.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

Powierzchnia terenu (dz. nr 180) - 5478,00m? 100,00%

Powierzchnia zabudowy - 1131,80m? 20,66%
w tym: istniejaca - 1 085,00m?
projektowana - 46,80m?

- wiatrotap gtéwny — 19,30m?
- wiatrotap z windg — 13,20m?
- ocieplenie budynku — 14,30m?

Teren utwardzony - 1 095,60m? 20,00%
w tym: istniejgcy - 1 032,90m?
- dojscia i dojazdy — 1 001,50m?
- ul. Szkolna — 25,20m?
- kapliczka — 6,20m?

projektowany - 62,70m?
- chodniki — 13,00m?
- schody, pochylnie — 49,70m?

Pozostaty teren - Zielen - 3 250,60m? 59,34%

6. INFORMACIJA O RODZ. OGRANICZEN | ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie, dla ktérego obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr VIII/42/07 Rady Gminy Czyzew-Osada z dn. 27
czerwca 2007 r. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
miejscowosci Czyzew-Osada oraz czesci obszarow przylegltych miejscowosci: Czyzew-Stacja, Czyzew-
Siedliska, Czyzew-Rus$ Wies, Czyzew-Ztote Jabtko, Czyzew-Chrapki, Czyzew-Sutki, Otdaki-Magna Brok),
oznaczonym symbolem D61UA o przeznaczeniu:
a) podstawowym — ustugi w szczegdlnosci administracji,
b) uzupetniajgcym — inne ustugi nieuciazliwe

7. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW | OCHRONIE KOSERWATORSKIE)

Na terenie dziatki nr 180 nie ma obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw ani objetych ochrong
konserwatorska.



8. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZE)

Teren objety opracowaniem nie podlega wptywowi eksploatacji gérnicze;j.

9. INFORMACJE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona na obszarze objetym ochrong przyrody, zgodnie z
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Projektowany obiekt nie jest zaliczany do
przedsiewzie¢ moggcych pogorszy¢ stan srodowiska zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie okreSlenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

Projektowana inwestycja wraz z zagospodarowaniem terenu nie bedzie stwarzat zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu oraz sgsiednich dziatek.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

NIE DOTYCZY (ze wzgledu na zakres projektu)
Warunki ewakuacji nie ulegng zmianie.
Odlegtosci od granic dziatki nie ulegng zmianie.

11 INFORMACIE DOT. SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

Obiekt budowlany oraz roboty z nim zwigzane nie stwarzajg stopnia skomplikowania
wymagajgcego innych danych wynikajgcych ze specyfiki obiektu budowlanego. Istniejgcy budynek szkoty
oddany do uzytku przed rokiem 1994 — brak dokumentacji archiwalnej oraz pozwolenia na budowe.

12 OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Analiza projektowanego budynku kubaturowego i niekubaturowego:
- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji — nie dotyczy
- oddziatywanie obiektu w zakresie bryty (formy), ktéry dotyczy:
e przestaniania (analiza na podstawie §13.1. Rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie):
Umozliwione jest naturalne doswietlenie pomieszczen, przestanianie
— budynek spetnia wymagania
e zacieniania (analiza na podstawie §60 oraz §40 Rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)
— budynek spetnia wymagania

Analiza_innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mieé wptyw na okreslenie obszaru
odziatywania na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. NR. 75,
poz. 69 z pdZn. Zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry
obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu:

- dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki:

e  Rozdziat 1, Usytuowanie budynku §12.1.1 Odlegtosci od granicy z sgsiednig dziatkag budowlana:
najmniejsza odlegto$¢ budynku od granicy z sgsiednia dziatkg budowlang (dz. nr 181/10) wynosi
20,50m. Odlegtos¢ do granicy pasa drogowego ul. Mazowieckiej (dz. nr 225/6) wynosi ok 13,50m a
do granicy pasa drogowego ul. Szkolnej (dz. nr 248/2) wynosi ok 12,00m;

e  Rozdziat 1, Usytuowanie budynku §13.1. Naturalne oswietlenie — przestanianie: umozliwione jest
naturalne doswietlenie pomieszczen w budynkach zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich;

e Rozdziat 2, Dojscia i dojazdy 8§14 Zapewnienie dojscia i dojazdu do drogi publicznej, dziatek



budowlanych — projektowany budynek posiada bezposredni dostep istniejgcym zjazdem do drogi
publicznej - ul. Szkolna (dz. nr 248/2);

Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodow osobowych §18, §19, §20 — Usytuowanie miejsc
postojowych — NIE DOTYCZY — projektowana inwestycja nie wptynie na stan istniejgcy;

Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddéw statych, §22 §23.1. — nieczystosci state gromadzone
beda w istniejagcych na terenie dziatki zamknietych pojemnikach przeznaczonych do czasowego
sktadowania w odlegtosci zgodnej z przepisami, segregacja oraz wywodzka odpaddéw na
dotychczasowych zasadach, nie oddziatuje na dziatki sgsiednie;

Rozdziat 5, Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzanie woéd powierzchniowych §26, §28 —
Odprowadzenie wdéd opadowych — powierzchniowo, na nieutwardzony teren dziatki objetej
opracowaniem;

Rozdziat 6, Studnie §31 — nie projektuje sie;

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §36.1., §38 — nie projektuje sie;

Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, §39, §40 — NIE DOTYCZY — bez zmian w stosunku do
stanu istniejgcego.

Obszar oddziatywania budynku objetego inwestycja w stosunku do zabudowy dziatek sgsiednich
spetnia wymogi obowigzujacych przepiséw w tym zakresie — nie wykroczy poza granice dziatki
Inwestora.

Uciazliwos¢ zwigzana z funkcjonowaniem projektowanego budynku nie wykroczy poza granice dziatki
Inwestora i nie obejmie dziatek sgsiednich oddziatywaniem.



CZESC GRAFICZNA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA WIATROtAPU, WINDY ZEWNETRZNEJ Z WIATROtAPEM
ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO
W CZYZEWIE

Adres obiektu budowlanego:

18-220 Czyzew,
ul. Mazowiecka 34

Kategoria obiektu budowlanego:

Xl — budynki administracji publicznej

- nazwa jednostki ewidencyjne;j:
- nazwa i numer obrebu ewid.:

- nr dziatek ewidencyjnych:

CZYZEW MIASTO [201303_4]
CZYZEW OSADA [0002]
180

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora,
adres inwestora:

Gmina Czyzew
18-220 Czyzew, ul. Mazowiecka 34
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” oswiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWA WIATROtAPU, WINDY ZEWNETRZNEJ Z WIATROLAPEM ORAZ TERMOMODERNIZACIA
BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W CZYZEWIE
18-220 Czyzew, ul. Mazowiecka 34
dz. nr 180

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA:

mgr inz. architekt PRZEMYStAW BORYS

uprawnienia budowlane nr 2/PDOKK/2015

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen =~ e

mgr inz. arch. ARTUR MARCIN MAZIEWSKI
uprawnienia budowlane nr 10/PDOKK/2014
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen =~ e

KONSTRUKCIJE:

mgr inz. KAROL PAWEL MOR

uprawnienia budowlane nr PDL/0004/POOK/09

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen s

mgr. inz. MONIKA AGNIESZKA MOR
uprawnienia budowlane nr PDL/0004/PWOK/11
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen e

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

mgr inz. EMIL BURSIEWICZ

uprawnienia budowlane nr PDL/0159/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych e

mgr inz. ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI

uprawnienia budowlane nr PDL/0080/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczern = e

Wysokie Mazowieckie, 14 czerwca 2024 r.



CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. DANE OGOLNE, RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt:
BUDOWA WIATROLAPU, WINDY ZEWNETRZNEJ Z WIATROLAPEM
ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO
W CZYZEWIE
Adres budowy:
18-220 Czyzew,
ul. Mazowiecka 34,

dz. nr 180
Kategoria obiektu budowlanego: Xl
Inwestor: GMINA CZYZEW,

18-220 Czyzew, ul. Mazowiecka 34

Podstawa opracowania:

e umowa podpisana z Zamawiajgcym;

e wizja lokalna;

e obowigzujace normy i przepisy;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ze zmianami);

e mapa do celdow projektowych;

e Uchwata Nr VIII/42/07 Rady Gminy Czyzew-Osada z dn. 27 czerwca 2007 r. w spr. uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowosci Czyzew-Osada oraz
czesci obszaréow przylegtych miejscowosci: Czyzew-Stacja, Czyzew-Siedliska, Czyzew-Ru$ Wies,
Czyzew-Ztote Jabtko, Czyzew-Chrapki, Czyzew-Sutki, Otdaki-Magna Brok;

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY | TECHNOLOGICZNY

2.1. Opis ogdlny funkcjonowania obiektu, program uzytkowy i przeznaczenie obiektu

Projekt zaktada budowe wiatrotapu wejscia gtdwnego, zlokalizowanego w pétnocno-zachodniej
elewacji budynku wraz z zewnetrznymi schodami wyposazonymi w platforme przeznaczong dla oséb
niepetnosprawnych ruchowo, budowe zewnetrznej windy z panoramicznym szybem windowym,
wiatrotapem i schodami zewnetrznymi z pochylnig dla oséb niepetnosprawnych ruchowo oraz
termomodernizacje budynku Urzedu Miejskiego w Czyzewie zgodnie z obecnie obowigzujgcymi
warynkami technicznymi i narmami, polegajgcg na usunieciu starej warstwy izolacji termicznej
zastgpieniu jej ptytami styropianowymi gr. 20cm na $cianach nadziemia, polistyrenem ekstrudowanym
gr. 15cm na Scianach fundamentowych oraz wykonaniu elewacji z zastosowaniem grafitowego tynku
mineralnego barwionego w masie i cegty licowej typu ,Long” w naturalnym kolorze palonej cegty.

Ponadto zakres opracowania obejmuje wymiane pokrycia dachowego oraz zewnetrznej stolarki
okiennej i drzwiowej.

2.2 Rozwigzania funkcjonalno- przestrzenne

2.2.1 Komunikacja wokét budynku

Niniejsze opracowanie zaktada wykonanie robdt zapewniajgcych bezproblemowa komunikacje
wszystkich uzytkownikéw budynku. Obiekt bedzie dostepny réwniez dla oséb niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.



Komunikacja piesza

Gtéwne wejscie do budynku, zlokalizowane jest w pdétnocno-zachodniej elewacji budynku, od
strony skrzyzowania ul. Mazowieckiej i ul. Szkolnej, gdzie zaprojektowano zewnetrzny wiatrotap wraz z
zewnetrznymi schodami i platformg przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych ruchowo oraz wejscie
zlokalizowane w elewacji wschodniej od strony parkingu, i wejscie w elewacji pétnocnej, w obrebie
ktérego zaprojektowano zewnetrzny wiatrotap wraz z panoramicznym szybem windowym, schody
zewnetrzne i rampe dla 0séb niepetnosprawnych ruchowo. Ponadto w elewacji wschodniej znajdujg sie
dwa wejscia techniczne.

Do budynku prowadzg utwardzone dojscia z betonowej kostki brukowej. W czesci wschodniej
dziatki nr 180 i na dziatce nr 181/11, bezposrednio przy budynku zlokalizowany jest plac manewrowy z
miejscami postojowymi dla pracownikéw i petentdw.

Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych nalezy odtworzyé nawierzchnie utwardzone wokot
budynku oraz wykona¢ utwardzenie w rejonie szybu windy zewnetrznej z betonowej kostki brukowej na
podbudowie o powierzchni ok. 13m? (wg rys. PB-A-PZT).

Komunikacja kotowa

Komunikacja kotowa do obstugi budynku obejmuje istniejgcy wjazd z drogi gminnej — ul. Szkolnej
(dz. nr 248/2) wraz z istniejagcym placem manewrowymi wyposazonym w miejsca postojowe dla
pracownikéw i petentéw o nawierzchni utwardzonej betonowg kostkg brukowsa.

2.2.2 Komunikacja wewnetrzna

Nie dotyczy. Zakres opracowania nie dotyczy ingerencji w wewnetrzny uktad komunikacyjny i
funkcjonalny obiektu.

2.2.3 Dostep dla 0sdb niepetnosprawnych

Obiekt objety opracowaniem bedzie dostepny dla osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich w sposdb bezprogowy. Wejscia i wiatrotapy bedg posiadaty drogi poruszania sie o
szerokosciach wystarczajacych do poruszania sie oséb na wdézkach inwalidzkich. Wszystkie przejscia
zaprojektowano jako bezprogowe. Komunikacja pionowa za pomocga projektowanej zewnetrznej windy
panoramicznej z przystankami zapewniajgcymi dostep do wszystkich kondygnacji budynku.

2.2.4 Ochrona p.poz., ewakuacja

NIE DOTYCZY.
Zastosowane szerokosci drzwi zewnetrznych i przejsé stuzgcych ewakuacji — min. 90cm.

3. UKtAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA OBIEKTU, OTOCZENIE

3.1 Ukfad przestrzenny i forma architektoniczna

Forma architektoniczna i zatozenie kompozycyjne nie ulegng zmianie. Projekt zakfada jedynie
budowe elementéw w postaci wiatrotapéw i windy z panoramicznym szybem oraz termomodernizacje
majgcych wptyw na wyglad zewnetrzny budynku.

Elewacje zgodnie z pkt. 7.10

3.2 Funkcje obiektu

Projektowany budynek posiada funkcje ustugowg z zakresu administracji, kultury i oswiaty.
Kazda z funkcji obiektu posiada oddzielne, niezalezne wejscia z zewnatrz.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parametry techniczne (wymiary zewnetrzne projektowanego obiektu):

dtugos¢ - 47,07m (49,75m z wiatrotapem wejscia gtdwnego)
szerokosé - 25,39m

wysokos$¢ (bez attyki) - 12,90m

ilos¢

kondygnacji - 3 nadziemne

dach - istniejgcy dwuspadowy, ksztattowany przestrzennie

o nachyleniu 10°, 68°

OGOLNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU [m?]

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU [m?] 1131,86
w tym:

BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO 1 099,26

WIATROLAP WEJSCIA GEOWNEGO 19,40

WINDA ZEWNETRZNA Z WIATROLAPEM 13,20

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?]
KUBATURA [m3] 5 699,00
w tym:

BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO 10 760,00

WIATROLAP WEJSCIA GEOWNEGO 80,60

WINDA ZEWNETRZNA Z WIATROLAPEM 77,50

5.  OPINIA GEOTECHNICZNA | WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. z 2012, poz. 463) projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

NIE DOTYCZY.
Projekt nie zaktada ingerencji w uktad funkcjonalny obiektu. Liczba lokali nie ulegnie zmianie.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE PRZEGROD BUDOWLANYCH

7.1 Fundamenty i $ciany nadziemia istniejgce

Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych, $ciany fundamentowe nalezy odkopad
odcinkowo do poziomu taw fundamentowych.

Roboty termomodernizacyjne $cian fundamentowych - nalezy prowadzi¢ na oczyszczonych
powierzchniach po uzupetnieniu ubytkéw i ich wyréwnaniu.

Na przygotowane podtoze $cian od strony gruntu, nalezy natozy¢ tynk renowacyjny np.
THERMOPALU SR44 o grubosci 20 mm lub rownowazny i natozy¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej
pionowej z elastycznych preparatéw bitumicznych, modyfikowanych tworzywami sztucznymi.

Na tak przygotowang powierzchnie, planuje sie utozy¢ izolacje termiczng w postaci ptyt
polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 cm XPS do stosowania w strefie fundamentowej ponizej terenu, o
wsp.0,040 W/(mK), przy dopuszczalnych naprezeniach $ciskajgcych, przy 10% odksztatceniu wzglednym
300 kPa.

Ponizej terenu, warstwa izolacji termicznej, zabezpieczona zostanie membrang kobetkowq i
obsypana piaskiem.

Sciany nadziemia, przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych, nalezy oczysci¢ z
istniejgcych warstw ociepleniowych, uzupetni¢ ubytki i wyréwnaé. Ocieplenie wykona¢ z ptyt
styropianowych gr 20cm, podwdjnie kotkowanych w miejscach zastosowania wykoriczenie w postaci
cegty licowej. Wykonczenie czesci elewacji w postaci tynku mineralnego barwionego w masie w kolorze
grafitowym oraz cegltg licowa typu ,,LONG” w kolorze naturalnym cegty palonej.



7.2 Fundamenty, Sciana murowana wiatrotapu wejscia gtéwnego

Fundamenty wiatrotapdw i szybu windowego zelbetowe (wg rysunkow) wylewane z betonu
C16/20 ze zbrojeniem stalg zebrowang 12mm.

Posadzki wiatrofapdw i schodéw zewnetrznych w postaci ptyt zelbetowych wylewanych gr.
15cm, zbrojonych stalg zebrowang g12mm. Podszybie windy w formie niecki.

Zaprojektowano $ciane murowang w obrebie wejscia gtdwnego, gr. 25cm z betonu
komorkowego kl. 600 na zaprawie do cienkich spoin (zaprawa klejowa) lub bloczkéw ceramicznych P+W
na zaprawie zwyktej cementowo-wapiennej M5.

Projektowana $ciana wzmocniona zelbetowymi rdzeniami od poziomu stropu nad parterem.
Fundamenty wiatrotapéw i schoddw zewnetrznych wykonac¢ jako zelbetowe, gr. 25cm i 20cm
(fundamenty szybu windy zewnetrznej wraz z nieckg podszybia oraz schodéw zewnetrznych i pochylni).

7.3 Wiatrotfapy

Wiatrotap wejscia gtdwnego oraz szyb windy panoramicznej z wiatrotapem w konstrukgcji
szkieletowej z profili aluminiowych (wg projektu producenta) - kolor grafit lub antracyt lub inny, zblizony
do projektowanego. Wypetnienie szktem bezpiecznym.

Portal wejscia gtdwnego do budynku wykona¢ jako zelbetowy, wykonczony ptytg kamienng lub
gresem wielkoformatowym o wymiarach 300x120cm.

7.4 Tynki zewnetrzne

Na czesci elewacji tynki zewnetrzne — cienkowarstwowe, mineralne barwione w masie,
wykonane metodg BSO (bezszczelinowy system ocieplen) na podtozu styropianowym — kolor grafitowy.
Cokot —tynk cienkowarstwowy mozaikowy drobnoziarnisty — kolor grafitowy.

Uwaga: Kolorystyka i dobor materiatow wykornczeniowych elewacji do uzgodnienia z projektantem na
etapie realizacji.

7.5 Konstrukcja dachu, pokrycie dachu, rynny, rury spustowe, obrébka blacharska

Dach

W wyniku projektowanych prac termomodernizacyjnych nastgpi demontaz istniejgcych warstw
pokrycia dachowego az do poziomu Zzelbetowej konstrukcji dachu. Nalezy wykona¢ warstwe
paroizolacjyjng z folii PE oraz dokona¢ montazu krokwi drewnianych o profilu 6x20cm lub 8x20cm.
Docieplenie dachu wykona¢ wetng mineralng gr. 20cm, uktadanej miedzy krokwiami. Poszycie wykona¢
w postaci deskowania petnego i zabezpieczy¢ warstwg papy termozgrzewalnej.

Ocena faktycznej technologii oraz stanu technicznego konstrukcji dachu po dokonaniu odkrywek
przez Wykonawce. Po wykonaniu odkrywek, Wykonawca dostosuje technologie wykonania pokrycia
dachowego do warunkdw istniejgcych.

Pokrycie potaci dachowych
Wykonaé nowe pokrycie potaci dachowych z powlekanej blachy ptaskiej, taczonej na rgbek
stojacy, uktadanej na drewnianych tatach i kontrtatach o profilu 5x4cm.

Odwodnienie dachu
Poprzez rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej - kolor grafit lub antracyt lub inny,
zblizony do projektowanego.

Obrébki blacharskie
Blacha stalowa powlekana kolor grafit lub antracyt lub inny, zblizony do projektowanego.
Obraébki blacharskie stupéw miedzy oknami ,,dachowymi” pierwszego i drugiego pietra wykonac
z powlekanej blachy ptaskiej i zastosowad nastepujacy uktad warstw od zewnatrz: blacha powlekana na




podkonstrukcji drewnianej, przestrzen wentylowana miedzy elementami podkonstrukcji o szer. min. 4cm,
wetna mineralna 15cm, izolacja wiatrowa, istniejgca sciana.

Obrdébki blacharskie w kolorze pokrycia dachowego - grafit lub antracyt lub inny, zblizony do
projektowanego.

7.6 Przewody kominowe i wentylacyjne

Gtéwny komin spalinowy kottowni wykonczy¢ blachg ptaskg na podkonstrukcji drewnianej —
kolor grafitowy.

Kominy wentylacyjne murowane — wykonczy¢ blachg ptaska na podkonstrukcji drewnianej —
kolor grafitowy. Kominy wentylacyjne (wywietrzaki) — wykonczy¢ blachg ptaska powlekang w kolorze
pokrycia dachowego — kolor grafit.

7.7 Posadzki

Posadzki wiatrotapdéw ,zimnych” oraz schodéw zewnetrznych i pochylni dla oséb
niepetnosprawnych - wykonczone ptytkami ceramicznymi w kolorze szarym, wytgcznie gatunek | o
wiasciwosciach antyposlizgowych R10, uktadanymi na klej, fuga szer. 3mm

Posadzki powinny posiada¢ wiasciwosci:
e  trwatosc - wysokg odpornosé na uderzenia i $cieranie;
e wysoka przyczepnosci — antyposlizgowa;
e tatwe utrzymanie czystosci.

Uktad warstw posadzkowych P2:
— plytka gres na zaprawie klejowej 2cm
— ptyta zelbetowa 15cm
— podsypka piaskowa

7.8 Podbitki okapow

Podbitki zewnetrzne okapdw potaci dachowych z blachy powlekanej ptaskiej na podkonstrukcji
drewnianej w kolorze pokrycia dachowego.

7.9 Stolarka

Stolarka zgodnie z rysunkiem zestawienie stolarki.
Uwaga: przed zamdwieniem stolarki wymiary otwordw sprawdzi¢ w naturze.

Stolarka okienna:

Stolarka PVC — od zewnatrz grafit lub antracyt, wewnatrz kolor biaty. Ze wzgledu na gabaryty stolarki
producent stolarki dostosowuje rozwigzania techniczne zapewniajac gwarancje dla statystyki okna.

Okna witrynowe zewnetrzne z profili aluminiowych, kolor grafit lub antracyt. Okna szklone obustronnie
szktem bezpiecznym.

Stolarka drzwiowa:

Zewnetrzna:

Drzwi z profili aluminiowych wielokomorowych malowane proszkowo, w petni szklone zestawem
szklanym termoizolacyjnym Us=0,9W/m?K, antywtamaniowe, kolor grafit lub antracyt.

7.10 Parapety

Parapety zewnetrzne — blacha powlekana, kolor grafit lub antracyt.

7.11  Elewacje

Elewacje gtéwne:
- cegta licowa typu , Long” w kolorze palonej cegty o réznych dtugosciach, uktadane na zaprawie
klejowej. Nawy boczne w uktadzie pionowym ptytek, nawa srodkowa w ukfadzie poziomym,



- na czesci elewacji gtéwnych, tynk mineralny barwiony w masie - wg rys. elewacji;

- glify okienne zewnetrzne - tynk mineralny barwiony w masie, kolor grafit, wg. wytycznych
producenta tynkéw;

- cokédt tynk mozaikowy drobnoziarnisty w kolorze grafitowym;

- rynny i rury spustowe PVC, kolor grafit lub antracyt;

- stolarka aluminiowa - kolor grafit lub antracyt;

- obrébki blacharskie — blacha powlekana, kolor grafit lub antracyt;

- balustrady schodowe i pochylni zewnetrznej — ze stali nierdzewnej profil @50mm, wysoko$é
montazu na schodach 110cm, na pochylniach zewnetrznych dodatkowe pochwyty na wysokosci
90cm i 75cm.

Uktad warstw projektowanych elewacji:
S1 — elewacja cokét

— tynk mozaikowy

— polistyren ekstrudowany 15cm

— izolacja przeciwwilgociowa 2x Abizol

— $ciana murowana (istniejaca)
Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych (po usunieciu starych warstw ocieplenia), Sciany nalezy
oczysci¢, wyréwnac, uzupetni¢ ubytki i zabezpieczy¢ pionows izolacjg przeciwwilgociowg w postaci
dwéch warstw wysokoplastycznej masy bitumicznej. Cokdt ponizej poziomu gruntu zabezpieczyé od
zewnatrz folig kubetkowa.

$2.1 — Sciana zewnetrzna - elewacja tynkowana
— tynk mineralny barwiony w masie — kolor grafit
— styropian 20cm
— $ciana murowana (istniejgca)

$2.2 — Sciana zewnetrzna - elewacja z okfadzing ceramiczna
— cegta licowa typu , Long” (szer. 52mm x dt. 490mm x gr. 14mm) na zaprawie klejowej
— styropian 20cm
— Sciana murowana (istniejgca)

UWAGA: W razie zmian kolorystyki lub materiatéw zastosowanych na elewacji nalezy wczesniej ustali¢ z
Projektantem.

7.12  Pylon informacyjny

W strefie wejscia gtéwnego zaprojektowano wolnostojgcy pylon informacyjny z betonu
architektonicznego (wg rys. PB-A-13) z wyprowadzonym zasilaniem i mozliwoscia podswietlenia
zewnetrznego.

7.13  Nawierzchnie wokoét budynku

Zaprojektowano dodatkowg nawierzchnie utwardzong z betonowej kostki brukowej gr. 6cm na
podbudowie o pow. ok. 13m?2.

Opaski i krawezniki opasek przy budynku na styku z terenem biologicznie czynnym — istniejgce,
do odtworzenia po wykonaniu prac termomodernizacyjnych $cian fundamentowych. Wszystkie przejscia
i komunikacja pieszych po terenie obiektu wykonana jako bezprogowa.

Uktad warstw projektowanych nawierzchni:

P1 - nawierzchnia utwardzona projektowana
— warstwa $cieralna z kostki betonowej 6cm
— podsypka cementowo-piaskowa 5cm
— podbudowa z kruszywa 20cm



7.14  Mata architektura

e tawka (3 sztuki, np. VINCIPLAY PARK 0924 — lub inne o podobnych parametrach)
Dane techniczne:
- wymiary (dt. x szer.) 159x42cm
- wysokos¢ 78cm
Zastosowane materiaty:
- stal ocynkowana lub malowana proszkowo
- siedziska/oparcia z ptyt HDPE

o stojak rowerowy (3 sztuki, np. VINCIPLAY PARK 0940 — lub inne o podobnych parametrach)
Dane techniczne:
- wymiary (dt. x szer.) 94x44cm
- wysokos¢ 25cm
Zastosowane materiaty:
- stal ocynkowana lub malowana proszkowo

Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009 oraz 5-letni okres
gwarancji.

7.15 Winda

Projektuje sie wykonanie zewnetrznej windy o napedzie hydraulicznym bez maszynowni, montowanej w
samonosnej, panoramicznej konstrukcji stalowej z 3 przystankami. Kabina dostosowana i wyposazona w
elementy spetniajgce wymagania oséb niepetnosprawnych. Kabina windy oraz kazdy przystanek
wyposazone w panele dyspozycyjne i wyswietlacze informujgce o potozeniu windy. Szerokos$¢ drzwi min.
90cm z dwustronnymi, przeciwlegtymi i

Drzwi windy wykonane ze stali nierdzewnej lub malowane proszkowo szerokosci min. 90cm w Swietle.
Kabina o dwdch wyjsciach usytuowanych przeciwlegle.

Wykonczenie kabiny — laminat.

Podtoga kabiny trudnoscieralna z wtopionymi drobinkami metalu, posiadajgca wtasciwosci
antyposlizgowe.

Parametry kabiny:
Udzwig — 8 oséb (630kg)
Szeroko$é: 110cm
Gtebokos¢: 140cm
Wysokos¢: 215cm

Moc silnika: 15,0 kW.

Konstrukcja szybu:
Konstrukcja szybu windy montowana na zewnatrz budynku z elementéw stalowych (wg projektu
technicznego producenta) z wypetnieniem szklanym.

7.15.1 Nadproza i belki stalowe

Nadproza i belki stalowe wykonane z profili stalowych 2xIPE180 S235JR, potgczonych srubami M12 co
30cm.
Otwory w miejscu wbudowywania nadprozy stalowych nalezy wykonaé w nastepujgcy sposdb:
— Przed kuciem bruzdy w $cianie nalezy zamurowac wskazane czesci otworéw, podeprzeé strop w
odlegtosci 0,5-0,8 m od s$ciany (stemple co 0,8-1,0 m) oraz wykona¢ poduszke betonowg w
wykutym otworze.
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— Nad projektowanym otworem wykona¢ bruzdy o wysokosci ksztattownika +2cm, gtebokosci
umozliwiajgcej osiowe oparcie nadproza i dtugosci umozliwiajgcej osadzenie ksztattownika
obustronnie na odcinku 15cm $ciany ktéry pozostanie po wykonaniu otworu.

—  Bruzdy przemy¢ mlekiem cementowym, nastepnie zatozy¢ belki, zamocowa¢ klinami stalowymi i
skrecic¢ srubami.

—  Przestrzen miedzy belkami a stropem wypetni¢ rzadka zaprawg cementowa kl. 8 MPa.

— Woyciac sciane pod zamontowanym nadprozem. Z zewnatrz wyszpatdowa¢ kawatkami cegiet na
zaprawie cem-wap kl. 5 Mpa. Belki wytozy¢ siatkg Rabitza i otynkowac.

7.15.2 Wytyczne techniczne wykonania

Tolerancje wymiarowe:

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiaréw kontrolnych zaréwno robdét wykonanych przez
poszczegdlnych podwykonawcdw, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.
W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajgce z usytuowania, deformacji szalunkéw, zmiennosci
wymiarow w wyniku temperatury i skurczu s3 dodawane. Wartosci te skumulowane muszg
obowigzkowo miesci¢ sie w granicach normowych.
Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na rysunkach
oraz zgodnosci plandw zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami oraz opisem technicznym.
Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiardéw i rzednych, sygnalizujg
wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktorzy w razie potrzeby dokonaja
uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje.
Wykonawcy beda wytgcznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie robét lub innych
wykonawcéw, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

Badania i kontrola betonéw i materiatéw:
Wykonawca zapewnia przeprowadzenie préb i kontroli, wymaganych normami branzowymi.
Badania s3 realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przypadaja 3 probki.

Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych:

Konstrukcja stalowa znajduje sie wewnatrz budynku, nie jest wiec narazona na bezpos$rednie
wptywy atmosferyczne. Konstrukcja znajduje sie w warunkach o normalnej wilgotnosci powietrza i mato
agresywnej atmosferze.

Profile stalowe nalezy oczyscié przez piaskowanie do stopnia czystosci SA2,5.

Elementy stalowe nalezy malowa¢ zestawami farb wg wytycznych producenta, klasa
korozyjnosci sSrodowiska C2.

7.15.3 Nadproze stalowe:

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.

PRET: 1 Pret_1 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x = 0.00 L = 0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /1/ 1*¥1.35 + 2*1.35 + 3*1.05

MATERIAL:
$235 (S 235) fy = 235.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: 2 IPE 180
h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=22.1 cm Ay=29.12 cm2 Az=19.08 cm2 Ax=47.80 cm2
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tw=0.5 cm ly=2640.00 cm4 12=2221.55 cm4 1x=9.58 cm4
tf=0.8 cm Wply=332.83 cm3 Wplz=310.70 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

My,Ed =49.77 kN*m

My,pl,Rd = 78.22 kN*m

My,c,Rd = 78.22 kN*m

KLASA PRZEKROJU =1

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd = 0.64 < 1.00 (6.2.5.(1))
Tau,z,max,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.23 < 1.00 (6.2.6.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

uy = 0.0 cm < uy max = L/200.00 = 0.5 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
uz = 0.0 cm < uz max = L/200.00 = 0.5 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
Przemieszczenia Nie analizowano

7.16

Platforma schodowa

W rejonie wejscia gtébwnego projektuje sie montaz zewnetrznej platformy schodowej dla osdéb
niepetnosprawnych ruchowo, poruszajgcej sie na torze prostym, o napedzie elektryczno-zebatkowym.
Montaz platformy do zewnetrznej barierki schodéw.

Wymiary platformy:
Ztozona: 30-40cm od prowadnicy (barierki)
Roztozona: 90x100cm

Operowanie: zdalne sterowanie, kasety przywotawcze
Moc silnika: 0,5kW zasilany bateriami.

Zasilanie: 230V dla fadowarki

Predko$é: 0,1m/s

7.17

Uwagi koricowe

Cato$¢ prac objetych powyiszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,
obowigzujgcymi normami i przepisami bezpieczenstwa pracy oraz zgodnie ze sztukg

Rysunki i czes¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom
i posiadad stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji w/g
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez
Inwestora przedstawiciela.
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8.

Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych
prac oraz zgodnosci z projektem.

Kazdorazowo przed zmiang warunkdw przytgczeniowych, nalezy zweryfikowaé bilans mocy
i potwierdzi¢ go ze zleceniodawca.

Dla kazdego nowo projektowanego obiektu nalezy sporzadzi¢ bilans mocy, na podstawie ktérego
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie warunkdédw przytagczeniowych, do lokalnego
Dystrybutora Energii Elektrycznej (PGE Dystrybucja) dla nowo projektowanego obiektu lub z
whnioskiem o zwiekszenie przydziatu mocy (jesli to konieczne, w przypadku obiektow
modernizowanych).

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi, wraz z badaniami oraz pomiarami wykonanej
instalacji elektrycznej udokumentowanymi protokétami.

W rozdzielnicach elektrycznych nalezy umiejscowi¢ w sposéb trwaty schematy danej
rozdzielnicy, a w rozdzielnicy gtéwnej ,,RG” dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca moze zastosowal elementy i urzadzenia zamienne pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych i jakosciowych co najmniej rownowaznych oraz uzyskania pozytywne;j
opinii Inwestora i projektanta

WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE (rozwigzania szczegétowe wg. projektéw technicznych)

8.1

INSTALACJE SANITARNE

8.1.1 Sie¢ wodociggowa

NIE DOTYCZY

8.1.2 Odprowadzenie Sciekdow bytowych

NIE DOTYCZY

8.1.3 Odprowadzenie wéd deszczowych i roztopowych

Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z terendw utwardzonych i dachow budynku

systemem rynien i rur spustowych do ziemi, promieniscie, na nieutwardzony teren dziatki objetej
opracowaniem (dz. nr 180).

8.1.4 Instalacja centralnego ogrzewania

NIE DOTYCZY

8.1.5 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

8.2
8.2.1

NIE DOTYCZY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje oswietlenia terenu

Projektuje sie oswietlenie terenu za posrednictwem opraw montowanych w gruncie do iluminacji

budynku. Projektuje sie oprawy wyposazone w zrodta swiatta LED i optyce dostosowanej do
rozmieszczenia w terenie.

Zasilanie oswietlenia zewnetrznego projektuje sie z istniejgcej rozdzielnicy budynku zgodnie z

czescig rysunkowg projektu. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym projektuje sie za pomoca zegara
astronomicznego z mozliwoscig sterowania recznego.
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8.2.2 Istniejgca rozdzielnica nN Ristn.

Projektowane obwody elektryczne nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy niskiego napiecia Ristn.
Nalezy wykorzysta¢ rezerwe miejsca we wskazanej rozdzielnicy. W przypadku braku wystarczajgcej
iloéci miejsca na projektowane moduty nalezy zainstalowa¢ nowg obudowe w sasiedztwie
istniejacej rozdzielnicy.

8.2.3 Instalacja oswietlenia podstawowego

W obszarze projektowanego wiatrotapu i windy projektuje sie nowe oswietlenia podstawowego.
Rodzaj o$wietlenia oraz iloé¢ opraw dobrano na podstawie obowigzujacej normy ,Swiatto i
oswietlenie- oswietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach” — EN 12464-1:2012 oraz wg
wytycznych Inwestora.

Przyjeto nastepujace poziomy natezen proj. oswietlenia:

Wejscia i wyjscia (na zewnatrz) - ESr 2 75Ix
Korytarze -E$r 2 100Ix
W projekcie zastosowane zostaty oprawy wyposazone w zrédta $wiatfa LED.

Instalacje oswietleniowg zaprojektowano przewodami miedzianymi na drogach ewakuacyjnych
w klasie odpornosci kabla na ogiet min. B2ca, natomiast poza drogami ewakuacyjnymi dopuszcza sie
stosowanie okablowania w klasie min. Dca.

taczenie przewoddow nalezy wykonywa¢ w oprawach oswietleniowych oraz w puszkach
taczeniowych. Przewody tgczyé przy uzyciu szybkoztgczek samozaciskowych np. firmy WAGO. Oprawy
nalezy montowac natynkowo do gotowego sufitu. Do sterowania oswietleniem zaprojektowano czujniki
ruchu oraz zegar astronomiczny. Typ i lokalizacje opraw pokazano w czesci rysunkowej projektu.

8.2.4 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (kierunkowego)

W projektowanych obszarach projektuje sie o$wietlenie awaryjne. Oprawy te posiadaé¢ bedg wtasne
zrédto zasilania w przypadku zaniku napiecia podtrzymujace ich prace przez wymagany okres czasu - 1h.
Natezenie oswietlenia wynosi¢ bedzie min. 1Ix na drogach ewakuacyjnych oaz min. 0,5Ix w strefie
otwartej.

Dodatkowo zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne wyposazone w odpowiednie piktogramy
wskazujgce kierunki ewakuacji oraz napisy ,Wyjscie ewakuacyjne”. Oprawy te wyposazone sg we
wtasne akumulatorowe Zrédto zasilania podtrzymujgce ich prace przez wymagany okres czasu — 1h.
Sposdb podtaczenia w.w. opraw (,na ciemno” czy ,na jasno” ustali¢ z administratorem budynku).
Rozmieszczenie podswietlanych znakéw ewakuacyjnych powinno by¢ zgodne z Instrukcjg Bezpieczenstwa
Pozarowego. Piktogramy na oprawach kierunkowych winny spetnia¢ wymogi zawarte w PN-N 01256 oraz
PN-ISO 7010: 2012.

8.2.5 Instalacja sitowa — 230/400V

Obwody elektryczne wykonaé przewodami miedzianymi na drogach ewakuacyjnych w klasie
odpornosci kabla na ogien min. B2ca, natomiast poza drogami ewakuacyjnymi dopuszcza sie
stosowanie okablowania w klasie min. Dca. Zejscia do zasilanych urzadzen wykonaé¢ przewodami
utozonymi na $cianach pod warstwg tynku.

Jako zabezpieczenie obwodéw zasilajgcych obwody gniazd wtykowych i wypustéw
zaprojektowano wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe oraz rdznicowo-prgdowe o pradzie
wyzwalajagcym 30mA dwubiegunowe (dla obwodéw 3-faz. zaprojektowano wytgczniki réznicowo-
pradowe czterobiegunowe).

8.2.6 Trasy kablowe

Przewody elektryczne nalezy uktadaé w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi scian i
stropéw. Przewody elektryczne nalezy uktadaé ze szczegdlng ostroznoscig nie narazajgc na uszkodzenie
powtok izolacyjnych. Dopuszczalna jest zmiana tras kablowych w przypadku napotkania przeszkody na
projektowanej trasie.
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Stosowaé przewody odporne na palenie zgodnie z normg PN-EN 60332-1-2. Na drogach
komunikacji ogélnej, stuzgcej celom ewakuacji, nie nalezy stosowaé przewoddéw tatwo zapalnych. Na
drogach ewakuacyjnych nalezy stosowac okablowanie o klasie odpornosci na ogieft min. B2ca, natomiast
poza drogami ewakuacyjnymi dopuszcza sie stosowanie okablowania w klasie odpornosci na ogiert min.
Dca.

Przechodzgc przewodami miedzy wydzielonymi strefami pozarowymi nalezy stosowaé masy
uszczelniajgce przepusty kablowe o stopniu odpornosci ogniowej niemniejszej od odpornosci ogniowej
przegrody pozarowej.

W czesci rysunkowej projektu przedstawione zostaty przyktadowe trasy prowadzenia okablowania
elektrycznego i teletechnicznego po budynku. Przewody prowadzi¢ w kanatach elektroinstalacyjnych
mocowanych na scianach korytarza. W przypadku wystgpienia kolizji z innymi instalacjami, wykona¢
stosowne obejscia.

Instalacje telekomunikacyjng nalezy uktada¢ w kanatach elektroinstalacyjnych PCV w oddzieleniu
od przewodow instalacji elektrycznej.

8.2.7 Ochrona przepieciowa

W istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku znajduje sie system ochrony przeciwprzepieciowej w
postaci ochronnikéw.

8.2.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone od porazen przed dotykiem posrednim stosowac system samoczynnego wytaczenia
zasilania i wytaczniki réznicowoprgdowe 30mA w ukfadzie sieciowym TN-S. Poczgwszy od rozdzielni
gtéwnej nN instalacje zaprojektowano w uktadzie sieciowym TN-S.

Catos$¢ ochrony wykonaé zgodnie z PN-IEC/60364-4/41.

Po wykonaniu instalacji, skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ wykonujgc

odpowiednie pomiary.

8.2.9 Instalacja uziemiajaca

Z istniejgcego uziomu fundamentowego budynku nalezy wyprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4mm i
doprowadzi¢ do szybu windowego, gdzie nalezy zostawic zapas do uziemienia windy.

8.2.10 Instalacje niskopradowe

Catosc¢ instalacji okablowania LAN projektuje sie w kategorii 6 przy uzyciu kabla ekranowanego
F/UTP. Z istniejgcego pomieszczenia rozdzielni nalezy doprowadzi¢ kabel F/UTP kat. 6 do szybu
windowego na najwyzszg kondygnacje, gdzie nalezy pozostawic zapas 5m.

Do pylonu informacyjnego w terenie zewnetrznym nalezy doprowadzi¢ kabel F/UTP kat. 6
zelowany w rurze ostonowe]. Doktadng lokalizacje do sprowadzenia projektowanych kabli sieciowych
ustali¢ na etapie wykonawstwa.

8.2.11 System przyzywowy

Przy gtéwnym wejsciu do budynku, przy schodach zamontowana zostanie platforma przeznaczona
do transportu osob niepetnosprawnych. W zwigzku z tym projektowany jest system przyzywowy do
informowania obstugi Urzedu o checi skorzystania z platformy i pomocy w obstudze urzadzenia.
Projektowane sg dwa przyciski przywotawcze. Jeden przycisk nalezy zamontowaé na dolnym przystanku,
a drugi na gérnym przystanku platformy. Na rzucie parteru zaproponowano lokalizacje sygnalizatora z
transformatorem oraz kasownika. Doktadng lokalizacje urzadzen sygnalizacyjnych ustali¢ na etapie
wykonawstwa. Urzadzenia systemu przyzywowego nalezy zamontowaé w pomieszczeniu, gdzie
przebywa obstuga urzedu, np. portiernia itp.
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8.2.12 Woytyczne organizacyjne

Roboty elektryczne wykonywac zgodnie z przepisami PN i bhp. Po zakorczeniu robdt
elektrycznych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg a wszystkie obwody w rozdzielnicach
trwale oznaczy¢.

9. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

Projekt budynku uwzglednia potrzeby oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach
inwalidzkich.

Obiekt w petni dostepny i dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych z bezprogowym
dostepem do budynku. Strefa wejscia gtdwnego wyposazona w platforme stuzgca do poruszania sie
0s6b na wodzkach inwalidzkich. Wejscie w elewacji pdtnocnej wyposazone w pochylnie dla wdzkéw
inwalidzkich. Stolarka drzwiowa oraz ciggi komunikacyjne posiadajg drogi poruszania sie o szerokosciach
wystarczajacych do poruszania sie oséb na wédzkach inwalidzkich. Winda dostosowana dla oséb
niepetnosprawnych z przestrzenig manewrowg przed drzwiami min. 1,5x1,5m drzwiami teleskopowymi
szer. min. 90cm, otwieranymi automatycznie i kabing dostosowang dla oséb niepetnosprawnych.
Wszystkie przejscia zaprojektowano jako bezprogowe.

10.  WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie na wode i sposdb odprowadzenia Sciekdw:

NIE DOTYCZY.

Emisja zanieczyszczen gazowych:

NIE DOTYCZY.

Rodzaj i iloé¢ wytwarzanych odpaddw:
Gospodarka odpadami na dotychczasowych zasadach.
Wytwarzajacy odpady jest zobowigzany do prowadzenia ich ilosciowej i jako$ciowej ewidencji,
zgodnie z przyjeta klasyfikacjg odpaddw, oraz listg odpaddéw niebezpiecznych.
Istniejgcy obiekt wyposazony jest w pojemniki stuzgce do zbierania odpadéw komunalnych
zawierajgcych: zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostatosci z sortowania
odpaddéw komunalnych przeznaczonych do sktadowania.
Gromadzenie odpaddéw w przystosowanych kontenerach w dotychczasowym miejscu i
przekazywane na wysypisko $mieci za posrednictwem wyspecjalizowanej jednostki gminnej wg
ustalonego harmonogramu.
Projektowane roboty nie wptyng na zmiane ilosciowa i jakosciowg wytwarzanych w obiekcie
odpadow.

Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania i pola elektromagnetycznego:

NIE DOTYCZY.

Whptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, glebe i wody powierzchniowe:

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie tereny zielone w formie trawnikéw, zieleni
Sredniej w postaci krzewéw ozdobnych oraz zieleni wysokiej. Przewidziane do realizacji roboty nie
przewidujg ingerencji w istniejacg zielen.

Na terenie dziatki nie wystepujg gatunki roslin objetych ochrona.

Nadwyzka gleby z wykopdw bedzie rozprowadzona lub usunieta z terenu.

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na wody powierzchniowe.
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11.  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

NIE DOTYCZY

12.  ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

NIE DOTYCZY

13. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

NIE DOTYCZY

OBIEKT OBJETY OPRACOWANIEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM NALEZY WYKONAC NA
PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH | WYKONAWCZYCH POSZCZEGOLNYCH BRANZ,
ZAWIERAJACYCH SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE I INSTALACYJINE.
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14. ZAMIERZONY EFEKT WIZUALNY

Przyktadowa realizacjia spetniajgca oczekiwany efekt wizualny po wykonaniu elewacji z
typu ,,long” w kolorze naturalnym cegty palone;j.

cegly licowej

Fot. 1
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15  EKSPERTYZA - OCENA STANU TECHNICZNEGO

DANE OGOLNE:

Obiekt:

Inwestor:

Adres budowy:

Opracowanie:

BUDOWA WIATROtAPU, WINDY ZEWNETRZNEJ Z WIATROLAPEM

ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO
W CZYZEWIE

Gmina Czyzew
18-220 Czyzew, ul. Mazowiecka 34

18-220 Czyzew, ul. Mazowiecka 34
dz. nr 180

mgr inz. KAROL PAWEL MOR

uprawnienia budowlane nr PDL/0004/POOK/09
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen
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EKSPERTYZA - OCENA STANU TECHNICZNEGO
budynku Urzedu Miejskiego w Czyzewie
pod katem rozbudowy o wiatrotap, winde z wiatrotapem oraz termomodernizacji.

l. DANE OGOLNE:

Obiekt:

Budynek Urzedu Miejskiego w Choroszczy
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyzew

Inwestor:

Gmina Czyzew
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyzew

Cel oceny stanu technicznego

Niniejszag ocene techniczng opracowano w celu sporzadzenia projektu budowlanego dot.
budowy wiatrotapu wejscia gtéwnego, zewnetrznej windy z wiatrotapem oraz termomodernizacji
istniejgcego budynku Urzedu Miejskiego w Czyzewie.

Do wykonania oceny technicznej wykorzystano pomiary inwentaryzacyjne w zakresie rozwigzan
konstrukcyjnych i materiatowych oraz informacje uzyskane od wtasciciela budynku.

Przedmiot oceny technicznej

Przedmiotem oceny jest okreslenie stanu technicznego budynku o charakterze administacyjnym,
oswiatowo-dydaktycznym i kulturalnym, wybudowanym w technologii tradycyjnej murowanej, jako
trzykondygnacyjny z dachem dwuspadowym z betonowych ptyt, niesymetrycznie ksztattowanym
przestrzennie. Zewnetrzne s$ciany  wykonane zostaty w technologii murowanej tradycyjnej z
zastosowaniem pustakdw ceramicznych oraz cegiet ceramicznych petnych, murowanych na zaprawie
cementowo- wapiennej. Stropy zelbetowe, wylewane. Pokrycie dachu — blacha trapezowa.
W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie prac rozbiérkowych elementéw konstrukcyjnych
istniejgcego budynku.
Projekt zaktada wykonanie otworéw drzwiowych i nadprozy w zewnetrznej $cianie konstrukcyjnej
parteru, pierwszego i drugiego pietra w miejscach przewidzianych na przystanki windy zewnetrznej.

Il. OCENA TECHNICZNA POSZCZEGOLNYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWYCH

Fundamenty i sciany fundamentowe

Istniejgce fundamenty w catoséci wykonane jako monolityczne z betonu zwirowego. Sciany
fundamentowe betonowe wylewane. Stan techniczny dobry. Na powierzchni fundamentéw nie
stwierdzono zadnych rys, peknie¢ czy oznak nieréwnomiernego osiadania.
Projektowany obiekt nie bedzie faczyt sie konstrukcyjnie z obiektem istniejgcym i nie wptynie w istotny
sposéb na zwiekszenie obcigzen fundamentéw budynku. Nie zachodzi potrzeba ich wzmacniania.
Projektowane elementy w postaci stalowych konstrukcji wiatrotapdéw, szybu windowego oraz schodéw
zewnetrznych posadowione zostang na nowych, oddylatowanych zelbetowych fundamentach.

Przy wykonywaniu fundamentéw elementéw projektowanych w sgsiedztwie istniejgcych taw
fundamentowych przestrzega¢ nalezy zasady odcinkowego wykonywania wykopdéw dla nowych
fundamentéw (wykopy wykonaé odcinkowo o dtugosci do 1,0 m naprzemiennie) w celu unikniecia
naruszenia stabilnosci podtoza gruntowego w miejscu posadowienia.
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Sciany

Zewnetrze sciany nos$ne - wykonane metoda tradycyjng na zaprawie cementowo — wapiennej z pustakéw
ceramicznych tgcznej gr. 48 cm z warstwg ocieplenia z ptyt styropianowych gr 12cm. Na powierzchni
$cian nie stwierdzono zarysowan ani peknie¢.

Nie zmieni sie sposdb uzytkowania istniejgcego budynku, tym samym nie zostanie zwiekszone obcigzenie
uzytkowe. Nie zachodzi niebezpieczenstwo przekroczenia nosnosci elementéw konstrukcyjnych budynku
(fundamentow, $cian i stropu). W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w no$ne
elementy konstrukcyjne istniejgcego budynku.

Stropy
W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce elementy konstrukcyjne
stropow.

Dach

Potacie dachowe z zelbetowych ptyt ocieplonych wetng mineralng gr. 14cm ukfadang miedzy
drewnianymi krokwiami, kryty stalowa blachg trapezowg. W ramach projektowanej inwestycji nie
przewiduje sie ingerencji w konstrukcje istniejgcego dachu, a jedynie wymiane warstwy ociepleniowej,
elementéw drewnianych i pokrycia dachowego.

Stolarka
Stolarka okienna i drzwiowa istniejgca - PVC.

M. WNIOSKI

Istniejacy budynek Urzedu Miejskiego w Czyzewie, objety niniejszym opracowaniem, znajduje sie w
dobrym stanie technicznym.

Projektowana inwestycja nie spowoduje wystgpienia obcigzen, ktére mogg prowadzi¢ do przekro-
czenia stanow granicznych nosnosci elementéw konstrukcyjnych oraz stanoéw granicznych uzytkowania
— przemieszczania podtoza gruntowego czy zarysowania, ugiecia badZ zniszczenia elementéw
konstrukcji istniejgcego budynku.

Nie zachodzi potrzeba wzmacniania tych elementéw.
Zachowane zostang warunki prostego posadowienia budynku.

Budynek nadaje sie do przeprowadzenia przedmiotowej inwestycji.
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CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

BUDOWA WIATROtAPU, WINDY ZEWNETRZNEJ Z WIATROLAPEM
Nazwa zamierzenia budowlanego: ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO
W CZYZEWIE

18-220 Czyzew,

Adres obiektu budowlanego: ul. Mazowiecka 34

Kategoria obiektu budowlanego: Xl — budynki administracji publicznej
- nazwa jednostki ewidencyjnej: CZYZEW MIASTO [201303_4]

- nazwa i numer obrebu ewid.: CZYZEW OSADA [0002]

- nr dziatek ewidencyjnych: 180

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora, | Gmina Czyzew
adres inwestora: 18-220 Czyzew, ul. Mazowiecka 34

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY 1-14

1. Informacja dot. Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia 2-12




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:
BUDOWA WIATROtAPU, WINDY ZEWNETRZNEJ Z WIATROLAPEM
ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO
W CZYZEWIE

Adres budowy:
18-220 Czyzew, ul. Mazowiecka 34,

dz. nr 180
Kategoria obiektu budowlanego: Xl
Inwestor: GMINA CZYZEW,

18-220 Czyzew, ul. Mazowiecka 34

Opracowanie:

ARCHITEKTURA:

mgr inz. architekt PRZEMYStAW BORYS

uprawnienia budowlane nr 2/PDOKK/2015

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczenn e

KONSTRUKCIJE:

mgr inz. KAROL PAWEL MOR

uprawnienia budowlane nr PDL/0004/POOK/09

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen =~ e

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

mgr inz. EMIL BURSIEWICZ

uprawnienia budowlane nr PDL/0159/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych e




1. OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACE) BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

e umowa podpisana z Zamawiajgcym;
e wizja lokalna;
e obowigzujgce normy i przepisy;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ze zmianami);

mapa do celéw projektowych;

e Uchwata Nr VIII/42/07 Rady Gminy Czyzew-Osada z dn. 27 czerwca 2007 r. w spr. uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowosci Czyzew-Osada oraz
czesci obszaréw przylegtych miejscowosci: Czyzew-Stacja, Czyzew-Siedliska, Czyzew-Rus$ Wies,
Czyzew-Ztote Jabtko, Czyzew-Chrapki, Czyzew-Sutki, Otdaki-Magna Brok;

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robdt — budowa wiatrofapdéw, zewnetrznej windy panoramicznej, schodéw zewnetrznych,
termomodernizacja obiektu, wykonanie utwardzen terenu (w ramach odtworzenia stanu istniejgcego)
oraz instalacji elektrycznej (wg Projektu technicznego).

Koleino$¢ i zakres robdt:
Roboty przygotowawcze i pomiarowe
— zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy.
— wytyczenie potozenia obiektéw i instalacji zewnetrznych.
Roboty ziemne
— korytowanie i wywdz mas ziemnych;
— wykopy pod obiekty kubaturowe;
— wykopy liniowe pod instalacje.
Roboty budowlane
— roboty fundamentowe;
— roboty murowe;
— roboty ciesielskie i dekarskie
— roboty w zakresie stawiania konstrukcji stalowych.
Roboty wykoriczeniowe i instalacyjne
— wykonanie instalacji wewnetrznych i zewnetrznych;
— prace tynkarskie;
— prace malarskie i impregnacyjne;
— montaz urzadzen wewnetrznych
— wykonanie obrébek blacharskich
— wykonanie dojs¢ i dojazdow
— uporzadkowanie terenu

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Teren inwestycji (dz. nr 180), potozony w miejscowosci Czyzew, jest zagospodarowany i
zabudowany budynkiem administracyjnym, urzadzeniami infrastruktury technicznej w postaci
utwardzonych dojsé¢ i dojazdéw z parkingiem oraz doziemnych instalacji: wodno-kanalizacyjnej,
telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. Dziatka nr 180 posiada bezposredni dostep do drogi
publicznej (ul. Szkolna, dz. nr 248/2) istniejgcym zjazdem. Na dziatce wystepuje zielen niska (trawniki),
oraz zielen wysoka.

Ponadto na terenie inwestycji wystepujg elementy uzbrojenia terenu w postaci zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, elektroenergetycznej, oraz telekomunikacyjnej wraz z
przytagczami do sieci ogdlnych.



4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WSKAZANIA DOT. PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT

(Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania)

Roboty ziemne:
— gtebokos¢ wykopdw i nachylenie skarp: wykopy o $cianach pionowych bez podparcia o
gtebokosci wiekszej niz 1,5m lub bezpiecznym nachyleniu skarp o gtebokosci wiekszej niz 3,0m
— przebieg instalacji podziemnych: sgsiedztwo istniejgcych, oraz wykonanie projektowanych
przytaczy (przepusty, przebicia).
Roboty budowlano-montazowe:
— upadek z wysokosci a w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0m: balustrady, zabezpieczenia
wszelkich otworéw pionowych i poziomych;
— prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Roboty wykohczeniowe:
— upadek z wysokosci a w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0m (rusztowania zewnetrzne i
wewnetrzne, balustrady);
— uderzenie spadajgcym przedmiotem ( strefy niebezpieczne)
— prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby;
Praca z maszynami i urzagdzeniami technicznymi na placu budowy:
— porazenie pragdem elektrycznym;
— potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka, samochdd ciezarowy)
— pochwycenie koniczyn przez naped urzadzen.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP:
— szkolenie wstepne
— szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny)
— szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
— zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
— szkolenie wstepne podstawowe
— szkolenie okresowe
e Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.
e Zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia i odziezy
ochronnej.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHN. | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem roboét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjsc i przejsc dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody




d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobodw.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu
placu budowy lub robdét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu
budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze
na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wifasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowac materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny miec¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne
powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o
pochyleniu wiekszym niz % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone, co najmniej z
jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowq a porecza
nalezy wypetnié¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéow, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz
6,0m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 stopni w kierunku Zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie
jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej
w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1KV,

b) 5,0m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV, 6
c¢) 10,0m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nieprzekraczajgcym 30KV,
d) 15,0m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajgcym 110KV,
e) 30,0m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczna
odlegto$é do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczyé¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia
mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob
obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast



kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen. Nalezy
zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze byé mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskdw,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

c) 301-przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,b” ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny
zielone, utwardzone ulice, place itp.) Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych
nalezy zapewnic:

— positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,

— napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

— zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u meziczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca. Napoje nalezy zapewnié pracownikom zatrudnionym:

— przy pracach na otwarte] przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25
0C. Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje. Na terenie
budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno—sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno—sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w
jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktdrej roboty
budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢
dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej. W
pomieszczeniach higieniczno—sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one
trwale przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadac¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikdéw jednoczes$nie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno—sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny byé wyznaczone
oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skfadania materiatéw i wyrobdow. Sktadowiska
materiatdéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzagdzen. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw. Odlegtosc
stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢é mniejsza niz:



a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet
niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany,
zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic
przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

—  zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

—  potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla o0sdéb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie
robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

— elektroenergetyczne,

—  gazowe,

— telekomunikacyjne,

—  cieptownicze,

— wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie wykonywania
robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na
wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy o
$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rdwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie
wiekszej od 2,0m mozna wykonywac, jezeli pozwalajag na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno—inzynierska. Bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wéwczas, gdy:

—  roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

—  teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,
—  grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,

—  wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

—  gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0m.



Jesli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia szczegélnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Prace wykonywane w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0m. Sktadowanie
urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:
—  w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
—  w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch s$rodkédw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odftamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do
tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osdb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
$cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Roboty montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych
na ptyty balkonowe);

—  przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia,
tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o
6,0m). Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz”
przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych. 12 Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach $Scian,
belek, stupdéw, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie
bezposrednio pod kondygnacjg, na ktdrej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

—  przy predkosci wiatru powyzej 10m/s,

—  przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajniag podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czeSciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m. Zabronione jest w
szczegolnosci:

—  przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

— sktadowanie materiatéw i wyrobdw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego Iub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$snied oséb. Elementy prefabrykowane mozna zwolnic z
podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdw nalezy stosowaé wytgcznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy
stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osdb, przedmiotow,



materiatéw lub wyrobdw jest zabronione. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na
wysokosci co najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed
upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

—  krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

—  pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrady. Przemieszczanie w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki bezpieczeistwa do pomocniczej
liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé
obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznos$¢ przemieszczenia
stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa powinna byé zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczeristwa szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki
asekuracyjne s3 mocowane do linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity
dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczerstwa lub paséw bezwtadnos$ciowych.
Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezalenie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje
prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
Srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykorczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt wykoriczeniowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokoSci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

— uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA - 707,
,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,,PLETTAC”, ,,ROCO —1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan
oraz monterzy podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce
montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci
1,00m. Rusztowania z elementdw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé¢ instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.



Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu
powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich
przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0m od poziomu podtogi. Drabiny
nalezy zabezpieczyé przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnié ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wyltgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia
pragdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkoéw ochrony indywidualnej, takich jak:

— gogle lub przytbice ochronne,
hetmy ochronne,
— rekawice wzmocnione skoérga,
obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

—  pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

—  potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla o0sdéb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej), - porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce
dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie budowy tylko woéweczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia
techniczne, niepodlegajagce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno—ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub
maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen
technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

— ostoniete w okresie zimowym.

8. PODSUMOWANIE

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy :
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewfasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
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b) niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy :
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
2) niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtfasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
— dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
— organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,
— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjgc¢ stosowne s$rodki profilaktyczne majace na celu:
— zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i 2ycia pracownikéw gitéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujagcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
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Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

srodkami. Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy

Prawo budowlane

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajéw
robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcéw do spraw bezpieczeristwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktdérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojow

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

UWAGA!

Na budowie nalezy wywiesi¢ tablice informacyjng i plan BIOZ
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