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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

BUDOWA WIATROLAPU, WINDY ZEWNETRZNEJ Z WIATROLAPEM
Nazwa zamierzenia budowlanego: ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO
W CZYZEWIE

18-220 Czyzew,

Adres obiektu budowlanego: ul. Mazowiecka 34

Kategoria obiektu budowlanego: XIl — budynki administracji publicznej
- nazwa jednostki ewidencyjnej: CZYZEW MIASTO [201303_4]

- nazwa i numer obrebu ewid.: CZYZEW OSADA [0002]

- nr dziatek ewidencyjnych: 180

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora, | Gmina Czyzew
adres inwestora: 18-220 Czyzew, ul. Mazowiecka 34

mgr inz. EMIL BURSIEWICZ

uprawnienia budowlane nr PDL/0159/PWBE/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen

PROJEKTANT

mgr inz. ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI

uprawnienia budowlane nr PDL/0080/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen

INSTALACIE
ELEKTRYCZNE

SPRAWDZAJACY

Biatystok, czerwiec 2023 .




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r — Prawo Budowlane
oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny inwestycji pn.:

»BUDOWA WIATROLAPU, WINDY ZEWNETRZNEJ Z WIATROtAPEM
ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W CZYZEWIE”
18-220 Czyzew, ul. Mazowiecka 34
dz. nr 180

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant (instalacje elektryczne):
mgr inz. EMIL BURSIEWICZ

upr. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w spec. inst.
W zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. nr PDL/0159/PWBE/16

Sprawdzajacy (instalacje elektryczne):

mgrinz. ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI
upr. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w spec. inst.

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. nr PDL/0080/POOE/13

Biatystok, czerwiec 2024 r.
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KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJAKTANTA

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 14 grudnia 2016 .
POIIB.KK. 7131-7132/035/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z pézniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan EMIL BURSIEWICZ
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 23 maja 1985 r. w Elku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0159/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci 29dania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z pdzniejszymi
zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, architekt Jerzy Andrejezuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:

1. Pan Emil Bursiewicz o -
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego EANE A | S
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budowni¢twa,_ )
4. aa. Yo
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1)

2)

3)
4)
3)
6)

7
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu EMILOWI BURSIEWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 23 maja 1985 r. w Elku

numer ewidencyjny PDL/0159/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementoéw w zakresie ww. specjalnoscei,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresiec ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pézniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr inz. Mikolaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki
Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Re¢bacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Marek Gwiazdowski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

-l ,
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:
PDL-F4U-1HD-PGH *

Pan Emil Bursiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0037/17

adres zamieszkania ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 2 m. 14, 16-001 Kleosin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zzodrie z 3t 78' Ko

§ 1. Do zachowanis elektronicanej formy czynnosd prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opstrzenis go
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.
§ 2. Dswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowazne 2 oswisdczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdsic za pomecy numeru weryfikacyjnego zazwiadczenis na

stronie Pokkiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujc sig z biurem wiasciwe] Okregowej kby Inzynierow
Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Bialystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131/006/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, z pdiniciszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt |, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 199 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 11§ 24 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 83, poz. 578, z poZniejszymi zmianami),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal zlozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiei
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, i2:

Pan ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI
magister inZzynier elektrotechniki
urodzony dnia 13 czerwea 1984 r, w Siemiatyczach

otrzy muje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0080/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I Zgodnic zart. 12 ust, | pkt [ iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
W wyZzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen,

1. Zgodnie 2z § 24 ust. | oraz § 15 ww. rozporzgdzenin Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sicci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U, z 2013 r.,
poz. 267), odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inZ Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Bogdan Jan Banski

6. Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB s |
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz 7 R 1 ‘
7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB f A (\ A V4 ad
mgr inz. Miroslaw lerzy Szumski !\\, -
\ )

Otrzymuja;
1. Pan Erwin Antoni Niewiarowski
ul. Piasta 152 m 39
15-045 Bialystok
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa,

Strona | 8



POLSKA
I Z B A
= IN2YNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
PDL-NEH-197-66P *

Pan Erwin Antoni Niewiarowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0111/13

adres zamieszkania ul. Teczowa 4, 16-001 Ignatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2godnie 2 art. 78" K.c.

§ 1. Do zach * ) formy cxynnoici p ) wy i Lwiad wok wp ek e | op go
kwalifi y o Ieh

§2.0% woli 2k w formie elektr ) Jest rd z0$ woll zk ym w formie p

* Weryfikacjg pop ol danych w jszy Swiad mona sprawdzi€ za p cy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polsie) Izby Inzynierdw Budownictwa www.psb.org.pl lub k jec sig¢ 2 b ! ) Okregowej Izby Inrynierdw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1. Dane ogdine

Obiekt: Urzad Miejski w Czyzewie

Budowa wiatrotapu, windy zewnetrznej z wiatrotapem oraz

Inwestycja: termomodernizacja budynku urzedu miejskiego w Czyzewie

Adres inwestycji: ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyzew

Inwestor: Gmina Czyzew

Adres Inwestora; ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyzew

2. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze zostato wykonane na podstawie:

a/ Projekt architektury

b/ DTR oraz specyfikacje urzadzen

¢/ Wytyczne otrzymane od Inwestora

d/ Aktualne przepisy budowlane na czerwiec 2024 r.

e/ Normy i przepisy:

PN-IEC 60364-1 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.”

PN-IEC 69364-4-41 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”

PN-IEC 60364-4-43 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.”

PN-IEC 60364-4-443 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi Ilub
taczeniowymi.”

PN-IEC 60364-5-54 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie ochronne.”

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Inne normy i przepisy nie przywotane obowigzujgce na kwiecien 2024 r.
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3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy,

- projekt oswietlenia podstawowego w obszarze objetym opracowaniem,

- projekt oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego w obszarze objetym opracowaniem,
- projekt oswietlenia zewnetrznego - iluminacja,

- projekt instalacji sitowe;j,

- instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

- instalacje potgczen wyrownawczych.

4. Instalacje oswietlenia terenu
Projektuje sie oswietlenie terenu za posrednictwem opraw montowanych w gruncie do
iluminacji budynku. Projektuje sie oprawy wyposazone w zrédfa swiatta LED i optyce

dostosowanej do rozmieszczenia w terenie.

Zasilanie oswietlenia zewnetrznego projektuje sie z istniejgcej rozdzielnicy budynku
zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym projektuje sie

za pomocg zegara astronomicznego z mozliwoscig sterowania recznego.

5. lIstniejaca rozdzielnica nN Ristn.

Projektowane obwody elektryczne nalezy zasilic z istniejgcej rozdzielnicy niskiego
napiecia Ristn. Nalezy wykorzysta¢ rezerwe miejsca we wskazanej rozdzielnicy. W przypadku
braku wystarczajgcej ilosci miejsca na projektowane moduty nalezy zainstalowa¢ nowag

obudowe w sgsiedztwie istniejgcej rozdzielnicy.

6. Instalacja oswietlenia podstawowego

W obszarze projektowanego wiatrotapu i windy projektuje sie nowe oswietlenia
podstawowego. Rodzaj oswietlenia oraz ilo§¢ opraw dobrano na podstawie obowigzujgcej
normy ,Swiatto i o$wietlenie- o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach” — EN

12464-1:2012 oraz wg wytycznych Inwestora.
Przyjeto nastepujgce poziomy natezen proj. oswietlenia:

Wejécia i wyjscia (na zewnatrz) - E$r = 75Ix
Korytarze -ES$r = 100Ix

W projekcie zastosowane zostaly oprawy wyposazone w zrodfa Swiatta LED.

Instalacje oswietleniowg zaprojektowano przewodami miedzianymi na drogach

ewakuacyjnych w klasie odpornosci kabla na ogien min. B2ca, natomiast poza drogami
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ewakuacyjnymi dopuszcza sie stosowanie okablowania w klasie min. Dca.

taczenie przewoddéw nalezy wykonywac¢ w oprawach oswietleniowych oraz w puszkach
taczeniowych. Przewody tgczyé przy uzyciu szybkoztgczek samozaciskowych np. firmy
WAGO. Oprawy nalezy montowa¢ natynkowo do gotowego sufitu.Do sterowania oswietleniem
zaprojektowano czujniki ruchu oraz zegar astronomiczny. Typ i lokalizacje opraw pokazano w

czesci rysunkowej projektu.

7. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (kierunkowego)

W projektowanych obszarach projektuje sie odwietlenie awaryjne. Oprawy te posiadac
bedg wiasne zrédto zasilania w przypadku zaniku napiecia podtrzymujgce ich prace przez
wymagany okres czasu - 1h. Natezenie oswietlenia wynosi¢ bedzie min. 1lx na drogach

ewakuacyjnych oaz min. 0,5Ix w strefie otwartej.

Dodatkowo zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne wyposazone w odpowiednie
piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji oraz napisy ,Wyjscie ewakuacyjne”. Oprawy te
wyposazone sg we wiasne akumulatorowe zrédto zasilania podtrzymujace ich prace przez
wymagany okres czasu — 1lh. Sposéb podigczenia w.w. opraw (,na ciemno” czy ,na jasno”
ustali¢ z administratorem budynku). Rozmieszczenie podswietlanych znakéw ewakuacyjnych
powinno by¢ zgodne z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego. Piktogramy na oprawach

kierunkowych winny spetnia¢ wymogi zawarte w PN-N 01256 oraz PN-ISO 7010: 2012.

8. Instalacja sitowa — 230/400V

Obwody elektryczne wykona¢ przewodami miedzianymi na drogach ewakuacyjnych w
klasie odpornosci kabla na ogien min. B2ca, natomiast poza drogami ewakuacyjnymi
dopuszcza sie stosowanie okablowania w klasie min. Dca. Zejscia do zasilanych urzadzen

wykonaé przewodami utozonymi na Scianach pod warstwg tynku.

Jako zabezpieczenie obwoddéw zasilajgcych obwody gniazd wtykowych i wypustéw
zaprojektowano wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe oraz réznicowo-prgdowe o
pradzie wyzwalajgcym 30mA dwubiegunowe (dla obwodow 3-faz. zaprojektowano wytgczniki

réznicowo-pradowe czterobiegunowe).

9. Trasy kablowe

Przewody elektryczne nalezy uktada¢ w liniach prostych rownolegtych do krawedzi scian
i stropéw. Przewody elektryczne nalezy uktadac ze szczegdlng ostroznoscig nie narazajgc na
uszkodzenie powlok izolacyjnych. Dopuszczalna jest zmiana tras kablowych w przypadku

napotkania przeszkody na projektowanej trasie.

Stosowaé przewody odporne na palenie zgodnie z normg PN-EN 60332-1-2. Na

drogach komunikacji ogolnej, stuzgcej celom ewakuac;ji, nie nalezy stosowac przewodoéw tatwo
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zapalnych. Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowaé okablowanie o klasie odpornosci na
ogienh min. B2ca, natomiast poza drogami ewakuacyjnymi dopuszcza sie stosowanie

okablowania w klasie odpornosci na ogien min. Dca.

Przechodzgc przewodami miedzy wydzielonymi strefami pozarowymi nalezy stosowac
masy uszczelniajgce przepusty kablowe o stopniu odpornosci ogniowej niemniejszej od

odpornosci ogniowej przegrody pozarowe;j.

W czesdci rysunkowej projektu przedstawione zostaty przyktadowe trasy prowadzenia
okablowania elektrycznego i teletechnicznego po budynku. Przewody prowadzi¢ w kanatach
elektroinstalacyjnych mocowanych na $cianach korytarza. W przypadku wystgpienia kolizji z

innymi instalacjami, wykonac¢ stosowne obejscia.

Instalacje telekomunikacyjng nalezy uktada¢ w kanatach elektroinstalacyjnych PCV w

oddzieleniu od przewodéw instalacji elektryczne.

10.0Ochrona przeciwprzepieciowa

W istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku znajduje sie system ochrony

przeciwprzepieciowej w postaci ochronnikéw.

11.0chrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone od porazen przed dotykiem posrednim stosowaé system samoczynnego
wytaczenia zasilania i wytgczniki roznicowoprgdowe 30mA w ukfadzie sieciowym TN-S.

Poczawszy od rozdzielni gtéwnej nN instalacje zaprojektowano w uktadzie sieciowym TN-S.
Catos¢ ochrony wykonac¢ zgodnie z PN-IEC/60364-4/41.

Po wykonaniu instalacji, skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzic¢

wykonujgc odpowiednie pomiary.

12.Instalacja uziemiajgca

Z istniejgcego uziomu fundamentowego budynku nalezy wyprowadzi¢ bednarke FeZn
30x4mm i doprowadzi¢ do szybu windowego, gdzie nalezy zostawi¢ zapas do uziemienia

windy.

13. Instalacje niskopradowe

Catos¢ instalacji okablowania LAN projektuje sie w kategorii 6 przy uzyciu kabla
ekranowanego F/UTP. Z istniejgcego pomieszczenia rozdzielni nalezy doprowadzi¢ kabel
F/UTP kat. 6 do szybu windowego na najwyzszg kondygnacje, gdzie nalezy pozostawi¢ zapas

5m.
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Do pylonu informacyjnego w terenie zewnetrznym nalezy doprowadzi¢ kabel F/UTP kat.
6 zelowany w rurze ostonowej. Doktadng lokalizacje do sprowadzenia projektowanych kabli

sieciowych ustali¢ na etapie wykonawstwa.

14.System przyzywowy

Przy gtéwnym wejsciu do budynku, przy schodach zamontowana zostanie platforma
przeznaczona do transportu osob niepetnosprawnych. W zwigzku z tym projektowany jest
system przyzywowy do informowania obstugi Urzedu o checi skorzystania z platformy i
pomocy w obstudze urzgdzenia. Projektowane sg dwa przyciski przywotawcze. Jeden przycisk
nalezy zamontowa¢ na dolnym przystanku, a drugi na gérnym przystanku platformy. Na rzucie
parteru zaproponowano lokalizacje sygnalizatora z transformatorem oraz kasownika.
Doktadng lokalizacje urzgdzen sygnalizacyjnych ustali¢ na etapie wykonawstwa. Urzgdzenia
systemu przyzywowego nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu, gdzie przebywa obstuga

urzedu, np. portiernia itp.

15.Wytyczne organizacyjne

Roboty elektryczne wykonywaé zgodnie z przepisami PN i bhp. Po zakonczeniu robét
elektrycznych nalezy sporzadzi¢é dokumentacje powykonawczg a wszystkie obwody w

rozdzielnicach trwale oznaczyc.
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16.Uwagi koncowe

cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi oraz zgodnie ze sztuka,

do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne
atesty i certyfikaty,

po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi, wraz z badaniami oraz pomiarami wykonanej
instalacji elektrycznej udokumentowanymi protokoétami,

w rozdzielnicach elektrycznych nalezy umiejscowi¢ w sposéb trwaly schematy
danej rozdzielnicy, a w rozdzielnicy gtéwnej RGNN dokumentacje powykonawcza,

doktadng lokalizacje wypustow i gniazd do zasilania urzgdzen potwierdzi¢ na etapie
wykonawstwa,

Wszystkie oprawy ewakuacyjne i kierunkowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN
60598-2-22. Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegotowe. Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego,

Wykonawca moze zastosowaé elementy i urzgdzenia zamienne pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i jakosciowych co najmniej réwnowaznych oraz
uzyskania pozytywnej opinii Inwestora i projektanta,

Opis techniczny oraz czes$¢ rysunkowa stanowig integralng catos¢. Rozwigzania ujete w
opisie a nie ujete w czesci rysunkowej, lub ujete w czesci rysunkowej a nie ujete w opisie
nalezy traktowac jako ujete w catym opracowaniu.

Projektant (instalacje elektryczne):
mgr inz. EMIL BURSIEWICZ

upr. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w spec. inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. nr PDL/0159/PWBE/16

Sprawdzajgcy (instalacje elektryczne):
mgrinz. ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI

upr. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w spec. inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. nr PDL/0080/POOE/13
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