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S.00.00.00
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

00.00.01.
WSTEP

00.01.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania
i odbioru robét instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ramach zadania:

BUDOWA WIATROLAPU, WINDY ZEWNETRZNEJ Z WIATROLAPEM
ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO
W CZYZEWIE
18-220 CZYZEW, UL. MAZOWIECKA 34

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji elektrycznych i
teletechnicznych, stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych
procesu realizacji, kontroli i jakosci robét. Sg one podstawg, ktérej spetnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

00.01.2. Wymagania
e ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robot.
e ST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

PN-EN 60073:2000 Barwy wskaznikéw swietlnych i przyciskow.

PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826:
Instalacje elektryczne

PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje.

PN-EN 12665:2011 Swiatto i o$wietlenie — Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania
wymagan dotyczacych oswietlenia (oryg.).

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego (oryg.).

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pragdem
przetezeniowym (oryg.).

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-44-3:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi --
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

(oryg.)

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.




PN-IEC- 60364-4-473 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata
przewodow.

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtagczanie izolacyjne, tgczenie
i sterowanie -- Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

(oryg.).

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne (oryg.).

PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 3: Wymagania
dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych
do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60445:2011

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka
Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja — ldentyfikacja zaciskéw
urzagdzen i zakonczen przewodow (oryg.).

PN-EN ISO 11197:2009

Jednostki zaopatrzenia medycznego

DIN 0834

technika systemow przywotawczych, systemy w szpitalu, zakres
zastosowan Il




Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaC polskim normom oraz
posiadac dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow:

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczng ITB
* certyfikat zgodnosci.

00.01.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt elektrycznych
i niskoprgdowych w zakresie okreslonych wytycznymi projektowymi.
W zakres rob6t podlegajgcych specyfikacji technicznej wechodza:
e rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy Ristn.
instalacja sitowa
instalacja oswietlenia zewnetrznego
instalacja oswietlenia podstawowego
instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
instalacja oswietlenia awaryjnego
instalacja okablowania strukturalnego
ochrona przeciwporazeniowa
instalacja potgczen wyrownawczych
e wykonanie badan, pomiarow i protokotéw instalacji elektrycznej, a w szczegodlnosci:
- montaz przewodow zasilajgcych odbiorniki,
- montaz opraw oswietleniowych,
- podtgczenie przewodow w rozdzielnicy,
- sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika
réznicowopragdowego, proba pierwsza, proba kazda nastepna,
- pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy,
- pomiar rezystanciji izolacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny,
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy,
- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania — pomiar impedancji petli zwarciowej,
pomiar pierwszy,
- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania — pomiar impedancji petli zwarciowej,
pomiar kazdy nastepny,
e wykonanie badan, pomiarow i protokotéw instalacji okablowania strukturalnego:
- przestuch zblizny (NEXT — Near End Crosstalk) — poziom sygnatu zaindukowanego w parze
przewodow przez sygnat wywotujgcy zaktdcenia mierzony po jednej stronie toru,
- ttumienie (Attenuation) — wartos¢ zmniejszenia sygnatu po przejsciu catego toru kablowego,
- mapa potgczen (Wire map) — standard utozenia przewodéw (568-A lub 568-B),
- dlugosc¢ (Lenght) — dtugo$¢ toru transmisyjnego.

00.01.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:
* aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;
* bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy



z przewodami gazowymi mogg byC¢ niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem
budowlanym nie powodujgcym Kkorozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami
wentylacyjnymi;

*  certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujgce, ze =zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wtasciwymi
przepisami prawnymi

* deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialnosc¢, ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;
* dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

*  Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier kontraktu
*  Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

*  Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robé6t w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

*  materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

*  polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

*  projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowej;

*  rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

00.01.5. Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace
poszczegdblnych rodzajéw instalacji elektrycznych nalezy stosowaé tgcznie z warunkami
ogolnymi podanymi
W niniejszym rozdziale.

00.01.6. Dla instalacji i rob6t nie objetych niniejszej ST wymagania techniczne wykonania
i odbioru powinny stanowic¢ integralng czes¢ dokumentacji technicznej.

00.01.7. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdélnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

00.01.8. Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:
a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.
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b. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

c. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkow.

00.01.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje magazynow, skfadowisk,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

00.01.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

00.01.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

00.01.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.



W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

00.01.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

00.01.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami ibedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



00.00.02.
MATERIALY

00.02.1. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiadac
Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

00.02.2 Dostarczone na budowe kable powinny by¢ nawiniete na bebnach a jesli sg to krotkie
odcinki dopuszcza sie w kregach. Kable nie powinny posiada¢ widocznych uszkodzen.
Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

a) kable w czasie skladowania powinny sie znajdowa¢ na bebnach, dopuszcza
sie sktadowanie krotkich odcinkow w kregach w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie
izolaciji,

b) bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach
tarcz, a kregi utozone poziomo,

C) konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

00.02.3 Listwy, rurki lub kanaty instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny byc¢
proste, bez widocznych uszkodzen, zgniecen i znieksztatcen. Rurki, listwy instalacyjne oraz
kanaty instalacyjne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych w temperaturze nie nizszej niz -5 °C i nie wyzszej niz 25 °C — w wigzkach
odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzgdzenh grzewczych.

00.02.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne poszczegdlnych materiatow zostaty zawarte
w czesciach opisowych do projektow technicznych.

00.02.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosé
i wkasciwosc¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

00.02.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.



S.00.03.
SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaot.

S.00.04.
TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S.00.05.
WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagacC tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji
i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

00.05.0. Zalecenia ogodlne

Wykonawca robot elektromontazowych moze przystgpi¢é do montazu aparatury
i urzadzen dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia o terminie rozpoczecia roboét
oraz w jakich godzinach moga by¢ one wykonywane.
Jezeli przed przystgpieniem do robdt instalacyjnych byty wykonywane jakiekolwiek inne
prace budowlane Wykonawca robét elektromontazowych moze przystgpi¢ do robot po
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane
zgodnie z obowigzujgcymi ST czesci budowlanej.
Montaz urzgdzen nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz
z urzgdzeniem, wytycznymi odpowiednich przepiséw, Rozporzadzen i Norm oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

Niezbedne przepusty, rury ostonowe i inne ostony przewodow, zaleca sie mocowac
przed montazem tych urzgdzen. Przy prowadzeniu przez przepusty obwodow pradu
przemiennego wykonanych przewodami jednozytowymi nalezy:

o w przepustach z materiatow ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody
jednego obwodu (fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze);
o w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac

rury z materiatu niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od
siebie. W przypadku mocowania lekkich urzgdzen nasciennych bezposrednio na podtozu,
przewidywanych do mocowania za pomocg kotkow rozporowych, nalezy po dopasowaniu
urzgdzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkow. Po usunieciu
urzgdzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac urzgdzenie po ponownym
ustawieniu na wiasciwym miejscu.

Po zamocowaniu urzgdzenia nalezy:

. dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych

i mechanicznych, zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

Zakonczenie przewodow nalezy wykonac¢ z koncoéwka kablowg lub zaprasowang tulejka.
Na przewodach nie stosowaé koncowek zaciskanych srubami.

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych okreslajgcych numer obwodu i symbol tablicy.

Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiadaé wewnetrzne potgczenia
ochronne. Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykonaé w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej.
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00.05.1. Roboty demontazowe
Nalezy zdemontowac istniejgce elementy instalacji przeznaczone do demontazu. Przed

demontazem instalacji odtgczy¢ napiecie zasilajgce. Przed rozpoczeciem demontazu nalezy
sprawdzi¢, czy elementy nie sg pod napieciem. Demontaz opraw nalezy przeprowadzic
szczegOlnie uwaznie. Zdemontowane oprawy nalezy przekaza¢ stuzbom technicznym
Inwestora.
Demontaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujgce czynnosci:
— czyszczenie oprawy,
— otwarcie oprawy,
— odfgczenie przewodow,
— demontaz zrodet Swiatta i zaptonnikow,
— zdemontowanie oprawy,
— zamkniecie oprawy.
Demontaz osprzetu obejmuje nastepujgce czynnosci:
— otwarcie osprzetu,
— odtgczenie przewodow,
— zdemontowanie osprzetu.

00.05.2. Wyposazenie rozdzielnic elektrycznych
Aparatura rozdzielcza i sterownicza zainstalowana w tablicach (roztgczniki, wytgczniki

nadpradowe, wytgczniki réznicowo-prgdowe, styczniki, ztgczki — przystosowane do montazu
na szynie montazowej, bezposrednio na tablicy montazowej winny spetniaC wymagania
norm:
e PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes¢:
Postanowienia ogolne.
e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
e PN-EN 60947-7-1:2012 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.
Wyposazenie pomocnicze. Listwy zaciskowe do przewoddéw miedzianych.

00.05.3. Trasowanie, bruzdowanie, wykonanie tras przewodow
Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc

bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta
i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

Przy przejsciach miedzy sScianami lub ze $ciany na strop, przewod lub rura
elektroinstalacyjna powinna by¢ w catosci pokryta tynkiem. Ewentualne uszkodzenia scian
i sufitow nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu trasowania nalezy wykonac trase przewodu zgodnie z przyjetg technologig
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacjg
dostarczong przez producenta.

00.05.4. Przebijanie otworéow
Otwory wykonywa¢ narzedziem udarowym o odpowiednio dobranej srednicy, tak, aby

prowadzenie instalacji nie powodowato uszkodzenia uktadanych przewoddéw. Zabrania sie
wykonywania przebi¢ w elementach konstrukcyjnych. llos¢ przebi¢ powinna zapewnic
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utozenie okablowania zgodnie z zatgczonymi rysunkami technicznymi.

00.05.5. Ukladanie przewodoéw

Obowigzujgce barwy i oznaczenia przewodow

- Izolacje zyt przewoddw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony
powinny miec kolor zo6tto-zielony.

- Izolacje zyt przewoddw neutralnych powinny miec kolor niebieski.

- 1zolacje zyt pozostatych przewodéw mogg mie¢ kolory dowolne z wyjgtkiem kolorow
wymienionych wyzej czyli niebieskiego i zotto-zielonego.

- Przewody powinny miec izolacje o napieciu znamionowym 750V~.

Uktadanie przewodoéw w rurkach

- Przed przystgpieniem do tej czynnos$ci nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowosc.

- Wcigganie przewodow nalezy wykonywaé za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego, np. sprezyny instalacyjnej zakonczonej z jednej strony kulkg a z drugiej
uszkiem, nie wolno do tego celu stosowac przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w
instalaciji.

Ukladanie przewodoéw w tynku

- Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami Cu wielozytowymi ptaskimi.

- Przewody wprowadzane do puszek pozostawi¢ z zapasem niezbednym do wykonania
potgczen.

- Przewdd PE powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

- Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne.

- Podtoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie.

- Mocowanie uchwytéw nalezy wykonywac¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajgc je tak aby
nie uszkodzi¢ zyt przewodu.

- Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce.
Pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

- Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wtozy¢ do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

- Zabrania sie uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej
podtogi

- Przewody uktadane w tynku powinny by¢ przykryte warstwg tynku o grubosci co najmniej
Smm.

Uktadanie przewodow w korytach kablowych i drabinkach

- Przed przystgpieniem do tej czynno$ci nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanych tras
kablowych i trwatos¢ ich zamocowania.

- Przewody w korytach uktada¢ w sposéb estetyczny, przewody zabezpieczyC przed
wypadnieciem.

- Nalezy zastosowac oddzielne koryta kablowe dla przewoddw elektrycznych oraz
przewodow telekomunikacyjnych z zachowaniem wymaganych odlegtosci pomiedzy nimi.

00.05.6. Laczenie przewodow

Konce przewodow powinny by¢ odizolowane na dtugos¢ zapewniajgcg prawidtowe
podtgczenie: zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych zyt. tgczenie przewodow nalezy wykonywac w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym. Odcinki przewodow przytgczonych muszg by¢ utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.
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00.05.7. Instalowanie puszek

Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadza¢ w sposob trwaty przez przykrecenie.
Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych
do srednicy wprowadzanych rur. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
montazowymi. Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadzac w slepych otworach
wywierconych w $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty przez przykrecenie lub
na zaprawie cementowo-piaskowej bgdz gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy
przykry¢ pokrywami. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej
gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana
z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur. Puszki o IP20 mozna stosowac tylko
w pomieszczeniach suchych. Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowac puszki
wielokrotne.

00.05.8. Instalowanie osprzetu instalacyjnego oraz urzadzen instalacji elektrycznych
i systemoéw niskopradowych

Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzanie. Nalezy instalowac osprzet stosownie do warunkéw
srodowiskowych:
- taczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych,
- fgczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe 1P44 w pomieszczeniach wilgotnych,
- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych,
- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych
Do lewego bieguna gniazda nalezy doprowadzi¢ przewod fazowy, a do prawego bieguna
przewod neutralny. Pojedyncze gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w takim potozeniu,
aby styk ochronny wystepowat u gory. tgczniki kotyskowe powinny mie¢ w catym obiekcie
jednakowe potozenie dla stanu zatgczenia i wytgczenia. Gniazda i fgczniki w
pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w wanne lub prysznic instalowac poza 1-g i 2-
g strefg. Gniazda instalowane w 3-iej strefie powinny by¢ zabezpieczone wytgcznikiem
réznicowo-prgdowym o pradzie réznicowym < 30mA. Dla tgcznikdow zgrupowanych
stosowac ramki wielokrotne.

Urzadzenia systeméw instalacji elektrycznych oraz systemdw niskopragdowych takich
jak monitoring czy system alarmowy nalezy wykona¢ w sposob trwaty zgodnie z DTR
producenta danego urzadzenia.

00.05.9. Montaz instalacji zasilania urzadzen wentylacji i klimatyzacji

W pomieszczeniu nalezy wykonac¢ okablowanie do zasilania urzgdzen wentylaciji
i klimatyzacji. Urzgdzenia podtgczy¢ zgodnie z dostarczong przez producenta urzgdzenia
dokumentacjg techniczng rozruchowg. Przeprowadzi¢ proby funkcjonalne urzadzen.

00.05.10. Montaz instalacji i opraw oswietleniowych
Montaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujgce czynnosci:

wyznaczenie miejsca przykrecenia,

— przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy,

— Cczyszczenie oprawy,

— otwarcie i zamkniecie oprawy,

— obciecie i zarobienie koncow przewodow

— wyposazenie oprawy w zrodta Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed
zamontowaniem,

— zamontowanie oprawy,
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— podfgczenie przewodow,
— uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze.

00.05.11. Instalacja okablowania strukturalnego
Do okablowania strukturalnego zastosowa¢ przewody zgodne z dokumentacjg

projektowg. Przewody uktada¢ zachowujgc promienie giecia i dopuszczalng site ciggniecia
zgodng z zaleceniami producenta. Prowadzenie instalacji musi zapewni¢ bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.
Stosowac zasade prowadzenia tras przewoddw w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi
Scian i stropéw. Nalezy przestrzegac zalecen producenta przy uktadaniu kabli UTP;

- promien zagiecia

- odksztatcenia przy naciggu

- zgniatanie

Do rur, po przykryciu ich warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wciggac¢ przewody
przy uzyciu sprezyny instalacyjnej , z jednej strony z kulkg , a z drugiej uszkiem. Zabrania
sie uktadania rur z uprzednio wciggnietymi przewodami.

00.05.12. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla uktadu sieci TN-S aparaty ochrony przepieciowej nalezy instalowac dla
przewodow L1, L2, L3, N. Na wejscie ochronnikow przepieciowych nalezy podtgczyc
przewody j.w., a wyjscie przytgczy¢ do szyny PE rozdzielnicy w ktdrej sg instalowane te
aparaty.

00.05.13. Prace przygotowawcze i pozostate

Prace przygotowawcze i pozostate przy wykonaniu instalacji elektrycznych i
teletechnicznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz dokumentacjg dostarczong wraz z montowanymi elementami.

S.00.06. ,
KONTROLA JAKOSCI

00.06.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0golng opisujaca:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
- BHP,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli,
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— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czeS¢ szczegotowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow
i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

00.06.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

00.06.3. Badania, pomiary i testy
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wszystkie systemu przed ich oddaniem do uzytkowania nalezy poddac¢ testom

funkcjonalnym, testy nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.

Nalezy wykona¢ nastepujgcy typy badan i pomiarow:

Instalacja elektryczna

- montaz przewoddw zasilajgcych odbiorniki,

- montaz opraw oswietleniowych,

- podtgczenie przewodow w rozdzielnicach,

- sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika
réznicowoprgdowego, proba pierwsza, proba kazda nastepna,

- pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy,

- pomiar rezystanc;ji izolacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy,

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania — pomiar impedancji petli zwarciowej,
pomiar pierwszy,

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania — pomiar impedancji petli zwarciowej,
pomiar kazdy nastepny,
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Instalacja okablowania strukturalnego
- przestuch zblizny (NEXT — Near End Crosstalk) — poziom sygnatu zaindukowanego w parze
przewodow przez sygnat wywotujgcy zaktdcenia mierzony po jednej stronie toru,
- ttumienie (Attenuation) — wartos¢ zmniejszenia sygnatu po przejsciu catego toru kablowego,
- mapa potgczen (Wire map) — standard utozenia przewodéw (568-A lub 568-B),
- dlugosc¢ (Lenght) — dtugos$¢ toru transmisyjnego.
e wykonanie badan, pomiarow i protokotow instalacji Swiattowodowe;:
- Ttumienie jednostkowe swiattowodu [dB/km],
- Thumienie catkowite tgcza Swiattowodowego[dB],
- Dlugos¢ optyczna swiattowodu [km],
- Straty na potgczeniach spawanych, ztgczach roztgcznych [dB],
- Reflektancja ztgczy [dB].

00.06.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

00.06.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

00.06.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w.w. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

00.06.7. Dokumenty budowy
(1) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(2) Deklaracje zgodnosci
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Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatébw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2)
nastepujgce dokumenty:

a) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
b) protokoty odbioru robdt,
C) protokoty z narad i ustalen,

d) korespondencije na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

S.00.07.
OBMIAR ROBOT

00.07.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
0 zakresie obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

00.07.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie bedg
wyliczone w m?.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

00.07.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

00.07.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

00.07.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem

odcinkdw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogag
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

S.00.08.
ODBIOR ROBOT

00.08.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

00.08.2. Odbioér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robaét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

00.08.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inzynier.
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00.08.4. Odbiér ostateczny robo6t
00.08.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych roboét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

00.08.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiaréw kontrolnych,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
i ew. PZJ,

6. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

8. inwentaryzacje powykonawczg robaot.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6ot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

00.08.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbiér ostateczny robot”.
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S.00.09.
PODSTAWA PLATNOSCI

00.09.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S.00.10.
PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
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